PROBUD Firma Projektowo- ul. Sosnowa 6/2

Budowlana Tomasz Graf

71-468 SZCZECIN

PRZEDMIAR ROBOT - INSTALACJA
OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

Klasyfikacja robot wg Wspdélnego Stownika Zamowien

45310000-3
45317300-5
45311000-0
453111001
45311200-2
45316000-5

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:

ADRES INWESTORA:

BRANZE:

Roboty instalacyjne elektryczne

Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych

Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych

REMONT HALI FIZYCZNEJ REAKTORA MARIA NA TERENIE
NARODOWEGO CENTRUM BADAN JADROWYCH

ul. ANDRZEJA SOLTANA 7, 05-400 OTWOCK- SWIERK,
DZIALKA NR 16/12, OBREB 0257

NARODOWE CENTRUM BADAN JADROWYCH
05-400 OTWOCK, ul. ANDRZEJA SOLTANA 7

Instalacji elektrycznych

SPORZADZIt. KALKULACJE:

mgr inz. Michat Kolasinski

aktualizacja stawek kosztorysu inz. Lukasz Antosiewicz
aktualizacja stawek kosztorysu mgr inz. Jan Dabrowski

DATA OPRACOWANIA:

13.07.2021

WYKONAWCA:

Data opracowania
13.07.2021

INWESTOR:

Data zatwierdzenia
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Obmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
OBMIAR:
1 DEMONTAZE | ZMIANY ELEMENTOW ISNIEJACYCH
1] KNNR-W 9 |ST/RN | Demontaz obudéw o powierzchni do 0.5 m2 szt.
d.1| 0201-07 |CBJ/L
analogia |[AN
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
2| KNR AT-15 |ST/RN| Montaz modutu RJ45 ekranowanego na skretce szt.
d.1l 0107-02 |CBJ/L | 4-parowej- demontaz do ponownego montazu
z.sz.2.8. |AN
analogia
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
3| KNR AT-15 |ST/RN | Montaz modutu RJ45 ekranowanego na skretce szt.
d.1l 0107-02 |CBJ/L | 4-parowe;j
analogia |[AN
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
4] KNR 13-26 [ST/RN| Demontaz korytek metalowych PTE zamontowanych | m
d.1l 0101-07 |CBJ/L | na podtozu bez wzgledu na jego rodzaj
analogia (AN
100 m 100,000
RAZEM 100,000
2 INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO LAN
5[|KNR-W 5-08 |ST/RN | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m
d.2| 0212-01 |CBJ/L | mm2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach
AN bez mocowania [Kabel F/FTP kat. 7, LSOH]
1224 m 1224,000
RAZEM 1224,000
6| KNR AT-28 |ST/RN| Panele krosowe 19" RJ45/ACO ekranowane szt.
d.2| 0112-02 |CBJ/L
AN
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7| KNR AT-28 |ST/RN | Wyposazenie paneli 19" RJ45/ACO - montaz modutu | szt.
d.2| 0112-03 |CBJ/L | RJ45/wkiadki ACO w panelu [Dedykowane,
AN ekranowane ztgcze kablowe klasy FA o rozplocie
3mm, 2GHz, flex kat. 7A AWG 24-22+dedykowane,
ekranowane, wymienne ztgcze modutowe kat.6A
RJ45]
1*24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
8| KNR AT-28 |ST/RN | Montaz gniazd abonenckich natynkowych [Obudowa | szt.
d.2| 0109-01 |CBJ/L | natynkowa 4 x (22,5mm x 45mm) z zaslepka]
AN
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
9| KNR AT-15 |ST/RN | Montaz modutu RJ45 ekranowanego na skretce szt.
d.2| 0107-02 |CBJ/L | 4-parowej [Ekranowany modut keystone RJ45 kat. 6A]
analogia |[AN
31 szt. 31,000
RAZEM 31,000
10| KNR AT-28 |ST/RN| Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej | szt.
d.2| 0122-02 |CBJ/L | [Kabel krosujacy 0,25m]
AN
47 szt. 47,000
RAZEM 47,000
11| KNR AT-28 |ST/RN| Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej | szt.
d.2| 0122-02 |CBJ/L | [Kabel krosujgcy 2,00m]
AN
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15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
12| KNR AT-28 |ST/RN| Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej | szt.
d.2| 0122-02 |CBJ/L | [Kabel krosujgcy 3,00m]
AN
28 szt. 28,000
RAZEM 28,000
13| KNR AT-28 |ST/RN| Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej | szt.
d.2| 0122-02 |CBJ/L | [Kabel krosujgcy 10,00m]
AN
32 szt. 32,000
RAZEM 32,000
14| KNR AT-28 |ST/RN | Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych - pomi
d.2[ 0121-01 |[CBJ/L | pierwsza linia ar
AN
31 pomi 31,000
ar
RAZEM 31,000
15| KNR 4-03 |ST/RN| Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub otw.
d.2| 1004-11 |CBJ/L | stropach betonowych o diugosci przebicia do 30 cm -
AN $r. rury do 25 mm
4 otw. 4,000
RAZEM 4,000
3 INSTALACJE TELEFONICZNA ANALOGOWA
16| KNR-W 5-08 |ST/RN | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m
d.3] 0212-01 |CBJ/L | mm2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach
AN bez mocowania [HTKSH 2x2x0,8]
611 m 611,000
RAZEM 611,000
17| KNR AT-28 [ST/RN | Montaz gniazd abonenckich natynkowych [Gniazdo szt.
d.3] 0109-01 |CBJ/L | 1-krotne RJ-11, n/t]
AN
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
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	Obmiar: <edit>100</edit>


	Dział:INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO LAN				
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