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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Demontaze i zmiany elementéw istniejgcych
1] KNNR-W 9 [ Wymiana linii zasilajgcych prowadzonych w rurach m
d.1| 0306-02 [ instalacyjnych winidurowych pod tynkiem wykonanych
analogia | przewodami izolowanymi jednozytowymi o fgcznym
przekroju zyt 12,5-30 mm2 [HDGs 3x1,5 mm2]
270,000 m 270,000
RAZEM 270,000
2| KNR AT-18 | Demontaz odblaskow samoprzylepnych [Piktogramow] szt.
d.1| 0304-04
analogia
3,000 szt. 3,000
RAZEM 3,000
2 Oswietlenie podstawowe, o$wietlenie awaryjne i ewkauacyjne
3| KNNRS5 [ Oprawy swietlowkowe tunelowe w obudowie z tworzyw kpl.
d.2[ 0512-06 | sztucznych przykrecane przelotowe 2x40 W [Oprawa
analogia oznaczona ,AW1-N" na rysunku]
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4] KNNR5 | Oprawy swietlbwkowe tunelowe w obudowie z tworzyw kpl.
d.2| 0512-06 | sztucznych przykrecane przelotowe 2x40 W [Oprawa
analogia | oznaczona ,AW1-S” na rysunku]
10,000 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
5| KNNRS [ Oprawy swietlbwkowe tunelowe w obudowie z tworzyw kpl.
d.2[ 0512-06 sztucznych przykrecane przelotowe 2x40 W [Oprawa
analogia | oznaczona ,AW2-S” na rysunku]
2,000 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
6] KNNRS5 [ Oprawy swietlbwkowe tunelowe w obudowie z tworzyw kpl.
d.2[ 0512-06 | sztucznych przykrecane przelotowe 2x40 W [Oprawa
analogia oznaczona ,EW1-D” na rysunku]
9,000 kpl. 9,000
RAZEM 9,000
7] KNNRS5 [ Oprawy swietlowkowe tunelowe w obudowie z tworzyw kpl.
d.2[ 0512-06 | sztucznych przykrecane przelotowe 2x40 W [Oprawa
analogia oznaczona ,EW2-D” na rysunku]
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8| KNNRS Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 szt.
d.2[ 0303-02 [ wylotach dla przewoddw o przekroju do 2.5 mm2
10,000 szt. 10,000
RAZEM 10,000
9 KNR 4-03 | Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach lub stropach | otw.
d.2| 1004-16 | betonowych o dlugosci przebicia do 40 cm - $r. rury do 25
analogia | mm
2,000 otw. 2,000
RAZEM 2,000
10] KNR 4-03 | Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach | otw.
d.2[ 1003-11 z cegly o dtugosci przebicia do 1 1/2 ceg. - sr. rury do 25
analogia | mm
1,000 otw. 1,000
RAZEM 1,000
11] KNNR 5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 | m
d.2| 0209-01 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania [HDGs 3x1,5 mm2]
60,000 m 60,000
RAZEM 60,000
12 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.2[ 0206-01 ukfadane n.t. na betonie [HDGs 3x1,5 mm2]
60,000 m 60,000
RAZEM 60,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13] KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.2| 0206-01 uktadane n.t. na betonie [HDGs 3x1,5 mm2]
40,000 m 40,000
RAZEM 40,000
3 Pomiary
14] KNNRS5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1 [pomi
d.3] 1303-01 -fazowy (pomiar pierwszy) ar
7 pomi 7,000
ar
RAZEM 7,000
15| KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1 [pomi
d.3] 1303-02 | -fazowy (kazdy nastepny pomiar) ar
7*(3-1) pomi 14,000
ar
RAZEM 14,000
16/ KNNR-W 9 | Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz bezposrednio na punk
d.3[ 1201-01 stanowisku roboczym t
190 punk 190,000
t
RAZEM 190,000
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:Demontaże i zmiany elementów istniejących
	Pozycja: Wymiana linii zasilających prowadzonych w rurach instalacyjnych winidurowych pod tynkiem wykonanych przewodami izolowanymi jednożyłowymi o łącznym przekroju żył 12,5-30 mm2 [HDGs 3x1,5 mm2]
	Obmiar: <edit>270,000</edit>

	Pozycja: Demontaż odblasków samoprzylepnych [Piktogramów]
	Obmiar: <edit>3,000</edit>


	Dział:Oświetlenie podstawowe, oświetlenie awaryjne i ewkauacyjne
	Pozycja: Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane przelotowe 2x40 W [Oprawa oznaczona „AW1-N” na rysunku]
	Obmiar: <edit>1,000</edit>

	Pozycja: Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane przelotowe 2x40 W [Oprawa oznaczona „AW1-S” na rysunku]
	Obmiar: <edit>10,000</edit>

	Pozycja: Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane przelotowe 2x40 W [Oprawa oznaczona „AW2-S” na rysunku]
	Obmiar: <edit>2,000</edit>

	Pozycja: Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane przelotowe 2x40 W [Oprawa oznaczona „EW1-D” na rysunku]
	Obmiar: <edit>9,000</edit>

	Pozycja: Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane przelotowe 2x40 W [Oprawa oznaczona „EW2-D” na rysunku]
	Obmiar: <edit>1,000</edit>

	Pozycja: Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm2
	Obmiar: <edit>10,000</edit>

	Pozycja: Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 40 cm - śr. rury do 25 mm
	Obmiar: <edit>2,000</edit>

	Pozycja: Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 ceg. - śr. rury do 25 mm
	Obmiar: <edit>1,000</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania [HDGs 3x1,5 mm2]
	Obmiar: <edit>60,000</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na betonie [HDGs 3x1,5 mm2]
	Obmiar: <edit>60,000</edit>
	Obmiar: <edit>40,000</edit>


	Dział:Pomiary
	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)
	Obmiar: <edit>7</edit>

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)
	Obmiar: <edit>7 * (3 - 1)</edit>

	Pozycja: Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz bezpośrednio na stanowisku roboczym
	Obmiar: <edit>190</edit>





