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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO DLA INWESTYCJI: BUDOWA BIEZNI
| OBIEKTOW LEKKOATLETYCZNYCH ORAZ REMONT TRYBUN STADIONU
W LUBASZU, BRANZA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
Lubasz ul. Sportowa, dziatki nr 493/2, 494

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie inwestora,

2. Wypis z  miejscowych planéw  zagospodarowania  przestrzennego
z dn. 06.10.2016r, nr RG 6727.182.2016,

3. Mapa zasadnicza do celow projektowych.

4. Wizja lokalna w terenie,

5. Program uzytkowy i uzgodnienia robocze z Inwestorem,

6. Dokumentacja badan podtoza gruntowego z opinig geotechniczng i projektem
geotechnicznym, opracowana przez Przedsiebiorstwo ,Opoka” Ustug geologiczne
inz. S. Skrzypczak, opracowanie z listopada 2016r,

7. Budowa i przebudowa zewnetrznych obiektéw lekkoatletycznych — wytyczne
Ministerstwa Sportu i Rekreacji, opracowanie 2016r,

8. Zatozenia dla projektantow stadionow LA — wytyczne wydane przez Polski
Zwigzek Lekkiej Atletyki, opracowania z 2015r,

9. Obowigzujgce przepisy i normy w zakresie projektowania i wykonawstwa

2. DANE O INWESTYCJI

2.1. Nazwa inwestyciji: Budowa i przebudowa zewnetrznych obiektow
Lekkoatletycznych stadionu w Lubaszu
2.2. Adres: Lubasz, ul. Sportowa

2.3. Numery ewidencyjne dziatek: 493/2, 494 obreb Lubasz 0009,
jednostka ewidencyjna Lubasz 300205_2

2.4. Inwestor: Gmina Lubasz
64-720 Lubasz, ul. Chrobrego 37
2.5. Biuro Projektéw: Spotdzielnia Obstugi Inwestycyjnej
,DOMPIL” w Pile

64-920 Pita, ul. Sikorskiego 33

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy biezni i obiektow
lekkoatletycznych oraz remont trybun stadionu w Lubaszu przy ul. Sportowe;j.

Niniejsza cze$¢ zawiera projekt wykonawczy boiska w branzy architektoniczno-
budowlane;.

Projekt ten stanowi¢ bedzie zalgcznik do przetargu na wykonanie robét
budowlanych w trybie ustawy Prawo zamoéwien publicznych oraz podstawe wykonania
i rozliczenia robét budowlanych.

4. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA OBIEKTOW

Przedmiotem opracowania niniejszej czesci projektu sg nastepujgce obiekty
stadionu:

1. Bieznia prosta do biegéw na 60m, 100m, 110m przez ptotki.

2. Skocznia skoku w dal.

3. Rzutnia pchnigcia kula.

Budowa biezni i obiektéw lekkoatletycznych oraz rozbudowa trybun stadionu w Lubaszu
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4. Odwodnienie terenu.

5. Rozbudowa trybun.

Dane liczbowe projektowanych obiektow
1 Bieznia prosta

a/ dtugosc toru 130.0m
b/ przystosowanie do dyscyplin — bieg na 60m, bieg na 100m,

bieg przez ptotki na 110m
c/ ilos¢ torow biezni 4
d/ szerokos¢ pojedynczych torow 1.22m
e/ szerokos¢ biezni — 5.03m + 2 x kraweznik
2. Skocznia do skoku w dal
a/ dtugos¢ toru rozbiezni 40.0m
b/ szerokoé¢ toru rozbiezni 1.22m
¢/ wymiary niecki zeskoczni 8.0 x 2.75m
d/ powierzchnia zeskoczni 22.0m*
3. Rzutnia do rzutu kulg
a/ powierzchnia kota rzutéw o nawierzchni betonowej

( koto rzutéw + pas okalajgcy) 10.8 m?
b/ srednica kota rzutow mierzona w obreczy stalowej wyrzutni ~ 2.135m
c/ powierzchnia sektora rzutéw pchnigcia kulg o nawierzchni

trawiastej 121.4 m?
d/ zasieg sektora rzutow 20.0m
el szerokos¢ sektora rzutéw w odlegtosci 20m od srodka rzutni  12.0m
4. Widownia
a/ powierzchnia zabudowy — czes¢ istniejgca, do zachowania 316.7m°
b/ powierzchnia zabudowy — cze$¢ istniejgca, przebudowa 73.9m”
¢/ powierzchnia zabudowy — czes¢ rozbudowana 92.4 m*
c/ razem powierzchnia zabudowy 483.0 m*
5. Mury oporowe — powierzchnia zabudowy 41.4 m*

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Istniejgce elementy zagospodarowania terenu w strefie planowanych robot
projektowanego zamierzenia inwestycyjnego:

1. Boisko do pitki noznej o nawierzchni trawiaste;j.

2. Widownia dla 512 oséb potozona, sktadajgca sie z 4 sektoréw po 8 rzeddéw
siedzisk x 16 siedzisk w jednym rzedzie. Nawierzchnia widowni utwardzona. Utwardzenie
stref siedzisk z ptytek chodnikowych betonowych, utwardzenie przejs¢ miedzy sektorami
siedzisk z kostki betonowe;j.

3. Ogrodzenie, rozdzielajgce widownie i ptyte boiska. Konstrukcja — stupki stalowe,
wypetnienie z pretow stalowych w ramkach z kgtownika.

4. Stupy oswietleniowe do oswietlenia ptyty boiska do pitki noznej.

5. Studzienki instalacji drenazu i instalacji nawodnienia boiska, zrealizowane
w ramach prac zadania 1.

6. ROBOTY ROZBIORKOWE

Do rozbidrki przeznaczono nastepujgce elementy:

1. Ogrodzenie pomiedzy strefg widowni a ptytg boiska.

2. Istniejgca widownia, w tym nawierzchnia, siedziska, balustrady/

7. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Budowa biezni i obiektéw lekkoatletycznych oraz rozbudowa trybun stadionu w Lubaszu
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7.1. Opis warunkéw geotechnicznych

Oceny podioza gruntowego dokonano na podstawie dokumentacji badan i opinii
geotechnicznej z projektem geotechnicznym sporzgdzonej przez Przedsigbiorstwo
,Opoka” Ustugi geologiczne inz. Stefan Skrzypczak (opracowanie z listopada 2016r).

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej stwierdzono iz teren stadionu posiada
zroznicowang budowe geologiczng. Teren ten w tej dokumentacji podzielono na strefy
A'i B. Strefy te mozna scharakteryzowa¢ nastepujaco:

1. Strefa A — obszar korzystniejszych warunkéw gruntowych, obejmujgcy
potudniowg i zachodnig cze$¢ terenu stadionu. W strefie tej znajdujg sie trybuny,
planowana bieznia prosta z skocznig w dal oraz czesciowo rzutnia kulg (w tym kofo
wyrzutéw kuli). W strefie tej w profilach geotechnicznych wystepujg grunty mineraine.

2. Strefa B — obszar niekorzystnych warunkéw gruntowych, obejmujacy pétnocno-
wschodnig czes¢ terenu stadionu. W obszarze tym znajduje sie czesciowo sektor rzutow
rzutni kulg. W strefie tej w profilach geotechnicznych wystepujg grunty organiczne.

Budowa podtoza gruntowego w strefie A:

1. Bezposrednio pod powierzchnig terenu zalega warstwa gleby i nasypow
niekontrolowanych (piasek drobny + humus). Migzszo$¢ warstwy do 0.8m, srednio 0.4m.

2. Warstwe podscielajgcg stanowi warstwa gruntow sypkich reprezentowanych
mineralne przez piaski drobne i srednie. Grunty te w trakcie badan do gtebokoéci 2.5m
nie zostaty przewiercone. Stan gruntéw $rednio zageszczony, stopieh zageszczenia
Ip =0.5-0.65.

3. Przewarstwienie gruntéw spoistych w obrebie warstwy 2, stwierdzone w jednym
otworze badawczym. Przewarstwienie to budujg mineralne pyty i piaski pylaste w stanie
twardoplastycznym, stopien plastycznosci I, = 0.15 — 0.22.

Budowa podtoza gruntowego w strefie B:

1. Bezposrednio pod powierzchnig terenu zalega warstwa nasypow
niekontrolowanych (piasek drobny, pospétka + humus). Migzszosé warstwy do 0.4 —

1.0m, $rednio 0.8m.

2. Ponizej wystepujg grunty organiczne o réznym udziale czesci organicznych
oraz o zroznicowanej genezie. Migzszos¢ warstwy do 4m, srednio 2.5m, spag warstwy
znajduje sie w strefie gtebokosci 2.0 — 4.2m ponizej poziomu terenu. Do gruntéw tych
zaliczono:

a/ piaski drobne humusowe w stanie luznym wystepujace w partiach stropowych,
wystepujgce gtéwnie w zachodniej czesci obszaru B, do gtebokosci 1.7m ponizej poziomu
terenu,

b/ namuty organiczne gtdwnie w $rodkowej czesci obszaru, grunty te wystepujg
w postaci soczewki o migzszosci do 0.8m i w postaci niewielkiego przewarstwienia
(migzszos¢ 0.3m) w obrebie warstwy ¢, gtebokos¢ zalegania do 2.1m,

c/ torfy wystepujgce na catym obszarze strefy B, migzszos¢ warstwy do 3m, spag
w strefie glebokosci 2.4 — 3.2m ponizej poziomu terenu,

d/ gytie, wystepujgce gtdwnie w poétnocnej czesci obszaru, migzszos¢ warstwy
do 1.4m, gtebokosc¢ zalegania do 4.2m ponizej poziomu terenu.

4. Kolejng warstwe stanowig mineralne grunty sypkie, podscielajgce warstwy
gruntdw organicznych. Warstwe te budujg piaski drobne, piaski pylaste
z przewarstwieniami pytdbw. Grunty te w trakcie badan do gtebokosci 4.5m nie zostaty
przewiercone. Wtasciwosci fizyczne i mechaniczne analogiczne jak dla warstwy 2
obszaru A.
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Wystepowanie wody gruntowe;j:

1. W strefie gruntow wodoprzepuszczalnych (grunty mineralne sypkie)
stwierdzono wystepowanie wody gruntowej 0.7 — 1.1m ponizej poziomu terenu,
t. narzednej ok. 784 - 787m p.p.m. Poziom zwierciadta wody nawierconej
I ustabilizowanej sg tozsame.

2. W strefie wystepowania gruntéw spoistych oraz organicznych (namuty, torfy,
gytie) wody gruntowe nawiercono ponizej spagu tych warstw w strefie podscielajgcych
gruntéw sypkich. Jest to woda gruntowa o zwierciadle napietym, stabilizujgcym sie
na poziomie jak w punkcie 1.

Powyzszy poziom wdéd gruntowych odnosit sie do okresu badan terenowych,
tj. listopada 2016r. Zgodnie z informacjami w dokumentacji geotechnicznej poziom wadd
gruntowych w zaleznosci od pory roku i stanu opadéw moze ulegaé wahaniom
w zakresie £0.5m.

7.2. Kategoria geotechniczna, rodzaj warunkéw

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25.04.2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych ( Dz.U. z 2012, poz. 463 ) przyjeto:

1. Rodzaj warunkéw gruntowych: warunki proste

2. Kategoria geotechniczna obiektu: pierwsza

7.3. Sposo6b posadowienia obiektéw

Przyjeto nastepujacy sposéb posadowienia obiektow sportowych zlokalizowanych
na ptycie boiska:

1. Wszystkie projektowane trwate obiekty budowlane znajdowac sie bedg w strefie
warunkéw geotechnicznych typu A — przyjeto posadowienie bezposrednie na gruncie
rodzimym mineralnym.

2. Sektor rzutéw rzutni kulg czesciowo znajdowac sie bedzie w strefie warunkéw
geotechnicznych typu B — w tej czesci planuje sie wykonanie jedynie nawierzchni
trawiastych, nie przewiduje sie wykonania zadnych fundamentéw.

8. ROBOTY ZIEMNE

1. Powierzchnie przeznaczone pod nawierzchnie syntetyczne (bieznia i skocznia
w dal) — zdjecie wierzchniej warstwy gruntu na gtebokos¢ ok. 40cm ponizej
projektowanego poziomu nawierzchni jako przygotowanie pod ulozenie warstw
docelowych, dogeszczenie istniejgcego podioza przy uzyciu zageszczarek
mechanicznych.

2. Obszary w strefie ptyty boiska poza bieznig — zdjecia istniejgcej nawierzchni
trawiastej, wykonanie drenazu, podsypki filtracyjnej oraz nowej nawierzchni zgodnie
Z wytycznymi w opisie technicznym do projektu zagospodarowania.

3. Skarpy ziemne widowni — przeorania istniejgcej trawy, wyprofilowanie i
wyréwnanie skarpy, utozenie wzmacniajgcej geosiatki komoérkowej z jej zakotwieniem,
nasypanie warstwy ziemi roslinnej o gruboséci srednio 10cm, wysiew trawy.

9. DRENAZ

Projektuje sie drenaz boiska w sgsiedztwie projektowanej biezni prostej oraz pod
trawnikami w strefie rzutni kulg. Drenaz ten stanowi¢ bedzie przedtuzenie drenazu ptyty
boiska do pitki noznej, zrealizowanego w ramach zadania 1. Elementy nowej instalacji
wigczy¢ do instalacji wykonanej wczesniej.

Budowa biezni i obiektéw lekkoatletycznych oraz rozbudowa trybun stadionu w Lubaszu
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Elementy systemu:

1. Drenaz ssacy lokowany w warstwie drenujgcej z pospotki. Wykonanie z rur
drenarskich PCW w otulinie z widkna kokosowego, nad drenazem obsypka filtracyjna
z kruszywa ptukanego 4 — 16mm oraz rozdzielenie geowtdkning separacyjno-filtracyjna.

2. Drenaz zbiorczy zrealizowany w ramach prac zadania 1 (boisko do pitki noznej).

3. Studnie kontrolne lokowane poza boiskiem. Wykonanie w ramach zadania 1.

Uwaga:

Nakrywy studni, ktére znajdujg sie w strefie bezpieczenstwa biezni wymagajg
zabezpieczenia poprzez natozenie na nich oktadziny syntetycznej lub alternatywnie
zastosowanie pokrywy z naktadkg gumowa.

10. ROBOTY KONSTRUKCYJNE, PODBUDOWY BETONOWE

1. Podbudowa pod bieznie prostg — wykonana z kruszyw o uktadzie warstw liczgc
od gory:

a/ kliniec mineralny kamienny, frakcja 0 — 4mm, grubo$¢ 3 — 5cm, $rednio 4cm,

b/ kruszywo famane, frakcja 0 — 31.5mm, grubo$¢ 10cm,

¢/ kruszywo tamane, frakcja 31.5 — 63mm, grubos¢ 10cm,

d/ warstwa drenujgca z piasku grubego lub pospotki o gruboéci 15cm,

e/ dogeszczenie dna wykopu, wymagamy wskaznik zageszczenia Is = 0.98.

11. OPIS URZADZEN SPORTOWYCH | ELEMENTOW TOWARZYSZACYCH

11.1. Bieznia prosta

Projektowane rozwigzania:

1. Podbudowa kruszywowa wedtug opisu w poprzednim rozdziale,

2. Nawierzchnia biezni syntetyczna, dwuwarstwowa, warstwa spodnia z granulatu
SBR 1-4 o grubosci 11mm, warstwa wierzchnia z granulatu EPDM 0.5-1.5 o gruboéci
2mm z natryskiem impregnujgcym.

3. Bieznia 4-torowa o szerokosci toréw 1.22m + 0.01m, tgczna szerokos¢ bieznie
4 x1.22 = 488m + pas linii zewnetrznej 0.05m + kraweznik wewnetrzny o szerokosci
5cm + kraweznik zewnetrzny o szerokosci 5cm, razem szeroko$¢ biezni z kraweznikami —
5.03m.

4. Bieznia prosta potgczona bedzie ze skocznig w dal.

5. Spadki nawierzchni:

a/ spadek poprzeczny - 1% (maksymalnie),

b/ spadek podtuzny — 0.1%, spadek mierzony wzdtuz kierunku biegu na odcinkach
co 50 m poczgwszy od mety. Na jednym takim odcinku (czyli na 50 m) to nachylenie
nie moze przekroczy¢ 0,1 %.

6. Krawezniki ograniczajgce bieznie betonowe 5 x 20cm z naktadkg gumowa
lub z tworzywa sztucznego, zapobiegajgcg poslizgowi i tagodzgce skutki upadkdw.

7. Linie wyznaczajgce tory biegdbw — malowane na nawierzchni. Sposob
oznakowania zgodny z przepisami PZLA.

8. Odwodnienie (odprowadzenie wody) — spadkami poprzecznymi na murawe
boiska i nastepnie za posrednictwem drenazu do kanalizacji deszczowej.

Szczegobty wykonania — patrz rysunki robocze.

Wymagania techniczne dla nawierzchni syntetycznej:

1. Grubo$¢ podstawowa 12-13mm, dopuszczalne odstepstwo w granicach do 10%
grubosci podstawowej, ktdre nie moze przekroczy¢ 10% catkowitej powierzchni krycia.

2. Twardos¢ nawierzchni — 60° + 5 Sh At5

3. Wytrzymato$¢ na rozcigganie — minimum 0.8MPa,

4. Wydtuzenie podczas zerwania — E, = 70%

Budowa biezni i obiektéw lekkoatletycznych oraz rozbudowa trybun stadionu w Lubaszu
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5. Wytrzymatos¢ na rozdzieranie — minimum 100N,

6. Scieralno$¢ — nie wieksza niz 0.1mm,

7. Nasigkliwos¢ wodg — do 0.2%

8. Przyczepnos¢ do podbudowy — nie mniejsza niz ).50MPa,

9. Wspdtczynnik tarcia kinetycznego — minimum 0.40 (powierzchnia sucha),
minimum 0.35 (powierzchnia mokra)

10. Odpornosé na uderzenia — powierzchnia odcisku kulki — 550mm? + 50

11. Odpornoé¢ na dziatanie zmiennych cykli hydrotermicznych wyrazonych masg —
nie wiecej niz 0.5%

12. Mrozoodpornos¢ oceniana zmiang masy — nie wiecej niz 0.5%

13. Odpornoé¢ na starzenie w stopniach skali szarej — 5

14. Zmiana wymiaréw w temperaturze 60°C — nie wiecej niz 0.01%

15. Odksztatcenie pionowe nawierzchni 0,6 — 2,5 mm

16. Nieréwnosci (niedopuszczalne wypuktosci lub wgtebienia) — réznice poziomu
mierzone tatg nie moga przekraczac: tata4 m <6 mm, tata 1 m <3 mm

17. Niedoskonatosci (purchle, pecherzyki, pekniecia, szczeliny, rozwarstwienia) —
niedopuszczalne.

Wykonawca na etapie ofertowania winien przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

1. Aktualny kompletny raport z badan na zgodnos¢ z normg PN EN 14877:2014,

2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni od jej producenta, potwierdzajgca
spetnienie wyspecyfikowanych wymagan technologicznych i zawierajgca technologie
wykonania oferowanej nawierzchni;

3. Aktualny atest PZH dla oferowanej nawierzchni lub dokument réwnowazny
z terenu UE,

4. Autoryzacja  producenta  nawierzchni, wystawiona dla  wykonawcy
na realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta
na te nawierzchnie,

5. Certyfikat IAAF dla oferowanej nawierzchni (Product Certificate);

6. Badania na DbezpieczeAstwo ekologicznie nawierzchni potwierdzajgce
wymagang zawartos¢ zwigzkéw chemicznych zgodnie z normg DIN 18035-6:2014,

7. Badania zawartosci WWA.

8. Prébka oferowanej nawierzchni o wymiarach min. 10x10 cm z oznaczeniem
producenta i rodzaju oferowanego produktu,

9. Instrukcja uzytkowania i konserwacji nawierzchni.

11.2. Skocznia do skoku w dal

Projektowane rozwigzania:

1. Rozbieg skoczni wyznaczony na biezni prostej, linia odbicia i zeskoku
umieszczona na przedtuzeniu biezni poza strefg wyhamowania.

2. Nawierzchnia biezni — analogicznie jak w rozdz. 11.1.

3. Tor rozbiegu wyznaczony malowanymi na nawierzchni liniami. Szeroko$¢ toru
1.22m + linie wydzielenia toru 2 x 5cm. Dlugo$¢ rozbiegu — 40m.

4. Belka odbicia — prefabrykowana, w systemie producenta z wymaganymi
atestami sportowymi. Montaz belki odbicia w odlegto$ci 2.0m od poczgtku zeskoczni.

5. Zeskocznia o wymiarach 2.75 x 8.00m, wypetniona piaskiem.

6. Krawezniki ograniczajgce zeskocznie — betonowe 6 x 40cm z naktadkg gumowg
lub z tworzywa sztucznego fagodzacg skutki nieprawidtowego upadku.

7.tapacz piasku wokot zeskoczni — kanaty tapacza prefabrykowane
Z polimerobetonu, w atestowanym systemie producenta tego typu urzadzen.

8. Opaska (obejscie) wokot zeskoczni o konstrukcji analogicznej jak bieznia.
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9. Linie wyznaczajgce tor skoczni z punktami charakterystycznymi — malowane
na nawierzchni. Sposob oznakowania zgodny z przepisami PZLA.

Szczegoty wykonania — patrz rysunki robocze.

Wymagania techniczne dla nawierzchni syntetycznej oraz wymagane
od wykonawcy dokumenty — analogicznie jak w rozdz. 11.1.

11.3. Rzutnia kula

Projektowane rozwigzania:

1. Rzutnia sktadac sie bedzie z kota rzutéw o nawierzchni betonowej oraz sektora
rzutow o nawierzchni trawiastej.

2. Koto rzutéw o konstrukcji zelbetowej i nawierzchnig betonowg. Srednica kota
rzutéw 2.135m + pas okalajgcy zapobiegajacy zarastaniu trawg i z pomalowanymi liniami
pomocniczymi rzutni. Srednica catkowita 3.80m.

3. W warstwie posadzkowej zabetonowana obrecz kota rzutni. Zastosowac¢ obrecz
z bednarki ocynkowanej, element prefabrykowany w systemie producenta urzgdzen
sportowych.

4. W pasie betonowym wokét kota rzutni technikg trwatg namalowac linie
charakterystyczne rzutni okreslone w przepisach PZLA.

5. Sektor rzutdéw o zasiegu rzutu 20m i kacie rozwarcia 34.92°. Nawierzchnia
sektora rzutow trawiasta, analogicznie jak na ptycie boiska.

6. Spadek nawierzchni sektora rzutow — maksymalnie 0.1% w kierunku rzutu.

7. Krawezniki rozgraniczajgce rzutnie od murawy boiska — betonowe 6 x 20cm
z naktadkg gumowg lub z tworzywa sztucznego, zapobiegajace odpryskowi betonu.
Krawezniki w kolorze biatym, stanowigcym jednocze$nie linie wydzielenia rzutni.

8. Odwodnienie betonowego kofa rzutéw — sgczkiem drenarskim osadzonym
w nawierzchni.

9. Odwodnienie sektora rzutow — powierzchniowe, nawierzchnia
wodoprzepuszczalna. Pod powierzchnig rzutni drenaz z rur drenarskich z otuling
filtracyjng z widkna kokosowego oraz z obsypka filtracyjng z kruszywa sortowanego.

Szczegodty wykonania — patrz rysunki robocze.

11.4. Wymagania bezpieczenstwa

Wyznacza sie strefe bezpieczenstwa wokét biezni — pas o szerokosci 1.0m liczgc
od zewnetrznej krawedzi biezni.

W pasie tym zabrania sie lokowania jakichkolwiek przeszkdd wystajgcych ponad
poziom biezni lub boiska. Znajdujgce sie w tej strefie nakrywy studzienek muszg byc¢
pokryte nawierzchnig syntetyczng, analogicznie jak na biezni lub alternatywnie
naktadkami gumowymi.

12. OPIS ELEMENTOW BUDOWLANYCH WIDOWNI

12.1. Mury oporowe zelbetowe

Sciana oporowa widowni zaprojektowano z prefabrykatéw zelbetowych typu
katowego. Sciany oporowe w skarpach i pochytosciach zaprojektowano jako wylewane
na mokro z betonu klasy C16/20, zbrojenie ze stali klasy A-lIlIN B500B.Szczegdty
zbrojenia — patrz rysunek roboczy.

Wykonczenie muréw:

1. Od strony zasypu izolacja przeciwwilgociowa z mas asfaltowych dyspersyjnych,

2. Od stron okrytych wygtadzenie zaprawa klejowa i malowanie farbami do betonu.
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12.2. Widownia

Zaprojektowano o konstrukcji:

1. Nawierzchnia z kostki betonowej chodnikowej na podsypce piaskowo-
cementowe;.

2. Stopnie zejs¢ i poziomdéw widowni — z opornikow betonowych typu drogowego.

3. Stupki pod oparcie siedzisk — prefabrykowane, betonowe, kotwione w gruncie
poprzez obetonowanie.

4. Podkonstrukcja do montazu siedzisk z profili stalowych, ocynkowanych.

5. Siedziska typu stadionowego 2z potoparciami, wykonanie z tworzywa
sztucznego, odporne na czynniki atmosferyczne i na odbarwienie pod wptywem dziatania
promieniowania stonecznego.

12.3. Balustrady, barierki

1. Balustrady na widowni — spawane z profili stalowych z wypetnieniem z siatki
typu ,panel ogrodzeniowy” z pretow @6/8/6, wymiary oczek 10 x 20cm. Mocowanie na
kotwy montazowe do betonowych i Zelbetowych sScian oporowych. Zabezpieczenie
antykorozyjne i wykonczenie — ocynkowanie ogniowe i malowanie farbami proszkowymi.

2. Barierki oddzielajgce chodniki od skarpy — spawane z profili stalowych.
Kotwienie w gruncie w fundamentach betonowych. Zabezpieczenie antykorozyjne
i wykonczenie — jak w punkcie 1.

Szczegdbty wykonania — patrz rysunki robocze.

13. WYPOSAZENIE INSTALACYJNE

1. Odprowadzenie wod opadowych — poprzez drenaz wigczonej do instalacji
zbiorczej dla boiska do pitki noznej (zrealizowany w zadaniu 1).

2. Pozostate instalacje — zrealizowane w ramach prac budowlanych w zadaniu 1.

14. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Dostepno$¢ do trybun z terendw publicznych ciggami pieszymi bez progéw
i koniecznosci stosowania pochylni. Nie ma potrzeby stosowania dodatkowych urzgdzen
utatwiajgcych poruszanie sie.

15. OCHRONA ZABYTKOW

Na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
stwierdzono, ze projektowany obiekt nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskie;j.
Nie jest wymagane uzgodnienie projektu ze stuzbami ochrony zabytkéw.

16. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Projektowana inwestycja nie wplywa na pogorszenie $rodowiska naturalnego.
Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Ochrony Srodowiska Zasobéw Naturalnych
i Lesnictwa projektowany obiekt nie zostat zaliczony do moggcych pogorszy¢ stanu
Srodowiska naturalnego. W zwigzku z powyzszym nie wymaga opracowania oceny
wptywu na srodowisko.

17. DANE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

17.1. Zapotrzebowanie wody, sposéb odprowadzenia sciekéw
Zapotrzebowanie na wodg — nie wystgpi.
Scieki brudne typu bytowego — nie wystgpia.
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17.2. Emisja zanieczyszczen gazowych
Nie wystgpi.

17.3. Odpady state
Odpady zwigzane ze sportowym wykorzystaniem obiektu nie wystgpig.

17.4. Emisja hatasow oraz wibracji
Nie wystgpia.

17.5. Wplyw na___drzewostan, powierzchnie _ ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Poza okresem budowy obiekt nie bedzie oddziatywa¢ na powierzchnie ziemi
i gleby. Obiekt nie bedzie takze wprowadzat zanieczyszczen do wdd powierzchniowych
i podziemnych, budowa nie wptynie na stan poziomu tych wad.

17.6. Wptyw na srodowisku przyrodnicze

Przedmiotowy obiekt zlokalizowany bedzie w strefie istniejgcego stadionu, ktéra
zgodnie z planem miejscowym przeznaczona jest na tereny sportowe i ustug publicznych.
Nie zaktada sie niekorzystnego oddziatywania na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi.
W ramach przebudowy obiektu przewiduje sie zorganizowanie i uporzadkowanie
istniejgcej zieleni.

18. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r w sprawie
warunkéw technicznym, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
z 2015r., poz.1422) oraz rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dn. 02.12.2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. z 2015r, poz. 2017):

1. Obiekty sportowe stadionu — nie stanowig budynkéw w rozumieniu przepiséw
techniczno-budowlanych i nie podlegajg klasyfikacji pod wzgledem zagrozenia ludzi.

2. Obiekty te nie znajdujg sie w wykazie obiektéw podlegajgcych obowigzkowi
uzgodnienia.

19. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA, ANALIZA WYKORZYSTANIA
ALTERNATYWNYCH ZRODEL ENERGII

Projektowane obiekty nie sg budynkami w rozumieniu przepiséw techniczno-
budowlanych i w zwigzku z tym analizy tego typu nie przeprowadza sie.

opracowat:

mgr inz. Tomasz Zasada
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Pita, dnia 15.05.2023 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt. 3 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane
(Dz.U. z 2023r., poz.682) oswiadczam, ze Projekt wykonawczy budowy biezni
i obiektow lekkoatletycznych oraz remont trybun stadionu w Lubaszu, ul. Sportowa
na dziatce o numerze ewidencyjnym 493/2, 494, jednostka ewidencyjna 300205 _2
Lubasz, obreb Lubasz 0009, ktérego Inwestorem jest Gmina Lubasz, 64-720 Lubasz,
ul. Chrobrego 37, zostatl sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:

— branza budowlana
mgr inz. Tomasz Zasada
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