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3. ZALOZENIA.
3.1 Podstawa prawna.

Podstawe prawng projektu stanowi:
- umowa zawarta pomi¢dzy Gming i Miastem w Checinach a JR Justyna Rybak Wielka Wies 8
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla SKIBY Uchwata Rady Miejskiej
w Checinach z dnia 9 marca 2007r.

3.2 Podstawa techniczna.

Podstawg techniczng opracowania projektu przebudowy o$wietlenia ulicznego osiedla domkéw
jednorodzinnych w msc. Skiby Gm. Che¢ciny przebudowa urzadzen energetycznych sg:
- Warunki techniczne z RZE w Kielcach 19-12/WP/04592 z dnia 12.11.2019

i 19-12/WP/04645 z dnia 12.11.2019

3.3 Cel opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje budowe oswietlenia drogowego ulic na osiedlu domkow
jednorodzinnych SKIBY gm. Checiny

3.4 Zakres opracowania.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje budowe o$wietlenia drogowego ulic na osiedlu

domkoéw jednorodzinnych SKIBY gm. Checiny :

- Obwdd zasilany bedzie z istniejacej z istniejacej szafki oswietleniowej znajdujacej si¢
na stacji transformatorowej SKIBY nr 1368.



Uchwala Ny 45/VI11/07
Rady Miejskiej w Checinach
z dnia 9 marca 2007r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

terenow mieszkaniowych w obrebie wsi Skiby na obszarze gminy Checiny.

Na podstawie art. I8 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie

gmnnym (tekst jednolity Dz, U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z pdiniejszymi) oraz art. 20 ust.1

i art.29 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z pézniejszymi zmianami) Rada Miejska w Checinach

uchwala co nastepuie:

Dziat 1
POSTANOWIENIA WPROWADZAJACE

Uchwala si¢  miejscowy plan zagospodarowania  przestrzennego  terenow
mieszkaniowych w obrebie wsi Skiby na obszarze gminy Checiny, zwany dalej
planem”
Granice terenu objetego planem zgodnie z Uchwata Nr 103/XIX/04 Rady Miejskiej w
Checinach z dnia 30 wrzednia 2004r. wyznacza rysunek planu stanowiacy zatacznik
Nr 1 do niniejszej Uchwaly.
Ustalenia planu zgodue sq z ustaleniami polityki przestrzennej gminy zawarte] w
Studium uwarunkowait i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Checiny
uchwalonym uchwala Nr 98/XI1/2000 Rady Migjskieg w Checinach z dnia
28.12.2000r,
W studium obszar objety planem przeznaczony jest pod zabudowe mieszkaniows
jednorodzinng z ushugami podstawowymi.
Integralng czedé uchwaly stanowia zalaczniki:
1) Nr 1 - Rysunek planu — Plansza podstawowa w skali 1:1000 — wykonany na
kopii urzedowej mapy zasadnicze] zarejestrowangj w zasobach Starosty
Kieleckiego pod Nr rejestru 2462/30/97 oraz 2462/51/2004
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2) Nr 2 - Rysunek planu - Plansza infrastruktury w skali 12000 — wykonany na
kopii urzgdowej] mapy zasadniczej zarciestrowanej w  zasobach Starosty
Kieleckiego pod Nr rejestru 2462/30/97 oraz 2462/51/2004

3) Nr 4 - Rozstrzygnicie w sprawie realizacji zapisanych w planie inwestycji z
zakresu infrastruktury technicznej, ktére naleza do zadzn wiasnych gminy oraz
zasad ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych,

Do projektu planu nie zlozono w fazie wylozenia zadnych uwag,

5. ,Prognoza oddzialywania na drodowiske”, | Prognoza skutkow finansowych
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego” oraz Plansza
kompozycyina - stanowia materialy planistyczne nie bedace przedmiotem niniejszej

uchwaly,

§2. Cel planu:
Celem niniejszego planu jest ustalenie warunkow zabudowy i zagospodarowania dla
zabudowy mieszkaniowej 1 uslugowej na obszarze wyznaczonym w obowigzojacym
studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Checiny
pod ten cel.
Jednym z celow planu jest stworzenie, poprzez ustalenia planu, zasad polityki
przestrzennej pozwalajacej etapowad realizacje planu.
I etap stanowia obszary objete granicami zorganizowanej dzialalnodci inwestycyjnej,
charakteryzujace si¢ scaleniem gruntu w ramach jednej wlasnosci, co ulatwia proces
wtérnego podziahy, zgodnie z planem.
Obszar ten jest tatwy do uzbrojenia w kanalizacje sanitarna, ktora grawitacyjnie moze by¢
odprowadzona do juz istniejacej sieci kanalizacyjnej.
Il etap stanowia obszary rozdrobnione, ktére wymagaja wydzielenia i przejecia przez
gming drég komunalnych, co pozwoli na wydzielenie dzialek budowlanych. Plan nie
przewiduje scalania i podzialu gruntéw w trybie ustawy o gospodarce nieruchomosciami.
Zalozeniem planu jest stworzenie jednostki osadniczej na ok. 250 mieszkat z ushigami
podstawowymi, obsfugujacymi rowniez kiientéw przejezdzajacych droga powiatows
Checiny - Polichno.
Potozone w odlegtosci 1,5 km od rynku w Checinach osiedle, stanowié bedzie jednostke
strukturalng integralnie zwigzana z miastem w zakresie ushig o$wiaty, zdrowia, kultury i
administracji. PoloZone w otoczeniu terendw otwartych, osiedle ekstensywnej zabudowy

jednorodzinnej z niezbednym zakresem ushig podstawowych - stanowié hedzie bardzo

38 ]

Z up BURMISTRZA Za zgodno$é

T
Zz O;yg\ﬂ@xem

mgr inz. A
Kierownik Refer



atrakeyjne micjsce do zamieszkania, co da przyczynek do rozwoju miasta 1 gminy,

Zalozeniem planu jest stworzenie do$¢ rygorystycznych zapisow dotyczacych formy

zabudowy, majqcych na celu uzyskanie docelowo efektu zamierzonej, jednoroduej,

zharmonizowanej kompozycji.

§3.1.

D

7
8)

9

Przedmiotem ustalen planu jest przeznaczenie terendw na okreslone cele oraz

ustalenie zasad ich zagospodarowania i zabudowy a w szczegélnoéci:
zasady ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego oraz granice i
sposoby  zagospodarowania terenow lub  obiekiow podlegajacych  ochrenie,
ustalonych na  podstawie przepisdw odrgbnych w tym narazonych na
niebezpieczenstwo powodz,
zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz  dobr  kultury
wspolczesnej,
wymagania wynikajace z potrzeb ksztahowania przestrzeni publicznej,
zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji i infrastruktury
technicznej,
sposdb i termin tymezasowego zagospodarowania, urzadzenia i uzytkowania terenu,
przeznaczenie terenu, szczegdlowe warunki zagospodarowania terenu oraz linie
rozgraniczajace tereny © réznym  przeznaczemiu | tOznych  zasadach
zagospodarowania,
zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego,
parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w
tym linie zabudowy, gabaryty obiektow i wskaZniki intensywnosci zabudowy,
stawki procentowe shuzace naliczaniu oplaty, o ktérej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

10) szczegdlowe zasady i warunki podziatu nieruchomosci objetych planem.

2.

3]

2)

Na rysunku planu wyznacza sig liniami rozgraniczajacymi nastgpujace tereny
oznaczone symbolami cyfrowo-literowymi:

1=3MNi — teren istnigjacej zabudowy jednorodzinnej do zachowania, rozbudowy i

uzupelnienia przy zachowaniu wskaznika zabudowy do 0,5 na warunkach okreslonych

w ustaleniach planu, z dopuszczeniem ushig,

1+25MN — teren zabudowy jednorodzinnej na warunkach okreslonych w ustaleniach

planu o wskazniku zabudowy do 0,3 z dopuszczeniem ustug,

3) 1+5U — teren zabudowy ustugowej- ustug komercyjnyclh,
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4) 1UP - teren ustug publicznych w zieleni,
5} 1LS — teren istniejaeego lasu,
0) 1+4ZL — zielen tegows,
7Y 1Zi - zielen izolacyjna,
8) IKDZ - droga publiczna powiatowa istnicjaca o charakterze zbiorczym wraz ze
sciezka rowerowa,
9) 1+6KDL ~ drogi publiczne o charakterze lokalnym wraz ze ciezkami TOWETOWYITH,
10} 1+15KDD ~ drogi publiczne o charakterze dojazdowym,
11} 1+8KP - publiczne ciagi piesze z mozliwoscia dojazdu awaryjnego wraz ze
sciezkami rowerowymi,
12) 1+ 3E - teren stacji transformatorowych,
13) 1Kd,Ks - teren przepompowni $ciekdw, retencjonowania i podezyszezania wod
deszczowych.
3. Rysunck planu zawiera nastepujace oznaczenia graficzne stanowiace ustalenia
obowiazujace:
1} granice terenu objetego planem,
2) linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczerﬁu lub réznych zasadach
zagospodarowania,
3) granice wiasnosci, numery ewidencyjne dziatek,
4) istniejaca zabudowa przeznaczona do zachowania, przebudowy 1 rozbudowy na
warunkach okre$lonych w ustaleniach planu lub do wyburzenia,
5) obszar biernej ochrony archeologicznej,
6) obszary przeznaczone pod zabudowe kubaturowa wyznaczone nieprzekraczalng
linia zabudowy,
7) obowigzujaca linia zwartej zabudowy pierzejowej,
8) obszar zorganizowanej dzialalnosci inwestycyinej i jego granice,
9} czgdci terenu przeznaczone pod nasadzenia zicleni bez prawa zabudowy,
10) kierunki obstugi komunikacyjnej,
11)migjsca szczegdlnie predystynowane do lokalizaci pomnikow, fontan, rzesb,
kapliczek.
4. Rysunek planu zawiera nastgpujace oznaczenia graficzne nieobligatoryine lub
przyblizone:
1) proponowana aranzacja pasoéw drogowych ulie (niecbligatoryjne),
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§4.1.

2} schemat uzbrojema w kanalizacie sanitarny, deszczows oraz sieé wodociqgows
(nieobligatoryine),

3} propenowane granice podziatow (przyblizone)

Zmiana przepiséw szczegolnych zwiazanych 7 trescia ustalen planu migjscowego nie

powoduje potrzeby zmiany tych ustalen, jezeli w sposéb oczywisty daje sie je

dostosowa¢ do zmienionego stanu prawnego bez zmiany ich istoty.

Daat I

USTALENIA OGOLNE PLANU

Ustalenia niniejszego dziatu dotycza catego obszaru objetego planem.

2. Ustalenia, o ktorych mowa w ust 1 wraz z ustaleniami szczegtlowymi zawartymi
w rozdziale I11 ninigjszej uchwaly, stanowia podstawe do opracowania projektéw
budowlanych wszelkich obicktéw budowlanych, projektéw zagospodarowania dzialek
oraz terenow, a takze dokonywania podzialow geodezyinych.

Rozdzial 1 — Zasoby ochrony $rodowiska i krajobrazu kulturowego.

Stan srodowiska i formy ochrony przyrody:

1)  Obszar objety planem nie wymaga zmiany przeznaczenia gruntéw rolnych na
cele nierolnicze | nielesne, poniewaz w obowiazujacym do dnia 31 grudnia
2003r. miejscowym planie ogdlnym zagospodarowania przestrzennego gminy
Checiny zatwierdzonym Uchwalg Rady Miejskiej w Checinach Nr 4/1/62 z dnia
10 lutego 1992 obszar objety miejscowym planem przeznaczony byt pod
zabudowe,

2)  Teren objety planem polozony jest w obszarze Checifisko - Kieleckiego Parku
Krajobrazowego, utworzonego rozporzadzeniem Nr  17/96 Wojewody
Kieleckiege z dnia 2 grudnia 1996r. Do szczegdlowych celow ochrony Parku
zgodnie z rozporzadzeniem Wojewody Swigtokrzyskiego z dnia 14 lipca 2005r.
nalezy:
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* rachowanic cennych biocenoz z chronionymi i rzadkimi zatunkami flory |
fauny,

¢ zachowanie réznorodnosci geologicznel, w tym obszarow wystepowania krasu,

¢ racjonalne wykorzystanie zasobow ztoz kopalin,

¢ zachowanie naturalnych fragmentow ckosysteméw wodnych (rozlewisk i
starorzeczy),

* zachowanic populacji roslin, zwierzat i grzybow objetveh ochrong gatunkowa,

* zachowanie siedlisk zagrozonych wyginieciem, rzadkich i chronionyeh
gatunkow rodlin, zwierzat i grzvbow, w tym w szczegdlnosci muraw
kserotermicznych i torfowisk,

s zachowanie ukladow i obiektow zabytkowych, a takze licznych miejsc pamieci
narodowej,

e preferowanie zabudowy nawiazujacej do regionalne] tradyeji i otaczajgeego
krajobrazu,

¢ zachowanie wartosci historyeznyceh, kulturowych i etnograficznych,

* zachowanie istniejacych punktéw i ciggow widokowych,

¢ ograniczanie negatywnego wplywu dziatalnoéci gospodarczej na krajobraz.

Na obszarze Parku zakazuje sig migdzy innymi:

* realizacji przedsiewzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko w
rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony
Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z posnigjszymi zmianani); powyzszy
zakaz nie dotyczy przedsiewzieé mogacych znaczaco oddziatywad na
srodowisko, dla ktérych sporzadzenie raportu moze byé wymagane pad
warunkiem, Ze przeprowadzona procedura oceny oddziatywania na érodowisko
wykaze brak negatywnego wplywu na przyrode parku,

e likwidowania i niszozenia zadrzewieh $rodpolnych, przydroznyeh i
nadwodnych, jezeli nie wynikaja z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub
zapewnienia bezpieczenstwa ruchu drogowego lub wodnego Iub budowy,
odbudowy, utrzymania, remontéw Iub naprawy urzadzen wodnych,

* wykonywania prac ziemnych trwale znieksztalcajacych rzeibe terenu, z

wyiatkiem prac zwiazanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub

ata Roman
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5)

§6.

1)

2)

przeciwosuwiskowym lub budowa, odbudows, utrzymaniem, remontem fub
naprawg urzadzen wodnych,
* dokonywanie zmian stosunkéw wodnych, jezeli Zmiany te nie shuza ochronie
przyrody lub racjonalnej gospodarce rolnej, lednej, wodnej lub rybackiej,
+ likwidowania, zasypywania i przekszialcania  zbiomnikow wodnych,
starorzeczy oraz obszaréw wodno-blotnych,
Na obszarze objetym planem brak jest obicktow objetych indvwidualna forma
ochrony przyrody.
Obszar objety planem znajduje si¢ w calosci poza terenami zagroZzonymi
niebezpieczenstwem powodzi oraz poza granicami terendw gorniczych, stref
ochronnych uje¢ wody, a takze poza terenami narazonymi na erozje i osuwanie
sie mas ziemnych.
Obszar objety planem polozony jest w obrebie strefy ochrony krajobrazu
kulturowego wyznaczonej w Studium.

W celu ochrony srodowiska i krajobrazu kulturowego na obszarze objetym
planem ustala sie :

wprowadza si¢ zakaz lokalizacji przedsigwzie¢ kwalifikowanych w przepisach
szezegblnych do mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko, dla kiérych
sporzadzenie raportu jest wymagane; dopuszcza sie inwestycje z grupy inwestycji
mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko, dla ktérych sporzadzenie raportu
moze byé wymagane pod warunkiem, ze przeprowadzona procedura oceny
oddzialywania na $rodowisko wykaze brak negatywnego wplywu na przyrode
parku
wprowadza si¢ obowigzek odprowadzenia $ciekow socjalno-bytowych do
migjskiej kanalizacji sanitamnej, w okresie przejiciowym do czasu reafizacii
kanalizacji sanitarnej dopuszcza sie lokalizacje szezelnych zbiomikow sciekow
wprowadza sie obowiazek odprowadzenia sciekéw deszezowych z terendw
narazonych na zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi — po uprzednim
oczyszezeniu W systemie indywidualnym lub zbiorczym; w projekcie budowlanym
naleZy dazy¢ do zapewnienia retencjonowania i maksymalngj infiltracji do gruntu
wad deszczowych,

10



4) zakazuje si¢ lokalizacji obiektow i urzadzen emitujgeych zanieczyszezenia do
powietrza atmosferycznego z wylaczeniem lokalnych kottowni na paliwo uznane
za ekologiczne,

5) w zakresie ochrony warunkow acrosanitarnych | ustala sie obowiazek ochrony
obszaru przed padmiernym zainwestowaniem; plan dopuszeza wprowadzenic
zabudowy ekstensywnej z obowigzkiem utrzymania terendw biologicznie
czynnych w stosunku do terendw inwestycji w granicach nie mniej niz 30% dla
zabudowy mieszkaniowej i 15% dla zabudowy ushigowej i produkcyine,

6) w zakresic Kklimatu akustycznego ustala sie obowiazek przestrzegania
dopuszezalnych norm halasu na poszczegblnych obszarach; tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnegj MNi, MN oraz tereny uslig U i UP
zakwalifikowano do terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne],

7} w projekcie budowlanym nalezy przedstawi¢ zasady gospodarki odpadami w
oparciz o przepisy szczegblne oraz prawo miejscowe w zakresie gospodarki
odpadami,

8} ochrong krajobrazu kulturowego zapewnia wykonanie ustalen niniejszego planu w
zakresie zachowania linii zabudowy oraz gabaryiéw obicktéw nowowznoszonych;
ochronie i  ekspozycji  krajobrazn, panoramie  wzgérza zamkowego
podporzadkowano ukiad gléwnej drogi lokalngj 3KDL.

Rozdzial 2 — Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw
oraz dobr kultury wspélezesnej.

§7.1. W granicach obszaru objetego planem nie wystepujg  obiekty objgte ochrong
konserwatorska poprzez wpis do rejestru Woj. Konserwatora Zabytkow ani
poprzez wpis do ewidencji Woj. Konserwatora Zabytkow .

2. Na terenie objetym planem wystepuje strefa biemej ochrony archeologiczne;;
wszelkie roboty budowlane w tym obszarze nalezy prowadzié pod nadzorem
archeologicatym.

3. Teren osiedla posiada powigzanie widokows ze wzgbrzem zamkowym, jest tez

w zasiggu strefy widokowe] ze wzgbrza zamkowego, co wymaga

uporzadkowanej kompozycji struktury urbanistycznej.
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§8.1.

2.

§9.1.

Rozdzial 3 - Wymagania wynikajace z potrzeby ksztaltowania przestrzeni

publicznej,

W granicach obszaru objetego planem - studium™ nie okredla obszaréw
przesirzeni publiczne] .
W planie wyznacza si¢ tereny ciagow pieszo-rowerowych wraz z punktami
wezowymi stanowiacymi mate place z elementami matej architektury, stuzace
spotkaniom mieszkaficow.
Funkcje przestrzeni o charakterze publicznym przyjmie teren pasazu przed
glownym zespolem ustugowym 10U

Rozdzial 4 - Szezegélowe warunki podzialu nieruchomosei.

Generalne zasady podziahi obszaru na poszezegblne tereny © roznym
przeznaczeniu lub roéznych zasadach zagospodarowania wyznacza rysunek
planu.

W ramach poszczegolnych terenéw, rysunck planu okresla proponowane
granice podzialéw. Dopuszeza sie odstapienie od proponowanych podzialéw z
zachowaniem nastepujacych zasad:

1) dziatka powinna przylegaé bezposrednio frontem do drogi publicznej lub

drogi wewngtrzngj
2) szerokosé dziatki nie moze by¢ mniejsza niz 20m
3) wielkosc dziatki nie moze byé mnigjsza niz 600m*
W rysunku planu  wyznacza sie obszar zorganizowanej  dziatalnoéci
inwestycyjnej, w ktorym nastapila komasacja gruntéw w ramach jednej
wiasnodci, co pozwala przygotowaé podzial i uzbrojenie terenu w systemie
developerskim.
Do czasu realizacji projektowanych ulic, zakazuje sig wydzielania dzatek
budowlanych przylegtych do tych ulic, jezeli wniosek o podziat nie obejmuje
réwnoczesnie wydzielenia tych ulic,

12



Rozdzial 5 — Parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz

zagospodarowania ferenu.

§10. Wskaznik zabudowy okredla stosunek powierzchni zabudowy (we normy 1SO)

do powierzchni terenu inwestycji.
Wz =PaTi
Wz - wskaznik zabudowy,
Pz - powierzchnia zabudowy,
Ti - powierzchnia terenu inwestycii,

1) dla terenéw istniejace] zabudowy jednorodzinnej MNi okredla  sie
nieprzekraczalny wskaznik Wz - do 0.5,

2) dla terenéw zabudowy jednorodzinnej MN okresla sie nieprzekraczalny
wskainik Wz -do 03,

3) dla terendéw ushig oraz rzemiosia okredla si¢ nieprzekraczalny wskaznik Wz —
do 0,7

Rozdzial 6 - Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw
komunikacji i infrastruktury technicznej:

§11.  Obstuga komunikacyina.
1. Wyznacza si¢ tereny drog publicznych ukfadu podstawowego 1 lokalnego :

1) IKDZ - istnicjaca droga powiatowa o charakterze zbiorezym Checiny -
Polichno. Szerokod¢ w liniach rozgraniczajacych 25m. Jezdnia szerokodei
7m. Sciezka rowerowa i chodnik jednostronny szerokosci 3m. Rowy
odwadniajgce dwustronne.

2) IKDL - istniejaca droga publiczna lokalna do wsi Skiby. Szerokoi¢ w
liniach rozgraniczajacych 15m. Jezdnia szerokoéci 6m. Sciezka rowerowa i
chodnik jednostronny szerokodci 3m. Rowy odwadniajace dwustronne,

3) 2KDL, 3KDL - projektowane drogi publiczne lokalne o szerokosci w
liniach rozgraniczajacych 15m z poszerzeniem w miejscach skrzyzowas.
Szeroko$¢ jezdni 6m. Chodnik jednostronny ze Sciezky rowerowa. Zmienny
przekrd]  podiuzny jezdni z wyspami® zielonymi =z elementami

zwalniajacymi ruch,
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4} 4KDL, SKDL, 6KDL - projcktowane drogi publiczne © znaczeniu
lokalnym ~ szerokosé w linjach rozgraniczajacych 12m. Jezdnie szerokoscl
6m. Chodnik jednostronny.

5) TKDD - droga publiczna dojazdowa — parking przed zespolem ustugowym
Ul. Sciezka rowerowa szerokosei 3m. Chodnik szerokoéei 2m od strony
polnocnej — pasaz o funkcji przestrzeni publiczngj

6) ZKDD+9KDD - drogi publiczne dojazdowe o szerokosci w liniach
rozgraniczajacych 12m. Jezdnie szerokosci Sm. Chodnik szer. 1,5m
jednostronny. Mozliwoéé urzadzenia zawrotek wg proponowarej aranZacjl
wTys, planu

7) 10KDD i 11KDD - drogi publiczne dojazdowe o szerokodei w liniach
rozgraniczajacych 10m. Jezdnia szerokosci 5m. Chodnik szer 1,5m
jednostronny.

8) 12+15KDD - drogi publiczne dojazdowe o szeroko$ei w liniach
rozgraniczajgcych 10m. Szeroko$¢ jezdni Sm. Chodnik jednostronny szer,
1.5m. Mozliwos¢ urzadzenia placow manewrowych wg proponowane]
aranzacji w rys. planu.

2. Wyznacza sig ciagi pieszo-rowerowe 1KP, 2KP, 3KP, 4KP, SKP, 6KP, 7KP,
8KP stanowigce wraz z malymi placami przestizen publiczng. Szerokosé
minimalna 4m.

3. Pasy drog shuza do umieszczenia sieci uzbrojenia komunalnego. Projekty
budowy drég musza uwzgledniaé mozliwosci prowadzenia podstawowych sieci
uzhrojenia komunalnego:

1} kanalizacji deszczowej,

2) kanalizacji sanitarnej,

3) wody,

4) gazu Sredniego i niskopreznego,

5) kabli energetycznych Sredniego i niskiego napiecia,

6) kabli telekomunikacyjnych.

4. Powyisze uzbrojenie komunalne powinno byé, za wyjatkiem kanalizacji
deszczowef, zlokalizowane poza jezdnia, W obrebie ulic dojazdowych t we
fragmentach adaptowanych ulic lokalnych i wewnetiznych o minimaloych
pasach drogowych dopuszcza si¢ za zgoda zarzadu drogi, realizacje kanahu
sanitarnego pod jezdnia,

z i1
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§12. Migjsea postojowe dla samochodéw,
Hosé miejsc postojowych dla samochoddow osobowych nalezy przyimowad
zgodnie z analiza przeprowadzong w oparciu o akiualne zalecane w literaturze
fachowej wytyczne | wskazniki oraz zewnetrzne warunki komunikacyjne, z tym
z¢ dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MNi oraz MN nalezy

przyjmowaé minimum 2 miejsca na mieszkanie,

§13. Uzbrojenie terenu.

1. Ustalenia z zakresu zaopatrzenia w wode:

1) rozprowadzenie sieci wodociagowej z istnigjacego wodociagu miejskiego nalezy
wykonywaé w pasach drogowych istniejacych i projektowanych wlic z warunkiem
wykonania zamknigtych pierscieni,

2) bilansowanie docelowego zapotrzebowania na wode dokonywaé w oparciu o
maksymalne wskazniki intensywnosdci zabudowy przyjete w planie.

2. Ustalenia z zakresu zaopatrzenia w gaz:

1) rozprowadzenie docelowe sieci gazowej Sredniopreznej nalezy realizowaé w
pasach drogowych istniejacych i projektowanych ulic z warunkiem wykonania
zamknigtych pierscieni,

2) bilansowanie docelowego zapotrzebowania na gaz dokonywaé w oparciu o
maksymalne wskazZniki intensywnosci zabudowy przyjete w planie.

3. Ustalenia z zakresu odprowadzenia écickdw sanitarnych:

1) kanalizacje sanitarng nalezy rozwiazaé w nawiazaniu do przyjetego wrysunku
planu przyblizonego przebiegu projektowanych sieci w pasach projektowanych
ulic do istniejacej kanalizacji komunalnej,

2) bilansowanie docelowej ilodci Sciekow nalezy  dokonywaé w oparciu o
maksymalny przyjety w planie wskaznik intensywnosci zabudowsy,

3) wyznacza sig teren przepompowni $ciekéw dla 11 etapu wraz z podozyszczaniem i
retencjonowaniem wod deszezowych 1Kd, K.

4. Ustalenia z zakresu odprowadzania wod opadowych:

Kanalizacj¢ deszczowa nalezy rozwiaza¢ w nawigzaniu do przyjetego w rysunku
planu przyblizonego przebiegu projektowanych sieci w pasach projektowanych
ulic. Dopuszcza si¢ odwodnienie terenu systemem rowéw przydrozaych w pasach

drog lokalnych; generalng zasadg jest retencjonowanie wod opadowych w ramach
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wlasnych posesji; dla funkeji ushugowych wymagajacych podezyssczania sciekdw
nalezy wykona¢ indywidualne lub zbiorcze urzadzenia do podezyszezania wod
przed odprowadzeniem do gruntu lub rowu publicznego, pod warunkiem
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego i ewentuaingj decyzii 0 uwarunkowaniach

srodowiskowych,

5. Ustalenia z zakresu zaopatrzenia w energie elektryczna:

1) wyznacza si¢ tereny lokalizacji stacji transformatorowych 1E, 2E, 3E,
2) docelowy bilans potrzeb energetycznych nalezy oprzeé na maksymainych
wskaznikach intensywnodci zabudowy okreslonych w planie przy zaloZeniu
budowy sieci kablowej NN o przekroju nie wigkszym niz 120 — 150 mm*
zasilanie stacji transformatorowych nalezy projektowaé kablami SN w pasach

drogowvch i ciagach pieszych,

Rozdzial 7 - Sposéb i termin tymezasowego zagospodarowania i

uzytkowania terenu.

§14. 1) do czasu realizacji nowej zabudowy okreslonej w planie dopuszcza sie

L)

)

4)

uzylkowanie terenu zgodnie z dotychczasowym sposobem uzytkowania rolniczego,
istnicjaca zabudowa przeznaczona do trwalej adaptacji moze byé rozbudowywana,
nadbudowywana i przebudowywana z zachowaniem warunkéw okreslonych w
ustaleniach  szczegdtowych dia poszczegdlnych  terendw i w  przepisach
szezegdlnych,

dla zabudowy istniejacej rozbudowywanej i uzupetnianej na terenach okrelonych
w planie symbolem MNi - dopuszcza sie inny niz w ustaleniach szczegdlowych
sposdb ksztaftowania bryly, jedli wymagaja tego oczywiste wzgledy techniczne i
formalne,

na terenach okreslonych w planie symbolem MN dla inwestycji obejmujacej teren
0 pow. min 3 dziatek budowlanych oznaczonych na rysunku planu — dopuszcza sig
inny niz przewidziano planem sposéb ksztaltowania zabudowy — pod warunkiem
wykorzystania terenu zgodnie z obowiazujacym przeznaczeniem, zachowania
skali i intensywnosci zabudowy, obowigzujacej Iub nieprzekraczalnej Ilinii
zabudowy od strony drog publicznych oraz nie pogarszania warunkow zabudowy
na dziatkach sasiednich.
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Rozdzial 8 - Ogolne zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego,

§15. 1. Kompozycja - celem ustalen planu jest stworzenie zharmonizowanego ukladu
urbanistycznego osiedla realizowanego w dlugim czasie na indywidualnych drziatkach
przez roznych inwestordw. Przestrzeganie  zasad zawartych  w  ustaleniach
szczegolowych planu daje gwarancie uzyskania w miarg jednorodne] kompozyeji.
Opréez formy zabudowy, zasady te dotycza kolorystyki obiektow. Przy projektowaniu
indywidualnych obiekiow mieszkalnych lub doboru katalogowych doméw zasadg
powinien byé umiar w mnozeniu form zbyt zindywidualizowanych na rzecz harmonii w
krajobrazie Obiekty ushigowe przy ulicach gléwnych oraz budynki realizowane w
ramach  zespolow  zabudowy zorganizowanej powinny charakteryzowaé  sie
nowoczesnym, tworczym podejsciem do bryly i detaiu, przy rownoczesngl dbaiodci o
zachowanie harmonii krajobrazu w otoczeniu zabytkowego wzgorza zamkowego.,

2. Prawo budowy w granicy. Na terenach zabudowy jednorodzinne] MN obowiazuje

prawo budowy w granicy dzialki lub w odlegiosci mniejszej niz 3 m, ale nie mniejszej

niz 1,5 m od granicy z sasiadem dla;

1) budynku mieszkalnego — jedli budynek mieszkalny sasiada znajduje sie w granicy
dziatki i speinia warunki okreslone w prawie budowlanym dla zabudowy w granicy
tub szerokosé dzatkd uniemozliwia realizacjg budynku o szer. 7 m,

2} budynku gospodarczego i garazu ~ Jesli budynek gospodarczy sasiada zmajduje sie w
granicy dziatki i spelnia warunki okreslone w prawie budowlanym dla zabudowy w
granicy lub szerokodé¢ dziatki uniemozliwia budowe budynku o szer 4 m.

3. Dla zabudowy zwartej pierzejowej okredlonej w ustaleniach szezegotowych ustala sie

obowiazek budowy w granicy z dopuszczeniem etapowania inwestycji .

4. Linie zabudowy:

1) na terenach oznaczonych w planie symbolem MN obowigzuje zakaz wydawania
decyzji 0 pozwoleniu na budowe i zagospodarowania terenu na budynki mieszkalne
w drugiej linii zabudowy w stosunku do istniejacych i projektowanych drog
publicznych,

2) wyznacza sig w rysunku planu nieprzekraczalna linig zabudowy, poprzez okreslenie
terenu przeznaczonego pod budowe obiektow kubaturowych,

3) wyznacza si¢ w rysunku planu obowiazujaca finie zwartej zabudowy pierzejowej,

oznaczajacej] obowiazek realizacji elewacii frontowej wzdhiz tej linii tam adzie

Nius
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forma clewacii frontowej zalozona jest na luku — z lukowq limg cbowigzujace;
zabudowy,

Dziat 111
USTALENIA SZCZEGOLOWE

§16.1. Wyznacza si¢ tereny istniejacej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinngj do
zachowania, rozbudowy i uzupelnienia 1MNi, 2MNi, 3MNi, dla ktarych podstawowym
przeznaczeniem jest funkcja mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszezeniem tunkeji
ustug podstawowych nieuciazliwych w parterach budvnkéw mieszkalnych lub jako
obiekty wolnostojace o pow. catkowitej (wg normy budowlanej) do 100 m*, o
wakazniku zabudowy do 0,5,

2. Wyznacza si¢ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej IMN, 2MN, 3MN,
4MN, SMN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, LIMN, I2MN, 13MN, 14MN, 15MN
L16MN, 17MN, 18MN, 19MN, 20MN, 2IMN, 22MIN, 23MN, 24MN, 25MN,

z dopuszezeniem funkgji ustug podstawowych nieuciazliwych w parterach budynkow
migszkalnych lub jako obiekty wolnostojace o pow. catkowitej do 100m’, o wskazniku
zabudowy do 0,3.

3. Na terenach MNi i MN dopuszeza sig budowe wolnostojacych lub dostawianych

parterowych garazy na samochody osobowe i dostaweze oraz budynkéw gospodarczych

o pow. facznej catkowitej (wg. normy budowlanej) do 60 m2 . Ograniczenie
powierzehni nie dotyczy dziatek juz zabudowanych budynkiem mieszkalnym, gdzie
powierzchnie zabudowy reguluje wskaznik zabudowy i powierzchnia terenu
biclogicznie czynnego.

4. Dla terenéw zabudowy jednorodzinnej MNi i MIN ustala sie nastgpujace warunki

zabudowy i zagospodarowania terenu (nie ujete w ustaleniach ogdlnych):

1) cdleglodci projektowanej zabudowy od kraweznika jezdni drog lokalnych KDL i
dojazdowych KDD okredla sig na min. 8 m. zgodnie z rysunkiem planu.
Rozbudowa budynkow istnicjacych przeznaczonych do trwatej adaptacii
powodujaca zblizenie do drogi mniejsze niz 6 m — wymaga zgody zarzgdu drogi,

15
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2)

3)

4)
5)

6)
7

rabudowe nalezy ksztaftowad w ukfadzie kalemcowym w stosunku do ulicy, 2 tym,
Ze budynki na dziatkach naroznych powinny by¢ ksztaltowane w sposob
podkreslajacy uklad urbanistyczny z zastosowaniem akcentow architektonicznych,
dominant i wyréznikéw w narozu budynkéw,

wysokosé zabudowy ustala sig maksymalnie na dwie kondygnacje z tym, Ze drugg
kondygnacj¢ stanowi poddasze uzytkowe, a wysokosé przeciecia plaszezyzny dachu
ze sciang okapowg wynosi maksymalnie 5,0 m, mierzone od tereny istniejacesn
(przy spadku terenu miara jest Srodek dhugosci budynku),

kgt nachylenia dachow ustala sig na 38° + 452

{aczna diugesé facjat w plaszezyZnie Sciany okapowej nie moze przekroczyé 1/2
diugosci Sciany okapowej (miejski charakter zabudowy), wprowadza si¢ cbowiazek
wienczenia okapdw gzymsem,

kolor elewacji ~ pastelowe, ciepte barwy, naturalne barwy materiatow budowlanych

3

kolor dachow — naturalny kolor dachéwki ceramicznej z dopuszezeniem odeient
brazow 1 czerwieni,

§17.1. Wyznacza si¢ tereny zabudowy ustugowej 1U, 2U, 31, 4U, 5U, dla ktérych
gléwna, funkeje stanowig ustugi z zakresu handlu detalicznego, gastronomii, kultury,

administracji, sizby zdrowia, o$wiaty, sportu oraz rzemiosta ustugowego. o wskazniku
zabudowy do 0,7.

2. Dopuszcza sig funkcje mieszkaniowa, na kondygnacjach powyzej parteru, lub w
odrgbnym obiekcie w glebi dziatki.

3.

1) Dla terenu 1U, wyznacza sig linie obowigzujacej zwartej zabudowy pierzejowej,
dla ktérej wprowadza sig prawo  obowiazek budowy w granicy na glebokodci
max 20 m w celu wytworzenia docelowo pierzei uslugowej od fronu,

2) dopuszceza sig etapowanie inwestycji pod warunkiem zachowania moZliwosc
docelowego uzupelnienia pierzei (Sciany szczytowe pelne),

3) dla terenu 1U wzdluz linii obowiazujacej zwartc] zabudowy pierzeiowej ustala sig
nastgpujace warunki ksztaltowania zabudowy:

a) ustala si¢ obowiazujgeq wysokosé zabudowy w pierwszej linii od ulicy 1IKDZ
— na dwie kondygnacje, z tym ze druga kondygnacje stanowi poddasze uzytkowe,
b} kat dachu ustala sie na 43° — uklad kalenicowy w stosunku do ulicy,
jednakowa wysokodé kalenicy w jednej finii,
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4)

¢} wysokosc do gzymsu wieficzaeego Sciang okapows ustala sie na Sm od
projektowanego poziomu ulicy,

d) poziom wejs¢ do obiektow uzytecznodci publiczngj nalezy rozwiazaé
bezposrednio z ulicy,

€) rampy. pochylnie i ewentualne schody nalezy rozwigza¢ wewnatrz obickiu,

f) wprowadza sig obowiazek wykonania dominanty architektonicznej, tozumianej
Jako lokalne zaakcentowanie formy w punktach wezdowych naroznikow ulic,

g) faczna dlugos¢ facjat w plaszezyZnie $ciany okapowej nie moze przekroczye 1/2
diugosci sciany okapowej,

h) w ksztaltowaniu mansard i detali architektonicznych nalezy w nowoczesny,
twarezy sposob nawiazaé do historycznych form architektury regionalnej stosujac
jednorodne formy dla calego zespolu, w nawigzaniu do wezesniejszych realizacii,
i) kolorystyke elewaci nalezy wykonaé¢ w kolorze kosci stontowe],

J) kolor dachéw w tonacji naturalnej terakoty,

X) przestrzen w formie pasazu miejskiego z zielenig migdzy linig obowiazujace
zabudowy a pasem drogowym, rozwigzaé bez prawa grodzenia,

a) dla zabudowy w terenach 2V, 3U, 4U ustala si¢ wysokodé max 2 kondygnacji
z tym, ze drugq kondygnacje stanowi poddasze uzytkowe w dachu o kacie 45°,
b) dopuszcza sie realizacje dachow plaskich lub o innym kacie nachylenia, jezeli
wymagaja tego oczywiste wzgledy technologiczne,

¢) sposob ksztaltowania formy i kolorystyki zabudowy adpowiednio jak dla
zabudowy w obszarach MN,

§18.1. Wyznacza sig teren ushug publicznych 1UP, o podstawowej tunkcji oéwiaty i
wychowania, kultury, sluzby zdrowia, sportu.

2. Ustala si¢ nastepujace zasady ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) w granicach terenu obowiazuje zachowanie minimum 50% terendw
niezabudowanych przeznaczonych na funkcje sportu, rekreacji i zieleni ,

2) wprowadza sie nieprzekraczalne linie zabudowy okreslone w rys. planu,

3) wysoko$é budynkéw nie moze przekroczyé trzech kondygnacji lub 11 mod
poziomu wejscia do kalenicy

4) dach stromy o kagcie nachylenia 45°,

Z up. I}LTRT.‘\-IIS'E‘RL’,AV
—

17

mgr inz
Kicrownik

20



Dyaal 1V
POSTANOWIENIA KONCOWE

§19. Ustala sig stawke procentows sluzacy naliczaniu oplaty, o kore; mowa w ant. 36
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestizennym - w wysokosci 20%
‘od obszardw o symbolach 1525MN | 145U Dla pozostatych obszarow ustala sie
stawke 0%.

'§20, Niniejsza uchwala podiega ogloszeniu w Dzienniku Urzedéwym Wojewodztwa

Swiciokrzyskiega oraz na stronie internetowe] Urzedu Miasta Checiny,

§21. Ninigjsza uchwata ohowiazuje po uptywie 30 dni od ogloszenia igj w Dziennikuy

Urzgdowym Wojewédztwa Swigtokrzyskiego.

§22. Wykonanie uchwaty powierza sie Burmistrzowi Gminy | Miasta Cheeiny.

PRZEWODNICZACY

Rady bigiskiel
ge— /‘
Krysiyra ;0;;&

Z up.BEREHS’i‘Rl’.:\
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*. PGE Dystiybucja.S.A. -

Klelce, 12 -11-. 2019 r
9‘12/5/04592
zenie do siedi.

GMINA CHECINY

. lN'_aszwa'Sbiékfu":pfiyiéciafne
' iloka!izéélazfgmin'a~_thv§_c_i'riy,'j iej

Wymagahla w zakreSI buddwy in
6y 1 lstnlejaca zewnetrznq i we_

3 szczegolnoﬁcn wymagama dla katego

okreélone w ,,Instrukcy Ruchu | Eksploatac_u SIECI Dystrybucyjnej" (IRIESD) ,‘3
- ’vobowxqzujace; w PGE Dystrybuq

SA oraz ,,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE.»_

ajace; 0 4 kV TN- :

11 Wymagany stosunek poboru energn biernej d /nnej wmiejscu dostarczama nie moze byé wuekszy niztg d) 0 4 ) s

v12 Poz:om zmiennoécn parametrow technicznych- energil elektrycznej w snecn mueécr sne wgramcach przywo{anego wyzej e
Rozporzqdzema Mmlstra Gospodarkl E

: 13 Instalacjei- urzadzema elektryczne nalezqce do. Odblercy powmny zapewmaé bezpleczenstwo uzytkowama, a priede *
wszystkim ochrone przed porazemem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepuecnaml taczemowqu o

elektrycznych
14 Informacje dodatkowe:” .- - s i

14:1 warunki przytaczenla $3 wazne 2 Iata od daty lCh doreczema,

142 reallzaqa inwestycn zw:qzanych z przy{a.czamem obigkty Whioskodawcy bedne dokonywana na zasadach

okreélonych w_umowie o przyiaczenle do ‘sieci dystrybucyjnej Realizagja warunkéw przychzenla {w tym rozpoczecse‘ .
: prac DrQIPka\Ath\ \ANmaan nndnlc:: w ﬁ!(rnc!n \‘A_I:.npnér! w::nmlzr‘m nroviaczenia umowy o nraviaczenie

Bl ene aga pocp OXresic wWaznoscl warunkow przyigezenta Umowy ¢ przyigczenie.

,15 Uwagu dodatkowe: -
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- lf_ 15 2 Zm:any’wpty\)vajqce na zwnekszeme opiaty za przyiaczeme wymagajq akceptacp Podmtotu Przychzanego oraz .
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Starostwo Powiatowe w Kielcach
Wydziat Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami
25-532 Kielce ul. Wrzosowa 44

PROTOKOL GN-111.6630.999.2019
harady koordynacyjnej

Przedmiot uzgodnienia : Gm.Checiny obr.Skiby - dziatki wedtug zakresu projektu.
Charakterystyka : uzgodnienie sieci energetycznej

Whioskodawca: STUDIOPROJEKT Z. ZIELINSKI
‘ PRACOWNIA PROJEKTOWA
Adres :
25-415 KIELCE
GORNA 20 pok.123

Na zlecenie GN-11.6630.999.2019 z dnia: 2019-12-17 znak: GN-111.6630.999.2019
Data Narady : 2019-12-18

|

Lp. Instytucja Podpis przedstawiciela l

~ NN B

o \ i

1. PGE DYSTRYBUCJA S.A. Rejonowy Zaktad Energetyczny l ‘

I

. |

Uzgodni d | i ‘

2. Orange Polska S.A. . U%Vagqono Foga elekirariagg i

S R

3. PSG Sp. z 0.0. oddz. gazowniczy Kielce ?f& 5, é]t?"’(/ %

i

- |

4. Urzad Miasta / Gminy Sieci komunalne A/ PR / j
. L— Al

5. |Urzad Miasta / Gminy Drogownictwo nie oo VQ' :

|

i

6. Powiatowy Zarzad Drég w Kielcach \\A}\( !

.

.. 9.l Ru0ede. e b o mol ko
G \MW\@\&W\»\WQ\W&@M\WW .......



ng ..... 5f9 ....... é.» ............... / .................. ‘ .‘./.j.%y..(/..49..4.%.4.(.1..(/ .......... /z/./..s... // .........

S vowdo iy

Ad. 2

W miejscach skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi. Wykonawca jest zobowigzany zgtosié do ORANGE POLSKA S.A. prace
w strefie sieci telekomunikacyjnej min. na 14 dni przed przystapieniem do robét, powotujac sie na numer protokotu z Narady
Koordynacyjnej. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wlasnosci ORANGE POLSKA S.A. i
bedzie zgtaszane organom $cigania. Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy. Zgtoszenie
proszg wysta¢ poprzez strong¢ www.orange.pl/wniosekonadzor lub pismo przesta¢ na adres: Orange Polska S.A. Obstuga Techniczna
Klienta w Katowicach, Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury, Al. IX Wiekéw Kielc 14 pok. 017, 25-516 Kielce

W miejscach skrzyzowan i zblizen z kablem OPL stosowaé na nim rure ostonowg dwudzielng; Po wykonaniu zabezpieczenia zgtosié wiw
prace do odbioru w Orange Polska S.A;

W przypadku nie zastosowania sig¢ do w/w uwag cato$¢ kosztéw zwigzanych z usunieciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem
istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych ponosi Inwestor (Wykonawca);

Podpis osoby upowaznionej przez organ: Data:

4812 200
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4. Opis techniczny.
4.1. Oswietlenie paséw drogowych.

Do oswietlenia paséw drogowych budowanych odcinkéw ulic osiedla SKIBY
zaprojektowano stupy oswietleniowe aluminiowe typu:

1. stlupy stalowe ocynkowane stozkowe o wys. catkowitej ( z wysiggnikiem) H=9m
z wysiegnikami 1,5 -metrowymi o d}. wysiegnika 1,5m - oswietlenie drog.

2. slupy stalowe ocynkowane stozkowe o wys. 6m bez wysiggnikow — oswietlenie ciggdw
pieszo - rowerowych
Na wysiegnikach od strony jezdni zostang zainstalowane oprawy z ledowymi zrédtami
Swiatta.
Oprawy o mocy 40 W wyposazy¢ w uktad redukcji mocy o 30%.
Stupy montowane beda na fundamentach betonowych poza chodnikami w pasach zieleni.
Odlegtosci miedzy stupami dobrane zostaly ze wzgledu na wymagane parametry
oswietleniowe.
Natezenie oswietlenia na jezdniach nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 cd.
Na $ciezkach rowerowych i na chodnikach nat¢zenie nie powinni by¢ mniejsze niz 7,5 Ix
Dla stupéw parkowych zastosowa¢ oprawy ledowe o mocy 30W.
Obwody o$wietleniowe zaprojektowano kablami ziemnymi
YAKY 4x35 mm?. Schemat ideowy o$wietlenia pokazano na rysunku nr E3.
UWAGA ! Oswietlenie projektowanych odcinkéw ulic mozna zrealizowaé przy
uzyciu innych niz podane w opisie typy opraw i stupéw o parametrach réwnorzednych.

Dobér mocy opraw

Do projektu oswietlenia ulicznego wykorzystano oprawy o mocy i strumieniu
Swietlnym:
- dla drég przyjeto oprawy drogowe Led o mocy
<40 W istrumieniu swiethym =6080 Lm
- dla $ciezek rowerowych
<30 W i strumieniu swietihym =3 600 Lm

Wytyczne techniczne inteligentnych opraw w technologii LED

Dowéd spetnienia

L.p. Wymagany parametr Wymagana warto$¢ parametr
p ymagany p ymag; w p u wymagania

Modut LED oprawy musi mie¢ zintegrowang grupe
soczewek ksztattujgcych rozsyt Swiatta dla drég o
identycznej charakterystyce a catkowity strumien oprawy
ma by¢ suma strumieni poszczeg6inych soczewek ,kazda
dioda w module LED musi by¢ wyposazona w
indywidualng soczewke pozwalajgcg emitowac Swiatto
rownomierne na catg oswietlang przez oprawe
powierzchnie w celu wyeliminowania mozliwo$ci zmiany Karta katalogowa,
rozsytu $wiatta w przypadku przepalenia sie ktorekolwiek z
diod. Nie dopuszcza sie oprawy z modutem
jednosoczewkowym.

Oprawa musi by¢ wyposazona w modut LED o
nastepujacych cechach:

1.temperatura barwowa 4000°K (+/- 10%)

2.wskaznik oddawania barw CRI = 70,

3.tolerancja strumienia [ +/- 10% ]

4 tolerancja mocy [ +/- 10% ]

5.prad zasilania nie wiekszy niz 1050 mA

Optyka , ukfad optyczny
oprawy
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6.oprawa musi posiadac skutecznos¢ swietlng

- dladroég przyjeto oprawy drogowe
<40 W i strumieniu swietinym =6 080 Lm
<65 W i strumieniu swietinym =10 0530 Lm

- dla $ciezek rowerowych
<30 W i strumieniu swietihhym =3 600 Lm

[ po uwzglednieniu wszelkich strat strumienia
Swietlnego liczony jako strumien $wietlny
oprawy-po szkle do catkowitej mocy koncowe;j
badania muszg by¢ potwierdzone przez
niezalezng akredytowang w PCA [Polskie Centrum
Akredytacji] jednostke badawcza majgca w zakresie takie
badania.

Wykonanie oprawy ,

Korpus oprawy wykonany z aluminium cisnieniowo
odlewanego zgodnie z normg PN-EN 1706: 2011,

bez elementéw plastikowych i oston z blach.Sruby
mocujgce wykonane ze stali nierdzewnej ,niedopuszczane
nitowanie elementéw. Kolor szary, malowany metodg
proszkowg

Karta katalogowa

Montaz oprawy.

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt do montazu na

stupie lub na wysiegniku w kolorze oprawy drogowe

1.na stupie/wysiegniku o $rednicach @ 46 - @ 76 mm

2.regulacja winna odbywac¢ sie za pomocg przegubu
zintegrowang z oprawa ,umozliwiajgc zmiane kata
oprawy w zakresie --15°/ +15°powinna by¢ w kolorze
oprawy, nie dopuszcza sie dodatkowych elementow
regulujacych

3.elementy mocujgce oprawe na stupie/ wysiegniku
[ $ruby, podkiadki ] muszg by¢ wykonane ze stali
nierdzewne;.

4.oprawy parkowe montowane na stupie/wysiegniku o
$rednicach @ 46 - & 76 mm

Karta katalogowa,

Konstrukcja oprawy

Oprawa musi posiadac:
1.budowe tak aby po otwarciu byt bezposredni dostep
do komory zasilania
2.korpus gtadki
3.otwarcie oprawy wykonane ze stali nierdzewnej-
oprawa drogowa
4.zasilanie nominalne: 230 V — 50Hz.
5.klosz wykonany z ptaskiego przezroczystego
hartowanego szkfa ,0 odpornosci wiekszej niz IK 07
6.zasilacz wyposazony w interfejs 1-10V lub DALI
7.system odcinania napiecia w momencie otwarcia
oprawy ze wzgledéw bezpieczenstwa
8.uktad zasilajgcy musi by¢é wyposazony w funkcje
utrzymania statego strumienia w czasie — funkcja CLO
9.filtr regulujacy cisnienie miedzy oprawa a
otoczeniem zewnetrznym, filtr ten ma wyeliminowac¢
skraplanie pary wodnej wewnatrz oprawy.
Filtr ten ma by¢é wbudowany w oprawe i byé
integralnym elementem oprawy.
10.waga nie wieksza niz 9kg,
11.zakres temperatury pracy -30°do 45°
12.system blokady przypadkowego zamknigcia w
momencie otwarcia oprawy ze wzgledéw
bezpieczenstwa i serwisu -oprawa drogowa
13.ochrone przepieciowg = 6 kVA
14.szczelnosci oprawy wiecej niz IP 65
15.wspotczynnik mocy (PF) A>0,94 dla znamionowej mocy
16.oprawa ma by¢ wyposazona w gniazdo NEMA 5-7pin i
ma by¢ przegotowana do systemu sterowania

Karta katalogowa
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Klasa ochrony
przeciwporazeniowej
[izolaciji].

Il klasa ochrony p. porazeniowej zgodna z normg
PN-EN 60529 - Stopnie ochrony zapewnianej przez
obudowy lub rownowaznym systemem odniesienia.

Karta katalogowa.

Trwato$é strumienia $wiatta
oprawy zastosowanych
zrédet swiatta LED.

- dla temperatury Ta 55°C

L90B10 =100 000 h

Karta katalogowa
Zgodnie
IES L80-TM21

Normy , dyrektywy,
7. deklaracje, certyfikaty
/licencje

1.0Oprawa musi spetnia¢ wymogi normy bezpieczenstwa
fotobiologicznego lamp i systemow lampowych
wedtug normy PN-EN 62471

2.0prawa ,musi by¢ oznakowana znakiem CE
oraz posiadac¢ deklaracje zgodnosci

3.0Oprawa musi by¢ wyprodukowana zgodnie z
Dyrektywa 2011/65/UE

4.0Oprawa ma spetnia¢ wymogi Rozporzgdzenia

Komisji Europejskiej nr 245/2009 z dnia 18 marca

2009r. [ Dz. Urzgdowy UE z dnia 24.03.2009r ]

6.0Oprawa musi by¢ wykonana zgodnie z normag
PN-EN 60598-1,PN-EN 60598-2-3 ,PN-EN 60598-
1:2015+A1 2018,

7.0Oprawa musi posiadac¢ certyfikat / licencje ENEC lub
certyfikat rbwnowazny wydany w programie typu 5
zgodnie z normg PN-EN ISO/IEC 17067 w nadzorze.
Certyfikat typu 5 ma by¢ wydany przez niezalezng
akredytowang w PCA [Polskie Centrum Akredytacji]
jedenastke certyfikujgca

8.0Oprawa musi spetnia¢ dyrektywe niskonapieciowg
LVD2014/35/UE, oraz dyrektywe kompatybilnosci
elektromagnetycznej EMC 2104/30/UE

Karta katalogowa.
Certyfikat / licencja
ENEC lub certyfikat
typu 5w nadzorze

Gwarancja
8 na oprawe oswietleniowg

5 lat

Oswiadczenie

9 Estetyka ,serwis

Ze wzgledow estetycznych, serwisowych i dla
ujednolicenia wygladu instalacji oSwietleniowej na catym
obszarze, wymaga sie aby oprawy pochodzity od jednego
producenta-

Oswiadczenie
Krata katalogowa

4.2 Szafka oSwietlenia drogowego .
Ze wzgledu na brak miejsca na zabudowe dodatkowych zabezpieczen nalezy istniejgcg szafke
oswietlenia drogowego wymieni¢ na wigksza z oddzielng cze¢scig dla zabezpieczenia
przelicznikowego i oddzielng dla odbiorcy w ktérej znajdowac si¢ beda zabezpieczenia
obwodoéw i sterowania ( istniejgce aparaty nalezy przetozy¢ do nowej szatki SOU 1).

Dla projektowanego obwodu o$wietlenia zasilanie odbywac si¢ bedzie ze stacji
transformatorowej SKIBY nr 1368 pracujacych w uktadzie sieciowym TN-C.

Proj. kabel nalezy podtaczy¢ na listwe zaciskowg LZ-35mm
W celu zabezpieczenia proj. obwodu nalezy szafce zabudowac zabezpieczenia S 301/B-10A

4.3 Sterowanie oswietleniem.

Sterowanie o$wietlenia ulicznego odbywac si¢ bedzie za posrednictwem istniejagcego uktadu
sterowania poprzez zegar astronomicznych typu PSO- 02 zlokalizowanym wymienionej szafie
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oswietlenia ulicznego SOU-1 . Istnieje réwniez mozliwos$¢ rgcznego zataczania i wylgczania
oswietlenia dla celéw eksploatacyjnych i remontowych.

4.4 Linie kablowe oswietleniowe.

Linie kablowe o$wietleniowe ( o§wietlenie paséw drogowych i chodnikéw) zaprojektowano
kablami ziemnymi YAKY 4x 35 mm”.
Trasy projektowanych linii kablowych przebiega¢ beda przy kraweznikach paséw miedzy
jezdniami.
W przypadku pokrywania si¢ tras kabli o§wietleniowych kilku obwodéw 1 kabli n.n.
w/w kable nalezy uktada¢ we wspdlnych wykopach . Trasy kabli oswietleniowych oraz miejsce
zastosowania ilo$ci i typy rur przepustowych pokazano w legendzie na rys. E2
F.aczna dtugo$é projektowanych kabli YAKY 4x35 mm * wynosi Lt-714mb; Lc=838 m.
Uwaga ! Przy stupach pozostawi¢ zapasy kabla po 2m z kazdej strony. Na zyczenie inwestora w
rowach kablowych razem
z projektowanymi utozy¢ bednarke ocynkowang Fn Zn 25x4 mm?2 i podtaczy¢ ja do kazdego
nowo instalowanego stupa . Projektowane odcinki linii kablowych podtaczy¢ do listw
odptywowych znajdujacych si¢ w w/w szafach o$wietlenia ulicznego .
Na schemacie podano wielkos$ci zabezpieczen projektowanych odcinkéw oswietlenia
drogowego.

4.5. Warunki techniczne ukladania kabli .

W trakcie budowy sieci o$wietleniowej nalezy zwrdci¢ uwage na zachowanie warunkéw
ujetych w pismach jednostek uzgadniajacych . Kable uktada¢ zgodnie z norma

N SEP-E-004. Rowy kablowe przy duzym zageszczeniu istniejagcego uzbrojenia terenu
nalezy kopac rgcznie. Kable oswietleniowe uklada¢ w ziemi na glebokosci

0,6 m od powierzchni . W miejscach skrzyzowan z drogami kable uktada¢ w rurach
SRS 75, a z siecig uzbrojenia podziemnego w rurach typu DVK 75.

Pod drogami kable uktada¢ na gt. min.1,0 m od podbudowy drogi w rurach ochronnych.

4.6 Ochrona przeciwporazeniowa.
Dla projektowanego obwodu os$wietlenia zasilanego ze stacji transformatorowej SKIBY nr
1368 pracujacych w uktadzie sieciowym TN-C ochrong przeciwporazeniowa zaprojektowano z
zastosowaniem urzadzen II klasie ochronnos$ci zgodnie z norma PN IEC 60 364-7-714.
Zaprojektowano obwody czterozytowe. Przewdd neutralny N nalezy uziemi¢ w szafie
oswietleniowej oraz dodatkowo na koncach obwodéw. Projektowane oprawy i tabliczki
oswietleniowe stupéw posiadajg II klas¢ ochronnosci.

4.7 Uziemienia.
Projektuje si¢ wykonane uziemien stupéw stalowych poprzez potaczenie z bednarka
ocynkowanej FeZn 25x4mm uktadang réwnolegle z kablami o$wietleniowych o rezystancji
R<30 Q.

4.8 Podklady mapowe.

Dokumentacj¢ opracowano na mapach zasadniczych w skali 1:500.
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4.9 Ochrona antykorozyjna.
Zaprojektowano stupy stalowe 1 wysiegniki ocynkowane.
4.10 Ochrona Srodowiska.

a) Inwestycja nie stwarza zagrozen w zakresie ochrony srodowiska .

b) Na trasie projektowanej linii objetej niniejszym nie przewiduje si¢ wycinki drzew ani
krzewow.

c) Planowana budowa nie wymaga obstugi komunikacyjnej, zaopatrzenia w wode¢
1 odprowadzenia $ciekOow .

d) 3.8. Dane dotyczace ochrony zabytkow

Zgodnie z Uchwalg Rady Miejskiej W Checinach z dnia 9 marca 2007r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Checiny - miejscowosci Skiby
przedmiotowa inwestycja nie znajduje si¢ na obszarach chronionych i nie podlega ochronie
prawnej w aspekcie dziedzictwa kulturowego i ochrony zabytkéw z zakresu ustawy 23 lipca
2003r. o ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkami /Dz. U. Nr 162 poz. 1568/.

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia ziemnych przedmiotu, co do ktérego
istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem nalezy poinformowac o tym fakcie wlasciwego
wojewoOdzkiego konserwatora zabytkoéw, a jesli nie jest to mozliwe, wilasciwego wojta
zgodnie z art. 32 w/w ustawy.

4.11. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na teren inwestycji

Teren inwestycji nie znajduje si¢ na terenach goérniczych w rozumieniu ustawy z dnia
4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i gornicze. Brak jest wptywu eksploatacji gérniczej na
projektowang inwestycjg.

4.12 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Projektowana inwestycja nie wymaga utworzenia strefy ograniczonego uzytkowania o
ktorej mowa w art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony srodowiska.
Projektowane elementy sieci elektroenergetycznej nie ograniczajg mozliwosci uzytkowania
nieruchomosci sgsiednich w dotychczasowy sposob. Obszar oddzialywania projektowanych
obiektow nie wykracza poza przedstawiony na projekcie zagospodarowania terenu przebieg
sieci 1 obejmuje nieruchomosci nr ewid.: 815/1 w msc. Napekow gm. Bieliny.

4.13 Geotechniczne warunki posadowienia obiektu.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. — Dz. U. nr 0 poz. 463, projektowanag
inwestycj¢ polegajaca na budowie linii napowietrznej o$wietlenia drogowego na terenie
objetym niniejszym opracowaniem nalezy zaliczy¢ do obiektow, dla ktérych nie wystepuje
potrzeba wykonania oceny aktualnych warunkéw geologiczno inzynierskich oraz ustalenia
technicznych warunkéw stanu posadowienia obiektu budowlanego. Na terenie objgtym
niniejszym projektem wystepuja proste warunki gruntowe.
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4.14 DANE DOTYCZACE OCHRONY ZABYTKOW

Teren inwestycji nie podlega ochronie prawnej w aspekcie dziedzictwa kulturowego
1 ochrony zabytkéw z zakresu ustawy 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami /Dz.U. 7 2018r. poz. 2067 7 pozn. zm./

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia ziemnych przedmiotu, co do ktérego
istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem nalezy poinformowac o tym fakcie wlasciwego
wojewddzkiego konserwatora zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe, wilasciwego wdjta
zgodnie z art. 32 w/w ustawy.

4.15 Uwagi koncowe.

a) Wszystkie czynnosci zwigzane z realizacja inwestycji nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami 1 normami, uwzgledniajac wymagania instytucji
1 0s6b uzgadniajacych;

b) Zapozna¢ si¢ z wszystkimi uzgodnieniami dotyczacymi wilascicieli dziatek oraz
bezwzglednie ich przestrzegac;

¢) Z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi¢ zainteresowane strony o przeprowadzeniu
prac

d) Unika¢ nadmiernego zniszczenia zieleni

e) Wszystkie zastosowane materialy muszg posiada¢ odpowiednie zezwolenia do
uzytkowania oraz atesty;

f) Po zakonczeniu prac doprowadzi¢ teren do pierwotnego stanu;

g) Prace prowadzi¢ z zachowaniem zasad BHP i1 przeciwpozarowych;

h) Po zakonczeniu zgtosi¢ do odbioru koncowego;

1) Wykonac¢ inwentaryzacj¢ powykonawcza wybudowanych urzadzen;

J) Przed zgtoszeniem urzadzen do odbioru technicznego wykona¢ pomiary elektryczne 1
dotaczy¢ protokoty do dokumentacji powykonawcze;j.
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5. Obliczenia Techniczne.

5.1 Obliczenia luminancji i natezenia oswietlenia ulicznego.
Obliczenia natezenia oswietlenia dokonano programem DIALUX

SKIBY 04.11.2019

stup 63-64: Alternatywa 1 / Wyniki ptanowania

stup 63-64 do EN 13201:2015

DIALux

LED 40,0 W

|
Sciezka dla rowerzystow 1 (P3), 147.00 m? 350m
i 2
e Nawerzéhnia: Gt R340 0.070
,,,,,,,,,,,,,,,,,,, soom
-
]
é Pas $rodkowy 1 4,50 m (2)
— Jezdnia 2 (M5), 126.00 m*
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
3,00m Strumien $wietiny (oprawa): 6079.80 Im
> Strumien swietiny (lampa): 6080.00 Im
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 40.0 W
Wikm: 1920.0
Chodnik 1 (P3), 126.00 m? 3,00m
Rozmieszczenie: Pas $rodkowy
1 Qdstep stupa: 42.000 m
42,00m Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Diugo$¢ wysiegnika (4): 1.000 m
Wysoko$é punktu wietinego (1): 8.000 m
Nawis punktu $wietlnego (2): -1.250 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej
przy 70°% 336 cd/kim
przy 80 83.3 cd/kim
przy 90°: 0.00 cd/kim
Klasa natgzenia o$wietlenia: G*6
W kazdyim Kierunku tworzgcym podany Kat z doing iinig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spethia wymagania klasy indeksu oslepiania D.4
DIALux Strona 3
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SKIBY

slup 53-64: Altematywa 1/ Wyniki planowania

Wyniki dla pol oceny

Wspétezynnik konserwacji: 0.90

Sciezka dla rowerzystow 1 (P3)

I Emmq|
| 27.50]
i i

v 858 w259

Jezdnia 1 (M5)
[ Lm
[cdim?]
20.50

SR

20.40

e

<15

04.11.2019

i v 0.86

Jezdnia 2 (M5)

+ 10

Chodnik 1 (P3)
Em[lx] Emin [Ix];
2750, 2150

< 11.25] i

I v 9.06! v 2.75;

Lm Uo ul o TiEA ER|
[cdim? 2035 2040 $15 2030
20.50 |
v 086 v 043 v 044 vi0 v 079

- DIALux
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Sciezka rowerowa stupy 19-25,32-54 do EN13201:2015 LED -30,0 W

Sciezka dla rowerzystow 1 (P2), 112.50 m? e

1

25,00 m

Wyniki dla pél oceny
Wspéiczynnik konserwaciji: 0.90

O——=

SKIBY 04.11.2019 D I Q
Sciezka rowerowa slupy 19-25,32-54: Alternalywa 5 / Wyniki planowania u x

()

Sciezka dla rowerzystow 1 (P2)

J ]
| ‘ (2)
[ v11.98  v5.09)
Strumien Swietlny (lampa): 3600.00 m
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 30.0 W
Wikm: 1200.0
Rozmieszczenie: Z jednej strony u gory
Odstep sfupa: 25.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Diugosé wysiegnika (4): 0.000m
Wysokos¢ punktu $wietinego (1): 6.000 m
Nawis punktu éwietlnego (2): -0.400 m
ULR: 0.02
ULOR: 0.02
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
przy 70°: 413 cd/kim
przy 80°: 73.1 cd/kim
przy 90°: 4.89 cd/kim
Klasa natezenia oswietlenia: G*3
W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oélepiania D.5
DIALux Strona 8
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SKIBY 04.11.2019

slup 9-10 {ciezka rowerowa: Alternatywa & / Wyniki planowania

stup 9-10 sciezka rowerowa do EN 13201:2015

Sciezka dla rowerzystow 1 (P3), 180,00 m?

38,00 m

Wyniki dla pél oceny
Wspétczynnik konserwacji: 0.90

Sciezka dla rowerzystow 1 (P3)
Em [Ix] Emin [Ix]

2750 ;:1.50‘
| $11.25 ;
| vioz0]  va7s|
DIALux

500m

LED 40,0 W

IALux

Strumien swietlny (oprawa):
Strumien gwietlny (lampa):
Godziny pracy

2

6079.80 Im
6080.00 Im

4000 h: 100.0 %, 40.0 W
Wihkm: 1040.0
Rozmieszczenie: z jednej strony u gory
Odstep stupa: 38.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 10.0°

Dilugosé wysiegnika (4): 1.000 m
Wysoko$é punktu $wietinego (1): 8.000m

Nawis punktu éwietinego (2): 0.000m

ULR: 0.00

ULOR: 0.00

Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70°: 358 cd/kim

przy 80" 160 cd/kim

przy 90™: 5.04 cdkim
Klasa natezenia o$wietlenia: G*1

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.6

Strona 9
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SKIBY

slupy 5-6 ; Alternatywa 8 / Wyniki planowania

stupy 5-6 do EN 13201:2015

Sciezka dla rowerzystéw 1 (P4), 111.00 m?

Jezdnia 1 (M5), 185.00 m?
=D Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

T

Chodnik 1 (P3), 74.00 m?

Wyniki dla pol oceny
Wspdlczynnik konserwacji: 0.90
Sciezka dla rowerzystow 1 (P4)

En ] ol
. 2600 21.00
$7.50 ;

v 5.24[ v 2.87 |
Jezdnia 1 (M5)

- T —
| [cdm] 2035 20.40
| 20.50] !

T Tlf"f‘oji .

Chodnik 1 (P3)
[ Emm| Eminpx
| 2750 =z1.50
| S11.25)

‘ v10.36] v 2.68

* instruktywnie, poza oceng

DIALux

| Yoss Vo047  “Vos6 Y10

- DIALux

LED 40,0 W

Strumiern swietiny (oprawa):
Strumien swietlny (lampa):

6079.80 Im
6080.00 Im

Godziny pracy

4000 h: 100.0 %, 40.0W
Wikm: 1080.0
Rozmieszczenie: Z jednej strony na dole
Odstep slupa: 37.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 10.0°

Dilugosé wysiegnika (4): 1.000 m
Wysoko$¢ punktu $wietlnego (1):  8.000m

Nawis punktu éwietinego (2): -1.200 m

ULR: 0.00

ULOR: 0.00

Wartogci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70 358 cd/kim

przy 80°: 160 cd/kim

przy 90°: 5.04 cd/kim
Klasa natezenia oswietlenia: G*1

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oSwietleniu.

Rozmieszczenle speinia wymagania klasy indeksu oslepiania D.

Strona 10
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5.1.2 Obliczenia luminancji i natezenia oSwietlenia.

Obliczenia luminancji przy rondzie wykonano przy pomocy programu

komputerowego Dialux .

Wyniki obliczen dotgczono w wydrukach komputerowych.

Celem wykazania prawidtowosci doboru mocy opraw oswietleniowych

dotaczono wydruki dla opraw ledowych z ktérych wynika , ze dla
zapewnienia minimalnej luminancji i spetnienia wszystkich parametrow takich jak :

Uo, Ul, SR, TI zastosowano oprawy ze zroédtem swiatta 40W i 30W

5.1 Obliczenia obwodow oswietleniowych .

Moc o$wietlenia z projektowanej szafki oswietleniowej USO-1- szatka SOU 1 przy stacji trafo

SKIBY 1368

Pz=Ps=13x40 +11x30= 0,85 kW
Pz=Ps=6x54 = 0,324 kW istn.

Prad szczytowy Js=

1174
230x0,95

Prad rozruchowy Jr = Jsx1,45=5,3x1,4=7,4A

Zabezpieczenie obwodéw w SOU -1 S301/B-10A
Zabezpieczenie przelicznikowe zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci S301/C 16A.

Obliczenia spadkow napiecia metodag momentéw
Zatozenia do obliczen:

nrstupa/ |dtugos¢ |przekrdj |ilos¢ ilos¢ moc moc w | wspotcz. | Moc kWm du
kW
zlgcza odcinka | przew. odbiorcow | narast. kW punkcie | jednocz. | szczyt. PxI Y%
24 30 35 1 1 0,03 0,03 1,0000 |0,03 0,00090 | 0,0005
23 30 35 1 2 0,03 0,06 0,9290 |0,05574 |0,00167 | 0,0009
22 30 35 1 3 0,03 0,09 0,8100 |0,0729 |0,00219|0,0011
21 30 35 1 4 0,03 0,12 0,7140 |0,08568 |0,00257 | 0,0013
20 30 35 1 5 0,03 0,15 0,6570 |0,09855 |0,00296 | 0,0015
19 33 35 1 6 0,03 0,18 0,5950 |0,1071 |0,00353 |0,0018
18 38 35 1 7 0,04 0,22 0,5710 |0,12562 | 0,00477 | 0,0024
17 40 35 1 8 0,04 0,26 0,5360 |0,13936 |0,00557 | 0,0028
16 40 35 1 9 0,04 0,3 0,5080 [0,1524 |0,00610 |0,0031
15 42 35 1 10 0,04 0,34 0,4860 |0,16524 | 0,00694 | 0,0035
14 40 35 1 11 0,04 0,38 0,4690 |0,17822 |0,00713 | 0,0036
13 41 35 1 12 0,04 0,42 0,4520 |0,18984 |0,00778 | 0,0040
12 38 35 1 13 0,04 0,46 0,4350 |0,2001 |0,00760 |0,0039
11 40 35 1 14 0,04 0,5 0,4180 |0,209 0,00836 | 0,0043
5 42 35 6 20 0,04 0,54 0,3570 |0,19278 | 0,00810 | 0,0041
4 40 35 1 21 0,04 0,58 0,3484 |0,20207 | 0,00808 | 0,0041
3 41 35 1 22 0,04 0,62 0,3400 [0,2108 |0,00864 |0,0044
2 39 35 1 23 0,04 0,66 0,3310 |0,21846 |0,00852 | 0,0043
1 18 35 1 24 0,04 0,7 0,3230 [0,2261 |0,00407 |0,0021
sou-1
tacznie 690 24 0,7 Spadek napiecia wynosi: 0,05
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Dopuszczalny spadek napiecia wynosi:

Spadek napiecia jest dopuszczalny

Obliczenia impedancji zwarcia obw nr 2 - istn. Stacja trafo SKIBY 1368

- zwarcie w stupie nr 24
Impedancja transformatora
Rezystancja transformatora

Rt = 0,047 Q
Reaktancja transformatora
Xt= 0,104 Q

Impedancia linii kablowej

Rezystancja linii kablowej
Rk = 0,587 Q
Reaktancja linii kablowe;
Xk = 0,050 Q
Impedancija

instalaciji

Rezystancja instalaciji
Rp = 0,082 Q

Suma rezystanc;ji
3R = 1,383 Q

Impedancija petli zwarcia

Z = 1,25*V((ZR)2+(ZX)?)=
Prad zwarciowy
Iz = Uo/Z =

Prad wytaczalny
Iw = k*lb=
Iz>lw -Ochrona jest skuteczna

Transformator
63 kVA
Odcinek 1
Dlugosé 690
Przekrdj 35,0
Odcinek 1
Diugosc¢ 11,0
Przekroj 2,5

Suma reaktancji

5 Y%

X = 0,204 Q
1,75 Q
131,6 A
k= 10,0
Bezpiecznik
100,0 A 10 A

39



Zestawienie materialow ( podstawowych) do budowy oswietlenia.

1. stupy stalowe ocynk. stozkowe H= 9 m z wysiegnikiem gérnym 1,5 -metrowymi
2. shup stalowy ocynkowany stozkowy H=6m
3. szafka oswietlenia ulicznego SOU 1 ( wymiana istn. )
4. oprawa ledowa o mocy 40W
5. oprawa ledowa o mocy 30W
6. kabel YAKY 4x35mm’

7. rury ochronne DVK 75

8. tabliczki stupowe TB-1

9. fundamenty F-150/200

10. fundamenty F-100/200

11. bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm

szt. 13
szt. 11
szt. 1
szt. 13
szt. 11
m 840
m 50
szt. 24
szt. 13
szt. 11
mb. 820
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