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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Uwaga! Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy zapoznac si¢ z zalaczonymi
uzgodnieniami oraz bezwzglednie zastosowac si¢ do zawartych w nich postanowien.

. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Projekt opracowano w oparciu o :

e Umowe zawarta z Gming Checiny

o Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 przyjeta od Panstwowego Zasobu Geodezyjnego .

e Wyniki pomiaréw wysokosciowych i sytuacyjnych wykonane przez uprawnionego
geodete.

¢ Opinia geotechniczna okres$lajaca warunki gruntowo wodne opracowana dla potrzeb

niniejszego zadania

Inwentaryzacj¢ urzadzen w terenie

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. z 2019r poz. 1186)

Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w

Sprawie Warunkoéw Technicznych, Jakim Powinny Odpowiadaé Drogi Publiczne i Ich

Usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. z dnia 29 stycznia 2016r poz. 124)

e Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych” cz.. I, cz. II, cz. III W-wa 1979 r. i 1982
r.

e  Wytyczne Projektowania Ulic” wydane przez Generalng Dyrekcje Drog Publicznych,
W-wa 1992r.

e . Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych” (Dz. U. z 2012r poz. 463)

e ,Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego” Dz. U. 2012 poz. 462

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku ,,0 drogach publicznych” (tekst jednolity Dz. U. 2018
poz. 1935)

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzigé
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (tekst jednolity z dnia 18 stycznia 2016r
poz. 71

¢ Inne obowigzujgce normy 1 przepisy.

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany branzy sanitarnej pt:
»Budowa kanalizacji deszczowej osiedla Skiby gmina Chegciny” .

Projekt swoim zakresem obejmuje:
o Budowe kanalizacji deszczowej stanowiacej odwodnienie ulic osiedla Skiby w
gminie Checiny

1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

omowione zostato w czesci opisowej PZT




V. Warunki gruntowo — wodne
Warunki wodne

Na podstawie rozpoznania wykonanego w kwietniu 2019r zwierciadto wody gruntowej o
charakterze napietym stwierdzono w otworze nr 1. Zwierciadto wody nawiercone na
glebokosci 1,8m ustabilizowato si¢ na gltebokosci 1,6m. Warstwe wodonos$ng stanowig piaski
srednie, zalegajgce ponizej warstwy stabo przepuszczalnych glin. W otworach 3,4 w warstwie
piaskow gliniastych stwierdzono saczenia na gt. 0,9m

Nalezy mie¢ na uwadze, ze w okresach deszczowych lub w trakcie topnienia pokrywy
$nieznej, w wyniku zwiekszenia ci$nienia wody w porach gruntu, poziom zwierciadta
ustabilizowanego moze by¢ wiekszy. W wielu miejscach, szczegdlnie w podinocnej czgséci
badanego terenu, gdzie nad warstwa stabo przepuszczalnych glin stwierdzono wystepowanie
gruntdw niespoistych lub mato spoistych, istnieja dogodne warunku do gromadzenia si¢ wod
gruntowych zawieszonych pochodzenia infiltracyjnego.

Warunki gruntowe

W podtozu badanego terenu do gitebokosci rozpoznania stwierdzono wyst¢powanie
nastepujacych rodzajow gruntow:
e gleba
e grunty antropogeniczne — nasypy budowlane w postaci drobnego tlucznia
e grunty niespoiste wyksztatlcone jako piaski drobne i piaski §rednie w stanie
srednio zageszczonym
e grunty malo spoiste wyksztalcone jako piaski gliniaste w stanie
twardoplastycznym i plastycznym
e grunty $Srednio spoiste wyksztatcone jako gliny 1 gliny piaszczyste w stanie
twardoplastycznym
e grunty bardzo spoiste wyksztatcone jako ity w stanie twardoplastycznym
o W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U.
2012 poz. 463) warunki gruntowo-wodne nalezy uzna¢ za proste

V. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

W ramach planowanej inwestycji projektuje si¢ budowe kanalizacji deszczowe;j
realizowanej wraz z budowa ulic osiedla Skiby w gminie Checiny.

2. Odwodnienie. Rozwiazania projektowe

Projektowane odwodnienie ulic osiedla Skiby wykonane bedzie w systemie zamknietym.

Woda sptywajaca z powierzchni utwardzonej odprowadzana bedzie za pomoca spadkow
poprzecznych i podtuznych do zaprojektowanych wpustow deszczowych zlokalizowanych
przy krawedzi jezdni, ograniczonej kraweznikami betonowymi.

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej wykonana zostanie jako sie¢ rozgat¢ziona
zbierajaca wode przez wpusty uliczne do przykanalikow, a nastepnie rurami @315



prowadzona do kolektorow zbiorczych usytuowanych w pasie drogowym drog na obszarze
4KDL i 5KDL. Srednice kolektorow zbiorczych wynosza 400mm
Z uwagi na uksztattowanie terenu woda prowadzona kolektorem na obszarze SKDL

prowadzona be¢dzie systemem ttocznym do studni S79. Studnia ta zbiera wodg z ulic osiedla
Skiby. Dalej woda prowadzona jest kanatem @600 do punktu zrzutu, ktory znajduje si¢ na
dzialce . Dalej woda prowadzona jest przez przepust pod droga wojewodzka nr 764 do
kolektora gminnego

Kanat grawitacyjny wykonany z rur PP do stosowania pod konstrukcjg drogi. L.aczenie
rur przy pomocy rozwigzan producenta dla zastosowanego systemu.

Kanaty zaprojektowano $rednicy 315,400 i 600mm.

Przykanaliki do wpustow ulicznych zaprojektowano z rur PP $rednicy 200mm do
stosowania pod konstrukcja drogi faczonych wg systemu producenta.

Na kanale glownym przewidziano wykonanie studzienek rewizyjnych wykonanych z
rur PEHD $rednicy 1200mm.

Wysokosciowo rzgdne kanatu dostosowane do terenu istniejacego, niwelety
projektowanej drogi oraz wymaganych spadkow.

Projektuje si¢ wtazy i wpusty uliczne zelbetowe klasy D400.

Trase przebiegu projektowanej sieci kanalizacji deszczowej przedstawiono na rysunku
PZT.

Podstawowe obliczenia ilosci wod deszczowych prowadzonych projektowang
kanalizacjq deszczowa.
Wg modelu opadow Blaszczaka

6,631 VHZ - C

q= £0,67

g- jednostkowe natezenie deszczu dm3/(s*ha)

t- czas trwania deszczu min

H — wysoko$¢ opadu normalnego, $redniego z wielolecia , mm

C- czestotliwos$¢ wystepowania deszczu o natezeniu q lub wigkszym, lata

czas trwania deszczu — przyjmujemy jako czas w ktorym kropla wody doptynie do
odbiornika z najdalszego punktu zlewni

dla zlewni terenowej 0 luznej zabudowie mieszkaniowej z 0% pokryciem lasami, srednim
nachyleniem zlewni

iI=( Hmax — hmin)/l= (287,4-271,25)/1150=1,4%

przyjmuje v=1,3m/s

czas sptywu wody z najdalszego miejsca powierzchni zlewni do urzadzenia
odwadniajacego
L
v,

t1 =

t1=71/1,3=55s = 0,91min

t2 — czas przeplywu wody przez urzadzenie odwadniajace
L

172 " 60

t2=

gdzie:



I2 = droga przeptywu przez urzadzenie odwadniajace =1150m
V2= predkos$¢ przeptywu czastki deszczu w urzadzeniu odwadniajagcym
vo=1,3m/s
1150
2= 13760
t3 - czas opoznienia ruchu czastki deszczu w urzadzeniu odwadniajacym zalezny od
materiatu z jakiego wykonane zostato urzadzenie, przyjmujemy 0,1 t> =0,098 min
t=1t; +t, +t;
t=091+14,75+ 1,475 = 17,135
6,631 /8042 - 2
1= 17135087

1
Q=W.¢'q.F

= 14,75 min

~120,85 dm3/s-ha

gdzie:

n — wspotczynnik zalezny od ksztattu i uksztattowania powierzchni dla rozpatrywanej
zlewni n=4 — dla $rednich warunkow (dtugosc¢ zlewni poréwnywalna z jej szerokoscig )
spadki terenu pozwalaja na osiggnigcie predkosci wod okoto 1,2m/s

F — powierzchnia zlewni

v — wspotczynnik sptywu

(- natezenie deszczu na jednostke powierzchni [dm®/(s*ha)]

1
Q= o Vq-F
! 0,3-128,9-16,97 = 303,1 dm’ 0,303 m’
0= sy 0312891697 = 3031, || = 0303 [

Na podstawie wielko$ci sptywu Q i czasu trwania deszczu dobrano $rednice wewngtrzng
przewoddw kanalizacyjnych rowng 600mm.

Doboru dokonano przy uzyciu programow obliczeniowych producentéw rur
kanalizacyjnych

Dla:

przeptywu obliczeniowego Q=303,1 I/s

zatozonej $rednicy rury Dwew =600mm

spadku podtuznego rury i=1% - 3%

otrzymujemy:

wypethienie przewodu h/d=70%

Naprezenie Styczne w przewodzie tau =3,58 Pa

Predkos¢ przeptywu cieczy v=1,36m/s

Przewdd kanalizacji deszczowej zostal dobrany prawidtowo.

S



3. Kanalizacja deszczowa

2.1. Podstawowe materiaty i opis konstrukcji obiektow
RURY KOLEKTORA GEOWNEGO

Kolektory DN600, DN400 i DN315 projektuje si¢ z rur niekarbowanych PEHD
strukturalnych dwusciennych z gladkimi $ciankami: zewnetrzng czarng gwarantujacg peing
odporno$¢ na promieniowanie UV 1 wewngtrzng jasng ulatwiajaca inspekcje, zgodnych z
normg PN-EN 13476-2 typ A2. Rury i elementy systemu, w tym ich potaczenia (kielich z
uszczelkag 1 bosym koncem rury, polaczenie spawane lub zgrzewane) musza posiadaé
rzeczywistg sztywno$¢ obwodowa nie mniejsza od wartoSci nominalnej wymaganej
projektem, tj. SN8 i potwierdzong badaniami zgodnie z PN-EN ISO 9969. Rury musza
posiada¢ trwate napisy na powierzchni zewngtrznej z powtarzalnoscia co 2m zawierajace min.
nazwe producenta, $rednic¢ nominalng, symbol surowca oraz klas¢ sztywnosci obwodowe;.
Rury i ksztaltki w $rednicach do DN600 zaprojektowano w technologii potaczen przy pomocy
ztaczki kielichowej (lub dwukielicha), z uszczelka co najmniej dwuwargowa z EPDM (lub
SBR) osadzong w gniazdach zlaczki lub spawania ekstruzyjnego. Elementy systemu musza
bezwzglednie posiada¢ Aprobat¢ Techniczng (lub Krajowa Ocene Techniczng) ITB oraz
IBDiM, z ktérych musi wynika¢ mozliwo$¢ stosowania rur w obszarze grawitacyjnych sieci
kanalizacji deszczowej. Rury 1 ksztattki powinny spelnia¢ wymaganie odpornos$ci na
uderzenie na poziomie TIR <10 w temperaturze 0°C. Badanie nalezy prowadzi¢ wg norm, AT
lub KOT zgodnie z ktérymi deklarowana jest zgodnos¢.

PRZYKANALIKI

Kanaty o s$rednicach DN200 projektuje si¢ w oparciu o rury PP do kanalizacji
grawitacyjnej, niekarbowane o sztywno$ci SN8 kN/m2, z gladka $cianka wewnetrzng i
zewngtrzng , posiadajace Aprobate Techniczng (lub Krajowa Oceng Techniczng) ITB oraz
zgodne z normami: PN-EN 13476-2 lub PN-EN 1852-1, wykonane z polipropylenu.
Zastosowane rury muszg posiada¢ gladka Scianke zewnetrzng oraz mozliwos¢ podlaczania
przez system ztaczek do projektowanych studzienek kanalizacyjnych. Wskazane jest, aby
wewnetrzna powierzchnia rur byta w kolorze jasnym (np. bialym), ulatwiajacym inspekcje
kamera video. Ksztattki powinny by¢ wykonane z tego samego materialu co rury z
zachowaniem wymaganej sztywnos$ci. Producent ma obowiazek dostarczenia Swiadectwa
Odbioru 3.1 zgodne z polska norma PN-EN 10204 dla kazdej dostarczonej partii towaru.

STUDZIENKI KANALIZACYJNE PEHD

Na kolektorach zaprojektowano systemowe studzienki kinetowe o $rednicy komina
DN1200 Musza one zosta¢ wykonane na bazie rury dwusciennej PEHD o $ciance zewngtrznej
1 wewnetrznej gladkiej (niekarbowanej) wzmocnionej wewngetrznym profilem strukturalnym,
co stanowi podwojne zabezpieczenie 1 jest gwarancja szczelnosci w przypadku uszkodzenia
powloki zewnetrznej lub wewnetrznej komina studzienki. W przypadku wysokiego poziomu
wod gruntowych producent powinien dostarczy¢ obliczenia na wypor 1 jesli zajdzie taka
potrzeba zastosowa¢ komory docigzajace w studzienkach.

Studzienki muszg by¢ wykonane w formie monolitycznej. Trwale, nierozlaczne
potaczenie kinety z kominem zapewniajace szczelnos¢ oraz podwyzszenie komina musi by¢
wykonane metodg spawania ekstruzyjnego. Korpus musi zapewnia¢ mozliwo$¢ wykonania



dodatkowych podiaczen na dowolnej wysokosci ponad kinetg. Drabinka ztazowa powinna
by¢ na stale zamontowana do komina wznoszacego bez naruszania konstrukcji i struktury
rury wznoszacej (bez uzycia potaczen skrgcanych, itp.). Studzienki musza bezwzglednie
posiada¢ Aprobate Techniczng (lub Krajowa Ocene Techniczng) ITB 1 IBDiM. Rura z ktorej
wykonano komin studzienki musi posiadaé Swiadectwo odbioru 3.1 (wg normy PN EN-
10204) zawierajagce wyniki badan kontroli odbiorczej wilasciwosci wyspecyfikowanych
ponizej, zadeklarowanych przez producenta w AT lub KOT:

WPUSTY ULICZNE

Projektuje si¢ budowe¢ studzienek $ciekowych z wpustem ulicznym i osadnikiem glebokosci
60cm z prostokatng konstrukcjg zeliwnej kratki Sciekowej z zawiasem i ryglem klasy D400 o
wymiarach 425x625mm wg normy PN-88/H-7408/04 2z zastosowaniem pier§cienia
odcigzajacego. Studzienki wykonane na bazie rur dwusciennych PEHD $rednicy wewnetrzne;j
500mm. Nalezy je wykona¢ w tym samym systemie jak kolektor gldwny.

PRZEPOMPOWNIA

Zaprojektowano przepompowni¢ Sciekow deszczowych dwupompows

zbiornik przepompowni i wykonanie

- wykonany z PEHD WEHO SNS8,

- §rednica wewngtrzna Dw=2500

- wysoko$¢ zbiornika H=6200mm — zbiornik pompowni ma H=6200m ( H komory =5000mm
+ H komory docigzajace; =1200mm wraz z przyspawanymi z boku 2 kroé¢cami, przez ktory
wykonawca musi wla¢ beton docigzajacy zbiornk)

- 1x deflektor na wlocie kanalizacji grawitacyjnej do przepompowni

- wlaz klasy D400 DN800

- drabina zej$ciowa wykonana ze stali nierdzewnej OH18 N9

- podest

- instalacja ttoczna przepompowni DN200/250, wykonana ze stali nierdzewnej OH18N9

- instalacja wentylacji grawitacyjnej wykonana z PE fi 110

- zawory zwrotne DN200

- zasuwy odcinajace DN200

- prowadnice pompy wykonane ze stali nierdzewnej OH18N9

- facznik rurowo kotnierzowy DN200/250

- zespol szybkoztaczy STORZ

automatyka i sterowanie:

- Rozdzielnica usytuowana przy zbiorniku przepompowni
- Sygnalizacja awaryjna, dzwigkowo-optyczna

- Grzalka elektryczna z termostatem

- Zabezpieczenie zwarciowo-przecigzeniowe pomp

- Zabezpieczenie glowne

- Przetacznik typu rgcznego 1 automatycznego

- Sygnalizacja pracy pomp

- Mozliwo$¢ pracy rgcznej pomp



- Sygnalizacja poziomow — sonda hydrostatyczna, 2 ptywaki

- Sterownik elektroniczny

- Sterownik z panelem ciektokrystalicznym typ Delta 7 cali, z podgladem podstawowych
parametrow pracy pompowni tj. m.in. awaria pomp, ilo$¢ zalgczen, podglad poziomu $ciekow

itp.

pompy
- ABS — 2szt,

- N=2x9,0 kW

- U= 400V

- Mocowanie na kolanie sprzegajacym i wyciggane na prowadnicach

- Pracujace réwnolegle 2+0

- Montaz pomp na budowie po zabudowie i docigzeniu zbiornika betonem

DANE WYJSCIOWE PRZEPOMPOWNI:

Rzedna terenu przy przepompowni: 273,01

Rzedna gornej pokrywy zbiornika: 273,01

Rzedna dna rurociagu doptywowego fi 400 — 269,95

Rzedna dna rurociaggu tlocznego wyjscie z przepompowni: 271,29
Rzedna dna rurociagu ttocznego w najwyzszym punkcie — 274,90
geometryczna wysokos$¢ podnoszenia 3,61

maksymalny doptyw $ciekow 151,3 I/s

dhugos$¢ rurociggu ttocznego 233m

srednica rurociggu ttocznego 2x200mm

predkos¢ przeptywu w rurociagu ttocznym 3,0m/s

opory przeptywu w rurociggu ttocznym 0,4m

catkowita wysoko$¢ podnoszenia — 3,60

pojemnosé czynna pompowni — 9,8m?

rzedna dna zbiornika komory przepompowni 267,56

KANAL TLOCZNY

Z przepompowni $cieki beda odprowadzane do studzienki S79 za pomoc kolektora
ttocznego. Przewdd tloczny nalezy wykona z dwoch rur PEHD 0 fi 200 szeregu SDR 17.
Wszystkie potaczenia na sieci wykona metod zgrzewania. Po utozeniu przewodu

na wysoko ci 0,4m nad gorng tworzacg rury nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng z
napisem ,, $cieki” o szeroko ci 20cm z wtopiong wktadkg metalows .

Przed wlaczeniem kanalizacji cisSnieniowej do odcinka grawitacyjnego zastosowano
studzienke rozprezng umozliwiajacg odptyw $ciekow do odbiornika w sposob
grawitacyjny. Studzienke rozprezng zaprojektowano jako typowa fi 1200 z rur PEHD.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy najpierw wytyczy¢ tras¢ kanatu
deszczowego, na catej jego dlugosci wraz z trasami przykanalikow od wpustéw ulicznych.

Nastepnie recznie nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu doktadnego zlokalizowania
istniejgcego uzbrojenia podziemnego terenu oraz geodezyjnego potwierdzenia rz¢dnych
posadowienia kanalu. Z uwagi na uzbrojenie podziemne czynnosci tej nie nalezy zaniedbac.
O wszelkich odstepstwach istniejacego uzbrojenia od stanu sytuacyjno-wysokosciowego
nalezy bezzwlocznie powiadomi¢ inspektora nadzoru 1 autora opracowania. Niezbedne jest



takze stosowanie si¢ do zalecen administratorow sieci oraz powiadomienia ich o
przystapieniu do robdt w poblizu.

Na catej dlugosci projektowanej kanalizacji przewiduje si¢ wykonanie wykopow wasko
przestrzennych o umocnionych pionowych $cianach. Rozstaw rozpor w planie powinien
umozliwia¢ wsuwanie rur pomiedzy rozporami na dno wykopu.

Wierzchnig ziemie wydobyta z wykopu nalezy wywiez¢ na miejsce wskazane przez
inwestora. Reszt¢ wydobytego gruntu zaliczonego do gruntéw nosnych nalezy sktadowac na
odktad w poblizu wykopow i po utozeniu przewodow uzy¢ do zasypania wykopu.

Zasypke przewoddéw kanalizacyjnych do wysokosci 30cm nad wierzch rury nalezy
wykona¢ z piasku. Materiat do zasypki przewoddw, sposéb jej wykonania oraz wymagania co
do jej wykonania i kontroli okreslono w normie PN-EN 1610 oraz w Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom Il instalacje
sanitarne i przemyslowe.

Z analizy warunkéw geologicznych wynika, ze wykopy beda wymagaty dowozu piasku
na podsypke i1 obsypke oraz nalezy zastosowa¢ wymiane gruntu rowniez powyzej obsypki do
wysokosci wystgpowania gliny. Nalezy si¢ liczy¢ z mozliwoscig wystepowania z rejonie
gruntu skalistego.

Podczas wystepowania zasypki nalezy starannie zagesci¢ grunt. Zaleca si¢ wykonywanie
robot w okresach matej intensywnos$ci opadow.

Roboty montazowe

Roboty montazowe nalezy wykonywa¢ w suchym wykopie. Dno wykopu wykonac
zgodnie z profilem podluznym kanalu deszczowego oraz profilem podtuznym przykanalikow.

Rury przed ich bezposrednim ulozeniem nalezy starannie oczys$ci¢ wewnatrz i na
stykach. Do budowy kanalizacji deszczowej nalezy stosowac jedynie rury, ktore nie sg
uszkodzone, maja odpowiednig klas¢ sztywnosci 1 $wiadectwo jakosci. Utozona rura powinna
Scisle przylega¢ do podtoza na calej swojej dtugosci.

Przy montazu elementoéw prefabrykowanych nalezy zwrdci¢ uwage na wlasciwe
ustawienie krggow, ptyty 1 wlazéw. Odbioru robot montazowych dokona¢ zgodnie z norma
PN-EN 1610 ,,Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych” i ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych — tom 2 instalacje sanitarne i
przemystowe”.

Odwodnienie wykopdow na czas robét.

Odwodnienie kanatéw nalezy wykona¢ sposobem powierzchniowym, ktory bedzie
polegat na ulozZeniu rzgdu drendw w 20cm warstwie filtracyjnej ztoZzonej z warstwy kruszywa
frakcji 2-8mm. Na ciggach drenarskich zostang wykonane studnie zbiorcze @800mm z
ktorych nastapi odprowadzenie wody przy pomocy pompy spalinowej rurociggiem utozonym
po powierzchni terenu do odbiornika. Odbiornikiem moze by¢ istniejgcy odcinek kanalizacji
deszczowej. Zabrania si¢ odprowadzania wody do kanalizacji sanitarnej.

Uwagi koncowe

Wykonawca przed rozpoczg¢ciem robot powinien zapoznacé si¢ z trescig uzgodnien z
zarzadcami sieci i uwzgledni¢ wszystkie uwagi w nich zawarte.
Wytyczenie projektowanych urzadzen nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie.



Catos$¢ robot wykonac¢ zgodnie z instrukcjami budowy kanalizacji wydanymi przez
producentdéw oraz z ,,Wytycznymi technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych tom II - instalacje sanitarne i przemystowe”

Wszystkie roboty ziemne 1 montazowe w poblizu istniejagcego uzbrojenia terenu nalezy
wykonywac¢ z zachowaniem maksymalnej ostrozno$ci oraz wszystkich obowigzujacych
przepiséw branzowych i BHP.

Po utozeniu przewodow, przed ich zasypaniem nalezy zleci¢ inwentaryzacje
powykonawczg uprawnionemu geodecie. Wykopy w poblizu ruchu pieszego 1 kotowego oraz
w poblizu zabudowan nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami bezpieczenstwa.

4. INSTALACJIE OBCE

W obrebie inwestycji usytuowane sa nastepujace instalacje obce:
e sie¢ wodociggowa wraz z przylaczami
e siec kanalizacji sanitarnej ks200 wraz z przykanalikami
e kablowa sie¢ elektryczna
e napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna

Sie¢ kanalizacji sanitarnej — nalezy zachowac ostrozno$¢ przy prowadzeniu prac w
zblizeniu do rurociaggoéw i studzienek kanalizacyjnych.

kablowa siec¢ elektryczna — przy prowadzeniu prac nalezy przestrzegac zalecen zawartych
w warunkach technicznych zbliZzenia do kablowej sieci elektrycznej. Na skrzyzowaniach z
kablami sieci elektroenergetycznej nalezy stosowac rury ostonowe dwudzielne typu SROT fi
110mm

napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna — nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ podczas
prac w zblizeniu do sieci napowietrznej. Szczegodlnie niebezpieczne prace urzadzeniami
mechanicznymi z wysiggnikiem (koparka, dzwig) nalezy prowadzi¢ pod kontrola osoby
przeszkolonej.

VI. DANE INFORMUJACE O TERENIE.

Przedmiotowa inwestycja wraz z najblizszym otoczeniem zlokalizowana jest
w granicach Checinsko — Kieleckiego Parku Krajobrazowego utworzonego rozporzadzeniem nr 17/96
Wojewody Kieleckiego z dnia 2 grudnia 1996r.

Na obszarze inwestycji brak jest obiektow objetych indywidualng formg ochrony przyrody

Obszar inwestycji znajduje si¢ poza terenami zagrozonymi niebezpieczenstwem powodzi, poza
granicami terenéw gorniczych, stref ochrony uje¢ wody, a takze poza terenami narazonymi na erozj¢ i
osuwanie si¢ mas ziemnych

Obszar inwestycji potozony jest w obrgbie strefy ochrony krajobrazu kulturowego

Na terenie obszaru obj¢tego inwestycja nie wystepuja obiekty objete ochrong konserwatorska
poprzez wpis do ewidencji Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow

Na terenie obszaru inwestycji wystepuje strefa biernej ochrony archeologicznej, wszelkie roboty
budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem archeologicznym



Teren inwestycji posiada powigzanie widokowe ze wzgorzem zamkowym, jest tez w zasiegu
strefy widokowej ze wzgorza zamkowego

VII. INFORMACJE O CHARAKTERZE | CECHACH
ISTNIEJACYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA
SRODOWISKA.

Teren inwestycji w obre¢bie zamierzenia budowlanego pn: ,,Budowa kanalizacji
deszczowej na osiedlu Skiby gmina Checiy” bedzie podlegat zagrozeniom dla srodowiska.
Rodzaj i stopien zagrozenia nie bedzie ulegal innym zmianom niz tylko zwigzanym ze
wzrostem nate¢zenia ruchu na ulicy . Natezenie i1 emisja hatasu oraz wibracji (akustyka)
bedzie wzrastato tylko wraz ze wzrostem natezenia ruchu na tej ulicy i jest niezalezne od
budowy kanalizacji deszczowej na tym obszarze.

Emisja zanieczyszczen gazowych bedzie wzrasta¢ rowniez tylko wraz ze wzrostem
nat¢zenia ruchu na drodze. Nie ulegng zadnej zmianie ucigzliwosci powodowane przez
zaklocenia elektryczne i promieniowanie, gdyz budowa kanalizacji nie spowoduje zadnych
zmian w tym zakresie . Budowa kanalizacji nie zmieni réwniez mozliwosci korzystania z
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze $rodkow tacznoscei .

Inwestycja zlokalizowana jest catkowicie w pasie drogowym i nie jest w sprzecznos$ci z
ustaleniami planu miejscowego, nie powoduje konieczno$ci usuwania zadnych drzew, ani nie
wptywa niekorzystnie na ro§linnos¢.

Opis opracowat
mgr inz. Andrzej Rybak



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

(na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.)
Informacje ogdlne
1) Budowa,

(Nazwa budowy)

powiat: kielecki

gmina: Checiny

obreb: Skiby, Checiny

dz. ewidencyjne : obreb Skiby dziatka: 677/10, 663/1, 698/3, 699/3, 700/1, 700/13, 700/2, 699/7,..

(Adres inwestycji)
2) Gmina Checiny
Pl. 2-Czerwca 4
26-060 Checiny

(Imie i nazwisko oraz adres inwestora )

(Imig i nazwisko projektanta sporzadzajacego informacje )
Czes¢ opisowa

1) Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego:
— Usunigcie wierzchnich warstwa istniejacej nawierzchni
— wykopy liniowe szerokoprzestrzenne ze skarpami na odktad koparkami w gruntach suchych
— wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami na odktad
— wykopy wykonywane koparkami z transportem urobku
— umocnienie $cian wykopdw szalunkami stalowymi
— zasypanie wykopow recznie
— zasypanie wykopow spycharkami z zageszczeniem gruntu
— montaz rur i ksztattek kanalizacyjnych
— montaz studni z tworzyw sztucznych
— montaz studni z kregow zelbetowych

2) Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Dziatka na ktorej prowadzona jest inwestycja jest dziatka drogowa i posiada nastgpujace uzbrojenie podziemne:
Wodociag wraz z przytaczami

kanalizacje sanitarng ks200

kablowg lini¢ elektryczng eN

oraz pozostate elementy uzbrojenia dziatki

Napowietrzna lini¢ elektryczna

Nie wyklucza sig istnienia innych urzadzen

(Wykaz istniejacych na dziatce obiektow budowlanych)
3) Elementy zagospodarowania terenu , ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Do najwazniejszych elementéw zagospodarowania, ktére moga stwarza¢ zagrozenie podczas budowy mozna
zaliczy¢:
— uzbrojenie podziemne
— napowietrzne linie elektryczne
— drogi — prowadzenie robét pod ruchem pojazdéw mechanicznych
—  wszystkie obiekty naziemne zlokalizowane w bezposrednim sasiedztwie wykonywanych robot



4) Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy:
— Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie
wysokie ryzyko zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a zaliczy¢ do nich mozna:

o wykonywanie wykopow $ciankach pionowych o glebokosci wiekszej niz 1,5m — wysokie
niebezpieczenstwo przysypania ziemia w razie zaniechania lub wadliwego wykonania podpor,

o roboty, przy ktorych wykonywaniu istnieje ryzyko upadku z wysokosci — wszystkie roboty
zwigzane z wykonywaniem glebokich komor kanalizacji deszczowe;j

o roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw — roboty roztadunkowe i montazowe

o roboty wykonywane pod lub w poblizu napowietrznych linii elektrycznych

5) Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robot budowlanych, stosownie do rodzaju

zagrozenia.

Calo$¢ robot budowlanych wykonywana bedzie na przekazanym protokolarnie przez Inwestora terenie. Przy
wjezdzie na teren budowy musi by¢ zlokalizowana tablica informacyjna. Miejsca, w ktorych moga wystapi¢ zagrozenia
(wykopy) muszg by¢ zabezpieczone porgczami i odpowiednio oznakowane (ta§my ostrzegawcze, tablice informacyjne,
znaki U - 51). Roboty prowadzone beda zgodnie z zatwierdzonym przez Inwestora i Policje projektem organizacji ruchu.

6) Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych
Instruktaz nalezy prowadzi¢ przed rozpoczgciem robot, w oparciu o opracowang przez wykonawce robdt instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania, przepisy dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu rob6t budowlanych
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 29 z 1997r z p6zn. zm.)
Instruktaz powinien obejmowac:
- zapoznanie si¢ pracownikow z projektem wykonawczym w celu okreslenia zakresu i inwestycji 1 rodzaju robot
- zapoznanie pracownikow z technologia wykonywania i rozwigzaniami materiatowymi

podanie do wiadomosci rodzajow prac i miejsc o szczegdlnym zagrozeniu

podanie zasad bezpieczenstwa organizacji stanowisk pracy, podanie zasad komunikowania si¢ podczas
wystgpienia zagrozenia
- poinformowanie kazdego pracownika jakie $rodki ochrony osobistej winien posiadac
- zapoznanie pracownikow z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez stuzby BHP

7) Wykaz $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych

w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia
Sposoby bezpiecznego wykonywania robot ziemnych.

Prowadzenie robot ziemnych winno by¢ poprzedzone sprawdzeniem gruntu pod wzgledem istnienia instalacji
takich jak : elektryczna, wodociggowa, kanalizacyjna i gazowa. W przypadku ich istnienia nalezy okresli¢ bezpieczna
odlegtos¢ w pionie i poziomie w jakiej moga by¢ wykonywane te roboty. Miejsca przebiegu instalacji nalezy oznaczy¢
trwalymi i widocznymi znakami. Kopanie rowow poszukiwawczych w celu ustalenia potozenia przewodoéow, jezeli
odspajanie gruntu odbywa si¢ na glebokosci wigkszej niz 40 cm powinno odbywaé sie sposobem rgcznym bez uzycia
kilofa. Wykopy nalezy ogrodzi¢ tasma biatlo — czerwong i ustawic tablice ostrzegawcze. W sytuacji gdy w poblizu
znajduja si¢ inne stanowiska pracy nalezy ustawi¢ trwale bariery o wysokosci 1,10 m ponad terenem w odleglosci nie
mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu lub klina odtamu gruntu. Skarpy po deszczu , mrozie lub dluzszej przerwie w
pracy podlegaja sprawdzeniu. Przy wydobywaniu urobku sprzetem mechanicznym pracownicy winni znajdowac si¢ w
bezpiecznej odleglosci poza zasiggiem tego sprzetu. Ruch $rodkow transportowych przy wykopach powinien odbywac
si¢ poza klinem odtamu gruntu. W samochodach wywozacych urobek poza teren budowy i poruszajacych si¢ drogami
publicznymi nalezy umy¢ kota lub w inny sposob skutecznie je oczy$ci¢, przy opuszczaniu placu budowy. Przy
prowadzeniu robot ziemnych koparka powinna by¢ ustawiona w odlegtoéci co najmniej 0,60 m poza klinem odtamu.
Przy pracach koparka przedsigbierng nie wolno dopuszcza¢ do tworzenia si¢ nawiséw. Kierowca samochodu, na ktory
fadowany jest urobek powinien przebywac poza kabing pojazdu. Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu, a koparka
nawet w czasie postoju jest zabronione.

Sposob bezpiecznego wykonywania prac przy uiyciu maszyn przy uwzglednieniu towarzyszgcemu temu zadaniu
transportowi.
Przy wykonywaniu robot maszynami nalezy ustali¢ strefe niebezpieczng i ustawié tablice ostrzegawcze, kazde



uruchomienie maszyny nalezy sygnalizowa¢ . Miejsce pracy maszyny w porze nocnej nalezy odpowiednio os$wietli¢, a
maszyn¢ wyposazyé w $wiatla ostrzegawcze. Cze$ci maszyn i urzadzen bedace w ruchu nalezy zaopatrzyé w
odpowiednie ostony lub inne zabezpieczenia. Zabrania si¢ dokonywania napraw, smarowania i czyszczenia maszyn i
urzadzen bedacych w ruchu. Zabrania si¢ oczyszczania maszyn i urzadzen benzyna etylizowana. Maszyny i urzadzenia o
napedzie elektrycznym nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia porazenia obstugi pradem elektrycznym. Demontaz
maszyn oraz przenoszenie urzadzen o napgdzie elektrycznym moga by¢ dokonywane wytacznie po odlaczeniu zrédia
zasilania. Zabrania si¢ uzywania uszkodzonych lub niesprawnych maszyn i urzadzen. Maszyny i urzadzenia ustawione
na pochylym terenie nalezy zabezpieczy¢ przed samoczynng zmiang polozenia i uruchomieniem. Wszystkie maszyny i
urzadzenia powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnos¢, powinny by¢ stosowane wylacznie do
prac, do jakich zostaly przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Roboty brukarskie.

Przy prowadzeniu robot brukarskich nalez zachowac szczegélna ostrozno$¢ przy transporcie palet kostki
brukowej. Narzgdzia r¢czne o napedzie elektrycznym nalezy co najmniej raz na 10 dni kontrolowac, jezeli instrukcja
producenta nie przewiduje innych termindw kontroli ich sprawnosci technicznej i zabezpieczen przed porazeniem
pradem. Wyniki powinny by¢ notowane, a przechowywane u Kierownika Budowy. Wszystkie maszyny i urzadzenia
powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnos¢, powinny by¢ stosowane wylacznie do prac, do jakich
zostaly przeznaczone i obslugiwane wytacznie przez przeszkolone osoby.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robot w okresie zimowym.

Przy prowadzeniu robdt w okresie zimowym nalezy wyposazy¢ pracownikow w ciepta odziez i obuwie oraz
kominiarki. Nalezy zapewni¢ cieply positek i napoje na stanowisku pracy. Drogi transportowe jak i ciagi piesze
zabezpieczy¢ przed poslizgiem.

Maszyny, narzedzia i sprzet.

Maszyny, narzedzia i sprzet musza spetnia¢ wymogi BHP, a szczego6lnos$ci musza by¢ wyposazone we wszelkie
ostony i zabezpieczenia przewidziane przez producenta . Ponadto urzadzenia wymienione w certyfikacji na znak
bezpieczenstwa musza by¢ z tym znakiem, a pozostale musza posiada¢ Deklaracj¢ Zgodnosci z Polskimi Normami.
Maszyny i sprzgt poddawane sa wymaganym przegladom technicznym. Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktore podlegaja
dozorowi technicznemu, a sg eksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich
eksploatacji. Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien posiada¢ ustalone parametry, takie jak dopuszczalny
udzwig, nos$nos¢, cisnienie i temperaturg, uwidocznione przez trwaty i wyrazny napis. Zmechanizowany i pomocniczy
sprzgt powinien przed rozpoczgciem pracy i przed zmiang by¢ sprawdzony pod wzglgdem sprawnosci technicznej i
bezpiecznego uzytkowania. Nalezy zabezpieczy¢ go przed dostgpem osob nie nalezacych do obstugi. Urzadzenia
grzewcze na budowie powinny by¢ eksploatowane zgodnie z instrukcjg producenta.

8) Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow

niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Wszystkie dokumenty dotyczace prawidlowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych, niezbednych
odbioréw oraz pomiar6w tych maszyn i urzadzen, a takze dokumentacja budowlana catego zamierzenia inwestycyjnego
znajduja si¢ w biurze Kierownika Budowy na terenie budowy.

8. Pierwsza pomoc.

Na budowie beda urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie
pracownikow. Inwestycja przewiduje prowadzenie robdt wykonywanych w odleglosci nie wigkszej niz 500 m od punktu
pierwszej pomocy znajdujacego si¢ na terenie biura budowy.

Jezeli w razie wypadku publiczne $rodki transportowe stuzby zdrowia nie beda mogly zapewni¢ szybkiego przewozu
poszkodowanych, kierownictwo budowy dostarczy dostepne mu $rodki lokomocji. Na budowie bedzie wywieszony na
widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i numery telefonow :

- najblizszego punktu lekarskiego

- najblizszej strazy pozarnej

- posterunku policji

Podpis
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