Remont drogi gminnej nr 292916K w Powrozniku FDS OBMIAR

prawg cementowg

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 23275 Uzytkownik: UMiGU Muszyna

Ep. Podsta- | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem |
wa techn.
1] Roboty pomiarowe
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w [km |
d.1/0119-03 terenie réwninnym J
0.34 km 0.340
[ [RAZEM 0.340]
2 Roboty rozbiérkowe
2|KNR AT- Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6- |[m
d.2|03 0101-02 10 cm
45.00 m 45.000
RAZEM 45.000
3|KNR AT- Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm |m2
d.2{03 0102- z wywozem materialu z rozbiérki na odl. do 1 km - interpolacja
02/03
340.00*5.70 m?2 1938.000
RAZEM 1938.000
4/KNR 2-31 Rozebranie sciekéw z elementéw betonowych glebokich o grubosci |m
d.2|0817-03 30 cm na podsypce piaskowej
40.00 m 40.000
RAZEM 40.000
5/KNR 2-31 Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o ér. 50 cm m
d.2|0816-02
6.00+6.00 m 12.000
RAZEM 12.000
6/KNR 2-31 Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o ér. 20 cm m
d.2|0816-01
24.00 m 24.000
RAZEM 24.000
7/KNR 2-31 Rozebranie $ciekéw z elementéw betonowych z kratg najazdowg o |m
d.2|0817-03 grubosci 20 cm na podsypce piaskowe]
8.00 m 8.000
RAZEM 8.000
3 Korytowanie
8/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodni- |m2
d.3/0101-01 kow w gruncie kat. I-IV glebokosci 30 cm
0101-02
95.00*1.10 m?2 104.500
RAZEM 104.500
4 Podbudowa
9/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa - warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 [m?2
d.4/0114-01 cm
95.00*1.10 m?2 104.500
RAZEM 104.500
5 Nawierzchnia
10|KNR AT- Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno [m2
d.5|03 0202-02 podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji
0,5 kg/m2
340.00*5.70 m2 1938.000
RAZEM 1938.000
11|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowycho |m2
d.5(0309-03 grubosci po zageszczeniu 6 cm (warstwa Scieralna)
340.00%5.70 m? 1938.000
RAZEM 1938.000
6 Roboty wykonczeniowe
12/ KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm [m
d.6|0401-02 w gruncie kat.lll-1V
30.00 m 30.000
RAZEM 30.000
13|KNR AT- Mechaniczna rozbiérka uszkodzonych kraweznikow betonowych m
d.6(03 0107-01 15x30 cm wraz z fawa z wywozem na odl. do 1 km
30.00 m 30.000
RAZEM 30.000
14|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.6/0402-04
30.00"0.20*0.30 m3 1.800
RAZEM 1.800
15/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na m?2
d.6/0803-06 podsypce piaskowej - wjazdy
6.00"2.00 m?2 12.000
5.00"2.50*3 m?2 37.500
RAZEM 49.500
16/KNR 2-31 Wijazdy do bram z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10  |m2
d.6|0505-04 €m na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin za-
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49.50 m2 49.500
RAZEM 49.500
T Pobocza
17|KNR 2-31 Krawezniki betonowe na plask o wymiarach 12x25 cm na podsypce |m
d.7|0403-05 cementowo-piaskowej
250.00 m 250.000
RAZEM 250.000
18|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.7|0402-04
250.00*0.15%0.30 m3 11.250
RAZEM 11.250
19|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy gruboéci warstwy humusu 10 |m?
d.7/0510-01 cm
0510-02
250.00*0.20 m2 50.000
RAZEM 50.000
20|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm |m
d.7|0401-04 w gruncie kat.Ill-V
250.00 m 250.000
RAZEM 250.000
21|KNR 2-31 Bariery ochronne U11a szt
d.7|0704-01
4.0 szt 4.000
RAZEM 4.000
8 Odwodnienie
22|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o wymiarach 4406807590 mm |m
d.8|0606-04 na podsypce cementowo-piaskowej
40.00 m 40.000
RAZEM 40.000
23/KNR 2-31 Reczne wykonanie rowkéw pod $cieki z prefabrykatow w gruncie  |m
d.8/0401-02 kat.ll-1V
analogia
170.00 m 170.000
RAZEM 170.000
24|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatow betonowych o grubosci 20 cm na podsypce (m
d.8|0606-04 cementowo-piaskowej
170.00 m 170.000
RAZEM 170.000
25|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury karbowane najazdowe o ér.  [m
d.8|0605-07 50 cm
6.00+6.00 m 12.000
RAZEM 12.000
26|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury karbowane najazdowe o §r. |m
d.8|0605-06 20 cm
4*6 m 24.000
RAZEM 24.000
27|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - scianki czolowe dla rur o ér. 50 cm|scian
d.8|0605-04 k.
4 §cian 4.000
k.
RAZEM 4.000
28|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych z kratg najazdowg 30"25cm  |m
d.8|0606-04 cm na podsypce cementowo-piaskowej
8.00 m 8.000
RAZEM 8.000
29/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych szt.
d.8/1406-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
30|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych szt.
d.8/1406-03
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
31|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazo- |szt.
d.8(1406-04 wych
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
9 Tablica informacyjna
32|KNR 2-31 Wykonanie i montaz tablicy informacyjnej o powierzchni ponad 0.3 |szt.
d.9,0703-02 m2 wg. wzoru Ministra ds. transportu o dofinansowaniu zadania ze
$rodkéw RFRD.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 23275 Uzytkownik: UMiGU Muszyna




