___—‘

ZESPOL USLUG PROJEKTOWYCH | EKOLOGICZNYCH-EKOWODA <<

JULIUSZ NOWINSKI
35— 604 RZESZOW ul. IRYSOWA 7
NIP: 813-166-29-58, REGON:180568583 TEL. 500-488 nowinski.juliusz@gmail.com

PROJEKT TEGCHNICZNY

-

Zadanie:

.Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej
z miejscowo sci tukawiec w kierunku oczyszczalni
$ciekow w miejscowo $ci £ gka, gm. Trzebownisko"

Inwestor:

GMINA TRZEBOWNISKO

36-001 TRZEBOWNISKO 976
Jednostka ewidencyjna ; obreb ewidencyjny

181613 2 Trzebownisko ; obr eb ewidencyjny; 0002-L gka
181613 2 Trzebownisko ; obr eb ewidencyjny; 0003-Lukawiec

dz. ewid. nr 3206/1, 1651, 4131, 3574, 4073, 4111, 4168 poto zone w t gce, gm. Trzebownisko
dz. ewid. nr 3854, 3489, 3414, 3338 poto zone w tukawcu, gm. Trzebownisko

Kategoria obiektu:

XXVI
~Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej Data
ZADANIE z miejscowosci tukawiec w kierunku oczyszczalni
$ciekdéw w miejscowosci tgka, gm. Trzebownisko" 04.2023
Projektant . . o
rojextan mgr inz. Juliusz Nowinski S-377/94

Branza sanitarna

mgr inz. Jacek Antosz -
Opracowat g

) mgr inz. Witold Duszlak S-158-01
Sprawdzajgcy

Rzeszow 04.2023




SPIS ZAWARTGCI PROJEKTU
OPIS TECHNICZNY

I B = 1o T2 o To o[ 1= PRSPPI 3
2. POAStaWa OPrACOWEANIA .. ..ceeeeieiiiiae e e eeeeeeiiiiie e e e e e e e e eeeattaa e s e e e e e e eeeeaetenaaaeeeaaeeesnnnns 3
3. Przedmiot i ZaKreS OPraCOWANIA ........coeeeeiuiiiiiae e eeeeeiiiiee e e e e e e et e e e e e eeeeene 3
4. Dane charakterystyczne projektowane] iINWESEYCji ......uvueeeeeeeiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeiens 4
5. Opis projeKtowanyCh rOZWIGZaN ...........coeuuuuuuiiiiii e e eeeeeees 8
6. RODOLY ZIBMNE ...t e e e et et e e e e e eeeneenes 9
7. RODOLY MONTAZOWE.... .ot e e e e e e e ettt e e e e e e e eeeerees 9
8. Odwodnienie WyKOpOW Na CZas DUAOWY ..........uuurvrrrereiiiiriiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees 10
9. Kolizje z istniejgcym Uzbrojeni€m tEreNU.........ccoeeeeiiiiiiiiiiiiiee e 10
10.Préba cisnieniowa-kanalizacja thoCZNa .............ueuvvveviiiiiiiiiiiiiieiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 11
11.0znakowanie trasy kanalizacji thtOCZNEj ............ceviiiiiiiiiiiiii e 11
D2 @ o | o] To ] gl 1o oo 1Y PP 11
13.UWAGI KONCOWE ...ttt e e e e e e e e e an e e e e e e 12
ZAt ACZNIKI

1. Warunki techniczne nr ZGV§-14/418/22 z dnia 25.05.2022r.

2. Warunki WODY POLSKIE

3. Warunki GDDKIA Rzeszow
RYSUNKI

1. Orientacja

2. Plan zagospodarowania terenu-skala 1000.............ccoovii i i iviimmemie e rys.1-4

3. Profil podiuzny kanalizacji Sanitarne] ............oooiuiieiie i e e rys.5

4. Przekroczenie autoStrady..........ouuieiie it e e e e e rys.6

5. Komora 1200-g1500 PEHD-obudowa armatury...............coooveivenenennn.. rys.7

6. Schemat paczer w studniach rewizyjnych...........cooooiii i rys.8

7. Ulozenie ruroCigu W WYKOPIE. .. ....u e it e e e e e e eee e rys.9



.Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej
z miejscowo sci tukawiec w kierunku oczyszczalni
SciekOw w miejscowo $ci £ gka, gm. Trzebownisko"

1. Dane ogolne:

Nazwa inwestycji;,Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej ttoczneniejscoweci

tukawiec w kierurdczyszczalniciekow w miejscowai Lgka,
gm. Trzebownisko"

Inwestor GMINA TRZEBOWNISKO, 36-001 Trzetigko 976

2. Podstawa opracowania
* Zlecenie inwestora
* Wizje robocze w terenie
e Uzgodnienia z wigcicielami terenu
* Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego
* Warunki techniczne
* Opinia ZUDP
* Mapa do celow projektowych w skali 1:1000

* Wypisy z rejestru gruntow

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowsi &@nalizacji sanitarnej ttocznej
w miejscowdci taka i Lukawiec. Przebudowa sieci kanalizacyjnej poprdziatanie
systemu i umgiwi doprowadzanie wikszej ilcsci sciekdw z powstajcej zabudowy
mieszkaniowej do oczyszczaktiekdw w miejscowéci taka.
W zakres niniejszego opracowania wchpdoboty zwgzane z budow kanalizaciji

sanitarnej ttocznej.



4. Dane charakterystyczne projektowanej inwestycji

4.1_Charakterystyka terenu

Teren obgty niniejszy inwestycp jest zlokalizowany w miejscowoi taka i

tukawiec, gm. Trzebownisko. Jest to teren wiejdRizewaajg grunty klasy II-IV.
Obecnie jest to obszar stabo zabudowany. Przezaobswestycji przebiega odcinek
autostrady A4 Rzeszow Potnoc-Rzeszow Wschad.
Projektowana inwestycja zostata uzgodniona na etagdawania decyzji o lokalizaciji
inwestycji celu publicznego, zgodnie z art.53, 4stpkt.4,6 Ustawy o Planowaniu
i Zagospodarowaniu Przestrzennym:

= ze Starost Powiatu Rzeszowskiego,

» 7z Regionalnym Zagdem Gospodarki Wodne] w Rzeszowie, ZarzZlewni

w Krosnie,
= 7z GDDKIA w Rzeszowie,
= PGW Wody Polskie, oddziat RZGW w Rzeszowie

4.2 _Stan prawny terenu inwestycji

Wiascicielami dziatek na ktérych ¢ozie usytuowana siekanalizacji sanitarnejas

Gmina Trzebownisko, GDDKIA w Rzeszowie oraz osobywatne.

Dziatki, po ktorych kdzie realizowana inwestycja nig w/pisane do rejestru zabytkow,

nie podlegaj ochronie i nie znajdujsiec w strefie wpltywow eksploatacji gorniczej.

4.3 Informacja o obszarze oddziatywania

Przedstwziccie zalicza s do tzw. inwestycji liniowej. Projektowana gi&analizaciji
sanitarnej nie wptyn na zmiag funkcji terenu. Obszar oddziatywania projektowanej
inwestycji (zgodnie z ustayw dn.7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2024.2851
z p&. zm.) — art.3, pkt 20) zamykagsi granicach dziatek, po ktorych jest projektowana
inwestycja, tj. na dziatkach ¢tych we wniosku. (Art.20 ust.1 pkt.1c; Art. 34 @spkt.5-
Prawo Budowlane).

Zgodnie z 813a Rozpmdzenia w sprawie szczegoOtowego zakresu i formyejtqj



budowlanego oki&ono obszar oddziatywania/ligi rozgraniczajca teren inwestycji

W oparciu o przepisy:

— decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pabnego Rozpormzenie Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie piievzie¢ mogicych znacaco

oddziatywa nasrodowisko (1839)
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrémgowiska (Dz.U. 2020 poz. 1219

z p&. zm.)
— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d(2 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadbudynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2019 poz. 1065 z po. zm.).

4.4 Informacje dotyczce ochronysrodowiska

Zgodnie z Rozporglzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010rz.(IJ.
z 2019r., poz. 1839) projektowana inwestycja pglaga na budowie odcinkdw sieci
kanalizacji sanitarnej ttocznej zalicza¢ sdo przedsiwzie¢ mogicych potencijalnie
znacaco oddziatywdé na srodowisko. Z uwagi na faktze projektowana kanalizacja
sanitarna przekracza diugms 1000m, zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia
3 padziernika 2008r. o udaginianiu informacji osrodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczéstwa w ochronigrodowiska, oraz o ocenach oddziatywaniamaowisko (Dz.
U. z 2022 r. poz. 1029) zostata wydana decyzjaoolowiskowych uwarunkowaniach
(OSR.6220.21.2022 z dnia 3.01.2023r) w ktérej stwierb brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania prz@szi¢ccia nasrodowisko oraz okrgono
warunki realizacji inwestycji. Przedmiotowa inwegty nie wptywa niekorzystnie na

srodowisko.

Oddziatywanie narodowisko, ktére wyspi w fazie realizacji przedsivziecia mazna
scharakteryzowa jako chwilowe, niegigte o niewielkim natzeniu, skoncentrowane

wzdtuz trasy projektowanej sieci.

W trakcie realizacji inwestycji planujegsprowadzenie rob6t budowlanych wgtnie
w porze dziennej dla zminimalizowania wptywu hatasa otoczenie pochoglzego
z pracy maszyn budowlanych (koparkipdki transportowe i inne). Wzrost emisji spalin

z maszyn budowlanych nie przekroczy dopuszczalmmim ze wzgjdu na charakter



liniowy inwestycji i cagte przemieszczaniegsfrontu robot, a tym samym rozproszenie
zanieczyszczez emisji spalin materialtdwepnych maszyn budowlanych. Inwestycja na
etapie realizacji nie spowoduf@adnych negatywnych, trwatych zmianswodowisku, z&
podczas eksploatacji catkowicie zaniknie.

4.5 Informacje na temat wpisu dziatek do rejestru abytkow

Na terenie lokalizacji przedsiziecia i w zastgu jego bezpaedniego oddziatywania
nie wystpuja obiekty kultury materialnej wpisane do ewidencjiejestru zabytkéw na
podstawie ustawy z dnia 8 listopada 2017 roku orauk zabytkOw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. z 2017, poz. 2187 zzpozm.). Na terenie projektowanej inwestycji
nie wystpuja stanowiska archeologiczne. Planowane przeds¢cie znajduje si poza

obszarem zwizanym z ochranzabytkow.

4.6 Informacje na temat wptywu eksploatacji gérnicej na teren

Nie dotyczy. Teren nie iy w zas¢gu obszaru gérniczego. Na terenie projektowanej

inwestycji nie wysgpuja udokumentowane zia zasobow naturalnych.

4.7 Istniejaca infrastruktura i uzbrojenie terenu

a) przewody kablowe energetyczne (podziemne)
b) przewody kablowe teletechniczne (podziemne)
Cc) sie kanalizacyjna

d) stupy elektroenergetyczne i teletechniczne

e) autostrada A4



4.8 Warunki gruntowo-wodne

Inwestycja zlokalizowana ¢hzie w miejscowéciach tgka i tukawiec, gm.
Trzebownisko. Teren wedlug regionizacji fizycznageaficznej (J.Kondracki)
zlokalizowany jest na obszarze Pradoliny Podkanegckvchodacej w skiad Kotliny
Sandomierskiej.

Pod wzgédem geologicznym opisywany teren zye w obrbie Zapadliska
Przedkarpackiego, gdzie starsze pedto buduy trzeciorzdowe-neogen osady
mioceaskie, reprezentowane przez ity, mutowce i piaskov@teop osaddéw miogéskich,
stanowjcych z racji swego wyksztalcenia litologicznego pneepuszczalne dla wod
podziemnych  podie, wystpuje na gibokdsciach  kilkunastu  metréw.
Osady czwartordu charakteryzigj sic duzo wigkszym stopniem zedmicowania pod
wieloma wzgédami np. genezy, litologii, skladu petrograficznegoineralnego, grubmi
frakcji itp. Powstaty one wrodowisku hdowym. Nad osadami miofgkimi ztazone g
osady czwartordowe (holocen-plejstocen) akumulacji rzecznej avaady akumulacji
wodnolodowcowej. Osady terasowgrgprezentowane przez semadowvy (gliny, pyty i
ity) i grunty organiczne (namuly org.) oraz grungjiaszczystozwirowe. Osady
wodnolodowcowe (p6inocno-wschodniag&z dokumentowanego terenu) reprezentowane s
przez piaski ronoziarniste, niekiedy z domiesgkwirdw.

Na podstawie wykonanych badaterenowych, przeprowadzono og¢emarunkow
gruntowo—wodnych. Podziatu dokonano bmpod uwag rodzaj, wilgotné¢, konsystengj,
oraz opisywano zgodnie z PN-EN ISO 14688-1 200&® (tawnowane) Wartdsci
parametréw geotechnicznych ustalono metodami patdwsgodnie z PN-EN 1997-1 (lub

rownowane).



5. Opis projektowanych rozwi gzan

5.1 Charakterystyka sieci kanalizacji sanitarnej tbcznej:
wg PN —-EN-1452-1 1-5:2000 , ZAT/97-01-001 rury sztaltki z polietylenu klasy

PE100-RC dwuwarstwowe typ SDR 1%rgenie nominalne 10 atm.
Projektowana siekanalizacji ttocznej édzie miata dtugéc:
- L.=1269.0m - PE100-RC 9225x13.4 SDR 17 PN10

Jako uzbrojenie sieci tlocznej przewidziano ménkamor rewizyjnych PEHD 21200
-g2000 oznaczonych jako K1-K6. W komorach przewadsy monta zasuw naowych
(Jafar) oraz czyszczaka z zaworem hydrantowycheszji odcinkow sieci kanalizacji

ttocznej:.Szczegoty montal armatury na schemacie oraz rysunku komory PEHD.

5.2 Sié€ kanalizacji sanitarnej ttocznej

Wigczenia i przebieg sieci kanalizacji sanitarnej #oej

Projektowana kanalizacja sanitarna tloczna ©@228x1SDR17 PN10 ddzie
transportowa scieki z kierunku miejscowai tukawiec do oczyszczaldciekdw w msc.
taka. Przedczenie istnigjcych odcinkow sieci kanalizacji sanitarnej ttoczne]10
nasgpi w komorze K6 na dz. ewid. nr 3338 w miejscdaid-ukawiec. Nasipnie scieki
kierowane bda nowoprojektowasn siech ttoczrg PE100-RC 2225x13.4 do komory K1
zlokalizowanej na terenie oczyszczaksiekOw w msc. gka na dz. ewid. nr 3206/1.

W gsiedztwie komory K1 nagpi polaczenie z istn. przewodem ttocznym @225.
Rurociygi i komory rewizyjne

Projektuje si utozenie przewodéw kanalizacji sanitarnej ttocznej kdgkaosci ok.
1,6 m od powierzchni terenu do osi przewoduck&ze zagibienia przewiduje siprzy
przekroczeniach przeszkod terenowych, a w szczeghlrautostrady A4 i potoku
Terliczka (szczegoty na przekroju pogiym).

Komory-obudowy zasuw i armatury projektuje @i PEHD (sztywn& obwodowa
min. SN8),srednica 1200 (K2, K3, K4, K5), 21500 (K1) i 22(8®). Na projektowanej
kanalizacji ttocznej przewidziano montd szt. takich komor. Zwigzone one g
wilazemzeliwnym o ngnosci D400 zlicowanym z istniggym terenem (drogi, chodniki,
tereny utwardzone) i wyniesionym ponad teren okii5e przypadku lokalizacji w
terenach zielonych. Lokalizacja zgodnie z planaagospodarowania terenu. xdenia

zasuw z armatgri rurocggami w komorach wykortaza pomog kotnierzy RK do



polaczen PE/PVC wyposaong w uszczelk NBR. Jako podparcie pod armatur

w dnach komor stosowalospawane podpory z PEHD.

Pohczenia kotnierzy idcznikdbw za pomag srub ze stali nierdzewnej. Szczegoty na
schemacie. Uszczelnienia studni oraz gaj rurocggu przezsciany studni PEHD

wykona zgodnie ze szczego6tami jak narys. nr 7.

6. Roboty ziemne

Przed rozpocxiem roboét tras kanalizacji nalgy wytyczy i oznaczy palikami.
Roboty ziemne mma rozpocz¢ po przekazaniu placu budowy. Na trasie sieciayale
usurg¢ warstwe humusu. Humus i nakfad gziowo zdgty z terenu wykopdw, dulg
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypcekultywacji terenu po ukiaczeniu
robét. Roboty ziemne pod kanalizasgnitarg bedag wykonywane mechanicznie. Miejsca
wykonania rob6t ziemnych i morawych naley zabezpieczy zgodnie z przepisami
(specyfikacje techniczne wykonania i odbioru) pearoznakowanie, ustawienie barier,

przykrycie i gwietlenie na okres nocy.

Nie naley wykonywa& wykopdéw duo wczeéniej przed ukladaniem rur, wykop
rozpoczyné od najnkszego punktu i wykonywakrotkimi odcinkami. Roboty ziemne
wykonywa zgodnie z przepisami BHP i warunkami technicznyng zeszyt nr 9
COBRTI, PN-B-10736 oraz PN-EN1610:2002.

Ztagczone przewody uktadana podiau z piasku gr. 15 cm dobrze zagczonym i
obsypé& piaskiem do wysokai 30 cm ponad wierzch rury, rownielobrze zagszczajc.
Dalsz zasypk wykona& gruntem rodzimym warstwami grudm okoto 20 cm z

rownoczesnym zagzczeniem.

Dla przejcia pieszych nad wykopami nale wykon& przendne pomosty z bali
drewnianych 14xl4cm z barieglo wys. 1,0 m.

7. Roboty monta zowe

taczenie rurocigdw kanalizacji sanitarnej ttocznej wyka@naa pomog zgrzewania

doczotowego_zgrzewaskz aktualm kalibracp. Pohczenia z zasuwami kotnierzowymi

wykona za pomog kotnierzy RK do zasuw PE/PVC. Zmiany kierunku yras/kona za
pomog@ kolan 45° i 30° (nie stosowd&olan 90°) oraz przy wykorzystaniu elastycario

rur PE, stosuagc nas¢pujace minimalne promienie ggia:



- temp. otoczenia +20 °C - min. promigiecia 20 x d
- temp. otoczenia +10 °C - min, promigi¢cia 35 x d
- temp. otoczenia + 0 °C - min. promigi¢cia 50 x d

Nie naley dokonywd giecia rur przez podgrzewanie.

8. Odwodnienie wykopow na czas budowy

Nie przewiduje s wystepowania wod gruntowych. W przypadku ich ewentugine
pojawienia s} nalezy odpompowéa je pompami spalinowymi bezpednio z dna

wykopu.
9. Kolizje z istniej gcym uzbrojeniem terenu

Projektowana site kanalizacji sanitarnej krzyje st z istniejca siech elektryczn,
kanalizacyjn, teletechniczg drogi-autostrad A4 oraz potokiem Terliczka. Wszystkie
kolizje projektowane] sieci z w/w uzbrojeniem zdgtazabezpieczone poprzez
zastosowanie rur ochronnych zgodnie z planem zaglaspwania. Miejsca przekroaze
sposoby zabezpieaz@okazano na planie zagospodarowania i profilachuyaaych.
Przekroczenie autostrady A4 (nr ewid. dz. 4168 438&%ykonano zgodnie z warunkami
GDDKIA. Ditugos¢ rurocggu PE100-RC 9225x13.4 SDR 17 PN10 w granicach ekziat
drogowych wynosi 113m.

Przekroczenie potoku Terliczka (nr ewid. dz. 35##ykonano zgodnie z warunkami
PGW Wody Polskie. Diugg rurochgu PE100-RC 2225x13.4 SDR 17 PN10 w granicach
dziatki potoku wynosi 7.6m.

Oba przekroczenia planuje: siykon& za pomog przewiertu sterowanego.

Rury ochronne montowana rurze przewodowej na ptozaglizgowych. Rozstaw ptédz
max. co 1,5 m. Na kalym kaicu rury zatay¢ po dwa pieicienieslizgowe w odlegtéci
0,15 m od kaca. Przy gtadkiej powierzchni rury, stgeftykowg rura/ptoza owinc tasma
DENSO tak, aby ptoza byta zabezpieczona przed pnkgsem. Dodatkowo pidcien
ptozy naley rownomiernie napt za pomog narzdzia napinajcego, a ten osadzi gina
stale. Elementéw nie nalg napin& jednostronnie. Kace rur ochronnych natg
zabezpieczy manszetami typu ,N”.

Uwaga! Potaenie ptdz na rurze ustélz gory, poniewa p&zniejsze luzowanie ptozy jest

niemazliwe. Konce rur zabezpieczymanszetami zak@zeniowymi.
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10. Préba ci $nieniowa-kanalizacja ttoczna

Hydrauliczne proby szczeldo utozonych przewodow kanalizacji tlocznej
przeprowadz nalezy zgodnie z wymaganiami normy PN-EN805: 2002, ktdotyczy
przeprowadzenia prob szczednbrurocggéw PCV i PE. Norma ta uwzglnia rownie
zjawisko petzania rur PCV i PE. Probhydrauliczm nalery przeprowad po utazeniu
przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciemn z obu stron piaszczystym
gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem. @dtegooszczegoélnych odcinkow
poddawanych prébom giieniowym przyg¢ rowne odcinkom pomdzy komorami
rewizyjnymi. Proby dinieniowe naley wykona na cinienie 1,0 MPa. Przewod uwa
si¢ za szczelny jeeli cisnienie prébne utrzymywane jest przez okres 30 Ridby naley
wykona w obecnéci pracownika Zaktadu Gospodarki WodSoiekowej w

Trzebownisku.

11. Oznakowanie trasy kanalizacji ttocznej

Przebieg trasy kanalizacji winien dyznaczony kyzowy tasma PCV z metalow
wktadka utozong ok. 40cm p.p.t. Lokalizacja studni zasuw i zatantasy winna by
oznakowana przy pomocy tabliczek oznaczeniowych amwanych na stupkach

betonowych.

12. Odbior ko ncowy

Po zakaéczeniu montau przewodow kanalizacyjnych i sprawdzeniu ich shoxei,

odbidr robét naley zgtost do ZGW-S w Trzebownisku.
Do odbioru naley przygotowé :
= protokoty préb szczelrigi przeprowadzone przy udziale pracownika ZGW-
» projekt techniczny z domiarami lub naniesionymi anami trasy

» inwentaryzagj geodezyjn z klauzuy osrodka dokumentacji geodezyjnej oraz szkic

polowy
» oswiadczenie gwarancyjne wykonanych robot

» dziennik zgrzewow

11



13. Uwagi ko nhcowe

* Wykonawca przed rozpoeziem robot winien zapozhasie z trescig uzgodni@ i
uwzgkdni¢ w czasie robot wszystkie uwagi w nich zawarte

e przed przysipieniem do realizacji uzbrojenia naje dokon& zgtoszenia
w ZGW-S w Trzebownisku

* wykonany sie¢ nalery przed zasypaniem zgitésdo odbioru technicznego do
ZGW-S w Trzebownisku z pelninwentaryzacj geodezyjn powykonawcy i

szkicami polowymi
* roboty ziemne i mont@we w poblzu istniepcego uzbrojenia wykowta z
zachowaniem maksymalnej ostnosci | w zgodzie z przepisami BHP

» calas¢ robot wykoné zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amtii

rob6t budowlano-montawych-zeszyt nr 9 COBRIT INSTAL"
e po wykonaniu rob6t naky teren doprowadzido stanu pierwotnego
« w przypadku natrafienia na problemy nietajw dokumentaciji technicznej naje
dokon& uzgodni@ z projektantem.
Projektant:
mgr irg. Juliusz Nowiski

Opracowat:
mgr ire. Jacek Antosz
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