Zaktad Gospodarki Wodno - Sciekowej w Trzebownisku
36 — 001 Trzebownisko 989
Tel.: 1777 13761, 17 77 13 764
E-mail: biuro@zgwstrzebownisko.pl

Adresat:

Gmina Trzebownisko
36 — 001 Trzebownisko
Trzebownisko 976

Nr pisma Miejscowosc¢/Data Sporzqdzit
ZGW-$ 14/ L, /3 [22 Trzebownisko, 25.05.2022r. Monika Karwasz

Dotyczy: przebudowa sieci kanalizacji ttocznej ks110 z miejscowosci tukawiec w kierunku
oczyszczalni Sciekdw w miejscowosci taka.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 23.05.2022r. o przebudowe sieci kanalizacyjnej wydaje sie
nastepujace warunki techniczne.

1. Techniczne warunki przebudowy sieci:

a) kanalizacji sanitarnej ttocznej
¢ od sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej od komory o rzednych 192,19/190,35 na dziatce
3338 do odcinka rurociggu na oczyszczalni $ciekdw w msc. taka;

2. Parametry techniczne zwiazane z rozhudowsa sieci:

a) kanalizacji sanitarnej tfocznej

e przebudowac rurocigg ttoczny na odcinku od komory na dziatce 3338 o rzednych
192,19/190,35 do przebudowywanego odcinka sieci na terenie oczyszczalni $ciekdw
w miejscowosci taka (miejsce wigczenia do odcinka ttocznego na terenie oczyszczalni
skoordynowa¢ z Wykonawca prac budowlanych na terenie oczyszczalni $ciekéw w msc.
taka);

e sie¢ wykonac rurami §225 (PE 100-RC SDR 17 PN 10);

e przebudowa¢ komore wigczeniowa o rzednych 192,19/190,35 na komore z PEHD (rura
trzonowa dwuscienna lub lita min. SN4) o srednicy dostosowanej do zamontowanej
armatury odcinajgcej;

* w przebudowanej komorze zastosowa¢ odciecia przeptywu na istniejgcych rurociggach
ttocznych @110 doptywajgcych do komory;

e odcinki rurociggu pod autostradg A4 wykona¢ w rurach ostonowych, metoda
bezwykopows stosujac rury PE 100-RC min. dwuwarstwowe;

e zamontowac studnie rewizyjne z systemem umozliwiajgcym czyszczenie sieci, po obu
stronach drogi; studnie min. @1200 wykona¢ z PEHD (rura trzonowa dwuscienna lub lita
min. SN4);
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e stosowaé wilazy z zeliwa sferoidalnego petne; na wszystkich studniach/komorach wtazy
zabezpieczone przed wptywem wod gruntowych do  studni o parametrach
dostosowanych do lokalizacji studni (droga, teren zielony);

e zaprojektowaé odpowietrzenie sieci ttocznej za pomocg zaworu hydrantowego i zasuwy
w studni co 300m;

e zachowac minimalne przykrycie gruntem sieci 1,4 m;

b) ogdlne
e stosowaé rury PE RC minimum dwuwarstwowe przy odcinkach sieci wykonywanych
metoda bezwykopows;
e zachowac minimalne odlegtosci sieci:
o od istniejgcych i projektowanych budynkéw wynoszaca 3,0 m,
od innego uzbrojenia podziemnego 1,5 m,

o od skarp rowéw melioracyjnych 2,0 m,
o od stupdéw elektrycznych i teletechnicznych 2,0 m,
o od granicy nieruchomosci 1,0 m;

3. Informacje formalno — prawne.

e opracowaé projekt techniczny i uzgodnié w ZGW-$ przed Narada Koordynacyjna
w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie;

e nalezy uzyska¢ pisemng zgode oraz warunki Wiasciciela drogi na przejscie
poprzeczne/wlacznie w pasie drogowym;

e w przypadku wystgpienia kolizji z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenu (urzadzenia
gazowe, energetyczne, melioracyjne, telekomunikacyjne) projekt techniczny nalezy
uzgodnié¢ z odpowiednimi jednostkami nimi zarzadzajacymi;

e nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru skrzyzowan z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenu;
prace przy skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenu, nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem przedstawicieli tychzie sieci;

e dostarczy¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczy;

e przeprowadzi¢ probe szczelnosci sieci zgodnie z PN-EN 805;

e odbioru robét ZGW-$ w Trzebownisku wykonuje w umdéwionym terminie;

e wydane warunki rozbudowy sg wazne 24 miesigce od dnia ich wydania;

e przedtuzenie okresu waznosci wydanych warunkéw technicznych moze nastgpi¢ na pisemny
wniosek ubiegajacej sie osoby; do wniosku nalezy zataczy¢ aktualng mapga sytuacyjno-
wysokosciows.
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