Trzebownisko, dnia 03.01.2023r.
0SR.6220.21.2022

DECYZJA

Dzialajjc na podstawie:

-art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 64 ust. 1 pkt. 1, 2, 4, oraz art. 84 i art. 85 ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz. U. 22022 r., poz. 1029);

- § 3 ust. 1 pkt 81 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie
przedsigwzig¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz.1839);

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. 22022 r., poz. 2000),

po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez Gmine Trzebownisko, 36-001 Trzebownisko 976
W sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji planowanego
przedsigwzigeia polegajacego na ,.Przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej w
miejscowosci Lukawiec w kierunku oczyszczalni sciekow w miejscowosci Laka gm.
Trzebownisko™ realizowanego w miejscowosci Lukawiec, Laka, gm. Trzebownisko, woj.
Podkarpackie, powiat rzeszowski.

orzekam:

1) stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko
przedsigwzigcia polegajacego na ,.Przebudowie sieci kanalizacji sanitarne] ttoczne;j
w miejscowosci Lukawiec w kierunku oczyszezalni $ciekow w miejscowosci Laka gm.
Trzebownisko™

2) okreslam warunki realizacji inwestycji:

1) Prace budowlane zwigzane z realizacja przedsiewziecia prowadzone beda
wylacznie w porze dziennej, tj. w godz. Od 06.00-22.00. Ograniczenie takie, nie
dotyczy koniecznosci prowadzenia robot wynikajacych z technologii juz
trwajacych prac, niepozwalajacej na ich przerwanie

2) Podczas prowadzonych prac budowlanych nie dopuscié¢ do zanieczyszezenia wod
powierzchniowych i podziemnych stosowanymi substancjami, $ciekami lub
odpadami powstajgcymi w zwigzku z realizowanymi pracami, m.in. poprzez
wyposazenie zaplecza budowy w zapas $rodkéw neutralizujacych (np. sorbenty,
maty sorpeyjne, itp.), na wypadek wycieku substancji ropopochodnych, badz
innych substancji niebezpiecznych do srodowiska gruntowo- wodnego.

3) Prace ziemne zwigzane ze zdjeciem wierzchniej warstwy glebowej (humusu)
zostang przeprowadzone poza okresem lggowym ptakow, tj. poza okresem od 01
marca do 31 sierpnia. W przypadku koniecznosci wykonywania ww. prac
ziemnych poza ww. okresem, prace te powinny byé poprzedzone kontrola
przyrodnikow pod katem wystgpowania chronionych gatunkéw zwierzat,



przeprowadzona w okresie 1- 3 dni przed planowanym terminem zdjg¢cia humusu.
W razie stwierdzenia wystgpowania chronionych gatunkéw, prace te nalezy
wstrzymaé do momentu opuszczenia danego terenu przez te zwierzgta (np. do
zakonczenia legéw, wprowadzenia miodych) lub do momentu uzyskania
stosownych zezwolen na odstepstwa od zakazow obowiazujgcych w stosunku do
chronionych gatunkow.

4) Ewentualna wycinka krzewdw przeprowadzona zostanie poza glownym okresem
legowym ptakéw tj. poza okresem 1 marca-31 sierpnia. W przypadku zaistnienia
koniecznosci dokonania wycinki krzewéw lub drzew w ww. okresie legowym,
mozliwe jest wykonanie prac jedynie w przypadku potwierdzenia przez ornitologa
(obserwacje te powinny si¢ odby¢ w okresie maksymalnie 3 dni przed terminem
planowanej wycinki), ze dany krzew lub drzewo nie jest wykorzystywane przez
ptaki jako miejsce gniazdowania, jak rowniez, ze wycinka nie bedzie stanowita
zagrozenia dla innych gniazdujacych w sasiedztwie ptakow. W razie stwierdzenia
wystepowania chronionych gatunkéw, wycinke nalezy wstrzymac do momentu
wyprowadzenia legdw przez te gatunki lub do momentu uzyskania stosownych
zezwolen na odstepstwa od zakaz6w obowigzujacych w stosunku do chronionych
gatunkOw zwierzat.

5) Wykopy budowlane na bedg na biezaco zasypywane. W przypadku koniecznosci
pozostawienia ich czasowo otwartych (np. na noc), bgda zabezpieczone tak. aby
uniemozliwi¢ wpadniecie do nich drobnych zwierzat (np. szczelnie przykrywane).
Kazdy wykop ziemny przed zasypaniem bedzie sprawdzany pod katem
wystepowania w nich drobnych zwierzat. W przypadku ewentualnego uwigzienia
zwierzat w wykopach, beda one odlowione i przeniesione poza teren robot, do
odpowiednich dla nich siedlisk.

6) Przekroczenie potoku Terliczka bedzie realizowane za pomocg przewiertu
sterowanego, bez naruszenia dna i skarp potoku

3) charakterystyka przedsiewzigcia stanowi zatacznik do decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Uzasadnienie

W dniu 16.09.2022 r. do Woéjta Gminy Trzebownisko wptynat wniosek Gminy
Trzebownisko,  36-001  Trzebownisko 976, w  sprawie  wydania  decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji planowanego przedsigwzigeia polegajacego
na ,.Przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej w miejscowosci Lukawiec w kierunku
oczyszczalni  $ciekow w  miejscowosei  Laka gm. Trzebownisko” realizowanego
w miejscowosci Lukawiec, Laka, gm. Trzebownisko, woj. Podkarpackie, powiat rzeszowski.

Zgodnie z obowigzujagcymi przepisami informacje o wniosku umieszczono
w publicznie dostepnym wykazie danych o dokumentach, zawierajacych informacje
o $rodowisku i jego ochronie, nr karty 17/2022.

Inwestycja zostala zaliczona do grupy przedsigwzig¢, moggcych potencjalnie znaczaco
oddzialywa¢ na $rodowisko, ktorych realizacja moze wymaga¢ przeprowadzenia oceny
oddzialywania na $rodowisko, okreslonych w art. 59 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r., wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 81 rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839). Wobec powyzszego, na podstawie art. 75 ust. 1 pkt



4 przywotanej wyzej ustawy, Wojt Gminy Trzebownisko jest organem wlasciwym do
wydania przedmiotowej decyzji.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na $rodowisko, organ prowadzacy postepowanie pismem z dnia
27.09.2022r. wystapit do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie oraz
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie i Dyrektora Zarzadu Zlewni
Wod Polskich w Krosnie o wyrazenie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania na srodowisko planowanego przedsiewziecia oraz ustalenie ewentualnego
zakresu raportu o oddziatywaniu w/w inwestycji na srodowisko.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie w opinii sanitarnej
z dnia 20.07.2022r. znak: PSNZ.9022.5.89.2022, stwierdzil, ze nie istnieje potrzeba
przeprowadzenia takiej oceny, gdyz przedsiewzigcie bedzie inwestycja proekologiczna, ktdrej
zadaniem jest uporzadkowanie gospodarki sciekowej na terenie gminy Trzebownisko poprzez
wyeliminowanie niekontrolowanych przeciekdw sciekéw do gruntu i wod powierzchniowych
bedacych  skutkiem  gromadzenia nieczystosci w przydomowych  zbiornikach
bezodptywowych.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie w swoich opiniach z dnia
06.10.2022r. znak: WOO0S.4220.17.57.2022.AB.2 oraz z dnia 03.11.2022r. znak:
W008.4220.17.57.2022.AB.2 stwierdzil, ze dla rozpatrywanego przedsiewzigcia nie istnieje
koniecznos¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko (o ile zostang spelnione
warunki wymienione w punkcie 2 przedmiotowej decyzji 1-5), w tym odpowiedniej oceny,
0 ktorej mowa w art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie
ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. Przedsiewzigcie planowane jest do
zrealizowania poza granicami wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody, o ktérych
mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022
r., poz. 916), w tym poza granicami obszaréw Natura 2000. Najblizej polozonym obszarem
Natura 2000 jest oddalony o okolo 9,3 km obszar majacy znaczenie dla Wspolnoty Mrowle
Laki PLH180043. Inne obszary wchodzace w sklad sieci obszarow Natura 2000 znajdujg si¢
w wigkszych odleglosciach. Przedsiewzigcie polozone jest rowniez poza granicami glownych
korytarzy ekologicznych wyznaczonych w Projekcie korytarzy ekologicznych lgczacych
Europejska Sie¢ Natura 2000 w Polsce (Jedrzejewski W., Nowak S., Stachura K.,
Skierczynski M., Myslajek R.W., Niedziatkowski K., Jedrzejewska B., Wojcik J.M.,
Zalewska H., Pilot M., 2005) zaktualizowanym w latach 2010-2012 przez Instytut Biologii
Ssakow PAN w Bialowiezy, celem zapewnienia tacznosci ckologicznej, zardbwno w skali
cafego kraju jak i w skali europejskiej.

Dyrektor Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Krosnie pismem z dnia 12.10.2022 znak:
RZ.778.1.435.155.2022.JK wezwal Inwestora do uzupetnienia Karty Informacyjne;j
Przedsigwzigcia, nastgpnie w opinii z dnia 04.11.2022r. znak: RZ.ZZS.1.435.155.2022. JK
stwierdzil, ze dla w/w przedsigwzigcia przeprowadzenie oceny oddzialywania na srodowisko
nic jest wymagane o ile zostanie spelniony warunek zawarty w punkcie 2 (6).
W uzasadnieniu podal, iz etap realizacji jak i eksploatacji inwestycji nie spowoduje
pogorszenie jakosci woéd, a tym samym nie stanowi zagrozenia dla osiggniecia celow
srodowiskowych wyznaczonych dla JCWP i JCWPd oraz dla obszaréw chronionych o
ktorych mowa w art. 4ust.1 lit. ¢ Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 23 pazdziernika 2000 r. ustanawiajacej ramy wspolnotowego dzialania w dziedzinie
polityki wodnej.

Po dokladnej analizie calosci zgromadzonego materiatu dowodowego, w tym karty
informacyjnej przedsigwzigcia, jak réwniez jej uzupelnienia, uwzgledniajac stanowiska



organéw opiniujacych, kierujac si¢ uwarunkowaniami, o ktérych mowa w art. 63 ust. 1
przywolanej wezesniej ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. w szczegolnosci ze wzgledu na
rodzaj i charakterystyke przedsiewziecia, jego usytuowanie (réwniez w stosunku do obszaréw
wrazliwych i cennych przyrodniczo) oraz rodzaj, cechy i skale mozliwego oddziatywania na
poszczegodlne elementy $rodowiska, organ prowadzacy postgpowanie uznal, ze planowana
inwestycja wlasciwie realizowana i eksploatowana, zgodnie z przedstawiong przez Inwestora
koncepcja i dokumentacjg oraz ogdlnie obowigzujacymi przepisami, nie bedzie znaczaco
wplywaé na $rodowisko, w tym zdrowie ludzi, nie bedzie takze stanowic zagrozenia dla
osiagniecia celow srodowiskowych wyznaczonych dla jednolitych czgsci wod, nie ma wigc
potrzeby przeprowadzania oceny jej oddziatywania na srodowisko, a tym samym
sporzadzenia raportu.

W prowadzonym postepowaniu na kazdym jego etapie zapewniono stronom czynny
w nim udzial. Wszyscy zostali poinformowani o wszczgciu postgpowania i wystapieniu
do organdéw opiniujgcych. Zgodnie z przepisem art. 10 Kpa przed wydaniem decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach umozliwiono stronom postgpowania zapoznanie sig
z caloscia zgromadzonych akt, dotyczacych powyzszej sprawy, a takze wypowiedzenie sig, co
do zebranych dowodow i materialow. W sprawie rozpatrywanej, zadna ze stron nie zglosila
uwag.

Planowane przedsiewziecie polega¢ bedzie na przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej
tlocznej na terenie miejscowosci Lukawiec i Eaka, gm. Trzebownisko. W ramach
przedsiewziecia wykonane zostana rurociggi kanalizacyjne ttoczne, o tacznej dlugosci ok.
1,26 km. Powierzchnia terenu zajeta dla potrzeb realizacji zadania wyniesie ok. 284 H

Projektowany odcinek kanalizacji tlocznej zostanie wlaczony do istniejacego
rurociagu o $rednicy fi 110 mm, zlokalizowanego w obrgbie dziatki o nr ewid. 3338
w miejscowosci Lukawiec Trasa projektowanej kanalizacji sanitarnej przebiegac bedzie
gléwnie przez obszar gruntow ornych, lak, nieuzytkow przez drogi gminne oraz autostradg
Ad.

Dodatkowo utozone zostana przewody kanalizacyjne ci$nieniowe o Srednicach Dn 225
mm oraz montaz studzienek rewizyjnych wykonanych z tworzyw sztucznych o Srednicy fi
1000mm w odleglosciach okoto 300m. W studzienkach znajdowa¢ si¢ bedzie armatura
umozliwiajaca okresowe czyszczenie sieci. Do projektowanej kanalizacji sanitarnej beda
odprowadzane $cieki z miejscowosci Lukawiec. Scieki doptywaé beda cisnieniowo poprzez
istniejacy uktad pompowni $ciekow. Docelowo Scieki z terenu planowanej inwestycji beda
kierowane do istniejacej gminnej oczyszczalni $ciekow zlokalizowanej w miejscowosci Laka.
Jak wynika z tresci KIP ww. oczyszczalnia zapewni przyjecie planowanych Sciekdw oraz
oczyszezenie ich do wymaganych parametrow przed odprowadzeniem do srodowiska.
Realizacja przedmiotowej inwestycji zapewni mozliwo$¢ transportu wigkszej ilosci Sciekdw
z planowanej rozbudowy systemu kanalizacji w miejscowosci Lukawiec i Laka.

Podczas realizacji przedsiewzigcia nastapi okresowe pogorszenie jakosci powietrza,
zwiazane to bedzie z pracg maszyn budowalnych i pojazdow transportujacych materiaty
planowane do zainstalowania. Zrodlem emisji pylow rowniez beda prace ziemne tj. wykopy,
skladowanie ziemi oraz materialdw budowlanych. Charakter tej emisji bedzie réwniez
niezorganizowany, o niewielkim zasiggu. Oddzialywania na jakos¢ powietrza beda miaty
charakter przemijajacy i podobnie, jak oddzialywania na klimat akustyczny ustapia wraz
z zakoficzeniem prac budowlanych. Dodatkowo z tg faza zwigzana jest emisja halasu
niemniej jednak nie dojdzie do przekroczen poziomu hatasu na terenach chronionych pod
wzgledem akustycznym. Najblizsze tereny chronione akustycznie zlokalizowane sg
w bezposrednim sasiedztwie przedsigwzigcia 1 sg to tereny zabudowy zagrodowe). Prace
budowlane prowadzone beda w taki sposob, aby w jak najmniejszym stopniu zniszczy¢ tereny
przylegte do inwestycji. Wszelkiego rodzaju wykorzystywany sprzet bedzie sprawny



technicznie. Materialy gromadzone beda na utwardzonym podlozu, baza oraz zaplecze
wyposazone zostang w sorbenty oraz materialy sorpcyjne. Z przedstawionej dokumentacji
wynika, iz podczas realizacji inwestycji nastapi zapotrzebowanie na wode¢ do plukania
rurociaggoéw 1 wykonania prob szczelnosci. Woda na powyzsze cele bedzie dostarczana z
wodociagu gminnego. Powstajgce $cieki socjalno- bytowe odprowadzane beda do szczelnych
zbiornikow, a nastgpnie odbierane przez uprawnione podmioty. Ponadto na wypadek
ewentualnych wyciekow plac budowy wyposazony bedzie w sorbenty umozliwiajace
neutralizacje¢ substancji takich jak m.in. oleje czy smary.

Teren, na ktérym bedzie realizowane przedsigwziecie stanowi piaszczysty dobrze
przepuszczalny grunt, w zwiazku z czym posiada niski poziom wdd gruntowych.
W przypadku wystgpienia malej ilosci wod gruntowych woda zostanie bezposrednio
wypompowana z wykopu, natomiast w miejscach wystepowania duzego naplywu wod
gruntowych przewiduje si¢ obnizenie zwierciadla wody przy pomocy iglofiltrow. Inwestycja
bedzie obiektem typu podziemnego, po zasypaniu odwiertow teren zostanie przywrocony do
stanu poprzedzajacego inwestycje. Wykopy zasypywane begda na biezaco. Kazdy wykop
przed zasypaniem bedzie sprawdzany pod katem wystepowania drobnych zwierzat. Transport
maszyn i materiatow odbywat si¢ bedzie po istniejacych drogach dojazdowych.

Jedyne oddzialywanie jakie moze by¢ w fazie eksploatacji polega¢ bedzie na
przejezdzie pojazdéw do studzienek rewizyjnych. Jednak patrzac na skale i zasieg
oddzialywania mozna uzna¢ ta emisje za niezauwazalng. Nie dojdzie do przekroczen
poziomow hatasu. Réwniez podczas tej fazy nie dojdzie do emisji substancji szkodliwych do
waod powierzchniowych i gruntowych.

W przypadku koniecznosci odwadniania wykopow budowlanych, wykonane zostanie
ono za pomoca pomp zatapialnych lub iglofiltréw, a woda z wykopow odprowadzana bedzie
(po ewentualnym oczyszczeniu z zawiesiny ogolnej (w razie koniecznosei)) do przydroznych
rowow. Dopuszcza si¢ rowniez mozliwos¢ wywiezienia wod z odwodnienia wykopow do
oczyszezalni sciekow.

Trasa planowanej kanalizacji przekracza potok Terliczka, jego przekroczenie
wykonane zostanie metoda bezwykopowa np. przewiertem sterowanym w rurze ochronnej
bez ingerencji w dno i skarpy cieku. Rurociag zostanie utozony ok. 1,5 m pod dnem cieku.

Przestrzegane beda ogdlne zasady gospodarowania odpadami wynikajace z ustawy
z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2022r. poz. 699 ze zm.). Wszelkie wytworzone
odpady zostang magazynowane selektywnie w wyznaczonych do tego miejscach, w sposob
uniemozliwiajacy si¢ ich rozprzestrzenianie do s$rodowiska i odbierane przez podmioty
posiadajace stosowne zezwolenie na ich unieszkodliwienie lub odzysk.

Biorac pod uwage zakres jak rowniez skale przedsiewziecia , nie wystapi
oddzialywanie o charakterze transgranicznym w zadnym komponencie $rodowiska. Rowniez
na terenie przedmiotowego przedsigwziecia jak i obszarze jego oddzialywania nie wystepuja
inwestycje, z ktérymi mogloby dojs¢ do skumulowania oddzialywan z planowanym
przedsiewzigciem.

Planowane przedsigwzigcie z uwagi na swdj charakter i lokalizacje, a takze przyjete
rozwigzania technologiczne 1 rodzaj materialdw zapewniajacych szczelno$é urzadzen
kanalizacyjnych, nie stwarza ryzyka powazne) awarii ani katastrofy naturalnej i budowlane;j,
zarowno na etapie budowy jak i eksploatacji przedsiewziecia. Planowana kanalizacja
sanitarna zostanie wykonana w sposob zapewniajacy bezpieczne funkcjonowanie rowniez na
wypadek zaistnienia ekstremalnych zjawisk pogodowych. Rowniez analizujgc informacje
zawarte w KIP stwierdza si¢, ze przedsigwzigcie nie wplynie istotnie na zmiane klimatu.
Jak juz wyzej wspomniano w trakcie realizacji oraz eksploatacji wystgpi nieznaczna emisja
gazow cieplarnianych wnikajaca z eksploatacji pojazdow i maszyn budowlanych.



Nawigzujac do rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016r.
w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly ( Dz. U. z 2016r., poz.
1911 z pozn. zm.) teren przedsiewziecia zlokalizowany jest w obrgbie jednolitej czesci wod
powierzchniowych (JCWP) ,, Stary Wistok” o kodzie: PLRW200017226749, typ 17 (potok
nizinny piaszczysty), be¢dgcej niemonitorowang, naturalng czescig wod, w ztym stanie
i zagrozong ryzykiem nieosiagnigcia celu $rodowiskowego, ktorym jest dobry stan
ekologiczny oraz dobry stan chemiczny. Ze wzgledu na brak mozliwosci technicznych oraz
dysproporcjonalne koszty przedluzono termin osiggnigcia ww. celu do 2021r. Zlewnia ww.
JCWP nie zostala zaliczona do obszardw chronionych przeznaczonych do ochrony
przedmiotow ochrony zaleznych od wod.

Planowana inwestycja znajduje si¢ poza obszarami narazonymi na niebezpieczenstwo
wystgpienia powodzi, a takze w granicach Gléwnego Zbiornika Wéd Podziemnych nr 425
Dg¢bica-Stalowa Wola- Rzeszéw, zostanie zlokalizowana rowniez poza ujeciami wod
1 wyznaczonymi dla nich strefami ochronnymi oraz poza terenami zmeliorowanymi

Na terenie planowanej inwestycji wystgpuja urzadzenia melioracji wodnych- sie¢
drenarska. W zwiazku z powyzszym, Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem
inwestycji dokona¢ przebudowy tych urzadzen w sposob zapewniajacy zachowanie
sprawnosci uzytkowej calej sieci drenarskie;j.

Teren przedmiotowej inwestycji polozony jest w obrgbie jednolite] czesci waod
podziemnych (JCWPd) o kodzie: PLGW2000153, wykazujacej dobry stan zaréwno pod
wzgledem chemicznym, jak i ilosciowym, niezagrozone] nieosiagni¢ciem ustanowionych dla
niej celow srodowiskowych. Celem srodowiskowym dla tej czesci wod podziemnych jest
utrzymanie dobrego stanu poprzez: zapewnienie réwnowagi pomig¢dzy poborem, a zasilaniem
wod podziemnych, zapobieganie doplywowi lub ograniczenie doplywu zanieczyszczen do
wod podziemnych. Ponadto JCWPd nr 153 zostala zaliczona do obszaréw chronionych,
przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wodg przeznaczona do
spozycia

Biorge powyzsze pod uwage, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:

1. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach nie zezwala na przeprowadzenie czynnosci
zakazanych w stosunku do gatunkéw chronionych — decyzje te wydawane sg w odrgbnych
postepowaniach i majg inny charakter, dlatego tez w przypadku, gdy realizacja
przedsiewzigcia bedzie wigzaé si¢ z lamaniem zakazdéw obowigzujgcych w stosunku
do gatunkow roslin, zwierzat i grzybow objetych ochrong gatunkowa, konieczne bedzie
uzyskanie stosownych zezwolen, o ktorych mowa w art. 56 ustawy o ochronie przyrody.

2. Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego
Kolegium Odwolawczego w Rzeszowie za posrednictwem Wojta Gminy Trzebownisko,
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W trakcie biegu terminu do wniesienia
odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania, poprzez zlozenie
oswiadczenia w tej kwestii wobec Wojta Gminy Trzebownisko. 7Z dniem dorgczenia
oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron
decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
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CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Inwestycja polega¢ bedzie na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej
o dhugosci okoto 1,26 km, natomiast tgczna powierzchnia zajetego terenu wyniesie 284 m?.
Przedsiewziecie przebiegac bedzie przez miejscowosci Lukawiec i Laka, glownie przez dziatki
stanowigce obszar gruntéw ornych, lak, nieuzytki, drogi gminne oraz autostrade A4. Scieki
odprowadzane bedg na oczyszczalni¢ $ciekdw w Lace. Oczyszczalnia ta zapewni mozliwos¢
przyjecia dodatkowej ilosci doprowadzonych $ciekow i oczyszczenia ich do wymogow
okreslonych przepisami.

W ramach inwestycji zaplanowano ulozenie przewoddw kanalizacyjnych cisnieniowych
0 srednicach Dn 225 mm oraz montaz studzienek rewizyjnych wykonanych z tworzyw
sztucznych o srednicy fi 1000mm w odleglosciach okolo 300m. Projektowany odcinek
kanalizacji tlocznej zostanie wlgczony do istniejacego rurociggu o srednicy fi 110 mm,
zlokalizowanego w obrebie dziatki o nr ewid. 3338 w miejscowosci Lukawiec.



