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1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest informacja dadgez  bezpieczestwa
i ochrony zdrowia w trakcie rob6t zydanych =z budow odcinka sieci
kanalizacji sanitarnej ttocznej w pasie drogowyrtoatrady A4 w km 585+343.
Informacg sporadzono w zakresie i formie przewidzianej w Rozpdezeniu Ministra
Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. (Dz.U.NrOE2D03 poz. 1126, 82, pkt 1 i 2).
Informacja przeznaczona jest dla wykonawcy robddryk przygotuje wymagany Plan
BIOZ, ze wzgédu na prace prowadzone w ¢lgbkich  wykopach,
I przy montau cigzkich elementow prefabrykowanych.

2. Zakres robot
Rozpoczcie robot poprzedzi geodezyjne wytyczenie tererkallpacji projektowanych
przewodow, miejsc sktadowania materiatow przeznagazdo do wbudowania, miejsc
postojowych dla sprzu mechanicznego (koparki), pomieszatzita kierownictwa i miejsca
schronienia dla pracownikéw (barakowd6z). Kierowwigtzapewni dczna¢ telefoniczn,
doprowadzenie energii elektrycznej, napoje i posé@generacyjne dla pracownikow.
W zakres projektowanego przegsriccia wejdy nastpujace roboty:
- Przygotowanie placu budowy
- Uktadanie rurocigdéw
- Przewierty pod przeszkodami terenowymi
- Wykonanie paiczen instalacyjnych
- Wykonanie préb i sprawdae
- Zasypka wykopow i rekultywacja terenu
- Komisyjny odbior kacowy.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na trasie projektowanych odcinkéw sieci wymije zagospodarowanie w postaci
nastpujacych obiektow budowlanych:
—Kanalizacja;
—Doziemna sié elektryczna,
—Doziemna siételetechniczna

4. Elementy zagospodarowania terenu, ktGre mag stworzy¢é zagrazenie dla
bezpieczéstwa i zdrowia
Teren inwestycji jest stabo zabudowany mieszkalnyfmizewody kanalizacyjne utone
beda w pasie drogowym autostrady A4 mejqazewiertu sterowanego.
Elementami zagospodarowania terenu na trasie posjekych przewoddéw, ktére maog
stwarza& zagraenia dla bezpiecastwa i zdrowia ludzisg
— kablowa i napowietrzna sieslektroenergetyczna i teletechniczna
— siet kanalizacji deszczowej
W trakcie wykonawstwa robot wasiedztwie skrzyowan nalery zapewnt nadzor
dysponenta istniegych sieci podziemnych.

5. Przewidywane zagra@enia
Przewidywane zagienia mog stanowg:
— przysypanie cziowieka w wykopach
— upadek cztowieka do wykopu



— urazy od spadagych do wykopu przedmiotow i ngazi

— poraenie pgdem elektrycznym z uszkodzonych w trakcie wykonaastvykopow

czynnych sieci elektrycznych

- ruch pojazdow

— praca elektronatzlzi i urzzdzer mechanicznych

— roboty wykonywane przyayciu dzwigow,

— monta elementow konstrukcyjnych
Dla typowych robét ziemnych zapewrkwalifikowany personel wykonawczy w zakresie
robot szalunkowych.

6. Wydzielenie i oznakowanie  miejsc  prowadzenia robot budowlanych
z uwagi na przewidywane zagrzenia
Rejon wykopow pod uktadane przewody rglevygrodzi i oznakowa tablicami: ,Uwaga
gtebokie wykopy”. Wykopy niezasypane zabezpigchgarierly, w nocy dwietlic. Roboty
ziemne prowadzi z zachowaniem przepisbw BHP oraz przepisow zawfrty normie
brarzowej BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemWymagania i badania
przy odbiorze.”, w powizaniu z norm PN-86/B-02480 ,Grunty budowlane”.

7. Zakres instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
Do pracy nalkey dopuci¢ tylko pracownikéw posiadagych odpowiednie

kwalifikacje zawodowe oraz znajortoprzepisow BHP. Zakres szkolenia pracownikow
musi by zgodny z Rozpoerlzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z di7.@7.2004 r.
w sprawie szczeg6towych zasad szkolenia i higieagy(Dz.U.2004 nr 180 poz. 1860).
Zakres instruktzu powinien obejmowa

— Zasady organizacji budowy;

— Zakres i miejsce odbywagych s¢ danego dnia Robdt;

— Zasady bezpiecastwa pracy na stanowisku roboczym;

— Mozliwe zagraenia;

— Tryb postpowania przy zaistniatym wypadku.

8. Wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajcych
niebezpieczéstwom
W celu wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiggggh
niebezpieczestwom wynikajcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagtenia zdrowia lub w ichasiedztwie, w tym zapewnigych bezpieczn
I sprawry komunikacg, umaziwiajaca szyblky ewakuacg przy zaistniatym wypadku i
innych zagraeniach, ustala sijak nizej:

Srodki techniczne zapobiegaice niebezpieczistwom
Zabezpieczenie przeciwporzeniowe
W przypadku zastosowania sgiz mechanicznego przy wykonywaniu wykopow
przebiegajcych pod napowietrznymi liniami elektroenergetyczwysokiego napicia
220 kV, spret ten (koparka, #lvig) nalezy wyposay¢ w czujniki i sygnalizatory napcia
lub wykonyw& roboty kcznie. Zgodnie z rozpogdzeniem Dz.U.03.47.401,855.1, przy
wykonywaniu robot budowlanych przyyciu maszyn lub innych ugdzen technicznych,
bezpdrednio pod lina wysokiego napicia, naley uzgodné bezpieczne warunki pracy z jej
uzytkownikiem.




Zabezpieczenie przeciwpgarowe

Ganica proszkowa 6 kg —1 szt.
Koc ganiczy —1 szt.
Obecny na budowie piasek lub ziemia.

Zabezpieczenie medyczne
Apteczka pierwszej pomocy (w pomieszczeniu kieréarbudowy).

Srodki t aczndici
Telefony stacjonarne lub komorkowe.

Srodki ochrony indywidualnej

Pracownicy powinni by wyposaeni w srodki ochrony indywidualnej tj. kaski, okulary
ochronne, szelki i liny bezpiearstwa posiadafe odpowiednie certyfikaty oraz znak
bezpieczéstwa.

Odziez i obuwie pracownikow musi spetidiavymogi Polskich Norm w tym wzetizie.

W stosunku do pracownikbw niestagmych odziey i sprztu ochronnego oraz

obowigzujacych przepisow, ¢xla stosowane sankcje, do ustoiad z budowy wjcznie.

Srodki organizacyjne
Za nadzér nad realizaci bezpieczéstwem Robo6t odpowiedzialny:s
Kierownik Budowy lub Kierownik Robdét wg imiennegestawienia w Dzienniku budowy.

Plan bezpieczéstwa i ochrony zdrowia

Za nadzor nad realizaci bezpieczéstwem robot odpowiedzialny jest:

Kierownik budowy zobowizany, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo BudowlaneDzz
2018 r. poz. 1202) w oparciu 0 ninigjszinformaci” sporzdzi¢ lub zapewni
sporadzenie przed rozpoeziem budowy, planu bezpieadmdwa i ochrony zdrowia
zwanego dalej ,Planem BIOZ".

Miejscem przechowywania ,Planu BIOZ” oraz dokumejitsbudowy powinno by
pomieszczenie Kierownika Budowy.
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