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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANY

1.Dane ogolne

1.1.Przedmiot i cel inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej ttocznejw
miejscowosci tgka i Lukawiec na dz. ewid. nr 3206/1, 1651, 4131, 3574, 4073, 4111
potozonych w tace oraz na dz. ewid. nr 3489, 3414, 3338 potozonych w tukawcu, gm.
Trzebownisko. Przebudowa sieci kanalizacyjnej poprawi dziatlanie systemu i umozliwi
doprowadzanie wiekszej ilosci s$ciekdbw z powstajgcej zabudowy mieszkaniowej do
oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci Laka.

Kategoria obiektu: XXVI.

1.2 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

- siec kanalizacji sanitarnej ttocznej w msc. taka [ tukawiec,

gm. Trzebownisko.

1.3. Materiaty wykorzystane przy opracowaniu dokum  entacji

Niniejszg dokumentacje wykonano w oparciu 0 hastepujgce materiaty:

» Aktualne mapy do celéw projektowych oprac. Ustugi Geodezyjne Kazimierz Gdowik
*  Wyrysy i wypisy z rejestru gruntow

» Uzgodnienia, umowy z wiascicielami dziatek

* Uzgodnienia z Inwestorem

* Wizje lokalne w terenie

1.4Lokalizacjainwestyciji

Projektowana sie¢ kanalizacji  sanitarnej  tlocznej  zlokalizowana  jest
w miejscowosci tgka i Lukawiec, gm. Trzebownisko. Jest to teren wiejski. Przewazajg grunty

klasy Il i IV.Rzezba wysokosciowa terenu waha sie od 191.50 m do 192.60 m n.p.m.

1.5 Istniej ace uzbrojenie

Wedtug inwentaryzacji geodezyjnej wniesionej na mapach do celéw projektowych, na
dokumentowanym obszarze znajduje sie nizej wymienione uzbrojenie:
- lokalne sieci wodociggowe,
- linie napowietrzne energetyczne, przytgcza energetyczne,

- kable energetyczne niskiego i Sredniego napiecia,
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- kable teletechniczne,

- kanalizacja sanitarna.

1.6Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budow lanego

Omawiany obszar badan dotyczy msc. tagka i tukawiec, gm. Trzebownisko. Zakres
badan ograniczono do okreslenia rodzaju gruntu na podstawie analizy makroskopowej.
Teren wedlug regionizacji fizyczno-geograficznej (J.Kondracki) zlokalizowany jest
na obszarze Pradoliny Podkarpackiej, wchodzgcej w skiad Kotliny Sandomierskiej.

Pod wzgledem geologicznym opisywany teren lezy w obrebie Zapadliska Przedkarpackiego,
gdzie starsze podioze budujg trzeciorzedowe-neogen osady miocenskie, reprezentowane
przez ity, mutlowce i piaskowce. Strop osadéw miocenskich, stanowigcych z racji swego
wyksztatcenia litologicznego nieprzepuszczalne dla wéd podziemnych podtoze, wystepuje na
gtebokosciach kilkunastu metrow.Osady czwartorzedu charakteryzujg sie duzo wiekszym
stopniem zréznicowania pod wieloma wzgledami np. genezy, litologii, skfadu
petrograficznego i mineralnego, grubosci frakcji itp. Powstaly one w srodowisku lgdowym.
Nad osadami miocenskimi zlozone sg osady czwartorzedowe (holocen-plejstocen)
akumulacji rzecznej oraz osady akumulacji wodnolodowcowej. Osady terasowe sg
reprezentowane przez serie madowg (gliny, pyty i ity) i grunty organiczne (namuty org.) oraz
grunty piaszczysto-zwirowe. Osady wodnolodowcowe (pétnocno-wschodnia czesé
dokumentowanego terenu) reprezentowane sg przez piaski roznoziarniste, niekiedy
z domieszkg zwirdw.

Na podstawie wykonanych badan terenowych, przeprowadzono ocene warunkéw gruntowo—
wodnych. Podziatlu dokonano biorgc pod uwage rodzaj, wilgotnos¢, konsystencje, oraz
opisywano zgodnie z PN-EN ISO 14688-1 2006 (lub rownowazne). Wartosci parametrow

geotechnicznych ustalono metodami polowymi zgodnie z PN-EN 1997-1 (lub réwnowazne).

Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia polega na:

1) zaliczeniu obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej- dotyczy -

obiekt budowlany oraz projektowane roboty =zalicza sie do pierwszej kategorii

geotechnicznej

2) zaprojektowaniu odwodnien budowlanych; - nie dotyczy

3) przygotowaniu oceny przydatnosci gruntow stosowanych w budowlach ziemnych; - nie
dotyczy

4) zaprojektowaniu barier lub ekrandéw uszczelniajgcych; - nie dotyczy

5) okresleniu nosnosci, przemieszczen i ogolnej statecznosci podioza gruntowego; - nie
dotyczy

6) ustaleniu wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podioza gruntowego w

réznych fazach budowy i eksploatacjia takze wzajemnego oddzialywania obiektu
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budowlanego z obiektami sgsiadujgcymi; - nie dotyczy
7) ocenie statecznosci zboczy, skarp wykopdw i nasypow; - nie dotyczy
8) wyborze metody wzmacniania podtoza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopow i
nasypéw; - nie dotyczy
9) ocenie wzajemnego oddziatywania wod gruntowych i obiektu budowlanego; - nie
dotyczy
10) ocenie stopnia zanieczyszczenia podtoza gruntowego i doboru metody oczyszczania
gruntow. - nie dotyczy

Na podstawie przeprowadzonych badan i Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz.U. poz. 463 z
2012r.) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych warunki gruntowo-wodne okreslono jako proste, a obiekt zaliczono do |

kategorii geotechniczne.

2. Opis rozwi azan

2.1 Kanalizacja sanitarna ttoczna

Wigczenia i przebieg sieci kanalizacji sanitarnej

Projektowana kanalizacja sanitarna ttoczna 225x13.4 SDR17 PN10 bedzie transportowac
scieki z kierunku miejscowosci Lukawiec do oczyszczalni sciekdw w msc. Laka. Przetgczenie
istniejgcych odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej 9110 nastgpi w komorze K6 na dz.
ewid. nr 3338 w miejscowosci tukawiec. Nastepnie scieki kierowane bedg
nowoprojektowang siecig ttoczng PE100-RC 2225x13.4 do komory K1 zlokalizowanej na
terenie  oczyszczalni Sciekbw w msc. tgka na dz. ewid. nr 3206/1.

W sasiedztwie komory K1 nastgpi potagczenie z istn. przewodem ttocznym @225.

Rurociggi i komory zasuw

Projektuje sie utozenie przewodow kanalizacji sanitarnej ttocznej na gtebokosci ok. 1,6 m od
powierzchni terenu do osi przewodu. Wieksze zaglebienia przewiduje sie przy
przekroczeniach przeszkdod terenowych, a w szczegoélnosci autostrady A4 i potoku Terliczka
(szczegOly na przekroju podiuznym).

Komory-obudowy zasuw i armatury projektuje sie z PEHD (sztywnosé obwodowa min. SN8),
srednica 91200 (K2, K3, K4, K5), 81500 (K1) i 2000 (K6). Na projektowanej kanalizacji
ttocznej przewidziano montaz 5 szt. takich komér. Zwienczone one bedg wtazem zeliwnym o
nosnosci D400 zlicowanym z istniejgcym terenem (drogi, chodniki, tereny utwardzone) i
wyniesionym ponad teren ok.15cm w przypadku lokalizacji w terenach zielonych.
Lokalizacja zgodnie z planami zagospodarowania terenu. Pofgczenia zasuw z armaturg i

rurociggami w komorach wykona¢ za pomocg kotlnierzy RK do potgczen PE/PVC
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wyposazong w uszczelke NBR. Jako podparcie pod armaturew dnach komor stosowac

dospawane podpory z PEHD.

Potgczenia kotnierzy i tgcznikbw za pomoca sSrub ze stali nierdzewnej. Szczegolly na
schemacie. Uszczelnienia studni oraz przejscia rurociggu przez sciany studni PEHD

wykona¢ zgodnie ze szczegoOtami jak narys. nr 7.

2.2Przewody kanalizacji sanitarnej

Charakterystyka sieci kanalizacji sanitarnej ttoczn ej:

wg PN —EN-1452-1_1-5:2000 , ZAT/97-01-001 rury i ksztattki z polietylenu klasy PE100-RC
dwuwarstwowe typ SDR 17 cisnienie nominalne 10 atm.

Projektowana sie¢ kanalizacji ttocznej bedzie miata dlugosc¢:

- L=1269.0m - PE100-RC 2225x13.4 SDR 17 PN10 (w tym 113m przekroczenia przewiertem
autostrady A4-wg. oddzielnego opracowania)

Jako uzbrojenie sieci ttocznej przewidziano montaz komor rewizyjnych PEHD @1200
-g2000 oznaczonych jako K1-K6. W komorach przewiduje sie montaz zasuw nozowych
(Jafar) oraz czyszczaka z zaworem hydrantowych do rewizji odcinkow sieci kanalizacji
tlocznej. Szczegdly montazu armatury na schemacie oraz rysunku komory PEHD.
Lokalizacja sieci i komor kanalizacji sanitarnej zgodnie planem zagospodarowania terenu-

rys. nr 1-4.

3.Kolizje zistniej acym uzbrojeniem

Projektowana sie¢ krzyzuje sie z istniejgcg siecig elektryczng, teletechniczng,
kanalizacyjng, potokiem Terliczka (przekroczenie autostrady A4 wg. oddzielnego
opracowania). Wszystkie kolizje projektowanych sieci z w/w uzbrojeniem zostaty
zabezpieczone poprzez zastosowanie rur ochronnych zgodnie z planem zagospodarowania.
Miejsca przekroczen i sposoby zabezpieczen pokazano na planie zagospodarowania i
profilach podtuznych.

Przekroczenie projektowangkanalizacjg potoku Terliczka wykonano zgodnie z warunkami
Wdéd Polskich RZGW Rzeszédw za pomocg przewiertu sterowanego: rury ochronne
montowac¢ na rurze przewodowej na ptozach slizgowych. Rozstaw pt6z max. co 1,5 m. Na
kazdym koncu rury zatozy¢ po dwa pierscienie slizgowe w odlegtosci 0,15 m od konca. Przy
gtadkiej powierzchni rury, strefe stykowg rura/ptoza owingé tasmg DENSO tak, aby ptoza
byla zabezpieczona przed przesunieciem. Dodatkowo pierscien ptozy nalezy réwnomiernie
napig¢ za pomocg narzedzia napinajgcego, az ten osadzi sie na state. Elementow nie nalezy
napinac jednostronnie. Konce rur ochronnych nalezy zabezpieczy¢ manszetami typu ,N”.

Uwaga! Polozenie ptdéz na rurze ustali¢ z gory, poniewaz pozniejsze luzowanie ptozy jest

niemozliwe. Konce rur zabezpieczy¢ manszetami zakohczeniowymi.
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4.Roboty monta zowe

taczenie rurociggbw kanalizacji tlocznej wykona¢ za pomocg zgrzewania
doczotowego zgrzewarkg z aktualng kalibracjg. Potgczenia z zasuwami kotnierzowymi
wykonac¢ za pomocg kotnierzy RK do zasuw PE/PVC. Zmiany kierunku trasy wykonac¢ za
pomocg kolan 45° i 30° (nie stosowac kolan 90°) oraz przy wykorzystaniu elastycznosci rur
PE, stosujgc nastepujgce minimalne promienie giecia:

- temp. otoczenia +20 °C - min. promien giecia 20 x d

- temp. otoczenia +10 °C - min, promien giecia 35 x d

- temp. otoczenia + 0 °C - min. promien giecia 50 x d

Nie nalezy dokonywac giecia rur przez podgrzewanie.

Zgrzewanie doczotowe

taczenie rur polietylenowych metodg zgrzewania doczotowego polega na ogrzaniu
i odpowiednim uplastycznieniu koncéw tgczonych elementéw poprzez styk ich powierzchni
czotowych z plytg grzewczg a nastepnie wzajemnym docisnieciu tgczonych elementéw do
siebie z odpowiednig sitg, po uprzednim usunieciu piyty grzewczej. Uznaje sie, ze
wytrzymatos¢ montazowg ztgcze uzyskuje po uptywie czasu chlodzenia (dopiero wowczas
mozna wypigc¢ tgczone elementy z zaciskdw zgrzewarki), a peing obcigzalnos¢ zgrzeina
uzyskuje dopiero po catkowitym ochtodzeniu (temperatura w dowolnym jej punkcie nie
przekracza 20°C lub temperatury otoczenia).

Kontrola jakosci zgrzewu doczotowego moze by¢ oparta na ogledzinach zewnetrznej
wyptywki i jej pomiarach geometrycznych. Na ksztatt wyptywki i jej wielkos¢ wptywaja
bowiem poszczegolne etapy wykonywania zgrzewu. Metoda ta nie jest w stanie ocenic¢
jedynie stanu czystosci tgczonych powierzchni. W przypadku podejrzen nalezy odpowiednim
przyrzadem scig¢ zewnetrzng wyptywke a nastepnie poddac jg doktadnym ogledzinom i
prébie zginania lub skrecania.

Szczegobtowe parametry zgrzewania doczotowego dla rur SDR17 zalgczono na koncu opisu.

Wykonawca robét musi dysponowa € zgrzewark g z aktualn g kalibracj @ oraz dostarczy ¢

do odbioru dziennik z automatycznym wydrukiem param etréw procesu zgrzewania.

5.Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem robét trase kanalizacji nalezy wytyczyé i oznaczyé palikami.
Roboty ziemne mozna rozpoczgé po przekazaniu placu budowy. Na trasie sieci nalezy
usung¢ warstwe humusu. Humus i naklad czesciowo zdjety z terenu wykopow, beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robét. Roboty ziemne bedg wykonywane mechanicznie. Miejsca wykonania robot ziemnych i
montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami (specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru) poprzez oznakowanie, ustawienie barier, przykrycie i oswietlenie na

okres nocy.
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Nie nalezy wykonywa¢ wykopow duzo wczesniej przed ukladaniem rur, wykop
rozpoczyna¢ od najnizszego punktu i wykonywa¢ krotkimi odcinkami. Roboty ziemne
wykonywac zgodnie z przepisami BHP i warunkami technicznymi wg zeszyt nr 9 COBRTI,
PN-B-10736 oraz PN-EN1610:2002.

Ztaczone przewody ukfada¢ na podiozu z piasku gr. 15 cm dobrze zageszczonym i
obsypa¢ piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury, réwniez dobrze zageszczajgc.
Dalszg zasypke wykona¢ gruntem rodzimym warstwami grubosci okoto 20 cm z
rownoczesnym zageszczeniem.

Dla przejscia pieszych nad wykopami nalezy wykonacC przenosne pomosty z bali

drewnianych 14xl4cm z barierkg o wys. 1,0 m.

6. Préba ci snieniowa-kanalizacja ttoczna

Hydrauliczne proby szczelnosci utozonych przewodow kanalizacji tlocznej
przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z wymaganiami normy PN-EN805: 2002, ktéra dotyczy
przeprowadzenia préb szczelnosci rurociggdbw PCV i PE. Norma ta uwzglednia rowniez
Zjawisko petzania rur PCV i PE. Prébe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu
przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem
dla zabezpieczenia przed poruszeniem. Odlegtosci poszczego6linych odcinkéw poddawanych
prébom cisnieniowym przyjaé réwne odcinkom pomiedzy komorami rewizyjnymi. Proby
cisnieniowe nalezy wykonaé¢ na cisnienie 1,0 MPa. Przewdd uwaza sie za szczelny jezeli
cisSnienie prébne utrzymywane jest przez okres 30 min. Proby nalezy wykona¢ w obecnosci

pracownika Zaktadu Gospodarki Wodno-Sciekowej w Trzebownisku.

7.0dwodnienie wykopoéw na czas budowy

Nie przewiduje sie wystepowania wod gruntowych. W przypadku ich ewentualnego

pojawienia sie nalezy odpompowac je pompami spalinowymi bezposrednio z dna wykopu.

8.0dbidr ko ncowy

Po zakonczeniu montazu przewodow kanalizacyjnych i sprawdzeniu ich szczelnosci,
odbior rob6t nalezy zgtosié do ZGW-S w Trzebownisku.
Do odbioru nalezy przygotowac :
« protokoty préb szczelno$ci przeprowadzone przy udziale pracownika ZGW-S
e projekt techniczny z domiarami lub naniesionymi zmianami trasy
* inwentaryzacje geodezyjng z klauzulg osrodka dokumentacji geodezyjnej oraz
szkic polowy

» oswiadczenie gwarancyjne wykonanych robot
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» dziennik zgrzewow z automatycznym wydrukiem parametrow procesu
zgrzewania wykonang zgrzewarkg z aktualng kalibracjg

* protokot z przeprowadzenia prob wydajnosci hydrantow

9.Uwagi ko ncowe

* Wykonawca przed rozpoczeciem robot winien zapoznac sie z trescig uzgodnien i
uwzgledni¢ w czasie robot wszystkie uwagi w nich zawarte

e przed przystgpieniem do realizacji uzbrojenia nalezy dokona¢ zgtoszenia
w ZGW-S w Trzebownisku

» wykonang sie¢ nalezy przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru technicznego do
ZGW-S w Trzebownisku z peing inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg i
szkicami polowymi

* roboty ziemne i montazowe w poblizu istniejgcego uzbrojenia wykona¢ z
zachowaniem maksymalnej ostroznosci i w zgodzie z przepisami BHP

» calos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych-zeszyt nr 9 COBRIT INSTAL"

* po wykonaniu robot nalezy teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego

» w przypadku natrafienia na problemy nie ujete w dokumentacji technicznej nalezy

dokona¢ uzgodnien z projektantem.
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mgr inz. Juliusz Nowhski
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str. 8



