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1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot w ramach projektu pn.
LZasilanie urzgdzen terenowych oraz oswietlenie terenéw rekreacyjnych w miejscowosci Zalesie,

gm. Cheimza
1.2. Zakres stosowania Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Ogoing Specyfikacjg Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie robot wymienionych w punkcie 1.1. w tym:

- linie kablowe nn zalicznikowe - 605m

- linie kablowe oswietleniowe — 67m

- szafy rozdzielczo zasilajgce z gniazdami wtyczkowymi i sterowaniem oswietlenia — 2szt

- stupy odwietleniowe 4,5m z oprawami LED zasilane kablami ziemnymi — 3szt

- sterowanie oswietleniem zegarami astronomicznymi

- instalacji monitoringu CCTV — 3 kamery IP instalowane na stupach o$wietleniowych,

- 2 rejestratory instalowane w szafach rozdzielczo-zasilajacych Z1 i Z2
Zakres robot obejmuje wykonanie:

Zakres rzeczowy przedmiotu zamowienia w kazdej z lokalizacji obejmuje w szczegdlnosci:
a) przejecie przez Wykonawce od Zamawiajgcego placow budowy
b) wytyczenie przebiegu trasy linii kablowych
c) przygotowanie terenu pod budowe linii kablowych oraz montazu rozdzielnic i stupéw
oswietleniowych w tym karczowanie podszycia i krzakéw, wyrdwnanie terenu

d) wykonanie i zasypywanie wykopdéw pod kable,
e) zakup i montaz kabli, rur ochronnych, rozdzielnic z wyposazeniem, stupéw i opraw

oswietleniowych, kamer IP, rejestratorow z zgodnie z projektem technicznym po
uzgodnieniu z Zamawiajgcym wnioskéw materiatowych

f) montaz uziomow rozdzielnic i stupow

g) wykonanie potaczenia z czynng siecig elektroenergetyczng

h) zaprogramowanie i wykonanie uktadéw automatyki i sterowania,

i) wykonanie pozostatych niezbednych prac zwigzanych z uktadaniem przewodéw, montazem

urzadzen,



i)

k)

przeprowadzenie wymaganych préb i badan, dokonanie prébnego rozruchu przed
odbiorem robdt, dokonanie regulacji i rozruchu;

uzyskanie i przygotowanie niezbednych dokumentoéw (protokotéw préb i badan, kart
gwarancyjnych, kart katalogowych, certyfikatow i deklaracji zgodnosci, ksigzek

serwisowych, instrukcji obstugi i uzytkowania w jezyku polskim)

Zakres robot obejmuje ponadto:

a)

b)

wykonanie dokumentacji techniczno-rozruchowych z instrukcjami BHP - zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami w dwoch egzemplarzach,

opracowanie operatu odbiorowego (w 2 egz.) zawierajgcego m.in.: dokumentacje
powykonawczg (z naniesieniem istotnych zmian podczas prowadzenia robot), komplet kart
gwarancyjnych, badan, atestow, préb,

inne, niezbedne prace zwigzane z procesem budowy,

wykonywanie przegladdéw gwarancyjnych oraz bezptatnych ustug serwisowych w okresie

obowigzywania gwaranciji.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot:

dokonaé na wtasny koszt naprawy innych szkéd wyrzadzonych w zwigzku z realizacjg robot
budowlanych,
uprzatna¢ i doprowadzi¢ do stanu poprzedniego nieruchomosci, na ktérych wykonywane

bedg roboty budowlane;

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa.

Parametry urzgdzen, osprzetu i materiatdw pomocniczych zastosowanych do wykonywania

instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowe;j.

Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajow (typéw) urzadzen i osprzetu niz wymienione

w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowe;j

zmian uzgodnionych w obowigzujgcym trybie z Inspektorem Nadzoru oraz z biurem projektowym

opracowujgcym dokumentacije.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania stawiane materiatom

a) Wykonawca zobowigzany jest do zakupu i montazu instalacji wytgcznie z materiatéw i

urzadzen fabrycznie nowych (muszg mie¢ date produkcji z roku ich wykonania lub roku

poprzedzajgcego tj. 2021 r. lub 2022 r.), dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub
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jednostkowego stosowania w budownictwie, objetych certyfikatem w zakresie tzw. znaku
bezpieczenstwa, wskazujgcego na zgodnos¢ z Polskg Normg, aprobatg techniczng i
wiasciwymi przepisami technicznymi zgodnie z art. 10 ustawy z 07 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z p6z. zm.);

b) Wykonawca przed zamontowaniem urzadzen i materiatéw przedstawi inspektorowi nadzoru
zrodio ich pochodzenia, atesty lub aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci,
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, w przypadku watpliwosci co do jakosci zastosowanych urzadzen lub
materiatbw Zamawiajgcy ma prawo przekaza¢ urzadzenie i/lub materiat do badan
laboratoryjnych, negatywny wynik badan spowoduje wstrzymanie robdot przez
Zamawiajgcego i obcigzenie kosztami badan Wykonawce, wszystkie roboty, w ktérych
zostang zastosowane materiaty lub urzadzenia nieodpowiadajgce normom i
niezaakceptowane przez Zamawiajgcego, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko,
Zamawiajacy ma prawo nieprzyjecia takich robét i nieuiszczania za nie wynagrodzenia;

C) urzadzenia wchodzace w sktad instalacji muszg posiadac instrukcje obstugi i uzytkowania
w jezyku polskim;

d) wszelkie wskazane z nazwy materialy i przyjete technologie uzyte w projekcie
wykonawczym nalezy rozumie¢ jako okreslenie wymaganych parametréw technicznych
lub standardéw jakosciowych, Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie materiatdw
réownowaznych dla nazwanych materiatbw z zachowaniem wymogdéw w zakresie jakosci i
bezpieczenstwa. Materialy i urzgdzenia muszg gwarantowac realizacje robot zgodnie z
zatozeniami i zapewnia¢ uzyskanie parametrow technicznych i jakosciowych nie gorszych

(tj. takich samych lub lepszych) od zatozonych w projekcie technicznym;

2.2. Sktadowanie materiatéw na budowie.

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wiasciwosci technicznych na
skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowaé wymagania
wynikajgce ze specjalnych wiasciwosci materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczehstwa

przeciwpozarowego.
2.3. Zasilanie urzgdzen terenowych i oswietlenie terenu

2.3.1. Kable i przewody

Aluminiowe 4-zytowe do ukfadania w powietrzu, kanatach kablowych oraz uktadania bezposrednio
w ziemi, izolacja z polietylenu usieciowanego 0,6/1 kV

Miedziane 3-zytowe do ukfadania w powietrzu, kanatach kablowych oraz uktadania bezposrednio

w ziemi, izolacja z polwinitowa 0,6/1 kV



2.3.2. Rozdzielnice i zestawy rozdzielcze

Obudowy naziemne z fundamentem , z tworzywa termoutwardzalnego, Z1 i Z2 z przegrodg i
odrebnymi drzwiczkami do czesci rejestratora CCTV.

prad znamionowy 160A

napiecie znamionowe 230/400V.

napiecie znamionowe izolacji min. 500/690V,

stopien ochrony IK10, 1P44,

temperatura pracy -25° - 55° C

klasa ochronnosci Il

2.3.3. Oswietlenie terenu

Stup oswietleniowy stozkowy, o wysokosci 4,5m, grubosci scianki 2,5mm, zakonczenie stupa -
$rednica 60mm, montaz na fundamencie o rozstawie 160mm, dedykowany fundament dla maks.
obcigzenia - D16/100

Oprawy uliczne LED 80W 10000im 4000K IP66.

Zasila¢ kablem YKY 3x4mm? ze skrzynek Z1 i Z2. Konstrukcje stupéw uziemi¢. Sterowanie

oswietleniem zegarami astronomicznymi.

2.4. Instalacja monitoringu wizyjnego CCTV

2.4.1. Kamery

kamera sieciowa 4 megapikselowa IP,

przetwornik 1/3” 4Mpx PS CMOS,

obiektyw statoogoniskowy 2.8mm/F1.6,

przeznaczona do pracy na zewnatrz,

kompresja wideo w standardach: H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ /| MJPEG.
promiennik IR do 60 metréw

slot kart pamieci MicroSD do 256GB,

klasa szczelnosci IP67

wbudowany WEB Server,

zgodnos$¢ z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Point Manager), P2P
zasilanie: DC12V, PoE (802.3af).

2.4.2. Rejestratory

rejestrator IP 4 kanatowy z zasilaczem PoE,

rozdzielczosci maksymalna 4K,

dysku twardego o catkowitej pojemnosci do 6TB,

zasilanie 48V DC.

interfejsy: HDMI 4K, VGA 1080P, RJ45(100Mbps),
5



audio 1/1, 1xUSB2.0, 1xUSB3.0.
zasilacz stabilizowany 230V AC/24V DC

2.4.3. Okablowanie

Przewody ekranowane zelowy FTPw 4x2x0,5mm2 kat. 5e
przepustowos$¢ 1 Gb/s

czestotliwos¢ 200 MHz

cztery pary zyt skrecone w o$rodek, uszczelniony zelem hydrofobowym,

ekran ogdlny umieszczony na osrodku kabla
Rury ostonowe PE-HD40 czarna
2.5. Roboty wykonczeniowe

Po zakonczeniu robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do uporzgdkowania
przekazanego terenu oraz jego otoczenia, jesli zostato wykorzystane do prowadzenia robot, a
wszelkie szkody powstate w trakcie realizacji naprawi¢ oraz dokona¢ wywozu i stosownej utylizacji

wszelkich odpadow budowlanych.

3. SPRZET.

Do wykonania instalacji przewiduje sie uzycie nastepujgcego sprzetu:
e samochod dostawczy
e rusztowanie

e narzedzia reczne i przenosne

4. TRANSPORT.

Materialy na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi srodkami transportu,
zabezpieczone w sposob zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego. Nalezy zwraca¢ szczegodlng uwage na roztadunek palet z modutami fotowoltaicznymi i

stosowac sie do wskazan na opakowaniu.
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Zasilanie urzgdzen terenowych i oswietlenie terenu

Tymczasowe zasilanie instalacji odbywac¢ sie bedzie z istniejgcej sieci zalicznikowej gminne;j
pompowni sSciekéw na dziatce nr 24/257. W tym celu ustawi¢ skrzynke przytagczowg Rp z

podlicznikiem energii i dokonaé — wpiecia w istniej kabel zalicznikowy YAKY 4x35 mm?Z.



Docelowo zasilanie odbywaé sie bedzie ze zigcza kablowo-licznikowego wg. wtz ENERGA-
Operator usytuowanego obok skrzynki Rp. W tym celu pozostawi¢ 2m zapasu kabla YAKY 4x70

mm? do wprowadzenia do docelowego ztgcza kablowego.

Dla zasilania urzadzen wykorzystywanych w czasie okolicznosciowych imprez terenowych nalezy
zainstalowa¢ skrzynki przytgczowe Z1 i Z2 w obudowie termoutwardzalnej z fundamentem, z
zabezpieczeniami i gniazdami wtyczkowymi. Zasilanie zestawéw Z1 i Z2 wykonac¢ kablami
ziemnymi YAKXS 4x70 0,6/1 kV ze skrzynki przytagczeniowej Rp. Wszystkie zaciski aparatow
muszg by¢ ostoniete przed dotykiem bezposrednim. Aparaty modutowe ostoni¢ maskownicami lub
instalowa¢ w dodatkowej skrzynce modutowej. Gniazda zainstalowa¢ na ptycie montazowej.
Zaciski PEN w szafkach rozdzielczych uziemic¢ stosujgc uziomy pionowe R< 10Q. Z uwagi na
mozliwo$¢ poditgczenia urzadzen elektronicznych (np. nagtasniajgcych), w celu wyeliminowania
zbednych lub nieprawidtowych zadziatan przewidziano wytgczniki réznicowo-prgdowe typu A.
Zamki skrzynek wyposazy¢ we wktadki patentowe abonenckie (poziom 1).

Kable zasilajace YAKXS 4x70 mm2 uktada¢ zgonie z N SEP-E-004 na gfebokosci 0,6m i
przykryciem folig koloru niebieskiego.

Skrzyzowania kabli z innymi urzgdzeniami podziemnymi wykonaé¢ w rurach DVK 110.

Przy podejsciach do szafek i stupdw pozostawi¢ min. 1 m zapas kabla.

Przeprowadzi¢ badania rezystancji izolacji, rezystancji uziemien oraz skutecznosci ochrony od

porazen - protokoty badan dotgczy¢ do dokumentacji powykonawcze;.

W miejscach pokazanych na planie zagospodarowania terenu ustawic¢ stupy oswietleniowy 4,5m -
stalowy ocynkowany lub kompozytowy na fundamencie. Na stupach zainstalowa¢ oprawy uliczne
LED 80W 10000Im 4000K IP66. Oprawy zasila¢ kablem YKYzo 3x4mm2 ze skrzynek Z1 i Z2.
Konstrukcje  stupow  uziemié. Sterowanie  o$wietleniem zegarami  astronomicznymi

zainstalowanych w zestawach Z1iZ2, dokonaé niezbednej konfiguracji ustawien zegarow.
5.2. Instalacja monitoringu wizyjnego CCTV

Na stupach oswietleniowych zamontowaé kamery monitoringu wizyjnego CCTV. Kamery
podtgczy¢ do rejestratorow video POE zainstalowanych w szafach kablowych Z1 i Z2.

Kamery nalezy zamontowac¢ na uchwytach stupowych.

Instalacje nalezy wykona¢ w ziemi w rurach ostonowych PE-HD40 przewodami ekranowanymi
FTPw 4x2x0,5mm2 kat. 5e. Regulacje kamer wykona¢ wedtug wytycznych uzytkownika.

Wszystkie sygnaty z kamer doprowadzone zostang do projektowanych rejestratorow wizji IP
4xPOE. W szafach Z1 i Z2 zamontowane bedg grzafki elektryczne.

Sposob oprogramowania i ustawien nalezy uzgodnic¢ z Uzytkownikiem na etapie realizacji robot.
Funkcje inteligentne kamery: ochrona perymetryczna, wtargniecie w obszar, przekroczenie linii,

rozpoznawanie obiektéw, detekcja twarzy.



5.3. Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrona od przepie¢ atmosferycznych i fgczeniowych realizowana od strony zrdodia zasilania
ogranicznikami przepie¢ klasy I+1l (B+C) w zestawach Z1i Z2
Wykonaé uziomy pionowe pretowe. Najwieksza dopuszczalna wartos¢ rezystancji uziemienia nie

moze przekraczac¢ 10Q.

6. KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT.

6.1 Kontrola jakosci materiatdw i wykonania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodno$é z dokumentacjg projektowa.
Decyzje inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentacji projektowej, a takze w normach.
Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie poézniej, niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki

finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Roboty muszg by¢é przeprowadzone w sposéb uczciwy, fachowo przez wilasciwie
wykwalifikowanych robotnikéw, a takze w petnej zgodnosci z dokumentacjg projektows.

Urzadzenia, materiaty i inne artykuty uzyte w robotach objetych niniejszym zamowieniem muszag
by¢ nowe. Cechy materiatébw, elementéow budowli i wyposazenia muszg by¢ jednorodne i
wykazywaé zgodnos¢ z okresdlonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie mogg przekracza¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Wykonawca przedfozy Zamawiajgcemu petng informacje

dotyczgcg materiatéw lub wyposazenia, ktére chce wykorzystaé w procesie realizacji robét.

Podstawowym dokumentem normujgcym catos¢ zagadnien branzy budowlanej w Polsce jest
ustawa Prawo Budowlane, (Dz.U. z 2013 poz. 1409 z pdzn. zm.). Zamawiajgcy wyznaczy
inspektoréw nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo Budowlane oraz z
postanowieh umowy z Wykonawca.
Kontroli bedg podlegaty w szczegolnosci:

1) stosowane gotowe wyroby instalacyjne w odniesieniu do ich zgodnosci z projektem,

2) stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentdéw potwierdzajgcych ich

dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projekcie,

3) jakosc¢ i doktadnosé wykonania prac,

4) prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,
Roboty objete przedmiotowym zadaniem podlegajg nastepujgcym typom odbioréw:

1) odbior czesciowy,

2) odbiér koncowy,



3) odbidr gwarancyjny.

Zakres przedmiotowy kazdego typu odbioru nalezy uzgadnia¢ z inspektorem nadzoru oraz
osobami wyznaczonymi przez Zamawiajgcego. W celu rozpoczecia koncowych czynnosci
odbiorowych nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:

1) zakonczy¢ roboty objete umowa,

2) zgtosi¢ pisemne zakonczenie robot objetych umowa,

3) zgtosi¢ pisemnie inspektorowi nadzoru gotowos$¢ do odbioru kohcowego oraz przedtozyé

komplet dokumentow odbiorowych,

4) przekaza¢ protokoty badan, préb i sprawdzen instalaciji.

6.2 Warunki odbioru instalacji elektrycznej

6.2.1 Ogledziny instalaciji elektrycznych
Ogledziny nalezy wykonac¢ przed przystgpieniem do prob i po odtgczeniu zasilania instalaciji.
Ogledziny majg na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urzgdzenie:
1) spetniajg wymagania bezpieczenstwa,
2) zostaty prawidtowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,
3) nie posiadajg widocznych uszkodzen mechanicznych, moggcych mie¢ wptyw na
pogorszenie bezpieczenstwa uzytkowania.
Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidtowosci:

1) wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym (jakos¢ wykonanej instalacji),

2) ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym,

3) doboru urzgdzen i srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych,

4) ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,

5) doboru przewoddéw do obcigzalnosci prgdowej i spadku napiecia,

6) wykonania potgczen obwodow,

7) doboru i nastawienia urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych,

8) wykonania dostepu do instalacji i urzadzen elektrycznych w celu ich wygodnej obstugi i

konserwac;ji.
6.2.2 Badania odbiorcze instalacji elektrycznych

Kazda instalacja elektryczna powinna by¢ poddana szczegdtowym ogledzinom i prébom,
obejmujgcym niezbedny zakres pomiarow, w celu sprawdzenia, czy spetnia wymagania dotyczgce
ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami.

Badania odbiorcze powinna przeprowadzaé osoba dobrze znajgca wymagania stawiane
instalacjom elektrycznym.Badania odbiorcze instalacji elektrycznych mogg wykonywaé wytgcznie

osoby posiadajgce zaswiadczenia kwalifikacyjne. Osoba wykonujgca pomiary moze korzysta¢ z



pomocy osoby nie posiadajgcej zaswiadczenia kwalifikacyjnego, pod warunkiem, ze odbyta
przeszkolenie BHP pod wzgledem prac przy urzgdzeniach elektrycznych.
Zakres badanh odbiorczych obejmuje:

1) ogledziny instalacji elektrycznych,

2) badania (pomiary i proby) instalacji elektrycznych,

3) proby rozruchowe.

6.5.3 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$s¢ dobrania s$rodkéw ochrony przed porazeniem prgdem
elektrycznym oraz ich zgodnos¢ z normami. Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej nalezy
sprawdzi¢ pomiarami powykonawczymi.Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ instalacji z wymaganiami
normy PN-HD 60364-4-41 oraz PN-HD 60364-4-47.

6.5.4 Ochrona przed pozarami i skutkami cieplnymi

Nalezy sprawdzi¢, czy:

1) instalacje i urzgdzenia elektryczne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego dla materiatoéw lub
podiozy, na ktérych (w poblizu ktérych) sg zainstalowane,

2) urzadzenia mogace powodowaé powstawanie tuku elektrycznego sg odpowiednio
zabezpieczone przed jego negatywnym oddziatywaniem na otoczenie, dostepne czesci
urzgdzen i aparatéw nie zagrazajg poparzeniem,

3) Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ instalacji z wymaganiami normy PN-HD 60364-4-42 i PN-HD
60364-4-482.

6.5.5 Potgczenia przewodéw
Nalezy sprawdzi¢, czy:
1) potaczenia przewodow sg wykonane przy uzyciu odpowiednich metod i osprzetu,
) nie jest wywierany przez izolacje nacisk na potgczenia,
3) zaciski nie sg narazone na naprezenia spowodowane przez podigczone przewody.
) Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ instalacji z wymaganiami normy PN-82/E-06290, PN-86/E-
06291.

7. ODBIORY

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg i wymaganiami,
jesli wszystkie odbiory, proby kontrolne, sprawdzenia, pomiary i badania uwzgledniajgce

wymagania w.w. dokumentow daty wyniki pozytywne.

Wszelkie prace powinny by¢ wykonane zgodnie z obwigzujgcymi przepisami normami , pod
kierunkiem osoby posiadajgcej kwalifikacje oraz uprawnienia budowlane i SEP.
Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru

robot budowlano-montazowych." tom. V, Instalacje elektryczne.
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a) Wykonana instalacja zostanie przekazana Zamawiajgcemu do uzytkowania, w stanie
gotowym po jej wykonaniu oraz po bezusterkowym odbiorze koncowym robot,

b) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu, gotowos¢ do odbioru, w tym:

o do odbioru czesciowego montazu obejmujgcego montaz kabli ziemnych przed och
zasypaniem (roboty zanikajace , po zakonczeniu robét montazowych wykonanych na podstawie
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego projektu wykonawczego, po dostarczeniu dokumentow

potwierdzonych przez inspektora nadzoru;

c) Przy odbiorze czesciowym robét Wykonawca wyda Zamawiajgcemu:
o operat odbiorowy
o dokumentacje powykonawczg (z naniesionymi istotnymi zmianami dokonanymi podczas

prowadzenia robot, protokoty z przeprowadzonych badan, atestéw, prob i sprawdzen,

o szczegotowe instrukcje obstugi i uzytkowania ( zawierajgce m. in. zalecenia dotyczgce
biezgcej konserwaciji),

o kopie zgtoszeh do elektroenergetycznej ENERGA OPERATOR S.A. — w imieniu
uzytkownika (jesli jest wymagane) na podstawie udzielonego petnomocnictwa,

o dla zamontowanych urzadzen i uzytych materiatow zrodto ich pochodzenia, atesty lub
aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie;

o oswiadczenia kierownika budowy o wykonaniu instalacji zgodnie z projektem
wykonawczym, obowigzujgcymi przepisami i normami;

o inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami lub wymogami instytucji

dofinansowujgcej przedsiewziecie.

d) Przy odbiorze koncowym Wykonawca wyda Zamawiajgcemu:
o karte gwarancyjng wystawiong przez Wykonawce
o karty gwarancyjne wystawione przez producentéw zainstalowanych urzadzen,

Karty gwarancyjne producentow Wykonawca wyda Zamawiajgcemu niezaleznie od gwarancji
Wykonawcy udzielonej na te same urzgdzenia.

o harmonogram przeglgdow serwisowych;

o inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami lub wymogami instytucji
dofinansowujgcej przedsiewziecie.

Sprawdzenie i odbiér roboét powinno by¢é wykonane zgodnie z normami i przepisami. Sprawdzeniu i

kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinno podlegac:

e zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacjg projektows,
o wilasciwe wykonanie instalacji i podigczenie urzgdzen,

¢ wykonanie wymaganych pomiarow z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.
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8. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA

Nalezy wygrodzi¢ i oznakowac strefe niebezpieczng w ogdlnodostepnym miejscu prowadzenia
prac (wykopy - otwarte rowy kablowe) przy ciggach lub przejsciach komunikacyjnych, ze wzgledu
na zagrozenie dla zdrowia lub zycia osob postronnych. Nalezy réwniez kontrolowa¢ dostep oséb

niepowotanych do miejsc zagrozonych.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy powinni zosta¢ poddani instruktazowi obejmujgcemu
gtéwnie:

- imienny podziat pracy,

- kolejno$¢ wykonywania zadan,

- wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegodlnych czynnosciach.

Podczas instruktazu trzeba wiec zapoznaé pracownikow z problemami dotyczgcymi sposobu
wykonywania pracy, a zwtaszcza:

- wykonywanie wykopow

- sposobem transportu i odbioru materiatow,

- z rodzajem zastosowanych zabezpieczen pracownikdéw przed porazeniem pragdem elektrycznym

Zagrozenia okreslone jw. bedg trwaty przez caty okres trwania inwestyciji.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

o PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdlinego przeznaczenia do ukfadania na
state. Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte.

e PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na
state. Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe;j.

e PN-IEC 60364 — norma wieloarkuszowa. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

e PN-E-04700:1998/2000. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

e PN-IEC 61024 — norma wieloarkuszowa. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

e PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdine.

e N-SEP-E-004. Budowa linii kablowych.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U z dnia 12 maja
2004 z zatgcznikiem (wykaz Polskich Norm obowigzujgcego stosowania),

o Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych Dz.
U.80/99.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom V. Instalacje
elektryczne.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czes¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci
publiczne;j.
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