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ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Iwona Maciejewicz-Wojtkiewicz
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr GP.7342/1894/94,

jest wpisana na liste cztonkdw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0310.

Czionek czynny od: 01-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-01-2017 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0310-DDDF-9EA6-5DDC-1D2Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow,pl
lub kontaktujac sie bezpodrednio z wiadciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektéw)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswladcza, ze:

mgr int. arch. Tadeusz Tylka
posiadajacy kwaliflkacie zawodowe do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwia
w specjalnoée! architektoniczne] | w zakresle posiadanych uprawniets nr NN-8345/474/81,

jest wpisany na liste czionkéw Wielkopolskiej Okregowef 1zby Architektéw RP
ped numerem: WP-0334,

Czionek czynny od: 01-03-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zadwiadczenia: 26-09-2017 r. Poznan.
Zaswiadczanie jest wazne do dnia: 31-03-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nt weryfikacyjny zadwiadczenia:

WP-0334-88B9-9EBC-8374-3AB8

Dane zawarte w niniejszym zadwiadczaniu mozna sprawdzié¢ podajac ne waryfikacyjny
zaéwiadczehla w publiczniym serwisie Internetowym Izby Architeitow: www.izbaarchitaktow.pl
lub kontaktujac sig bezposraednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektdw RP.
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Zaswiadczenie

o0 nuimierze weryfikacyjnym:

WKP-H11-4BS-4T9 *

Pan Jacek Piotr Ratajczak o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0061/05
i adres zamieszkania ul. 19 stycznia 4, 64-820 Szamocin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-24 roku przez:

lerzy Stroriski, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym weryfikawanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
) rownowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

" Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomacg numeru weryfikacyjnega zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pt lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA
OKTEGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISTA KWALIFIKACYINA

WOLB-OKI-KPW-7131/32-218/2004 Poznan, dnig 08 grudnin 2004 1,

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust. 1 pkt 2 uslawy z dnia 15, grudnia 2000 r. o swmorzgdach 2awodowych architektow,
inzynierdw budownictwa oraz wrbanistow (Dz.U. 2 2001 r. Nr S poz, 42,2 péZe zm.) i arl.13 ust pkt 112, art,
14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 fipca 1994 r. Prawo budowlans ( tekst jednolity; Dz, U. z 2003 r. Nr.207 poz.
2016 z pdin. zm.) oraz § 9 ust. 1 razporzadecaia Ministr Gospaderld Przestrzenugj i Budownictva z dnia 30
grudnia 1994 r, w sprawie samadzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 . Nr 8 poz. 38,

7 pbin. zm.)
decyzia Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
otrzymuje

Pan
Jacek Ratajezak

magister inzynier
kicrunek: Budownictwo
wrodzony doia 10 grudnja 1971 r. w Szamocinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKP/0224/PWOKI04

do projektowania { kierowsnia robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnoci konstrukeyno-budowlanej

Szozegblowy zakres uprawnien jest olreslony a adwrocie niniejszej docyzji

UZASADNIENIE

7

Okregown Komisja Kwalifikacyina Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictiva
w Pozganin pa podstawie waioska o nadanie uprawmied budowlanych z-duia 20 sierpaia 2004 r.,
uchwaty
N 19/0KK/4 =z dnia 03 grudnia 2004 r. shwierdzila, 26 Pan Jacek Ratajozals posiada wymagaoe
prawem wyksatalcenie | praktylg zawodows konieczog do uzyskania uprawniet: budowlagych w wi/w

protokoldw =z, pastgpowanja kwalifikacyjuego oraz z  przeprowadzonego spzantinu,

specjaliodel i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budawlanc.

Pouczenie

1. Podstowva do wykunywanin sumodzielnych fnkcji technicznych w budownictwie stnnowi wpis do ceniralnego rejestn
Glownego ispektora Nadzoru Budowlarniego craz 1w wpis i Lisle czlonkew wlagoiwe izby sumorzadu zuwodowego.

2.0d ninejsaej decyzji shuty odwolanis do Krojows] Komisji Kwalifikncyjiej Polskiej Juby lodynieréw

Budownictwa w Warszawit, 21 pesrednietwen Wielkopolskic] Okrggowej 1zby lnzyniecdw Budowniclwa w Pazunin

w temninie 14 daf od doly jej doreezenia.
Sklad orzekajacy

,/"‘r‘::i'TA S . e y o -~
o O, Olrggowej Kowmjsji Kwalifikacyjnej: o
AT L

(

Przewodniczacy - gr inz, Jan Lemadsid\, L, . ...
Cezlonek Komisji — ingr inz. Maran Kacez! . foonnn,,....f)

Celonek Kormisji — dr in%, Daniel Pawlicki: ™
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Na podslawie art.12 ust.1 pkt 1,2 3,4 1 5 ustawy Prawo budowlane Jacek Ratajezak jest
upowazniony w specjaluodei konstrukeyjno-budowlang;;

~ do projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnael objetej ninicjszymi
H uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego

- kierowania robotami budowlanymi

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru

| i kontroli technicznej wytwarzania tych clementéw

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymahia obiektéw budowlanych

‘ bez ograniczed,

Zgodnie 7 § 5 ust. 3d w zwigzku z ust, 3a { ust. 3b rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia
‘ 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, - niniejsze |
uprawnienia budowlane, uprawniaja réwniez do projektowania t kierowania robotami
budowlanymi przy wykonywaniu:
a) drog wewngtrznych, .
b} drég dojazdowych (D), drdg lokalnych (L), drog zbiorozych (Z), w rozumieniu pPIzepisdéw w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powiany odpowiadaé drogi publiczne i ich
L usytuowanie,
! ¢) drog nie przeznaczonyeh do fuchu naziemnego i postoju statkdw powietrznych na terenie
' lotnisk,
' d) drog o nawierzehni gruntowsj lub trawiastej przeznaczouych do ruchu naziemnego i postoju
’ statkdw powietrznych na terenie lotnisk,
¢} rozbiorek obiektow budowlanych, o ktdrych mowa w lit, 8)-c),
| . f) budowy, przebudowy i remontu jednoprzestowyeh mostaw, wiaduktow, estakad i ktadek o
“ rozpietosel przesta do 20 m,
g) budowy mostow skladanych wedtug stosownych instrukeji,

h) budowy rusztowan | kdadek roboczych, ,
H i) rozbiérek obiektéw budowlanych, o ktorych mowa w lit. £)-h) niewymagajgoych
uwzgledniania wplywéw eksploatacii gornicze;.

Olrzymujg;
‘ 1. Pan Jacek Ratyjezak R
ul. 19 Stycznia 4
64-820 Szamocin
‘ 2.0krggowa Rada Lzby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.8/a

: 76 10 201

LRjEERK
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-58H-359-DXV *

Pan Krzysztof Kasper Klimek o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/0235/13

adres zamieszkania ul. Generata Jézefa Hallera 15, 64-820 Szamocin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazine do dnia 2018-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-09 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnla 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg

réwnowazne pod wzglgdem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoreczaymi.)

* Weryfikacje poprawnoséci danych w niniejszym zagwiadczeniu moina sprawdzi€ za pomocg numeru weryfikacyinego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej 1zby inzynierow

Budownictwa.




WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

“ OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOHB-OKK-KP-0054-103/2013 Poznan, dnia 1] czerwea 2013 r.

DECYZJA
Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnid {3 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
” inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. 7z 2001 v. Nv § poz. 42, z pé#n. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12
ust. 3 04 art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
Jjednolity: Dz. U. 2 2010 . Nr 243 poz. 1623 z péd#n. zm.) oraz § 17 ust. | pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r, w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U,
H Nr 83 poz. 578 z p&in. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
” . otrzymuje

Pan
Krzysztof Kasper Klimek

| magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 06 stycznia 1981 r. w Szamocinie

| UPRAWNIENIA BUDOWLANE
| nr ewidencyjny WKP/0049/POOK/13

" do projcktowania bez ograniczen .
w specjalnodci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
H W zwiazku z uwzglednieniem w calosei 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienta decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocic decyzji,

1. Podstawa do wykonywania samodzielnyeh funkeji technicznyeh w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownege Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czloankiow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shizy odwotanie do Krajowe] Komisjii Kwalifikacyjnej Pols kiej lzby Inzynicrdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwern Wiclkopolskie] Qkregowej [zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
- w terminie T4 dni od daty jej dorgczenia.

H Pouczenie

Pyzewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOTIB
t

PR

,{ {";l' ""E

o

dr inz. Daniel Pawlicki

2610 20

“ upr.
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Krzysztof Kasper Klimek

Jjest upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosei objetej niniejszvimi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 17 ust.1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia  upowazniajg do  sporzadzania projektu  architektoniczno-budowlanego
w odniesieniu do konstrukeji obiektu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych Tunkeji techniczaych w budownictwie, uprawnienia
hudowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosei uprawniajg do sporzadzania
projektu zagospodarowania dzialki b terenu w zakresie danej specjalnosel.

Niniejsze uprawnienia nie obejmuja obiektéw i robét budowlanych wyszczegdInionych
w §18.§19,§20,82118§22 roszporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
1. Pan Krzysztof Kasper Klimek
64-820 Szamocin, ul.Gnerata J6zefa Hallera 15
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a

26 10 2017
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u OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

|| ZGODNIE Z ART. 20 UST. 4 USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. PRAWO |
BUDOWLANE (DZ. U. z 2017 r. POZ 1332) OSWIADCZAMY, ZE PROJEKT BUDOWY
" SWIETLICY WIEJSKIEJ | PRZEDSZKOLA w NIEZYCHOWIE NA TERENIE DZIALEK O NR

NALEZACYCH DO INWESTORA: GMINY BIALOSLIWIE Z SIEDZIBA PRZY UL. KSIEDZA
“ KORDECKIEGO 1 W BIALOSLIWIU, ZOSTAL WYKONANY ZGODNIE Z
“ OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE.J.

“ LBranza | Projektant ] ' Podpis/pieczatka _i
C_‘?;}f,; 7 rpgy inz. ARCHITERT
| Architektura mgr inz. arch. lwona Macieje{vicz L'J {‘,;","13‘3%“’5 e Rosos
‘ UPR. NR GP7342/1894/94 ‘ ' "P“*“‘"‘“’ pe. |
” Sprawdzajacy | mgrinz. arch. Tadeusz Tylka ! _
UPR . NR NN-8345/474/81 ' [_*_\(/
H L _ o 2 T
‘ ‘ Konstrukcja ‘ mgr inz. Jacek Ratajczak !
‘ UPR. NR WKP/0224/PWOK/04 / f
‘ Sprawdzajacy | mgrinz. Krzysztof Klimek G

‘ UPR. NR WKP/0040/POOK/13

SZAMOCIN, PAZDZIERNIK 2017
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H OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Ustawa ,Prawo Budowlane" (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.).

1.2. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z p4zn. zm.).

1.3. RMBiPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano - montazowych i rozbidérkowych (Dz. U. Nr 13,
poz. 93 z pézn. zm.).

1.4. RMPIPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogéinych przepisdéw bezpieczenstwa i

higieny pracy.

1.5 RMPIPS z dnia 08.02.1994 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niektdrych Polskich Norm i norm branzowych, dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 37, poz. 138 z p6zn. zm.).

| 1.6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznym jakim

‘ powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.

(Dz. U. 22015 r. poz. 1422).
1.7. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 22012 r. poz. 462 z p6zn. zm.).
1.8. Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem — sierpien 2017.
1.9. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
‘ 1.10. Polskie Normy.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

H Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany budowy budynku
swietlicy wiejskiej i przedszkola w Niezychowie na terenie dziatek o nr ewid. 202/39,
207/11 i 203/4 obregb Niezychowo gm. Biatosliwie, nalezacych do inwestora Gminy
- Biatosliwie z siedziba przy ul. Ksiedza Kordeckiego 1 w Biato$liwiu.

Projektuje sig budynek jednokondygnacyjny z dachem dwuspadowym, z kalenicqg
H réwnolegta do istniejgcej drogi.
W budynku znajdowa¢ sig bedzie $wietlica wiejska oraz oddziat przedszkolny dla
maksymainie 20 dzieci. Positki dowoZone bedg przez firme cateringowa.
Zaréwno swietlica wiejska, jak i oddziat przedszkolny posiada¢ bedg oddzielne wejscia i
beda mogty funkcjonowaé niezaleznie.

FUNKCJA BUDYNKU: budynek uzytecznosci publicznej
KATEGORIA OBIEKTU: IX

ADRES: NIEZYCHOWO, GMINA BIALOSLIWIE

NR GEOD. DZ.: 202/39, 207/11, 203/4 OBREB EWID. 0006 - NIEZYCHOWO
\ JEDNOSTKA EWID. 301902_2 BIALOSLIWIE

INWESTOR : GMINA BIALOSLIWIE
UL. KS. KORDECKIEGO 1, 89-340 BIALOSLIWIE
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" 3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK

|| Na terenie dziatki nr 202/39 ziokalizowane sq parkingi i miejsca postojowe, doj$cia i drogi
dojazdowe oraz zbiornik bezodptywowy na nieczystosci ciekfe.

“ Na dziatce nr 202/39 znajdujg sie urzadzenia melioracji wodnych szczegoétowych: rurociagi .

| (B17 & 40, rurociag od studni St-1107 do studni St-1106 oraz studnie 0,8 m St-1107, o |
0,8 m St-110 ujete w ewidencji wod, urzadzen melioracji wodnych oraz zmeliorowanych

|‘ gruntow prowadzonej przez Marszatka Woj. Wielkopolskiego. |
Projektowana inwestycja znajduje sie poza wymienionymi urzgdzeniami.
Na dz. nr 202/39, nr 207/11 i 203/4 znajduje sie kompleks boisk ORLIK wraz z budynkiem

| zaplecza oraz drogami dojazdowymi, placem zabaw i parkingiem. '
Na dz. nr 207/11 znajduje sie istniejacy plac zabaw.
Na terenie parkingu znajduje sie ok. 15 miejsc postojowych, w zwigzku z czym zapewniony

" jest wymog wynikajacy z decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczacy miejsc
postojowych. !

Wiascicielem dziatek jest: GMINA BIALOSLIWIE ]
UL. KSIEDZA KORDECKIEGO 1, 89-340 BIALOSLIWIE
|I

| 4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Nowym elementem zagospodarowania dziatek nr 202/39, 207/11 i 203/4 bedzie budowa
|| budynku swietlicy wiejskiej i przedszkola wraz z tarasem i utwardzonymi dojsciami.
Lokalizacja budowy budynku s$wietlicy wiejskiej i przedszkola - zgodnie z decyzjg o
‘, lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz z warunkami technicznymi.

' 5. OPINIA GEOTECHNICZNA

Opinia geotechniczna zostata sporzadzona przez Przedsiebiorstwo ,OPOKA” Ustugi
|. Geologiczne, inz. Stefan Skrzypczak, ul. Kossaka 12B/11, 85-307 Bydgoszcz i stanowi
odrebne opracowanie.
‘ W miejscu lokalizacji budynku swietlicy zostaty wykonane badania gruntowe na podstawie
‘ ktérych zaprojektowano posadowienie obiektu.
W przypadku stwierdzenia innych warunkow gruntowych niz w opracowaniu, nalezy
i! niezwtocznie powiadomi¢ autora projektu.

|| Projektowane obiekty budowlane i ich elementy zaliczono do pierwszej
kategorii geotechnicznej — wystepuja schematy obliczeniowe statycznie
wyznaczalne, proste warunki geotechniczne.

‘ 6. UZBROJENIE TERENU

6.1. Przytagcze wody — istniejgce.
h 6.2. Przytacze energii elektrycznej - istniejace.
6.3. Kanalizacja sanitarna — istniejgcy zbiornik bezodptywowy.

| 6.4. Przytacze gazowe — zgodnie z warunkami gestora sieci, wedtug odrebnego
opracowania.
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7. UKLAD KOMUNIKACYJNY | TRANSPORTOWY

Dziatki posiadajg istniejacy zjazd z drogi gminnej — dz. nr 202/9 oraz istniejace drogi
dojazdowe do obiektow sportowo-rekreacyjnych,

Zgodnie z projektem zagospodarowania nalezy wykona¢ dojécia do projektowanego
budynku.

Na dziatce znajduje sie istniejacy zjazd z drogi gminnej oraz parking przed istniejgcym
obiektem.

8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

W budynku znajdowac¢ sie bedzie $wietlica wiejska oraz oddziat przedszkolny.

Ze wzgledu na swoje przeznaczenie projektowany budynek podzielony zostat na dwie
strefy pozarowe i kategorie zagrozenia ludzi;

1) Swietlica wiejska ZLIII, klasa odpornosci pozarowej D,

2) oddziat przedszkolny ZLII, klasa odpornosci pozarowej D.

Budynek bedzie dostepny z czterech stron.

Budynek wykonany bedzie jako wolnostojacy, w odlegtosciach co najmniej 4,0 m od
granicy dziatki, 8,0 m od budynkéw sagsiednich i 12,0 m od skrajni jezdni.

Zastosowane materialy palne sg odpowiednio zabezpieczone przeciw pozarowo.
Wszystkie zastosowane elementy budowlane beda spetnia¢ ceche nierozprzestrzeniania
ognia NRO.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. |
z 2002 r. nr 147 poz. 1229 ze zm.) wymagang ilo$¢ wody powinna zapewnié sieé¢
wodociggowa z co najmniej jednym hydrantem zewnetrznym o $rednicy @ 80 mm
usytuowanym w odlegtosci od 5,0 do 75,0 m od chronionego budynku.

Wydajnos¢ nominalna hydrantu zewnetrznego przeciwpozarowego, przy cisnieniu
nominalnym 0,1 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, dla
hydrantu nadziemnego DN 80 powinna wynosi¢ co najmniej 5 dm®/s zgodnie z 3 ust. 2
rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

Zgodnie z zapewnieniem Inwestora, istniejaca sie¢ wodociggowa spetnia powyzsze
wymogi.

Drogi pozarowe.

Do budynku konieczne jest zapewnienie drogi pozarowej przebiegajacej wzdtuz dtuzszego
boku budynku mozliwie od strony wejscia gtéwnego. Odlegtos¢ krawedzi drogi pozarowej
od obiektu musi by¢ zawarta w przedziale 5,0 - 25.0 m.

Wymagana szeroko$¢ drogi pozarowej — co najmniej 4,0 m na dtugosci budynku oraz 10,0
m przed i za nim. No$no$¢ utwardzonej jezdni — 200 kN (no$nos¢ na o$ 100 kN).

Droga pozarowa powinna zapewni¢ przejazd pojazdu bez zawracania lub powinna by¢
zakonczona placem manewrowym o wymiarach 20x20 m, objazdem petlicowym lub
rozwigzaniem réwnorzednym.

W bezposrednim sasiedztwie projektowanego budynku znajduja sie utwardzone drogi
dojazdowe do parkingdw, ktére bedg stuzyty jako drogi pozarowe, natomiast istniejgce
parkingi bedg stuzy¢ jako plac manewrowy.




9. OCHRONA KONSERWATORSKA

10. OCHRONA SRODOWISKA, PRZYRODY | KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

11.

12.

13.

14.
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Czgsc¢ terenu, na ktérym projektowana jest budowa, potozona jest w strefie ochrony
wielokulturowego stanowiska archeologicznego ujetego w gminnej ewidencji zabytkow:
Niezychowo, stan. 13,0b.AZP37-30/2(art. 6, ust. 1 pkt 3 lit. a, art. 22 ust. 4 ustawy o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami). W przypadku realizacji robét ziemnych na
powyzszym terenie zastosowanie ma przepis art. 31 ust. 1a pkt 2 ust. 2 ustawy z dnia 23
lipca 2013 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

Dziatki oznaczone geodezyjnie nr 202/39, 207/11 i 203/4 na ktérych projektowana jestl
budowa, potoZone sg poza obszarem chronionego krajobrazu Dolina Noteci oraz poza |
obszarem Natura 2000.

Budynek w zadnym stopniu nie narusza walorow ksztattujacych $rodowisko i nie ma
negatywnego oddziatywania na $rodowisko. Nie ma koniecznosci sporzadzania raportu
oddziatywania na $rodowisko oraz wydawania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. |

OCHRONA OBIEKTOW BUDOWLANYCH NA TERENACH GORNICZYCH

Dziatki nr 202/39, 207/11 i 203/4 nie podiegajg wptywom eksploatacji gérniczej.

SZATA ROSLINNA |

Projektuje sig trawniki oraz rabaty wokét budynku, zgodnie z projektem zagospodarowania
dziatki — rys. nr 1A. |

MALA ARCHITEKTURA

Na terenie dziatek, wokot obiektu nie projektuje sie elementow matej architektury.

UTWARDZENIE TERENU - CHODNIKI, DOJSCIA | TARAS
Opis sytuacji:

Na dziatce nr 202/39 znajduje si¢ istniejacy zjazd z drogi gminnej, utwardzony kostkg |
brukowa betonowa.

Projektowane utwardzenie terenu obejmuje plac w elewaciji tyinej i chodnik wokét budynku.
Przed przystgpieniem do rob6t drogowych nalezy usunaé humus.

Utwardzenie terenu projektowaé ze spadkiem min. 1% od budynku.

Utwardzenie terenu nalezy zakoriczyé opornikiem po obwodzie 8x30x100 ¢cm na tawie
betonowej.

Utwardzenie terenu pokazano na rysunku 1A — projekt zagospodarowania dziatek.

Niweleta:

Niwelete utwardzenia terenu nalezy dopasowaé do niwelety terenu oraz do poziomu
istniejgcego parkingu z kostki brukowe;.
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Odwodnienie:

Sposdb odprowadzania wod opadowych odbywac sie bedzie grawitacyjnie poprzez nadany
spadek poprzeczny i podiuzny na tereny zielone.

Ukfadanie nawierzchni :

Po wykonaniu wytyczenia nalezy ustawi¢ oporniki betonowe na tawie betonowe;j.

Pod kostke nalezy wykonaé¢ warstwe odsgczajacy z pospotki piaskowej gr. 5 cm i podsypke
piaskowo-cementowg o grubosci 5 - 10 cm.

Projektuje sie kostke szarg bezfazowa o grubosci 6 na powierzchniach utwardzonych.
Spoiny nalezy wypetnié¢ piaskiem.

Zaleca sie wykonanie nawierzchni z kostki w ksztatcie cegta.

Przekroj normalny:

Konstrukcja utwardzenia terenu, chodnika:

- warstwa odsaczajgca z pospotki piaskowej gr. 5 cm,

- podsypka piaskowo-cementowa gr. 5 - 10 cm,

- kostka brukowa betonowa wibroprasowana bezfazowa gr. 6 cm koloru szarego, wzér
cegta.

BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA

Zgodnie z informacjg dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

EMISJA ZANIECZYSCZEN GAZOWYCH, PYLOWYCH | PLYNNYCH

Inwestycja spetnia warunki ochrony atmosfery. Scieki sanitarne zostang odprowadzone do
istniejacego zbiornika bezodptywowego. Docelowo, po wybudowaniu przez gmine kolektora
sanitarnego $cieki odprowadzane bedg do kanalizacji sanitarnej, a zbiornik bezodptywowy
ulegnie likwidac;ji.

ODPADY STALE

Odpady state sktadowane bedg w szczelnych pojemnikach znajdujacych sie w wydzielonym
miejscu na terenie dziatki. Wywéz odpadéw wykonywany bedzie przez uprawnione
podmioty.

EMISJA HALASOW | WIBRACJI

Projektowana budowa oraz jej wyposazenie nie wywotuje hataséw i wibragii.

WPLYW NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, GLEBE, WODY
POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Projektowana budowa nie powoduje zacieniania otoczenia, w tym istniejacego
drzewostanu.
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Inwestycja nie narusza istniejgcego drzewostanu, nie wprowadza zaktécen w ekologiczne;
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.

Wody opadowe begda odprowadzane grawitacyjnie na powierzchnie biologicznie czynna.
Budowa nie wplynie negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza
obrebem opracowania.

20. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE | JONIZUJACE

Budynek zasilany bedzie pradem elektrycznym o niskim napieciu 0,4 kV, co nie
powoduje szkodliwego oddziatywania na $rodowisko w zakresie promieniowania
elektromagnetycznego.

W budynku nie bedzie urzadzen emitujgcych promieniowanie.

21. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
21.1. Analiza projektowanego obiektu
Oddziatywanie obiektu w zakresie funkcii
Funkcja — budynek uzytecznosci publicznej ($wietlica wiejska i przedszkole) — ze wzgledu

na funkcje oddziatywanie obiektu obejmuje dziatki nr 202/39, 207/11 i 203/4 obreb
Niezychowo, gm. Biato$liwie.

Oddziatywanie obiektu w zakresie bryty (formy)

Przestanianie — budynek uzytecznosci publicznej ($wietlica wiejska i przedszkole) jest
wolnostojgcy, najblizszy budynek szatniowo-sanitarny przy boisku ORLIK znajduje sie w
odlegtosci ok. 42,0 m od projektowanej budowy. Maksymaina wysokos¢ budynku wynosi
7,10 m. Odlegto$¢ projektowanego budynku od dziatek sgsiednich wynosi od 5,80 m do
35,0 m.

Ze wzgledu na odlegtos¢ pomiedzy budynkiem projektowanym, a budynkiem sasiednim
wynoszaca ok. 42,0 m, oraz ze wzgledu na odlegto$é projektowanego budynku od dziatek
sgsiednich, budowa nie wplynie negatywnie w zakresie przestaniania na obiekt sgsiedni.
Zacienianie — migdzy ramionami kata 60°, wyznaczonego w ptaszczyznie poziomej z
wierzchotkiem usytuowanym w zewnetrznym licu sciany na osi okna pomieszczenia
przestanianego nie znajduje sie obiekt przestaniajacy w odlegto$ci mniejszej, niz wysokosé |
projektowanego budynku wynoszacego od strony budynku sasiedniego 7,10 m.
Budowa nie wptynie na zacienianie obiektow sasiednich.

Whiosek:

Z wykonanej analizy przestaniania i zacieniania wynika, ze projektowana budowa budynku
uzytecznosci publicznej (Swietlica wiejska i przedszkole) w zaden spossdb nie zmieni
warunkéw uzytkowania dla terenéw zabudowanych i nie zmieni sie ich dotychczasowy
standard uzytkowy.

21.2. Analiza uwarunkowan formalno-prawnych

Podstawa prawna:
* art. § 13a rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z pdzn. zm.).




22

22

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunké

powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.(Dz. U. z 2015

r. poz. 1422).

Lokalizacja budynku zgodnie z decyzjg o lokalizacji inwestyciji

W technicznym jakim

celu publicznego.

Obiekt dostepny jest z trzech stron, w zwigzku z czym zachowane jest bezpieczenstwo
pozarowe dla projektowanego budynku i budynkoéw sasiednich.

Whiosek

Z wykonanych analiz wynika, ze obszar oddziatywania projektowanego przedsiewziecia

polegajacego na budowie budynku uzytecznosci publicznej ($
przedszkole) obejmuje dziatke nr 202/39, 207/11 i 203/4.

. WSKAZNIKI WYKORZYSTANIA TERENU

wietlica wiejska i

Lp. | | Swietlica | | Udziat % |
wiejska Przedszkole | Lacznie W pow.

A __‘__,'___'te_renu_

| 12.1. | Powierzchnia zabudowy 298,80 m? L1()0_20ﬁ_'—_ 99, O_2| ~ 3,40%

12.2. | Powierzchnia utwardzona |

 kostka brukowa | 22600m> | 5820 m?

:‘ 284,00 m? | 2,42%

Powierzchnia istniejacego |
12.3. | budynku sportowego | -

12.4. [ Powierzchnia istniejacych '
boisk | : |

12.5. | Powierzchnia istniejacych o |
‘ parkingéw, drog ‘
| wewnetrznych i dojsé - [

1.674,00m? | 14,24% |

12.6. | Powierzchnia terenow T
| zielonych | 786,00 m? ‘ 487,00 m? 1.273,00m? | 10,83% |

| 12.7. | Powierzchnia pozostata -

| 5.56800m” | 47,38%

12.8.  Powierzchnie dziatek: |
| - dz. nr 202/39 - 2.716,00 m? |
- dz. nr 207/11 - 8.312,00 m?
- dz.nr203/4 - 724,00 m? | - | -

| |
| | |
11.752,00m* | 100% |

12.9. | Powierzchnia biologicznie czynna wynosi 58,21%
__| - spetniony jest warunek z decyzji celu publicznego min. 20%
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|| OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
BUDOWY BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ

| PRZEDSZKOLA W NIEZYCHOWIE
' I. PROJEKT BUDOWLANY - OPIS TECHNICZNY

1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY BUDYNKU

Budynek uzytecznosci publicznej — $wietlica wiejska i przedszkole

|| Budynek jednokondygnacyjny z dachem dwuspadowym o nachyleniu 25° z kalenicg
rownolegtg do istniejacej drogi.

” W budynku znajdowa¢ sie bedzie $wietlica wiejska oraz oddziat przedszkolny dla
maksymalnie 20 dzieci jesli czas pobytu dziecka nie przekroczy 5 godzin.

| Swietlica wiejska sktadad si¢ bedzie z sali duzej, sali matej, dwoch pomieszczen zaplecza,
magazynu, pomieszczenia technicznego, szatni, zaplecza sanitarnego, w tym WC dla

! niepetnosprawnych, oraz holu.
Z sali duzej zaprojektowano wyjscie na taras utwardzony kostka brukows.

|| Przedszkole (oddziat przedszkolny) sktadac¢ sie bedzie z sali zaje¢, pomieszczenia zajeé

indywidualnych, wiatrotapu, zaplecza, zmywalni, WC dla niepetnosprawnych i personelu

! oraz korytarza i zaplecza sanitarnego. Lazienka zostata Zaprojektowana przy sali i
wyposazona bedzie w umywalki na nizszej wysokosci, i miski ustepowe przeznaczone dla

" dzieci. Jedng z umywalek mozna zastapi¢ brodzikiem.

Budynek zostat podzielony $ciang oghiowg na dwie oddzielne strefy pozarowe i kategorie

zagrozenia ludzi:

1) Swietlica wiejska ZLIlI, klasa odpornosci pozarowej D,

|| 2) oddziat przedszkolny ZLII, klasa odpornosci pozarowej D.
Zarowno $wietlica wiejska, jak i oddziat przedszkolny posiada¢ bedg oddzielne wejscia i

" bedg mogly funkcjonowaé niezaleznie.

2 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

" Zestawienie powierzchni budowy wq ISO-PN 9836:1997

" | Lp. ‘ Podstawowe gabaryty \ Jednostka miary | Warunki wynikajace z Warunek
‘ budynku ‘ decyzji celu publ. spetniony /
| L | - ] |_hiespetniony |
1. | Powierzchnia zabudowy | 399,00 m? maks. 420,00 m? | warunek |
| ‘ | W tym: - $wietlica wiejska 226,00 m? ‘ - spefniony |
" _ - przedszkole 100,20 m? - |
, ’72. ‘ Powierzchnia catkowita | 399,00 m? } - ' - ‘
| w tym: - $wietlica wiejska 226,00 m? - -
| - przedszkole 10020 m® | - .
|| 3. | Powierzchnia uzytkowa 340,04 m* | - | - '
| wtym: - $wietlica wiejska | 255.26 m? ; ; |
|| .‘ - przedszkole . 8478m* | - - ]
4. | Powierzchnia netto | 34435m° | - - |
! w tym: - $wietlica wiejska 256,77 m? ‘ - | - |
| | -przedszkole | 87,58 m’ _ - - |
|| 5. | Kubatura brutto | 2.080,79 m’ | - I -
. ‘ | w tym: - Swietlica wiejska 1.5658,29 m® - | - ‘

| || -przedszkole | 52250m° | ] ] |




1. LAWY

Projektuje sie fawy fundamentowe zelbetowe:

-£-1 dtugosci 103,10 m, o szerokosci 60 cm i wysokosci 40 cm z betonu C20/25
na warstwie chudego betonu gr. C 10/12 gr. min. 10 cm,

- £-2 dtugosci 53,00 m, o szerokosci 50 cm i wysokosci 40 cm z betonu C20/25
ha warstwie chudego betonu gr. C 10/12 gr. min. 10 cm.

Pod scianami nalezy utozyé zbrojenie podtuzne z 4 pretéw ¢ 12, stal A-IlIN,

strzemiona 30x40 ¢ 6 co 25 cm.

Naroza taw fundamentowych nalezy dodatkowo zazbroi¢ dwoma pretami ¢ 12.

tawy fundamentowe nalezy wykonaé zgodnie z rys. nr A-01 i poz. 7.

2. SCIANY

" 2.1.8ciany fundamentowe

Projektuje sie $ciany fundamentowe z bloczkow betonowych M-6 gr. 24 cm na zaprawie
cementowej klasy 5MPa do wysokos$ci poziomu 0,00 m.

wykona¢ ze styroduru wodoodpornego XPS gr. 12 cm. Izolacje cieplng zabezpieczy¢
‘ izolacjg przeciwwilgociowa 2 x dysperbit.

2.2, Sciany zewnetrzne parteru i poddasza

Rz = 5MPa lub klejowe;.

H W tej technologii nalezy wykonaé wszystkie $ciany konstrukcyjne.

Dopuszcza sie stosowanie pustakow ceramicznych,

‘ Sciany zewnetrzne nalezy dociepli¢ styropianem lub wetng mineraing gr.16 cm w
technologii ,na mokro”.

2.3. Sciany wewnetrzne konstrukcyjne

Projektuje sie sciany wewnetrze konstrukcyjne z betonu komoérkowego odmiany 07 gr. 24

24
6. | Szerokos¢ elewacii ' warunek
frontowej 33,24 m maks. 35,0 m spetniony
7. | Wysokos¢ gornej krawedzi
elewacji frontowej
w tym: - $wietlica wiejska 3,72m maks. 5,0 m do okapu warunek
- przedszkole 6,91 m maks. 9,0 m w szczycie spemiony |
8. | Wysokos$¢ budynku 6,91 m maks. 9,0 m warunek
spetiony
9. | Geometria dachu dwuspadowy 25° dwuspadowy 20°-307 warunek
spetniony |
10. | Kierunek kalenicy rownolegle do dowolny warunek
nieprzekraczalnej spetniony
l | | linii zabudowy | ‘
Il. OPIS ELEMENTOW PROJEKTOWANYCH KONSTRUKCYJNO- MATERIALOWYCH

Sciane fundamentowa zakonczy¢ izolacjg przeciwwilgociowg 2 x dysperbit ,izolacje cieplng

Projektuje sie $ciany z betony komorkowego gr. 24 cm na zaprawie cementowo-wapiennej ‘
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cm lub pustakéw ceramicznych gr. 25 cm na zaprawie cementowo-wapiennej Rz = 5MPa
lub klejowe;.

2.4. Sciany dziatowe

Projektuje sig $ciany dziatowe z betonu komérkowego lub cegly petnej gr. 12 cm.

3. PODCIAGI, NADPROZA,TRZPIENIE | WIENCE
3.1. Podciagi

Projektuje sig podciagi z konstrukcji zelbetowej:
- Poz. 3.1 - o przekroju 24 x 35 i o dtugos$ci 2,50 m, zbrojenie dotem 4 ¢ 12, goérag
2612  stal A-llIN, strzemiona ¢ 6 co 12 cm, stal A-llIN, beton C20/25,
- Poz. 3.2 - o przekroju 24 x 30 i o dtugosci 2,50 m, zbrojenie dotem 2 ¢ 12, gorg
2¢$12 stal A-llIN, strzemiona ¢ 6 co 15 cm, stal A-llIN, beton C20/25.
Pod oparcie podciagéw nalezy wykonaé poduszki betonowe gr. min. 5 cm z betonu C12/15.

3.2. Nadproza

Nad otworami okiennymi i drzwiowymi projektuje sie nadproza zelbetowe typowe
prefabrykowane L19. Dopuszcza sig stosowanie nadprozy strunobetonowych.

3.3. Wience

Projektuje sie wience

- W-1 - na poziomie + 3,26 m o przekroju 24x24 i o dtugosci 158,8 m, zbrojenie 4 ¢ 12,
stal A-llIN, strzemiona ¢ 6 co 20 cm,

- W-2 - na poziomie + 3,88 m do 6,49 m, o przekroju 24x24 i o dtugoéci 26,20 m,
zbrojenie 4 ¢ 12, stal A-llIN, strzemiona ¢ 6 co 20 cm.

3.4. Trzpienie

Projektuje sie trzpienie:

- Poz. 4.1 - o przekroju 24 x 24, zbrojenie 4 ¢ 12, strzemiona ¢ 6 co 18 cm, stal A-IlIN,
beton C20/25,

- Poz. 4.2 - o przekroju 24 x 24, zbrojenie 4 ¢ 12, strzemiona ¢ 6 co 18 cm, stal A-llIN,
beton C20/25.

4. POCHYLNIE

Projektuje sig chodnik zewnegtrzny wokét budynku z kostki brukowej betonowe;
bezfazowej gr. 6 cm. Chodnik nalezy potaczy¢ z tarasem zewnetrznym.
Chodnik nalezy prowadzi¢ jako pochylnie, aby umozliwi¢ dostep osobom
niepetnosprawnym.
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5. DASZKI NAD WEJSCIAMI

Nad kazdym wejsciem zewnetrznym projektuje sie daszek systemowy poliweglanowy.

6. KOMINY

Projektuje sig przewody kominowe gtéwnego komina z cegly petnej.

Przewody spalinowe i dymowe - nalezy dodatkowo wykonaé wktad z blachy

kwasoodpornej gr. min. 0.9 mm.

Nad potacig dachowg zaleca sie wykonanie komina z cegly klinkierowej petnej w kolorze

brazowym.

Dopuszcza sie wykonanie komindw z gotowych elementéw Schiedel wg nastepujacych

wskazowek:

Montaz komina powinien odby¢ sie na wczesniej przygotowanym fundamencie.

* Pustaki zewnetrzne nalezy osadzaé na zaprawie cementowej lub cementowo — wapienne;j
marki 3 MPa (np. zaprawa montazowa Schiedel). Prawidtowo$é jej utozenia utatwia
szablon do naktadania zaprawy.

* Zaprawa pofozona na $ciankach pustaka nie powinna mieé kontaktu z warstwg wetny
mineralnej.

* Spoiwem elementdw ceramicznych jest specjalny kit kwasoodporny dostarczany w tubach
z ,pistoletem”. Przed jego utozeniem nalezy usunaé brud i kurz z krawedzi elementu
ceramicznego. Kit naktada¢ na zwilzong wczesniej krawedz.

* W razie potrzeby zbiornik na kondensat podtaczyé do kanalizaciji.

* W przypadku przerw w montazu komina nalezy zabezpieczy¢ jego wnetrze przed
zamakaniem.

W celu statycznego wzmocnienia wolnostojacej czeéci komina powyzej dachu, nalezy

zastosowac dodatkowe usztywnienie komina pretami wprowadzanymi do otworéw w

narozach pustaka kominowego.

Prety nalezy zamocowaé poprzez wypetienie otworow drobnoziarnistg zaprawg wigzaca.

Powierzchnie komina nalezy ociepli¢ wetng mineralng o gr. min. 2 cm.

Komin wykonczy¢ plytka klinkierowa w kolorze brazowym.

Przewody wentylacyjne projektuje sie z pustakow ceramicznych o $rednicy wewn. g 110
mm. Przewody ceramiczne murowaé do poziomu potaci dachowej, nad pofacig nalezy
wykona¢ kominki wentylacje PCV.

Dopuszcza sig wykonanie kominéw wentylacyjnych murowanych ponad powierzchnig
dachéw, wykonczonych w ten sam sposéb, co komin gtéwny.

7. STOLARKA

Projektuje sie drzwi typowe wewnetrzne oznaczone symbolem D3 oraz do tazienek
oznaczone symbolem D4. Dla niepetnosprawnych na przejsciach komunikacyjnych
projektuje si¢ drzwi oznaczone symbolem D1 oraz D5 do WC, Jjako ptytowe wzmocnione
w okleinie drewnopodobnej z wktadkami patentowymi, drzwi przeznaczone do budynkéw
uzytecznosci publiczne;.

Do kottowni nalezy wykona¢ drzwi wewnetrzne p-poz. EI30 oznaczone symbolem D6.
Drzwi zewnetrzne do kottowni wykonaé jako stalowe docieplone p-poz. EI30 petne
oznaczone symbolem D1p w kolorze brgzowym.

Drzwi wejsciowe do $wietlicy i przedszkola wykonag¢ jako aluminiowe z wktadkg
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termiczng, gorg przeszklone w kolorze brazowym, wyposazone w samozamykacz oraz
dwie wkiadki patentowe, oznaczone symbolem D2.

Drzwi zewnetrzne do pomieszczenia magazynowego 1.8 wykonac jako stalowe ocieplone
brazowe, oznaczone symbolem D1z.

Z pomieszczenia 1.1 z sali projektuje sie drzwi zewnetrzne oznaczone symbolem DB.
Okna PCV w kolorze biatym min. pieciokomorowe z nawiewnikami.

Parapety wewnegtrzne biate PCV, parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej w
kolorze brgzowym.

| 8. KONSTRUKCJA DACHOWA

Projektuje si¢ dzwigary drewniane deskowe prefabrykowane o rozpietosci 12,0 m

(wymiar zewnetrzny $cian). Konstrukcja o hachyleniu 25°,

Pas gérny dzwigara 2x 6x18, pas dolny 2 x 6 x 12, stupki 6 x 10 , krzyzulce 6 x 10. Rozstaw
dzwigaréw co 1,0 m. Stosowaé drewno kl. C24.

Elementy drewniane taczy¢ ze sobg na gwozdzie po 2 w potaczenie lub na systemowe
taczniki ocynkowane stosowane w konstrukcjach drewnianych.

Drewno nalezy zaimpregnowaé cisnieniowo.

Konstrukcje dachowg wykona¢ zgodnie z rys. nr A-03, A-05.

UWAGA! Do podanej iloci drewna nalezy doliczyé po 30 cm do kazdego elementu.

Zaleca sig wykonanie odrebnego projektu wykonawczego dzwigara dachowego.

' 9. DACH

Projektuje sig pota¢ dachowq z balochadachowki w kolorze brgzowym.
Blachodachéwke nalezy uktada¢ $cisle wedtug instrukciji producenta.

RYNNY | OBROBKI BLACHARSKIE

Projektuje sig rynny, rury spustowe, obrébki blacharskie, opierzenia z blachy stalowej
powlekanej w kolorze pokrycia.
Kolorystyke pokrycia i blach powlekanych nalezy uzgodnié z Inwestorem.

ELEWACJA, TYNKI, OKLADZINY

Tynki wewnetrzne wykona¢ jako cementowo-wapienne. Sufity wykonac z ptyt karton-gips
na stelazu systemowym. Na $cianach i sufitach wykona¢ gtadzie gipsowe malowane
farbami emulsyjnymi w kolorze uzgodnionym z Inwestorem. W pomieszczeniach fazienek
piytki ceramiczne uktada¢ do petnej wysokosci pomieszczenia, w zapleczach do wysokosci
2,0 m. We wszystkich pomieszczeniach do wysokosci min. 1,5 m nalezy wykona¢ lamperie
poprzez lakierowanie $cian trwatymi farbami wodoodpornymi. Tynki zewnetrze wykonaé
jako cienkowarstwowe mineralne o gr. ziaren 1,5 mm. Projektuje sie wykonanie tynku w
kolorze biatym lub szarym i pomalowanie w kolorze wybranym przez inwestora farbg
silikatowg lub sylikonowa. Kolorystyke elewacji wykonaé zgodnie z rys. nr A-06A i A-O7A.
Cokot wykonac¢ z tynkéw zywicznych lub ptytki klinkierowej elewacyjnej w kolorze
brazowym ustalonym z Inwestorem.

Ostateczng kolorystyke elewaciji nalezy uzgodni¢ z inwestorem.

UWAGAI! Nie stosowac tynkéw akrylowych.
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13.

. WENTYLACJA |

. INSTALACJE

16. OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE WYKONANO W OPARCIU O

28 |
IZOLACJE

12.1. Przeciwwilgociowa.

- Pionowa scian fundamentowych - 2 x Dysperbit lub BITIZOL, lub ABIZOL dm TIXO. |
- Pozioma ftaw fundamentowych - 2 x papa asfaltowa na lepiku lub 2 x folia gr. min. 0,3 mm.

- Dachowa - folia wysokoparoprzepuszczalna i folia paroizolacyjna. |
- Pozioma posadzek - 1 x folia izolacyjna.

12.2. Termiczna. |

- Pionowa $cian fundamentowych - styrodur XPS gr. 12 cm. i
- Pozioma posadzek - styropian gr. 10 cm M30 (posadzka na gruncie) i styropian

gr. 6 cm M30 (strop migdzykondygnacyijny).
- Pionowa $cian zewnetrznych — styropian min. EPS70 040 FASADA gr. 16 cm |
- Dachowa - wetna mineralna gr. 20 cm.

PODLOGI

Podtogi i posadzki wykona¢ wg przeznaczenia pomieszczenia z ptytek gress o wysokim
stopniu Scieralnos$ci, antyposlizgowe.
Rodzaj ptytek oraz wzér uktadania nalezy uzgodnié z Inwestorem.

Projektuje sie wentylacje grawitacyjng w fazienkach, zapleczach, sali i kottowni.
Dodatkowo w pom. sali nr 1 projektuje sie wentylatory dachowe elektryczne w celu wymiany ‘
powietrza w czasie imprez.
Przewody wentylacyjne nalezy zabezpieczyé g6ra przed czynnikami atmosferycznymi. ‘
Dopuszcza sig stosowanie przewodéw z materiatdw ceramicznych lub PCV atestowanych.

W budynku wystepowac beda nastepujace instalacje:
- instalacja elektryczna,

- instalacja wodno-kanalizacyjna,

- instalacja centralnego ogrzewania,

- instalacja gazowa.

Instalacje nalezy wykona¢ wg odrebnych opracowar dokumentacji branzowych.

OBOWIAZUJACE POLSKIE NORMY

OBCIAZENIA
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DACH
RODZAJ OBCIAZENIA | OBC.CHAIz?AKT. | WSPOL. | osc.oizL.
| [kN/m?] | OBC. [kN/m?]
OBCIAZENIE STALE wg PN-82/B-02001 |
gont drewniany/blacha
0,35 0,350 1,200 0,420
taty, kontrétaty '
0,20 0,200 1,200 0,240
deskowanie )
0,02 x 6,00 0,120 1,200 0,144
‘ folia paroprzepuszczaina
0,005 0,005 1,200 0,006
wefna mineralna
0,30 x 1,00 0,300 1,200 0,360
folia paroizolacyjna
0,05 0,050 1,200 0,060
sufit podwieszany
0,25 0,250 1,300 0,325
p RAZEM= 1,28 | 1,22 1,56
H szerok. pola obciazenia 1,00| 1,28 ' 1,22 | 1,56
|
SCIANA ZEWNETRZNA (piwnicy)
RODZAJ OBCIAZENIA OBC.CHARAKT. | WSPOL. | OBC.OBL.
| [kN/m] | OBC. | [kN/m?]
| OBCIAZENIE STALE wg PN-82/B-02001
tynk cem-wap
0,02 x 19,00 0,38 1,20 0,46
Sciana murowana bloczek M-6
’ 024 x 21,00 5,04 1,20 6,05 |
styropian
| 0,10 x 045 0,05 1,20 005 |
tynk cienkowarstwowy
0,02 x 19,00 0,38 1,20 0,46
RAZEM= 5,85 1,12 6,56
FUNDAMENTY

1. Metryka projektu
Projekt: ,
Pozycja:
‘ Projektant: ,
Komentarz:
Data ostatniej aktualizacji danych: 2013-02-19
‘ Poziom odniesienia: 0,00 m.

fe=o= b=

DANE OGOLNE PROJEKTU
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2. Fundamenty

Liczba fundamentéw: 2

2.1. Fundament nr 1

Klasa fundamentu: lawa,
Typ konstrukeji: §ciana,
Polozenie fundamentu wzglgdem uktady globalnego:
Wymiary podstawy fundamentu: B=0,60m, L=35,00m,
Wspétrzedne koncow osi fundamentu:
I Xor = 6,00 m, Yor = 2,75 m,
X5 = 6,00 m, yie="7,75 m,
Kat obrotu ukiadu lokalnego wzgledem globalnego: ¢ =0,0°.

2.2. Fundament nr 2

. Klasa fundamentu: lawa,
Typ konstrukeji: §ciana,
Polozenie fundamentu wzgledem ukfady globalnego:
Wymiary podstawy fundamentu: B=0,50m, L=5,25m,
Wspdtrzedne koncdw osi fundamentu:

Xor= 7,75 m, Yor=2,75 m,

Xit=7,75 m, yir= 7,75 m,
Kat obrotu ukfadu lokalnego wzgledem globalnego: ¢ = 0,0°,

3. Wykopy
Liczba wykopéw: 0
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FUNDAMENT 1. LAWA

Nazwa fundamentu: lawa

Skala 1:20
z [m]
Stan istniejgcy Projekt
0,00
0 — ¥,
0,30
AV A—
- |
f
|
- Gp
G S
1- P =}
1,15
v__ |
1] 0,60 | m
-1 | 1,60 1,60
Gp Gp
2,00 2,00
2 v 7
Gp Gp

y
' Posadzka 2
|
|

1. Podloze gruntowe

1.1. Teren

Istniejacy poziom terenu: z, = 0,30 m,
Projektowany poziom terenu: z;, = 0,00 m.
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1.2. Warstwy gruntu
Lp Poziom stropu | Grubos¢ warstwy | Nazwa gruntu Poz. wody gruntowej
[m] [m] [m]
1 0,30 1,30 Glina piaszczysta 1,30
1,60 0,40 Glina piaszczysta | 1,30
3 2,00 nieokresl, Glina piaszczysta 1,30

1.3. Parametry geotechniczne wyst¢pujacych gruntéw

Symbol ‘ Ip I p stopien Cu D, Mo M

gruntu [-] -] [t/m’] wilgotn. | [kPa] [°] [kPa] [kPa]
Gp 0,15 2,20 |m.wilg. 33,50 19,2 41244 55925
Gp 0,20 2,20 |m.wilg.| 31,50 18,3 | 36933 | 49244
Gp | | 0,26 2,10 |m.wilg.| 29,40 17,1 | 32019 | 42692

2. Konstrukcja na fundamencie
Typ konstrukcji: $ciana
Szerokosé: b=0,25m, dlugosé: 1=5,00 m,
Wspotrzedne koncow osi Sciany:
x| =6,00 m, y1 =2,75 m,
Xy = 6,00 m, Y2 = 7,75 m,
Kat obrotu uktadu lokalnego wzgledem globalnego: ¢ = 0,00°,
3. Posadzki

3.1. Posadzka 2
Poziom posadzki: p,, = 0,00 m,
Grubo$é: h=0,20 m, charakt. cigzar objetosciowy: Yp2 char = 22,00 kN/m’,
Obciazenie posadzki: q,, = 3,00 KN/m®,  wspdlezynnik obciazenia: v, =1,20.
4. Warstwa wyréwnawcza pod fundamentem
Grubosé: h=0,10 m,
Charakterystyczny cigzar objetoSCiowy: Yy char = 22,00 kN/m?,
3. Obcigzenie od konstrukcji

Poziom redukcji obciazenia: zy, = 0,85 m.
Lista obcigzen:

Lp | Rodzaj N | Hx My y
obciazenia” [kN/m] [kN/m] | [kNm/m] [-]
1 D 50,0 0,0 0,00 1,20

"D- obcigzenia state, zmienne dtugotrwate,
D+K - obciazenia stale, zmienne dlugotrwate i krétkotrwate.

6. Material

Rodzaj materiatu: zelbet
Klasa betonu: B20, nazwa stali: St3S-b,
Srednica pretéw zbrojeniowych:
na kierunku x: d,= 12,0 mm, na kierunku y: dy=12,0 mm,
Kierunek zbrojenia gtownego: x,
Grubosé otuliny: 5,0 cm.
W warunku na przebicie nie uwzgledniaé strzemion.
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7. Wymiary fundamentu

Poziom posadowienia: ze=1,15m
Ksztatt fundamentu: prosty

Szerokos¢: B=0,60m, wysoko$é: H=0,40 m, mimosréd; E = 0,00 m.

8. Stan graniczny I

8.1. Zestawienie wynikow analizy no§nosci i mimosrodow

Obcigzenia zewngtrzne od konstrukcji na jednostke dlugoéci fundamentu:
sifa pionowa: N = 50,00 kN/m, mimo$rod wzgledem podstawy fund. E = 0,00 m,
sifa pozioma: H, = 0,00 kN/m, mimosréd wzgledem podstawy fund. E, = 0,30 m,
moment: M, = 0,00 kNm/m.

Sprawdzenie polozenia wypadkowej obciazenia wzgledem podstawy fundamentu
Obcigzenie pionowe:

N;= (N + G)L=(50,00 + 14,00)-5,00 = 319,99 kN.
Moment wzglgdem $rodka podstawy:

M; = (-N-E + H¢E, + M, + Mg,)-L = (-50,00:0,00 + 0,15)-5,00 = 0,77 kNm.
Mimosréd sity wzgledem $rodka podstawy:

& = [M/N,| = 0,77/319,99 = 0,00 m.

e =0,00m<0,15m.
Whiosek: Warunek polozenia wypadkowej jest spelniony.

Sprawdzenie warunku granicznej nosnosci fundamentu rzeczywistego

Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:
B’=B-2¢=0,60-2:0,00=0,60m, L' =L=5,00m.

Obciazenie podtoza obok tawy (min. $rednia gestosé dla pola 2):
srednia gestosé obl.: ppy, = 1,95 t/m®,  min. wysokosé: Dyin=1,15m,
obciazenie: Ppgy'g D = 1,95:9,81-1,15 = 21,97 kPa.

Wspodtczynniki no$nosei podioza:

' Nrobe. | Rodzaj obcigzenia | Poziom [m] | Wsp. no$nosci Wsp. mimosr.
* 1| D 1,15 0,25 0,02
D 1,30 0,24 0,01
D 1,60 0,23 0,01
| | D 2,00 0,23 0,01
8.2. Analiza stanu granicznego I dla obcigzenia nr 1
Wymiary podstawy fundamentu rzeczywistego: B=0,60m, L =5,00 m.
Poziom posadowienia: H=1,15 m.
Rodzaj obciazenia: D,
Zestawienie obcigzen:
Pozycja Obe. char. Ex y Obc. obl. G | Mom. obl. Mg l
[kN/m] [m] [-] [KN/m] [kKNm/m] '
| Fundament 5,89 0,00 1,10 6,47 0,00
Grunt - pole 1 2,83 -0,21 1,20 3,40 -0,72
Grunt - pole 2 2,08 0,21 1,20 2,49 0,53
Posadzka - pole 2 1,25 0,21 1,30 1,63 0,35
| 1' suma 14,00 0,15 |
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obliczeniowy kat tarcia wewngtrznego: @, = Dymyym = 19,20-0,90 = 17,28°,
spOJnose: Cyry = CymyYm = 33,50:0,90 = 30,15 kPa,
Ng=0,91 Nc=12,55, Np=4,90.
Wplyw odchylenia wypadkowej obcigzenia od pionu:
tg 8 = [Hy-L/N; = 0,00-5,00/319,99 = 0,0000, tg &/tg ®,, = 0,0000/0,3111 = 0,000,
ig=1,00, ic=1,00, ip=1,00.
Cigzar objetosciowy gruntu pod tawa fundamentowa;
PBmy Ym'g = 1,45:0,90-9,81 = 12,80 kN/m”.
Wspotczynniki ksztattu:
mg=1-025B/L'=0,97, mc=1+03B/L'=1,04, mp=1+1,5B/L'=1,18
Odpér graniczny podloza:
Qe = B'L'(mc"Nereygyic + mp-Np ppuy g Duin'ip + mg-Np'pggyg-B’ig) = 1563,80 kN.
Sprawdzenie warunku obliczeniowego:
N;=319,99 kKN <m-Qng = 0,81-1563,80 = 1266,68 kN.
Whiosek: warunek nosnosci jest spelniony.

Sprawdzenie warunku granicznej no$nosci dla fundamentu zastepczego

Wymiary podstawy fundamentu zastepczego: B =0,64m, L =35,04 m.
Poziom: H=1,30 m.
Ciezar fundamentu zastepczego: G, = 2,27 kN/m.
Calkowite obciazenie pionowe fundamentu zastepczego (Lo — dtugo$é fundamentu rzeczywistego):
N;=(N+G)Lo+ G,L=(50,00 + 14,00)-5,00 + 2,27-5,04 = 331,42 kN.
Moment wzgledem $rodka podstawy:
M, = (-N'E + Hy'E, + M, + Mg,)-Lg = (-50,00-0,00 + 0,15)-5,00 = 0,77 kNm.
Mimosréd sity wzgledem $rodka podstawy:
e = [My/N,| = 0,77/331,42 = 0,00 m.
Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:
B’ =B-2-e,=0,64-2:0,00=0,63m, L'=L=5,04m.
Obciazenie podtoza obok tawy (min. srednia ggstosé dla pola 2):
srednia gestos¢ obl.: ppg) = 1,95 t/m°,  min. wysoko$¢: Dy, = 1,30 m,
obciazenie: Ppyy g Dyin = 1,959,81-1,30 = 24,89 kPa.
Wspotczynniki nosnosci podloza:
obliczeniowy kat tarcia wewnetrznego: Dy = Pynyym = 19,20-0,90 = 17,280,
SpOJNOSE: Cury = CymyYm = 33,50:0,90 = 30,15 kPa,
Ng=0,91 Nc=12,55, Np=4,90.
Wptyw odchylenia wypadkowej obcigzenia od pionu:
tg 8 = |Hy'-L/N; = 0,00-5,04/331,42 = 0,00,  tg &/tg D, = 0,0000/0,3111 = 0,000,
iB=1,00, iC=1,00, ip=1,00.
Cigzar objetosciowy gruntu pod fawg fundamentowa;
PagyYm g = 1,20:0,90:9,81 = 10,59 kN/m”.
Wspotezynniki ksztattu:
mg=1-025B7L'=0,97, mc=1+03B/L'=1,04, mp=1+1,5B/L =1,i9
Odpor graniczny podtoza:
Qme = B'L'(mc"Ne-eygyic + mp"Np Py 8- Dimin'ip + mp'Np*paey g B i) = 1732,53 kN.
Sprawdzenie warunku obliczeniowego:
N, = 331,42 kN <m'Qpp = 0,81-1732,53 = 1403,35 kN.
Whiosek: warunek no$noéci jest spelniony.
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Sprawdzenie warunku granicznej no$nosci dla fundamentu zastepczego

Wymiary podstawy fundamentu zastepczego: B=0,71m, L=5,11m.
Poziom: H= 1,60 m.
Cigzar fundamentu zastepczego: G, = 5,31 kN/m.
Catkowite obcigzenie pionowe fundamentu zastepczego (Lo — dtugo$¢ fundamentu rzeczywistego):
N, =(N+G)Lo+ G,L=(50,00 + 14,00):5,00 + 5,31-5,11 = 347,11 kN,
Moment wzgledem $rodka podstawy:
M. =(-N‘E + H,E, + M, + Mg,)-L, = (-50,00-0,00 + 0,15)5,00 = 0,77 kNnm.
Mimosroéd sity wzgledem srodka podstawy:
e = |M/N{ =0,77/347,11 = 0,00 m.
Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:
B'=B-2¢=0,71-2:0,00=0,71m, L'=L=5,11m.
Obciazenie podioza obok tawy (min. srednia gestosé dla pola 2):
srednia gestosé obl.: ppyy = 1,79 t/m’, min. wysokosé: D= 1,60 m,
obciazenie: ppyygDuin = 1,79-9,81-1,60 = 28,06 kPa.
Wspétezynniki nosnosci podtoza:
obliczeniowy kat tarcia wewngtrznego: @y = Dy, = 18,30:0,90 = 16,47°,
SPOJNOSE: Cyry = Cyqny¥Ym = 31,500,90 = 28,35 kPa,
Np=0,78 N¢=11,96, Np=4,53.
Wplyw odchylenia wypadkowej obcigzenia od pionu:
tg 8 = {Hy-L/N; = 0,00-5,11/347,11 = 0,00, tg &/tg Dy = 0,0000/0,2956 = 0,000,
iB=1,00, iC=1,00, ip=1,00.
Cigzar objgtosciowy gruntu pod tawa fundamentowa;
PamyYw'e = 1,16:0,90-9,81 = 10,21 kN/m”,
Wspdtczynniki ksztattu:
mg=1-025B"/L"'=0,97, mc=1+03B/L'=1,04, mp=1+1,5B/L =121
Odpor graniczny podtoza:
Qma = B'L'(meNe-cygyic + mpNpppy g Din'ip + mp'Ng'pgryg' B’ ig) = 1854,24 kN.
Sprawdzenie warunku obliczeniowego:
N; =347,11 kN <m'Qnp = 0,81-1854,24 = 1501,94 kN.
Whiosek: warunek no$nosci jest spetniony.

Sprawdzenie warunku granicznej no$noéci dla fundamentu zastepezego

Wymiary podstawy fundamentu zastgpczego: B=0,81m, L =521 m.
Poziom: H=2,00 m.
Cigzar fundamentu zastepczego: G, = 10,26 kN/m.
Catkowite obcigzenie pionowe fundamentu zastepczego (Lo — dlugos¢ fundamentu rzeczywistego):
N:=(N+G)Lo+ G, L =(50,00 + 14,00)-5,00 + 10,26-5,21 = 373,46 kN.
Moment wzgledem $rodka podstawy:
M; =(-N-E + HyE, + M, + Mg,)-L; = (-50,00-0,00 + 0,15)-5,00 = 0,77 kNm.
Mimo$réd sity wzgledem srodka podstawy:
e = M/N{| =0,77/373,46 = 0,00 m.
Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:
B'=B-2-¢,=0,81-2:0,00=0,8Im, L'=L=52im.
Obciazenie podtoza obok tawy (min. $rednia gestos¢ dla pola 2):
srednia gestos¢ obl.: ppyy = 1,65 t/m’, min. wysoko$é: Dy, =2,00 m,
obciazenie: ppuy' g Dypin = 1,65:9,81-2,00 = 32,30 kPa.
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Wspotczynniki nosnosei podtoza:
obliczeniowy kat tarcia wewngtrznego: @,q) = PyuyYm = 17,10-0,90 = 15,39,
spojnosé: Cym = CymyYm = 29,40-0,90 = 26,46 kPa,
Np=0,64 Nc=11,23, Np=4,09.
Wplyw odchylenia wypadkowej obciazenia od pionu:
tg & = [Hy|-L/N, = 0,00-5,21/373,46 = 0,00, tg 8/tg Dy, = 0,0000/0,2753 = 0,000,
iB=1,00, iC=1,00, ip=1,00.
Cigzar objetosciowy gruntu pod tawa fundamentowa;
P Ym-g = 1,10:0,90-9,81 = 9,71 kN/m’.
| Wspotezynniki ksztattu:
mg=1-025B/L"'=0,96, mc=1+0,3-B/L'=1,05, mp=1+1,5B/L' =1,23
Odpor graniczny podioza:
Qms = B'L/(mc"Ne-Cygyic + mp-Np:pogy g Diin'ip + Ma-Np-paeyg'B+is) = 2016,31 kN.
Sprawdzenie warunku obliczeniowego:
N, =373,46 kKN <m-Qep = 0,81-2016,31 = 1633,21 kN.
Whiosek: warunek nosnosci jest spelniony.

9. Stan graniczny II

9.1. Osiadanie fundamentu
Osiadanie pierwotne: s' =0,25 cm.
Osiadanie wtorne: s =0,00 cm.
Wspdtezynnik stopnia odprezenia podtoza: A = 0.
Osiadanie catkowite: s= s'+ A-s” = 0,25 + 0-0,00 = 0,25 cm,
Sprawdzenie warunku osiadania:
Dopuszczalne osiadanie: sqo, = 1,00 cm.,
§=0,25 cm <sg4o, = 1,00 cm
Whiosek: Warunek osiadania jest spelniony.

9.2. Szczegoélowe wyniki osiadania fundamentu

| Nr Poziom | Grubos¢ | Napr. Napr. Napr. | Osiadanie | Osiadanie | Osiadanie

warstwy | stropu w. | warstwy | pierwotne | wtbérne dodatk. |pierwotne | wtdrne |sumaryczne
[m] [m] [kPa] [kPa] [kPa] [cm] [cm] [cm]
1 0,30 0,11 1 0 0 0,00 0,00 0,00
2 0,41 0,11 3 0 0 0,00 0,00 0,00

3 0,51 0,11 6 0 0 0,00 0,00 0,00 |
4 0,62 0,11 8 0 0 0,00 0,00 0,00
5 0,72 0,11 10 0 0 0,00 0,00 0,00
6 0,83 0,11 13 0 0 0,00 0,00 0,00
7 0,94 0,11 15 0 0 0,00 | 0,00 0,00
8 1,04 | 0,11 17 0 0| 0,00 | 0,00 0,00
9 1,15 0,08 19 0 67 0,01 0,00 0,01
10 1,23 0,08 21 0 62 0,01 0,00 0,01
11 1,30 0,10 23 0 56 0,01 0,00 0,01
12 1,40 0,10 25 0 50 0,01 0,00 0,01
13 1,50 0,10 27 0 45 0,01 0,00 0,01
14 1,60 0,10 29 0 41 0,01 0,00 0,01
15 1,70 0,10 31 0 37 0,01 0,00 0,01
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16 1,80 0,10 33 0 33| 0,01 | 0,00 0,01
17 1,90 0,10 36 0 31 | 0,01 | 0,00 0,01
18 2,00 0,12 38 0 28 | 0,01 0,00 0,01
19 2,12 0,12 40 0 26 | 0,01 0,00 0,01
20 2,24 0,12 43 0 24 | 0,01 0,00 0,01
21 2,36 0,12 45 | 0 22 | 0,01 0,00 0,01
22 2,48 0,12 48 0 21 | 0,01 0,00 0,01
23 2,60 0,12 50 0 | 19 | 0,01 0,00 0,01
24 2,72 0,12 53 | 0 | 18 | 0,01 0,00 0,01
25 2,84 0,12 55 0 17 | 0,01 0,00 0,01
26 2,96 0,12 58 0 16 | 0,01 0,00 0,01
27 3,08 0,12 60 0 16 | 0,01 0,00 0,01
28 3,20 0,12 63 0 15 | 0,01 0,00 0,01
29 3,32 0,12 65 0 14 | 0,01 0,00 0,01
30 3,44 0,12 68 0 13 | 0,01 0,00 0,01
31 3,56 0,12 70 0 13 | 0,00 0,00 0,00
32 3,68 0,12 73 0 12 | 0,00 0,00 0,00
33 3,80 | 0,12 75 0 12 | 0,00 0,00 0,00
34 3,92 0,12 77 0 11 | 0,00 0,00 0,00
35 4,04 0,12 80 0 11 | 0,00 0,00 0,00
36 4,16 0,12 82 0 10 | 0,00 0,00 0,00
37 4,28 0,12 85 0 10 | 0,00 0,00 0,00
38 4,40 | 0,12 87 0 10 | 0,00 0,00 0,00
39 4,52 | 0,12 90 0 9 | 0,00 0,00 0,00
40 4,64 0,12 92 0 9 | 0,00 0,00 0,00
41 4,76 0,12 95 0 9 | 0,00 0,00 0,00
42 4,88 0,12 97 0 8 | 0,00 0,00 0,00
43 5,00 0,12 100 0 8 | 0,00 0,00 0,00
44 5,12 0,12 102 0 8 | 0,00 0,00 0,00
45 5,24 0,12 105 0 7 | 0,00 0,00 0,00
46 5,36 0,12 107 0 | 7| 0,00 0,00 0,00
47 5,48 0,12 110 0 7| 0,00 0,00 0,00

Suma 0,25 0,00 0,25

Uwaga: Warto$ci naprezen s $rednimi wartosciami naprezen w warstwie

10. Wymiarowanie fundamentu

10.1. Zestawienie wynikow sprawdzenia tawy na przebicie

Nrobe. | Przekroj Sita tnaca Nos$nos¢ betonu | Nosnosé strzemion
V [kN/m] V. [kN/m] V; [kN/m]
* 1 1 0 299 -

10.2. Sprawdzenie lawy na przebicie dla obcigzenia nr 1

Zestawienie obcigzen:

Obciazenia zewngtrzne od konstrukeji zredukowane do osi tawy:

sita pionowa: N; =50 kN/m,
Mimosrod sity wzgledem srodka podstawy:
e = [M/N,/ = 0,00 m.

moment: M, = 0,00 kNm/m.
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Q2

a1

Oddzialywanie podloza na fundament:

Oddziatywania na brzegach fundamentu: q, = 83 kPa,
Oddziatywanie podioza w przekroju 1:

Przebicie lawy w przekroju 1:

Sita scinajaca: Vga=10,5(q; + qc)-¢c = 0 kKN/m.
Nosnos¢ betonu na $cinanie: Vg = fg-d = 870-0,34 = 299 kN/m.

Vsa = 0 kKN/m < Vgg =299 kKN/m.
Whiosek: warunek na przebicie jest spelniony.

10.3. Zestawienie wynikow sprawdzenia lawy na zginanie

g = 83 kPa.
c=-0,17m, q.= 83,33 kPa.

Nrobc. | Przekrdj | Moment zginajacy Nosnosé betonu
M [kNm/m] M; [kNm/m]
=1 1 1 -

10.4. Sprawdzenie lawy na zginanie dla obcigzenia nr 1

Zestawienie obciazen:

Obciazenia zewngtrzne od konstrukeji zredukowane do osi tawy:
sita pionowa: N; =50 kN/m,

moment: M; = 0,00 kNm/m.

Mimosréd sity wzgledem srodka podstawy: e, = [M/N,| = 0,00 m.
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q2

Oddzialywanie podloza na fundament:

Oddziatywania na brzegach fundamentu: q, = 83 kPa,

Oddziatywanie podtoza w przekroju 1:

Zginanie lawy w przekroju 1:

q> = 83 kPa.

s=0,17m, q,=83,33 kPa.

Moment zginajacy: Mgy =(2-q; + qs)-sz/6 =(2-83,3+83,3)0,03 =1 kNm/m.
Konieczna powierzchnia przekroju zbrojenia: A, = 0,2 cm*m.

Whiosek: warunek na zginanie jest spelniony.

| 11. Zbrojenie lawy

Zbrojenie glowne na kierunku x:

Obliczona powierzchnia przekroju poprzecznego: Ag= 5,2 cm’/m.
Srednica pretow: ¢=12mm, rozstaw pretéw: s=21cm.

Prety rozdzielcze:

Srednica pretow: ¢, =6 mm, liczba pretéw: n, = 2.

Zbrojenie dodatkowe podiuzne:

Prety podtuzne: 4 - ¢12 mm, strzemiona: ¢6 mm co 50 cm.
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H=0,40

Ilos¢ stali na 1 mb: 8,8 kg/m,

ilo$é stali na calg lawe: 44 kg.
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FUNDAMENT 2. LAWA

Nazwa fundamentu: lawa

Skala 1:20
z [m]
Stan istniejacy Projekt
0,00
O = ¥,
0,30
|
. -
g {
- Gp o |
1,15
v |
T 050 ]
= 1,60 1,60
7 v
Gp Gp
2,00 2,00
2 al ; G
Gp Gp J
. . _
. [ Posadzka 2
X
I

1. Podloze gruntowe
1.1. Teren

Istniejacy poziom terenu: z, = 0,30 m,
Projektowany poziom terenu: zq, = 0,00 m.




1.2. Warstwy gruntu
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Lp Poziom stropu | Grubo$é warstwy Nazwa gruntu | Poz. wody gruntowej
[m] [m] [m]
1 0,30 1,30 Glina piaszczysta 1,30
2 1,60 0,40 Glina piaszczysta 1,30
3 2,00 |nieokresl. Glina piaszczysta | 1,30
1.3. Parametry geotechniczne wystepujacych gruntéw
Svmbol In I p stopien Cy @, M, l M ]
| gruntu -] -] [t/m’] wilgotn. | [kPa] [9 [kPa) [kPa]
Gp 0,15 2,20 |m.wilg.| 33,50 19,2 41944 55925 |
Gp | 0,20 2,20 |m.wilg.| 31,50 18,3 36933 49244 |
Gp ‘ | 0,26 2,10 [m.wilg. 29,40 | 17,1 32019 42692

2. Konstrukecja na fundamencie
Typ konstrukcji: §ciana
Szerokosé¢: b=0,25m, dlugosé: 1=35,00 m,
Wspotrzedne koncdw osi ciany:

X, =775 m, y1=2,75m,
Xy =7,75m, Yo =7,75m,
Kat obrotu uktadu lokalnego wzgledem globalnego: b= 0,00
3. Posadzki

3.1. Posadzka 2
Poziom posadzki: pp2 = 0,00 m,
Grubosé: h=10,20 m, charakt. cigzar objgtosciowy: Yp2 char = 22,00 kN/n13,
Obciazenie posadzki: qy = 3,00 kN/m?, wspotczynnik obcigzenia: ygr= 1,20.
4. Warstwa wyréwnawcza pod fundamentem
Grubosé: h=10,10 m,
Charakterystyczny ciezar objetosciowy: Yy char = 22,00 KN/m?,
5. Obcigzenie od konstrukcji

Poziom redukc;ji obcigzenia: zy, = 0,85 m.
Lista obciazen:

Lp | Rodzaj N Hx My v
obciazenia’ [kN/m] [kN/m] | [kNm/m] [-] |
1 D 25,0 0,0 0,00 1,20 |

‘D- obciazenia state, zmienne dtugotrwale,
D+K - obciazenia stale, zmienne dtugotrwate i krétkotrwate.

6. Material

Rodzaj materiatu: zelbet

Klasa betonu: B20, nazwa stali: St3S-b,

Srednica pretow zbrojeniowych:
na kierunku x: d, = 12,0 mm,

Kierunek zbrojenia gtéwnego: x,

Grubos¢ otuliny: 5,0 cm.

W warunku na przebicie nie uwzgledniaé strzemion.

na kierunku y: d, = 12,0 mm,




7. Wymiary fundamentu

Ksztatt fundamentu: prosty
Szerokosé: B=10,50 m,

8. Stan graniczny I

Poziom posadowienia: z;=1,15m

wysokoéé: H= 0,40 m,
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8.1. Zestawienie wynikéw analizy no$nosci i mimo$rodow

mimosréd: E = 0,00 m.

Nrobe. | Rodzaj obciazenia | Poziom [m] | Wsp. nosnosci Wsp. mimosr.
! D 1,15 0,17 0,02
| D 1,30 0,16 0,02

D 1,60 0,16 0,02
D 2,00 | 0,16 0,01

Rodzaj obciazenia: D,

Zestawienie obcigzen:

8.2. Analiza stanu granicznego I dla obcigzenia nr 1

Wymiary podstawy fundamentu rzeczywistego: B=0,50m, L =525 m.
Poziom posadowienia: H= 1,15 m.

Pozycja ! Obc. char. Ex ¥ Obc. obl. G | Mom. obl. Mg |
_ [kN/m] [m] [-] [kN/m] [kNm/m]
Fundament 4,91 0,00 1,10 5,40 0,00
Grunt - pole 1 2,02 -0,19 1,20 2,43 -0,46
Grunt - pole 2 1,48 0,19 1,20 1,78 0,33
| Posadzka - pole 2 0,90 0,19 1,30 1,17 0,22
| Suma 10,77 0,10

Obciazenia zewnetrzne od konstrukcji na jednostke dtugosci fundamentu:

sifa pionowa: N = 25,00 kN/m, mimos$réd wzgledem podstawy fund. E=0,00 m,
sita pozioma: Hy = 0,00 kN/m, mimosréd wzgledem podstawy fund. E,=0,30 m,

moment: M, = 0,00 kNm/m.

Sprawdzenie polozenia wypadkowej obcigzenia wzgledem podstawy fundamentu

Obciagzenie pionowe:
N, =(N+G)-L =(25,00 +10,77)-5,25 = 187,79 kN.
Moment wzgledem srodka podstawy:

M, = (-NE + HyE, + M, + Mg,)-L = (-25,00-0,00 + 0,10)-5,25 = 0,51 kNm.

Mimosréd sity wzgledem $rodka podstawy:
e = [M¢/N,| =0,51/187,79 = 0,00 m.
e =0,00m<0,13 m.
Whiosek: Warunek polozenia wypadkowej jest spelniony.

Sprawdzenie warunku granicznej no$nosci fundamentu rzeczywistego

Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:
B'=B-2¢=050-20,00=049m, L'=L=525m.

Obciazenie podtoza obok tawy (min. $rednia gestosé dla pola 2):
srednia gestos¢ obl.: ppyy=1,95 t/m3, min. wysoko$¢: Dy, = 1,15 m,
obciazenie: ppgy'gDpin = 1,95:9,81:1,15 = 21,97 kPa.

Wspétezynniki no$nosci podioza:
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obliczeniowy kat tarcia wewnetrznego: @y = Pypnyym = 19,20-0,90 = 17,28,
SpOJnosSe: Cyp = CymyYm = 33,50:0,90 = 30,15 kPa,
Ng=0,91 Nc=12,55, Np=4,90.
Wplyw odchylenia wypadkowej obcigzenia od pionu:
tg & = |H,|-L/N, = 0,00-5,25/187,79 = 0,0000, tg d/tg = 0,0000/0,3111 = 0,000,
ig=1,00, ic=1,00, ip=1,00.
Ciezar objgtosciowy gruntu pod fawa fundamentowa:
Pemy Y = 1,50:0,90-9,81 = 13,24 kKN/m’.
Wspdtezynniki ksztattu:
mg=1-0,25B/L'=0,98, mc=1+0,3-B/L'=1,03, mp=1+1,5B/L' =1,14
Odpér graniczny podtoza:
Qme = B'L'(mcNecygyic + mpNpppgy 8 Din'ip + mpNa'pPpey 2 B'+ig) = 1344,32 kN.
Sprawdzenie warunku obliczeniowego:
N, = 187,79 kKN < m'Qgg = 0,81-1344,32 = 1088,90 kN.
Whiosek: warunek noénosci jest spelniony.

Sprawdzenie warunku granicznej nos$nosci dla fundamentu zastgpezego

Wymiary podstawy fundamentu zastepczego: B=0,54m, L =529 m.
Poziom: H=1,30 m.
Ciezar fundamentu zastgpczego: G, =1,91 kN/m.
Catkowite obciazenie pionowe fundamentu zastgpczego (Lo — dtugosé fundamentu rzeczywistego):
N;=(N+ G)L; + G, L =(25,00 + 10,77)-5,25 + 1,91-5,29 = 197,91 kN.
Moment wzgledem s$rodka podstawy:
M, =(-N-E + HyE, + My + Mgy)-Ly = (-25,00-0,00 + 0,10)-5,25 = 0,51 kKNm.
Mimosréd sity wzgledem srodka podstawy:
e, = |M/N, = 0,51/197,91 = 0,00 m.
Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:
B'=B-2-¢,=0,54-2:0,00=0,53m, L'=L=529m.
Obcigzenie podioza obok fawy (min. srednia gestosé dla pola 2):
srednia gestosé obl.: ppy = 1,95 t/m®>, min. wysokosé: Dy, = 1,30 m,
obciazenie: ppuy g Dmin = 1,95:9,81:1,30 = 24,89 kPa.
Wspétczynniki nosnosci podioza:
obliczeniowy kat tarcia wewnetrznego: @, = PyuyYm = 19,20-0,90 = 17,280,
spojnosé: ¢ym = CymyYm = 33,50-0,90 = 30,15 kPa,
Ng=0,91 Nc=12,55, Np=4,90.
Wptyw odchylenia wypadkowej obcigzenia od pionu:
tg & = |Hy/-L/N; = 0,00-5,29/197,91 = 0,00, tg &/tg ®yy = 0,0000/0,3111 = 0,000,
iB=1,00, iC=1,00, ip=1,00.
Cigzar objetosciowy gruntu pod fawg fundamentowa:
P Ym'g = 1,20:0,90-9,81 = 10,59 kN/m”.
Wspotezynniki ksztattu:
mg=1-0,25B/L'=0,97, mc=1+03B/L'=1,03, mp=1+1,5B/L'=1,15
Odpér graniczny podtoza:
Qing = B'L'(meNercyeyic + mp'Np:ppgy € Diminip + mp'Np-peey g B'ig) = 1506,34 kN.
Sprawdzenie warunku obliczeniowego:
N; = 197,91 kKN <m-Qpg = 0,81:1506,34 = 1220,13 kN.
Whiosek: warunek noénosci jest spelniony.
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Sprawdzenie warunku granicznej nosnosci dla fundamentu zastepczego

Wymiary podstawy fundamentu zastgpczego: B=0,61 m, L =536 m.
Poziom: H=1,60 m.
Cigzar fundamentu zastepczego: G, =4,56 kN/m.
Calkowite obciazenie pionowe fundamentu zastgpczego (Lo — dlugosé fundamentu rzeczywistego):
N,=(N+G)Ly+ G,L=(25,00+10,77)-5,25 + 4,56:5,36 = 212,24 kN.
Moment wzgledem $rodka podstawy:
M, = (-N-E + Hy'E, + M, + Mg,)-Ly = (-25,00-0,00 + 0,10)-5,25 = 0,51 kKNm.
Mimoséréd sity wzgledem srodka podstawy:
e = |M/N{| =0,51/212,24 = 0,00 m.
Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:
B'=B-2-e=0,61-20,00=0,61m, L'=L=536m,.
Obciazenie podloza obok tawy (min. $rednia gestosé dla pola 2):
srednia gestos¢ obl.: ppyy = 1,79 t/m3, min. wysoko$¢: Dy, =1,60 m,
obciazenie: Ppgy g Dwin = 1,79-9,81-1,60 = 28,06 kPa.
Wspdtezynniki no$nosci podtoza:
obliczeniowy kat tarcia wewnetrznego: @y = Dy ym = 18,30-0,90 = 16,47°,
spojnosé: cyp = Cymy¥Ym = 31,50-0,90 = 28,35 kPa,
Ng=0,78 N¢=11,96, Np=4,53.
Wptyw odchylenia wypadkowej obcigzenia od pionu:
tg & = |H,['L/N, = 0,00-5,36/212,24 = 0,00,  tg d/tg @y = 0,0000/0,2956 = 0,000,
iB=1,00, iC=1,00, ip=1,00.
Cigzar objetosciowy gruntu pod fawa fundamentowa:
PaeyYm'g = 1,17:0,90-9,81 = 10,29 kN/m”,
Wspoétezynniki ksztattu:
mg=1-0,25B'/L'=0,97, mc=1+0,3B/L'=1,03, mp=1+1,5B/L =1,17
Odpdr graniczny podtoza:
Qe = B'L/(m¢"Ne-cygyic + mpNp: o8 Dmin'ip T me-Np'preryg B’ ig) = 1642,92 kN.
Sprawdzenie warunku obliczeniowego:
N;=212,24 kN <m-Qqp = 0,81:1642,92 = 1330,77 kN.
Whiosek: warunek nos$nosci jest spelniony.

Sprawdzenie warunku granicznej no$nosci dla fundamentu zastepczego

Wymiary podstawy fundamentu zastgpczego: B=0,71 m, L =546 m.
Poziom: H=2,00 m.
Cigzar fundamentu zastgpczego: G, =9,00 kN/m.
Catkowite obcigzenie pionowe fundamentu zastgpczego (Lo — dlugos¢ fundamentu rzeczywistego):
N =(N+ G)-Ly+ G,L=(25,00 + 10,77)-5,25 + 9,00-5,46 = 236,93 kN.
Moment wzgledem $rodka podstawy:
M; = (-N'E + Hy'E, + M, + Mg, )L, = (-25,00:0,00 + 0,10)-5,25 = 0,51 kNm.
Mimosréd sity wzgledem $rodka podstawy:
e, = |M/N,| = 0,51/236,93 = 0,00 m.
Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:
B'=B-2=0,71-20,00=0,71m, L'=L=546m.
Obciazenie podloza obok tawy (min. $rednia gestosé dla pola 2):
srednia gestosé obl.: ppgy = 1,65 t/m>, min. wysoko$é: D, = 2,00 m,
obciazenie: Ppgy g Diin = 1,65:9,81-2,00 = 32,30 kPa.
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Wspotczynniki nosnosci podioza:
obliczeniowy kat tarcia wewnetrznego: ®@yq = @ypyym = 17,10:0,90 = 15,390,
spOJnose: cypy = CymyYm = 29,40-0,90 = 26,46 kPa,
Ng=0,64 Nc=11,23, Np=4,09.
Wplyw odchylenia wypadkowej obcigzenia od pionu:
tg 8 = |Hy-L/N, = 0,00:5,46/236,93 = 0,00, tg &/tg Dy = 0,0000/0,2753 = 0,000,
iB=1,00, iC=1,00, ip=1,00.
Cigzar objgtosciowy gruntu pod tawa fundamentowa:
PBeyYmg = 1,10-0,90-9,81 = 9,71 kKN/m’.
Wspodtezynniki ksztattu:
mg=1-0,25B'/L' = 0,97,
Odpér graniczny podloza:
Qme = B'L'(meNe'eyryic + Mp'Np oy 8 Dininip + mpNp'prgyg:B'-ig) = 1820,69 kN.
Sprawdzenie warunku obliczeniowego:
N; =236,93 kN <m-Qug = 0,81-1820,69 = 1474,76 kN.
Whiosek: warunek nosnosci jest spelniony.

me=1+03B/L'=1,04, mp=1+1,5B/L'=1,19

9. Stan graniczny 11

| 9.1. Osiadanie fundamentu

9.2. Szczegdélowe wyniki osiadania fundamentu

Osiadanie pierwotne: s'=0,15 cm.
Osiadanie wtérne: s =0,00 ¢cm.
Wspdtczynnik stopnia odprezenia podtoza: A =0.
Osiadanie catkowite: s= s’ + A-s” =0,15+0:0,00=0,15 c¢m,
Sprawdzenie warunku osiadania:

Dopuszczalne osiadanie: sqqp = 0,50 cm.

s =0,15 cm <s45p = 0,50 cm

Whiosek: Warunek osiadania jest spelniony.

ONr Poziom | Grubo$é Napr. Napr. Napr. | Osiadanie | Osiadanie | Osiadanie
warstwy | stropu w. | warstwy | pierwotne | wtorne dodatk. | pierwotne | wtédrne | sumaryczne
[m] [m] [kPa] [kPa] [kPa] [cm] [cm] [cm] |
1 0,30 | 0,09 1 0| 0| 0,00 | 0,00 0,00 |
2 0,39 | 0,09 3 ol o] 0,00 | 0,00 0,00
3 0,49 | 0,09 5 0 0| 0,00 | 0,00 0,00
4 0,58 0,09 7 0 0 0,00 0,00 0,00
5 0,68 | 0,09 9 0 0| 0,00 | 0,00 | 0,00
6 | 0,77 ] 0,09 11 0 0 0,00 0,00 0,00
7 | 0,87 | 0,09 13 0 0| 0,00 | 0,00 0,00
3 8 0,96 0,09 15 0 0 0,00 0,00 0,00
| 9 1,06 0,09 17 0 0 0,00 0,00 0,00
10 1,15 0,08 . 19 0 490 0,01 0,00 0,01
11 1,23 | 0,08 21 0 | 36 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
12 1,30 0,10 23 | 0 32 | 0,01 0,00 0,01
13 1,40 0,10 25 0 28 0,01 0,00 0,01
14 1,50 0,10 27 0 25| 0,01 | 0,00 0,01
15 1,60 | 0,10 | 29 0 22 | 0,01 | 0,00 | 0,01
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)

16 1,70 0,10 31 0 20 | 0,01 0,00 0,01
17 1,80 0,10 33 0 18 | 0,00 0,00 0,00
18 1,90 0,10 36 0 17 | 0,00 0,00 0,00
19 2,00 0,10 38 0 16 | 0,00 0,00 0,00
20 2,10 0,10 40 0 15 | 0,00 0,00 0,00
21 2,20 0,10 42 0 14 | 0,00 0,00 0,00
22 2,30 0,10 44 0 13 | 0,00 0,00 0,00
23 2,40 0,10 46 0 13 | 0,00 0,00 0,00
24 2,50 0,10 48 0 12 | 0,00 0,00 0,00
25 2,60 0,10 50 0 12 | 0,00 0,00 0,00
26 2,70 0,10 52 0 12 | 0,00 0,00 0,00
27 2,80 | 0,10 54 0 11 | 0,00 0,00 0,00
28 2,90 0,10 56 0 11 | 0,00 0,00 0,00
29 3,00 0,10 58 0 11 | 0,00 0,00 0,00
30 3,10 0,10 60 0 11 | 0,00 0,00 0,00
31 3,20 0,10 62 0 10 | 0,00 0,00 0,00
32 3,30 0,10 65 0 10 | 0,00 0,00 0,00
33 3,40 0,10 67 0 10 | 0,00 0,00 0,00
34 3,50 0,10 69 0 10 | 0,00 0,00 0,00
35 3,60 0,10 71 0 9| 0,00 0,00 0,00
36 3,70 0,10 73 0 9 | 0,00 0,00 0,00
37 3,80 0,10 75 0 9| 0,00 0,00 0,00
38 3, 90 0,10 77 0 9| 0,00 0,00 0,00
39 4,00 0,10 79 0 8 | 0,00 0,00 0,00
40 4,10 0,10 81 0 8 | 0,00 0,00 0,00
41 4,20 0,10 83 0 8 | 0,00 0,00 0,00
42 4,30 0,10 85 0 8 | 0,00 0,00 0,00
43 4,40 0,10 87 0 8 | 0,00 0,00 0,00
44 4,50 0,10 89 0 71 0,00 0,00 0,00
45 4,60 0,10 91 0 7 | 0,00 0,00 0,00
46 4,70 0,10 93 0 7| 0,00 0,00 0,00
47 4,80 0,10 95 0 7 | 0,00 0,00 0,00
48 4,90 0,10 97 0 71 0,00 0,00 0,00
49 5,00 0,10 100 0 6 | 0,00 0,00 0,00
50 5,10 0,10 102 0 6 | 0,00 0,00 0,00

Suma 0,15 0,00 0,15

Uwaga: Wartosci naprezen sa srednimi warto§ciami naprezen w warstwie

10. Wymiarowanie fundamentu

10.1. Zestawienie wynikow sprawdzenia lawy na przebicie

Nrobc. | Przekrdj Sita tnaca Nosnos¢ betonu | No$no$é strzemion
V [kN/m] V., [kN/m] Vs [kN/m]
* 1 1 0 299 -
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10.2. Sprawdzenie lawy na przebicie dla obciazenia nr 1

Zestawienie obcigzen:

Obcigzenia zewngtrzne od konstrukeji zredukowane do osi tawy:

sita pionowa: N;=25kN/m, moment: M, = 0,00 kNm/m.
Mimosréd sity wzgledem $rodka podstawy:
e = [M/N{ = 0,00 m.

g2 q1

Oddzialywanie podloza na fundament:

Oddziatywania na brzegach fundamentu: q; =50 kPa, g, =50 kPa.
Oddziatywanie podioza w przekroju 1: ¢=-0,22 m, q.= 50,00 kPa.

Przebicie lawy w przekroju 1:

Sita scinajaca: Vsg = 0,5(q; + q.)'c = 0 KN/m.

Nos$nos¢ betonu na $cinanie: Vggq = fyg'd = 870-0,34 = 299 kN/m.
Vsg =0 kN/m < Vgg =299 kKN/m.

Whiosek: warunek na przebicie jest spelniony.

| 10.3. Zestawienie wynikéw sprawdzenia lawy na zginanie

Nrobe. | Przekrdj | Moment zginajacy Nosnos¢ betonu—|
M [kNm/m] M, [kKNm/m]|
x 1 ! 0 -
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| 10.4. Sprawdzenie lawy na zginanie dla obcigzenia nr 1

. Zestawienie obcigzen:

Obciazenia zewngtrzne od konstrukeji zredukowane do osi tawy:
sifa pionowa: N, =25 kN/m, moment: M; = 0,00 kKNm/m.
Mimosréd sity wzgledem srodka podstawy: e, = |M/N,| = 0,00 m.

lN

g2 qs q1

Oddzialywanie podloza na fundament:

Oddziatywania na brzegach fundamentu: q, =50 kPa, q, =50 kPa.
Oddziatywanie podloza w przekroju 1: s=0,13 m, q,= 50,00 kPa.
Zginanie lawy w przekroju 1:

Moment zginajacy: Msgg = (2:q; + q5)'s/6 = (2:50,0 + 50,0)-0,02 = 0 kNm/m.
Konieczna powierzchnia przekroju zbrojenia: A =0,1 cm*/m.

Whiosek: warunek na zginanie jest spelniony.

11. Zbrojenie lawy

Zbrojenie gléwne na kierunku x:

Obliczona powierzchnia przekroju poprzecznego: A, = 5,2 ecm*/m.
Srednica pretéw: ¢ =12 mm,  rozstaw pretéw: s =21 cm.

| Prety rozdzieleze:

Srednica pretow: ¢, =6 mm, liczba pretow: n, = 2.

| Zbrojenie dodatkowe podluzne:

Prety podtuzne: 4-¢12 mm, strzemiona: ¢6 mm co 50 cm.
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B=0,50

Tlos¢ stali na 1 mb: 8,8 kg/m, iloé stali na calg lawe: 46 kg.

PODCIAGI

WEZLY:

H=0,40

g

by

P;'A




WEZLY
Nr X [m]: Y [m]
1 0,000 1,000
2 2,200 1,000
3 0,000 0,000
4 2,200 0,000
PODPORY : Podatnodci
Wezel: Rodzaj: Kat: Dx (Do*) : Dy: DFi:
[m/ kN ] [rad/kNm]
1 stata 0,0 0,000E+00C 0, 000E+00
2 przesuwna 0,0 0, 000E+00*
3 stata 0,0 0, 000E+00 0, 000E+00
4 przesuwna 0,0 0, 000E+00*
OSIADANIA:
Wezed Kat Wx (Wo*) [m] Wy [m] Flo[grad]:
Brak Osiadahn
PRETY
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PRZEKROJE PRETOW:
h.‘
X 1 4
1 P4
PR
5
X ' a
2 PN

2,200

PRETY UKZADU:
Typy pretdéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;

10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno

Pret: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m}: Red.EJ: Przekrdj:
1 00 1 2 2,200 0,000 2,200 1,000 1 3.1
2 00 3 4 2,200 0,000 2,200 1,000 2 3.2

Nr. Alcm2] Ix[cmd] Iylcmd4] Wglcm3] Wd[cm3] hicm] Materiail:

1 840, 0 85750 40320 4500 4900 35,0 16 Beton B 25
2 720,0 54000 34560 3600 3600 30,0 16 Beton B 25

Materiak: Modul E: Naprez.gr.: AlfaT:
[N/mm2] [N/mm2 ] [1/K]
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OBCIAZENIA:
16,500 16,500
1,000 [ (1 1,000
1 1 i
1,000 1,000
i 2 AL
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) alm] b[m]
Grupa: A '"reakcje z dachu stale"” State yf= 1,20
1 Liniowe 0,0 1,000 1,000 0,00 2,20
1 Skupione 0,0 16,500 1,60
1 Skupione 0,0 16,500 0, 60
2 Liniowe 0,0 1,000 1,000 0,00 2,20
OBCIAZENIA:
7,000 7,000
J:L 1 —2
1,000 1,000
i 2 A
OBCIAZENIA: ([kN1, [kNm], [kN/m])
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Grupa: B ‘"reakcje z dachu zmienne" Zmienne yf= 1,50
1 Skupione 0,0 7,000 0,60
1 Skupione 0,0 7,000 1,60
2 Liniowe 0,0 1,000 1,000 0,00 2,20
OBCIAZENIA:
8,000 8,000

8,000 8,000

OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])}
Pret Rodzaij: Kat P1(Tg) P2 (Td) a[m] b(m}l:
Grupa: € '"Sciana silka" State yE= 1,20
1 Liniowe 0,0 8,000 8,000 0,00 2,20
2 Liniowe 0,0 8,000 8,000 0,00 2,20
OBCIAZENIA:
3,000 3,000

3,000 3,000
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OBCIAZENIA: ([kN], [KNm], [kN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) a{m] b[m]
Grupa: D Tsufit” State vE= 1,30

1 Liniowe 0,0 3,000 3,000 0,00 2,20

2 Liniowe 0,0 3,000 3,000 c, 00 2,20
OBCIAZENIA:

16,500 16,500 16,500

OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1 (Tqg) P2 (Td) alm] b[m]
Grupa: E '"reakcje state w IL" State vyi= 1,21

1 Skupione 0,0 16,500 0,10

1 Skupione 0,0 16,500 1,10

1 Skupione 0,0 16,500 2,10
OBCIAZENIA:

7.000 7,000 7,000
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OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kKN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) alm) b[m]
Grupa: F '"reakcje zmienne w II" Zmienne yft= 1,50
1 Skupione 0,0 7,000 1,10
1 Skupione 0,0 7,000 0,10
1 Skupione 0,0 7,000 2,10

W ¥ N I K I
Teoria I-go rzedu

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECY.:

Grupa Znaczenie: yd y£
Ciezar wt. 1,10
C -"$ciana silka" State 1,20
D ="sufit" State 1,30
E -"reakcje state w II" State 1,21
F ~"reakcje zmienne w II" Zmienne 1 1,00 1,50
MOMENTY :

) S 3 A
8220 L I SR

M""""'“w-w\w
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TNACE:
16,8
x, 2 I
16,5341
NORMALNE :
r 1 F.-N
X i
2 L
SITLY PRZEKROJOWE : T.I rzedu

Obcigzenia obl.: Ciezar wil.+CDEF

Pret x/L x[m] M [ kNm] Q[kN] N[kN]
1 0,00 0,000 0,000 62,987 0,000
0,50 1,100 29,311+* 15,232 0,000
1,00 2,200 0,000 -62,987 0,000
2 0,00 0,000 -0,000 16,941 0,000
0,50 1,100 9,317% 0,000 0,000
1,00 2,200 -0,000 -16,941 0,000

* = Wartosdci ekstremalne




Obcigzenia obl.:

Pret x/L: % [m]
16 Beton B 25
1 0,00 0,000
0,50 1,100

1,00 2,200
2 0,00 0,000

0,50 1,100
1,00 2,200

REAKCJE PODPOROWE :

Ciezar wi.,+CDEF

SigmaG:

59
NAPREZENIA:
o
i,
L " 4 ﬂ_ﬂwﬂx“
----- e B
e |- ,,..»—"‘"”"MM
P e——— 2 D §
NAPREZENIA: T.I rzedu

SigmaD: SigmaMax/Ro:
[MPa]

0,000 0,000
5,982 0,418%*
0,000 0,000
-0,000 0,000
2,588 0,181+%
-0,000 0,000

* = Wartosci ekstremalne

x

62,987

62,987

- P

16,941
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REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+CDEF
Wezet H[kN] VI[kN] Wypadkowa [ kN] : M{kNm] :
1 0,000 62,987 62,987
2 0,000 62,987 62,987
3 0,000 16,941 16,941
4 0,000 16,941 16,941
PRZEMIESZCZENIA WEZEOW: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wil.+CDEF
Wezel Ux [m] Uy [m] Wypadkowe [m] Fi[rad] ([deg]):
1 0,00000 -0, 00000 0,00000 -0,00075 ( -0,043)
2 0,00000 -0,00000 0, 00000 0,00075 ( 0,043)
3 0,00000 -0,00000 0,00000 -0,00042 ( =-0,024)
4 0,00000 -0,00000 0,00000 0,00042 ( 0,024)
PRZEMIESZCZENIA:
r— e ———— —3
i et 2 T - A?-'n
DEFORMACJE : T.I rzedu

ObcigZenia obl.: Ciezar wi.+CDEF

Pret: Walm]: Wbim]: FIa[deg]: FIbldeqg]: flm]: L/f:

1 -0,0000 0,0000 -0,043 0,043 0,0005 4226,5
2 -0,0000 -0,0000 -0,024 0,024 0,0003 7586, 9
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WIAZAR DCHOWY

WEZLY :
FUG
1433 2134 s 2473 2,134 440
WEZLY
Nr X [m] Y [m]: Nr X [m] Y [m]
1 0,000 0,000 9 6,400 0,000
2 2,133 1,050 10 8,533 0,000
3 4,267 2,015 11 10,667 0,000
4 6,400 2,980 12 12,800 0,000
5 8,533 2,015 13 0,700 0,000
6 10,667 1,050 14 12,107 0,000
7 2,133 0,000 15 0,700 0,344
8 4,267 0,000 16 12,107 0,341
PODPORY : Podatnoéci
Wezel: Rodzaj: Kat: Dx (Do*) : Dy: DFi:
[m/ kN ] [rad/kNm]
13 stata 0,0 0, 000E+00 0,000E+00
14 przesuwna C,0 0, 000E+00*
OSIADANIA:
Wezet Kat Wx (Wo*) [m] Wy [m] FTo[grad]:
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PRETY:

PRZEKROJE PRETOW:

PRETY UKZADU:
Typy pretéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 ~ ciegno

Pret: Typ: A B Lx [m] Ly [m] L{m] Red.EJ: Przekrdj
1 00 2 3 2,134 0,965 2,342 1,000 3 IIIa 18,0x18,0
2 00 3 4 2,133 0,965 2,341 1,000 3 IITa 18,0x18,0
3 00 4 5 2,133 -0, 965 2,341 1,000 3 1ITa 18,0x18,0
4 (o]0] 5 6 2,134 -0, 965 2,342 1,000 3 IIia 18,0x18,0
5 10 1 13 0,700 0,000 0,700 1,000 1 ITIa 18,0x12,0
6 00 13 7 1,433 0,000 1,433 1,000 1l 1I1a 18,0x12,0
7 00 7 8 2,134 0,000 2,134 1,000 1 1Iza 18,0x12,0
8 00 8 9 2,133 0,000 2,133 1,000 1 I11a 18,0%12,0
9 00 9 10 2,133 0,000 2,133 1,000 1 IIra 18,0x12,0
10 Cco 10 11 2,134 0,000 2,134 1,000 1 1114 18,0%12,0
11 00 11 14 1,440 g, 000 1,440 1,000 1 ITra 18,0x12,0
1 01 14 12 0,693 0,000 0,693 1,000 1 111a 18,0x12,0
13 11 7 2 0,000 1,050 1,050 1,000 2 SLUPKI

14 11 8 3 0,000 2,015 2,015 1,000 2 SLUPKI

15 11 9 4 0,000 2,980 2,980 1,000 2 SEUPKI

16 11 10 5 0,000 2,015 2,015 1,000 2 SLUPKI

17 11 11 6 0,000 1,050 1,050 1,000 2 SLUPKI

18 10 1 15 0,700 0,344 C,780 1,000 3 Ilza 18,0x18,0C
i9 00 15 2 1,433 0,706 1,597 1,000 3 IIa 18,0x18,0
20 11 2 8 2,134 -1,050 2,378 1,000 4 B 6,0x10,0
21 11 8 4 2,133 2,980 3,665 1,000 4 B 6,0x10,0
22 il 4 10 2,133 -2,980 3,665 1,000 4 B 6,0x10,0
23 11 10 6 2,134 1,050 2,378 1,000 4 B 6,0x10,0




24 00 6 16 1,440 -0,708 1,605 1,000 3 Iira 18,0x18,0
25 01 16 12 0,693 -0,341 0,772 1,000 3 IIla 18,0x18,0
26 11 14 16 0,000 0,341 0,341 1,000 5 B 15,0x6,0
27 11 13 15 0,000 0,344 0,344 1,000 5 B 15,0x6,0

1 144,0 5616 1728 288 288 12,0 45 Drewno C24
2 60,0 500 180 100 100 10,0 45 Drewno C24
3 216,0 8424 5832 648 648 18,0 45 Drewno C24
4 60,0 500 180 100 100 10,0 45 Drewno C24
5 90,0 1687 270 225 225 15,0 45 Drewno C24

Materiak: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT
[N/mm2 ] [N/mm2] [1/K]
45 Drewno C24 11000 24,000 5,00E-06
OBCIAZENIA:
1,280

OBCIAZENIA: ([XKN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) afm] b{m]
Grupa: A "warstwy" State yf= 1,22
1 Liniowe 0,0 1,280 1,280 0,00 2,34
2 Liniowe 0,0 1,280 1,280 0,00 2,34
3 Liniowe 0,0 1,280 1,280 0,00 2,34
4 Liniowe 0,0 1,280 1,280 0,00 2,34
5 Liniowe 0,0 1,000 1,000 0,00 0,70
6 Liniowe 0,0 1,000 1,000 0,00 1,43
7 Liniowe 0,0 1,000 1,000 0,00 2,13
8 Liniowe 0,0 1,000 1,000 0,00 2,13
9 Liniowe 0,0 1,000 1,000 0,00 2,13
10 Liniowe 0,0 1,000 1,000 0,00 2,13
11 Liniowe 0,0 1,000 1,000 0,00 1,44
12 Liniowe 0,0 1,000 1,000 0,00 0,069
18 Liniowe 0,0 1,280 1,280 0,00 0,78
19 Liniowe 0,0 1,280 1,280 0,00 1,60
24 Liniowe 0,0 1,280 1,280 0,00 1,61
25 Liniowe 0,0 1,280 1,280 0,00 0,77
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OBCIAZENIA:
1,080 1,080
0,720 [V
0,720 0,720 1.080 1,080
A=
0,720 0,720 1'Q§9———J4280
oyzo]@ y 1,081,080
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kKN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tg) P2 (Td) a[m] bm]
Grupa: B "snieg I" Zmienne yE= 1,50
1 Liniowe-Y 0,0 0,720 0,720 0,00 2,34
2 Liniowe-Y 0,0 0,720 0,720 0,00 2,34
3 Liniowe-Y 0,0 1,080 1,080 0,00 2,34
4 Liniowe-Y c,0 1,080 1,080 0,00 2,34
18 Liniowe-Y 0,0 0,720 0,720 0,00 0,78
19 Liniowe-Y 0,0 0,720 0,720 0,00 1,60
24 Liniowe-Y 0,0 1,080 1,080 0,00 1,61
25 Liniowe-Y 0,0 1,080 1,080 0,00 0,77
OBCIAZENIA:
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) alm)] b [m]
Grupa: C 'wiatr z lewj " Zmienne yf= 1,50
1 Liniowe 24,3 0,220 0,220 0,00 2,34
2 Liniowe 24,3 0,220 0,220 0,00 2,34
3 Liniowe -24,3 -0,280 -0,280 0,00 2,34
4 Liniowe -24,3 -0,280 -0,280 0,00 2,34
18 Liniowe 24,3 0,220 0,220 0,00 0,78
19 Liniowe 24,3 0,220 0,220 0,00 1,60
24 Liniowe -26,2 -0,280 -0,280 0,00 1,61

25 Liniowe -26,2 -0,280 -0,280 0,00 0,77
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OBCIAZENIA:
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tg) P2 (Td) al[m] b [m]
Grupa: D "wiatr z prawej" Zmienne yt= 1,50
1 Liniowe 24,3 -0,280 -0,280 0,00 2,34
2 Liniowe 24,3 -0,280 -0,280 0,00 2,34
3 Liniowe -24,3 0,220 0,220 0,00 2,34
4 Liniowe -24,3 0,220 0,220 0,00 2,34
18 Liniowe 24,3 -0,280 -0,280 0,00 0,78
19 Liniowe 24,3 -0,280 -0,280 0,00 1,60
24 Liniowe -24,3 0,220 0,220 0,00 1,61
25 Liniowe -24,3 0,220 0,220 0,00 0,77
OBCIAZENIA:
1080
1.080 0,720 0,720
1,080 1,880 ) y
0,720 0,720
9
1,080 1,080 3720 0,720
1.081, (0,720,720
OBCIAZENIA: ([kN}, [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1{Tqg) P2 (Td) afm] b{m]
Grupa: E "sSnieg II" Zmienne vyi= 1,50
1 Liniowe-Y 0,0 1,080 1,080 0,00 2,34
2 Liniowe-Y 0,0 1,080 1,080 0,00 2,34
3 Liniowe-Y 0,0 0,720 0,720 0,00 2,34
4 Liniowe-Y 0,0 0,720 0,720 0,00 2,34
18 Liniowe=~Y 0,0 1,080 1,080 0,00 0,78
19 Liniowe-Y 0,0 1,080 1,080 0,00 1,60
24 Liniowe-Y 0,0 0,720 0,720 0,00 1,61
25 Liniowe-Y 0,0 0,720 0,720 0,00 0,77
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W Y N I K I
Teoria I-go rzedu

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ. :

Grupa Znaczenie: yd yi
Ciezar wt. 1,10
A -"warstwy" Staie 1,22
C ~"wiatr z lewj " Zmienne 1 1,00 1,50
E -"$nieg II" Zmienne il 1,00 1,50
MOMENTY :

TNACE :

f e Ty 2
[ARTHS RIS
‘W""V b -




NORMALNE :

SILY PRZEKROJOWE :

67

Obciazenia obl.:

T.I rzedu
Ciezar wi,+ACE

10

11

25,490
25,490
25,490
25,490

25,490
25,490

x/L:




12

13

14

15

16

17

19

20

21

22

23

24

25

26

3,982 25,490
3,098 25,490
0,000 -0,811
0,000 -0,787
0,000 -10,200
0,000 -10,153
0,000 2,531
0,000 2,600
0,000 -6,524
0,000 -6,478
0,000 -0,458
0,000 -0,434
-9,102 -26,323
-11,528 -25,249
8,856 -35,293
3,890 -33,088
0,025 4,704
-0,001 4,692
-0,025 4,680
0,025 14,322
-0,001 14,357
0,000 14,356
-0,025 14,391
0,025 9,042
-0,001 9,007
0,000 9,008
-0,025 8,973
0,025 6,071
-0,001 6,083
-0,025 6,095
-4,252 -30,014
-7,342 -31,867
9,961 -23,348
8,474 -24,239
0,000 -19,304
0,000 -19,293
0,000 -22,764
0,000 -22,753

= Wartosci ekstremalne




NAPREZENIA:

NAPREZENIA:

Obcigzenia obl.:
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T.I rzedu
Ciezar wil.+ACE

[MPal

45 Drewno C24

1

10

11

12

0,00
0,27
1,00

1,919
11,367

11,521
-0, 550

-0,550
-1,217
4,344

4,056
3,356

3,356
4,061

4,046
-1,187
-0,398

-0,398
10,289

10,289
1,770

1,618
2,680
-4,257

-4,451
-3,771

-3,636
-3,275

-3,152
2,149
1,804

1,919
-7,528

-7,375
4,685

4,685
5,363
-0,198

-0,48¢6
0,214

0,214
-0,491

-0,5080
4,727
3,938

3,938
-6,748

-6,748
1,770

0,207
0,248%
0,177

0,185%*
0,157

0,152%
0,136

0,131
0,218%
0,206

0,080
0,474%

0,480%
0,196

0,196
0,223%
0,181

0,169%
0,140

0,140
0,169*

0,169
0,197%
0,164

0,164
0,429%

0,429+
0,074




13 0,00 0,000 -0,135 -0,135 0,006%*
1,00 1,050 -0,131 -0,131 0,005
14 0,00 0,000 -1,700 -1,700 0,071+
1,00 2,015 -1,692 -1,692 0,071
15 0,00 0,000 0,422 0,422 0,018
1,00 2,980 0,433 0,433 0,018%*
16 0,00 0,000 -1,087 -1,087 0,045%*
1,00 2,015 -1,080 -1,080 0,045
17 0,00 0,000 -0,076 -0,076 0,003+
1,00 1,050 -0,072 -0,072 0,003
18 0,00 0,000 -1,219 -1,219 0,051
1,00 0,780 11,247 -13,585 0,566%*
19 0,00 0,000 10,782 ~14,050 0,585%*
1,00 1,597 -4,827 1,763 0,201
20 0,00 0,000 0,784 0,784 0,033
0,50 1,180 0,636 0,929 0,039%*
1,00 2,378 0,780 0,780 0,033
21 0,00 0,000 2,387 2,387 0,099
0,50 1,847 2,167 2,618 0,109*
1,00 3,665 2,398 2,398 0,100
22 0,00 0,000 1,507 1,507 0,063
0,49 1,804 1,276 1,727 0,072%*
1,00 3,665 1,496 1,496 0,062
23 0,00 0,000 1,012 1,012 0,042
0,50 1,198 0,867 1,160 0,048%
1,00 2,378 1,016 1,016 0,042
24 0,00 0,000 -4,762 1,983 0,198
1,00 1,605 9,511 -12,462 0,519%*
25 0,00 0,000 9,906 -12,067 0,503
1,00 0,772 -1,122 -1,122 0,047
26 0,00 0,000 -2,145 -2,145 0,089%
1,00 0,341 -2,144 -2,144 0,089
27 0,00 0,000 -2,529 -2,529 0,105+*
1,00 0,344 -2,528 -2,528 0,105

* = Wartos$ci ekstremalne
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REAKCJE PODPOROWE:

REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu
Cbciazenia obl.: Ciezar wl.+ACE

Wezel HIkN] V[ kN] Wypadkowa [ kN] : M{ kNm]
13 -2,212 30,438 30,518
14 -0,000 26,342 26,342
PRZEMIESZCZENIA WEZEOW: T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wi,+ACE

Wezel Ux [m] Uy [m] Wypadkowe [m] Fi[rad] {[deg])

1 -0,00012 -0,00275 0,00275

2 0,00128 -0,00630 0,00642 ~-0,00501 ( -0,287)
3 0,00177 -0,00822 0,00841 0,00097 ( 0,055)
4 0,00086 -0,00706 0,00712 0,00047 ( 0,027)
5 0,00030 -0,00752 0,00752 -0,00083 ( -0,047)
6 0,00079 ~0,00566 0,00571 0,00445 ( 0,255H)
7 0,00027 -0,00628 0,00629 ~-0,00508 ( -0,291)
8 0,00067 -0,00791 0,00794 0,00092 ( 0,053)
9 0,00102 -0,00718 0,00725 0,00014 ( 0,008)
10 0,00136 -0,00732 0,00745 -0,00065 ( -0,037)
11 0,00171 -0,00565 0,00590 0,00461 ( 0,264)
12 0,00205 -0,00245 0,00320

13 0,00000 -0,00000 0,00000 0,00068 ( 0,039)
14 0,00194 -0,00000 0,00194 -0,00065 ( -0,037)
15 -0,00153 -0,00008 0,00153 0,00070 ( 0,040)
16 0,00331 -0, 00007 0,00331 -0,00069 ( -0,040)




PRZEMIESZCZENIA:

DEFORMACJE :
Obcigzenia obl.:

11

15

72

T.I rzedu
Ciezar wi.+ACE

Wa [m] Wh [m]
-0,0063 -0,0082
-0,0082 -0,0068
-0,0061 -0,0067
-0,0067 -0,0048
-0,0027 0,0000
-0,0000 -0,0063
-0,0063 -0,0079
-0,0079% -0,0072
-0,0072 -0,0073
-0,0073 -0,0057
-0,0057 0,0000
-0,0000 -0,0025
-0,0003 -0,0013
-0,0007 -0,0018
-0,0010 -0,0009
~0,0014 -0,0003
-0,0017 -0,0008
-0,0024 10,0006

0,0006 -0,0062
-0,0051 -0,0068
-0,0052 -0,0048
-0,0034 -0,0032
-0,0072 -0,0054
-0,0047 0,0014

0,0014 -0,0013
-0,0019 -0,0033
-0,0000 0,0015

0,0022
0,0002
0,0002
0,0018
0,0004
0,0011
0,0020
0,0002
0,0002
0,0018
0,0010
0,0004
0,0000
0,0000
G,0000
0,0000
0,0000
0,0005
0,0012
¢,0002
0,0006
0,0006
0,0002
0,0011
0,0004
0,0000

9743,5
13843,6
1282,6
1631, 9
1318,8
1059, 6
13511, 7
13701, 4
1178,4
1461,7
1835,9
7,88E+14
1,13E+15
1,68E+15
1,13E+15
5,91E+14
1673,7
1336, 9
15148, 6
6383, 3
6383, 3
15148, 6
1454,8
1881,0
9,60E+13
1,94E+14




7.

A
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Zapotrzebowanie na energie wg odrebnego opracowania.

” 19. SPOSOB ZAPEWNIWNIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z

OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, W SZCZEGOLNOSCI
PORUSZAJACE SIE NA WOZKACH INWALIDZKICH

Budynek jest przystosowany dla oséb niepetnosprawnych, zapewniony jest dojazd
chodnikiem na poziom parteru oraz zaprojektowana jest fazienka dla oséb
niepetnosprawnych, zaréwno w czesci swietlicy jak i w przedszkolu.

-PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN |

WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO
ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI

Nie dotyczy.

ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO

Nie dotyczy.

ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN
TECHNICZNYCH

Nie dotyczy.

DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE
ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

1) zapotrzebowania i jakosci wody oraz iloéci, jakosci i sposobu odprowadzenia $ciekdw —
wedtug danych w projekcie branzowym,

2) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie — nie dotyczy,

3) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw — dla kazdej z Cczesci obiektu zaprojektowany jest
pojemnik na opady state; pojemniki beda oprézniane przez podmioty dostosowane do
tego,

4) wiasciwoséci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakidcen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania si¢ — nie dotyczy,

5) wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne — nie dotyczy.
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H 24. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH |
H ZRODEL ENERGII |
” 1) roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania |
” cieptej wody uzytkowej oraz chtodzenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczgcymi |
" metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku — wedtug projektu |
branzowego,
2) dostepne nosniki energii — energia elektryczna, gaz ziemny, |
| 3) warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych ~ istniejace przytacze energii elektrycznej, |
warunki wydane przez Polska Spoétke Gazownictwa, |
H 4) wybér dwoch systemow Zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:
u - systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego lub
- systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako |
V pofaczenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego, |
\ - budynek zasilany bedzie w energie elektryczng, zgodnie z umowsg zawartg |
” zENEA S.A., |'
Ze wzgledu na istniejacg zabudowe brak jest mozliwosci zastosowania alternatywnych
H zrédet energii, np. z sitowni wiatrowych, |
H ) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w |
' energie — nie dotyczy,
6) wyniki analizy poréwnawczej i wybér systemu zaopatrzenia w energie — ze wzgledu na |
brak mozliwosci zastosowania zrédet energii odnawialnej nie wykonywano analizy \
” poréwnawcze;. |

| |
| 25. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OKRESLONE W ODREBNYCH |
” PRZEPISACH

25.1. Przewidywana gestosé obcigzenia ogniowego. |
Dla pomieszczen kwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzj gestosci obcigzenia |
” ogniowego nie oblicza sie. |
H 25.2. Kwallifikacja pozarowa. |
[I Ze wzgledu na swoje przeznaczenie projektowany budynek podzielony zostat na dwie strefy
pozarowe i kategorie zagrozenia ludzi: |
. 1) swietlica wiejska ZLIll, klasa odpornosci pozarowej D, \
2)oddziat przedszkolny ZLII, klasa odpornosci pozarowej D. |
" 25.3. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni wewnetrznych. ‘
Wg zalozen technologicznych nie przewiduje sie pomieszczer oraz przestrzeni

kwalifikowanych do kategorii zagrozenia wybuchem.

25.4. Liczba kondygnaciji: 1 kondygnacja.
25.5.Grupa wysokosci: niski (N) do 12,0 m (7,10 m).

25.6. Odlegtosé od obiektow sgsiednich (lokalizacja).
Budynek jest wolnostojacym obiektem z przeszkleniem $cian zewnetrznych o powierzchni |
V ponizej 35 %. Ze wzgledu na wymagania ochrony p. pozarowej niezbedne odlegtosci od: |
- granicy dziatki co najmniej 4,0 m (5,80 m),

| - budynkéw sgsiednich (ZL) co najmniej 8,0 m (42,0 m), |

— - e
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- skrajni jezdni z ulicy 12,0 m (20,0 m).

25.7. Strefy pozarowe. ||
Ze wzgledu na swoje przeznaczenie projektowany budynek podzielony zostat na dwie strefy
pozarowe i kategorie zagrozenia ludzi:

3) Swietlica wiejska ZLIIl, klasa odpornosci pozarowej D, |
4) oddziat przedszkolny ZLII, klasa odpornos$ci pozarowej D. |
Kazda strefa pozarowa posiada odrebne wejscie zewnetrzne oraz $ciane oddzielenia |!
pozarowego. Dodatkowo zabezpieczono drzwiami wewnetrznymi p-poz kottownie |
wyposazong w kociot gazowy.

Dopuszczalna powierzchnia stref pozarowych wynosi m?10.000 m? (nie 2jes:t przekroczona). |
Pgwierzchnia kondygnaciji wynosi 340,04 m?, w tym sSwietlicy 255,26 m? przedszkola 84,78 |
m*. |

25.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej elementéw
budowlanych.

|
|
25.8.1.Klasa odpornoéci pozarowe. |
Caly budynek jest w klasie odpornosci pozarowej ,D".

25.8.2. Klasa odpornosci ogniowej elementow budowlanych.
Wszystkie elementy budowlane $3 wykonane z materiatéw nie rozprzestrzeniajacych ognia. |
Poszczegdine elementy budowlane dla swietlicy i przedszkola $8 W nastepujacych klasach |
odpornos$ci ogniowe;:

* gtdwna konstrukcja nosna R 30
e strop nie dotyczy |
* Sciany zewnetrzne El 30
e przekrycie dachu - -)
e Kkonstrukcja dachu (-) ||
* Sciany wewnetrzne pozostate (-)
* drzwi wewnetrzne do kottowni El 30
* okfadziny izolacji $cian NRO
* Sciany oddzielenia pozarowego z obustronnym pilastrem 0,3 m

i attykg ponad powierzchnia dachu 0,3m REI 60 |
Wymagania dotyczace kottowni gazowej wiekszej, niz 30 kW:
e Sciany El 60
* stropy (sufit podwieszony z ptyty karton.-gips. p.poz) El 60 |
* drzwi lub inne zamkniecia El 30

25.9. Stopien rozprzestrzeniania ognia.

Wszystkie zastosowane elementy budowlane beda spetniaé ceche nie rozprzestrzeniania
ognia (NRO), |
Uzywana terminologia w dokumentagiji okreslajgca: niepalny, niezapalny, trudnozapainy,
tatwo zapalny, nie kapiacy, samo gasnagcy, intensywnie dymiacy, odpowiadajg klasie reakcji |
na ogien, zgodnie z zatacznikiem nr 3 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, zwtaszcza

ze zmianami dnia 12 marca 2009 r. (Dz. U. 22015 r., poz. 1422). |
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| 25.10. Warunki ewakuacji.
Zaprojektowano nastepujace warunkj ewakuaciji:

dopuszczalna dtugosé przejs¢ w pomieszczeniach — < 40 m,
dopuszczalne max. dtugosci dojsé ewakuacyjnych:

- przy jednym dojsciu — < 10 m,

- przy dwoch dojsciach — < 40 m,

szerokos$¢ poziomych drég ewakuacyjnych wynosi conajmniej 1,40 m, |
szeroko$¢ wyj$¢ z pomieszczen (W Swietle) — min. 0,90 m (lecz nie mniej niz 0,60 mna |
kazde 100 oséb mogacych jednoczesnie przebywaé na kondygnagiji), i
Zgodnie z oéwiadczeniem inwestora, w czesci swietlicy przebywaé bedzie do 50-ciu |
0sob, natomiast w czesci przedszkola przebywaé bedzie do 30-tu osdb.

W czesci swietlicy projektuje sie dwa wyjscia ewakuacyjne, natomiast w czesci

przedszkolnej jedno wyjscie ewakuacyjne.
drzwi otwierane na Zewnatrz,

$ciany korytarza stanowigce obudowe drogi ewakuacyjnej zaprojektowano o odpornosci
ogniowej minimum El 30. Drzwi znajdujgce sie w tych $cianach nie muszg posiadaé

zadnej odpornosci ogniowej,

skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjna, nie beda poich catkowitym |
otwarciu, zmniejszaé wymaganej szerokosci drogi ewakuacyjnej, |
na podstawie rozporzadzenia Min. Edukacji Narodowej z dnia 28.08.2017 r. w Sprawie |
rodzajéw innych form wychowania przedszkolnego, warunkéw tworzenia i organizowania |
tych form oraz sposobu ich dziatania (Dz. U. 22017, poz. 1657 ze zm.), lokal w ktérym
znajdujg sie dzieci posiadaé bedzie jedno wyjscie ewakuacyjne drzwiami wyjsciowymi |
oraz drugie — oknem umozliwiajagcym ewakuacje dzieci w Sposéb bezpieczny, |
bezposrednio na zewngtrz budynku; wysokosé od dolnej krawedzi okna do poziomu na
ktorym ewakuuje sie dzieci wynosi 82 cm, czyli nie przekracza 90 cm.

| 25.11. Oznakowanie na potrzeby ewakuacji drog i pomieszczen.

drogi i kierunki ewakuacyjne nalezy oznakowaé znakami bezpieczenstwa i
informacyjnymi (fosforyscencyjnymi) zgodnie z normg PN-92/N-01256/02 »Znaki |

Bezpieczenstwa. Ewakuacja.”

lokalizacje podrecznego sprzetu gasniczego oraz hydrantow wewngtrznych wykonac wg |

normy PN-92/N-01256/01 , Ochrona przeciwpozarowa”,
oznakowaé nalezy réwniez przeciwpozarowy wytacznik pradu.

25.12. Oswietlenie awaryjne.
Budynek nalezy wyposazyc¢ w o$wietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne). |
25.13. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych.
instalacje uzytkowe (wentylacja, ogrzewanie, elektroenergetyczna, odgromowa) musza |
spefnia¢ wymogi w odniesieniu do urzadzen i instalacji wg standardu jak dla obiektéw

zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi,

instalacja odgromowa zgodna z PN-86/E-05003/01 ,Ochrona odgromowa obiektéw
budowlanych. Wymagania ogélne” oraz PN-86/E-05003/02 ,Ochrona odgromowa

obiektéw budowlanych. Ochrona podstawowa”,

przejScia instalacyjne przez przegrody oddzielen przeciwpozarowych nalezy uszczelni¢ |
technologig zapewniajacg odporno$¢ ogniowg wymagana dla danej przegrody (np.: |

system HILTI , PROMAT )

kanaty wentylacyjne przechodzace przez oddzielenije przeciwpozarowe wymagajg |
wyposazenia w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornoéci ogniowej (El) jak |

oddzielenie przeciwpozarowe,
przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw nie
spetnia¢ wymagania dot. odpornosci ogniowej,

palnych i powinny




* przeciwpozarowy wytgcznik pradu odpowiednio o0znakowany usytuowany w poblizy
wejScia gtéwnego do budynku lub ztacza nalezy przewidzieé dla kazdej strefy pozarowej
o kubaturze przekraczajacej 1 000 m>,

25.14. Instalacja elektryczna.

25.15. Elementy wykonczenia i wystroju wnetrz.

Wymagania w zakresie ochrony Przeciwpozarowej dla wystroju i wykonczenia wnetrz w

projektowanym budynku sg nastepujgce:

1) do wystroju wnetrza obiektow kategorii ZL 11 i |l zabronione jest stosowanie materiatow |
tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu $q bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

2) oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materiatow niepalinych |
lub nie zapalnych, nie kapigcych i nie odpadajacych pod wpfywem ognia.

3) na drogach komunikacji ogoine stuzgcym celom ewakuacji stosowanie materiatéw |
wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

4) w pomieszczeniach stref pozarowych ZL 1| stosowanie wyktadzin podtogowych tatwo
zapalnych jest zabronione.

25.16. Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie.

Budynek wymaga wyposazenia w nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

a) hydranty wewnetrzne: @25 z wezami potsztywnymi, hydranty swym zasiggiem powinny
obejmowac catg powierzchnie chroniong,

b) Przeciwpozarowy wytacznik pradu,

C) awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.

25.17. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca

2009 r. w sprawie przeciwpozarowego Zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych

boku budynku mozliwie od strony wejscia gtéwnego. Odleglosé krawedzi drogi pozarowej od |
obiektu musi byé zawarta w przedziale 5,0 — 25,0 m. |
Wymagana szerokogé drogi pozarowej — co najmniej 4,0 m na dtugosci budynku oraz 10,0
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m przed i za nim. No§nosé utwardzonej jezdni — 200 kN (no$nosé na o$ 100 kN).
Droga pozarowa powinna zapewni¢ przejazd pojazdu bez Zzawracania lub powinna byé
zakonczona placem manewrowym o wymiarach 20x20 m, objazdem petlicowym lub
rozwigzaniem réwnorzednym.

W bezposrednim sgsiedztwie projektowanego budynku znajduja sie utwardzone drogi
dojazdowe do parkingdéw, ktore beda stuzyty jako drogi pozarowe, natomiast istniejgce
parkingi bedg stuzy¢ jako plac manewrowy.

25.19. Ochrona przed zadymianiem: - nie dotyczy.

techniczne lub deklaracje zgodnoséci.
Roboty budowlane wykonywaé zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi
przepisami i normami.
Uwaga ! Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczyé przed korozja.
Zaleca sie piaskowanie elementéw i natozenie dodatkowej powtoki.

Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z ~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych", obowigzujacymi normami i przepisami prawnymi oraz niniejszym
projektem.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ $rodkiem owadobdjczym,
grzybobdjczym i ogniochronnym np. Fobos M-2 zgodnie z instrukcja stosowania.

Elementy drewniane nalezy taczyé migdzy sobg za pomoca typowych fgcznikow ze

stali ocynkowane;.

| 27. ELEMENTY WYPOSAZENIA
|

r

' Szafka dolna 60 z szufla
| MDF gar.19mm (folia PCV), b_leﬂ_lamfn_atzfimmkglor_d@@@@iiz_iwﬁstorem) !

| MDF gr.19mm (folia PCV),

|_g_r. 19mm (folia PCV), {kolorgcn_uzio@igwiiwﬂsﬁwem) |

suszarka do naczyn hierdzewns z ociekaczem

Element wyposazenia e |

_— Y ]
dami i z blatem, korpus z ptyty wiorowej 18mm, fronty plyta

Szafka dolna 80 dwudrzwiowa z blatem, korpus z ptyty widrowe;j 18mm, fronty ptyta T - 3kpl, |
olat laminat 2_8mmch@r_do_uz_g_od_nie_nia_zi_nwgst£r emi L S

Wyciag nad 2 kuchenkami gazowymi ze stali nierdzewne] (podwejny)
Szafka wiszaca 80 dwudrzwiowa , korpus z piyty widrowej 18mm, fronty ptyta MDF
ar. &m_mE%ECM@%dguzg@me@gn_we_smem o —————— |
Zlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewnej, glebokosé komar min.18 cm, z [~ .

szafkg dolng 80 dwudrzwiowa, korpus z piyty wiérowej 18mm, fronty ptyta MDF |

KOIO| e} |

Szafka wiszaca nad zlewozmywakami 80 dwudrzwiowa | korpus zﬁﬁyﬁér_ow_ej_
18mm, fronty plyta MDF gr.19mm (folia PCV), (kolor do uzgodnienia z inwestorem) z | |

Taboret gazowy min.58 cm ze stali nierdz_evﬁejfcﬁ CEZy_ch_g%k_éw_(fﬁ-TOO_I) -

: e stall miordsowne BEtkadolnorain OB Bal i e —— - — ot
T e RS PO G- SOIRG A 20X 200 B S Hkaw o : —SEE |

WS OKOES | i
'_K_r_7ncl:| kiuchanna ctalas Metal_cigd-icl~ i onarcia t+ carka 7 omnm r_‘].rﬁr'}' ] =] |
HeLH oL - Spetioia-tap el -
K_D_Ir\r tormiemrl o Hzaodoiania = inurhn}r\rnrn
TSGR R-ED e a-2-westors 1 |
=T ST b LD bt ol _________________ — |
| laddwkn o e e e T W VTR P TS 305200 oo A dea M e n o o 4 =i
- T =rtret eI gttty wroTTtoeS it T oot ywe L=FRAY = ) | L~ = vy |
tal 3 |
coeERydamiaarkanadole T ——
F%Fa dndrziniga - Bk ami 100vaEQYD O zamulkkana no kitjco l(nrll’r\us_z nhyiy | 1 knl
> =t o ag P ¥ Y oYY 7 R |

1A H R—~front nivuia MNOE ~r 10mm (falia DOV {kalar dn Lzaodniania -
Wisrowe-1-8mm—f TPE S e-g—=Smm-tolia-PC\)_(kalor o Zgedrienia-z | |
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||

‘ Szafa z ptyty wodoodpornej na $rodki czystosci, ze zlewem o wym. I Tkpl. | |
" 60x60 z dwoma potkami Uwaga: wys. 60x80x200 . |
| |[UWAGA! Zlew wraz z baterig skalkulowany jest w branzy sanitarnej. | ]
“ | Zaluzje pionowe na wszystkie okna - zgodnie z wymiarami okien, kolor do | Zgodnie z
‘ uzgodnienia z inwestorem zestawieniem
H stolarki |
" wn[;lﬂ;alﬂ c:clr\tly\..Luyln (.w)n'-ula T szt | |
A N i i L i PN POV -] o WPy I I~ 4.
Z%%G%Mpaeaﬂaﬁeemﬂefﬁmrmwmﬁy—smwww, &0-em szt
|| glebokesé80-om-wysoKess-wydainose 30 koszylh, | .
I | ~
b | |
| S
| | & A ASALD UL E- —— e =— T LT
‘ ‘ Dleaiald Lot s HEUls Lo Tala Vo B B BeSe-nain QOO0 1 e o) P VT ; 4 dawal
L) IUJ\_.!\UJI' ST ST T, [y mwy=ywy by Ju\.l'll\-lu\.a T T, ooy =TT, PG TOTOI OIS0 I'luty\i\'![afl'll Fe ] I'\’Ji |

[T T Y il LLOSA AL N /S A N O IO s Ll & A do I
FHITD, Wy ST oIS A(B-6UB ) -wielkosé-rzutewancge SbraZu-Zgedna-2—

FYTWT- "W YV a 1Wio Ta Ta WP e
L aRE]

UWAGA!
u 1. W czesci przedszkolnej, w pomieszczeniu 1.21, do kalkulacji ceny oferty nalezy doliczyé |
| koszty wykonania podejécia kanalizacyjnego oraz doprowadzenia cieptej i zimnej wody |

wraz z montazem zlewozmywaka dwukomorowego Zakupionego wr.
H Inwestora.

| 2. W czescai swietlicy, w pomieszczeniu 1.12, do kalkulacji ceny oferty na
montazu kuchenek gazowych zakupionych przez Inwestora.

Bl i ML TR A L) E— 1 > |

az z szafkg przez

lezy doliczy¢ koszt |
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INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ

BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ | PRZEDSZKOLA
W NIEZYCHOWIE

Podstawa opracowania:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22003 r. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie okresla zakres i forme informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegbtowy zakres rodzajéw robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacii

poszczegdlnych obiektow:

- wykonanie prac fundamentowych,

- wybudowanie obiektu - budynku $wietlicy wiejskiej i przedszkola,
- wykonanie zasilania energetycznego budynku,

- wykonanie powierzchni utwardzonych.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

Nie dotyczy.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- Istniejgce urzadzenia elektroenergetyczne,
- istniejgca podziemna infrastruktura techniczna (kable, sieci przesytowe, kolektory).

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okre$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

- prace na wysokosci ~ zagrozenie upadku pracownika z duzej wysokos$ci oraz
zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow badz elementow spalonej konstrukgiji,

- prace przy zatadunku i roztadunku elementéow przestrzennych, masowych —
prefabrykaty,

- mozliwo$¢ wywrécenia, zsuniecia, rozsunigcia lub spadniecia skladowanych na placu
budowy materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych,

- hatas, wibracje,

- Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym, zwtaszcza przy prowadzeniu robot w
poblizu sieci energetycznych,
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- Zagrozenie pozarem zwtaszcza przy wykonywaniu robot zwigzanych z zastosowaniem
mas palnych lub zawierajgcych palne rozpuszczalniki o wtasciwoséciach wybuchowych,

- Zagrozenia zwigzane z uzytkowaniem ciezkich maszyn, dzwigdw, ciezkiego sprzetu i
innych urzadzen technicznych,

- zagrozZenia zwigzane z uzytkowaniem rusztowan i ruchomych podestdw roboczych
takie jak np. spadanie 0s6b lub przedmiotow z rusztowania,

- Zagrozenia zwigzane z wykonywaniem robét ziemnych takie jak np. osuniecie sie
gruntu, upadek osoby lub przedmiotu do wykopu,

- Zagrozenia zwigzane ze stosowaniem substancji i preparatéw chemicznych takich jak
np. mozliwo$¢ wystapienia niedopuszczalnych stezen szkodliwych zwigzkéw w
powietrzu,

- zagrozenia zwigzane z wykonywaniem rob6t montazowych takie jak upadek
transportowanego elementu.

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji rob6t szczegoinie niebezpiecznych:

Generalny Wykonawca, jak rowniez wszyscy Podwykonawcy w celu realizacji budowy,

kazdy w swoim zakresie zapewni personel spetniajacy nastepujace wymagania:

- odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe potwierdzone dokumentami,

- niezbedne umiejetnosci bezpiecznego i sprawnego wykonania pracy, a takze
postfugiwania si¢ wymaganym sprzetem ochronnym,

- wiasciwy stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarza, uprawnionego do badan
profilaktycznych,

- niezbedna znajomos$¢ przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy, w tym
obowigzujacych na budowie.

Inzynier petnigcy funkcje kierownika budowy musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia do
petnienia funkciji kierownika budowy; kazdorazowo przed przystapieniem do pracy
kierownik budowy dokonuje instruktazu ekipy dotyczacego sposobu takze srodkdw
bezpieczenstwa, jakie nalezy zachowaé podczas pracy.

Pracownicy Generalnego Wykonawcy objeci sg nastepujacym systemem szkolenia
zakresu BHP:

- szkolenie wstepne ogdine,

- szkolenie na stanowisku pracy,

- szkolenie kursowe.

Pracownicy wykonujacy roboty szczegolnie niebezpieczne i nie typowe, kazdorazowo
szkoleni sg na ta okoliczno$é.
Kadra kierownicza szkolona jest w wyspecjalizowanych o$rodkach szkoleniowych.

Wykonawca zobowiazany jest do:

- okre$lenia zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia lub wypadku przy
pracy,

- koniecznosci stosowania przez pracownikow $rodkow ochrony indywidualne;j,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

- bezposredniego nadzoru nad pracami szczegoinie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby,

- okre$lenia sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobéw,
substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy.
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6. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych |
niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach |
szczegdblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

- Wprowadzenie codziennego, krotkiego instruktazu w zakresie BHP przed rozpoczeciem
pracy, uwzgledniajgcego specyfike i zagrozenie wynikajgce z miejsca i warunkow ich
wykonywania

- bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawowac bedzie odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow \

- pracownicy, jesli wymagac tego bedzie ich praca, wyposazeni zostang w kaski i '
odpowiednig odziez ochronng oraz legitymowa¢ sie beda odpowiednimi badaniami
lekarskimi

- Wyznaczone zostang strefy niebezpieczne i strefy pracy sprzetu

- zapewniona zostanie tgcznoéé telefoniczna

- na placu budowy, w wyraznie oznaczonym miejscu, znajdowaé sie bedzie apteczka ‘
podreczna zaopatrzona we wszystkie niezbedne érodki pierwszej pomocy, jak réwniez
umieszczony zostanie numer telefonu najblizszego punktu pomocy medycznej

- teren budowy lub robét zostanie ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi

- dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych wyznaczone \
zostang miejsca postojowe na terenie budowy

- maszyny i urzadzenia techniczne utrzymane bedg w stanie zapewniajgcym ich ‘
sprawnos¢, stosowane beda wytacznie do prac, do jakich zostaly przeznaczone i bedg |
obstugiwane przez przeszkolone osoby ‘

- migjsce sktadowania materiatéw i wyrobow zostanie wyréwnane do poziomu, utwardzone
| odwodnione; stosy materiatéw workowanych utozone zostang w warstwach krzyzowo
do wysoko$ci nieprzekraczajgcej 10 warstw; materiaty drobnicowe utozone zostang w ‘
stosy o wysoko$ci nie wigkszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju i wytrzymato$ci tych
materiatdw; mechaniczny zatadunek lub roztadunek materiatow lub wyrobow nie bedzie
odbywac sie nad ludzmi lub kabing, w ktérej znajduje sie kierowca: substancje i
preparaty niebezpieczne przechowywane i przemieszczane beda na terenie budowy w
opakowaniach producenta i zgodnie z Jego instrukcjami; informacja o przechowywaniu
takich substanciji zamieszczona zostanie na tablicach ostrzegawczych, w widocznych
miejscach.

- drogi ewakuacyjne odpowiadaé bedg wymaganiom przepiséw techniczno-budowlanych
oraz przepisow przeciwpozarowych; bedg one miaty trwate i ustabilizowane podioze oraz
trwatg, wytrzymaty i stabilng konstrukcje nosna, jak réwniez zabezpieczone zostang
przed spadajacymi przedmiotami; drogi i wyjcia ewakuacyjne wymagajgce o$wietlenia,
zaopatrzone zostang w o$wietlenie awaryjne zapewniajgce dostateczne natezenie ‘

- o$wietlenia, zgodnie z Polskg Norma; drogi ewakuacyjne oraz wystepujgce na nich drzwi
i bramy oznakowane zostang znakami bezpieczenstwa ‘

- teren budowy wyposazony bedzie w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru; '

- ito&¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych bedzie zgodna z wymaganiamii przepiséw ‘
przeciwpozarowych

- do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci, ‘
zastosowane zostang $rodki ochrony zbiorowej takie jak balustrady, siatki ochronne i
siatki bezpieczenstwa; $rodki ochrony indywidualnej takie jak szelki bezpieczenstwa
zastosowane w przypadku braku mozliwosci zastosowania $rodkéw ochrony zbiorowej;

- wszystkie otwory w stropach znajdujgce si¢ na wysokosci wiekszej niz 1 m oraz otwory




w Scianach zewnetrznych lub inne, ktérych doina krawedz znajduje sie ponizej 1,1 m,
zostang zabezpieczone balustrada;

- montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz wykonane bedg zgodnie z instrukcjg
producenta albo projektem indywidualnym:;

- 0soby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych
podestow roboczych bedg posiadaé wymagane uprawnienia;

- uzytkowanie rusztowania dopuszczalne bedzie po dokonaniu jego odbioru przez
kierownika budowy lub uprawniong osobe;

- rusztowania i ruchome podesty robocze posiadac beda pomost o powierzchni roboczej
wystarczajgcej dla oséb wykonujacych roboty oraz do sktadowania narzedzi i niezbednej
ilosci materiatéw, posiadaé stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen,
zapewnig bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy oraz
mozliwo$¢ wykonywania rob6t w pozycji niepowodujacej nadmiernego wysitku, bedg
posiadac porecz ochronna oraz piony komunikacyjne; odlegtosé najbardziej oddalonego
stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie bedzie wieksza niz20 m a
migdzy pionami nie wieksza niz 40 m;

- rusztowania ustawione zostang na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze
spadkiem umozliwiajgcym odptyw woéd opadowych;

w przypadku odsunigcia rusztowania od sciany ponad 0,2 m zastosowane zostang
balustrady réwniez od strony tej Sciany;

- roboty ziemne przeprowadzone zostang na podstawie projektu, okreslajacego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalezé sie w zasiggu prowadzonych robét. .




