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1.

1.1.

DANE OGOLNE:

Podstawa opracowania:

Projekt zostal wykonany w oparciu o:

podkiady budowlane przekazane przez projektanta architektury oraz wzajemne
uzgodnienia,

plan sytuacyjny;

obowigzujace przepisy i normy;

1.2. Zakres opracowania:

W zakresie niniejszego opracowania zawarto:
projekt instalacji centralnego ogrzewania,
projekt zimnej i cieplej wody uzytkowej,
projekt instalacji kanalizacji sanitarnej,
projekt instalacji gazowe;.

L

OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Budowa wewnetrznej instalacji wewngtrznej instalacji centralnego ogrzewania. instalacji

wodociagowej, instalacji kanalizacji sanitarnej i instalacji gazowej na posesji nr ewid. 202/39 w

Bialosliwiu (obreb ewidencyjny 0006 Bialosliwie) realizowana bedzie na dziatce 202/39, ktéra stanowi

obszar oddzialywania inwestycji. Dla przedmiotowej posesji Inwestor pozyskat zgode wiasnosciowe

(o$wiadczenia woli) dajgce prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane.

Analiza oddzialywania obiektu niekubaturowego w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z

uzytkowaniem obicktu:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z po7. zmianami)
Projektowany obicekt - inwestycja nie narusza wymagan okre§lonych w art. 5 ust. 1 w/w ustawy.
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
63, poz. 430 z 1999r.) Projektowany obickt - inwestycja nie narusza wymagan okreslonych
ninigjszym rozporzadzeniu.

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 460) Projektowany
obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreslonych niniejszej ustawie.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z pbz.
zimianami) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreslonych niniejszej ustawie.
Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 kwietnia 2010r. w sprawie przedsiewzieé mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397 z péz. zmianami) Projektowany
obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreslonych niniejszym rozporzadzeni.

Rozporzadzenic Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr



Budowa $wietiicy wisjskiej i przedszkala w Niezychowiena

Posesje nr ewid, 202/38, 207/11, 203/4, obreb Niezychowo, 83-340 Bialosliwie

109, poz. 719) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreslonych niniejszym
rozporzadzeniu.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401) Projektowany
obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreslonych niniejszym rozporzadzenin.

Analiza uwarunkowan formalno-prawnych:

Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanic (Dz. U. 75 poz. 69 z pdZniejszymi

zmianami) pod katem wyznaczania w otoczeniu terenu budowlanego, na ktéry obiekt oddzialywuje
wprowadzajac ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru oddzialywania obicktu na
podstawie zapiséw art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 19941, Prawo budowlane - Dz. U. z 2013r. poz.

1409 z pézniejszymi zmianami) Nie dotyczy.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamicrzenia budowlanego obejmujacego wiecej niz jeden
obiekt budowlany — zakres calego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejnosé realizacji obiektow.
Przedmiotem inwestycji jest budowa rurociagéw sanitarnych: kanalizacji sanitarncj 1 wodociagowej,
wewngtrznej instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodociggowej, instalacji kanalizacji sanitarnej
i gazowej. Calo§é zamierzenia inwestycyjnego planowana jest do wykonania w calosci zgodnie z
opracowanym projektem budowlanym na dziatce o numerze 202/39 w Bialosliwiu (obrgb ewidencyjny
0006 Bialoliwie).

Istniejacy stan zagospodarowania dzialki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym
rozbibrek obiektow i obiektéw przeznaczonych do dalszego uzytkowania.

Teren, na ktérym realizowana jest inwestycja jest terenem czeéciowo zurbanizowanym. Ninigjsze
opracowanie nie wprowadza zmiany do istnicjacego zagospodarowania terenu.

Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane zwigzane z
obiektami budowlanymi, uklad komunikacyjny, w tym okre§lajacy parametry techniczne drég
pozarowych, sieci i urzgdzenia uzbrojenia terenu zapewniajace przeciwpozarowe zaopatrzenie w
wode, uksztaltowanie terenu i zieleni w zakresie niezb¢dnym do uzupelnienia czeséci rysunkowej
projekin zagospodarowania dzialki lub terenu.

W zwiazku z tym, ze opracowany projekt nie zmieni istnigjgcego zagospodarowania terenu, w ramach
projektowanych inwestycji beda tylko odtworzenia nawierzchni do stanu pierwotnego.

Zestawienie powierzchni poszezegolnych czefci zagospodarowania dziatki budowlanej lub terenu,
Jjak: powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow budowlanych, powierzchnie
drdg, parkingéw, placéw i chodnikéw, powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna
oraz innych czeéci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnoSci z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzja o warunkach
zabudowy albo decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Nie dotyczy.
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5.

Dane informujace czy dziatka lub teren, na ktérym projektowany jest obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegajs ochronie na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren, na ktérym projektowana jest przedmiotowa inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow i
nie podlega ochronie na podstawie ustalefi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dzialke lub teren zamierzenia budowlanego ,
znajdujgcego si¢ w granicach terenu gérniczego.

Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na teremach gémiczych w zwiazku z czym nie
oddzialywaja na niego skutki eksploatacji gérniczych.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanvch zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Realizacja przebudowywanych rurociagéw sanitarnych nie bedzie miala wplywu na $rodowisko oraz
higieng i zdrowie uzytkownikéw oraz ich otoczenia w zakresie zgodnym z odrebnymi przepisami,

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych,

Projektowana inwestycja nie jest obiektem skomplikowanym pod wzgledem budowlanym, a jej
budowa nie wymusza zastosowania nietypowych technik montazu.

W przypadku budynkéw - powierzchnie zabudowy, o ktérej mowa w pkt. 4, okreslanej
zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczacej okreflenia i obliczania
wskaznikéw  powierzchniowych i kubaturowych wymienionej w  zalyczniku  do
rozporzadzenia,

Nie dotyczy.
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4.1.

4.2

4.3.

OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

Zakres opracowania i wykorzystana dokumentacja
Projekt budowlany swym zakresem obejmuje:

¢ projekt centralnego ogrzewania (¢.0.);

* projekt instalacji wody uzytkowej (c.w.u., Zzw.1.);

* projekt instalacji kanalizacji sanitarnej (k.s.);

e projekt instalacji gazowej (g)

Roboty ziemne
Prace wstepne:

Zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839 § 5 ust.3 oraz § 6
ust.2) warunki posadowienia zakwalifikowano do drugiej kategorii geotechnicznej o
prostych warunkach gruntowych Przewod ukiadaé na odpowiednio przygotowanym
podiozu. W zaleznosci od warunkdw stwierdzonych podczas robét ziemnych nalezy
zastosowac nastepujace posadowienie rury;

przy gruntach piaszczystych, zwirowo - piaszczystych, piaszczysto -gliniastych,
gliniasto-piaszczystych rury posadowié na gruncie rodzimym;

przy gruntach zbitych (ity, gliny), gruntach nasypowych z gruzu nalezy rury
posadowi¢ na podsypce piaskowej lub zwirowo - piaskowej o grubosci 15cm.

Instalacje zewnetrzne

wykopy wykonaé jako waskoprzestrzenny o szerokosci dna 60 ¢cm i nachyleniu skarp
1.0,67;

przewody ukfada¢ na glebokosci min. 0,80m od powierzchni gruntu projektowanego;
przewod nalezy utozyé na podsypce zwirowej o grubosci min. 30 cm zageszczonej za
pomoca wibratora powierzchniowego;

instalacj¢ wodociagowa wykonaé z rur do budowy wodociagéw PE50 SDR17;
instalacj¢ kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur do budowy sieci zewnetrznych PVC160
SNE;

instalacje centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji wykonaé z rur
preizolowanych typ duo z zaciskami przejéciowymi;

instalacj¢ uklada¢ podsypce piaskowej zgodnie z pkt. 5.1., po ulozeniu przewodu
przykry¢ 20cm warstwa gruntu. W celu identyfikacji nad przewodem ulozyé tasme
ostrzegawczy,

przejscie z PE na stal wykona¢ z prefabrykowanej kolumny przejsciowe;;

po ufozeniu rurociggu i wykonaniu zasypu ochronnego (z wylaczeniem ztaczy) nalezy
przeprowadzi¢ probe szczelno$ci rurociagu zgodnie z norma PN-B-10725, warstwe
zasypowa powinien stanowi¢ grunt sypki bez kamieni, wysoko§¢ warstwy ochronnej
powinna wynosi¢ 30cm ponad wierzch rury;
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® po probie szczelnosci wozonego rurociggu nalezy uzupelni¢ warstwe zasypowa
ochronng na zlaczach, zasyp do powierzchni terenu prowadzi¢ warstwami z
jednoczesnym zageszczeniem;

a5, INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA:

CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Budynek jest zlokalizowany w Niezychowie w 1l strefie klimatycznej (projektowa
temperatura zewnetrzna t. = -18°C). Budynek posiada nastepujace przegrody:
® zewngtrzne: podloge na gruncie, Sciany zewnetrzne, zewnetrze fasady szklane, okna,
drzwi, oraz stropodach.
* wewngtrzne: §ciany wewngtrzne, okna, drzwi, oraz stropy wewnetrzne

PRZEZNACZENIE POMIESZCZEN

Budynek, dla ktérego zaprojektowano instalacje jest parterowym budynkiem uzytecznosci
publiczne;j.

BILANS CIEPLNY BUDYNKU:

Do wyznaczenia catkowitego zapotrzebowania na pokrycie strat ciepta w analizowanych
pomieszczeniach przez przegrody budowlane oraz wentylacie wykorzystano dane z
podktadéw architektoniczno-budowlanych. Skorzystano z wymagan nastepujacych norm:

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczefi w budynkach.
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznodci publicznej. Wymagania — wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3 z dnia 8 lutego
2000

S.1. Dobér zrédla ciepla:

Na podstawie sporzadzonego bilansu cieplnego budynku, wyznaczenia sumarycznej, jak i
jednostkowej wielkosci zapotrzebowania na pokrycie strat ciepla, oraz na zlecenie inwestora,
zaprojektowany zostal uklad wodnej instalacji centralnego ogrzewania dwururowy o
parametrach 90°/70°C, ktéry zasilany bedzie z projektowanego kondensacyjnego kotla
gazowego o0 mocy 35kW.

Zaprojektowano kompaktowy kociol kondensacyjny gazowy z systemem kominowym,
pompa obiegowa, naczyniem wzbiorczym, zaworem bezpieczefistwa i komputerem
sterujacym i zasobnikiem cwu.

3.2. Zastosowany rodzaj ogrzewania pomieszczen:

Wszystkie pomieszczenia w projektowanym budynku, ktére wymagaja ogrzewania beda
mialy dostarczane cieplo przy pomocy grzejnikéw piytowych z podigczeniem dolnym.
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Do dobranych rodzajow grzejnikéw dodano 10% dodatku do wielkosci.

5.3. Charakterystyka ogrzewania pomieszczen:

Instalacj¢ centralnego ogrzewania do rozdzielacza nalezy wykonaé z rur stalowych bez szwu.
Pozostata czg$¢ instalacji nalezy wykona¢ z rur warstwowych, Material PE-RT II generacji
lub innych roéwnorzednych typu PE-RT/AL/PE-RT z umieszczong posrodku przekroju
przewodu, rurg z aluminium, posiadajacych wspélczynnik chropowatosci wzglednej
k=0,0004, wspétczynnik przewodnosci cieplnej dla rury 0,40 W/mK oraz max. parametry
pracy dla instalacji centralnego ogrzewania 95°C i 6 bar. Do Iaczenia stosowaé ksztattki
systemowe, zaprasowywane, wykonane z mosigdzu cynowanego w komplecie z tuleja
zaciskowa. Wszystkie zlgczki powinny by¢é wyposazone w system gwarancji proby
szczelnosci przy probie cisnieniowej (system test pressure prove).

Instalacje c.0. nalezy wykona¢ zgodnie z doborem zamieszczonym w wydruku
obliczeniowym.

Pozostate whasciwoéci dobranych rur:
e brak pamigci ksztattu — rury zachowuja nadany im ksztak
¢ mala wydtuzalnosé cieplna zblizona do miedzi 0,025 mm/mK

Ponizej znajdujg si¢ wybrane wiasnosci mechaniczne i termiczne polietylenu PE-RT, oraz
budowa wewnetrzna rury PE-RT/AL/PE-RT:

| Wspblczynnik rozszerzalnosci ‘

liniowej PE-RT dla roznic DIN 53 752 K1 fub [mmvmK] 1,9 x 1074 [0,19]
temp. 0-70°C
Wspolezynnik rozszerzalnosci
liniowej rury PE-RT/ALPPE-RT DIN 53 752 K1 lub [mmimK] 2,5 x 1075 [0,025]
dia réznic tamp, 0-70°C
Przewodnosé cieplna | DIN 52 61271 W/mK 04
Modul elastycznosci L DIN 63 457 | Nimm?2 il 500
L [ r '. ' °
PE.RT SOV U | o FERT

Nalezy zachowa¢ zasad¢ montazu na uchwytach z zastosowaniem podkiadek elastycznych.
Przewody rozprowadzajace c.o0. nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych, zgodnie z doborem
zamieszczonym w wydruku obliczeniowym.

Przewody rozprowadzajace i podejscia pod grzejniki prowadzié w posadzce lub podtynkowo
w Scianach.




Budowa swieticy wiejskiej i przedszkoly w Niezychowiena
Posesje nr ewid. 202139, 20711, 20374, obrgb Niezychowo, 89-340 Bislosiwie

5.4. Kompensacja wydluzen instalacji:

Poszczegolne przewody zostaly poprowadzone tak, aby wykorzysta¢ maksymalnie zjawisko
samokompensacji.

W celu zapewnienia ochrony przed mozliwoscia powstania wydluzei przewodéw, dla
poszczegdlnych odcinkéw (odcinki poddane kompensacji zostaty przedstawione w czesci
rysunkowej opracowania) zostaly dobrane diugosci ramion kompensacji oraz uwzglednione
zostaly wyboczenia przewodéw wynikajace z wydtuzen liniowych,

Dhugosé wydtuzenia cieplnego przewodu AL [mm] obliczono ze wzoru:

AL =0 L.(tmax —tmin)
gdzie:
o = 0,025 mm/mK - wspétezynnik rozszerzalnosci liniowej;

L - dlugosé prostego odcinka przewodu, (m);
tmax = t, = 90°C — maksymalna temperatura czynnika w przewodzie;
tmin = 20°C — minimalna temperatura otoczenia.

Diugos¢ ramienia elastycznego Ls [mm] obliczono na podstawie wzoru dla kompensacji
naturalnej:

gdzie:

K =30 - stafa dla rur

AL —dtugos¢ wydtuzenia cieplnego przewodu, mm;
Dz — §rednica zewngtrzna ramienia elastycznego, mm.

Diugo$¢ ramienia elastycznego Ls [mm] obliczono na podstawie wzoru dla kompensacji U-
ksztaltnej:

p,. AL

L.=K-
s \ 2

L,=K.-D,-AL

gdzie:

K'=30_ stata dla rur PE-RT/AL/PE-RT:

AL —diugos¢ wydtuzenia cieplnego przewodu, mm:
Dz - srednica zewnetrzna ramienia elastycznego, mm,

Obliczenia dla wybranych punktow statych zestawiono w ponizszych tabelach.

Punkty state na pionach instalacji c.o.:

Dane wyjSciowe:
o 10,025 |[m (m*K)]
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S.8.

‘Tmax 90  [[0C]

Tmin (10 |[0C] |
L 75 [[m] |
K 30 [
Dz 120 [mm]
|Amin |15 [mm] |

Wydluzenie liniowe AL
AL 150 [[mm]

Kompensator U — ksztattowy:
Minimalna dlugo$¢ ramienia elastycznego

Lps S
_LBS ! 520 ! [_mm]

Prowadzenie przewodéw instalacji grzewczej.

Przewody poziome powinny byé prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych
miejscach zataman przewodéw zapewni¢ mozliwoéé odwodnienia instalacji, a w
najwyzszych miejscach zataman przewoddéw mozliwos¢ odpowietrzenia instalacji.
Dopuszcza sie mozliwosé uktadania odeinkéw przewodow bez spadku jezeli predkogé
przepltywu wody zapewni ich samoodpowietrzenie, a oprdznianie z wody jest mozliwe
przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

Przewody poziome prowadzone przy Scianach, na lub pod stropami itp. powinny
spoczywaé na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na
wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz
wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury.

Przewody ukiadane w zakrywanych bruzdach sciennych i w szlichcie podiogowej
powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewoddw powinny
by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy wlasciwg kompensacje wydtuzen
cieplnych ( z maksymalnym wykorzystaniem mozliwogci samokompensacji).
Przewody nalezy prowadzié w sposob umozliwiajagcy wykonanie izolacji
antykorozyjnej (przewody ze stali weglowej zwyktej) i cieplne;j.

Nie dopuszcza sie prowadzenie przewodéw bez stosowania kompensacji wydhizen
cieplnych.

Przewody zasilajace i powrotne, prowadzone obok siebie, powinny by¢ ulozone
rownolegle.

Przewody pionowe nalezy prowadzié tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczylo 1 cm na kondygnacje.

Oba przewody pionu dwururowego nalezy uktadaé zachowujac stata odleglos¢ miedzy
osiami wynoszaca 8 cm (£0,5 cm) przy srednicy pionu nie przekraczajgcej DN 40;.
Odlegtos¢ miedzy przewodami pionu o wigkszej $rednicy powinna by¢ taka, aby
mozliwy byt dogodny montaz tych przewodow.

Przewdd zasilajacy pionu dwururowego powinien si¢ znajdowa¢ z prawej strony
powrotny za$ z lewej (dla patrzacego na sciane).
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W przypadku pionéw dwururowych, obejscie pionéw gateziami grzejnikowymi nalezy
wykona¢ od strony pomieszczenia.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed
dewastacjg (szczegolnie dotyczy to przewodéw z tworzywa sztucznego i miedzi).
Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewodéw instalacji wody zimnej i
przewodéw gazowych.

3.6. Tuleje ochronne.

Przy przejsciach rury przez przegrode budowlana (np. przewodem poziomym przez
Sciang, a przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowaé tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie moze znajdowaé sie zadne polaczenie rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wigkszej od Srednicy
zewngtrznej rury przewodu:

a) co najmniej o 2 cm, przy przejéciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej o 1 cm, przy przejéciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna byé diuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okolo 5 cm z
kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawaé okolo 2 cm powyze;
posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przylaczy grzejnikowych
(gatazek), ktorych wylot ze $ciany powinien by¢ osloniety tarczka ochronng.
Przestrzen migdzy rura przewodu a tuleja ochronna powinna byé wypetniony
materiatem trwale plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rure, umozliwiajacym
jej wzdluzne przemieszczanie si¢ i utrudniajacym powstanie w niej naprezen
scinajacych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinien by¢ wykonany w sposob zapewniajgcy przepustowi odpowiednig klase
odpornosci ogniowej (szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej [) wymagang
dla tych elementéwl zgodnie zrozwiazaniem szczegdlowym znajdujgcym sie w
projekcie technicznym.

Przejscie rura w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podpora przesuwng
tego przewodu.

5.7. Montaz grzejnikéw.

Grzejnik ustawiany przy $cianie nalezy montowaé albo w plaszczyznie pionowej albo
w plaszozyznie rownoleglej do powierzchni $ciany lub wneki,

Grzejnik w poziomie nalezy montowaé z uwzglednieniem mozliwosci jego
odpowietrzenia,

Grzejniki cztonowe aluminiowe nalezy mocowaé do Sciany zgodnie z instrukcja
producenta grzejnika.

Grzejniki mozna montowa¢ na dostosowanych do nich stojakach podiogowych
stosujac instrukcje montazu producenta.

Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie
budowlanej sposob trwaly. Grzejnik powinien opieraé sig catkowicie na wszystkich
wspornikach lub stojakach.

Grzejniki nalezy zabezpieczyé przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu
zakonczenia robét wykoficzeniowych. W przypadku kiedy takie zabezpieczenie nie
jest mozliwe, zamiast grzejnika nalezy zainstalowaé grzejnikowy szablon montazowy
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polgczony z gatazkami grzejnikowymi w celu umozliwienia przeprowadzenia badania
szczelnosci instalacji. Jezeli badanie to bedzie przeprowadzane woda, grzejnikowe
szablony montazowe powinny by¢ wyposazone w odpowietrzniki miejscowe.
Grzejnik Iub szablon montazowy grzejnika nalezy taczyé z gatazkami grzejnikowymi
W sposdb umozliwiajacy montaz i demontaz bez uszkodzenia gatazek i naruszenia
wykoficzenia przegrod budowlanych, w ktorych/lub na ktorych galazki te sg
prowadzone.

5.8. Montaz armatury.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w
ktorej jest zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usunaé z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia,

Armatura, po sprawdzeniu prawidlowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak,
2eby byta dostepna do obstugi i konserwacii.

Armatur¢ na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeplywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna byé zamocowana do przegréd lub konstrukeji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych
podpat¢, zgodnie z projektem technicznym.

Zawory grzejnikowe polaczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagaja
dodatkowego zamocowania.

Armatura odcinajaca grzybkowa montowana na podejéciu pionéw, a takze na
galeziach powinna by¢ zainstalowana w takim potozeniu aby przy napetnianiu
instalacji woda naplywata ,,pod grzybek”. Nie dotyczy to zaworéw grzybkowych dla
ktorych producent dopuscit przeptyw wody w obu kierunkach.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz
na podej$ciach pionéw przed elementem zamykajacym armatury odcinajacej (od
strony pionu), dla umozliwienia oproznienia poszczegolnych piondow z wody, po ich
odcigciu. Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo
dostepnych i byé zaopatrzona w ziaczke do weza w sposob umozliwiajacy
gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach (statych lub przenosnych)
wykonanych z materiatu  (tworzywa sztucznego) nie niepowodujacego
zanieczyszczenia wody.

5.9. Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej.

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej
armatury regulacyjnej (w uzasadnionych przypadkach montaz kryz regulacyjnych ),
nastawy regulatoréw roznicy ci$nienia, nastawy montazowe zaworéw grzejnikowych i
nastawy eksploatacyjne termostatycznych zawordw grzejnikowych, powinny by¢
przeprowadzone po zakoficzeniu montazu, phukaniu i badaniu szczelnosci instalacji w
stanie zimnym.

Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykonan zgodnie z
wynikami obliczen hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji.

Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworow grzejnikowych
powinien by¢ ustawiony na kazdym zaworze przy pomocy fabrycznych oston
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roboczych. Czynno$é ustawienia nalezy dokonaé zgodnie z instrukcja producenta
ZAWOTOW.

3.10. Izolacja cieplna.

* Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych  prob  szczelnosci, wykonaniu  wymaganego  zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokétem odbioru.

® Zakoficzenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem, izolacja cieplna powinna szczelnie przylegaé do izolowanej
powierzchni.

S5.11. Badanie odbiorcze szczelno$ci instalacji ogrzewczej.

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd i kanatow, przed
pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.

Jezeli postep robét budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatow, w kiérych zmontowano
czgs¢ przewodow instalacji, przed catkowitym zakoficzeniem montazu catej instalacji,
wowezas badanie szczelnodci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach
odbioréw czesciowych,

Badanie szczelnosci powinno byé przeprowadzone woda. Podczas odbioréw czesciowych
instalacji, w przypadkach uzasadnionych mozliwoscia zamarzniecia instalacji Iub
spowodowania nadmiernej jej korozji, dopuszcza sie wykonanie badania szczelnoci
sprezonym powietrzem.

Podczas badania szczelnosci zabrania sig, nawet krétkotrwatego podnoszenia cignienia ponad
wartos¢ ci$nienia probnego.

Podczas badania szczelnosei instalacja powinna byé odigczona od zrédia ciepla lub zrodio
ciepta powinno by¢ skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem.

12



Budows $wisticy wigjskis] i przedszkols w Niezychowiena
Posesje nr ewid. 202/38, 20711, 303/4, obreb Nieiﬁhowo, 6!1—340 Biatoéﬁ_wie o

6. INSTALACJA ZIMNEJ I CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ:

Obiekt zasilany bedzie w zimnga wode z projektowanego przylacza wodociggowego. Ciepla
woda uzytkowa przygotowywana bedzie w pojemnosciowym podgrzewaczu wody o
pojemnosci 1501 wyposazonym w wezownice i grzatke elektryczng

Projektowany uklad automatyki musi zapewni¢ mozliwos¢ czasowego przegrzewu >70°C w
celu dezynfekcji instalaci,

6.1. Charakterystyka zastosowanych przewodéw i rozwigzan:

Instalacje cieptej i zimnej wody uzytkowej oraz cyrkulacji wykonaé¢ z rur typu PE-Xa,
posiadajacych termiczna pamieé ksztattu, wspétczynnik chropowatosci wzglednej k = 0,0007,
wspotezynnik przewodnogci cieplnej dla rury 0.35 W/mK oraz max. parametry pracy 95°C i
10 bar. Rury typu PE-Xa nalezy taczy¢ za pomocs systemowych, samo obkurczajacych sie
pierscieni zaciskowych wykonanych z PE-Xa oraz ksztaltek wykonanych z mosigdzu.

UWAGA - wyjscie z podgrzewacza wody wykonaé z rur miedzianych twardych faczonych za
pomocg lutu twardego na odcinku min. 1,00m od podgrzewacza;

3.1.1.RODZAJE PRZYBOROW I DOBRANYCH ZAWOROW;

* Zastosowac punkty czerpalne umywalkowe wiszace z polpostumentem typu ,,anty-
wandal”;

* W celu demontazu zamontowanych przyboréw w przypadku jakichkolwiek prac
naprawczych i nie odcinania gldwnego zaworu doplywu wody, wszystkie przybory
nalezy wyposazy¢ w odcinajace zawory kulowe.

* Instalacj¢ hydrantows nalezy wykonaé zgodnie z czescig rysunkowa niniejszego
opracowania, przy zastosowaniu rur stalowych bez szwy. Dobrane zawory i elementy
ukfadu zostaty opisane réwniez w czesci rysunkowej opracowania.

* W oddziale przedszkolnym w tazience dla dzieci zastosowaé przybory typu Junior na
wysokosciach dostosowanych dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz z bateriami z
mieszaczem atomatycznym.

6.2. Ogolne zasady prowadzenia przewodow instalacji wodociggowych.

* Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych
miejscach zataman przewodow zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji, oraz
mozliwo$¢ odpowietrzenia przez punkty czerpalne. Dopuszcza si¢ mozliwosé
ukiadania odcinkéw przewodow bez spadku jezeli oproznianie z wody jest mozliwe
przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

* Przewody instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ po $cianach wewnetrznych.

* Przewody poziome prowadzone przy Scianach, na lub pod stropami itp. powinny
spoczywac na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na
wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz
wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury.

¢ Przewody podejs¢ wody zimnej i cieplej powinny byé dodatkowo mocowane przy
punktach poboru wody.

* Przewody wodociaggowe mogg by¢ prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych
przy czym nalezy zapieni¢ dostep do wszystkich zawordw odcinajacych odgatezienia.
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6.3.

Przewody ukladane w zakrywanych bruzdach Sciennych i w szlichcie podiogowej
powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodow powinny
by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.
Przewody w bruzdach powinny byé prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), rurze
plaszczowej.

Zakrycie bruzdy powinno nastgpié po dokonaniu odbiory czgsciowego instalacji
wodociggowej.

Przewody instalacji wodociggowej wykonane z tworzywa sztucznego powinny byé
prowadzone w odleglosci wiekszej niz 0,1 m od rurociggow ciepinych, mierzac od
powierzchni rur. W przypadku gdy ta jest mniejsza nalezy koniecznie stosowac
izolacje cieplna.

Przewody instalacji wodociagowej nalezy izolowaé, gdy dziatanie dowolnego Zrodta
ciepta mogloby spowodowaé podwyzszenie temperatury $cianki rurociggu powyzej
+30 °C.

Przewody wodociggowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o
znaczne] zawarto§ci pary wodnej, nalezy izolowad przed zamarznigciem i
wkrapianiem pary na zewnetrznej powierzchni przewodéw.

Przewody nalezy prowadzié w sposob umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplnej.
Odleglos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji
cieplnej od Sciany, stropu lub podiogi powinna wynosi¢ co najmniej-

a) dla przewodow érednicy 25 mm -3 cm,

b) dla przewodow srednicy 32 + 50 mm -5 cm,

c) dla przewodéw $rednicy 65 + 80 mm -7 cm,

d) dla przewododw $rednicy 100 mm -10 cm.

Przewody prowadzone obok siebie, powinny byé ulozone réwnolegle.

Przewody pionowe nalezy prowadzié tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczylo 1cm na kondygnacje.

Przewody nalezy prowadzié w sposob umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed
dewastacja (w szczegélnosci dotyczy to przewodow z tworzywa sztucznego i miedzi).
Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow
instalacji wody ciepte;, instalacji ogrzewczej i przewodéw gazowych.

Nie wolno prowadzi¢ przewodow wodociggowych powyzej przewoddw
elektrycznych.

Minimalna odlegtoé¢ przewodéw wodociaggowych od przewodéw elektrycznych
powinna wynosi¢ 0,1 m.

Tuleje ochronne.

Przy przejSciu przez przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego
przez Sciang, a przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei
ochronne;j.

Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie budowlane;.
Tuleja ochronna powinna by¢ rura o Srednicy wewngtrznej wigkszej od s$rednicy
zewnetrznej rury przewodu:

a) cO najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna byé diuzsza niz grubosé przegrody pionowej o okolo 2 cm z
kazdej strony, a przy przejéciu przez strop powinna wystawaé okolo 2 cm powyzej
posadzki i okolo 1 cm ponizej tynku na stropie.
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Dla rur przewodéw z tworzywa sztucznego zaleca sie stosowaé tuleje ochronne tez z
tworzywa sztucznego.

Przestrzen miedzy rura przewodu a tuleja ochronng powinna by¢ wypetniona
materiatem trwale plastycznym nie dzialajagcym korozyjnie na rure, umozliwiajacym
jej wzdluzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen
scinajacych.

W tulei ochronnej nie powinno znajdowaé sie zadne polaczenie rury przewodu.
PrzejScie rury przewodu przez przegrode w tulei ochronnej nie powinno by¢ podpora
przesuwng tego przewodu.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinien by¢ wykonany zgodnie z
rozwigzaniem szczegdtowym znajdujacym sie w projekcie technicznym.

6.4. Montaz armatury.

Armatura powinna odpowiadaé warunkom pracy (ciSnienie, temperatura) instalacji, w
ktorej jest zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usunaé z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak,
zeby byta dostepna do obstugi i konserwacii.

Na kazdym odgalezieniu przewodu doprowadzajacego wode zimng lub ciepta do
mieszkania lub lokalu uzytkowego, w miejscu tatwo dostgpnym, powinna by¢
zainstalowana armatura odcinajaca.

Armatura odcinajaca powinna byé¢ zainstalowana na przewodach doprowadzajacych
wode wodociggowg do takich punktéw czerpania jak urzadzenia sptukujgce miski
ustgpowe, pisuary, zawory czerpalne itp. jezeli rozwigzanie doprowadzenia wody
wodociaggowej w tych przyborach lub urzadzeniach umozliwia jej przeptyw zwrotny,
na przewodzie doprowadzajacym wode wodociaggowg do nich (doprowadzenie
indywidualne lub do grupy tego samego typu punktéw czerpalnych), nalezy
zainstalowaé odpowiednie wyposazenie umozliwiajace przeptyw zwrotny].

Armature na przewodach nalezy tak instalowag, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura odcinajgca grzybkowa powinna by¢ zainstalowana w takim potozeniu aby w
czasie rozbioru wody naptywata ona ,,pod grzybek”.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukeji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytow lub innych trwatych
podpar¢, zgodnie z projektem technicznym.

Armatura spustowa powinna byé instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz
na podejsciach pionéw przed elementem zamykajacym armatury odcinajacej (od
strony pionu), dla umozliwienia oproznienia poszezegolnych pionéw z wody, po ich
odcigciu. Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo
dostepnych i zaopatrzona w zlaczke do weza W sposdb umozliwiajacy kierowanie
usuwanej wody do kanalizacji.

W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewéd cieplej wody powinien by¢ poditaczony
z lewej strony.
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6.5. Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji wodociggowe;j.

3.5.1. WARUNK] WYKONANIA BADANIA SZCZELNOSCI.

Badanie szczelnoéci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd i kanatow, przed
pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.

Jezeli postep robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktorych
zmontowano cze$¢ przewodow instalacji, przed catkowitym zakofczeniem montazy
catej instalacji, wowezas badanie szezelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej
czgsci, w ramach odbiorow cze$ciowych.

Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone woda. Podczas odbiorow
czesciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza si¢ wykonanie
badania szczelnosci sprezonym powietrzem.

Podczas badania szczelnosci zabrania sig, nawet krétkotrwatego podnoszenia cignienia
ponad warto$¢ ciénienia probnego.

3.5.1.1. PRZYGOTOWANIE DO BADANIA SZCZELNOSCI WODA, ZIMNA,

Przed przystapieniem do badania szczelnosei woda, instalacja (lub jej czeéc)
podlegajaca badaniu, powinna by¢ skutecznie wyplukana wodg. Czynnos¢ te nalezy
wykona¢ przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek w ktorym znajduje sie
instalacja nie moze by¢ przemarzniety.

Od instalacji wody cieplej nalezy odlgczyé urzadzenia zabezpieczajace przed
przekroczeniem cignienia roboczego.

Po napetnieniy instalacji woda zimng i odpowietrzeniy nalezy dokonaé¢ starannego
przegladu instalacii (szczegblnie polaczen i dlawnic), w celu sprawdzenia czy nie
Wystepuja przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do
rozpoczgcia badania szczelnogcei.

6.5.2.1. PRZEBIEG BADANIA SZCZELNOSCI.

Do instalacji nalezy podiaczyé reczna pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna
by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawor zwrotny i spustowy.
Podczas badania powinien byé uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica
tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50% wigkszym od ci¢nienia probnego i dziatce
elementarnej:

a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

b) 0,2 bar pray zakresie WYZSZym.

Badania szczelnosci instalacji woda mozemy rozpoczaé po okresie co najmniej jednej
doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystapienia w tym czasie
przeciek6w wody lub roszenia.

Po potwierdzeniu gotowosci zladu do podjecia badania szczelnosci nalezy podnies¢
ci$nienie w instalacji za pomoca pompy do badania szczelnosci, kontrolujac jego
warto$¢ w najnizszym punkcie instalacji.

Warto$¢ cisnienia prébnego nalezy przyjmowaé w wysokosci péitora krotnego
ci$nienia roboczego, lecz nie mniej niz 10 baréw a badania nalezy przeprowadzaé
zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w tablicach 101 11.

Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢é
taka sama (réznica temperatury nie powinna przekracza¢ 43 K) i pogoda nie powinna
by¢ stoneczna,
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6.5.2,

Po przeprowadzeniu badania szczelnosci wodg zimna, powinien byé sporzadzony
protokot badania okreslajac cisnienie probne, przy ktérym bylo wykonane badanie,
oraz stwierdzenie czy badanie przeprowadzono i zakofczono z wynikiem
pozytywnym czy z wynikiem negatywnym. W protokéle nalezy jednoznacznie
zidentyfikowaé te czesé instalacji, ktéra byla objeta badaniem szczelnosci.

BADANIE SZCZELNOSCI INSTALACJI SPREZONYM POWIETRZEM.

Badanie szczelnosci instalacji mozna przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem nie
zawierajacym oleju.

Wartos¢ cisnienia badania szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem nie powinna
przekraczac 3 bar.

Podczas badania powinien byé uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica
tarczy minimum 150 mm) o zakresie 0 50% wiekszym od ci$nienia probnego i dziatce
elementarnej 0,1 bar.

Sprezarka uzywana podczas badania szczelnosci instalacji powietrzem, powinna byé
Wyposazona w zawor bezpieczefistwa, ktérego otwarcie nastapi przy przekroczeniu
wartosci ci$nienia badania szczelno$ci o nie wiecej niz 10%.

Podczas badania szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem nalezy zwrdcié
szczegblna uwage na niebezpieczefistwo wynikajace z zagrozenia wypadkiem
spowodowanym mozliwoscia wypchnigcia przez sprezone powietrze elementu
instalacji (np. nie nalezy stosowaé jako zaslepek wciskanych korkow z tworzywa
sztucznego).

W przypadku ujawnienia sie nieszczelnosci podczas badania instalacji mozna je
lokalizowaé akustycznie lub z uzyciem roztworu pienigcego.

Podczas dokonywania odczytéw wskazah manometra na poczatku i na koncu badania
oraz w okresie co najmniej pét godziny przed odczytem, temperatura otoczenia
powinna by¢ taka sama (réznica temperatur nie powinna przekraczaé¢ +3 K) i pogoda
nie powinna by¢ stoneczna.

Warunkiem uznania wynikéw badania za pozytywne jest nie stwierdzenie
nieszczelnosci instalacji i nie wykazanie przez manometr spadku ci$nienia.

Po przeprowadzeniu badania szczelnosci sprezonym powietrzem, powinien byé
sporzadzony protokét badania okreslajacy ci$nienie probne przy ktérym byto
wykonane badanie, czas trwania badania, oraz stwierdzenie czy badania
przeprowadzono i zakoficzono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem
negatywnym, W protokoéle nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé te cze$é instalacji,
ktéra byla objeta badaniem szczelnosci. Jezeli wynik byl negatywny, w protokéle
nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja wodociagowa powinna by¢ przedstawiona
do ponownych badan.

KANALIZACJA SANITARNA WEWNATRZ BUDYNKU :

Kanalizacj¢ sanitarng wykona¢ z rur PVC-U i PP Przewody prowadzié
podposadzkowo z zachowaniem minimalnego przekrycia ryrociggu z uwagi na
wytrzymato$¢ mechaniczna.

Przybory podlaczyé za pomoca gotowych ksztaltek PVC z uwzglednieniem
kierowania $ciekow pod lagodnym katem i zastosowania zabezpieczenia wodnego
(syfonow);

Przewody prowadzi¢ ze spadkiem w strone pionu kanalizacyjnego:
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Odcinki przewodow przechodzace przez przeszkody budowlane prowadzi¢ w tulejach
ochronnych, przestrzen migdzy rurami a tulejg wypelni¢ masg elastyczna
zapewniajaca szczelnosé oraz umozliwi ewentualna prace wzdluzng;

Pion zakoficzyé kominkiem wentylacyjnym @75 wyprowadzonym  ponad
powierzchnie dachu o 40¢m i zakonezy¢ daszkiem jak na schemacie ponizej

. iz,

« -Dy

W celu zabezpieczenia przed rozszczelnieniem nalezy zastosowac trwate obejmy do
muru co 100cm. U dotu pionu nalezy zamontowaé wyczystke (rewizje);

7.1. Wytyczne dla dobranego wyposazenia:

Instalacje wyposazono w baterie natryskowe nascienne, umywalki, miski ustepowe ze
spluczkami, zawory czerpalne z perlatorem, oraz wpusty fazienkowe i piwniczne.

*  Wpusty tazienkowe:
Na parterze nalezy zastosowaé wpusty podlogowe z syfonem zintegrowanym z

korpusem wpustu.
® Zzastosowa¢ typowe urzadzenia typu kompakt, umywalki wiszace z
polpostumentem;

® W pomieszczeniach przeznaczonych dla oséb niepetnosprawnych zastosowaé
Porecze pomocnicze przy umywalkach, miskach ustgpowych, wszystkie
Porecze musza by¢ dopuszczone do stosowania dla oséb niepetnosprawnych,
wykonanie w stali kwasoodporne;j;

* umywalka w pomieszczeniu dla osdb niepetnosprawnych musza by¢
dostosowane do korzystania z nich przez osoby na wozkach inwalidzkich;

7.2.  Odprowadzenie $ciekéw z budynku :

Scieki z budynku nalezy odprowadzi¢ do istniejacego zbiornika bezodpltywowego.
Nalezy sprawdzié stan techniczny istniejgce; kanalizacji i uzgodni¢ miejsce wlaczenia.
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7.3. Prowadzenie przewodow instalacji kanalizacyjnych - wymagania
ogdlne.

Przewody kanalizacyjne na zewnatrz budynku powinny by¢, przy uktadaniy
rownolegtym, prowadzone w odlegtosci co najmniej

* 1,5mod przewodéw gazowych i wodociagowych,

* 0,8 m od kabli energetycznych,

* 0,5 m od kabli telekomunikacyjnych.

Przewody kanalizacyjne wewnatrz budynku powinny byé prowadzone po $cianach
wewngtrznych lub w bruzdach écian wewngtrznych. Piony umieszczone w bruzdach
powinny mieé izolacj¢ powietrzna dookola rury. W uzasadnionych przypadkach
dopuszcza sie prowadzenie przewodéw po wewnetrznej stronie $cian zewngtrznych
budynku.

Wewnatrz budynku przewody kanalizacyjne powinny byé uktadane w kierunkach
prostopadtych i rownoleglych do najblizszych $cian. Jeglj instalacja kanalizacyjna jest
wykonywana jako prefabrykowana to dopuszcza si¢ prowadzenie przewodow
kanalizacyjnych 2 innymi przewodami w wezlach sanitarnych, Zabrania sig
prowadzenia  przewodéw kanalizacyjnych  nad przewodami gazowymi i
elektrycznymi.

7.4.  Przewody spustowe (piony).

Piony $ciekdw bytowo-gospodarczych nalezy laczy¢ z przewodami odplywowymi
instalacji kanalizacyjnych $ciekéw bytowo-gospodarczych lub ogélnosptawnych.
Srednica czgsci odptywowej pionu powinna by¢ jednakowa na catej wysokosci i nie
powinna by¢ mniejsza od najwigkszej $rednicy podejscia do tego pionu.

7.5. Przewody odplywowe i podlaczenia kanalizacyjne.

Minimalne spadki przewodow odptywowych i podigczen
kanalizacji bytowo-gospodarczej lub ogolnosptawnej powinny wynosié, w zaleznosci
od $rednicy:

¢ dlad=0,10 m- 2%

* dlad=0,15m-1,5%

¢ dlad=020m-1%

W przypadkach uzasadnionych obliczeniami Iub przy zapewnieniu ptukania
przewodow mozna stosowaé spadki mniejsze niz WYyZe] wymienione.

7.6.  Zamkniecia wodne.

Kazdy przybor sanitarny powinien byé zaopatrzony w zamkniecie wodne instalowane
bezposrednio pod nim, W przypadkach uzasadnionych wzgledami technicznymi
dopuszcza sie stosowanie zamknie¢ wodnych na podejsciu, przed podiaczeniem do
przewodu spustowego Iub odptywowego. Umywalki polaczone szeregowo mozna
zaopatrzy¢ we wspélne zamknigcie wodne. Ponadto w zamknigcia wodne powinny
by¢ wyposazone wpusty podiogowe.
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8.

INSTALACJA GAZOWA

Instalacje nalezy wykonaé¢ z rur z rur miedzianych (atestowanych) faczonych lutem
twardym. Niedopuszczalne jest wbudowywanie w instalacje rur peknietych lub w inny
sposob uszkodzonych oraz rur o zmniejszonym lub znieksztatconym przekroju.
Dopuszcza sie stosowanie potaczen gwintowanych do przylaczania armatury oraz do
innych podlaczen w budynku. Polaczenia gwintowane (reduktory i zawory kulowe)
wykona¢ przy uzyciu tasmy teflonowej (lub nici teflonowych). Przejicia przewodow
instalacji gazowej przez Sciany wykonaé w tulei ochronnej z obustronnie
uszczelnionej rury stalowej o srednicy wiekszej od srednicy rurociggu. Przewody
instalacji gazowych prowadzi¢ na powierzchni $cian Iub pod stropem. Pomiedzy
przewodami instalacji gazowych a przewodami innych instalacji, takich jak
centralnego ogrzewania, wody, kanalizacji czy elektrycznej, powinny byé zachowane
odleglosci bozwalajgce na bezpieczny montaz i pozniejszg eksploatacie. Wzajemne
oddalenie przewodéw musi umozliwiaé wykonywanie prac naprawczych,
konserwacyjnych, a takze wymiang przewodow gazowych, jak rowniez sasiadujgce;
instalacji bez ich uszkodzenia. Pomiedzy poziomymi odcinkami instalacji gazowych, a
innymi réwnolegtymi przewodami powinien by¢ zachowany minimalny odstep nie
mniejszy niz 10cm. Przy krzyzowaniu si¢ przewoddw gazowych z przewodami innych
instalacji, pomiedzy nimi musi by¢ zachowane $wiatlo nie mniejsze niz 2cm.
Przewody poziome nalezy prowadzié ze spadkiem co najmniej 4mm/1mb w kierunku
przyborow gazowych lub doptywu gazu. Uktadanie instalacii gazowej pod podlogy
jest niedopuszczalne. Przewody instalacji gazowej muszg by¢ mocowane do $cian lub
innych trwatych elementow wyposazenia budynku za pomocg zamocowaft
wykonanych z materiatow niepalnych. Niedopuszczalne jest stosowanie zamocowan
wykonanych z tworzyw sztucznych, gdyz takie zamocowania sg na ogot nieodporne
na podwyzszone temperatury i w przypadku pozaru w pomieszczeniu nie spetniaja
swojej funkcji, przyspieszajac rozszezelnienie potaczen, a takze pekniecia i urwanie
si¢ przewodéw. Odlegtosci pomiedzy zamocowaniami przewodoéw gazowych do
Sciany nie powinny byé mniejsze niz 1,5m. Dla dhuzszych, prostych odcinkow
odlegtos¢ ta moze by¢ zwigkszona do 3,0m. Ostatni uchwyt na podlgczeniu powinien
znajdowaé si¢ nie dalej niz 0,5m od odbiornika gazu. Rozstaw uchwytow dla rur
gazowych nalezy stosowaé taki sam jak dla instalacji wodociggowych, przy czym
obciazenie kotkéw nie moze przekroczyé 100N. Przewodow instalacji gazowej nie
mozna wykorzystywaé jako wspornikéw dla innych przewodéw, urzadzen oraz
elementow stanowigcych stale lub ruchome Wyposazenie pomieszczenia. Nie
dopuszcza si¢ takze do wykorzystywania przewodow gazowych jako przewodéw
uziemiajgcych instalacji elektrycznej, przewodéw bezpieczefistwa w urzadzeniach
elektrycznych lub elementéw instalacji odgromowej. Urzadzenia gazowe nalezy
polaczy¢ na state z przewodami instalacji gazowej. Przed kazdym odbiornikiem gazu
nalezy zamontowa¢ zawor kulowy C¢wieréobrotowy, odcinajacy doplyw gazu. Kurek
ten nalezy zamontowaé w pozycji poziomej, w miejscu tatwo dostepnym, w
odleglosci nie wigkszej niz 0,5 m od kroéca taczacego urzadzenie z instalacja.

OPINIA KOMINIARSKA

Stwierdzono, ze zaprojektowany kanal spalinowy dwuplaszczowy przeznaczony jest do
odprowadzania spalin z kotla kondensacyjnego oraz do doprowadzania powietrza do procesu spalania.

Komin ma wymiary odpowiadajace wybranemu urzadzeniu gazowemu.
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Informacja o Planie BIOZ

Cel opracowania
Opracowanie postuzy do sporzadzenia planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia dla realizacji przedmiotowego
zamierzenia budowlanego przez kierownika budowy lub inng uprawniong osobe dla zadania:

BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ I PRZEDSZKOLA W NIEZYCHOWIENA

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji

poszczegbélnych obiektow

Planowane zamierzenie budowlane ma na celu wybudowanie:

1. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania
2. Wykonanie instalacji wodociagowej

3. Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej

4. Wykonanie instalacji gazowe;j

Kolejnosé realizaciji poszczegolnych etapdw:

Prace organizacyjne organizacja zaplecza socjalno-biurowego budowy, punktdéw pierwszej pomocy,
punktéw zabezpieczenia przeciwpozarowego, drég ewakuacyjnych, opracowanie
planéw zmiany organizacji ruch oraz ustawienie zgodnie z nim oznakowania,
organizacja magazynu materialow; organizacja ogrodzeni;

Prace przygotowawcze przygotowanie materialow,

Roboty montazowe wykonanie instalacji;

Przywrécenie terenu do stany pierwotnego, odtworzenie nawierzchni utwardzone;j.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na przedmiotowym terenie znajduja si¢ nastepujace obiekty budowlane:
instalacja wodociagowa;

instalacja kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej;

instalacja gazowe;

instalacja telekomunikacyjna;

instalacja energetyczna;

Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na przedmiotowym terenie znajduja si¢ nastepujace elementy. ktére mogy stwarza¢ zagrozenie bezpieczefistwa i
zdrowia ludzi:

istnigjgca instalacja wodociggowa;

istniejaca instalacja kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej;

istniejgca instalacja energetyczna:

istniejaca instalacja gazowe;

istniejaca instalacja telekomunikacyjna.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skalg i rodzaje zagrozZei oraz miejsce i czas ich wystapien
Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot budowlanych:
1) przewidywane zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas realizacji prac:
* uszkodzenia ciala powstate w wyniku awarii stosowanych maszyn i urzadzen Iub prac prowadzonych w
pasie drogowym;
porazenie pradem - w wyniku kontaktu z niesprawnym przewodem energetycznym lub urzadzeniem;
kolizje z istniejacy infrastruktury; istniejaca instalacja energetyczna, instalacja wodociagowa, instalacja
kanalizacji sanitarne;j i deszczowej, instalacja gazowa, instalacja telekomunikacyijna;
* W trakcie realizacji prac wykonywane bedg przejscia pod istnigjgcymi elementami infrastruktury
podziemnej;
¢ wykopy o $cianach pionowych z zabezpieczeniami o glebokosci powyzej 1,00m:
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2) skala zagrozenia - wysoka;
3) miejsca zagrozen - caly teren budowy a szczegdlnie w rejonie projektowanych kolizji;
4) czas wystapienia: - w trakcie realizacji.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych
Przed rozpoczeciem prac nalezy kazdorazowo przeszkolié pracownikéw w zakresie bhp w zakresie
prowadzenia robét;
1) ziemnych w wykopach zabezpieczonych o glebokosci powyzej 1,00m;
2) montazowych,;
3) elektrycznych: obstuga urzadzeni elektrycznych;
Przeszkolenia winny by¢ potwierdzone pisemnie przez pracownikéw. Wszystkie prace w obrebie obcej
infrastruktury nalezy prowadzic recznie w porozumieniu z ich gestorami i pod ich $cistym nadzorem.

Wskazanie  §rodkéw technicznych i organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje¢, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen
W celu zabezpieczenia prowadzonych prac nalezy wykonywaé je zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp, a
w szczegolnosci:

®  prace ziemne prowadzié w zabezpieczonych wykopach;

*  wtrakcie prac przestrzegaé i wymagac od pracownikéw wlasciwego korzystania ze sprzetu, narzedzi

oraz $rodkéw ochrony bezposredniej i posredniej;
*  zapewni¢ drogi ewakuacyjne na wypadek poZaréw, awarii i innych zagrozen:
*  ustali¢ miejsce pierwszej pomocy i najblizszego punktu lekarskiego.
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??{ﬁJE TG‘?"M&F CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZRE - .- !

dlz budynku Swietlica wieiska i przedszkole w Niesvchowie nr 1

e
Jf» ’C{L ‘.,‘ & 5—;&5:— [
wd WL G
! rCAT)

VO — T T —_—
Budynek oceniany: jl
‘Nazwia obigkiy - |Sw1ethca w;ejskalprzedszkole W Nfezychowm ZdJQCIE budynku |
|Adres obiekiu 8§9-340 Nlezychowo Nlezychowo 202/38, ”Cr/ﬂ 203/4 | l
v : — —— R — - '
ICafoscf cze86 budynku . 'c 08¢ . f
Nezwa inwestora 'Gmina Bialosliie | '
\Adres inwestora [ks. . Kordeckiego !
|' Kod, migjscowoés | [89 -340, ), Bial fosliwie
|' Powserzchnia uzytkowa o ' .. |
|reguiowanej temp. (Ay m2) 341,84
- |
|Puw4erzchma zabudowy rAg N '
> : 127565 !
T e — |
|-P0w;erzchnia netto (Pn mz) 341,84 | |
P Psw;erzchma uzytkowa (i Py | | |
341,84 |
Im:-’) , |
Powisrzehnia ruchu (P, m2) 0,00 ; '
Pov fe:zchma ustugowa (Pg [ - | |
! 0,00 | |
[ ;‘ i ]
|Kubatuaa budynku (v, m~) 933,57 |
e —
e e S S Loat Damlh el
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Spis tresei:

1) Tabela zbioreza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

2) Sprawdzenie warunkuy powierzehni okien

3) Sprawdzenie warun ku unikniecia rozwoju pleéni

4) Tabela zbioreza Sezonowego zapotrzebowania na ciepio QH,n-d dla kazdej sirefy

5) Tabela zhiorcza Sezonowego zapoirzebowania na ciepts wode Qw ng

8) Tabela zbiorcza SPrawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

7) Tabela zhiorcza Sprawno$ci systemu przygotowania ciepfe; wody
8) Tabela zbioreza wynikéw energii uzytkowej, koricows; | pierwotnej
8) Sprawdzenie warunkgw granicznych wg WT2017

10) Bilans mogy

Podstawa prawna:

- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szezegblowego zakresy | formy projektu budowlanego (Dz. U, 7 dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)

- rezporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajace

rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie

ACADIa-TER MOCAD PRG 7.0 ArCADiasoft Chugzik SP. |, ul. Slenkiewicza B5/67, 50-057 Loz, to {42)689-11-11. e_-mﬁa?ca_diasoft@grc_:édiasoffpl,_v}mT'. aroadizsol.ol
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1} Tabela zbiorcza przegréd budowianych uzytych w projekeie

udowlanych i

| Parametry przegréd nieprzezroczystych b

L. Przegrody éciany zewnetrzne

SEPEING

i'- T —_— __i___ — — — — S <SS s —— S __: = I
| WSP.UC wa WT201 / Warunek |
Lp. | | Wep. Ug wimzeg | y i
| p Nazwa przegrody I| Symbo | Wsp. Ug [Wim2K] ( [Wim2-K] spetiony |
.___’_._____ e ___|____-_ e _— ______I
I | Sciana dwuwarstwowa (beton | | -
1
| komérkowy) 36 cm zewnetrzna | e ' 015 ' 023 ,’ Tak |
'2 * Sciana jednowarstwowa (cegla) | 52 I' 018 093 Talk |
| | 12 ¢m zewnetrzna | . ’ o |
- - |
it Przegrody podiogi na grimncie : ]‘
T e R T e el
J I VVSPUQ Wg WT2017 Warunek
Y J \ ] _ V/meeK] :
| Lp Nazwa przegrody ’ Symbol | Wsp. Ug [W/m K} (Wim2eK] spelniony |
—_— - —— - — e - 1
1 Podioga PG1 | 0,10 | 0,30 o Tak |
- -
M. Przegody slany wownerzne I
| L | N - . | s bol | Wso U Wi 2 K I WSP.UQ wg WTQO?? Warunek |
| P azwa przegrody | SymRol | SP. Ug WimZeK] Wim2-Kk] | speniony
I S _-.—_[___ e — ]
! Sciana jednowarstwowa (cegla) | | | N !
(1 | 25 cm wewnetrzna | s3 | 1,71 | 1,00 f hie |
[ " Sciana jednowarstwowa (cegta) | il ' - 5N |
| 2 | 2 em wewnetrzna | 82 | 2,40 | Brak wymagan l_ Nie dotyczy |
|
V. Presgrody vt ewngrzme |
r T ' | — —
; | [ A
| 2, |V .fSp,Uc wd WT2017 Warunek
| Lp. Nazwa przegrody | Symbol | Wsp. Ug [Wim K] 2K speiniony
-—I'——-——.—-___ —_— ——-——___!_._ - — B ———
1 _ Drzwi wewnetrzne L DW1 | 2,60 | Brak wymagan . Nie dotyczy
—— - | T Va1 MNecdolyzy |
Riii_:!rzegmdy'_dr;:'\fvi ZEnggf’-le__ T DR s M Tt T L 7+ 0 -_—_j
. et | e o [Wonlawg Wiz | o
| 2ol Sp.Ug wg Warunek
| Lp. Nazwa przegrody | Symbol | Wsp. Ug [Wim2eK] |' M2k || spetiony |
1 Drzwi zewnetrzne | DZ1 | 0,90 | 1,50 | Tak |
| S et ——___"__|
B a T"a@étry przegréd przezroczy_sty—ch— |
VI Oknozewnetzne e R e T g
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T ————[—————1————- o ]
| o WspUwg @ | Warunek spelniony |
- bp. | Nazwa przegrody | Symbol ! w;péu Ii Wsp. g WT2017 | \/&s’fsptg wg T 4l
!___I—_ - | | [Wim<K] i | {W/mzﬂK] - WT2017 Umax 9
| — _I__ —— —— — ____i,.___ —_— ——e _i__. —_— ————'__.-l
1 Oknozewnetrme | 071 | 090 | 070 140 035 | Tak | N
—_— ] 1 B | dotyczy |
S Y
2 Olmozewngtrme | 0z2 | 140 | g7 1,10 035 | Tak | Ne
S s 1 . SR N | - dotyczy |

ArCADIE-TER NOr Al PRSS 7 - - e WY - o
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2} Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Przeznaczenie budynku _ . Budynki uzytecznosci publiczne;
| Pole pow;erzchr’u przegrod szklanych i przzezroczystych 0 | Ag = 54,33m2
| wspofezynniku U >= 0.9 [W/m2+K] '

Suma pél powierzchni rzuty poziomego wszystkich kondygnacji | A, =000m2
nadziemnych w pasie 5 m wzdhiz écian zewnetrznych | 2w

Suma pél powierzchni pozostatej czesci rzuiu poziomego
| — . —— =

Ay = 0,00m2

Graniczna warto$¢ powierzchni okien ,' AOmay = 0,15Az + 0,03°A,, = 0,00m2 |

| Sprawdzenie warunku powierzehni okien Ag £ Agmay Warunek niespeniony

ArGADIa-TERMOCAD PRO 7.0 ArGADissaft Chudzik sp, . ul. Sieniewioza 65767 80-057 LO0Z, tel (42)669-11-11, e-mail: ercadiasof@zrcadiasof ol vevew.atcadizeofl gl
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3} Sprawdzenie warunky uniknigcia rozwoju plegni

3.1.1 Wartodci obi

Wartodci obliczeniowego czynnika temperatury fRsi,min dla przegréd: 87 1, 82

e T fﬁsm?lq
|1 Styczen _ 0,708 |
2w owm
ENEE Marzec | __7,652— - _I
_4 N _E\/\-ri-ecieﬁ T _0,515 ]
S w am
R R T
| 7 | Lipiec [ -0,588

! 8 | Sierpient ' -1,275 ;
9 Wrzesieri | 0,179 |
10 | Patdzemk | 0,403 |
T Listopad ___ﬁl_  oe37 |
|—12 i'h——G;szieﬁ R ; N |

e || I

Miesigc krytyczny: Grudzier

Wartosé czynni

0,713 |

ka temperatury dia krytycznego miesiaca; fRsi max=0,71

iczeniowego czynnika temperatury fRsi,min dla przegréd zewnetrznych

ACADIa-TERMOCAD PRO 7.0 ATCADizsoft Chuczik sp, . ol

Slerikiewicza 85/67, 80-057 LAz, te! (42)688-1111

. e-mail; arcediasoft@arcadiaso.pl, www.arcadiasoft, pl



Projekt: 1 ) 7
Licencja dla; Cezery Swist GROUP [LO1] o

3.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsi min dla przegréd stykajacych
sie z gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fRsi min dla przegréd: PG 1

e Misas T R

1 Styczer | 0,844

2 | Luty 0,844

| 3 | Marzec ' 0,844

4 Kwiecier: | 0,844 |

5 Maj | 0,844 |

6 Czerwiec | 0,844 |

— v | ha
7 Lipiec 0,844 |

S S, _—
§ Sierpien 0,844

—t— I
8 Wrzesied 0,844

10 | Padzemk | 0,844 |

g | —
11 | Listopad 0,844 |

A - — ]

12| Grudzen | 0,844 |

Miesigc krytyczny: Styczeni, Luty, Marzec, Kwiecieri, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik, Listopad,
Grudzied

Warto§¢ czynnika temperatury dia krytycznego miesigea: fRgj may=0,84

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.0 ArC ADmsoft Chudzik sp. J. ul. Sienklewicza 85/67, 80-057 LodZ, tel (42)685-1111, el arcadiasoft@arcaciasoh pl. vww arcadissch gl
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3.2 Efektywna wartosé czynnika temperatury na powierzchni wewnigtrznej przegrody
wyznaczons na podstawie wartosci wspdlczynnika przenikania ciepia elementu U oraz
oporu przejmowania ciepia na powierzchni wewnetrznej Rsi dia poszczegdinych
przegréd.

| J Nazwa przegrody ’,Symbo! : U{_w/{m Q-Qi fRsi : ifRs?"’”%i,max } Warunek ]'
T S| el ma i ) eronsh
| |d"§'§fn"2ﬁ§;‘,’y”;’§ébf§”| SZ1 | 015 | 0980 | 098050713 || Spehniony ||
s zewnetrzna ! ' ! ' |
2| Podoga I PG1 | 010 | oess | 09860844 | Spehiony |
sk T
3| dednowarstwowa | J 0,18 0977 | 097750713 | Spehiony
| |

| {cegla) 12 cm
zewnetrzna |

| | | | | |
e L —_—

A

ArCARIa-TERMOCAD PRO 7.0 ArCADIasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewioza 85/87, 95-057 tédé,gz%SS-T 1-11, e-mail; arcadiasoft@arcadiaé@i .,'xﬁmi.a_madiasoﬁﬂ
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qy g dia kaZdej strefy

| m:‘cze dla st strefy Strefa O ;
_— -— T | |

Temperatura wewnetrzna strefy 8% 20,0 oc |
'Pole powierzchni pomze;cz;};r;;uiamm_q te;;-)_f;a-t;ze; - _:_Af_ | N _347,5_1-_?1?_'
(ﬁz;na_meplgi pon;eszczen zysk;n: we_wn_etrz_nymi N T qi;g_ —b-;),_ﬂq! v_\;/n_qz_il
.rPOJemnosc;e—pfna budynku B — :_Cm I_ _éS&QSI—JK_;
|;afahr;asowa budygﬂl; I | EST ho|
|Ud§?§l’ﬂh!€fi’)ﬁl potr;b_mep’ra_ T ] *H lim ..__ - 1 2—_ _|
n S T | aal

I
 Obliczenia mwssecznego zapotrzebowama na energie do ogrzewama i wentylagji QH nd.n k\/\!h/m -C '

Miesiac o |u'|uglv|V|v;|vu|vm'|A [xlxyxnl'

| |
142 159/ 163 174' 12,8 101-‘ 37 0,6
—_— ! ..—__._ _._.._______ — |

Liczba ¢ godzmwmres:acu tm, h | 44 672 744' 720 744 720 744 ?44' 720 744' 72@| 744|
S I |

E t |
rednia temperatura ( 0,3 -0,3] 3,0 78]
zewnetrzna Oe, OC | |

1 _.—;— e

|Mse31§czna strata caep%a przez J

przenikanie i } | | | | | g 10l 14501 |
ay tr_1O_3 Hfl“'(ei‘ﬁe)”tm 1865| 1685 1562 1085| 534| 366| 341! 240, 641 ¢ Ol 1450 | 1893|
kWhim-c | | o | |

_ —_— Tttt | ——
Miesigczna strata ciepta przez |' | | | | | | | |
wentylacje 3292, 2973, 2757, 1915 942, ! 1131, 1606, 2558, '3340
Qe=10S e OBty | 08' 49 26 | 1 O 00 0,00, 0,00 29' 58 || 53| 70/
KWhim-c | I |
|M|e31eczna strata ciepta p przez | | | | | ' | | || |' |' ! |
przenikanie i wentylacje | 5158 | 4658 | 4320 3001 1476 366/ 341 240| 1772 2517| 4008 | 5234 |

IQH ht'QH t"”Qve kWh/m-c i | | | |
| | |_ . | | | I

M:esueczne zyski mepia od T _|' — T T T Cs S - -

|nastonecznienia Qsol, kWh/m-¢ | 7,_(}| 7M| 1414| 2248 2836 2897 | 2895 2572 | 1754 | 1195 595 450

—_ _— | A —|——— _ 1 __.____|_. S| | A E—

|
|Mses:egczne wewnetrzne zyski | | . | | _ | | | '

ciepta Qint=Ging+10-3+Apt . || 00 0o 0 o o o o o o o o o
|kVVhlm~c | | ! ; '

— _.___| — o ____.__: —l
'Miesigczne zyski mep%a | | | |
IQH gn*Qsol‘stn‘r kWh/m c | 720 741 1414 2248| 2836 2897 28‘35’ 2572| 1754 1185 | 995 | 450|

e S SN

014| 016 033| 075 192| 287j 3,07 388' 0,99, 047 015 009

- T
0,11 '015 024 054| 134 aoo| 0,00 ooo 073 03; o12| 011.

TH=QH gn/QH pt

THA

—__-_'_‘—_'—'"_____‘— __‘_'_'_‘__‘_"‘———-__'_, TS = . o B ] e T
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_— 1 -_— - _

r —— — "

—— _

TH2 | 015, 024I 054 134 239| ooa| ooo ooo z43| 073 031 o12|:

fHm | 1()0@i mol 100' 092| 0,00 0,00 000 000 0a9 1,00 100. 1.00|

'Ws o’rznmk kor. sta_m_ | D R R R A — 1
. i

pélazynnic wykorzystania J 10@‘ 1,00 0,99 ogm 050 035| 032 026 oml 097 1,00] 1,00

zyskéw ciepta, nH on

...__—_______.._

Mlesmczne zapotrzehowanie =|_ _|| | | ( ! | i | | | | |
na energie Qnd,n=Qunt- | .00 0,00/ 0,00 0,00/ 0,000 0,00 0,00 0,00 000 000 000 000
T[H gn'QH gn kWh/m -G | | | | | | I !

Y Y R e e S S B e e S N S

Caﬂtowzta Hosé ciepta i . | , ' |
przenoszonego ze strefy l |' | |
[ q
|

| | —

3341 |
|

|

| ogrzewanej przez wentylacje w
‘miesiacu

Qy g=10-3 *Hye*(8-6¢)etp; | | ' | | " '
kWh/m-c [ A [ O Y O |

T . ]
B -
|

| | | ' '
3292 2973 2757 | 1915 942 645 602, 423 1131 1607 2559
| | | | !

———— .
Catkowita ilos¢ ciepla I I ' ' . |
przenoszonego ze strefy
‘ogrzewanej w miesigcu

|
| . ' ' |
5158}4658 4320 3001 | 1476 'i011| 943 663 7772 251? 4008 | 5234
Ith-Qt; +Qy e kWh/m-c

Roczne zapotrzebowame na energie uZytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qn ndﬂ(QH nd,n); I 21937 4 !
kWh/rok | o
Czes$¢ budynku

iZ.estav\fien ie stref ,I

T _“_- ' ' Zapotrzebo anie na cie %@

| pe [ . | wanie na ciep

Numer | Nazwa strefy Ag |\i lﬂ. QH,n g |
| strefy ' | : .
| |- | m2 m3 I| OC |kWh/FOk |
— ] - |_ — } — = |
| 1 'Strefa O '341 ,84 |933 57 |I 20,0 ||21937,42 |
| Catkowite zapatrzebcwa:me strefy 50y ng [kWhirok] 12193742 |
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5) Tabel

1

a zbiorcza sezonowego zapotrzebowaniz na ciepis wode Owy e
pig v W, nd

Obliczenia instalacja

ciepiej wody uzytkowej

Czesé budynku

‘Ciep%o w'faé_;we WO_d}_i? Cyy 4’19| km K) |
|Gesto£w:dy:3v?_ - T 1000 - ?g/mg -
Temperatura cieptej wody, By 55| oC
Em;égt;agnn—ejw_@ Q - T 10/ OC_ -
D R 08 -
Powierzchnia o regulowane] temperaturze, Ar T 341,84;i w2
|I\@r;s%m; _&o_bogzuzycie cieptej wody, VV\! D 080l d—mﬁ:/mq—&dz:;x)—|
'Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., QW nd N | 2875,36 | |

kWh/rok

ArCADia-TERMOCA
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&) Tabela zbiorcza sprawnosei systemu ogrzewania i wentylacji

Cz@8¢ budynku

.! Nazwa Zrodia  Kociol gazowy

e ——————  TvoTgdzoWy e

l_Ni' Zrodha | 1 |

Udziat procentowy - _:160_ - :% |

Ro dzaj nosnika energii ; Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz |'
ziemny

Mt ————————————— " — — |

Wspétezynnik Wy 1,10 - .

Lvi}spé%czynnik Wel_ - iﬁo - _.m-ﬁ

IEnergia uzvikowa QH,nd | 21937 42 | kihirol |

S
; . ;  Kotly gazowe kondensacyjne (70/550C) 0 mocy
|Wybrany wariant wytwarzania B nominalnej do 50KV

| Sprawnos¢ wytwarzania MH,g |' 0,08
—— PP — |

' Ogrzewanie wodne z grzejnikami czlonovwymi lub
|  phytowymi w przypadku regulacji centralnej j

iWybrany wariant regulacji | miejscowej z zaworem termostatycznym o dziataniy |

‘proporcjonalnym z zakresem proporcjonalneéci |
| 'P-2K '
' Sprawnosé regulacii n H.e | 0,98 B |

|I C.0. wodne z lokalnego #rédta ciepla usytuowanego i
W ogrzewanym budynku z zaizolowanymi

|

|Wybrany wanant przesyh 'przewodami, armaturg i urzgdzeniami, ktére sg

| | zainstalowane w przestrzeni ogrzewanej |
II Sprawnosc przesyh ny 4 [o,gs ; |

| T
|Wybrany wariant akumulacji J_System ogrzewania bez zasobnika ciepla

 Sprawnos¢ akumulacji np ¢ 11,00 - .
—_ ' . e
| Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i~tego nosnika NH tot |' 0,92 - |
T o B SO ) o T |
|_Energm na urzgdzenia pomocnicze Eel pom,H% 120,00 kWh/rok |
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7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieplej wody

’Ezééé bugynku T T ARy

ii\l-a-ZE 2r_6d%a_ - __i_Kocmfgazawy o ]
Nemboa IR
Udzisiprocentowy 100,00 e
If;o;aj r;ér;a e_neTgi-i-_h - e Z!éasnc;we wy*warzame energii w bud—ynku G;z -
; . - |
Wspotezynnik Wiy 1,10 -
Wepthoamikwe a0
|En@ utyowa Quyng 26753 vk '|
.Wybrany wariant wytwarzania |' Kotty niskotemperaturowe o mocy do 50 kW |
|Sprawnosc wy*‘warzama W g _I_G 05 B H|
- _TC—en_tawe podgrzewame wody -:‘zy—stémy z— _}
Wybrany wartant przesy el Ay el
| |rozprowadzajacymi |
Rodzaj przes_yiu ﬂ?pf&_j l'md_y - - |L|czba punktéw poboru csep&ej Wody do 30 ]
|r8prawnoéé przesyhi nyy g 10,85 - |
‘Wybrany wariant akumulacji || Sg;%bonékr cieptej wody LIZ3’“<0W8J wyprodukowan y |
St suminc TS
E%v?ta sﬁvﬁ‘sc_systemu 2asilanig i- tego nodnika nw, tot 10,89 |I - N
Enér_gxé na u_lz_alc-iz—m;a_p_omocmcze Eel pom, W%— - —'EO,EG_— ] kW_h/& _||

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.0 At ADInsof Ghudziic sp.J. ul. Sienkiewiczs 85/87 90-057 Lads, tel (42
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8) Tabela zbiorcza wynilow energii uzytkowej, koricowe] i pierwotnej

R T T e B T B
! Ogrzewanie i wentylacja __|
Neaoda  Nemazods QuH | QKH Oy
| | l| KWihirok | KVWhirok . kWhirok |
1 _E_Koa)%é_zow? - - 2193742 "|'23793,71—!26__23§p£ |
‘Suma 2193742 | 23793,71 | 26233,09

|
T
r e ]Nazwa srodia Quw Gk | e |
| | - | kWh/rok I.kWh/rok | k%/fﬁ B
I1 II'(m:io’fgazowy 2875,36 1 3230,75  13613,82 |
‘Suma — |e7sge w8075 %1382 |
- . |
Zestawienie ¢ energil uzytkowsj EU=(Qu H+Qu w) / A 72,59 | kWh/(m2erok) |

IIZestawienie energii koricowej EK=(QK,H+QK,W+Eej1me)/Af 79,17 | KWh/(mZerok) |.

—_—

|Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp H+Qp v II 29846,91 - KWhirok |

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na niecdnawiaing energie pierwotng na =87 31 | ) |
cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chiodzenia EP=Qp/As |/ | kWh/(m<erok) |
| = - l
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.' é;éyn@k r_@fe%s;éﬁc;g‘g'_ny\a_sg V?F‘Z& 'f—. -_ | i
Af

 Powierzehnia uzytkowa ogrzewanego budynkuy 341,84 | mZ |
'Czgstkowa maksymalna wartosé wskaznika EP na potrzeby | JI
|ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPHwy 160,00 KWh/(m 2erok) ,
uzytkowej | | | !

|Maksymalna wartos¢ wskaznika EP okre$lajacego roczne | . |
‘obliczeniowe zapotrzehowanie budynku na nisodnawiaing 2,
‘energie pierwotna do ogrzewania, wentylacji, chiodzenia, |EPmax 110,00 | [Wh/{m <erok)
‘przygotowania ciepte] wody uzytkowej oraz oéwietlenia | |

'Sprawdzanie waruﬁku na EP |

EP KWh/(m2srok) EPmay kWh/m Zer0k) | Uwagi

87,31

i < 110,00 Waruriek spetiony

ArCADIa-TERMOCAD PRO 7.0 ArCADIasof Chudaiis P.J. ul. Sienkiswicza 85787 80-057 502, tel (428861147 evmal arcadiasof@arcadiasof. pl, wiw arcadiesof
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8) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2017

W kamik‘ mmn&gc zapmrzebmwama na mwdﬂuwm%’ﬁ; ﬁﬁ&iglﬁ paarwetm EP i&thfm* rokll

ﬂtll.:.nmngf Mimm. ]
' e s —_— N
L - 3% Sy S i e e e =Rl A 28 e == SR I R -
I(\ 150 (100 JLED 200 (250 L 300 £350 ,_Ldﬁgw 54% S0 }EEE}.
g

Wymnatiamig din rewsee bauskyrkn

rf\azwa - Spe&many -I-_F\?:esp%ony— Um_fag. -
|\/\larun@k tzolacyjnoéci cieplnej przegréd Tak : |

Warunek powierzchni okren | Tak | |

— —_— —_— e — S
Warunek EP < EPmax |Tak | |

— e e ]
IWarunrek powmrzchmowej kondensaqs pary wodnej Tak . |

10}  Bilans mocy

o | - o - |._ Zapotrzebowanie na |
Lp. | System |' energig pomocnicza Uwagi |

| | | koricow Epopy [kWhiroiq | | _
|1 Ogrzewanie | 620,00 | |
._‘—-———'—h e —— — T -
l 2 ! Przygotowanie cieplej wody | 120,00 | |
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