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POZ. NUMER NAZWA DtUGOSC | GATUNEK | LICZBA | DL RAZEM
@ @ @ @ @ * | ELEMENTU ELEMENTU [mm] | DREWNA [ szTuk [m]
Poz.14 1 12x12 MUREATA | 6500.0 10 65.00
Poz.14 2 6x12 PAS DOLNY | 12800.0 70 896.00
L 640 L 640 P Poz.14 3 6x18 PAS GORNY | 7200.0 140 1008.00
1 1 Poz.14 4 6x15 SEUPEK 500.0 70 35.00
62 _p2 132 12 ), 62 Poz.14 5 6x10 SLUPEK__| 1200.0 c24 70 84.00
564, 31 24y 800 24y 461 Pk, 56 Pozit 6 6x10 SUPEK__| _2200.0 70 154,00
681 | 335 T 524 K 485 17 68 Poz.14 7 6x10 SLUPEK | 3200.0 35 112.00
Poz.14 8 6x10 KRZYZULEC | 2600.0 70 182.00
K K Opierzenia attyki PAS GORNY 2x6x18 N R Poz.14 9 |6x10 KRZYZULEC | 3800.0 70 266.00
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= m \_ N i A L = PODBETON C-8/10 (B10) CEGLA PELNA
B B STAL A 1IN (RBS00) SCIANY MUROWANA Z
_ Al 31 0 101 ! 189 il <0 101 330 nh o B OTULINA 5 cm -fundamenty BETONU KOMORKOWEGO
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V4 s AW L &k&&\& %44 V4 obiekt, adres, tytut:
Budowa $wietlicy wiejskiej i przedszkola wraz z kottownig gazowa
C << >O_ . i wyposazeniem w Niezychowie na dziatce nr 202/39,
: obreb Niezychowo, 89-340 Biatosliwie
1. Drewno klasy C24
2. Drewno impregnowa¢ cisnieniowo, ez 1204 Av mN SCIANA ZEWNETRZNA ——
srodkami grzybobdjczymi i ogniochronn mwestor
3. Stosowa¢ gwozdzie karbowane Sredniy /o 1/8 F F TYNK_ZYWICZNY GMINA BIALOSLIWIE o
grubosci fgczonych elementdw, FOLIA KUBEYKOWA ul. Ks. Kordeckiego 1, 89-340 Biatosliwie
4. Elementy drewniane odizolowat od murdw, wieficy POSADZKA—POMIESZCZENIA SCIANA ZEWNETRZNA IDYSPERBITDn x 2
) @om_ﬂ_ma Povs omoa%o,ﬁm_. trukcji budynk _HY_ m_.,_ DACH- pas dolny m‘_ cmﬂwxo PROJEKTOWO-BUDOWLANE
. Murtaty mocowaé do konstrukcji budynku -
f : [GRES NA KLEJ—1,5¢m/PLYTKI 2cm TYNK CIENKOWARSTWOWY MINERALNY ; :
6. _A%ﬁﬁ@éo%cwzﬁ ﬂ%wﬂs_mow@m na zakfad dfugosci 60cm PEYTKI ANTYPOSLIZGOWE PAS DOLNY / WEENA MIENERALNA + FARBA SYLIKATOWA BLOSoK | BETONGWE WE Ddem J&A RATAJCZAK, ul. 19-Stycznia 4, 64-820 Szamocin
7. Wykonat izolacje ognioodporng pomiedzy konstrukcjg SZLICHTA+SIATKA 5¢m PAROIZOLACJA FOLIA PE 0,3mm STYROPIAN EPS 70 040 FASADA T6em _ [mviic —— o ——
" drewniang a komingmi HYDROIZOLACJA FOLIA PE 0,3mm SUFIT Z PtT G-K P.POZEI60(kotfownia) [ SILKA/PUSTAKI SIPOREKS 24cm projetowst/ opracowst O uprauist: pocps:
8. W naroznikach wiefica prety zagiqé na min.60cm. mmﬁm%ﬂ%z EPS 100-038 10cm D._ DACH TYNK CEM—WAP 2cm architekiura: mgr inz. arch. Tadeusz Tyka | NNG345/474/81
9. Wieniec iv\_AO:om na mo_n_:n_o.j._umN _Uﬂlezv\.. . qu_AW>U BETONOWY B—10=15cm POZYCJE KONSTRUKCYJNE architektura sprawdzit: [mgr inz. arch. lwona Maciejewicz | GP-7342/1894/94
To.w&.u_woﬂomm%o%:roio:% f mwm:_a_ w pofqczeniach drewnianych PODSYPKA PIASKOWA UBIJANA WARSTWAMI—min.30cm POZ.1 DACH konstrukcja: mgrinz. Jacek Ratajczak WKP/0224/PWOKI04
. Wiigotno rewna ao A ° . . YATY 5x6cm P0OZ.2 STROPY | WYLEWKI konstrukcja sprawdzit: [mgr inz. Krzysztof Klimek WKP/0049/POOK/13
12. W elementach dwugateziowych stosowat przewigzki KONTREATY POZ.3 PODCIAGI
stosowaé teiniki pas dolnego i gdrnego wedfug PW FOLIA PE PAROPRZEPUSZCZALNA _UON.N_. SYUPY | TRZPIENIE nazwa rysunku: ey
i 6 q>1000g/m3 — Tyvek . Y PRZEKROJ A-A
13.Wszystkie elementy, w ktdrych zostanq wykonane POZ.5 WENCE
UO*QOijmQ Ommmmm_m_ﬁm QOQQ:O +MOOB~ W Om_C PAS DOLNY \ WEKNA MIENERALNA 20 cm . branza: faza: skala: data: >Iom
. s . PAROIZOLACJA FOLIA PE 0,3mm
rawidfowego wykonstruowania oraz wykoficzenia : POZ.6 SCIANY
onon:am SUFIT Z PYT GK POZ.7 FUNDAMENTY ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA | PB | 1:50 | 10.2017




