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I. DANE OGOLNE

Ll Tytul iematu:
Niezychowo — gm. Bialosliwie —dz nr202/39
Swietlica wiejska
Opinia geotechniczna

12 Zleceniodawca/Inwestor:
Urzad Gminy Bialosliwie
ul. Ks. Kordeckiego 1 89 — 340 Bialosliwie

1.3. Cel opracowania:
Opinia geotechniczna ma na celu szczegdlowe rozpoznanie, ustalenie 1 okredlenie wladciwosci
fizyczno — mechanicznych podloza gruntowego w poziomie 1 ponizej posadowienia fundamentow
w prostych warunkach geotechnicznych oraz glebokosci zalegania zwierciadta wody gruntowe;
dla potrzeb prawidlowego ich zaprojektowania i glebokosci ich posadowienia w zaleznosci
od stwierdzonych warunkéw gruntowo - wodnych, jak rdéwniez wykonawstwa 1 pozniejsze]
prawidiowej eksploatacji parterowego niepodpiwniczonego wolnostojgcego budynku
swietlicy wiejskiej, ktorego lokalizacja jest projektowana w obrebie dziatki nr 202/39
potozong} w m. Niezychowo w gm. Bialosliwie,
Podstawe formalino — prawna do sporzadzenia niniejszej dokumentacji stanowia:
» uzgodniony z Autorem projektu budowlanego zakres badan geotechnicznych.
Dokumentacja niniejsza zostala wykonana w oparciu o nastepujace akty prawne:
» Rozporzgdzenie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dma 25.04.2012r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 1., Poz. 463),
Art. 3 ust. 7 ustawy ,, Prawo geologiczne i gbrnicze” z dn. 09.06.2011r.
(Dziennik Ustaw z 2011 1. Nr 163 poz. 981),
Art. 34 ust. 3 pkt 4 ustawy ,,Prawo budowlane” z dn. 07.07. 1994r.
(Dz. U. Nr 89 poz. 41) z pdzniejszymi zmianami),
Polska Norma PN -B-04452;2002 Geotechnika. Badania polowe,
Polska Norma PN-B-02480:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa,
symbole, literowe 1 jednostki miar”,
Polska norma PN-B- 02479:1998 ,, Geotechnika” Dokumentowanie geotechniczne.
Zasady ogdlne,
Polska Norma PN — B -03020 Geotechnika. Posadowienie bezposrednie budowl.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

‘/’7 A7

A 4

v

v

Wizja lokalna oraz prace 1 badania terenowe wykonane zostaly w dniach 20.09.2014r.
Wykonany zakres prac terenowych 1 badan obejmowat wykonanie 2 malo $rednicowych,
nierurowanych otwordw badawczych w zakresie glebokosci 3,5m kazdy.

Ich lokalizacje oraz glebokos¢ wykonania rozmieszczono po obrysie projektowane]
mwestycji 1 dostosowano do wielkosci 1 gabarytow projektowanego budynku.
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14 Charakterystyk a projektowanej inwestycji:

Na dziatce nr 202/39, polozonej we Niezychowie w gm. Bialoéliwie, objete] badaniami
geologicznymi, planuje si¢ lokalizacje i budowe parterowego niepodpiwniczonego
wolnostojacego budynku Swietlicy wiejskiej. Budynek $wietlicy na planie prostokgta
o wymiarze w rzucie ca 11,0m x 26,5m w konstrukeji tradycyjnej murowanej z elementow
malogabarytowych o $cianach no$nych warstwowych docieplonych zewngtrznie styropianem
lub welna mineralna posadowiony zostanie na wylewanych zelbetowych tawach fundamentowych
w rodzimych gruntach noénych na glebokosci ca 1,0m p.p.t ponizej strefy przemarzania.

Ftap projektowania: Projekt techmiczny budowlany.

II. ZAKXKRES WYKONANYCH PRAC

21 Prace geodezyjne

Otwory badawcze wytyczono w terenie metodg domiaréw prostokatnych w oparciu
o prostolinijne bazy pomiarowe istniejgce w terenie (istniejace granice dziatki) na podstawie mapy
sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1:500 dostarczonej przez Zleceniodawce.
W trackie wizji terenowej i podczas wytyczenia otworéw badawczych stwierdzono, ze mapa
sytuacyjna wykonana wskali 1:500 jest aktualna izgodna z sytuacja istniejacg i stwierdzong
w terenie. Rzedne wysokosciowe otwordéw badawczych zostaly ustalone na podstawie niwelacji
technicznej dowigzujac ciag niwelacyjny do repera roboczego — studzienki kanalizacyjnej.
Rzedna wysokosciowa odczytana z mapy wynosi Rpl H = 95,06 m n.p.m.
Jest to warto$ci obarczone bledem w granicach + 0,20m.
Lokalizacje wykonanych w terenie otworéw badawczych i reperu roboczego naniesiono
na mape dokumentacyjng w skali 1:500 (zal. nr 1.2).

22. Wiercenia i sondowania

W dniu 20.09.2014 r. w ramach prac terenowych, poprzedzonych wizjg terenu, uzgodnieniu
ze Zleceniodaweg 1 zgodnie z PN-74/B-04452 wykonano:
» 2 malo érednicowe nierurowane otwory wiertnicze o o 70 mm, do glebokosci 3,5m
Facznie przewiercono 7,0m rodzimych gruntéw spoistych.. Wiercenia wykonano przy pomocy
zestawu recznego metodg okretng z zastosowaniem $widréw rurowych dwunozowych,
okienkowych. W trakcie wiercen prowadzono badania makroskopowe gruntéw z kazdego marszu
$widra oraz obserwacje zalegania wody gruntowej. Po zakoficzeniu wiercef otwory badawcze
zlikwidowano przez zasypanie urobkiem z zachowaniem profilu geologicznego. Prace terenowe
przeprowadzono pod stalym nadzorem geologicznym osoby uprawnionej do nadzorowania tego
rodzaju prac 1 badan.
Lokalizacje wykonanych ctworéw badawczych i sondowan dynamicznych przedstawiono
w formie graficznej na zal mapie dokumentacyjnej(zal nr 1.2).

23 Prace kameralne:
Prace kameralne, zwigzane z opracowaniem dokumentacji obeimuja:
% analize 1ocene wynikow badan polowych i materialow archiwalnych,
» rozpoznanie przestrzenne ukladu warstw geologicznych podioza,
»> opracowanie graficzne tych wynikéw w formie mapy, legendy i objasnien,
przekroju geotechnicznego, karty dokumentacyjnej otworéw geologicznych
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wydzielenie warstw geotechnicznych na przekroju 1 karcie dokumentacyjne;j

ustalenie wartosci wiodgceych parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw
metoda A 1 B wg normy PN-81/B- 63020,

okreslenie poziomu zalegania zwierciadla wody gruntowey,

opracowanie tekstu opinii z oceng warunkow geotechnicznych, wnioskanu
1 zaleceniani.

‘ 7

VvV

M. SRODOWISKO GEOGRAFICZNE

3.1 Poloienie i morfologia:

Dokumentowany teren znajduje sie na gruntach w obrebie dziatki nr 202/39
potozone) w poocno — wschodniej czeSci Niezychowa w gm. Bialesliwie w powiecie pilskim.
W podziale Polski na jednostki  fizycznogeograficzne wedlug profesora Jerzego Kondrackiego
(,,Geografia regionalna Polski - Wydawnictwa Naukowe 1998 r.), dokumentowany teren badan
polozony jest w makroregionie Pojezierzy Poludniowopomorskich (314.6), w poludmowo -
srodkowe) czesci Pojezierza Krajenskiego (314.69).
Teren badan pod wzgledem morfologicznym polozony jest w obrebie wysoczyzny morenowe)
plaskiej. Powierzchnia terenu w obrebie projektowanego obiektu jest plaska i wyniesiona
do rzednej ca 94,91 — 95,04m n.p.m.

32 Zagospodarowanie terenu:

Teren badafi obejmuje obecnie wydzielong nieogrodzong dziatke , poroénietg niskimi trawami
przylegajaca bezposrednio od potudnia z niedawno oddanym do uzytku zespotem boisk
sportowych  Orlik Granice dziatki od pédinocy wyznacza nieutwardzona droga.

Badany teren graniczy od zachodu i potudnia z kompleksem boisk sportowych .

33 Budowa geologicina

W budowie geologiczne) dokumentowanego terenu przeznaczonego pod projektowany
budynek $wietlicy wiejskiej do glebokosci 3,5 m p.p.t. stwierdzone) otworami badawczymi
udzial biora utwory czwartorzgdowe:

Holocen - milodszy czwartorz ed:
Reprezentowany jest przez przykrywajgca powierzchnie terenu warstwe nasypow
niebudowlanych (paski drobne 1 $rednie z humusem, piaski grube, piaski srednie z gling plaszczysta
1 humusem oraz piaski $rednie z humusem) o migzszosci ca: 0,3 — 1,2m oraz glebeg (piaski drobne
1 pospdiki z humusem) nawiercong w otw. nr 2 w strefie glebokosei ca: 0,3 — 1,0m p.p.t.
Laczna migzszos¢ utwordw holocenskich wynosi ca: 1,0 — 1,2m

Plejstocen — starszy ciwartorzed:

Wyksztalcony jest w postaci osadéw spoistych akumulacji lodowcowej reprezentowanych
gline piaszczysta, zalegajaca bezposrednio pod osadami holocenskimi w postaci ciagle) warstwy.
Strop zostat nawiercony na glebokosci ca: 1,0 — 1,2m p.p.t., natomiast spag wierceniami do
maksymalnej glebokosct 3,5Sm p.p.t. nie zostat przewiercony.

Szczegdlowg budowe geologiczna podioza z podzialem na warstwy geotechniczne,

przedstawiono na przekroju geotechnicznym (zal nr 4) oraz karcie dokumentacyjnej otwordw
geologicznych (zal. nr 5).

Prredsiebiorstwo “OPOKA” - Uslugi geologiczne - inZz. Stefan Skrzypezak
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V. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W dokumentowanym podtozu, do maksymalnej glebokosci 3,5m p.p.t. w czasie wykonywania
badan terenowych (wrzesien 2014r) stwierdzono wystepowania zwierciadta wody podziemne;j
w postaci sgczen wérod kompleksu gruntéw spoistych. Zwierciadlo z saezen zaczelo sie

1 ustabilizowato na glebokosci ca: 1,34 — 1,52m p.p.t, tj na rzednej 93,57 — 93,52m n.p.m.

Stan ten odnosi si¢ do okresu badan. Nie wyklucza sie, ze po dlugotrwalych opadach deszczu
lub wiosennych roztopach po $nieznej zimie, woda gruntowa w postaci saczen iich

intensywnos¢ bedzie wigksza 1 moze zalegaé wyzej niz stwierdzono podczas obecnych badan
terenowych

V. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA GRUNTOW

Grunty budowlane wystepujace na dokumentowanym terenie, naleza zgodnie z norma

PN 86/B-02480 do rodzimych mineralnych nieskalistych spoistych Nasypy niebudowlane

oraz gleba prochniczna przykrywajace powierzchnie terenu ciggla warstwg o migzszosct:

1,0 — 1,2m jako grunty mtode, luZne i wysoce niejednorodne, wylgczono z charakterystyki
parametrow geotechnicznych.

Uwaga! Nie mogq one stanowié podioia fundamentow i posadzek projektowanego obiektu
oraz powierzchni utwardzonych i wymagane jest ich bexwzgledne usunigcie i wybranie
do nienaruszonego gruntu rodzimego. Najlepiej usuniecie warstwy nasypow i gleby z calej
powierzchni obrysu projekiowanego obiektu oraz powierzchni utwardzonych wykonaé na
odidad, w poczqtkowej fazie robot ziemnych, by poiniej wykorzystaé je do makroniwelacji
terenu i powierzchni zZielonych wokol budynku,
Grunty rodzime podzielono na warstwy geotechniczne réznigce sie geneza, litologia, rodzajem

1 stanem oraz przestrzenng zmiennoscig zalegania.
Wartos¢ parametru wiodgcego I, - stopien plastycznosci dla gruntéw spoistych —

oznaczono na podstawie badan makroskopowych (wateczkowanie).
Inne niezbedne parametry (Ws, q. ¢, C, Mo) ustalono metodg B z tabel i wykreséw zaleznosci
podanych w normie PN-81/B 03020 oraz literaturze Z. Witun —“Zarys geotechniki ”.

W dokumentowanym podiozu ze wzgledu na geneze i litologie, zréznicowanie granulometryczne
1 stan grunty rodzime podzielono na nastepujgce warstwy geotechniczne:

a) Grunty spoiste akumulacji lodowcowej
( grupa konsolidacyjna B )

Warstwa I

To warstwa gruntow spoistych reprezentowanych przez gliny piaszczyste, wilgotne, w stanie
twardoplastycznym oraz plastycznym, o stopniu plastycznosei I.™ zmieniajgcym sie
przestrzennie w granicach 0,15 - 0,26.
Ze wzgledu na przestrzenne zréznicowanie stopnia plastycznosei I.™ wyrézniono nastepujace
warstwy:

Przedsighiorstvo “OPOKA” - Uslugi geologiczne - inz. Stefan Skrzypezak
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Warstwa la

To gliny piaszezyste, wilgotne, w stanie twardoplastyeznym, o uogolnionym przyjetym stopniu
plastycznosci 1™ = 0,15. Zalegaja onew postacie nieciaglej soczewki o migzszosci 0,4m,
bezposrednio pod warstwa nasypéw w strefie glebokosci 1,2 — 2,6m p.p.t. wrejonie otw. nr 1

Warstwa Ib

To gliny piaszczyste, wilgotne, w stanie twardoplastycznym o uogdlnionym stopniu plastycznosci
I, = 0,20 Wystepuja w rejonie otw. nr 1 bezposrednio pod warstwg Ia w strefie glebokosci

ca: 1,6 — 2,0m p.p.t.. Pod warstwa Ic strop tych glin zostal nawiercony powtdrnie na glebokosci
ca: 2,9m p.p.t., natomiast spag wierceniami do maksymalnej gtebokosci 3,5m p.p.t.

nie zostal osiggniety.

Warstwa Ic

To gliny piaszczyste, wilgotne, w stanie plastycznym o uogdinionym stopniu plastyczno$ci

I," = 0,26 Zalegaja one ciagly warstwa, ze stropem nawierconym na glebokosci

ca: 1,0 — 2,0m p.p.t., oraz spagiem nawierconym w otw. nr 1 na glebokosci ca: 3,0m p.p.t.,
natomiast w otw. nr 2 wierceniami do maksymalnej gtebokosci 3,5m p.p.t. nie zostaly one
przewiercone.

Charakterystyczne 1 obliczenowe wartosci parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw,
zestawiono na legendzie do przekrojow (zal nr 3).

Budowe geologiczng z podzialem na wyzej opisane warstwy geotechniczne zilustrowano

na zalgczonych przekroju geologiczno - mzynierskim (zat nr 4) oraz karcie dokumentacyjne
otworow geologicznych (zal. nr 5).

VL OCENA WARUNKOW GEOLOGICZNO - INZYNIERSKICH

1. Na dokumentowanym terenie panujg Srednio korzystne warunki geotechniczne
dla robot ziemnych 1 fundamentowych zwigzanych  z bezposrednim posadowieniem
fundamentow projektowanego budynku $wietlicy wiejskiej w rodzimych gruntach no$nych
ponizej strefy przemarzania na gtebokoscica 1,0—-12mp.p.t.

2. Bezpos$rednie podloze no$ne fundamentow przy zalozonym poziomie posadowienia
budynku. stanowi¢ mogg grunty grunty spoiste warstwy I w stanie twardoplastycznym
oraz plastycznym o $rednio korzystaych parametrach wytrzymalosciowych.

3. Nasypy niebudowlane oraz gleba prochnicza, przykrywajgce powierzchnie terenu ciagls
warstwg o migzszosci 1,0 — 1,2m nie mogg stanowi¢ bezposredniego podloza fundamentow
1 posadzek, dlatego tez wymaga sie ich wybrania do nienaruszonej warstwy nosnej.

4. Na badanym terenie stwierdzono wystepowania zwierciadia wody gruntowej w postaci sgczen.

Zwierciadio z saczen ustabilizowalo si¢ na glebokosci ca: 1,34 —1,52m p.p.t, tj. na rzednej
93,57 - 93,52m n.p.m., czyli ponizej poziomu posadowienia budynku,

Przedsigbiorstwo “OPOKA” - Uslugi geologiczne - iniz. Stefan Skrzypcezak 7
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VILWNIOS KI I ZALECENIA

1. Na podstawie wykonanych badan, stwierdza sie, ze w dokumentowanym podtozu
w obrebie lokalizacji projekiowanego budynku ze wzgledu na:

» wystepowanie zwierciadla wody na glebokosci 1,34 — 1,52m p.p.t,
tj na rzgdnej 93,57 — 93,52m n.p.m., czyli ponizej poziomu posadowienia budynku

> zaleganie w podiozu ponizej nasypoéw niebudowlanych i gleby, gruntéw nosnych o érednio
korzystnych parametrach wytrzymalo§ciowych na glebokosci od 1,0 — 1,2m p.p.t.,
ktore nadaj sig do bezposredniego posadowienia fundamentéw projektowanego

budynku S$wietlicy wiejskiej,

panuja proste warunki gruntowo - wodne,

2. Bezposrednie podioze nosne fundamentow przy zalozonym poziomie posadowienia budynku
stanowi¢ mogg grunty spoiste warstwy I w stanie twardoplastycznym oraz plastycznym
o $rednio korzystnych parametrach wytrzymalosciowych.

3. Nasypy miebudowlane 1 gleba prochnicza przykrywajaca powierzchnie terenu ciagla warstw
o0 migzszosci 1,0 — 1,2m nie moze stanowic bezposredniego podioza fundamentdw i posadzek,
dlatego tez wymaga si¢ jej wybrania do warstwy nosnej.

W poczatkowej fazie robot ziemnych, nalezy ja catkowicie usungé na odklad z calego obrysu
projektowanego budynku oraz powierzchni utwardzonych i wykorzystaé ja pozniej do prac
makroniwelacyjnych zwigzanych z zewnetrznym obsypaniem $cian fundamentowych

wokol oraz przy formowaniu trawnikéw i cze$ci  nieutwardzonych woké! obiektu.

4. Nie precyzuje si¢ no$nosci gruntéw, poniewaz zalezy ona od wielu czynnikéw, m.in. rodzaju i
wielkoSci obiektu, wymiarow i ksztattu fundamentu, rodzaju i sposobu posadowienia; —
posadowienie bezpoérednie, wartoéci i rodzaju projektowanych obcigzen, glebokosci
posadowienia, stanu 1 rodzaju gruntéw w poziomie, ponizej posadowienia i w strefie
oddzialywania fundamentéw itp.

Z tego wzgledu obliczenie dopuszczalnej no$nosci gruntu (zgodnie z wymaganiami
PN-81/B-03020) powinno by¢ wykonane przez konstruktora na etapie i w projekcie
budowlanym na podstawie parametréw geotechnicznych wg zalacznika 3

5. Do obliczefi statycznych wg I stanu granicznego przyjaé nalezy wartoéci obliczeniowe
parametrow geotechnicznych, zestawione w tabeli na legendzie do przekroju zat. nr 3
traktujac podioze rodzime jako uwarstwione (ze wzgledu na wystepowania w poziomie
posadowienia i w strefie oddziatywania fundamentéw gruntéw spoistych o zréznicowanych
parametrach wytrzymalosciowych)

Przy sprawdzaniu stanu granicznego nalezy stosowaé wspétczynnik korekeyjny
m = 0,9 przyjety dla uproszczonej metody obliczen
Grs <mx Ur s rs max < 192m X qr

gdzie:
Grs — §rednie obliczeniowe obcigzenie podioza pod fundamentem (kPa),
4rswax  — maksymalne obliczeniowe obcigzenie podloza fundamentu (kPa).

Przedsighbiorstwo “OPOKA” - Uslugi geologiczne - iniz. Stefan Skrzypezak 8



Niezychowo — gm. Bialo§liwie — dz. nr 202/39 — Swietlica wiejska
Opinia geotechniczna

Zgodnie z p. 3 zal. nr 1 do w/w normy, dia prostych przypadkéw posadowienia,
gdy mimosréd obcigzenia jest mniejszy niz 0,035 jednostkowy opér obliczeniowy
podloia fundamentu mozna obliczyé wg wzoru Z1-10:

- £ @ B ‘ ) . B ®
qr= (1+0,3 7 )xNexe, +H1+1,5 7 IxNpxDpminx ¢p" ' xg+(1-0,25 7 )xNgxBx cp -~ xg

gdzie:
B - szerokos¢ fundamentu (m),

L - dlugo$¢ fundamentu w (m),
cp - gestosé objetosciowa gruntu od najnizszego naziomu w (t ‘m ),
¢ 8" - gestosé objetodciowa gruntu od spodu fundamentu do glebokosci B,

Ne, Ng,Np - wspélczynniki nosnosci zalezne od kata tarcia wewnetrznego przyjete z tabeli

Z-1 normy,

@« - kat tarcia wewnetrznego w (°)

D - glebokos¢ posadowienia ponizej najnizszego naziomu w ( m )
g - przyspieszenie ziemskie ~10m/s”.

6. Wystepowanie w poziomie posadowienia fundamentéw gruntéw spoistych, stwarza
konieczno$¢ niezwykle starannego prowadzenia robét makroniwelacyjnych , ziemnych

1 fundamentowych  zapewniajacych zachowanie naturalnej struktury i wilgotnosci gruntu

ktore bedg decydowaé w szczegdlnosci o bezpiecznej i bezawaryjnej eksploatacji konstrukeji

projektowanego budynku $wietlicy wiejskiej.

W szczegblnosci nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zalecen:

» w wykopie nalezy pozostawi warstwe ochronng gruntu o migzszosci ca 0,1m ponad
projektowanym poziomem posadowienia i usunaé ja recznie lopatami bezposrednio przed
przystgpieniem do wylewania chudego betonu,

» wykopy chroni¢ przed doplywem wody opadowej, ewentualng wode gromadzaca sie
w dnie wykopu odprowadzi¢ drenazem do studzienek zbiorczych usytuowanych
w narozach 1 wypompowad,

# z dna wykopu nalezy usuna¢ wszelkie naruszone i rozmoczone partie gruntu zastepujac
je chudym betonem,

# fundamenty uklada¢ na warstwie chudego betonu o grubosci ca 0,10m na wyréwnane
dno wykopu,

» roboty ziemne prowadzi¢ w okresach suchych z dodatnimi temperaturami. Pozostawienie
otworu mniezabezpieczonego wykopu na okres zimowy jest niedopuszczalne. Umowna
granica przemarzania dla rejonu wynosi 1,0 m. Przemarzniete lub rozmoczone ewentualnie
w dnie wykopu rodzime grunty spoiste nalezy wybraé i zastapié materiatem odpowiednio
wytrzymalym — chudym betonem.

7. Prace ziemne i fundamentowe , nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-68/B-06050 i PN/B-03020,
zwracajgc szczegdlng uwage na staranne wykonanie ostatniej fazy robot ziemnych
zwigzanych z wykonaniem wykopéw pod fawy fundamentowe i wykonaniem poprawnego
i starannego zaggszczenia podsypki piaszczystej pod posadzki wewngtrz budynku.
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Niezychowo — gm. BialoSliwie — dz. nr 202/39 — Swietlica wicjska
Opinia geotechniczna

8. Wszelkie naruszone i rozluznione

stropowe partie gruntu zalegajace w poziomie
projektowanego posadowienia musza byé bezwzglednie usuniete z dna wykopu do gruntu

nienaruszonego, a powstale przeglebienia uzupelnione chudym betonem lub zageszczona
zasypka plaszczysta

10, Zgodnie z Rozporzgdzenie Ministerstwa T ransportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 25.04.2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia

obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., Poz, 463), pod wzgledem stopnia
skomplikowania warunkéw gruntowo-wodnych:

» proste warunki gruntowo — wodne,

> wielko$ci projektowanego obiektu — niepodpiwniczony parterowy wolnostojacy
budynek $wietlicy wiejskiej nalezy zaliczy¢ do I kategorii geotechnicznej

Opracowali:

inz,

nr upr. MOSZNX L 1071003 (ge
nrupr. MOSZN i L) V|- 1337 (hyllrogeologia)

mgr Werojnika Szylinska
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OPOKA

Przedsigbiorstwo "Opoka" - Ushugi geologiczne
85 - 307 Bydgoszcz, ul. Kossaka 12B/11
tel. 601 84 89 86; 609 63 62 96 lub 67 287 65 24
email: geoopoka@wp.pl

Objasnienia symboli 1 znakoéw
uzytych na przekrojach

Grunty nasypowe:

nB - nasyp budowlany + - domieszki
nN - nasyp niebudowlany i/ - przewarstwienia (wkladki)
. /- napograniczu
Grun Iy organiczne. () -uzupetnienia skladu np. nasypu
C 1 - numer otworu
H - grunt préchniczny (humus) 2% <Tom< 5% 50,14 - rzedna terenu w m np.m.
Nm - namut 5% < Iom< 30% 1
T -torf 30% < Iom S0 Ermzresany
gb - gruz betonowy
Grunty mineralne rodzime i -zuzel

(nieskaliste) :

KW - zwietrzelina
KWg - zwietrzelina gliniasta - probka o naturalnym uziarnieniu (NU)
KR - rumosz kamieniste - prébka o naturalnej wilgotnosci (NW)
KRg - rumosz gliniasty /' - probka wody gruntowej (WG)
KO cotezald . . .
Z - Zwir 0znaczeme WOd_V W wierceniu.
Z - . . ]. . . . .
p g ) gg;;g{glasw gruboziamiste _ww | - wyinterpretowany max. poziom wody gruntowej
) . - 0,58
g?g. - g?;s%(l)élgugg;mas't? .................. o5 - piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony w
Ps - piasek $redni drobnoziarniste CZASIE WIErcera i m@dn; .
Pd - piasek drobny niespoiste 97,94 - lawiercony poziom wody gruntowej
. - grunt nawodniony
Pr - piasek pylasty .
.......... e T ~ - sgczenie wody

Pg - piasek gliniasty . . .
Pr - pyl piaszezysty Oznaczenie rodzaju sondowan.:
I -pyt . .
Gp - glina piaszezysta E(s) - sonda cylindryczna SPT (ilo$¢ udardéw)
g ) g?n: last drobnoziamiste E - wykres sondowania sondg dynamiczng DPL

T -glin a
G gl. by zvsta zwiezl spoiste .

pz - glna plaszezysta zwigzia Oznaczenie stanu gruntu:
Gz - glina zwigzla
Gnz - glina pylasta zwiezta Ip =0,60 - stopien zaggszczenia
;p - 1: piaszezysty IL =0,25 - stopien plastycznosci

-1

In  ipylasty Inne oznaczenia:

ST
SM

- skata twarda
- skata miekka

Inne grunty nietypowe
nie objete normaq:

Kr  -kreda

Gy -gytia

Cb - wegiel brunatny
Ck - wegiel kamienny

Znaki dodatkowe opisujgce grunty: |

Oprobowanie wiercenia:

- rzut projektowanego obiektu z numerem (nazwa)
iiloécig kondygnacji

- projektowany poziom posadowienia
- numer warstwy geotechnicznej

- granica warstwy geotechnicznej

- opis litologiczno - stratygraficzny

- granice litologiczno - stratygraficzne

! Zat.nr: )
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