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CHUDEGO BETONU O GRUBOSCI MIN. 10cm.

WYSTEPUJACE W PODEOZU NASYPY NIEKONTROLOWANE ORAZ
GRUNTY ORGANICZNE NALEZY WYMIENIC NA ZASYPKE Z PIASKU SREDNIEGO
ZAGESZCZONEGO DO 1 >0.98:

@ @ @ @ @ @ @ PRZYGOTOWANIE_PODEOZA POD FUNDAMENTY
> POD WSZYSTKIMI FUNDAMENTAMI NALEZY WYKONAC WARSTWE
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W PRZYPADKU WYSTEPOWANIA W POZIOMIE LUB BEZPOSREDNIO PONIZEJ
POZIOMU POSADOWIENIA FUNDAMENTOW PRZEWARSTWIEN 7

GRUNTOW SPOISTYCH W STANIE PLASTYCZNYM, NALEZY WYMIENIC JE NA
WARSTWE, CHUDEGO BETONU C8/10 (B10).

W PRZYPADKU WYSTEPOWANIA W POZIOMIE LUB BEZPOSREDNIO PONIZEJ
POZIOMU POSADOWIENIA FUNDAMENTOW

PIASKOW W STANIE LUZNYM, ZALECA SIE ICH ZAGESZCZENIE BADZ WYMIANE,
W CELU UZYSKANIA STANU SREDNIOZAGESZCZONEGO.

UZIOM FUND.—WYKONAC ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANZY ELEKTRYCZNEJ
POZIOM WODY GRUNTOWEJ PONIZEJ POZIOMU POSADOWENIA FUNDAMENTOW
© , TRZPIEN 24x24 , PRACE ZIEMNE | FUNDAMENTOWE POWINNY PRZEBIEGAC POD NADZOREM
= WYTYKI POD P0Z.4.2 L GEOTECHNICZNYM, ZGODNIE Z NORMA PN—B—06050: 1999,
\ RERERER ZESTAWENIE_POZYCJ KONSTRUKCYJNYCH
N N
N WYSTEPUJACYCH NA RYSUNKU:
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© © A POZ.4.1 4x1 SZTUKA
POZ.7 FAWY FUNDAMENTOWE 7EIBETOWE MONOLITYCZNE
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IZOLACJE PRZECIWWODNE | TERMICZNE WEDEUG PROJEKTU ARCHITEKTURY.
~ PRZYJETO POZIOM POSADOWENIA FUNDAMENTOW ROWNY —1.13m
50 346 50 769 60 > PONIZEJ POZIOMU +0.00 TJ. NA RZEDNEJ 94,37m npm

130 (24, )3 346 13, (241 13 /69 8|24 POZIOM TERENU WOKOL BUDYNKU PRZYJETO NA RZEDNEJ —0.30m
PONIZEJ POZIOMU £0.00 TJ. NA RZEDNEJ 95,20m npm

BETON C€20/25 (B25)
PODBETON C8,/10 (B10)
STAL ZBROJENIOWA A-IIN (RB500)
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WYTYKI POD POZ.4.1]] P0Z.6 7 BLOCZKOW GR.p4c 70 co 20em P0Z.6 Z BLOCZKOW GR.24cm

MUROWAC DO POZIOMU [-0/16 , MUROWAC DO POZIOMU —0.16 , 2
430 NR3 96 A-IIN -

3

POZ.6 Z BLOCZKOW GR.24cm WYTYKI POD POZ.4.1 ~ POZ.7 — 5cm
MUROWAC DO POZIOMU -0.16 S POZ.6 GR.24cm MUROWAC Z BLOCZKOW
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@ DO POZIOMU -0.16
DETALE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH WG
RYSUNKOW WYKONAWCZYCH

(an] (an]
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(=180 SZT.4x4 PRZEKROJ | - |
wytyki z fawy dla trzpieni Poz.4.2 tawa k-1,
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s BLOCZKOW BETONOWYCH M6 C12/15
SCIANA FUNDAMENTOWA NA ZAPRAWIE CEM. MARKI M5

i | POZ.6 7 BLOCZKOW GR.24cm | G GRUBOSC 24cm
- ‘ ‘ ~/'MUROWAC DO POZIOMU —0.16 ;
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1. WSZELKIE ZMIANY W KONSTRUKCJI OBIEKTU
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NA ETAPIE WYKONAWSTWA POWINNY
BYC KONSULTOWANE Z PROJEKTANTEM KONSTRUKCJI.
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‘ AH v 2. PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z

RYSUNKAMI' ARCHITEKTURY | RYSUNKAMI
BRANZOWYMI
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Uwaga:

1. Prety tgczy¢ na zaktad o dfugosci co najmniej 50 srednic
zbrojenia gtéwnego.

2. Rozstaw strzemion na dfugosci pofqczenia zmniejszyé
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@ dwukrotnie w stosunku do wymaganego na danym odcinku.
3. Przekrdj pretow tqczonych w jednym miejscu nie powinien

przekracza¢ 50%.

4, tqczenia pretdw powinny znajdowa¢ sie w przekrojach, w

ktérych nosnos¢ pretéw nie jest w petni wykorzystana.

SCIANA FUNDAMENTOWA 5. Zachowaé ciqgtost zbrojenia taw, szczegdlnie w narozach.
POZ.6 Z BLOCZKOW GR.24cn
LEGENDA:

_~"MUROWAC DO POZIOMU —0.1
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DrUGOSE RAZEM [m] 1102.88 | 993.6
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.222 | 0.888 skala 1:25
MASA [kq] 244.84 | 882.32 24
MASA OGOLEM [kq] 1127.16 - % v
WYKONAG: x 1 1127.16 AN
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UWAGA:

WSZYSTKIE RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC RAZEM
@ Z POZOSTALYMI BRANZAMI
A

8
8
8
8

/

L

[¥
60
£ bo 71
182418
AT

TRZPIEN 24x24 /

) BN +0.00m=95.50m n.p.m.
._umN_U_mZ NA.XNA. ~ obiekt, adres, tytut:

WYTYKI POD POZ.4.2 Budowa s$wietlicy wiejskiej i przedszkola wraz z kottownig gazowg
i wyposazeniem w Niezychowie na dziatce nr 202/39,
obreb Niezychowo, 89-340 Biatosliwie

18

WYTYKI POD POZ.4.2

inwestor:
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