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PROJEKT TECHNICZNY ROZUBDOWY BUDYNKU
CENTRUM MEDYCZNEGQ W PSARACH O ZEWNETRZNY SZYB WINDOWY
NA DZIALCE NR 2367/41 PRZY UL. MALINOWICKIEJ 1A W PSARACH

I. INFORMACJE WSTEPNE

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

1.1. Podstawa opracowania

Wizja lokalna w maju 2021 roku oraz pomiary i badania wlasne na obiekcie;
*  Dokumentacja folograficzna;

*  Rysunki stanu istniejacego (inwentaryzacja);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwielnia 2002r, w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usyluowanie (tj. Dz.U. z 2019
poz. 1065 z pézn. zm.);

* Uslawa z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane” (tj. Dz.U. z 2020 poz. 1333 2 pozn.
zm.).

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa budynku Cenirum Medycznego

w Psarach o zewnglrzny szyb windowy na dziatce nr 2367/11 przy ul. Malinowickiej 1A
w Psarach.

[l. OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania.

Projekl obejmuje:

Zasilante windy.

Instalacje eleklryczng: osSwietlenie, gniazda.
Instalacjg teletechniczna.

Ochrong przeciwporazeniowq.

UZiemienie i potaczenia wyréwnawcze.

abhonN=

2. Wstep.

Projekt instalacji elektrycznej zwigzany jest Scidle z zabudowg nowej windy osoboweij.
Zasilanie windy odbywat sie bgdzie z uktadu pomiarowego Cenirum Medycznego w Psarach i nie
wymaga wydania przez energelyke zawodowg nowych warunkow zasilania, a uklad rozliczeniowy
pomiaru energii elektrycznej pozostaje bez zmian. Moc znamionowa windy wynosi 4,5kW.

3. Zasilanie tablicy windy TW1 230/400V, 50Hz.

Budynek przy ul. Malinowickiej 1A, Centrum Medycznego w Psarach jest zasitany ze zlgcza
kablowego znajdujacego si¢ na zewnalrz przy budynku, Ze Zlgcza zasilane s3 migdzy innymi trzy
tablice pigtrowe TP1, TP2 i TP3. Obecnie budynek centrum nie posiada windy,
a nowoprojektowana winda bedzie o mocy 4,5kW, 400V~. W zwigzku z powyzszym projekluje sie
nowq tablice windy TW1 z kidrej bgdzie zasilany naped windy oraz jej obwody pomocnicze
i sterownicze. TW1 nalezy zabudowaé nad tablicg TP3 lub obok na pigtrze.

Z przed rozlgcznika gldwnego w lablicy TP3 nalezy wyprowadzi¢ kabel YnKXSzo 5x6mm?
2asilajgey projeklowang tablice windy TWA. Tablica ta bedzie zabudowana jako podlynkowa
rozdzielnica 2x12 modutéw z ktorej bgdq zasilane trzy obwody: napgd windy, szafa slerowa windy
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PROJEKT TECHNICZNY ROZUBDOWY BUDYNKU
CENTRUM MEDYCZNEGO W PSARACH O ZEWNETRZNY SZYB WINDOWY
NA DZIALCE NR 2367/11 PRZY UL. MALINOWICKIEJ 1A W PSARACH

— obwody pomocnicze (gniazda, oswietlenie szybu) oraz os$wiellenie przed winda. Schemal
jednokreskowy zasilania i obwodéw TWH1 pokazany zostal na rys. E4. W tablicy nalezy zabudowaé
roztgcznik gléwny QO wylgczajacy napigcie zasilania windy i obwodéw pomocniczych. Dodatkowo

w TW1 zostala zabudowana sygnalizacja obecnosci napigcia kazdej z lrzech faz w poslaci Irzech
lampek LED umieszczonych w jednym module.

4. Instalacja elektryczna

Kable zasilajace lablice TW1, szafg sterowg windy (dwa kable) oraz o$wietlenie przed winda
nalezy prowadzi¢ w rurach elektroinstatacyjnych (pesziu} pod lynkiem. Sposob i miejsce
prowadzenia tras kablowych w poszczegdinych pomieszczeniach pokazano na rys. E-1 i E-2,
Instalacjg w szybie windy wykonac jako natynkowg w ten sposob, ze kable mocowaé do Sciany
szybu za pomoca koltkow i opasek/uchwytow kablowych do mocowania przy zachowaniu odleglosci
w pionie nie wigkszej jak 50cm | w poziomie 30cm. Pomigdzy kablami zachowaé¢ min odleglo$¢
dwukrotnej $rednicy. Sposéb i miejsce prowadzenia tras kablowych oraz miejsce zabudowy
aparatow w szybie windy pokazano na przekroju rys. E-3. Z tablicy windy TW1 zasili¢ wylacznie
napgd windy oraz obwody pomocnicze zwigzane z windg i nie podiaczaé innych urzgdzen w celu
uniknigcia niepozadanych zakiocen. Zasilanie szafy sterowe] windy odbywa sie dwoma kablami
YnKXSzo0 Sx4mm? (zasilanie napgdu 400V~) oraz YnKXSzo 3x2,5mm? (zasilanie obwodow
pomocniczych 230V~). Z szafy slerowe] (zgodnie z wytycznymi od producenta windy) zasilany jest
obwéd o$wiellenia szybu windy oraz dwoch gniazd nalynkowych 16A, 230V~ w szybie. Szafa
sterowa windy bedzie doslarczona w calym komplecie przez dostawce windy i nie jes! objeta
niniejszym projeklem. W zakresie dostawcy jest lakze zapewnienie zasilania awaryjnego
umozliwiajgcego zjazd do najblizszego przystanku i otwarcie drzwi w przypadku zaniku zasilania.
Przej$cia kabli przez $ciany zabezpieczy¢ odpowiednio syslemowa zaprawg p.poz.

5. Instalacja teletechniczna, komunikacja

Zgodnie ze specyfikacjg windy w kabinie przewidziana jest faczno$¢ telefoniczna na wypadek
awarii. W lym celu nalezy ulozyé przewéd telefoniczny YnTKSYekw 2x2x0,8mm? pomigdzy szafg
sterowa windy i rejestracjg na pietrze. W rejestracji zabudowaé kasele unifonowg stuchawkowg do
komunikacji z windg w miejscu obok okienek Przyjmowania pacjentdw lub w innym migjscu
wskazanym przez Inwestora, Dodatkowo w celu ewentualnej mozliwosci przekazywania innych
sygnaléw, komunikacji lub sygnalu z ewentualnej kamery prowadzi sie przewdd sieciowy LAN
FIUTP 4x2x23 AWG (0,54) cat. 6, 350MHz. Przew6d takze prowadzi¢ od szafy sterowej windy do
rejestracji na pigirze razem z przewodem telefonicznym w korytku 16x10mm.

6. Ukladanie kabli i przewoddw

Zalozono w projekcie, ze wszystkie kable i przewody do urzadzen i aparatéw nalezy ulozyé
nowe. Kable uktada¢ nalezy zgodnie z PN-76/E-05125, w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie
przez skrgcenie, zginanie i rozcigganie. Promien zgigcia nie moze byé mniejszy niz 10-krotnegj
Srednicy zewngtrznej kabla. Kable nalezy ukladac¢ rownolegle obok siebie w lakich odleglosciach,
aby w liniach sasiadujgcych nie wywolywaly niepozgdanych zjawisk i nie slykaly sig ze soba.
Dopuszcza sig stykania ze sobg na calej diugosci kabli:

* sygnalizacyjnych,

» sygnalizacyjnych z elektroenergetycznymi przylaczonymi do tego samego odbiornika,

* elektroenergetycznych jednozylowych stanowiacych jedna lini¢ tréjfazowa,

* clektroenergelycznych przeznaczonych do zasilania urzgdzen odwietleniowych,

L ]

elektroenergetycznych (bez ograniczenia napigcia) stanowigcych tory jednej linii
wielotorowe;j,

* elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1 kV ulozonych w powietray, jezeli
tworzg jeden ukiad wielofazowy.
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PROJEKT TECHNICZNY ROZUBDOWY BUDYNKU
CENTRUM MEDYCZNEGO W PSARACH O ZEWNETRZNY SZYB WINDOWY
NA D2IALCE NR 2367/11 PRZY UL. MALINOWICKIEJ 1A W PSARACH

Nie nalezy jednak ukladaé zasilajgcych kabli elekiroenergetycznych w wigzki kablowe, kidre
powodujg pogorszenie warunkéw pracy kabla (zmniejszone chlodzenie | podwyzszona
temperatura). W przypadku, gdy réwnolegle z kablami uktada si¢ inne przewody, np. przewody w
rurach, odleglos¢ od tych przewodéw I[ub oslon nie powinna by¢ mniejsza niz dopuszczalna
odleglos¢ migdzy kablami. Kable ulozone pionowo lub pochyto muszg by¢ tak mocowane, aby sita
naciggu nie powodowafa osiowego Przesunigcia kabla lub jego rozciggniecia.

Podczas ukladania kabli i przewoddw temperatura otoczenia nie moze by¢ nizsza od 0 °C.
Odleglo$ci migdzy kolejtymi mocowaniami lub zawieszeniami nie moZe przekroczyé S0cm.
Podczas ukiadania kabli i przewodow w poblizu rurociggow nalezy zachowaé wymagania
PN-76/E-05125 - tabela 4. Do kabli nalezy mocowaé oznaczniki kablowe, celem szybkiej
identyfikacji.

Po ulozeniu kabla nalezy go poddac badaniom zgodnie z PN-76/E-05125-rozdzial 4.
. OSwietlenie
Doboru dopuszczalnego eksploatacyjnego natezenia o$wietlenia En dokonano na podstawie

PN-EN 12464-1, (ablica 5.1 «Slrefy ruchu wewnatrz budynkéw" oraz tablicy 5.3 »Obszary ogdlne
wewnglrz budynkéw — Sterownie” . Zgodnie z powyzszg normg dobrano E,,;

Tabela 1
Pomieszczenia Natezenie Qgraniczenia Réwnomiernosé | Oddawanie
osSwietlenia E,, [IxX) | ol$nienia UGR, U, Barw R,
Windy, dzwigi 100 25 0,4 40
Maszynownie, pokoje 200 25 0.4 60
sterowania
Zaleca sig aby poziom oswiellenia przed windg wynosil co najmniej 200Ix

Plaszczyzng robocza dla pomieszczenia Przyjglo na wysokosci 0,0 [m). Do obliczenia
odwietlenia dla pomieszczen wykorzysiano program komputerowy. Uwzgledniajac wymagania w
zakresie natgzenia oswietlenia zastosowano odpowiedni rodzaj opraw oraz ich ilogé. W celu
uzyskania natezenie o$wietlenia 200Ix przed wejSciem/wyjsciem w budynku do windy (parter,
pigtro} nalezy zabudowaé po jednej oprawie LED o stopniu IP21 i zrédle min 6650Im. Oprawy
nalezy mocowaé do sufitu za pomocy kotkéw rozporowych i majg posiada¢ modut awaryjnym o
czasie 1 h (oznaczenie na rys. AW"). Oprawy zabudowaé w odleglosci min im od $ciany
zewnelrznej budynku. W szybie windy zostaly zaprojektowane 3 oprawy LED o stopniu IP65 i
zrodle max 4700Im. Miejsce zabudowy opraw w szybie pokazano na rys. E-3, na parterze na rys.
E-1i pielrze E-2.

Zalgczanie o$wietlenia szybu windy odbywa sie poprzez wylgcznik instatacyjny natynkowy
230V, 16A, IP44 zabudowany w szybie na parterze, a zalaczanie o$wietlenia przed windg przy
wejSciu do korytarza/komunikacji 1,12 po prawej slronie (wylgcznik instalacyjny podtynkowy).
Oprawy w szybie mocowaé bezposrednio do $cian szybu pionowo za pomocy kotkow
rozporowych. Rozmieszezad oprawy nalezy rownomiernie symetrycznie, co jest przedstawione na
rysunkach. Instalacja oswietleniowa przed windg zostala zaprojektowana jako podtynkowa, a w
szybie windy jako natynkowa z kablem mocowanym do $ciany szybu za pomocg kolkéw i
opasek/uchwytéw kablowych przy zachowaniu odleglosci w pionie nie wigkszej jak 50cm i w
poziomie 30cm
Instalacja o$wielleniowa
zakresie.

Po  wykonaniu instalacji oswietleniowej
oswietlenia, a wyniki odnotowaé w protokole

wykonana zgodnie z niniejszym projektem speini wymagania normy w tym

pomieszczen nalezy wykonad pomiary nateZenia
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CENTRUM MEDYCZNEGO W PSARACH O ZEWNETRZNY S2YB WINDOWY
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8. Uziemienie i polaczenia wyréwnawcze

W szybie windy zaprojektowano uziom za pomocg bednarki FeZn 30x5mm, ktéry nalezy
polgczy¢ ze zbrojeniem fundamentowym taw pod projektowang windg. W dolnej czesci szybu
nalezy wykonac otok wokél szybu, a nastgpnie poprowadzit ptaskownik w gére szybu. Mocowac
bednarke FeZn 30x5mm pomalowang na kolor zéito-zielony nalezy za pomocy kotkow t na
dyslansach od s$ciany okoto 2cm. W miejscu fgczenia plaskownika wychodzacego z taw
fundamentowych z bednarkg w szybie nalezy wykonaé Ziacze kontrolne {polgczenie Srubowe) w
celu mozliwosci wykonywania okresowych pomiaréw wartosci uziemienia. Do projektowanego
uziemienia w szybie nalezy podigczy¢ punkty uziemiajace windg, konstrukcje stalowg oraz inne
czesci metalowe, jak zyte PE oraz obudowg silnika napedu.

Warto$¢ rezyslangii nowoprojektowanych punkiéw uziemienia urzgdzenia nie powinna
przekracza¢ 10Q (R < 10Q).

9. Ochrona przeciwprzepieciowa

W istniejgcym zlgczu kablowym na zewnatrz budynku obecnie jest zabudowany pierwszy i
drugi stopief ochrony przepigciowej (lyp B i C) w postaci 4 sztuk ogranicznikéw przepieé typu
SPB-12/280. Majac powyzsze na uwadze nie ma polrzeby zabezpieczania przed przepieciami
jeszcze dodatkowo tablicy windy TW1.

10. Ochrona przeciwporazeniowa

Nowoprojektowane obwody 400/230V~, 50 Hz sg przystosowywane do uktadu sieci TN-S (L1,
L2, L3, N, PE; jedna zyta neutralna i dodatkowo jedna zyta ochronna).

Zgodnie z normg ochrona podstawowa jestl zapewniona poprzez wykonanie obudowy
rozdzielnic w drugiej klasie ochronnosci. Sie¢ dla ochrony przy uszkodzeniu, jest zabezpieczona
przez wylaczniki nadpradowe i bezpieczniki. Dodatkowo dla uzyskania lepszej ochrony
przeciwporazeniowej zabudowane zostaly wylaczniki ochronne roznicowopragdowe o pradzie
wyzwalania 30mA (zgodnie ze schematami).

Calo$¢ instalacji ochronnej winna spelnia¢ wymaganie normy PN-HD 60364 oraz DTR
zainstalowanych urzadzen.
Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac komplet pomiarow po montazowych, a protokoly dotgczyé
do dokumentacji odbiorczej. Do pomiardw wynikajacych z wiw normy nalezy:

*  pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej;
kontrola stanu izolacji sieci;
pomiar impedancji pglli zwarciowej;
pomiar rezystanciji przewoddw ochronnych i polgczen wyréwnawczych;
pomiar rezysiancji uziemienia;
badania ochrony przeciwporazeniowej z wytgcznikami réznicowopradowymi (pomiar napigcia
uszkodzenia oraz pomiar pradu réznicowego);
sprawdzenie biegunowosci;
sprawdzenie kolejnosci faz;
sprawdzenie spadku napigcia;
proby wytrzymalosci elektryczne;.
Wszystkie prace pomiarowo konlrolne powinny by¢ wykonane przez pracownikéw posiadajgcych
stosowne uprawnienia pomiarowe. Wykonawca dla potrzeb wykonania prac konlirolno
pomiarowych odbiorczych powinien dysponowat brygadg do wykonywania specjalistycznych prac
pomiarowo-kontrolnych.
Obwody slerownicze zasilane $g napigciem zakresu [, SELV
dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej.

0 napigciv 24 V=i nie wymagajg
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Dobor przekroju przewodow i zabezpieczen

Wszystkie punkly poboru energii elektryczne; oprawy oswielleniowe, gniazdka, puszki,
rozdzielnice i-fazowe i 3-fazowe nalezy skutecznie unieczynnic¢ przewody zasilajace dany obwod

Doboru przekroju przewodow dokonano ze wzgledu na:
* dopuszczalng obcigzalnose pradowa
* dopuszczalny spadek napigcia
¢ wylrzymatoS€ mechaniczng
» skuteczno$¢ ochrony przeciwporaZzeniowej.

Dopuszczalng obcigzalnoS¢ pradowa dobrano na podstawie ,Przepisow Budowy Urzadzen
Elektroenergetycznych”, Polskich Norm oraz katalogéw wytworcow. Do obliczen przewodow

korzystano z ponizszych wzoréw:

*  przy obliczaniu pradu dla linii tréjfazowej 400V~
P

V3 400 » cosg

* przy obliczaniu prgdu dla linii jednofazowej 230V~
P

f=—

U« cosp

przy obliczaniu spadku napigcia i przekroju przewodu dla linii tréjfazowej 400V~

Ale = 100+« P ={
% y*swU2
¢ przy obliczaniu spadku napiecia i przekroju przewodu dla linii jednofazowej 230V~
AL 200« P x !
%= Y s U.z‘(
* przy obliczaniu rezyslancji
{
R=
Y*5
* przy obliczaniu reaktangii
X=1=x
Lp. Narwa Moc Napigcie w Wspol- Prad Srednica | Obcigalno$é Wspdlczynnik
obwodu |odbiornlka | obwodzie czynnik obwodu kabla diugotrwala korygujacy
P [kW] U v moc [cosg] laJA] | s [mm? lir [A] kg
1. do TW1 10,0 400 0,85 16,98 6 43 0,9
2. Obwdd 1 4,5 400 0,85 7.64 4 34 0.9
3. Obwod 2 35 230 0,85 17.9 2,5 25 09
4. Obwod 3 0,052 230 0.85 0,27 1.5 19,5 0,9
5. Szyb odw. 0,072 230 0.85 0,37 1.5 19.5 09
6. Szyb gnia. 25 230 0,85 12,79 25 25 0.9
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Lp. | Obciazalnosé Wartosé 145, Rezy- Rea- Diugos¢ Spadek
dlugotrwala zabezpieczenia [A] stancja ktangja Obwodu napiecie
1z [A] 1 [A] RIQI X[0] 1[m] U [%]
1. 38.7 Istniejace zabezpicczenie w TP1 56,1 0,0585 0,0016 20 0,37
2. 30.6 25 44,37 0,0877 0,0016 20 0,25
3. 225 20 32,63 0,1404 43,0016 20 1.86
4, 17,55 6 25,45 0,3509 04,0023 30 0,07
5. 17.55 6 (sugerowane zabezpicezenie w szafie 25,45 0,2339 0,0016 20 0,06
sterowej windy)
6, 22,5 16 (sugerowane zabezpieczenie w szafio 32,63 0,1053 0,0012 15 0.93
sterowe] windy)

Dobrane kable i przewody do poszczegoinych obwodéw spelniaja warunki w zakresie
dopuszczalnego spadku napigcia i dopuszczalne; dlugotrwalej obcigzalnosci pradowe;j.

Wszystkie przewody do poszczegdinych odbiornikéw od punktu zasilania s3 to przewody
miedziane w izolacji i powloce polwinitowej uniepalnione z zylg ochronng. Do obliczen przyjeto
konduktywno$é materialu przewodowego (dla miedzi) y = 57 m/Q*mm?2.

Doboru zabezpieczen dokonano na podstawie (PN-HD 60364) zaleznosci:
ksh <1,

I, £145 Iz
gdzie:

ls — prad obliczeniowy w obwodzie,

I; — obcigzalnosé pradowa diugotrwata przewodu,

la - prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajgcego,
I prad zadzialania urzadzenia zabezpieczajgcego

Do powyzszych obliczen Przyjeto  wspolczynnik  korygujacy obcigzalnos¢ kabli  kg=0,9.
Wspdtezynnik jednoczesnosci dia obwodéw oswietleniowych k=1.

Moc zainstalowanych nowy odbiornikéw (winda, o$wietlenie, gniazda w szybie} wyniesie okolo
SkW i przy calym obcigzeniu budynku nie bgdzie lo mialo wigkszego wplywu na uklad zasilania
400V~ dia ktorego nie ma polrzeby zmiany zabezpieczen na zasilaniu.

PROJEKT" Katowice
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PROJEKT TECHNICZNY ROZUBDOWY BUDYNKU
CENTRUM MEDYCZNEGO W PSARACH O ZEWNETRZNY SZYB WINDOWY
NA DZIALCE NR 2367/11 PRZY UL. MALINOWICKIE] 1A W PSARACH

12, Zestawienie materialow
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Tablica windy TW1
Rozdzielnica podtynkowa 2x12 moduly z drzwiczkami IP21
Roztgcznik izolacyjny glowny tablicy 4-biegunowy, 400V, 100A,
Wylacznik nadpradowy trzybiegunowy B1A, 10kA, 230/400V
Lampka sygnalizacyjna LED, trzy lampki zielone w jednym module 230V
Wylacznik réznicowopradowy, czlerohiegunowy 25A, 30mA, 10kA, 400V
Wylacznik nadpradowy trzybiegunowy B25A, 10kA, 230/400V
Wylacznik réznicowopradowy, dwubiegunowy 25A, 30mA, 10kA, 400V
Wylgcznik nadpradowy jednobiegunowy B20A, 10kA, 230/400V
Wylaczaik nadpradowy jednobiegunowy B6A, 10kA, 230/400V
Kabel uniepalniony YnKXSzo 5x6mm? 0,6/1kV
Kabel uniepalniony YnKXSzo 5xdmm? 0,6/1kV
Kabel uniepalniony YnKXSzo 3x2,5mm? 0.6/1kV
Rura elekiroinsialacyjne .peszel” 20mm
Rura elekiroinstalacyjne ,peszel” 16mm

Prace budowlane zwigzane z przygotowaniem i ulozeniem wiw peszla w §cianie

Instalacja w szybie
Kabel uniepalniony YnKXSzo 3x1,5mm? 0,6/1kV

Kabel uniepalniony YnKXSzo 3x2,5mm? 0,6/1kV

Oprawa oswiell. LED 4700Im/840,26W PC opal IP65, taczenie przelot.,
min 80 000h, 230V

tacznik jednobiegunowy, natynkowy, bialy, 250V, 16A, [P44

Gniazdo natynkowe, biale, 250V, 16A, IP44

Kotki do mocowania kabli, opraw i osprzelu instalacyjnego

Bednarka FeZn 30x5mm wraz z malowaniem na kolor z6Ho-zielony

i mocowana na dystansach min 20mm do Sciany

Puszka instalacyjna natynkowa, odgalezna 80x80x40mm z zaciskami IP44, biala

Osprzet teletechniezny
Kaseta unifonowa sluchawkowa do komunikacji kabiny windy z portiernig

Kabel sygnalizacyjny uniepalniony YnTKSYekw2x2x0.8
Przewdd do sieci LAN F/UTP 4x2x23 AWG (0.54) cal.6, 350 MHz

Listwa inslalacyjna bezhalogenowa (otwierana) korytko 16x10mm
Kolki do mocowania kabli

Oswietlenje wejscia do windy
Oprawa o$wiell. LED 6650Im/840, 49W, opal IP24, bialy, Zywotno$¢ min 50 000h, 230V
z modulem awaryjnym min 1h, certyfikat CNBOP
Kotki do mocowania opraw o$wielleniowych
tacznik jednobiegunowy, podtynkowy, biaty, 250V, 16A, [P20
Puszka instalacyjna podtynkowa 60mm
Kabel uniepalniony YnKXSzo 4x1,5mm? 0,6/1kY
Rura elektroinstalacyjne .peszel” 16mm

Prace budowlane zwigzane z przygotowaniem i ulozeniem wiw peszla w Scianie

+PROJEKT" Katowice
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PROJEKT TECHNICZNY ROZUBDOWY BUDYNKU
CENTRUM MEDYCZNEGO W PSARACH O ZEWNETRZNY SZYB WINDOWY
NA DZIALCE NR 2367/11 PRZY UL. MALINOWICKIES 1A W PSARACH

Il. ZALACZNIKI FORMALNO — PRAWNE

1. Os$wiadczenie projektanta

Adam Kaim
imi¢ i nazwisko
SLK/0734/POOE/05
nr uprawnien
SLK/IE/3392/05

nr czlonkowski izby zawodowej

Katowice, dnia: 03.09.2021

Oswiadczenie projektanta

Zgoednie z art.34 usl.3d Ustawy 2 dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tj. Dz.U. z 2020 poz. 1333 z pozn. zZm.})
niniejszym oswiadczam, ze projeki pt.:

Rozbudowa budynku Centrum Medycznego w Psarach
0 zewnetrzny szyb windowy na dzialce nr 2367/11
przy ul. Malinowickiej 1A w Psarach

sporzgdzona w:
wrzesniu 2021 roku

dia:

Gmina Psary
ul. Malinowicka 4
42-512 Psary

zoslala wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznegj.

irz. A Katm _
m_g r'”i-,(z A do projeklowanta
;Jprag;x:;-:r $ - Jfinosci it lzlacying)
ez 0gran. -inosc
\:v zakros iacyt
: CohENS
elckliycziy i C _.:.s' gl
nr ewidery, iy 07344

(pieczgc wraz z podpisem)
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PROJEKT TECHNICZNY ROZUBDOWY BUDYNKU
CENTRUM MEDYCZNEGQ W PSARACH O ZEWNETRZNY SZYB WINDOWY
NA DZIALCE NR 2367/11 PRZY UL. MALINOWICKIEJ 1A W PSARACH

2. Uprawnienia budowlane

3. Zaswiadczenia o przynaleznosci do stosownej Izby

WPROJEKT" Katowice
1




S LA S KA
OKREGUOWA
1z B A

ITNZYNIGROW

BUCOWNICTWA

SLK/OKK/7131/0734/05 Katowice, dnia 16 czerwca 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samofzadach zawadowych
architektdw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust 1 pkt 5 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pézn. zm,) oraz § 8 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w

budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z pozn. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnega (Dz.U. z 2000 r, Nr 98, poz. 1071 z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.011B
nadaje
Panu(i) Adamowi Kaim
Mgr inZ. elekiryk na kierunku eleklrotechnika
ur. dnla 10 stycznia 1973 w Kalowicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/0734/POOE/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacy|nej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
. elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
decyzjg nr SLK/0734/POOE/0S5 z dnia 16 czerwea 2005 r. stwierdzila, ze Pan(i) Adam Kalm posiada
wymagane prawem: wyksztalcenie i prakiyke zawodowa oraz vzyskal{a) pozylywny wynik egzaminu -
konieczne do uzyskania uprawnier budowlanych do projektowania bez ograniczeri w specjalnosci
[nstalacyjnej w zakresie sieci, Instalacji | urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okeeslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Peuczente
1.Zgodnie z arl. 12 usl. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykanywania samedzielnych funkgji

techniczaych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownege Inspekiora Nadzornu Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkow viasciwej izby samorzadu zaviodowego.

2.0d niniejszej decyzjt sluzy odwolanle do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj Izby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S$1.OIIB w Katowicach w lerminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

Otrzymuja;
1. Pan(i) Adam Kaim
Malejki 51/86
41-219 Sosnowiec
2. Ckregowa Rada Izby
3. Glowny Inspeklor
Nadzoru Budowlanego
4, afa

Sklad orzekajacy OKK

2.
Mgr Inz/Boleslaw Jurkiewicz

;A

Mgr inz. Tadeusz Lipidski




Zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 w zwigzku z § 4 ust 2 rozporzadzenia

MGPIB z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w

budownictwie, Pan{i) A dam Kaim jest upowazniony(a) w specjalno$ci instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych | elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjaino$ci objetej ninigjszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem

ait, 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczern.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowia podstawe
do sporzadzania projektdw zagospodarowania dzialki i terenu w wiw specjalnosci, jezeli

calo$¢ problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu ~
2godnie z art. 34 ust. 3b.

wylageczenia:

Niniejsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia,

nie obejmujq dzialalnosci zawodowe] w zakresie projektowania i budowy:

- instalacji urzadzefi technicznych sluzacych do utrzymania ruchu i transportu
kolejowego,

urzadzeri transportowych linowych i linowo-terenowych stuzacych do publicznego

przewozu os6b w celach lurystyczno-sportowych.

1cZACY
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POLSKA
1 Z B A
INZYNIEROW

Zaswiadczenie

© numerze werylikacyjnym:

SLK-ZIT-VGU-ECI *

Pan Adam Kaim o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3392/05

adres zamieszkania ul. Z. Krasiriskiego 79, 41-219 Sosnowiec

jest czlonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-22 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Staskiej Okregowe;j Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie clektronicznym {Dz, U, 2001 N¢ 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym padpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalilkowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dekumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzit za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Palskiej Izby Intynieréw Budownictwa waww. piib.org.pl lub kontaktujac si¢ 2 biurem whadciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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Imig i nazwisko Nr uprawnien Paodpis
Projektowal [mgr in2. Adam Kaim SLK/0734/POOE/0S |2
Opracowat |mgrinz, Marek Myszkowski P

Projekt lechniczny rozbudowy Cenlrum Medycznego w Psarach

T).d';(ll b zewnetrzny szyb windowy na dzialce nr 2367/11
projekiu przy ul, Malingwiclie] 1A w Psarach
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ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary
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Tablica windy Twi1

- — — — — - o
4p
| 100A
L 4% . Ll L2, L3, N 400/230V, SOHz
| ’ * !
| Qo L. LLN L2.N
|
P BIA 4p 2P 2p
g | iy 25A 25A 254
Z | F1 30mA 30nA j 30mA
g | - F2 F4 F6' \'
z |
B2SA B20A B6A
| 3P \% 1P 1P \%
| F3 F5 F7
[
| PE
L. R e — — _ _ _] -
= Z Ve /e
L__H__H_L_____/___h,__
& 2
e £ £
Q [ 24
Zasilanie z przed gl al& ol®
roztacznik gtéwnego S £ S
w tablicy TP3 = = £

Szafa sterowa
napiecie 400V~

Szafa sterowa
napiecie 230V~

Dowéd 1 Obwdd 2
Naped windy Obwedy pomocnicze
4500w windy, oéw. i gninzda

&

Dbwéd 3
Oswietl. przed windg,
2szt. po 26W

UWAGA!

1. Tablice windy TWl zabudowaé nod tablica TP3 lub obok.
2. Tablica TWI to podtynkowe rozdzielka 2x12 modutdw.
3. Doktadne mie jsce zobudowy TWl ustalic podczas montazu z Inwestorenm.

4. Doktadne mie jsce podtaczenia kabli do szafy sterowe j ustalic i dostawca windy.

ao 3]
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|

REJESTRACJA NA PIETRZE | HOLL 213
l
|

Kaseta unifonowa |
stuchawkowa do ' YnTKSYekw 2x2x0,8mm

KOMUNIKACJA 2.14

komunikac ji kabiny windy | 40n
z rejestracja na pietrze

Zapasowy kabel
F/UTP 4x2x23 AVG <0.54) cot. 6 350MHz

do komunikac ji | ™
lub sygnalizac ji

UWAGA!

l. Przewody uktadac w korytku PVC 16x10mn (od rejestracji do szofy sterowej windy),
ktére mocowac do Sciany za pomoca kotkéw rozporowych.

2. W szafie sterowej zostawiC zapas przewoddw min 2m.

3. Doktadne mie jsce zabudowy kosety unifonowej ustolic podczas montazu z Inwestorenm.

4. W przypadku niewykorzystania kabla F/UTP nalezy go pozostawic w korytku PVC.

Szafa sterowa windy

"PROJEKT" 40-781 Katowice, ul. Lakowa 4
tel. 604 907 837, marek_73@op.pl

Imig i nazwisko Nr uprawnien Podplgy
Projaktowal | mgr inz. Adam Kaim SLK/0734/PODEI0S /4
Opracowal | mgr inz. Marek Myszkowski 4
Tylul Projoki techalezny rozbudowy Centrum Madycznogo w Psarach
Kt o zewnglrzny szyb windowy na dzlalce nr 2367/11
projektu przy ul, Mallnowlekio] 1A w Psarach
Gmina Psary
Inweslor ul. Malinowlcka 4, 42-512 Psary
Przedmiol SCHEMAT KOMUNIKACJI WINDY Z REJESTRACJA
rysunku NA PIETRZE
Skala Dala Branza Faza Nr rysunku
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