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Lp.[ Podstawa [

Opis i wyliczenia

[ j.m. [ Poszcz.

l

Razem

»Rozbudowy budynku Centrum Medycznego w Psarach o zewnetrzny szyb windowy na dziatce nr 2367/11 przy ul. Malinowic-
kiej 1A w Psarach”.

1 SZYB WINDOWY - KONSTRUKCJA
1|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 |m3
d.1/0202-04 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km
2.8*2.5*2.2 m3 15.400
RAZEM 15.400
2|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - KRUSZYWO |m3
d.1(1101-07 EAMANE 0-63 mm
3*3*0.2 m3 1.800
RAZEM 1.800
3|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podfozu gruntowym - posptoka m3
d.1(1101-07
3*3*0.2 m3 1.800
RAZEM 1.800
4/KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtékninami na gruntach o |[m2
d.1/0101-02 umiarkowanej no$nosci sposobem recznym
analogia
(2.9+0.4)*(2.9+0.4)*1.2 m?2 13.068
RAZEM 13.068
5/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety ze- |t
d.1/0290-02 browane o $r. 8-14 mm PLYTA FUNDAMENTOWA
0.135 t 0.135
RAZEM 0.135
6|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1(1101-01
analogia
2.8*2.5*0.1 m3 0.700
RAZEM 0.700
7|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.1/0205-01
2.5*2.8"0.16 m3 1.120
RAZEM 1.120
8|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1/0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
3.5"3.5 m?2 12.250
RAZEM 12.250
9|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1/0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
3.5"3.5 m?2 12.250
RAZEM 12.250
10|/KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego, |m?2
d.1/0116-01 grubosci 24 cm SCIANA FUNDAMENTOWA Z BLOCZKOW BETONOWYCH
analogia
1.5%(2.2+2.2+1.8+1.8) m?2 12.000
RAZEM 12.000
11|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komaorkowego,  |m2
d.1/0116-01 grubosci 24 cm SCIANY SZYBU WINDOWEGO
analogia
9%(2.2+2.2+1.8+1.8) m?2 72.000
RAZEM 72.000
12|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1/0290-02 browane o $r. 8-14 mm
StUPY | BELKI
0.136+0.186+0.173 t 0.495
RAZEM 0.495
13|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob-|m3
d.1/0208-04 wodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu
4*0.25*0.25%9.1*1.2+3*0.25*0.25*3.22*1.2 m3 3.455
RAZEM 3.455
14|KNR 2-02 Belki, podciggi i wierce zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku desko- |m3
d.1/0262-05 wanego obwodu do przekroju do 16 - transport betonu w pojemniku, pozosta-
tych materiatéw zurawiem
(0.25*0.25%(2.3+2.3+2.7+2.7)*7+(2*0.25*0.5*2.7))*1.2 m3 6.060
RAZEM 6.060
15/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1]/0290-02 browane o $r. 8-14 mm
DACH SzYBU
0.104 t 0.104
RAZEM 0.104
16|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy |m?2
d.1/0216-02 do betonu
2.3%2.7 m?2 6.210
RAZEM 6.210
17|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci |m2
d.1/0216-05 ptyty - z zastosowaniem pompy do betonu
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2.3%2.7 m?2 6.210
RAZEM 6.210
2 MONTAZ WINDY
18 Montaz windy osobowej zgodnie z projektem kpl.
d.2|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
19 Odbior UDT platformy windowej kpl.
d.2|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 ROBOTY WYKONCZENIOWE SZYBU WINDOWEGO
20|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych pionowe na zapra- |m?2
d.3/0609-10 wie bez siatki metalowg (STYROPIAN XPS 100 gr. 10 cm)
analogia
1.5%(2.3+2.3+2.7+2.7) m?2 15.000
RAZEM 15.000
21|/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.3|0609-02 chu konstrukcji na zaprawie PLYTY STYROPIANOWE EPS 100 gr 10 cm
analogia
2.2°2.7 m?2 5.940
RAZEM 5.940
22|KNR BC-02 |Wylewka samopoziomujgca ASO-NM15 o gr.5 mm na podtozach betonowych i|m?2
d.3/0418-01 jastrychach cementowych
analogia
2.2%2.7 m?2 5.940
RAZEM 5.940
23|KNR BC-02 |Wylewka samopoziomujgca ASO-NM15 - dodatek za kazdy nast. 1 mm gru- |m?2
d.3|0418-05 bosci warstwy
analogia Krotnos¢ = 3
2.2°2.7 m?2 5.940
RAZEM 5.940
24|KNR BC-02 |Posadzka przemystowa z barwionej zywicy epoksydowej ASOFLOOR-FB - m2
d.3/0407-01 cienkowarstwowa gtadka POSADZKA Z ZYWICY EPOKSYDOWEJ
analogia
2.2%2.7 m?2 5.940
RAZEM 5.940
25|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt uktada- |m2
d.3/0613-06 nych na sucho - IZOLACJA SCIAN SZYBU
kalk. wlasna
7.63%(2.7+2.3+2.7) m?2 58.751
RAZEM 58.751
26|KNR 2-02 Obraébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy z cynku OBROB- |m?2
d.3|0507-02 KA PRZY SCIANIE
1.9 m?2 1.900
RAZEM 1.900
27|KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r. 12 cm z blachy z cynku m
d.3/0509-03
7.5 m 7.500
RAZEM 7.500
28|KNR 2-02 Obraébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy z cynku OKAP  |m2
d.3|0507-02
1.34 m?2 1.340
RAZEM 1.340
29|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy z cynku m
d.3/0511-03
6.88 m 6.880
RAZEM 6.880
30|KNR 2-02 Obraébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy z cynku (ATTY- |m2
d.3|0507-02 KA)
1.28 m?2 1.280
RAZEM 1.280
31|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktada- |m2
d.3/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa
2.8*2.5+(0.5+0.6)*2.5 m?2 9.750
RAZEM 9.750
32|KNR 0-22 Krycie dachéw papg termozgrzewalng dkd na podfozu betonowym m2
d.3|0527-01
analogia
2.5*2.8 m?2 7.000
RAZEM 7.000
33|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na stropach i pod- |[m2
d.3/0801-03 ciggach (tynk wewnatrz szybu windowego)
analogia
(2.2+2.2+2.3+2.3)*8.5+(2.5*2.3) m?2 82.250
RAZEM 82.250
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34|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - (szyb |m2
d.3/1505-03 windowy)
kalk. wlasna
45 m?2 45.000
RAZEM 45.000
4 PRACE W BUDYNKU
35|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowej (tawy m3
d.4/0349-04 podokienne w zakresie parteru i pietra, Sciana na pietrze)
34 m3 3.400
RAZEM 3.400
36|KNR 4-04 Rozebranie $cian kanatéw z cegty o grubosci 1/2 ceg. - ROZEBRANIE SCIA- |m2
d.4/0109-01 NY DZIALOWEJ W OBREBIE PARTERU
analogia
9 m?2 9.000
RAZEM 9.000
37|KNR 4-01 Demontaz okien i drzwi wewnetrznych na parterze szt.
d.4|0917-02
kalk. wlasna
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
38|KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z ptytek m2
d.4|0819-15
21.6 m?2 21.600
RAZEM 21.600
39|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek - PIETRO m2
d.4|0819-15
analogia
5.52*2.48+1.7*0.6 m?2 14.710
RAZEM 14.710
40|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.4|0235-06
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
41 Demontaz zaluzji pionowe;j kpl.
d.4|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR 4-02 Demontaz grzejnika stalowego ptytowego dwurzedowego GP-2 i GP-4 kpl.
d.4|0521-02
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
43|KNNR 9 Wymiana opraw oswietleniowych swietlowkowych do 3x40W szt.
d.4|0501-02
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
44|KNR 4-02 Demontaz elementéw urzgdzen do podgrzewania wody - zbiornik (bojler) o poj.|szt.
d.4|0144-01 100-300 dm3
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
45 Przerébka GRZEJNIKA na pietrze kpl.
d.4|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
46 |KNR 2-02 Zatozenie belek stalowych z osiatkowaniem WYKONANIE NADPROZA STA- |kg
d.4|0125-05 LOWEGO 2x C140 L= 2760mm
analogia
60 kg 60.000
RAZEM 60.000
47 Wykonanie zadaszenia nad wejsciem, konstrukcja stalowa z przekryciem kpl.
d.4|kalk. wkasna |szklnym w rozwigzaniu systemowym
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
48 Dylatacja systemowa przy budynku windy m
d.4|kalk. wlasna
26 m 26.000
RAZEM 26.000
49|KNR 2-02 Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m?2
d.4|2003-02 jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01
6*3 m?2 18.000
RAZEM 18.000
50|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na stropach i pod- |[m2
d.4/0801-03 ciggach
35 m?2 35.000
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RAZEM 35.000
51|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z elementéw prefa-|m2
d.4/0815-03 brykowanych i betonowych wylewanych
45 m?2 45.000
RAZEM 45.000
52|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.4/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
45 m?2 45.000
RAZEM 45.000
53|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.4(1604-01
kalk. wlasna
45 m?2 45.000
RAZEM 45.000
54| KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.4{1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km
8 m3 8.000
RAZEM 8.000
55 utylizacja m3
d.4|kalk. wtasna
8 m3 8.000
RAZEM 8.000
56/KNR 19-01 |Mycie glazury na $cianach po robotach malarskich m2
d.4(1314-08
96 m?2 96.000
RAZEM 96.000
57|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podioza POD COKOLIKI | POSADZKE Z PLYTEK |m2
d.4/0101-08
analogia
5+5.55*2.5 m?2 18.875
RAZEM 18.875
58|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyktg m2
d.4(1118-03
5+5.55*2.5 m?2 18.875
RAZEM 18.875
59|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej 15cm  |m
d.4|1119-02
6 m 6.000
RAZEM 6.000
60 MONTAZ TABLICZEK INFORMACYJNYCH szt
d.4|kalk. wlasna
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
5 ELEWACJA PRZYCHODNI - CZYSZCZENIE | MALOWANIE
61/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.5(1604-01
722.8 m?2 722.800
RAZEM 722.800
62|KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenows - ostona z siatki na rusztowaniach zewnetrz- |m?2
d.5|0925-01 nych
analogia
722.8 m?2 722.800
RAZEM 722.800
63|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m2
d.5/0101-01
120.42 m?2 120.420
RAZEM 120.420
64|KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowg m2
d.5(0925-01
120.42 m?2 120.420
RAZEM 120.420
65|KNR 9-24 Zmycie mechaniczne podtoza elewacji m2
d.5/0101-05
691.24 m?2 691.240
RAZEM 691.240
66|KNR 0-28 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg "lekkg" w technologii  |m?2
d.5/2620-02 DRYVIT - zagruntowanie powierzchni
691.24 m?2 691.240
RAZEM 691.240
67|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gtadkie m2
d.5(1204-03
analogia
691.24 m?2 691.240
RAZEM 691.240
68| KNR 7-34 Czyszczenie konstrukcji z rdzy m2
d.5/0118-01
kalk. wlasna
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16.2 m?2 16.200
RAZEM 16.200
69|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.5(1212-05
kalk. wlasna
16.2 m?2 16.200
RAZEM 16.200
6 ELEWACJA SZYBU
70|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - przy |m2
d.6/2615-02 uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne
analogia wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
85 m?2 85.000
RAZEM 85.000
71/KNR 0-23 Ocieplenie Scian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|szt.
d.6/2612-03 mocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z ga-
analogia zobetonu
340 szt. 340.000
RAZEM 340.000
72|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m?2
d.6/2612-06 klejenie warstwy siatki na Scianach
analogia
85 m?2 85.000
RAZEM 85.000
73|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - m
d.6/2612-08 ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym
analogia
40 m 40.000
RAZEM 40.000
74|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - system STOPTER -za- |m
d.6/2612-09 mocowanie listwy cokotowe;j
analogia
11 m 11.000
RAZEM 11.000
75/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych m2
d.6|0933-02 ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej
analogia gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - ciany
ptaskie i powierzchnie poziome
TYNK SILIKATOWY KOLOR JASNY SZRY
85 m?2 85.000
RAZEM 85.000
76|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 15 cm z cegty ptytami z welny mineralnej - system |m2
d.6/2615-05 ROKER - przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem pod-
analogia toza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
1.12 m?2 1.120
RAZEM 1.120
77|/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m?2
d.6|2612-07 klejenie warstwy siatki na o$ciezach
analogia
1.12 m?2 1.120
RAZEM 1.120
78|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - m
d.6/2612-08 ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym
analogia
5.6 m 5.600
RAZEM 5.600
79|/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikatowa tynkéw dekoracyjnych gr. |m2
d.6|/0933-03 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - o$cieza o
analogia szer.do 15 cm
1.12 m?2 1.120
RAZEM 1.120
7 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
80|KNR 19-01 |Rozbidrka kraweznikéw m
d.7|0106-07
6 m 6.000
RAZEM 6.000
81/KNR 19-01 |Rozbidrka obrzezy m
d.7|0106-08
6 m 6.000
RAZEM 6.000
82|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.7/0114-01 niu 20 cm
6.1*3 m?2 18.300
RAZEM 18.300
83|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.7|0403-03 towo-piaskowej
6+2 m 8.000
RAZEM 8.000
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84|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.7/0511-03 mentowo-piaskowe;j
analogia
45 m?2 45.000
RAZEM 45.000
85|KNR 2-31 OPASKA Z KOSTKI BETONOWEJ SZYBU m?2
d.7/0511-03
analogia
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
86|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.7|0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
analogia
2.9+2.6+2 m 7.500
RAZEM 7.500
87|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2
d.7|0510-01
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
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