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Opis techniczny

. Przedmiot opracowania
Projekt techniczny /wykonawczy/ dla inwestycji:
Przebudowa rowu odwadniajaceqo wraz z budowa przepustu pod droga powiatowa nr
1702 K Kukow-Krzeszow-Tarnawa w miejscowosci Krzeszow.

L. Dane ogoélne
2.1 Inwestor: Gmina Stryszawa, Stryszawa 17, 34-205 Stryszawa, woj. matopolskie

2.2 Lokalizacja: miejscowos¢ Krzeszéw, gmina Stryszawa, powiat suski, woj. matopolskie,
dziatka nr: 8543/3, 4751/4, 9366, 8544/1, 8555/11, 8534/1, 4754/10 - obreb ewidencyjny
Krzeszéw [0002], jednostka ewidencyjna Stryszawa [121507_2].

2.3 Jednostka projektowa: Pracownia projektowa KBN Projekt inz. Arkadiusz Krzesak
34-300 Zywiec, ul. Mata 3/2

2.4 Projektant (cze$¢ drogowa): mgr inz. Dariusz Gega
upr. nr SLK/8946/PBD/19 w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

2.5 Projektant (czes¢ instalacyjna): inz. Michat Adamczyk
upr. nr MAP/0452/PWOS/13 w specjalnosci instalacyjnej

2.6  Projektant (czes¢ konstrukcyjna): mgr inz. Arkadiusz Krzesak
upr. nr SLK/2182/PWOK/08 w specjalnosci konstrukcyjno- budowlane;j

lil. Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest wykonanie projektu technicznego /wykonawczego/ dla inwestyciji
.Przebudowa rowu odwadniajgcego wraz z budowg przepustu pod drogg powiatowg nr 1702 K
Kukoéw-Krzeszéw-Tarnawa w miejscowosci Krzeszow”.
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie matopolskim, na terenie powiatu
suskiego, gmina Stryszawa, w miejscowosci Krzeszéw. Lokalizacje przedmiotowej inwestycji
pokazano na rysunku Z-1 Orientacja.
Zakres zamierzenia budowlanego:
* Przebudowa isthiejgcego rowu odwadniajgcego. Przebudowa rowu zostanie wykonana na
odcinku o dtugosci 119,0m.
» Budowa przepustu 0800mm pod drogg powiatowa.
* Remont koszy kamienno-siatkowych na wylocie z przepustu.
» Przektadka sieci wodociggowe;.

Iv. Podstawa opracowania
Podstawe formalng stanowi:

4.1 Zlecenie Inwestora, ktére stanowi umowa zawarta pomiedzy pomiedzy Gming Stryszawa,
Stryszawa 17, 34-205 Stryszawa a firmg Pracownia projektowa KBN Projekt inz. Arkadiusz
Krzesak 34-300 Zywiec, ul. Mata 3/2.

Podstawy techniczne:

4.2 Wizja, ogledziny i pomiary w terenie.

4.3 Uzgodnienia z Inwestorem.

4.4 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.).

4.5 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 roku w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609).
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4.6 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych jakimi powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U.z 2016 r. poz. 124 z p6zn. zm.).

4.7 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 30.05.2000 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 z p6zn. zm.).

4.8 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 z pézn.
zm.).

4.9 Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych z granicami dziatek w skali 1:500.

4.10 Warunki techniczne, uzgodnienia miedzybranzowe.

4.11 Inne aktualne normy, przepisy oraz literatura techniczna.

V. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Row objety opracowaniem odprowadza wody deszczowe z drogi gminnej oraz z terenu
usytuowanego w sagsiedztwie rowu. W stanie istniejgcym przedmiotowy row odwadniajgcy jest
umocniony betonowym $ciekiem korytkowym na odcinku o diugosci 69,0m. Na pozostatym
odcinku réw jest nieumocniony lub czesciowo zarurowany. Wody deszczowe z rowu
odprowadzane sg do przepustu pod zjazdem a nastepnie do rowu bieghgcego wzdtuz drogi
powiatowe;j.

W miejscu planowanej budowy przepustu pod drogg powiatowg zlokalizowana jest droga
powiatowa wraz z chodnikiem dla pieszych.

W miejscu planowanego odprowadzenia wdd z rowu i przepustu pod drogg znajduje sie potok,
ktory od strony planowanej lokalizacji wylotu przepustu, umocniony jest koszami kamienno-
siatkowymi.

Na dziatkach sasiadujacych z planowang inwestycjg zlokalizowana jest zabudowa
mieszkaniowa.

VL.

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
Forma architektoniczna projektowanej budowli jest typowa dla tego rodzaju obiektow. Row
wykonany zostanie w poziomie otaczajgcego terenu. Przepust pod drogg powiatowg
zaprojektowano z rur zelbetowych. Wszystkie zastosowane materiaty bedg uzyte zgodnie z ich
przeznaczeniem.
Forma architektoniczna obiektu jest prosta, co pozwoli na odpowiednie wkomponowanie go w
otaczajacy teren.

VIl. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego

7.1 Charakterystyczne parametry

Row:
»  Diugosé rowu: 119,0 m.
»  Przekr6j rowu: row umocniony betonowym $ciekiem korytkowym.
Przepust pod drogg powiatowa:
o Dlugos¢ przepustu: 16,0 m.
«  Srednica przepustu: 800 mm
* Materiat: rury zelbetowe z betonu C45/55, przeznaczonych do

stosowania na obcigzenie ruchome klasy A.

7.2 Rozwigzania sytuacyjne
Planowany réow po przebudowie usytuowany bedzie w miejscu istniejgcego rowu, ktdry w stanie
obecnym zlokalizowany jest na dziatkach bedgcych wtasnoscig Inwestora oraz czesciowo na
dziatkach prywatnych.
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Projektowany przepust przebiegat bedzie pod drogg powiatowag nr 1700 K Kukow-Krzeszéw-
Tarnawa.

Wody deszczowe z rowu odprowadzane bedg do projektowanego przepustu pod droga a
nastepnie do potoku biegnacego wzdtuz drogi powiatowe;j.

7.3 Row
Przebieg rowu pozostaje zasadniczo bez zmian w stosunku do stanu obecnego.
Row swéj poczatek bedzie miat w miejscu wlotu do projektowanego przepustu pod drogg
powiatowg. W miejscu tym zabudowana zostanie komora zelbetowa, do ktérej wigczony
zostanie przedmiotowy réw a takze dodatkowo istniejgca kanalizacja deszczowa przebiegajgca
w poboczu drogi powiatowej. Na odcinku o diugosdci 6,5 m powyzej komory nalezy
zdemontowac istniejgcy Sciek korytkowy a nastepnie réw zarurowa¢ rurami 0600 PP SN8
dwusciennymi, karbowanymi. Na dalszym odcinku istniejgce umocnienie rowu betonowym
Sciekiem korytkowym pozostaje bez zmian a wzdluz tego umocnienia zostanie utozony
dodatkowy Sciek korytkowy gteboki kolejowy” 70x40x60 cm. Projektowany sciek korytkowy
utozony zostanie do projektowanego przepustu pod drogg gminng. Sciek uktadaé na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 o grubosci 5,0cm oraz podbudowie z kruszywa tamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie o grubosci 20,0 cm.
Na koncu przedmiotowego odcinka rowu zostanie wykonany przepust pod droga gminna.
Przepust ten o srednicy (1600 zostanie wykonany z rur PP SN8 dwusciennych, karbowanych.
Na wlocie i wylocie z przepustu zostang zabudowane zelbetowe $cianki czotowe.
Rury 0600 na odcinku budowy przepustu pod drogg gminng oraz zarurowania rowu na jego
poczatkowym odcinku, spoczywac¢ bedg na podsypce z piasku o grubosci 15 cm. Gdérna
warstwa podsypki 0 grubosci min. 5 cm musi by¢ utozona luzno, tak aby karby rury mogty sie w
niej swobodnie zagtebi¢. Dolng warstwe podsypki nalezy zagesci¢ do wartosci 0,98 wg
standardowej proby Proctora. Zasypke wykonac¢ piaskiem gruboziarnistym. Zasypka powinna
by¢ wykonywana réwnomiernie i rownoczesnie z obu stron rury. Zasypka nie powinna zawierac
grud, zbrylen lub gruntu zmarznietego. Po wykonaniu zasypki wykona¢ odtworzenie konstrukcji
drogi gminnej.
Scianki czotowe zaprojektowano jako zelbetowe, wykonywane na mokro bezposrednio na
miejscu budowy z betonu C30/37. Zbrojenie $cianek czotowych ze stali A-11IN RB500W.

7.4 Przepust pod droga powiatowa

Zaprojektowano przepust z rur zelbetowych o $rednicy @800mm, z betonu C45/55,
przeznaczonych do stosowania na obcigzenie ruchome klasy A. Zastosowac rury kielichowe,
taczone na uszczelke. Przepust bedzie miat dtugos¢ 16,0 m i bedzie usytuowany pod katem 83°
do osi jezdni. Rury zelbetowe nalezy ukiada¢ na fundamencie z betonu C16/20 (B20) o
grubosci 20,0 cm. Rury utozy¢ ze spadkiem 2,0%. Przy uktadaniu rur, niezaleznie w jakich
gruntach sg ukfadane, konieczne jest wykonanie wgtebien pod kielichy rur. Rury powinny
opiera¢ sie nie na kielichach, lecz na swojej powierzchni bocznej. Po utozeniu rur nalezy
wykonaé warstwe ochronna z piasku o grubosci 20,0cm, a nastepnie wykona¢ odtworzenie
konstrukcji jezdni i chodnika wg ponizszego uktadu warstw:

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

— warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/11 mm 4 cm
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego 0/16 mm 5cm
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/22 mm 7cm
— podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm

stabilizowanego mechanicznie 20 cm
— wzmocnienie podtoza do E;=120MPa — podbudowa z kruszywa

tamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie 30cm

Razem: 66 cm
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Konstrukcja nawierzchni chodnika:

— kostka brukowa betonowa szara 8cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
— podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie 20 cm
— wzmocnienie podtoza do E;=260MPa — podbudowa z kruszywa
naturalnego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie 20cm
Razem: 51cm

Umocnienie wylotu przepustu stanowi¢ bedzie projektowana zelbetowa $cianka czotowa.
Projektowana scianka czotowa zelbetowa, zostanie wykonywana na mokro bezposrednio na
miejscu budowy z betonu C30/37 hydrotechnicznego. Zbrojenie ze stali A-IlIN RB500W. Na
gornej powierzchni Scianki czotowej zamocowac balustrade z profili stalowych, rurowych,
ocynkowanych, w kolorze szarym, o dtugosci 3,5m.

Ponizej Scianki czotowej, z uwagi na znaczng réznicg poziomu wylotu przepustu a poziomem
dna potoku, zostanie wykonane odprowadzenie wdd deszczowych w formie kaskady. W tym
celu dno i skarpy nalezy umocni¢ kamieniem tamanym uktadanym na betonie C16/20 wraz z
petnym spoinowaniem. Kaskade wykonaé w postaci gurtu zelbetowego o przekroju 0,3x1,5 m i
dtugosci 3,40 m.

Izolacjg cienkg (dwukrotne natozenie powtok bitumicznych) nalezy pokry¢é wszystkie dostepne
betonowe powierzchnie przepustu stykajace sie bezposrednio z gruntem.

7.5 Komora zelbetowa
Na wlocie do przepustu pod drogg powiatowa wykonana zostanie zelbetowa komora, do ktérej
wigczony zostanie przedmiotowy réw oraz istniejgca kanalizacja deszczowa przebiegajgca w
poboczu drogi powiatowej.
Projektowana komora zelbetowa wykonana zostanie z betonu C30/37 hydrotechnicznego.
Zbrojenie z pretéw @12mm A-IlIN (RB500W). Grubos¢ scian komory wynosi 25,0 cm, grubos¢
ptyt poziomych komory wynosi 20,0 cm. W miejscach przerw roboczych zastosowacd
uszczelnienie w postaci tasm bentonitowych. Konstrukcja komory posadowiona bedzie na
warstwie chudego betonu C8/10 o grubosci 15,0cm. Jako wejscie do komory zaprojektowano
wiaz zeliwny kwadratowy 60x60 cm klasy D400.
Izolacjg cienkg (dwukrotne natozenie powtok bitumicznych) nalezy pokry¢é wszystkie dostepne
betonowe powierzchnie komory stykajace sie bezposrednio z gruntem.

7.6 Remont koszy kamienno-siatkowych

W ramach opracowania przewiduje sie réwniez wyprofilowanie prawego brzegu potoku
Krzeszéwka w km 3+020 tj. w miejscu i na dtugosci projektowanego rowu odptywowego oraz
przebudowe istniejacych koszy siatkowo — kamiennych zlokalizowanych na prawym brzegu
potoku Krzyzéowka w km 3+013 — 3+023 polegajgca na ich rozbidrce i odtworzeniu w tym
samym miejscu.

Celem przebudowy koszy siatkowo — kamiennych jest poprawa ich stanu technicznego.
Obecnie kosze siatkowo — kamienne sg uszkodzone i wymagajg odtworzenia.

Planowana przebudowa bedzie obejmowaé:

- rozbidrke istniejagcych koszy siatkowo — kamiennych,

- wykonanie zelbetowego fundamentu, na ktérym zostang wykonane nowe kosze siatkowo —
kamienne,

- utozeniu nowych koszy siatkowo — kamiennych,

- obsypanie poziomych powierzchni koszy siatkowo — kamiennych warstwg ziemi o gr. 10 — 15
cm.
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W celu wzmocnienia konstrukcji wylotu oraz zabezpieczenia koszy w miejscu wylotu przed
wyptukiwaniem planuje sie przelanie koszy siatkowo — kamiennych betonem C16/20 na
dtugosci koszy 1,5 m przed i za osig projektowanego wylotu.

W stanie istniejgcym umocnienie sktada sie z trzech widocznych warstw koszy siatkowo —
kamiennych o wym. 5,0 x 1,0 x 0,5 m i mozliwie jednej zagtebionej warstwy ponizej dna potoku.

Nowe umocnhienie wykonane zostanie z 3 warstw koszy o przekroju 1,0x0,5 m na odcinku o
dtugosci 10,0 m. llos¢ warstw koszy zostata dopasowana do spadku terenu i zostata utozona
schodkowo.

Kosze kamienno-siatkowe nalezy utozy¢ na fundamentowej tawie zelbetowej o przekroju
1,20x0,80m, o diugosci takiej samej jak diugos¢ koszy kamienno-siatkowych. tawe wykonaé z
betonu C30/37 (B35) hydrotechnicznego i stali A-IIIN RB500W. W celu zespolenia koszy z tawg
betonowg nalezy w niej zakotwi¢ w dwoch rzedach kotwy @20mm o diugosci 1,2 m w rozstawie
co 0,40 m, roztozone mijankowo.

Nalezy zastosowac kosze kamienno-siatkowe wykonane z siatek o oczkach 80x100 mm z drutu
stalowego ocynkowanego. Kosze sg na obrzezach wzmacniane drutem o $rednicy wigkszej niz
drut, z ktérego wykonano siatke, dzieki czemu kosz staje sie bardziej wytrzymaly i tatwiejszy
jest jego montaz.

Do wypetnienia koszy nalezy zastosowa¢ kamiern skat twardych, niezwietrzatych, nie
rozpuszczalnych w wodzie i nie wchodzgcych z wodg w reakcje, o duzym ciezarze wiadciwym -
stosowany do wykonywania budowli hydrotechnicznych. Nalezy stosowaé kamien tamany
nieobrobiony o $rednicy co najmniej rbwnej mniejszemu wymiarowi oczka siatki i maksymalnym
wymiarze ok. 300 mm.

Na styku koszy kamienno- siatkowych z gruntem nalezy utozy¢ geowtoknine zabezpieczajgca
kosze przed zamuleniem przez grunt znajdujacy sie za koszami. Przestrzen za koszami nalezy
zasypacé gruntem niewysadzinowym, zageszczonym warstwami o grubosci 25,0 cm.

7.7 Umocnienie dna potoku
Na odcinku remontu koszy kamienno-siatkowych, tj. na odcinku 3,0 m powyzej i 7,0 m ponizej
osi projektowanego przepustu pod drogg powiatowa, nalezy wykonaé umocnienie dna potoku.
Umocnienie wykona¢ za pomoca narzutu kamiennego, ciezkiego. Narzut kamienny wykona¢ z
gtazéw o najkrétszej Srednicy geometrycznej minimum 80,0cm

7.8 Przekitadka sieci wodociggowej

W zwigzku z kolizjg istniejgcej sieci wodociggowej z projektowanym przepustem pod drogg oraz
komorg zelbetowg zachodzi koniecznos¢ przetozenia fragmentu istniejgcego wodociggu oraz
fragmentu przytgcza wodociggowego. taczna diugos¢ nowych odcinkéw sieci wodociggowe;
wynosi 39,0 m. Projektowane odcinki przektadki wodociggu projektuje sie z rur PEHD PE100
SDR11 na 1.6 MPa z armaturg na w/w cinienie. Srednica rur zgodnie ze stanem istniejgcym.
Gtebokos$¢ posadowienia dostosowana bedzie do gtebokosci posadowienia istniejgcego
wodociggu oraz projektowanego przepustu pod drogg powiatows.

Przy zmianie kierunku i na odgatezieniach przewodu powinny by¢ stosowane odpowiednie
ksztattki producenta rur. Projektuje sie tgczenie rur poprzez zgrzewanie czotowe lub zgrzewanie
za pomocg ztgczek elektrooporowych.

7.9 Prace rozbiérkowe
Rozbiorki dotyczg fragmentéw istniejgcego umocnienia rowu i potoku a takze nawierzchni
jezdni i chodnika na powierzchni koniecznej do zajecia na czas budowy przepustu pod drogg
powiatowg. Wszystkie nieprzydatne materialy z rozbiorki oraz rozbieranej nawierzchni drogi
nalezy wywiez¢ z terenu budowy na miejsce sktadowania zgodnie z ustawa o odpadach.
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7.10 Urzadzenia uzbrojenia terenu
Projektowany réw i przepust pod drogg powiatowag krzyzuja sie z nizej wymienionym
uzbrojeniem podziemnym:
- z istniejgcym wodociggiem,
- z istniejgcym kablem teletechnicznym,
- z istniejgca kanalizacjg deszczowa.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonac recznie wykopy kontrolne, celem
doktadnej lokalizacji istniejacych na trasie przewodow uzbrojenia podziemnego. Wszystkie
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegnace
rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesié¢
w sposodb zapewniajacy ich eksploatacje.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu prace ziemne wykonywac
recznie. Wszystkie roboty w sgsiedztwie istniejacego uzbrojenia terenu oraz zabezpieczenie
istniejgcej sieci i urzadzen wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Prace w poblizu stupdw i napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych nalezy
prowadzi¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego o wysokim zasiegu.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie uzbrojenia podziemnego nie zgtoszonego do inwentaryzaciji
lub niewykazanego przez instytucje branzowe.

7.10.1 Siec elektroenergetyczna

Na przedmiotowym terenie wystepuje napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna. W miejscach
zblizen z istniejaca siecia elektroenergetyczng prace ziemne wykonywac recznie oraz zgodnie z
wytycznymi administratora sieci.

Prace w poblizu urzadzen obcych nalezy prowadzi¢ pod nadzorem administratora danego
urzadzenia. Wszystkie roboty w sasiedztwie sieci elektroenergetycznej wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami oraz zgodnie z szczegOtowymi wytycznymi
administratora danej sieci, podanymi w uzgodnieniu lokalizacyjnym stanowigcym zatgcznik do
niniejszego opracowania, do ktorych nalezy sie bezwzglednie stosowac. Miejsca zblizen i
skrzyzowan z siecig elektroenergetyczng przed zasypaniem zgtosi¢ administratorowi sieci.

7.10.2 Siec teletechniczna

Na przedmiotowym terenie wystepuje napowietrzna i doziemna siec¢ teletechniczna.

W miejscach skrzyzowania istniejgcej sieci doziemnej z projektowanymi elementami, siec¢
zabezpieczy¢ rurg ostonowg dwudzielng gruboscienng, wystajacg po 0,5 m poza obrys
przepustu pod droga, o srednicy dobranej do wielkosci zabezpieczanego przewodu (minimum
@110 mm), po wczesniejszym zgtoszeniu administratorowi sieci. Nalezy zleci¢ staty nadzor
uprawnionemu przedstawicielowi sieci. Przed przystgpieniem do robo6t drogowych w rejonie
sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przekopéw kontrolnych
majgcych na celu doktadng lokalizacje tych urzadzen. W miejscach zblizen i skrzyzowan z
urzadzeniami teletechnicznymi prace ziemne wykonywac¢ recznie. Wszystkie roboty w
sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia terenu oraz zabezpieczenie istniejgcej sieci wykonac
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz zgodnie z wytycznymi podanymi w
uzgodnieniu lokalizacyjnym stanowigcym zatgcznik do niniejszego opracowania, do ktérych
nalezy sie bezwzglednie stosowaé. Miejsca zblizen i skrzyzowan z siecia teletechniczng przed
zasypaniem zgtosi¢ administratorowi sieci.

7.10.3 Sie¢ wodociggowa

Istniejgca sie¢ wodociggowa krzyzuje sie z planowang inwestycja. W miejscu przeciecia z
projektowanymi elementami, nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne celem ustalenia posadowienia
sieci wodociggowej. Nalezy zleci¢ staty nadzér uprawnionemu przedstawicielowi administratora
sieci. W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcg siecia wodociggowg prace ziemne
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wykonywaé recznie oraz zgodnie z wytycznymi administratora sieci. Miejsca zblizen i
skrzyzowan z siecig wodociggowg przed zasypaniem zgtosi¢ administratorowi sieci.

7.10.4 Siec¢ kanalizacyjna sanitarna
W rejonie planowanej inwestycji brak sieci kanalizacji sanitarne;.

7.10.5 Siec¢ kanalizacyjna deszczowa
Istniejaca sie¢ kanalizacji deszczowej zlokalizowana jest w istniejgcym chodniku przy drodze
powiatowej oraz w poboczu drogi powiatowej. Kanalizacja deszczowa przebiegajgca w poboczu
lewostronnym zostanie wpieta do projektowanego przepustu pod drogg powiatows.
Projektowany przepust pod drogg powiatowg bedzie przebiegat pod istniejgcg kanalizacjg
deszczowa przebiegajaca w chodniku.

7.10.6 Siec gazowa
W rejonie planowanej inwestycji brak sieci gazowe;.

VIIL. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
Projektowany obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej. Ze wzgledu na charakter inwestycji
oraz rodzaj zinwentaryzowanego podtoza gruntowego, sklasyfikowano wystepujgce warunki
gruntowo-wodne jako proste - nie zachodzi, wiec potrzeba stosowania dodatkowych elementow
w rozwigzaniach konstrukcji nawierzchni.

IX. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej
Przedmiotowa inwestycja nie wymaga stosowania ochrony przeciwpozarowej. Do budowy
uzywa sie materiatéw nie stwarzajgcych zagrozenia pozarowego.

X. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robo6t
Projekt organizacji ruchu, oznakowania i zabezpieczenia robét na czas ich prowadzenia w pasie
drogowym drogi powiatowej zostanie opracowany i zatwierdzony przez Wykonawce robét. Na
czas wykonania robot przejezdno$¢ drogi powiatowej zostanie utrzymana. Ruch pieszy w
miejscach robot zostanie poprowadzony tymczasowymi ciggami pieszymi.

XI. Ochrona punktéw geodezyjnych
Wszystkie punkty geodezyjne, jakie mogg pojawi¢ sie w rejonie inwestycji podlegajg ochronie
prawnej. Punkty te nalezy chroni¢ a w przypadku koniecznosci ich likwidacji nalezy zlecic¢
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich przeniesienie.

Xil. Uwagi realizacyjne dla inwestyciji

* Rozpoczecie prac budowlanych moze nastagpi¢ po uzyskaniu decyzji o
pozwoleniu na budowe a nastepnie po uprawomocnieniu sie tej decyzji.

o Teren prac czas budowy nalezy ogrodzi¢, teren powinien by¢ niedostepny dla oséb
bezposrednio niezatrudnionych przy robotach budowlanych.

» Budowa powinna by¢ prowadzona pod nadzorem kierownika budowy.

»  Wytyczenie oraz ustalenie pozioméw parkingu i chodnika i otaczajgcego terenu powinien
wykonaé¢ uprawniony geodeta.

» W trakcie budowy nalezy na biezgco prowadzi¢ dziennik budowy.

» W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym, prace ziemne
wykonywac recznie. Wszelkie prace w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym, prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionych przedstawicieli
administratorow poszczego6lnych sieci.

» Projektowany réw wraz z przepustem pod drogg sg obiektem o prostej konstrukcji nie
stwarzajgcym zagrozenia dla uzytkownikéw i otoczenia. Wszystkie roboty budowlane
powinny by¢é prowadzone zgodnie z projektem, przepisami techniczno-budowlanymi,
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obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, przepisami p.poz.,
bezpieczenstwa i higieny pracy i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu
wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.

» W celu prawidtowego i ekonomicznego realizowania projektowanej inwestycji zaleca sie,
aby w trakcie rob6t ziemnych przestrzegane byty nastepujgce wymogi: roboty ziemne i
posadowieniowe prowadzi¢ w okresach o matym nasileniu opadoéw z wylaczeniem okresu
niskich temperatur, chroni¢ wykopy przed doptywem wod powierzchniowych, unikac
wykonywania wykopdw na ditugo przed przystgpieniem do robét posadowieniowych.

+ Woykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$é z normami
i dokumentacjg projektows.

» Wszystkie wykonane roboty, dostarczone i wbudowane materiaty muszg by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa.

+ Materiat rozbiérkowy i gruz nalezy wywiezé na wyznaczone do tego celu wysypisko
zgodnie z ustawa o odpadach.

* Po zakonczeniu robét budowlanych teren placu budowy nalezy uporzadkowac i
zagospodarowac zgodnie z przeznaczeniem.

Autorzy opracowania:

Projektant (czes¢ drogowa):
mgr inz. Dariusz Gega
upr. nr SLK/8946/PBD/19 w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j

Projektant (czes¢ instalacyjna):
inz. Michat Adamczyk
upr. nr MAP/0452/PWQS/13 w specjalnosci instalacyjnej

Projektant (czes¢ konstrukcyjna):

mgr inz. Arkadiusz Krzesak
upr. nr SLK/2182/PWOK/08 w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej
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PRZEKROJ A-A
PRZEKROJ B-B
SKALA 1:25

PRZEKROJ AA PRZEKROJ B-B

przebudowa ogrodzenia -
WG ODREBNEGO OPRACOWANIA
POZA ZAKRESEM WNIOSKU

istn. ogrodzenie 7 siatki

istn. Sciek korytkowy
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5 Sm.ek korytkowy gfgboki ?OMOXESOW 60 cm 7 . Sciek korytkowy qfeboki 70x40x60cm | 60 cm
odsypka piaskowo— cementowg 1: 4 gr. Sem |9 em N Podsypka piaskowo— cementowa 1:4 qr. 5em | 5 cm
Podbudowa 2 kruszywa famanego 0/31,5mm 15¢m 2y Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm
stabilizowanego méchanicznie gr. Tocm stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm | 15¢m

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
PRZEBUDOWA ROWU ODWADNIAJACEGO

pracownia projektowa < WRAZ Z BUDOWA PRZEPUSTU POD DROGA POWIATOWA
KBN PROJEKT NR 1702 K KUKOW-KRZESZOW-TARNAWA

W MIEJSCOWOSCI KRZESZOW

LOKALIZACJA:

Krzeszéw, gmina Stryszawa, powiat suski, woj. $laskie
dziatki nr 8543/3, 4751/4, 9366, 8544/1, 8555/11, 8534/1, 4754/10 - obreb
ewidencyjny Krzeszéw, jednostka ewidencyjna Stryszawa

INWESTOR: RYS. NR:
GMINA STRYSZAWA, STRYSZAWA 17, 34-205 STRYSZAWA T-3
STADIUM: BRANZA: SKALA:
PROJEKT TECHNICZNY DROGOWA 1:25
NAZWA RYSUNKU: DATA:
PRZEKROJ A-A
PRZEKROJ B-B Xl 2021r.
PODPIS:

PROJEKTOWAL | Mgr inZ. Dariusz Gega
(branza drogowa) | upr. nr SLK/8946/PBD/19 w specj. inZynieryjnej drogowe

PROJEKTOWAL |inZ. Michat Adamczyk PODPIS:

(branza instalacyjna)| upr. nr MAP/0452/PW0S/13 w specj. instalacyjne]

PROJEKTOWAL. | Mgr inZ. Arkadiusz Krzesak PODPIS:

(branza konstrukeyjna) upr. nr SLK/2182/PWOKI08 w specj. konstrukeyjno-budowlane;




nawierzchnia z kruszywa famanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie, gr. 20cm

zasypka wykopu Is=1,0

rury 600 PP SN8 dwuscienne

w obsypce piaskowe] (zageszczone))
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SKALA 1:50
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PRZEKROJ I

zelbetowa Scianka czofowa

Sciek korytkowy gfeboki 70x40x60cm

60 cm

Podsypka piaskowo— cementowa 1:4 gr. Scm

5 ¢m

Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm

stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm

15cm

120

UWAGL:
1. Beton C30/37 hydrotechniczny, Stal A-IIN (RBS00W).

2. Przed przystqpieniem do prac sprawdzi¢ w terenie podstawowe gabaryty zasadniczych elementow.

W przypadku stwierdzenia warunkdw terenowych innych niz przyjete w projekcie moze nastgpic
koniecznos¢ nieznacznej korekty posadowienia przepustu. W razie koniecznosci wymiary te
skorygowa¢ na budowie za zgodg Inspektora Nadzoru.

4. Zasypke wykona¢ gruntem o Is=1,0.

5. lzolacjq cienkq (dwukrotne nafozenie powfok bitumicznych) nalezy pokryé wszystkie dostepne
powierzchnie betonowe stykajace sie bezposrednio z gruntem.

Sciek korytkowy gfeboki 70x40x60cm

60 cm

Podsypka piaskowo— cementowa 1:4 gr. 5em

5 cm

Podbudowa z kruszywa fomanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie gr. 19¢cm

15¢m

pracownia projektowa
KBN PROJEKT

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

PRZEBUDOWA ROWU ODWADNIAJACEGO
WRAZ Z BUDOWA PRZEPUSTU POD DROGA POWIATOWA

NR 1702 K KUKOW-KRZESZOW-TARNAWA
W MIEJSCOWOSCI KRZESZOW

LOKALIZACJA:

Krzeszéw, gmina Stryszawa, powiat suski, woj. $laskie

dziatki nr 8543/3, 4751/4, 9366, 8544/1, 8555/11, 8534/1, 4754/10 - obreb

ewidencyjny Krzeszéw, jednostka ewidencyjna Stryszawa

INWESTOR: RYS. NR:
GMINA STRYSZAWA, STRYSZAWA 17, 34-205 STRYSZAWA T-4
STADIUM: BRANZA: SKALA:
PROJEKT TECHNICZNY DROGOWA 1:50
NAZWA RYSUNKU: DATA:
PRZEKROJ C-C Xl 2021+,
PROJEKTOWAE. |mgr inZ. Dariusz Gega PODPIS:
(branza drogowa) | upr. nr SLK/8946/PBD/19 w specj. inzynieryjnej drogowej
PROJEKTOWAL. |inZ. Michat Adamczyk PODPIS:
(branza instalacyjna)| upr. nr MAP/0452/PW0S/13 w specj. instalacyjne]
PROJEKTOWAL. | Mgr inZ. Arkadiusz Krzesak PODPIS:
(branza konstrukceyjna)| upr. nr SLK/2182/PWOK/08 w specj. konstrukcyjno-budowlanej




REMONT ISTN.
KOSZY KAMIENNO-SIATKOWYCH

L

L

, 50, 30 20,
S B

Geowtdkning = &
. . . T 200
Proj. kosze kamienno-siatkowe 3 x 1,0x0,5 m 3
[=10,0 m DNO POTOKU

Kotew 820 L=120cm w rozstawie co 40,0cm

Zelbetowa fawa fundamentowa 120x80cm

Umocnienie dna cieku narzutem kamiennym

na odcinku 3,0m powyzej i

UWAGI:

1. Przed przystqpieniem do prac sprawdzi¢ w terenie podstawowe gabaryty zasadniczych elementow.

W przypadku stwierdzenia warunkow terenowych innych niz przyjete w projekcie moze nastgpi¢
konieczno$¢ nieznacznych zmian wymiardw koszy kamienno—siatkowych i narzutu kamiennego.
W razie koniecznosci wymiary te skorygowa¢ na budowie.

2. Do wypefnienia koszy nalezy zastosowa¢ kamieri famany nieobrobiony, skaf twardych,
niezwietrzafych, nie rozpuszczalnych w wodzie i nie wchodzqcych z wodg w reakcje.

3. Na styku koszy kamienno- siatkowych z gruntem nalezy ufozy¢ geowtdknine zabezpieczajgeq
kosze przed zamuleniem przez grunt znajdujqcy sie za koszami.

4. tawa fundamentowa pod kosze — beton C30/37 hydrotechniczny, Stal A-IIN (RB500W).

5. Narzut kamienny wykona¢ z gfazdw o najkrotszej rednicy geometrycznej minimum 80,0cm.

7,0m ponizej osi projektowanego przepustu

PRZEKROJ D-D
SKALA 1:50

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

PRZEBUDOWA ROWU ODWADNIAJACEGO

pracownia projektowa < WRAZ Z BUDOWA PRZEPUSTU POD DROGA POWIATOWA
KBN PROJEKT NR 1702 K KUKOW-KRZESZOW-TARNAWA

W MIEJSCOWOSCI KRZESZOW

LOKALIZACJA:

Krzeszéw, gmina Stryszawa, powiat suski, woj. $laskie
dziatki nr 8543/3, 4751/4, 9366, 8544/1, 8555/11, 8534/1, 4754/10 - obreb
ewidencyjny Krzeszéw, jednostka ewidencyjna Stryszawa

INWESTOR: RYS. NR:
GMINA STRYSZAWA, STRYSZAWA 17, 34-205 STRYSZAWA T-5
STADIUM: BRANZA: SKALA;
PROJEKT TECHNICZNY DROGOWA 1:50
NAZWA RYSUNKU: DATA:
PRZEKROJ D-D Xl 2021 .

PROJEKTOWAE. |mgr inZ. Dariusz Gega PODPIS:
(branza drogowa) | upr. nr SLK/8946/PBD/19 w specj. inzynieryjnej drogowej
PROJEKTOWAL. |inZ. Michat Adamczyk PODPIS:
(branza instalacyjna)| upr. nr MAP/0452/PW0S/13 w specj. instalacyjne]

PODPIS:

PROJEKTOWAL |Mgr inz. Arkadiusz Krzesak
(branza konstrukcyjna) upr. nr SLK/2182/PWOKI08 w specj. konstrukcyjno-budowlanej




PRZEBUDOWA OGRODZENIA

WG ODREBNEGO OPRACOWANIA — POZA

ZAKRESEM WNIOSKU
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zelbetowa Scianka czofowa SC2

 ,

istn. ogrodzenie

istn. wodocigg #90mm

umocnienie dna i skarp rowu

wraz z pefnym spoinowaniem

L

kamieniem ukfadanym na betonie B20 (C16,/20)

PRZEKROJ PODLUZNY

kostka betonowa szara, gr. 8cm

podsypka cementowo—piaskowa 1:4, gr. Jcm

stabilizowanego mechanicznie, gr. 20cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5mm

wzmocnienie podfoza do E2>60MPa

podbudowa z kruszywa naturalnego 0/63mm

balustrada z profili stalowych

*

60 cm | Sciek korytkowy gfeboki 70x40x60cm

5 cm | Podsypka piaskowo— cementowa 1:4 gr. Scm
Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm

15¢m

stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm

2 1390770 t L
; wQ\m_ ’ =TIk

PRZEKROJ I1IHI

230

N .

PRZEPUST POD DROGA POWIATOWA
SKALA 1:50

umocnienie dna i skarp rowu

kamieniem ukfadanym na betonie B20 (C16/20)
wraz z pefnym  spoinowaniem

przelanie koszy kamienno—siatkowych betonem C16/20

na dfugosci koszy 1,5m przed i za osig wylotu rowu

istn. umocnienie skarpy potoku

przelanie koszy betonem C16/20

I S—

, 30 4 30 , 30, 30

4

zasypka Is=1,0

I
]
\
[1 ~ = ~
:‘ ‘ KIERUNEK KUKOW E‘ KIERUNEK KRZESZOW stabilizowanego mechanicznie, gr. 20cm [=35 m
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(o]
L] lowanie | ~ ~ rura 60,3x3,2
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:‘ : ‘ wraz z obsianiem mieszankg traw szczebliny — pret #12mm
50210 istn. kabel teletechniczny = stupek — rura 60,5x3,2mm
‘ w rurze ochronnej dwudzielnej
i AR poprzeczka — rura 60,3x3,2mm
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L 200 ) warstwa Scieralna — beton asfaltowy O/ﬂmm, gr. 4,0cm \:\\\\
’ ’ warstwa wigzqca — beton asfaltowy 0/16mm, gr. 5,0cm B
podbudowa zasadnicza — beton asfaltowy 0/22mm, gr. 7,0cm I HLE
podbudowa pomocnicza — kruszywo famane 0/31,5mm umocnienie dna i skarp rowy N ™
stabilizowane mechanicznie, gr. 20,0cm kamieniem ukfadanym na betonie B20 (C16,/20) {30\ —
warstwa wzmacniajgca — kruszywo famane 0/63mm wraz z pefym spoinowaniem <
stabilizowane mechanicznie, E2>120MPq, gr. 50,0cm " aurl selbet Geowldkning 4
PRZEKRO’J I'l zasypka wykopu, 1s=1,0, uktadana i zageszczana warstwami proj. gurt ceibetowy =|
0 grubos¢i max 30,0cm, ,
) ) o obsypka piaskowa zageszczona, gr. 20,0cm PRZEKROJ ”-” remont istn. koszy kamienno—siatkowych
: 200 1 Istn. nawierzchnio_jazdni rury zelbetowe #800mm z betonu C45/55, kielichowe
— f fawa betonowa — beton C16/20, gr. 20,0cm y 0, 235 430 237
T | 20 )
260 430 4 30 |, 30 4 30
e . | Kotew 820 L=120cm w rozstawie co 40,0cm
[ S — — .
‘ s Zelbetowa fawa fundamentowa 120x80cm
N | )
] warstwa Scieralna — beton asfaltowy 0/1Tmm, qr. 4,0cm ‘ -
I — warstwa wigzqca — beton asfaltowy O/WSmm, gr. 5,0em & UWAGL: )
- 1. Beton C30/37 hydrotechniczny, Stal A-IIN (RBS0OW).
podbudowa zasadnicza — beton asfaltowy 0/22mm, gr. 7,0cm ‘ e . . . .
| ¢80 — - 2. Przed przystgpieniem do prac sprawdzi¢ w terenie podstawowe gabaryty zasadniczych elementow.
0 podbudowa pomocnicza — kruszywo famane 0/31,5mm L -+ W przypadku stwierdzenia warunkow terenowych innych niz przyjete w projekcie moze nastgpic
I L um — stabilizowane mechanicznie, gr. 20,0cm 4 koniecznos¢ nieznaczne] korekty posadowienia przepustu. W razie koniecznosci wymiary te
] warstwa wzmacniajgca — kruszywo famane 0/63mm o ' skorygowa¢ na budowie za zgodq Inspektora Nadzoru.
] S stabilizowane mechanicznie, E2>120MPq, gr. 30,0cm . umocnienie dng i skarp rowu 4. Zosypkg wykonaC gruntem o Is=1,0. o ) _
zasypka wykopu, 1s=1,0, ukfadana | zageszczana warstwami kamieniem ukladanym na betonie B20 (C16/20) 5. \zo\gwq cwe.nkq (dwukrotne ngfozen.\e powtok b\tgm\cznych) nalezy pokryc wszystkie dostepne
FL* wraz z pefnym spoinowaniem powierzchnie betonowe stykajace si¢ bezposrednio z gruntem.

0 grubosci max 50,0cm,

obsypka piaskowa zageszczong, gr. 20,0cm

rury zelbetowe $800mm z betonu C45/55, kielichowe

fawa betonowa — beton C16/20, gr. 20,0cm

na dfugosci koszy 1,5m przed i za osig wylotu rowu

4 PROJEKTOWANY WYLOT &
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koszami kamienno—siatkowymi
- do remontu

proj. umocnienie dna potoku

z narzutu kamiennego luzem

na odcinku 5,0m powyzej i 7,0m
ponizej osi projektowanego wylotu

Umocnienie dna cieku narzutem kamiennym

\ 1
//\& OO na odcinku 3,0m powyze
j Vj
<F

.

(J

6. Do wypefnienia koszy nalezy zastosowa¢ kamiefi famany nieobrobiony, skat twardych,
niezwietrzafych, nie rozpuszczalnych w wodzie i nie wchodzgcych z wodg w reakcje.

7. Na styku koszy kamienno— siatkowych z gruntem nalezy ufozy¢ geowidknine zabezpieczajgcg kosze
przed zamuleniem przez grunt znajdujqcy sie za koszami.

8. tawa fundamentowa pod kosze — beton C30/37 hydrotechniczny, Stal A-IIN (RBS0OW).

9. Narzut kamienny wykona¢ z gfazbw o najkrdtszej srednicy geometrycznej minimum 80,0cm.

J

7,0m ponizej osi projektowanego przepustu

pracownia projektowa
KBN PROJEKT

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

PRZEBUDOWA ROWU ODWADNIAJACEGO
WRAZ Z BUDOWA PRZEPUSTU POD DROGA POWIATOWA
NR 1702 K KUKOW-KRZESZOW-TARNAWA
W MIEJSCOWOSCI KRZESZOW

LOKALIZACJA:

Krzeszéw, gmina Stryszawa, powiat suski, woj. slaskie
dziatki nr 8543/3, 4751/4, 9366, 8544/1, 8555/11, 8534/1, 4754/10 - obreb
ewidencyjny Krzeszéw, jednostka ewidencyjna Stryszawa

PROJEKTOWAL

(branza konstrukcyjna)

mgr inz. Arkadiusz Krzesak

upr. nr SLK/2182/PWOK/08 w spec;. konstrukcyjno-budowlanej

INWESTOR: RYS. NR:
GMINA STRYSZAWA, STRYSZAWA 17, 34-205 STRYSZAWA T-6
STADIUM: BRANZA: SKALA:
PROJEKT TECHNICZNY DROGOWA 1:50
NAZWA RYSUNKU: DATA:
PRZEPUST POD DROGA POWIATOWA Xl 2021 r
PROJEKTOWAL | Mgr inZ. Dariusz Gega PODPIS:
(branza drogowa) | upr. nr SLK/8946/PBD/19 w specj. inzynieryjnej drogowej
PROJEKTOWAL |inZ. Michat Adamezyk PODPIS:
(branza instalacyjna) upr. nr MAP/0452/PWOS/3 w spec;. instalacyjnej
PODPIS:




PRZEKROJ I

wlot istn. kanalizacji deszczowe]

PRZEKROJ II-Il

KOMORA ZELBETOWA
SKALA 1:50

wfaz zeliwny 60x60cm klasy D400
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proj. przepust pod drogq powiatowg + 210 4
|= wiaz zeliwny 60x60cm klasy D400
4 200 '
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T - C“E I krawed? jezdni drogi powiatowe]
proj. przepust 9600 PP SN8 — wifgczenie rowu do komory T r— — TN T
- J L i I e
I F == “ N ;% B - - NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
— — = o ! . — L PRZEBUDOWA ROWU ODWADNIAJACEGO
N = | | — pracownia prOJekt0W3< WRAZ Z BUDOWA PRZEPUSTU POD DROGA POWIATOWA
S . 8 KEN PROJEKT NR 1702 K KUKOW-KRZESZOW-TARNAWA
T t - ——_ W MIEJSCOWOSCI KRZESZOW
| ] T [ —- LOKALIZACJA:
& & : ; Krzeszéw, gmina Stryszawa, powiat suski, woj. $laskie
o - proj._przepust pod diogq powiatowg dzialki nr 85433, 4751/4, 9366, 8544/1, 8555/11, 8534/1, 4754/10 - obreb
+29 190 $29, ewidencyjny Krzeszéw, jednostka ewidencyjna Stryszawa
} 200 ) INWESTOR: RYS. NR:
|= GMINA STRYSZAWA, STRYSZAWA 17, 34-205 STRYSZAWA T-7
UWAGI: STADIUM: BRANZA: SKALA
1. Beton C30/37 hydrotechniczny, Stal A-lIN (RB500W). PROJEKT TECHNICZNY DROGOWA 1:50
2. Przed przystgpieniem do prac sprawdzi¢ w terenie podstawowe gabaryty zasadniczych elementow NAZWA RYSUNKU: DATA:
oraz poziom wlotu istniejgcej kandlizacji deszczowej. W przypadku stwierdzenia warunkdw 4
terenowych innych niz przyjete w projekcie moze nastgpi¢ koniecznos¢ nieznacznych zmian KOMORA ZELBETOWA Xl 2021r.
wymiaréw komory zelbetowej. W razie koniecznosci wymiary te skorygowa¢ na budowie.
3. lzolacja cienka (dwukrotne nafozenie powfok bitumicznych) nalezy pokry¢ wszystkie dostepne PROJEKTOWAL | mgr inZ. Dariusz Gega PODPIS:
powierzchnie betonowe stykajace sie bezposrednio z gruntem. (branza drogowa) | upr. nr SLK/8946/PBD/19 w specj. inzynieryjnej drogowej
4. Komorg posadowi¢ na warstwie chudego betonu C8/10 qr. 15cm. PR PODPIS:
5. Wiaz do komory: wiaz kanatowy zeliwny, kwadratowy, klasy D400. PROJEKTOWAL inz. Michat Adamczyk - "
(branza instalacyjna)| upr. nr MAP/0452/PW0S/13 w specj. instalacyjne]
PROJEKTOWAL. | Mgr inZ. Arkadiusz Krzesak PODPIS:
(branza konstrukeyjna) upr. nr SLK/2182/PWOKI08 w specj. konstrukeyjno-budowlane;




UMOCNIENIE DNA | SKARP ROWU
KAMIENIEM UKEADANYM NA BETONIE

ZARUROWANIE ROWU
RURY #600 PP

PRZEPUST #800
POD DROGA POWIATOWA

—¢

—e

AN

PROFIL PODLUZNY ROWU
SKALA 1:500/50

pracownia projektowa
KBN PROJEKT

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
PRZEBUDOWA ROWU ODWADNIAJACEGO
WRAZ Z BUDOWA PRZEPUSTU POD DROGA POWIATOWA
NR 1702 K KUKOW-KRZESZOW-TARNAWA
W MIEJSCOWOSCI KRZESZOW

LOKALIZACJA:

Krzeszéw, gmina Stryszawa, powiat suski, woj. laskie
dziatki nr 8543/3, 4751/4, 9366, 8544/1, 8555/11, 8534/1, 4754/10 - obreb
ewidencyjny Krzeszéw, jednostka ewidencyjna Stryszawa
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INWESTOR: RYS.NR:
GMINA STRYSZAWA, STRYSZAWA 17, 34-205 STRYSZAWA T-8
STADIUM: BRANZA: SKALA:
PROJEKT TECHNICZNY DROGOWA 1:500/50
NAZWA RYSUNKU: DATA:
PROFIL PODLUZNY ROWU X 2001r.
PROJEKTOWAE | Mgr inZ. Dariusz Gega PODPIS:
(branza drogowa) | upr. nr SLK/8946/PBD/19 w spegj. inZynieryjnej drogowej
PROJEKTOWAE |inZ. Michat Adamczyk PODPIS:
(branza instalacyjna)| upr. nr MAP/0452/PWOS/13 w specj. instalacyjnej
PROJEKTOWAL. | Mgr inZ. Arkadiusz Krzesak PODPIS:
(branza konstrukeyjna)| upr. nr SLK/2182/PWOK/08 w specj. konstrukcyjno-budowlanej
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SCHEMAT ZBROJENIA KOMORY ZELBETOWE)J
SKALA 1:25

LESTAWENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Nt | Srednica I;;cl)); Di:%c:jé Catkowita dtugo$¢ pretow [m]
preta |preta [mm] (521 ] Sre;r;;golz_/mm Uwagi

1 12 28 1,90 53,20
2 12 22 2,00 44,00

3 12 42 3,45 144,90

4 12 46 3,30 151,80
5 12 4 1,75 7,00
6 12 4 1,25 5,00
7 12 8 0,75 6,00

8 12 64 1,90 121,60

9 12 66 2,00 132,00
10 12 4 1,15 4,60
11 12 4 1,65 6,60
12 12 10 2,90 29,00
13 12 8 3,00 24,00

Suma; [m] 729,70

Ciezar 1 mb [kg] 0,888

Masa ogdlna [ka] 647,97

RAZEM: kgl 648,0
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

o PRZEBUDOWA ROWU ODWADNIAJACEGO
pracownia projektowa < WRAZ Z BUDOWA PRZEPUSTU POD DROGA POWIATOWA
KBN PROJEKT NR 1702 K KUKOW-KRZESZOW-TARNAWA

W MIEJSCOWOSCI KRZESZOW

LOKALIZACJA:

Krzeszéw, gmina Stryszawa, powiat suski, woj. $laskie
dziatki nr 8543/3, 4751/4, 9366, 8544/1, 8555/11, 8534/1, 4754/10 - obreb

1.
2.
3.

0~ o w

9.

ewidencyjny Krzeszéw, jednostka ewidencyjna Stryszawa

UWAGL:
Beton C30/37 (B—35 hydrotechniczny), stal A=IlIN (RB5S0OW). INWESTOR: RYS. NR:
Minimalne otulenie pretow wynosi 4,0 cm. T 9
Przed przystqpieniem do prac sprawdzié w terenie podstawowe gabaryty zasadniczych elementow. GMINA STRYSZAWA, STRYSZAWA 17, 34-205 STRYSZAWA -
W przyp,udku‘stwwerfjrzen‘\o warunkow teTenowych \rlnych niz pr}zyjete w 'prOJekcw'e moze » STADIUM: BRANZA. SKALA:
nastgpi¢ koniecznos¢ nieznacznych zmian wymiarow komory zelbetowej. W razie koniecznosci
wymiary te oraz dfugosci pretow zbrojeniowych skorygowac na budowie. PROJEKT TECHNICZNY DROGOWA 1:25
Przedstawiony schemat i zestawienie zbrojenia nie uwzglednia otworéw w Scionach komory NAZWA RYSUNKU: DATA:
stanowigeych wlot z przepustu, wlot istniejgce] kanalizacji deszczowej oraz wylotu do przepustu ) )
pod drogq powiatowg. W obrebie tych otworéw zbrojenie nalezy przyciq¢ na placu budowy. SCHEMAT ZBROJEN'A

. Wszystkie wymiary zbrojenia podane sq w osiach pretow. . Xl 2021r.

. Jako uszczelnienie przerw roboczych zastosowaé tasmy bentonitowe. KOMORY ZELBETOWEJ

. Komore posadowit na warstwie chudego betonu C8/10 o grubosci 15,0 cm. . A PODPIS:

. Izolacjq cienkq (dwukrotne nafozenie powfok bitumicznych) nalezy pokrye wszystkie dostepne PROJEKTOWAL |Mgr INZ. Dariusz Gega '
powierzchnie betonowe stykajgce sie bezposrednio z gruntem. (branza drogowa) | ypr. nr SLK/8946/PBD/19 w spegj. inZynieryjnej drogowej
Poziomy wlotu kanalizacji deszczawej oraz wlot do przepustu nalezy zweryfikowaé na — - PODPIS:
budowie. ‘ N PROJEKTOWAL. | MQr INZ. Arkadiusz Krzesak '

10. Wiaz do komory: wlaz kanafowy zeliwny, kwadratowy, klasy D400. (branza konstrukeyjna)| upr. nr SLK/2182/PWOK/08 w sped). konstrukcyjno-budowlane]
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LESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWE J

UWAGI:
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Beton C30/37 hydrotechniczny, stal A-lIN (RB500W).

. Minimalne otulenie pretow wynosi 5,0 cm
. Przed przystgpieniem do prac sprawdzic w terenie podstawowe gabaryty zasadniczych

elementow. W przypadku stwierdzenia warunkéw terenowych innych niz przyjete w projekcie
moze nastqpic koniecznosc nieznacznych zmian wymiardw scianki czofowej. W razie
kaniecznosci wymiary te oraz dfugosci pretow zbrojeniowych skorygowac na budowie.

. Wszystkie wymiary zbrojenia podane sq w osiach pretow.
. Prety, dlo ktérych podano diugosé srednig nalezy docigé i wygiqé na budowie dostosowujgc

ich ksztatt do rzeczywistych gabarytow Scianki i lokalizacji rur przepustu.

. Izolacjq cienkg (dwukrotne natozenie powfok bitumicznych) nalezy pokryé wszystkie dostepne

powierzchnie betonowe stykajace sie bezposrednio z gruntem.

: . Liczba | Diugosc Dtugo$¢ catkowita [m]
:\l rta fr(taad[nr:naq] pretow | prefa | &raqnica 10mm ,
T [sz1 [m] RB500W Uwagi
1 10 20 7,76 155,20
2 10 5 3,88 19,40 diugos¢ prefa $rednia
3 10 5 2,88 14,40 dlugos¢ preta $rednia
4 10 25 3,56 89,00
5 10 8 1,22 9,76
6 10 42 3,40 142,80
7 10 20 1,31 26,20 dlugos¢ preta $rednia
Suma: [m] 456,76
Ciezar 1 mb lkg] 0,617
Masa ogdlina [ka] 281,82
RAZEM: kgl 282,0
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SCHEMAT ZBROJENIA SCIANKI CZO¥OWEJ SC1

SKALA 1:25
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pracownia projektowa
KBN PROJEKT

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

PRZEBUDOWA ROWU ODWADNIAJACEGO
WRAZ Z BUDOWA PRZEPUSTU POD DROGA POWIATOWA

NR 1702 K KUKOW-KRZESZOW-TARNAWA
W MIEJSCOWOSCI KRZESZOW

LOKALIZACJA:

Krzeszow, gmina Stryszawa, powiat suski, woj. Slaskie
dziatki nr 8543/3, 4751/4, 9366, 8544/1, 8555/11, 8534/1, 4754/10 - obreb
ewidencyjny Krzeszéw, jednostka ewidencyjna Stryszawa

INWESTOR: RYS.NR:
GMINA STRYSZAWA, STRYSZAWA 17, 34-205 STRYSZAWA T-10
STADIUM: BRANZA: SKALA
PROJEKT TECHNICZNY DROGOWA 1:25
NAZWA RYSUNKU: DATA:
SCHEMAT ZBROJENIA
SCIANKI CZOLOWEJ SC1 Xl 2021 .
PROJEKTOWAL | Mgr inZ. Dariusz Gega PODPIS:
(branza drogowa) | upr. nr SLK/8946/PBD/19 w specj. inzynieryjnej drogowej
PROJEKTOWAL | Mgr inZ. Arkadiusz Krzesak PODPIS:
(branza konstrukeyjna)| upr. nr SLK/2182/PWOK/08 w specj. konstrukcyjno-budowlanej
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SCHEMAT ZBROJENIA SCIANKI CZOtOWEJ SC2
SKALA 1:25
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6.

UWAGI:

Beton C30/37 hydrotechniczny, stal A-lIN (RB500W).

. Minimalne otulenie pretow wynosi 5,0 cm
. Przed przystgpieniem do prac sprawdzic w terenie podstawowe gabaryty zasadniczych

elementow. W przypadku stwierdzenia warunkéw terenowych innych niz przyjete w projekcie
moze nastqpic koniecznosc nieznacznych zmian wymiardw scianki czofowej. W razie
kaniecznosci wymiary te oraz dfugosci pretow zbrojeniowych skorygowac na budowie.

. Wszystkie wymiary zbrojenia podane sq w osiach pretow.
. Prety, dlo ktérych podano diugosé srednig nalezy docigé i wygiqé na budowie dostosowujgc

ich ksztatt do rzeczywistych gabarytow Scianki i lokalizacji rur przepustu.
Izolacjq cienkq (dwukrotne nafozenie powlok bitumicznych) nalezy pokryc wszystkie dostepne
powierzchnie betonowe stykajace sie bezposrednio z gruntem.

" Liczba | Diugosé Dlugo$¢ catkowita [m]
rN rta ?r?ad[nr:;] prgtow Pretd [ Srednica 10mm ,
PR PR [sz] m] RB500W Unagi
1 10 8 4,86 38,88
2 10 4 1,52 6,08 dlugos¢ preta $rednia
3 10 4 2,70 10,80 drugos¢ preta Srednia
4 10 8 1,20 9,60
5 10 24 1,40 33,60
6 10 16 0,40 6,40 dhugosc preta $rednia
Suma: [m] 105,36
Ciezar 1 mb [kl 0,617
Masa ogélna [ka] 65,01
RAZEM: [ka] 66,0

20

107

pracownia projektowa
KBN PROJEKT

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

PRZEBUDOWA ROWU ODWADNIAJACEGO
WRAZ Z BUDOWA PRZEPUSTU POD DROGA POWIATOWA

NR 1702 K KUKOW-KRZESZOW-TARNAWA
W MIEJSCOWOSCI KRZESZOW

LOKALIZACJA:

Krzeszow, gmina Stryszawa, powiat suski, woj. Slaskie
dziatki nr 8543/3, 4751/4, 9366, 8544/1, 8555/11, 8534/1, 4754/10 - obreb
ewidencyjny Krzeszéw, jednostka ewidencyjna Stryszawa

INWESTOR: RYS. NR:
GMINA STRYSZAWA, STRYSZAWA 17, 34-205 STRYSZAWA T-11
STADIUM: BRANZA: SKALA:
PROJEKT TECHNICZNY DROGOWA 1:25
NAZWA RYSUNKU: DATA:
SCHEMAT ZBROJENIA
A Xl 2021r.
SCIANKI CZOLOWEJ SC2
PROJEKTOWAL | Mgr inz. Dariusz Gega PODPIS:
(branza drogowa) | upr. nr SLK/8946/PBD/19 w specj. inzynieryjnej drogowej
PROJEKTOWAL | Mgr inz. Arkadiusz Krzesak PODPIS:
(branza konstrukeyjna) upr. nr SLK/2182/PWOK/08 w specj. konstrukeyjno-budowlanej
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NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
. PRZEBUDOWA ROWU ODWADNIAJACEGO
pracownia projekiowa WRAZ Z BUDOWA PRZEPUSTU POD DROGA POWIATOWA
JESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ KBN PROJEKT NR 1702 K KUKOW-KRZESZOW-TARNAWA
Dlugosé catkowita [ W MIEJSCOWOSCI KRZESZOW
. . Licz Dt Je UgoSC Catkowita [m .
Nr | Srednica ¢ 'ba ugosc i g LOKALIZACJA:
preta |preta [mm] pretow Preta | Srednica 10mm , Krzesz6w, gmina Stryszawa, powiat suski, woj. $lgskie
[sz{] [m] RB500W Uwagi dziatki nr 8543/3, 4751/4, 9366, 8544/1, 8555/11, 8534/1, 4754/10 - obrgb
ewidencyjny Krzeszéw, jednostka ewidencyjna Stryszawa
f 10 10 4,66 46,60 INWESTOR: RYS. NR:
dtugo$¢ preta $redni
2 10 S 1,24 6,20 oo pre e GMINA STRYSZAWA, STRYSZAWA 17, 34-205 STRYSZAWA T-12
3 10 5 2,96 14,80 dhugos¢ preta Srednia STADIUM: BRANZA: SKALA:
Beton C30/37 hydrotechniczny, stal A-IIN (RBSOOW) 4 10 15 3,56 53,40 PROJEKT TECHNICZNY DROGOWA 1:25
. Minimalne otulenie pretow wynosi 5,0 cm
. Przed przystqpieniem do prac sprawdzic w terenie podstawowe gabaryty zasadniczych 5 10 8 1,06 8,48 NAZWA RYSUNKU: DATA:
elementow. W przypadku stwierdzenia warunkéw terenowych innych niz przyjete w projekcie SCHEMAT ZBROJENlA
moze nastqpic koniecznosc nieznacznych zmian wymiardw scianki czofowej. W razie 6 10 24 1v90 45160 , Xl 2021r
kaniecznosci wymiary te oraz dfugosci pretow zbrojeniowych skorygowac na budowie. 7 10 16 0.64 10.24 diugos¢ preta $rednia SCIAN KI CZOLOWEJ SC3 )
4. Wszystkie wymiary zbrojenia podane sq w osiach pretow. ) )
5. Prety, dia ktérych podano dfugosc $rednig nalezy docige i wygiqé na budowie dostosowujgc Suma: [m] 185.32 PROJEKTOWAL | Mgr inz. Dariusz Gega PODPIS:
ich ksztatt do rzeczywistych gabarytow Scianki i lokalizacji rur przepustu. — - L .
6. \zo\chq c‘\ejkq (dwukrotne ngfozen:\e powfok bitgmicznyoh) nalezy pokryé wszystkie dostepne CIQZGF 1'mb [kg] 0,617 (brana drogowa) upr. n SLKIBB/PBD/19 w spec]. inzynieryjnej drogowej
powierzchnie betonowe stykajace sie bezposrednio z gruntem. Masa ogc')lna [kg] 114,34 PROJEKTOWAL | Mgr inz. Arkadiusz Krzesak PODPIS:
RAZEM: [kg] 115.0 (branza konstrukeyjna) upr. nr SLK/2182/PWOK/08 w specj. konstrukeyjno-budowlanej
. y
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NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
. PRZEBUDOWA ROWU ODWADNIAJACEGO
pracownia projekiowa WRAZ Z BUDOWA PRZEPUSTU POD DROGA POWIATOWA
JESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ KBN PROJEKT NR 1702 K KUKOW-KRZESZOW-TARNAWA
Dlugosé catkowita [ W MIEJSCOWOSCI KRZESZOW
. . Licz Dt Je UgoSC Catkowita [m .
Nr | Srednica ¢ 'ba ugosc i g LOKALIZACJA:
reta |preta [mm] pretow Preta | Srednica 10mm , Krzesz6w, gmina Stryszawa, powiat suski, woj. $lgskie
preta |preta Uwaai c s
[sz{] [m] RB500W g dziatki nr 8543/3, 4751/4, 9366, 8544/1, 8555/11, 8534/1, 4754/10 - obrgb
ewidencyjny Krzeszéw, jednostka ewidencyjna Stryszawa
f 10 10 546 54,60 INWESTOR: RYS. NR:
dtugo$¢ preta $redni
2 10 S 2,04 10,20 oo pre e GMINA STRYSZAWA, STRYSZAWA 17, 34-205 STRYSZAWA T-13
3 10 5 2,96 14,80 dhugos¢ preta Srednia STADIUM: BRANZA: SKALA:
Beton C30/57 hydrotechniczny, stal A-IIN (RBS00W). 4 10 15 3,56 53,40 PROJEKT TECHNICZNY DROGOWA 1:25
. Przed przystqpieniem do prac sprawdzic w terenie podstawowe gabaryty zasadniczych 5 10 8 1,06 8,48 NAZWA RYSUNKU: DATA:
elementow. W przypadku stwierdzenia warunkéw terenowych innych niz przyjete w projekcie SCHEMAT ZBROJENlA
moze nastqpic koniecznosc nieznacznych zmian wymiardw scianki czofowej. W razie 6 10 28 1v90 53120 , Xl 2021r
kaniecznosci wymiary te oraz dfugosci pretow zbrojeniowych skorygowac na budowie. 7 10 16 0.64 10.24 diugos¢ preta $rednia SCIAN KI CZOLOWEJ SC4 )
4. Wszystkie wymiary zbrojenia podane sq w osiach pretow. ) )
5. Prety, dia ktérych podano dfugosc $rednig nalezy docige i wygiqé na budowie dostosowujgc Suma: [m] 204.92 PROJEKTOWAL | Mgr inz. Dariusz Gega PODPIS:
ich ksztatt do rzeczywistych gabarytow Scianki i lokalizacji rur przepustu. — - L .
6. Izolacjq cienkq (dwukrotne nafozenie powlok bitumicznych) nalezy pokryc wszystkie dostepne CIQZGF 1'mb [kg] 0,617 (brana drogowa) upr. n SLKIBB/PBD/19 w spec]. inzynieryjnej drogowej
powierzchnie betonawe stykajace sie bezposrednio z gruntem. Masa ogc')lna [kg] 126,44 PROJEKTOWAL. | MQF inz. Arkadiusz Krzesak PODPIS:
RAZEM: [kg] 127’0 (branza konstrukeyjna) upr. nr SLK/2182/PWOK/08 w specj. konstrukeyjno-budowlanej
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Beton C30/37 hydrotechniczny, stal A-lIN (RB500W).

. Minimalne otulenie pretow wynosi 5,0 cm
. Przed przystgpieniem do prac sprawdzic w terenie podstawowe gabaryty zasadniczych

elementow. W przypadku stwierdzenia warunkéw terenowych innych niz przyjete w projekcie
moze nastqpic koniecznosc nieznacznych zmian wymiardw qurtu. W razie koniecznosci
wymiary te oraz dfugosci pretow zbrojeniowych skorygowac na budowie.

. Wszystkie wymiary zbrojenia podane sq w osiach pretow.
. Izolacjq cienkg (dwukrotne natozenie powfok bitumicznych) nalezy pokryé wszystkie dostepne

powierzchnie betonowe stykajace sie bezposrednio z gruntem.

. Liczba | Diugo$c Dlugo$¢ catkowita [m]
Nr | Srednica oretow oreta i
reta |preta [mm Srednica 10mm ,
preta | preta [mm] [sz1] m] gooy Unagi
1 10 23 3,36 77,28
2 10 22 3,30 72,60
Suma: [m] 149,88
Ciezar 1 mb [ka] 0,617
Masa ogélna [ka] 92,48
RAZEM: [kg] 93,0

SCHEMAT ZBROJENIA GURTU ZELBETOWEGO
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pracownia projektowa
KBN PROJEKT

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

PRZEBUDOWA ROWU ODWADNIAJACEGO
WRAZ Z BUDOWA PRZEPUSTU POD DROGA POWIATOWA
NR 1702 K KUKOW-KRZESZOW-TARNAWA

W MIEJSCOWOSCI KRZ

ESZOW

LOKALIZACJA:

Krzeszow, gmina Stryszawa, powiat suski, woj. Slaskie
dziatki nr 8543/3, 4751/4, 9366, 8544/1, 8555/11, 8534/1, 4754/10 - obreb
ewidencyjny Krzeszéw, jednostka ewidencyjna Stryszawa

INWESTOR: RYS.NR:
GMINA STRYSZAWA, STRYSZAWA 17, 34-205 STRYSZAWA T-14
STADIUM: BRANZA: SKALA
PROJEKT TECHNICZNY DROGOWA 1:25
NAZWA RYSUNKU: DATA:
SCHEMAT ZBROJENIA
GURTU ZELBETOWEGO Xl 2021 .
PROJEKTOWAL | Mgr inZ. Dariusz Gega PODPIS:
(branza drogowa) | upr. nr SLK/8946/PBD/19 w specj. inzynieryjnej drogowej
PROJEKTOWAL | Mgr inZ. Arkadiusz Krzesak PODPIS:
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UWAGA:

1. BETON €30/37 (B35) HYDROTECHNICZNY, STAL A-IlIN RBS0OW.

2. MINIMALNE OTULENIE PRETOW WYNOSI 5,0cm.

3. ZAKLAD PRETOW ORAZ PROMIENIE GIECIA WG PN-91/S-10042.
4

. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC SPRAWDZIC W TERENIE PODSTAWOWE GABARYTY ZASADNICZYCH

ELEMENTOW.

5. W CZASIE ROBGT MOZE NASTAPIC KONIECZNOSC NIEZNACZNYCH ZMIAN PODSTAWOWYCH WYMIAROW
PROJEKTOWANEJ YAWY ZELBETOWEJ. W RAZIE KONIECZNOSCI DEUGOSCI PRETOW ZBROJENIOWYCH

SKORYGOWAC NA BUDOWIE.

6. PRET NR 2 NALEZY GIAC NA BUDOWIE DOSTOSOWUJAC KSZTALT PRETA DO KSZTALTU LAWY

FUNDAMENTOWEL.
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SCHEMAT ZBROJENIA tAWY FUNDAMENTOWE)
POD KOSZE KAMIENNO-SIATKOWE
SKALA 1:25

pracownia projektowa
KBN PROJEKT

Srednica| Liczba | Dlugos¢ Diugos¢ catkowita [m]
Nrpreta Fn:itwa] p[:::]w p{r:&a Srednica 10mm | Srednica 12mm | Srednica 20mm
A-IIIN RB500W | A-lIN RB500W | A-lIN RB500W
1 10 41 3,20 131,20
2 12 24 9,90 237,60
3 20 26 1,20 31,20
Suma: [m] 131,20 237,60 31,20
Ciezar 1 mb [ka] 0,617 0,888 2,466
Masa ogdina [ka] 80,95 210,99 76,94
RAZEM kgl 369,00
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

PRZEBUDOWA ROWU ODWADNIAJACEGO

WRAZ Z BUDOWA PRZEPUSTU POD DROGA POWIATOWA

NR 1702 K KUKOW-KRZESZOW-TARNAWA
W MIEJSCOWOSCI KRZESZOW

LOKALIZACJA:

Krzeszow, gmina Stryszawa, powiat suski, woj. Slaskie
dziatki nr 8543/3, 4751/4, 9366, 8544/1, 8555/11, 8534/1, 4754/10 - obreb
ewidencyjny Krzeszéw, jednostka ewidencyjna Stryszawa

INWESTOR: RYS. NR:
GMINA STRYSZAWA, STRYSZAWA 17, 34-205 STRYSZAWA T-15
STADIUM: BRANZA: SKALA:
PROJEKT TECHNICZNY DROGOWA 1:25
NAZWA RYSUNKU: DATA:
SCHEMAT tAWY FUNDAMENTOWEJ
POD KOSZE KAMIENNO-SIATKOWE Xl 2021 r.
PROJEKTOWAL | Mgr inz. Dariusz Gega PODPIS:
(branza drogowa) | upr. nr SLK/8946/PBD/19 w specj. inzynieryjnej drogowej
PODPIS:

PROJEKTOWAL | Mgr inz. Arkadiusz Krzesak

(branza konstrukeyjna) upr. nr SLK/2182/PWOK/08 w specj. konstrukeyjno-budowlanej




