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Opis techniczny

. Przedmiot opracowania
Projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji:
Przebudowa rowu odwadniajaceqo wraz z budowa przepustu pod droga powiatowa nr
1702 K Kukow-Krzeszow-Tarnawa w miejscowosci Krzeszow.

L. Dane ogoélne
2.1 Inwestor: Gmina Stryszawa, Stryszawa 17, 34-205 Stryszawa, woj. matopolskie

2.2 Lokalizacja: miejscowos¢ Krzeszéw, gmina Stryszawa, powiat suski, woj. matopolskie,
dziatka nr: 8543/3, 4751/4, 9366, 8544/1, 8555/11, 8534/1, 4754/10 - obreb ewidencyjny
Krzeszéw [0002], jednostka ewidencyjna Stryszawa [121507_2].

2.3 Jednostka projektowa: Pracownia projektowa KBN Projekt inz. Arkadiusz Krzesak
34-300 Zywiec, ul. Mata 3/2

2.4 Projektant (cze$¢ drogowa): mgr inz. Dariusz Gega
upr. nr SLK/8946/PBD/19 w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

2.5 Projektant (czes¢ instalacyjna): inz. Michat Adamczyk
upr. nr MAP/0452/PWOS/13 w specjalnosci instalacyjnej

2.6  Projektant (czes¢ konstrukcyjna): mgr inz. Arkadiusz Krzesak
upr. nr SLK/2182/PWOK/08 w specjalnosci konstrukcyjno- budowlane;j

Il Podstawa opracowania
Podstawe formalng stanowi:

3.1 Zlecenie Inwestora, ktére stanowi umowa zawarta pomiedzy pomiedzy Gming Stryszawa,
Stryszawa 17, 34-205 Stryszawa a firmg Pracownia projektowa KBN Projekt inz. Arkadiusz
Krzesak 34-300 Zywiec, ul. Mata 3/2.

Podstawy techniczne:

3.2  Wizja, ogledziny i pomiary w terenie.

3.3 Uzgodnienia z Inwestorem.

3.4 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.).

3.5 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 roku w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609).

3.6 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U.z 2016 r. poz. 124 z p6zn. zm.).

3.7 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 30.05.2000 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 z p6zn. zm.).

3.8 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 z pdzn.
zm.).

3.9 Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych z granicami dziatek w skali 1:500.

3.10 Warunki techniczne, uzgodnienia miedzybranzowe.

3.11 Inne aktualne normy, przepisy oraz literatura techniczna.

Iv. Odniesienie sie¢ do wymogow ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
» Dla projektowanej inwestycji zostat wydany wypis z miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego gminy Stryszawa.
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V.

VL.

* Przedmiotowa inwestycja nie odnosi sie do obiektéw wymienionych w art. 33 ust. 2, pkt 4
Prawa Budowlanego.

» Projekt budowlany opracowano zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2020 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609).

» W zwigzku z faktem, ze w rejonie przedmiotowej inwestycji brak jest usytuowania obiektow
wymienionych w §3 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2
grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej, projektu nie uzgadniano pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.

» Projekt zagospodarowania dziatki sporzgdzono na aktualnej mapie i zawiera
on informacje wymagane w art. 34, ust. 3 pkt 1 Prawa Budowlanego.

» Projekt budowlany spetnia wymogi art. 34 ust. 3 pkt. 2 Prawa Budowlanego. Na podstawie
art. 34 ust. 3b nie sporzadzono projektu budowlanego dla przebudowy urzgdzen
budowlanych i przebudowywanych sieci uzbrojenia terenu gdyz cato$¢ problematyki
przedstawiono w projekcie zagospodarowania terenu.

« W punkcie pt. ,Warunki gruntowe” okreslono geotechniczne warunki posadowienia
obiektow budowlanych.

* Projekt budowlany opracowano zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane,
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

» Zapewniono udziat w opracowaniu projektu osob posiadajgcych uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiednich specjalnosciach oraz wzajemne skoordynowanie
techniczne wykonanych przez te osoby opracowan projektowych, zapewniajgce
uwzglednienie zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
w procesie budowy, z uwzglednieniem specyfiki projektowanych obiektéw budowlanych.

* Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1b Prawa budowlanego oraz Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
2003 nr 120, poz. 1126), sporzadzono informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanych obiektéw budowlanych. Rozdziat pn.
sInformacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

» Uzyskano wymagane opinie, uzgodnienia rozwigzan projektowych w zakresie wynikajgcym
Z przepisow.

Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projekitu zagospodarowania terenu dla inwestycji
.Przebudowa rowu odwadniajgcego wraz z budowg przepustu pod droga powiatowg nr 1702 K
Kukoéw-Krzeszoéw-Tarnawa w miejscowosci Krzeszow”.
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie matopolskim, na terenie powiatu
suskiego, gmina Stryszawa, w miejscowosci Krzeszow. Lokalizacje przedmiotowej inwestycji
pokazano na rysunku Z-1 Orientacja.
Zakres zamierzenia budowlanego:
* Przebudowa isthiejgcego rowu odwadniajgcego. Przebudowa rowu zostanie wykonana na
odcinku o dtugosci 119,0m.
» Budowa przepustu 0800mm pod drogg powiatowa.
* Remont koszy kamienno-siatkowych na wylocie z przepustu.
» Przektadka sieci wodociggowe;.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Row objety opracowaniem odprowadza wody deszczowe z drogi gminnej oraz z terenu
usytuowanego w sgsiedztwie rowu. W stanie istniejgcym przedmiotowy row odwadniajgcy jest
umocniony betonowym $ciekiem korytkowym na odcinku o diugosci 69,0m. Na pozostatym
odcinku réw jest nieumocniony lub czesciowo =zarurowany. Wody deszczowe z rowu
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odprowadzane sg do przepustu pod zjazdem a nastepnie do rowu biegngcego wzdtuz drogi
powiatowe;j.

W miejscu planowanej budowy przepustu pod drogg powiatowg zlokalizowana jest droga
powiatowa wraz z chodnikiem dla pieszych.

W miejscu planowanego odprowadzenia wéd z rowu i przepustu pod drogg znajduje sie potok,
ktéry od strony planowanej lokalizacji wylotu przepustu, umocniony jest koszami kamienno-
siatkowymi.

Na dziatkach sasiadujacych z planowang inwestycjg zlokalizowana jest zabudowa
mieszkaniowa.

6.1 Siec elektroenergetyczna
Na terenie wchodzacym w zakres opracowania, nad przedmiotowym rowem przebiega
napowietrzna siec elektroenergetyczna.

6.2 Siec teletechniczna
W stanie istniejgcym na przedmiotowym terenie wystepuje doziemna oraz napowietrzna sie¢
teletechniczna.

6.3 Sie¢ wodociggowa
W stanie istniejgcym na przedmiotowym terenie wystepuje sie¢ wodociggowa.

6.4 Siec¢ kanalizacyjna sanitarna
Na terenie wchodzacym w zakres opracowania brak sieci kanalizacji sanitarnej.

6.5 Sie¢ gazowa
Na terenie wchodzacym w zakres opracowania brak sieci gazowej.

6.6 Siec¢ kanalizacyjna deszczowa
Na terenie wchodzacym w zakres opracowania istnieje sie¢ kanalizacji deszczowej, ktora
przebiega w pasie drogowym drogi powiatowej.

VIL Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt zagospodarowania terenu zostat zaopiniowany przez:

e Orange S.A ul. Dauna 66, 30-629 Krakow,

» Tauron Dystrybucja S.A., ul. Batorego 17a, 43-300 Bielsko-Biata,

» Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, Wydziat Zamoéwien Publicznych, Rozwoju i Drog,
ul. Koscielna 5B, 34-200 Sucha Beskidzka,

« PGW Wody Polskie, Nadzér Wodny w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 18, 34-200 Sucha
Beskidzka,

+ Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Krakowie, ul Mogilska 25, 31-542 Krakéw,

* Urzad Gminy Stryszawa, Stryszawa 17, 34-205 Stryszawa.

7.1 Rozwigzanie sytuacyjne
Planowany row po przebudowie usytuowany bedzie w miejscu istniejgcego rowu, ktdry w stanie
obecnym zlokalizowany jest na dziatkach bedgcych wtasnoscig Inwestora oraz czesciowo na
dziatkach prywatnych.
Projektowany przepust przebiegat bedzie pod drogg powiatowa nr 1700 K Kukow-Krzeszdw-
Tarnawa.
Wody deszczowe z rowu odprowadzane bedg do projektowanego przepustu pod drogg a
nastepnie do potoku biegnacego wzdtuz drogi powiatowej.
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7.2 Row
Przebieg rowu pozostaje zasadniczo bez zmian w stosunku do stanu obecnego.
Row swéj poczatek bedzie miat w miejscu wlotu do projektowanego przepustu pod droga
powiatowg. W miejscu tym zabudowana zostanie komora zelbetowa, do ktorej wigczony
zostanie przedmiotowy réw a takze dodatkowo istniejgca kanalizacja deszczowa przebiegajgca
w poboczu drogi powiatowej. Na odcinku o dtugosci 6,5m powyzej komory nalezy zdemontowac
istniejgcy Sciek korytkowy a nastepnie réw zarurowac rurami (0600 PP SN8 dwusciennymi,
karbowanymi. Na dalszym odcinku istniejgce umocnienie rowu betonowym Sciekiem
korytkowym pozostaje bez zmian a wzdtuz tego umocnienia zostanie utozony dodatkowy sciek
korytkowy gteboki ,kolejowy” 70x40x60cm.
Na koncu przedmiotowego odcinka rowu zostanie wykonany przepust pod drogga gminng.
Przepust o srednicy (01600 zostanie wykonany z rur PP SN8 dwusciennych, karbowanych. Na
wlocie i wylocie z przepustu zostang zabudowane zelbetowe Scianki czotowe.

7.3 Przepust pod droga powiatowa

Zaprojektowano przepust z rur zelbetowych o $rednicy @800mm, z betonu C45/55,
przeznaczonych do stosowania na obcigzenie ruchome klasy A. Zastosowaé rury kielichowe,
taczone na uszczelke. Przepust bedzie miat dtugos¢ 16,0 m i bedzie usytuowany pod kgtem 83°
do osi jezdni. Rury zelbetowe nalezy ukiada¢ na fundamencie z betonu C16/20 (B20) o
grubosci 20,0 cm. Rury utozy¢ ze spadkiem 2,0%. Po utozeniu rur nalezy wykona¢ warstwe
ochronna z piasku o grubosci 20,0 cm, a nastepnie wykonac¢ odtworzenie warstw konstrukcji
jezdni.

Umocnienie wylotu przepustu stanowi¢ bedzie projektowana zelbetowa $cianka czotowa.
Ponizej Scianki czotowej, z uwagi na znaczng réznicg poziomu wylotu przepustu a poziomem
dna potoku, zostanie wykonane odprowadzenie wdd deszczowych w formie kaskady. W tym
celu dno i skarpy nalezy umocni¢ kamieniem tamanym uktadanym na betonie C16/20 wraz z
petnym spoinowaniem. Kaskade wykonaé w postaci gurtu zelbetowego.

7.4 Komora zelbetowa

Na wlocie do przepustu wykonana zostanie zelbetowa komora, do ktdrej wigczony zostanie
przedmiotowy réw oraz istniejagca kanalizacja deszczowa przebiegajagca w poboczu drogi
powiatowe;j.

Projektowana komora zelbetowa wykonana zostanie z betonu C30/37 hydrotechnicznego.
Zbrojenie z pretow @12mm A-llIN (RB500W). Konstrukcja komory posadowiona bedzie na
warstwie chudego betonu C8/10 o grubosci 15,0 cm. Jako wejscie do komory zaprojektowano
wiaz zeliwny kwadratowy 60x60cm klasy D400.

7.5 Remont koszy kamienno-siatkowych

W ramach opracowania przewiduje sie réwniez wyprofilowanie prawego brzegu potoku
Krzeszéwka w km 3+020 tj. w miejscu i na dtugosci projektowanego rowu odptywowego oraz
przebudowe istniejacych koszy siatkowo — kamiennych zlokalizowanych na prawym brzegu
potoku Krzyzéowka w km 3+013 — 3+023 polegajgca na ich rozbidrce i odtworzeniu w tym
samym migjscu.

Celem przebudowy koszy siatkowo — kamiennych jest poprawa ich stanu technicznego.
Obecnie kosze siatkowo — kamienne sg uszkodzone i wymagajg odtworzenia.

7.6 Umocnienie dna potoku
Na odcinku remontu koszy kamienno-siatkowych, tj. na odcinku 3,0 m powyzej i 7,0 m ponizej
osi projektowanego przepustu pod droga powiatowa, nalezy wykonaé umocnienie dna potoku.
Umocnienie wykona¢ za pomocg narzutu kamiennego, ciezkiego.
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7.7 Przektadka sieci wodociggowej

W zwigzku z kolizjg istniejgcej sieci wodociggowej z projektowanym przepustem pod drogg oraz
komorg zelbetowg zachodzi koniecznosS¢ przetozenia fragmentu istniejgcego wodociggu oraz
fragmentu przytacza wodociggowego. taczna diugos¢ nowych odcinkéw sieci wodociggowe;
wynosi 39,0 m. Projektowane odcinki przektadki wodociggu projektuje sie z rur PEHD PE100
SDR11 na 1.6 MPa z armaturg na w/w cinienie. Srednica rur zgodnie ze stanem istniejgcym.
Gtebokos¢ posadowienia dostosowana bedzie do gtebokosci posadowienia istniejgcego
wodociggu oraz projektowanego przepustu pod drogg powiatows.

Przy zmianie kierunku i na odgatezieniach przewodu powinny by¢ stosowane odpowiednie
ksztattki producenta rur. Projektuje sie tgczenie rur poprzez zgrzewanie czotowe lub zgrzewanie
za pomocg ztgczek elektrooporowych.

7.8 Prace rozbiérkowe
Rozbiorki dotyczg fragmentéw istniejgcego umocnienia rowu i potoku a takze nawierzchni
jezdni i chodnika na powierzchni koniecznej do zajecia na czas budowy przepustu pod droga
powiatowg. Wszystkie nieprzydatne materialy z rozbidrki oraz rozbieranej nawierzchni drogi
nalezy wywiez¢ z terenu budowy na miejsce sktadowania zgodnie z ustawa o odpadach.

7.9 Roboty ziemne
Roboty ziemne obliczono metodag przekrojéw poprzecznych oraz analitycznie dla elementéw,
dla ktérych przekroje nie byty przewidziane. Rozpoczecie prac wymaga wytyczenia osi wykopu
w nawigzaniu do lokalizacji sieci podanych na mapach. Réwnoczesnie nalezy zlokalizowac i
zabezpieczy¢ istniejgce uzbrojenie podziemne. Nie wyklucza sie sieci niezinwentaryzowanych.
Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy uporzadkowac teren i zdjg¢ warstwe humusu
na petng grubosé jego zalegania
Ziemie z wykopdw, z uwagi na jej wiasnosci nalezy wykorzystac¢ do niwelacji terenu przy innych
inwestycjach. Nadmiar ziemi nalezy wywie$¢ poza teren budowy. Brakujgcy materiat (o
odpowiednich wtasciwosciach) na nasypy nalezy pozyskac poza terenem inwestycji.
Nasypy wykona¢ nalezy zgruntu przydatnego bez zastrzezen do nasypéw w granicy
przemarzania wg PN-02205. W miejscach zblizenn i skrzyzowan z istniejgcymi sieciami
doziemnymi prace ziemne nalezy wykonywac recznie.

7.10 Urzadzenia uzbrojenia terenu
Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonac recznie wykopy kontrolne, celem
doktadnej lokalizacji istniejacych na trasie przewoddéw uzbrojenia podziemnego. Wszystkie
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegnace
rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesié¢
w sposoOb zapewniajacy ich eksploatacje.
W miejscach zblizeh i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu prace ziemne wykonywac
recznie. Wszystkie roboty w sasiedztwie istniejacego uzbrojenia terenu oraz zabezpieczenie
istniejgcej sieci i urzadzen wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
Prace w poblizu stupdw i napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych nalezy
prowadzi¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego o wysokim zasiegu.
Nie wyklucza sie istnienia w terenie uzbrojenia podziemnego nie zgtoszonego do inwentaryzaciji
lub niewykazanego przez instytucje branzowe.

7.10.1 Siec elektroenergetyczna

Na przedmiotowym terenie wystepuje napowietrzna sie¢ elekiroenergetyczna. W miejscach
zblizen z istniejgcy siecig elektroenergetyczng prace ziemne wykonywac recznie oraz zgodnie z
wytycznymi administratora sieci.

Prace w poblizu urzgdzen obcych nalezy prowadzi¢ pod nadzorem administratora danego
urzadzenia. Wszystkie roboty w sgsiedztwie sieci elekiroenergetycznej wykonac¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami oraz zgodnie z szczegbtowymi wytycznymi
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administratora danej sieci, podanymi w uzgodnieniu lokalizacyjnym stanowigcym zatgcznik do
niniejszego opracowania, do ktoérych nalezy sie bezwzglednie stosowac. Miejsca zblizen i
skrzyzowan z siecig elektroenergetyczng przed zasypaniem zgtosi¢ administratorowi sieci.

7.10.2 Siec teletechniczna

Na przedmiotowym terenie wystepuje napowietrzna i doziemna sie¢ teletechniczna.

W miejscach skrzyzowania istniejacej sieci doziemnej z projektowanymi elementami, sie¢
zabezpieczyé rurg ostonowg dwudzielng gruboscienng, wystajgcg po 0,5 m poza obrys
przepustu pod droga, o $rednicy dobranej do wielkosci zabezpieczanego przewodu (minimum
@110 mm), po wczesniejszym zgtoszeniu administratorowi sieci. Nalezy zleci¢ staty nadzor
uprawnionemu przedstawicielowi sieci. Przed przystgpieniem do robo6t drogowych w rejonie
sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przekopéw kontrolnych
majacych na celu doktadng lokalizacje tych urzadzen. W miejscach zblizen i skrzyzowan z
urzadzeniami teletechnicznymi prace ziemne wykonywac¢ recznie. Wszystkie roboty w
sgsiedztwie istniejacego uzbrojenia terenu oraz zabezpieczenie istniejgcej sieci wykonac
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz zgodnie z wytycznymi podanymi w
uzgodnieniu lokalizacyjnym stanowigcym zatgcznik do niniejszego opracowania, do ktérych
nalezy sie bezwzglednie stosowac. Miejsca zblizen i skrzyzowan z siecig teletechniczng przed
zasypaniem zgtosi¢ administratorowi sieci.

7.10.3 Sie¢ wodociggowa

Istniejaca sie¢ wodociggowa krzyzuje sie z planowang inwestycja. W miejscu przecigcia z
projektowanymi elementami, nalezy wykonac przekopy kontrolne celem ustalenia posadowienia
sieci wodociggowej. Nalezy zleci¢ staty nadz6r uprawnionemu przedstawicielowi administratora
sieci. W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcg siecia wodociggowg prace ziemne
wykonywaé recznie oraz zgodnie z wytycznymi administratora sieci. Miejsca zblizeh i
skrzyzowan z siecig wodociggowg przed zasypaniem zgtosi¢ administratorowi sieci.

7.10.4 Siec¢ kanalizacyjna sanitarna
W rejonie planowanej inwestycji brak sieci kanalizacji sanitarne;.

7.10.5 Siec¢ kanalizacyjna deszczowa
Istniejgca sie¢ kanalizacji deszczowej zlokalizowana jest w istniejgcym chodniku przy drodze
powiatowej oraz w poboczu drogi powiatowej. Kanalizacja deszczowa przebiegajgca w poboczu
lewostronnym zostanie wpieta do projektowanego przepustu pod drogg powiatows.
Projektowany przepust pod drogg powiatowag bedzie przebiegat pod istniejgca kanalizacja
deszczowg przebiegajacg w chodniku.

7.10.6 Sie¢ gazowa
W rejonie planowanej inwestycji brak sieci gazowe;.

VIIL. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu
Powierzchnie utwardzone 77,9 m?
w tym:
Row umocniony sciekiem korytkowym 66,5 m?
Umocnienie rowu kamieniem uktadanym na betonie 11,4 m?
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IX. Informacje i dane o rodzaju ograniczen Ilub zakazéw w zabudowie i
zagospodarowaniu terenu wynikajagce z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

Teren, na ktérym prowadzone beda roboty zwigzane z zamierzeniem inwestycyjnym
nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

X. Informacje i dane o wpisie przedmiotowego terenu do rejestru zabytkow lub gminnej
ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze
objetym ochrong konserwatorska

Teren, na ktérym prowadzone beda roboty zwigzane z zamierzeniem inwestycyjnym
nie jest wpisany do rejestru zabytkéw.

Teren, na ktérym prowadzone bedg roboty zwigzane z zamierzeniem inwestycyjnym nie lezy na
obszarze objetym ochrong konserwatorska.

XI. Informacja o wplywie eksploatacji gorniczej
Teren objety inwestycjg nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego i nie jest objety
wptywem eksploatacji gornicze;.

XiIL. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny izdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia

12.1 Wplyw w zakresie hatasu i zanieczyszczenia powietrza

Planowana inwestycja nie powoduje niekorzystnego oddziatywania na srodowisko naturalne.
12.2 Wplyw na Swiat roslinny i zwierzecy
W przedmiotowym obszarze nie wystepujg chronione gatunki roslin i zwierzat. W zwigzku
z realizacjg inwestycji nie wystgpig szczegdlne zagrozenia w omawianym zakresie.

12.3 Wplyw na powierzchnie ziemi i gleby
Proponowane rozwigzania projektowe nie bedg miaty wptywu na powierzchnie ziemi oraz gleby
nie beda miaty wptywu na powierzchnie ziemi oraz gleby.

12.4 Wplyw na ztoza kopalin, warunki geologiczne, wody podziemne

Ze wzgledu na charakter inwestycji (brak posadowienia na wiekszych gtebokosciach)
nie wystapig niekorzystne oddziatywania w zakresie wptywu na zioza kopalin, warunki
geologiczne i wody podziemne.
12.5 Wplyw w zakresie wod powierzchniowych
Planowana inwestycja nie wptynie niekorzystnie na wody powierzchniowe.

12.6  Wplyw w zakresie krajobrazu, débr materialnych i kultury
Projektowane rozwigzanie nie bedzie powodowato niekorzystnego oddziatywania w zakresie
krajobrazu.
Planowana budowa parkingu bedzie miata niewielki wptyw na srodowisko w jego bezposrednim
sgsiedztwie. Niekorzystne oddziatywania podczas budowy bedg miaty charakter przede
wszystkim  krétkotrwaty i odwracalny (hatas, emisja zanieczyszczen do powietrza
atmosferycznego). Pozostate niekorzystne oddziatywania beda w minimalnym stopniu wptywaty
na srodowisko otaczajgce.

XIIL. Dane dotyczace warunkdow ochrony przeciwpozarowej
Przedmiotowa inwestycja nie wymaga stosowania ochrony przeciwpozarowe;.

XIV.  Opis dostepnosci dla os6b niepetnosprawnych
Przedmiotowa przebudowa rowu oraz budowa przepustu pod droga nie ograniczajg
dostepnosci osobom niepetnosprawnym.
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XV. Ustalenia wynikajace z warunkdéw zabudowy i zagospodarowania terenu
* Niniejszy projekt wykonano zgodnie z wypisem z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Stryszawa.
* Rozwigzania techniczne zawarte w projekcie budowlanym zabezpieczajg nienaruszalnosé
wczesniej nabytych i istniejgcych praw oséb trzecich (m. in.: ochrone przed pozbawieniem
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej).

XVI.  Informacja o potozeniu dziatki wzgledem obszaru Natura 2000.
Teren, na ktérym planuje sie wykonanie projektowanej inwestycji nie lezy na terenie obszaru
,Natura 2000”.

XVIl.  Zielen
Na przedmiotowym terenie, nie wystepuje roslinnos¢ w postaci drzew, ktérych usytuowanie
kolidowatoby z projektowang inwestycjg. Po wykonaniu wszelkich robét nalezy odtworzy¢
istniejgcy zielen trawiastg poza rowem i drogg powiatowg do stanu jak przed budows.

XVIIl. Ochrona gruntéw rolnych i leSnych

W terenie pod planowang inwestycje nie wystepujg ograniczenia wynikajace z ochrony gruntéw
rolnych i lesnych. Przewidywany zakres oddziatywania na srodowisko projektowanego
przedsiewziecia, a takze warunki lokalne wynikajgce z usytuowania projektowanych elementow,
nie wymusza stosowania specjalnych technik oraz technologii zwigzanych ze specyfikg funkciji.
Oddziatywanie na s$rodowisko wystapi w niewielkim stopniu na etapie budowy o zakresie
lokalnym ograniczonym do granicy dziatek, na ktérych wykonana zostanie inwestycja.
Planowana inwestycja nie wptynie negatywnie na formy ochrony przyrody zywej i nieozywionej
oraz krajobrazu, nie zostanie pogorszony stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunkow
roslin i zwierzat. Planowane przedsiewziecie nie bedzie miato istotnego negatywnego
oddziatywania na obszary prawnie chronione.

XIX.  Warunki gruntowe
Projektowany obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej. Ze wzgledu na charakter inwestycji
oraz rodzaj zinwentaryzowanego podtoza gruntowego, sklasyfikowano wystepujgce warunki
gruntowo-wodne jako proste - nie zachodzi, wiec potrzeba stosowania dodatkowych elementow
w rozwigzaniach konstrukcji nawierzchni.

XX. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania przedmiotowego obiektu w catosci miesci sie na dziatkach, na ktérych
zlokalizowana jest przedmiotowa budowa. Inwestycja nie ograniczy zabudowy dziatek
sgsiednich  oraz  nie  zmieni istniejgcego  zagospodarowania na  dziatkach
sgsiednich. Projektowany obiekt nie zostat zaliczony do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan
srodowiska naturalnego. Obszar oddziatywania inwestycji okreslony zostat zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609). Okreslenie obszaru
oddziatywania dokonano w oparciu o0 nastepujgce przepisy: Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 z p6zn. zm.), Rozporzadzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz.
124 z p6zn. zm.), Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2020 poz. 470
z p6zn. zm.) oraz Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2020 r.
poz. 1219 z pézn. zm.).

Rodzaj projektowanego obiektu nie figuruje w wykazie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé¢ na stan $rodowiska naturalnego i nie wymaga sporzadzenia raportu oddziatywania
na $rodowisko. Projektowana budowa w sposdb minimalny (jedynie w trakcie budowy) ma
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wptyw na srodowisko dziafki i jej otoczenie, zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami
Prawa Budowlanego.
W fazie budowy nalezy:

— zapewni¢ jak najmniej ucigzliwg dla powietrza technologie prac budowlanych,

- w porze dziennej prowadzi¢ najmniej ucigzliwg akustycznie technologie prac
budowlanych,

- wytwarzane odpady powstajgce podczas wykonywanych prac budowlanych nalezy
przekazywa¢ podmiotom posiadajgcym stosowne decyzje z zakresu gospodarki
odpadami tj. zbieranie, odzysk, unieszkodliwianie oraz transport.

— zachowa¢ wszelkie $rodki ostroznosci przeciwdziatajgce dostawaniu sie substancji
ropopochodnych do osrodka gruntowego,

— wszelkie materiaty i urzgdzenia uzyte do budowy obiektu beda posiada¢ odpowiednie
certyfikaty.

XXIl.  Projekt organizacji ruchu na czas wykonania robét
Projekt organizacji ruchu, oznakowania i zabezpieczenia rob6t na czas ich prowadzenia w pasie
drogowym drogi powiatowej zostanie opracowany i zatwierdzony przez Wykonawce robét. Na
czas wykonania robot przejezdno$¢ drogi powiatowej zostanie utrzymana. Ruch pieszy w
miejscach robot zostanie poprowadzony tymczasowymi ciggami pieszymi.

XXIl.  Ochrona punktow geodezyjnych
Wszystkie punkty geodezyjne, jakie mogg pojawi¢ sie w rejonie inwestycji podlegajg ochronie
prawnej. Punkty te nalezy chroni¢ a w przypadku koniecznosci ich likwidacji nalezy zlecic¢
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich przeniesienie.

XXIl. Uwagi realizacyjne dla inwestycji

* Rozpoczecie prac budowlanych moze nastagpi¢ po uzyskaniu decyzji o
pozwoleniu na budowe a nastepnie po uprawomocnieniu sie tej decyzji.

» Teren prac czas budowy nalezy ogrodzi¢, teren powinien by¢ niedostepny dla oséb
bezposrednio niezatrudnionych przy robotach budowlanych.

» Budowa powinna by¢ prowadzona pod nadzorem kierownika budowy.

» Wytyczenie oraz ustalenie rowu oraz przepustu powinien wykona¢ uprawniony geodeta.

» W trakcie budowy nalezy na biezgco prowadzi¢ dziennik budowy.

» W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, prace ziemne
wykonywac recznie. Wszelkie prace w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym, prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionych przedstawicieli
administratorow poszczegélnych sieci.

» Projektowany réw wraz z przepustem pod drogg sg obiektem o prostej konstrukcji nie
stwarzajgcym zagrozenia dla uzytkownikéw i otoczenia. Wszystkie roboty budowlane
powinny byé prowadzone zgodnie z projektem, przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, przepisami p.poz.,
bezpieczenstwa i higieny pracy i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu
wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.

» W celu prawidtowego i ekonomicznego realizowania projektowanej inwestycji zaleca sie,
aby w trakcie rob6t ziemnych przestrzegane byty nastepujgce wymogi: roboty ziemne i
posadowieniowe prowadzi¢ w okresach o matym nasileniu opadéw z wylgczeniem okresu
niskich temperatur, chroni¢ wykopy przed doptywem wod powierzchniowych, unikaé
wykonywania wykopdéw na dtugo przed przystgpieniem do rob6t posadowieniowych.

» Woykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosé z normami
i dokumentacjg projektowa.
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» Wszystkie wykonane roboty, dostarczone i wbudowane materiaty muszg by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa.

+ Materiat rozbiérkowy i gruz nalezy wywiezé na wyznaczone do tego celu wysypisko
zgodnie z ustawa o odpadach.

+ W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien, zainstalowa¢ wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce i poprawiajace bezpieczenstwo na czas trwania robdt,
zapewniajgc w ten sposo6b bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

»  Wykonawca powinien zapewni¢ state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i
znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

» Po zakonczeniu robot budowlanych teren placu budowy nalezy uporzadkowaé i
zagospodarowac zgodnie z przeznaczeniem.

Autorzy opracowania:

Projektant (czes¢ drogowa):
mgr inz. Dariusz Gega
upr. nr SLK/8946/PBD/19 w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j

Projektant (czes¢ instalacyjna):
inz. Michat Adamczyk
upr. nr MAP/0452/PWQOS/13 w specjalnosci instalacyjnej

Projektant (czes¢ konstrukcyjna):

mgr inz. Arkadiusz Krzesak
upr. nr SLK/2182/PWOK/08 w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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= Proj. przebudowa rowu odwadniajgcego

=== — Proj. budowa przepustu pod drogq powiatowq
rury zelbetowe ¢880mm z betonu G45/55, kielichowe

= Proj. umocnienie rowu kamieniam famanym ukfadanym na betonie

= Proj. remont istn. koszy kamienno-siatkowych

~ Proj. umocnienie dna cieku narzutem kamiennym

— Proj. odtworzenie konstrukcji nawierzchni jezdni

= Proj. odtworzenie konstrukeji nawierzchni chodnika

— —— — Proj. przekfadka sieci wodociggowe]
—x—— — (dcinek sieci wodociggowe] do likwidaciji

— Istn. Sciek korytkowy

———o—— — Przebudowa ogrodzenia — WG ODREBNEGO OPRACOWANIA
POZA ZAKRESEM WNIOSKU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA ZOSTAt WYKONANY
NA KOPII AKTUALNEJ MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
PRZEBUDOWA ROWU ODWADNIAJACEGO

pracownia projekiowa < WRAZ Z BUDOWA PRZEPUSTU POD DROGA POWIATOWA
KBN PROJEKT NR 1702 K KUKOW-KRZESZOW-TARNAWA

W MIEJSCOWOSCI KRZESZOW

LOKALIZACJA:

Krzeszéw, gmina Stryszawa, powiat suski, woj. $laskie
dziatki nr 8543/3, 4751/4, 9366, 8544/1, 8555/11, 8534/1, 4754/10 - obreb
ewidencyjny Krzeszéw, jednostka ewidencyjna Stryszawa

INWESTOR: RYS. NR:
GMINA STRYSZAWA, STRYSZAWA 17, 34-205 STRYSZAWA Z-2
STADIUM: BRANZA: SKALA:
PROJEKT BUDOWLANY DROGOWA 1:500
NAZWA RYSUNKU: DATA:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Xl 20211,
PROJEKTOWAt. |mgr inz. Dariusz Gega PODPIS:
(branza drogowa) | upr, nr SLK/B946/PBD/19 w spegj. inzynieryjnej drogowej
PROJEKTOWAL |inZ. Michat Adamczyk PODPIS:
(branza instalacyjna)| upr. nr MAP/0452/PWOS/13 w specj. instalacyjnej
PROJEKTOWAL | Mgr inz. Arkadiusz Krzesak PODPIS:
(branza konstrukeyina)| upr. nr SLK/2182/PWOKI/08 w specj. konstrukcyjno-budowlanej




Pracownia projektowa KBN Projekt inZ. Arkadiusz Krzesak
34-300 Zywiec, ul. Mata 3/2
tel. 608 697 511, e-mail: kbnprojekt@o2.pl
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projektu budowlanego:

PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia Przebudowa rowu odwadniajgcego wraz z budowa przepustu pod droga
budowlanego: . , , .. ..
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Adres obiektu
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budowlanego:
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obiekt budowlany [121507_2]
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Opis techniczny

. Przedmiot opracowania
Projekt architektoniczno-budowlany dla inwestycji:
Przebudowa rowu odwadniajaceqo wraz z budowa przepustu pod droga powiatowa nr
1702 K Kukow-Krzeszow-Tarnawa w miejscowosci Krzeszow.

L. Dane ogoélne
2.1 Inwestor: Gmina Stryszawa, Stryszawa 17, 34-205 Stryszawa, woj. matopolskie

2.2 Lokalizacja: miejscowos¢ Krzeszéw, gmina Stryszawa, powiat suski, woj. matopolskie,
dziatka nr: 8543/3, 4751/4, 9366, 8544/1, 8555/11, 8534/1, 4754/10 - obreb ewidencyjny
Krzeszéw [0002], jednostka ewidencyjna Stryszawa [121507_2].

2.3 Jednostka projektowa: Pracownia projektowa KBN Projekt inz. Arkadiusz Krzesak
34-300 Zywiec, ul. Mata 3/2

2.4 Projektant (cze$¢ drogowa): mgr inz. Dariusz Gega
upr. nr SLK/8946/PBD/19 w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

2.5 Projektant (czes¢ instalacyjna): inz. Michat Adamczyk
upr. nr MAP/0452/PWOS/13 w specjalnosci instalacyjnej

2.6  Projektant (czes¢ konstrukcyjna): mgr inz. Arkadiusz Krzesak
upr. nr SLK/2182/PWOK/08 w specjalnosci konstrukcyjno- budowlane;j

lil. Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego dla inwestyciji
.Przebudowa rowu odwadniajgcego wraz z budowg przepustu pod drogg powiatowg nr 1702 K
Kukoéw-Krzeszéw-Tarnawa w miejscowosci Krzeszow”.
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie matopolskim, na terenie powiatu
suskiego, gmina Stryszawa, w miejscowosci Krzesz6éw. Lokalizacje przedmiotowej inwestycji
pokazano na rysunku Z-1 Orientacja.
Zakres zamierzenia budowlanego:
* Przebudowa isthiejgcego rowu odwadniajgcego. Przebudowa rowu zostanie wykonana na
odcinku o dtugosci 119,0m.
» Budowa przepustu 0800mm pod drogg powiatowa.
* Remont koszy kamienno-siatkowych na wylocie z przepustu.
» Przektadka sieci wodociggowe;.

Iv. Podstawa opracowania
Podstawe formalng stanowi:

4.1 Zlecenie Inwestora, ktére stanowi umowa zawarta pomiedzy pomiedzy Gming Stryszawa,
Stryszawa 17, 34-205 Stryszawa a firmg Pracownia projektowa KBN Projekt inz. Arkadiusz
Krzesak 34-300 Zywiec, ul. Mata 3/2.

Podstawy techniczne:

4.2 Wizja, ogledziny i pomiary w terenie.

4.3 Uzgodnienia z Inwestorem.

4.4 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.).

4.5 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 roku w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609).
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4.6 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych jakimi powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U.z 2016 r. poz. 124 z p6zn. zm.).

4.7 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 30.05.2000 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 z p6zn. zm.).

4.8 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 z pézn.
zm.).

4.9 Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych z granicami dziatek w skali 1:500.

4.10 Warunki techniczne, uzgodnienia miedzybranzowe.

4.11 Inne aktualne normy, przepisy oraz literatura techniczna.

V. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Row objety opracowaniem odprowadza wody deszczowe z drogi gminnej oraz z terenu
usytuowanego w sagsiedztwie rowu. W stanie istniejgcym przedmiotowy row odwadniajgcy jest
umocniony betonowym $ciekiem korytkowym na odcinku o diugosci 69,0m. Na pozostatym
odcinku réw jest nieumocniony lub czesciowo zarurowany. Wody deszczowe z rowu
odprowadzane sg do przepustu pod zjazdem a nastepnie do rowu bieghgcego wzdtuz drogi
powiatowe;j.

W miejscu planowanej budowy przepustu pod drogg powiatowg zlokalizowana jest droga
powiatowa wraz z chodnikiem dla pieszych.

W miejscu planowanego odprowadzenia wdd z rowu i przepustu pod drogg znajduje sie potok,
ktory od strony planowanej lokalizacji wylotu przepustu, umocniony jest koszami kamienno-
siatkowymi.

Na dziatkach sasiadujacych z planowang inwestycjg zlokalizowana jest zabudowa
mieszkaniowa.

VL. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Row:

Rodzaj obiektu budowlanego: budowle  hydrotechniczne  pietrzace, upustowe i
regulacyjne, jak: zapory, progi i stopnie wodne, jazy, bramy
przeciwpowodziowe, Sluzy watowe, syfony, waly
przeciwpowodziowe, kanaly, Sluzy zeglowne, opaski i
ostrogi brzegowe, rowy melioracyjne

Kategoria obiektu budowlanego: kategoria XXVII

Przepust pod droga:

Rodzaj obiektu budowlanego: drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty, estakady,
ktadki, przej$cia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele

Kategoria obiektu budowlanego: kategoria XXVIII

VIL Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Projektowany réw wraz z przepustem pod drogg powiatowg bedg odprowadza¢ wody
deszczowe z rowu przy drodze gminnej, terenu sasiadujgcego z rowem oraz czesciowo z
terenu drogi powiatowej (wpiecie istniejgcej kanalizacji deszczowej do projektowanego
przepustu pod droga).

VIIL. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
Forma architektoniczna projektowanej budowli jest typowa dla tego rodzaju obiektow. Row
wykonany zostanie w poziomie otaczajgcego terenu. Przepust pod drogg powiatowag
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zaprojektowano z rur zelbetowych. Wszystkie zastosowane materiaty bedg uzyte zgodnie z ich
przeznaczeniem.
Forma architektoniczna obiektu jest prosta, co pozwoli na odpowiednie wkomponowanie go w
otaczajacy teren.

IX. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Row:
o Dlugosé¢ rowu: 119,0 m.
»  Przekréj rowu: row umocniony betonowym $ciekiem korytkowym.

Przepust pod drogg powiatowa:
o Dlugos¢ przepustu: 16,0 m.
« Srednica przepustu: 800 mm
* Materiat: rury zelbetowe z betonu C45/55, przeznaczonych do

stosowania na obcigzenie ruchome klasy A.

9.1 Rozwigzania sytuacyjne
Planowany row po przebudowie usytuowany bedzie w miejscu istniejgcego rowu, ktdry w stanie
obecnym zlokalizowany jest na dziatkach bedgcych witasnoscig Inwestora oraz czesciowo na
dziatkach prywatnych.
Projektowany przepust przebiegat bedzie pod drogg powiatowa nr 1700 K Kukoéw-Krzeszéw-
Tarnawa.
Wody deszczowe z rowu odprowadzane bedg do projektowanego przepustu pod droga a
nastepnie do potoku biegnacego wzdtuz drogi powiatowe;j.

9.2 Row
Przebieg rowu pozostaje zasadniczo bez zmian w stosunku do stanu obecnego.
Row swéj poczatek bedzie miat w miejscu wlotu do projektowanego przepustu pod drogg
powiatowg. W miejscu tym zabudowana zostanie komora zelbetowa, do ktérej wigczony
zostanie przedmiotowy réw a takze dodatkowo istniejgca kanalizacja deszczowa przebiegajgca
w poboczu drogi powiatowej. Na odcinku o diugo$ci 6,5 m powyzej komory nalezy
zdemontowa¢ istniejacy Sciek korytkowy a nastepnie réw zarurowa¢ rurami 0600 PP SN8
dwusciennymi, karbowanymi. Na dalszym odcinku istniejgce umocnienie rowu betonowym
Sciekiem korytkowym pozostaje bez zmian a wzdluz tego umocnienia zostanie utozony
dodatkowy Sciek korytkowy gteboki kolejowy” 70x40x60 cm. Projektowany sciek korytkowy
utozony zostanie do projektowanego przepustu pod drogg gminng. Sciek uktadaé na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 o grubosci 5,0cm oraz podbudowie z kruszywa tamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie o grubosci 20,0 cm.
Na koncu przedmiotowego odcinka rowu zostanie wykonany przepust pod droga gminna.
Przepust ten o srednicy (1600 zostanie wykonany z rur PP SN8 dwusciennych, karbowanych.
Na wlocie i wylocie z przepustu zostang zabudowane zelbetowe $cianki czotowe.
Rury 0600 na odcinku budowy przepustu pod drogg gminng oraz zarurowania rowu na jego
poczatkowym odcinku, spoczywac¢ bedg na podsypce z piasku o grubosci 15 cm. Gdérna
warstwa podsypki o grubosci min. 5 cm musi byé utozona luzno, tak aby karby rury mogty sie w
niej swobodnie zagtebi¢. Dolng warstwe podsypki nalezy zagesci¢ do wartosci 0,98 wg
standardowej proby Proctora. Zasypke wykona¢ piaskiem gruboziarnistym. Zasypka powinna
by¢ wykonywana réwnomiernie i rownoczesnie z obu stron rury. Zasypka nie powinna zawiera¢
grud, zbrylen lub gruntu zmarznietego. Po wykonaniu zasypki wykona¢ odtworzenie konstrukcji
drogi gminnej.
Scianki czotowe zaprojektowano jako zelbetowe, wykonywane na mokro bezposrednio na
miejscu budowy z betonu C30/37. Zbrojenie Scianek czotowych ze stali A-11IN RB500W.
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9.3 Przepust pod droga powiatowa

Zaprojektowano przepust z rur zelbetowych o $rednicy @800mm, z betonu C45/55,
przeznaczonych do stosowania na obcigzenie ruchome klasy A. Zastosowac rury kielichowe,
taczone na uszczelke. Przepust bedzie miat dlugos¢ 16,0 m i bedzie usytuowany pod katem 83°
do osi jezdni. Rury zelbetowe nalezy ukiada¢ na fundamencie z betonu C16/20 (B20) o
grubosci 20,0 cm. Rury utozy¢ ze spadkiem 2,0%. Przy uktadaniu rur, niezaleznie w jakich
gruntach sg ukfadane, konieczne jest wykonanie wgtebien pod kielichy rur. Rury powinny
opiera¢ sie nie na kielichach, lecz na swojej powierzchni bocznej. Po utozeniu rur nalezy
wykonaé warstwe ochronna z piasku o grubosci 20,0cm, a nastepnie wykona¢ odtworzenie
konstrukcji jezdni i chodnika wg ponizszego uktadu warstw:

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

— warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/11 mm 4 cm
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego 0/16 mm 5cm
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/22 mm 7cm
— podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm

stabilizowanego mechanicznie 20 cm
— wzmocnienie podioza do E;=120MPa — podbudowa z kruszywa

tamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie 30 cm

Razem: 66 cm

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

- kostka brukowa betonowa szara 8cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
— podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie 20 cm
— wzmochienie podtoza do E,260MPa — podbudowa z kruszywa
naturalnego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie 20 cm
Razem: 51cm

Umocnienie wylotu przepustu stanowi¢ bedzie projektowana zelbetowa $cianka czotowa.
Projektowana s$cianka czotowa zelbetowa, zostanie wykonywana na mokro bezposrednio na
miejscu budowy z betonu C30/37 hydrotechnicznego. Zbrojenie ze stali A-IlIN RB500W. Na
gornej powierzchni $cianki czotowej zamocowaé balustrade z profili stalowych, rurowych,
ocynkowanych, w kolorze szarym, o dtugosci 3,5m.

Ponizej Scianki czotowej, z uwagi na znaczng réznicg poziomu wylotu przepustu a poziomem
dna potoku, zostanie wykonane odprowadzenie wdd deszczowych w formie kaskady. W tym
celu dno i skarpy nalezy umocni¢ kamieniem tamanym uktadanym na betonie C16/20 wraz z
petnym spoinowaniem. Kaskade wykonaé w postaci gurtu zelbetowego o przekroju 0,3x1,5 m i
dtugosci 3,40 m.

Izolacjg cienkg (dwukrotne natozenie powtok bitumicznych) nalezy pokry¢ wszystkie dostepne
betonowe powierzchnie przepustu stykajgce sie bezposrednio z gruntem.

9.4 Komora zelbetowa

Na wlocie do przepustu pod drogg powiatowg wykonana zostanie zelbetowa komora, do ktérej
wigczony zostanie przedmiotowy réw oraz istniejgca kanalizacja deszczowa przebiegajgca w
poboczu drogi powiatowej.

Projektowana komora zelbetowa wykonana zostanie z betonu C30/37 hydrotechnicznego.
Zbrojenie z pretéw @12mm A-IlIN (RB500W). Grubos$¢ scian komory wynosi 25,0 cm, grubos¢
ptyt poziomych komory wynosi 20,0 cm. W miejscach przerw roboczych zastosowac
uszczelnienie w postaci tasm bentonitowych. Konstrukcja komory posadowiona bedzie na
warstwie chudego betonu C8/10 o grubosci 15,0cm. Jako wejscie do komory zaprojektowano
wiaz zeliwny kwadratowy 60x60 cm klasy D400.
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Izolacjg cienkag (dwukrotne natozenie powtok bitumicznych) nalezy pokry¢ wszystkie dostepne
betonowe powierzchnie komory stykajgce sie bezposrednio z gruntem.

9.5 Remont koszy kamienno-siatkowych

W ramach opracowania przewiduje sie réwniez wyprofilowanie prawego brzegu potoku
Krzeszéwka w km 3+020 tj. w miejscu i na diugosci projektowanego rowu odptywowego oraz
przebudowe istniejacych koszy siatkowo — kamiennych zlokalizowanych na prawym brzegu
potoku Krzyzéwka w km 3+013 — 3+023 polegajgcg na ich rozbiérce i odtworzeniu w tym
samym miejscu.

Celem przebudowy koszy siatkowo — kamiennych jest poprawa ich stanu technicznego.
Obecnie kosze siatkowo — kamienne sg uszkodzone i wymagajg odtworzenia.

Planowana przebudowa bedzie obejmowac:

- rozbidrke istniejacych koszy siatkowo — kamiennych,

- wykonanie zelbetowego fundamentu, na ktérym zostang wykonane nowe kosze siatkowo —
kamienne,

- utozeniu nowych koszy siatkowo — kamiennych,

- obsypanie poziomych powierzchni koszy siatkowo — kamiennych warstwg ziemi o gr. 10 — 15
cm.

W celu wzmocnienia konstrukcji wylotu oraz zabezpieczenia koszy w miejscu wylotu przed
wyptukiwaniem planuje sie przelanie koszy siatkowo — kamiennych betonem C16/20 na
diugosci koszy 1,5 m przed i za osig projektowanego wylotu.

W stanie istniejgcym umocnienie sktada sie z trzech widocznych warstw koszy siatkowo —
kamiennych o wym. 5,0 x 1,0 x 0,5 m i mozliwie jednej zagtebionej warstwy ponizej dna potoku.

Nowe umocnienie wykonane zostanie z 3 warstw koszy o przekroju 1,0x0,5 m na odcinku o
dtugosci 10,0 m. llos¢ warstw koszy zostata dopasowana do spadku terenu i zostata utozona
schodkowo.

Kosze kamienno-siatkowe nalezy utozy¢ na fundamentowej tawie zelbetowej o przekroju
1,20x0,80m, o diugosci takiej samej jak diugos¢ koszy kamienno-siatkowych. tawe wykonaé z
betonu C30/37 (B35) hydrotechnicznego i stali A-IlIN RB500W. W celu zespolenia koszy z tawg
betonowg nalezy w niej zakotwi¢ w dwoch rzedach kotwy @20mm o diugosci 1,2 m w rozstawie
co 0,40 m, roztozone mijankowo.

Nalezy zastosowac kosze kamienno-siatkowe wykonane z siatek o oczkach 80x100 mm z drutu
stalowego ocynkowanego. Kosze sg na obrzezach wzmacniane drutem o $rednicy wigkszej niz
drut, z ktérego wykonano siatke, dzieki czemu kosz staje sie bardziej wytrzymaly i tatwiejszy
jest jego montaz.

Do wypetnienia koszy nalezy zastosowa¢ kamiern skat twardych, niezwietrzatych, nie
rozpuszczalnych w wodzie i nie wchodzgcych z wodg w reakcje, o duzym ciezarze wiadciwym -
stosowany do wykonywania budowli hydrotechnicznych. Nalezy stosowaé kamien tamany
nieobrobiony o $rednicy co najmniej réwnej mniejszemu wymiarowi oczka siatki i maksymalnym
wymiarze ok. 300 mm.

Na styku koszy kamienno- siatkowych z gruntem nalezy utozy¢ geowtdknine zabezpieczajgca
kosze przed zamuleniem przez grunt znajdujacy sie za koszami. Przestrzen za koszami nalezy
zasypac gruntem niewysadzinowym, zageszczonym warstwami o grubosci 25,0 cm.

9.6 Umocnienie dna potoku
Na odcinku remontu koszy kamienno-siatkowych, tj. na odcinku 3,0 m powyzej i 7,0 m ponizej
osi projektowanego przepustu pod droga powiatowa, nalezy wykonaé umocnienie dna potoku.
Umocnienie wykona¢ za pomoca narzutu kamiennego, ciezkiego. Narzut kamienny wykonac z
gtazéw o najkrotszej Srednicy geometrycznej minimum 80,0cm
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9.7 Przektadka sieci wodociagowej

W zwigzku z kolizjg istniejgcej sieci wodociggowej z projektowanym przepustem pod drogg oraz
komorg zelbetowg zachodzi koniecznosS¢ przetozenia fragmentu istniejgcego wodociggu oraz
fragmentu przytacza wodociggowego. taczna diugos¢ nowych odcinkéw sieci wodociggowe;
wynosi 39,0 m. Projektowane odcinki przektadki wodociggu projektuje sie z rur PEHD PE100
SDR11 na 1.6 MPa z armaturg na w/w cinienie. Srednica rur zgodnie ze stanem istniejgcym.
Gtebokos¢ posadowienia dostosowana bedzie do gtebokosci posadowienia istniejgcego
wodociggu oraz projektowanego przepustu pod drogg powiatows.

Przy zmianie kierunku i na odgatezieniach przewodu powinny by¢ stosowane odpowiednie
ksztattki producenta rur. Projektuje sie tgczenie rur poprzez zgrzewanie czotowe lub zgrzewanie
za pomocg ztgczek elektrooporowych.

9.8 Obliczenia hydrauliczne
Wody opadowe i roztopowe w ramach przedmiotowego opracowania beda odprowadzane do
potoku Krzeszdéwka poprzez projektowany wylot zlokalizowany na prawym brzegu w km 3+020.
Wszystkie obliczenia hydrauliczne dotyczace wptywu odprowadzanych wod opadowych i
roztopowych na odbiornik czyli potok Krzeszéwka zostaty ujete w operacie wodnoprawnym,
ktory byt podstawg do wydania pozwolenia wodnoprawnego dla niniejszej inwestycji. Powyzsze
pozwolenie wodnoprawne stanowi zatgcznik do niniejszego opracowania.

9.9 Prace rozbiorkowe
Rozbiorki dotyczg fragmentéw istniejgcego umocnienia rowu i potoku a takze nawierzchni
jezdni i chodnika na powierzchni koniecznej do zajecia na czas budowy przepustu pod droga
powiatowg. Wszystkie nieprzydatne materialy z rozbidrki oraz rozbieranej nawierzchni drogi
nalezy wywiez¢ z terenu budowy na miejsce sktadowania zgodnie z ustawa o odpadach.

9.10 Urzadzenia uzbrojenia terenu
Projektowany roéw i przepust pod droga powiatowa krzyzuja sie z nizej wymienionym
uzbrojeniem podziemnym:
- z istniejgcym wodociggiem,
- z istniejgcym kablem teletechnicznym,
- z istniejgca kanalizacjg deszczowa.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonac recznie wykopy kontrolne, celem
doktadnej lokalizacji istniejacych na trasie przewoddéw uzbrojenia podziemnego. Wszystkie
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegnace
rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesié¢
w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

W miejscach zblizeh i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu prace ziemne wykonywac
recznie. Wszystkie roboty w sasiedztwie istniejacego uzbrojenia terenu oraz zabezpieczenie
istniejgcej sieci i urzadzen wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Prace w poblizu stupdw i napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych nalezy
prowadzi¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego o wysokim zasiegu.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie uzbrojenia podziemnego nie zgtoszonego do inwentaryzaciji
lub niewykazanego przez instytucje branzowe.

9.10.1 Siec elektroenergetyczna

Na przedmiotowym terenie wystepuje napowietrzna sie¢ elekiroenergetyczna. W miejscach
zblizen z istniejgcy siecig elektroenergetyczng prace ziemne wykonywac recznie oraz zgodnie z
wytycznymi administratora sieci.

Prace w poblizu urzgdzen obcych nalezy prowadzi¢ pod nadzorem administratora danego
urzadzenia. Wszystkie roboty w sgsiedztwie sieci elekiroenergetycznej wykonac¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami oraz zgodnie z szczeg6towymi wytycznymi
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administratora danej sieci, podanymi w uzgodnieniu lokalizacyjnym stanowigcym zatgcznik do
niniejszego opracowania, do ktoérych nalezy sie bezwzglednie stosowac. Miejsca zblizen i
skrzyzowan z siecig elektroenergetyczng przed zasypaniem zgtosi¢ administratorowi sieci.

9.10.2 Siec teletechniczna

Na przedmiotowym terenie wystepuje napowietrzna i doziemna sie¢ teletechniczna.

W miejscach skrzyzowania istniejacej sieci doziemnej z projektowanymi elementami, sie¢
zabezpieczyé rurg ostonowg dwudzielng gruboscienng, wystajgcg po 0,5 m poza obrys
przepustu pod droga, o $rednicy dobranej do wielkosci zabezpieczanego przewodu (minimum
@110 mm), po wczesniejszym zgtoszeniu administratorowi sieci. Nalezy zleci¢ staty nadzor
uprawnionemu przedstawicielowi sieci. Przed przystgpieniem do robo6t drogowych w rejonie
sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przekopéw kontrolnych
majacych na celu doktadng lokalizacje tych urzadzen. W miejscach zblizen i skrzyzowan z
urzadzeniami teletechnicznymi prace ziemne wykonywac¢ recznie. Wszystkie roboty w
sgsiedztwie istniejacego uzbrojenia terenu oraz zabezpieczenie istniejgcej sieci wykonac
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz zgodnie z wytycznymi podanymi w
uzgodnieniu lokalizacyjnym stanowigcym zatgcznik do niniejszego opracowania, do ktérych
nalezy sie bezwzglednie stosowac. Miejsca zblizen i skrzyzowan z siecig teletechniczng przed
zasypaniem zgtosi¢ administratorowi sieci.

9.10.3 Sie¢ wodociggowa

Istniejaca sie¢ wodociggowa krzyzuje sie z planowang inwestycja. W miejscu przecigcia z
projektowanymi elementami, nalezy wykonac przekopy kontrolne celem ustalenia posadowienia
sieci wodociggowej. Nalezy zleci¢ staty nadz6r uprawnionemu przedstawicielowi administratora
sieci. W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcg siecia wodociggowg prace ziemne
wykonywaé recznie oraz zgodnie z wytycznymi administratora sieci. Miejsca zblizeh i
skrzyzowan z siecig wodociggowg przed zasypaniem zgtosi¢ administratorowi sieci.

9.10.4 Sie¢ kanalizacyjna sanitarna
W rejonie planowanej inwestycji brak sieci kanalizacji sanitarne;.

9.10.5 Siec¢ kanalizacyjna deszczowa
Istniejgca sie¢ kanalizacji deszczowej zlokalizowana jest w istniejgcym chodniku przy drodze
powiatowej oraz w poboczu drogi powiatowej. Kanalizacja deszczowa przebiegajgca w poboczu
lewostronnym zostanie wpieta do projektowanego przepustu pod drogg powiatows.
Projektowany przepust pod drogg powiatowag bedzie przebiegat pod istniejgca kanalizacja
deszczowg przebiegajacg w chodniku.

9.10.6 Sie¢ gazowa
W rejonie planowanej inwestycji brak sieci gazowe;.

X. Sposéb posadowienia obiektu
Projektowany obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej. Ze wzgledu na charakter inwestycji
oraz rodzaj zinwentaryzowanego podioza gruntowego, sklasyfikowano wystepujace warunki
gruntowo-wodne jako proste - nie zachodzi, wigc potrzeba stosowania dodatkowych elementow
w rozwigzaniach konstrukcji nawierzchni.
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XI. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie

11.1 Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania sciekéw oraz wéd

opadowych

Dla przedmiotowej inwestycji brak jest zapotrzebowania na wode (za wyjgtkiem okresu
wykonywania robét budowlanych) a takze nie bedg powstawaty $cieki. Wody opadowe z terenu
inwestycji zostang odprowadzone projektowanym rowem i przepustem pod drogg do potoku.
11.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych
Planowana inwestycja nie bedzie powodowata powstawania emisji zanieczyszczen gazowych,
w tym zapachéw, pytowych i ptynnych.
11.3 Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadow
Projektowany obiekt nie bedzie wytwarzat odpadéw.
11.4 Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania
Ze wzgledu na charakter inwestycji nie wystgpig niekorzystne oddziatywania w zakresie
akustyki oraz emisja drgan, a takze promieniowania.
Planowana inwestycja nie pogorszy aktualnie panujgcych warunkéw akustycznych.
11.5 Wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne
Na przedmiotowym terenie nie wystepuje roslinnos¢ w postaci drzew, ktérych usytuowanie
kolidowatoby z projektowanymi elementami. Po wykonaniu wszelkich rob6t nalezy odtworzy¢
istniejgcy zielen trawiastg poza chodnikiem do stanu jak przed budowsa.
Ze wzgledu na charakter inwestycji (brak posadowienia na wiekszych gtebokosciach)
nie wystgpig niekorzystne oddziatywania w zakresie wptywu na powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

XiIL. Dane dotyczace warunkdow ochrony przeciwpozarowej
Przedmiotowa inwestycja nie wymaga stosowania ochrony przeciwpozarowej. Do budowy
uzywa sie materiatéw nie stwarzajgcych zagrozenia pozarowego.

XIIL. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét
Projekt organizacji ruchu, oznakowania i zabezpieczenia rob6t na czas ich prowadzenia w pasie
drogowym drogi powiatowej zostanie opracowany i zatwierdzony przez Wykonawce robé6t. Na
czas wykonania robot przejezdno$¢ drogi powiatowej zostanie utrzymana. Ruch pieszy w
miejscach robot zostanie poprowadzony tymczasowymi ciggami pieszymi.

XIV.  Ochrona punktow geodezyjnych
Wszystkie punkty geodezyjne, jakie mogg pojawié sie w rejonie inwestycji podlegajg ochronie
prawnej. Punkty te nalezy chroni¢ a w przypadku konieczno$ci ich likwidacji nalezy zlecic¢
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich przeniesienie.

XV. Uwagi realizacyjne dla inwestycji

* Rozpoczecie prac budowlanych moze nastgpié po uzyskaniu decyzji o
pozwoleniu na budowe a nastepnie po uprawomocnieniu sie tej decyzji.

» Teren prac czas budowy nalezy ogrodzi¢, teren powinien byé niedostepny dla osob
bezposrednio niezatrudnionych przy robotach budowlanych.

» Budowa powinna by¢ prowadzona pod nadzorem kierownika budowy.

»  Wytyczenie oraz ustalenie pozioméw parkingu i chodnika i otaczajgcego terenu powinien
wykonaé¢ uprawniony geodeta.

» W trakcie budowy nalezy na biezgco prowadzi¢ dziennik budowy.

» W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, prace ziemne
wykonywac recznie. Wszelkie prace w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcym

| Pracownia projektowa KBN Projekt inz. Arkadiusz Krzesak, 34-300 Zywiec, ul. Mata 3/2 |



Przebudowa rowu odwadniajgcego wraz z budowa przepustu pod drogg powiatowg nr 1702 K Kukéw-Krzeszéw-Tarnawa w miejscowosci Krzeszéw.
— PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY -

uzbrojeniem podziemnym, prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionych przedstawicieli
administratorow poszczegélnych sieci.

» Projektowany réw wraz z przepustem pod drogg sg obiektem o prostej konstrukcji nie
stwarzajgcym zagrozenia dla uzytkownikéw i otoczenia. Wszystkie roboty budowlane
powinny byé prowadzone zgodnie z projektem, przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, przepisami p.poz.,
bezpieczenstwa i higieny pracy i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu
wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.

+ W celu prawidtowego i ekonomicznego realizowania projektowanej inwestycji zaleca sie,
aby w trakcie rob6t ziemnych przestrzegane byty nastepujgce wymogi: roboty ziemne i
posadowieniowe prowadzi¢ w okresach o matym nasileniu opadéw z wylgczeniem okresu
niskich temperatur, chroni¢ wykopy przed doptywem wodd powierzchniowych, unikac
wykonywania wykopdéw na ditugo przed przystgpieniem do robét posadowieniowych.

+ Woykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$é z normami
i dokumentacjg projektows.

» Wszystkie wykonane roboty, dostarczone i wbudowane materiaty muszg byé zgodne z
dokumentacjg projektowa.

» Materiat rozbiérkowy i gruz nalezy wywiez¢ na wyznaczone do tego celu wysypisko
zgodnie z ustawa o odpadach.

 Po zakonczeniu robot budowlanych teren placu budowy nalezy uporzadkowaé i
zagospodarowac zgodnie z przeznaczeniem.

Autorzy opracowania:

Projektant (czes¢ drogowa):
mgr inz. Dariusz Gega
upr. nr SLK/8946/PBD/19 w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j

Projektant (czes¢ instalacyjna):
inz. Michat Adamczyk
upr. nr MAP/0452/PWQOS/13 w specjalnosci instalacyjnej

Projektant (czes¢ konstrukcyjna):

mgr inz. Arkadiusz Krzesak
upr. nr SLK/2182/PWOK/08 w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej

| Pracownia projektowa KBN Projekt inz. Arkadiusz Krzesak, 34-300 Zywiec, ul. Mata 3/2 |



PRZEKROJ A-A
PRZEKROJ B-B
SKALA 1:25

PRZEKROJ AA PRZEKROJ B-B

przebudowa ogrodzenia -
WG ODREBNEGO OPRACOWANIA
POZA ZAKRESEM WNIOSKU
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odsypka piaskowo— cementowg 1: 4 gr. Sem |9 em N Podsypka piaskowo— cementowa 1:4 qr. 5em | 5 cm
Podbudowa 2 kruszywa famanego 0/31,5mm 15¢m 2y Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm
stabilizowanego méchanicznie gr. Tocm stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm | 15¢m

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
PRZEBUDOWA ROWU ODWADNIAJACEGO

pracownia projektowa < WRAZ Z BUDOWA PRZEPUSTU POD DROGA POWIATOWA
KBN PROJEKT NR 1702 K KUKOW-KRZESZOW-TARNAWA

W MIEJSCOWOSCI KRZESZOW

LOKALIZACJA:

Krzeszéw, gmina Stryszawa, powiat suski, woj. $laskie
dziatki nr 8543/3, 4751/4, 9366, 8544/1, 8555/11, 8534/1, 4754/10 - obreb
ewidencyjny Krzeszéw, jednostka ewidencyjna Stryszawa

INWESTOR: RYS. NR:
GMINA STRYSZAWA, STRYSZAWA 17, 34-205 STRYSZAWA AB-1
STADIUM: BRANZA: SKALA:
PROJEKT BUDOWLANY DROGOWA 1:25
NAZWA RYSUNKU: DATA:
PRZEKROJ A-A
PRZEKROJ B-B Xl 2021r.
PODPIS:

PROJEKTOWAL | Mgr inZ. Dariusz Gega
(branza drogowa) | upr. nr SLK/8946/PBD/19 w specj. inZynieryjnej drogowe

PROJEKTOWAL |inZ. Michat Adamczyk PODPIS:

(branza instalacyjna)| upr. nr MAP/0452/PW0S/13 w specj. instalacyjne]

PROJEKTOWAL. | Mgr inZ. Arkadiusz Krzesak PODPIS:

(branza konstrukeyjna) upr. nr SLK/2182/PWOKI08 w specj. konstrukeyjno-budowlane;




PRZEKROJ C-C
SKALA 1:50

nawierzchnia z kruszywa famanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie, gr. 20cm
zasypka wykopu Is=1,0

rury 600 PP SN8 dwuscienne

T~ 1317/7 w obsypce piaskowe] (zageszczone))
7
0 7z =35) =
™ ]\t /\\\\/\\7/ A\
7 PAVREEIR =) E\E=E= g
/ 5

_
]
# g zelbetowa Scianka czotowa SC4 1
Lo Z 4 |
- |
zelbetowa Scianka czofowa SC3 ,///////,
4L /0 4L 1360 4\4 /0 4L
' 1500 :
Sciek korytkowy gfeboki 70x40x60cm | 60 cm
Podsypka piaskowo— cementowa 1:4 gr. 5cm | 5 cm
Podbudowa z kruszywa fomanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm | 19¢m

PRZEKROJ I

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
PRZEBUDOWA ROWU ODWADNIAJACEGO

pracownia projektowa < WRAZ Z BUDOWA PRZEPUSTU POD DROGA POWIATOWA
KBN PROJEKT NR 1702 K KUKOW-KRZESZOW-TARNAWA

W MIEJSCOWOSCI KRZESZOW

\
\ \
\ \
F——— — LOKALIZACJA:
\ \ Krzeszéw, gmina Stryszawa, powiat suski, woj. $laskie
\ \ dziatki nr 8543/3, 4751/4, 9366, 8544/1, 8555/11, 8534/1, 4754/10 - obreb
\ \ Q ewidencyjny Krzeszéw, jednostka ewidencyjna Stryszawa
\ \ INWESTOR: RYS.NR:
zelbetowa Scionka czofowg ‘L J‘ GMINA STRYSZAWA, STRYSZAWA 17, 34-205 STRYSZAWA AB-2
********** - STADIUM: BRANZA: SKALA:
PROJEKT BUDOWLANY DROGOWA 1:50
. UWAG i NAZWA RYSUNKU: DATA:
Sciek korytkowy gfeboki 70x40x60cm | 60 cm 1. Beton C30/37 hydrotechniczny, Stal A-IIN (RBS00W).
Podsypka piaskowo— cementowa 1:4 gr. 5cm | 5 cm 2. Przed przystqpieniem do prac sprawdzi¢ w terenie podstawowe gabaryty zasadniczych elementow. PRZEKROJ C-C Xl 2021t
Podbudowa 2 kruszvwa famane 0'0/31. B W przypadku stwierdzenia warunkdw terenowych innych niz przyjete w projekcie moze nastgpic ’
. y . 9 . ' 15 koniecznos¢ nieznacznej korekty posadowienia przepustu. W razie koniecznosci wymiary te . - PODPIS:
stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm cm skorygowa¢ na budowie za zgodq Inspektora Nadzoru. PROJEKTOWAL | mgr inZ. Dariusz Gega
4. Zosypkg Wykono(’: g(un‘[em 0 ‘SZW,O. (branza drogowa) upr. anLK/8946lPBD/19W8peC] iniynieryjnej drogowe]
3. \zo\gch ciejkq (dwukrotne ng*ozenje powfoLf bitgm'\cznych) nalezy pokry¢ wszystkie dostepne PROJEKTOWAL |inZ. Michat Adamczyk PODPIS:
powierzchnie betonowe stykajace sig bezposrednio z gruntem. (branza instalacyjna)| upr. nr MAPIO52/PWOS/13 w specj. instalacyjnej
PROJEKTOWAL. | Mgr inZ. Arkadiusz Krzesak PODPIS:
(branza konstrukeyjna) upr. nr SLK/2182/PWOKI08 w specj. konstrukeyjno-budowlane;




REMONT ISTN.
KOSZY KAMIENNO-SIATKOWYCH

L

L

, 50, 30 20,
S B

Geowtdkning = &
. . . T 200
Proj. kosze kamienno-siatkowe 3 x 1,0x0,5 m 3
[=10,0 m DNO POTOKU

Kotew 820 L=120cm w rozstawie co 40,0cm

Zelbetowa fawa fundamentowa 120x80cm

Umocnienie dna cieku narzutem kamiennym

na odcinku 3,0m powyzej i

UWAGI:

1. Przed przystqpieniem do prac sprawdzi¢ w terenie podstawowe gabaryty zasadniczych elementow.

W przypadku stwierdzenia warunkow terenowych innych niz przyjete w projekcie moze nastgpi¢
konieczno$¢ nieznacznych zmian wymiardw koszy kamienno—siatkowych i narzutu kamiennego.
W razie koniecznosci wymiary te skorygowa¢ na budowie.

2. Do wypefnienia koszy nalezy zastosowa¢ kamieri famany nieobrobiony, skaf twardych,
niezwietrzafych, nie rozpuszczalnych w wodzie i nie wchodzqcych z wodg w reakcje.

3. Na styku koszy kamienno- siatkowych z gruntem nalezy ufozy¢ geowtdknine zabezpieczajgeq
kosze przed zamuleniem przez grunt znajdujqcy sie za koszami.

4. tawa fundamentowa pod kosze — beton C30/37 hydrotechniczny, Stal A-IIN (RB500W).

5. Narzut kamienny wykona¢ z gfazdw o najkrotszej rednicy geometrycznej minimum 80,0cm.

7,0m ponizej osi projektowanego przepustu

PRZEKROJ D-D
SKALA 1:50

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

PRZEBUDOWA ROWU ODWADNIAJACEGO

pracownia projektowa < WRAZ Z BUDOWA PRZEPUSTU POD DROGA POWIATOWA
KBN PROJEKT NR 1702 K KUKOW-KRZESZOW-TARNAWA

W MIEJSCOWOSCI KRZESZOW

LOKALIZACJA:

Krzeszéw, gmina Stryszawa, powiat suski, woj. $laskie
dziatki nr 8543/3, 4751/4, 9366, 8544/1, 8555/11, 8534/1, 4754/10 - obreb
ewidencyjny Krzeszéw, jednostka ewidencyjna Stryszawa

INWESTOR: RYS. NR:
GMINA STRYSZAWA, STRYSZAWA 17, 34-205 STRYSZAWA AB-3
STADIUM: BRANZA: SKALA:
PROJEKT BUDOWLANY DROGOWA 1:50
NAZWA RYSUNKU: DATA:
PRZEKROJ D-D Xl 2021 .
PROJEKTOWAE. |mgr inZ. Dariusz Gega PODPIS:
(branza drogowa) | upr. nr SLK/8946/PBD/19 w specj. inzynieryjnej drogowej
PROJEKTOWAL. |inZ. Michat Adamczyk PODPIS:
(branza instalacyjna)| upr. nr MAP/0452/PW0S/13 w specj. instalacyjne]
PODPIS:

PROJEKTOWAL |Mgr inz. Arkadiusz Krzesak
(branza konstrukcyjna) upr. nr SLK/2182/PWOKI08 w specj. konstrukcyjno-budowlanej




PRZEBUDOWA OGRODZENIA
WG ODREBNEGO OPRACOWANIA — POZA ZAKRESEM WNIOSKU
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istn. ogrodzenie

PRZEKROJ PODLUZNY

kostka betonowa szara, gr. 8cm

podsypka cementowo—piaskowa 1:4, gr. Jcm

stabilizowanego mechanicznie, gr. 20cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5mm

wzmocnienie podfoza do E2>60MPa

PRZEKROJ I1IHI

PRZEPUST POD DROGA POWIATOWA
SKALA 1:50

‘ umocnienie dna i skarp rowu

kamieniem ukfadanym na betonie B20 (C16/20)
wraz z pefnym  spoinowaniem

przelanie koszy kamienno—siatkowych betonem C16/20

na dfugosci koszy 1,5m przed i za osig wylotu rowu

istn. umocnienie skarpy potoku

koszami kamienno—siatkowymi
- do remontu

proj. umocnienie dna potoku

z narzutu kamiennego luzem

na odcinku 5,0m powyzej i 7,0m
ponizej osi projektowanego wylotu

Umocnienie dna cieku narzutem kamiennym

|
L ) .E‘ / podbudowa z kruszywa naturalnego 0/63mm balustrada 2 profii stalowych + 230 +
I L KIERUNEK KUKOW b KIERUNEK KRZESZOW stabilizowanego mechanicznie, gr. 20cm [=35m ‘ & N
; _ :\ \ wlot istn. kanalizacji deszczowe] - 2, f 130 1” A
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- 1 1 1 wraz z obsianiem mieszankg traw szczebliny — pret #12mm
\
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\$ \\ \\\ o
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umocnienie dna i skarp rowu proj. przekfadka wodociqgu N | ] I Dg
karmieniem ukfadanym na betonie 820 (C16,/20) NN | o ‘
. . N\ 499,60 ©
wraz z pefnym spoinowaniem 204499,50 | =2 0%, \ <
\\\\ NN \\% NN 7L_‘_/ = — —T ‘W%C
. A RNt . L /. . - — : rzelanie_koszy betonem C16/20
60 cm | Sciek korytkowy gfeboki 70x40x60cm RUSRRERNNT AR RS L 7T Wk /. et == /. ' /71;7 NN <7C na dfugosci kosz Wp5m rzed | za osig wylotu rowu
5 cm | Podsypka piaskowo— cementowa 1:4 gr. Scm ' ‘ beton C3/10 _I N \\\\\\\\% 9 y hom p ¥
Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm proj. komora Zelbetowa . 1600 AN \% 30 , 30 ,20
15¢m | stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm NN —_
125, 150 125, Zelbetowa Scianka czofowa SCT - |\ \\\\ N =I
) 200 ) warstwa cieralna — beton asfaltowy 0/11mm, gr. 4,0cm \:\\\\ _
’ ’ warstwa wigzqca — beton asfaltowy 0/16mm, gr. 5,0cm B ) PROJEKTOWANY WYLOT &
podbudowa zasadnicza — beton asfaltowy 0/22mm, gr. 7,0cm umocnienie dna i skarp rowu 9179 O01% + araut Q2% +
podbudowa pomocnicza — kruszywo famane 0/31,5mm kamieniem ukfadanym na betonie B20 (C16,/20) RaEC
stopi\jzowone mechanicznie, gr. 20,0cm wraz z pefnym spoinowaniem 1oz + zrzubZO% + 7t
warstwa wzmacniajgca — kruszywo famane 0/63mm Q0% +
stabilizowane mechanicznie, E2>120MPq, gr. 30,0cm Caurt zebet Geowldkning 4 3 A -
PRZEKRO’J I'l zasypka wykopu, 1s=1,0, uktadana i zaggszezana warstwami Proj. gurt zelbetowy =| 42 %597 496.70 DNO POTOKU
0 grubo$¢i max 30,0cm, £ oA | (!
) ) o ) obsypko p{oskowo zageszezona, qr. ZOyOcm PRZEKROJ ”-” remont istn. kOSZy kaieﬂﬂO*SiGtkOWYCh 7 7 7 s 7 ///// //\& OOV na odcinku 3,0m powyze
t : 200 t Istn. nawierzchnio_jazdni rury zelbetowe #800mm z betonu C45/55, kielichowe ///// /,//// = _J d
— ﬁ fawo betonowa — beton C16/20, gr. 20,0cm 0y 25 0 BL__Yoi44 0\ g [ )
50 1 30 4 30 4 30 260 50 L 30 4 30 4 30
. . y y Kotew #20 [=120cm w rozstawie co 40,0cm
[ S — - I =
‘ 3 Zelbetowa fawa fundamentowa 120x80cm
zasypka Is=1,0 = o warstwa Scieralna — beton asfaltowy 0/1Tmm, qr. 4,0cm ‘ =
zospra 5=l ] — o UWAGI
I warstwa wigzqca — beton asfaltowy 0/16mm, gr. 5,0cm ) )
- 1. Beton C30/37 hydrotechniczny, Stal A-IIN (RBS0OW).
podbudowa zasadnicza — beton asfaltowy 0/22mm, gr. 7,0cm ‘ e . . . )
I ¢80 — - 2. Przed przystgpieniem do prac sprawdzi¢ w terenie podstawowe gabaryty zasadniczych elementow.
0 POdb.U.dOWG pomocniczd = kruszywo famane 0/31,5mm L -+ W przypadku stwierdzenia warunkow terenowych innych niz przyjete w projekcie moze nastgpic
I L um — stabilizowane mechanicznie, gr. 20,0cm 4 koniecznos¢ nieznaczne] korekty posadowienia przepustu. W razie koniecznosci wymiary te
o warstwa wzmacniajgca — kruszywo famane 0/63mm e e skorygowa¢ na budowie za zqgodg Inspektora Nadzoru.
] & stabilizowane mechanicznie, E2>120MPa, gr. 30,0cm umocnienie dna 1 skarp rowu 4. Zasypke wykona¢ gruntem o Is=1,0.
zasypka wykopu, 1s=1,0, ukfadana i ZGg§§ZCZOﬂG warstwami kamieniem ukladanym na betonie B20 (C16/20) 5. \zo\gch cie.nkq (dwukrotne m.ﬂoz'en.'\e powtok b'\tgm\'cznych) nalezy pokryc wszystkie dostepne
FL* wraz z pefnym spoinowaniem powierzchnie betonowe stykajace si¢ bezposrednio z gruntem.

0 grubosci max 50,0cm,

obsypka piaskowa zageszczong, gr. 20,0cm

rury zelbetowe $800mm z betonu C45/55, kielichowe
fawa betonowa — beton C16/20, gr. 20,0cm

6. Do wypefnienia koszy nalezy zastosowa¢ kamiefi famany nieobrobiony, skat twardych,
niezwietrzafych, nie rozpuszczalnych w wodzie i nie wchodzgcych z wodg w reakcje.

7. Na styku koszy kamienno— siatkowych z gruntem nalezy ufozy¢ geowidknine zabezpieczajgcg kosze
przed zamuleniem przez grunt znajdujqcy sie za koszami.

8. tawa fundamentowa pod kosze — beton C30/37 hydrotechniczny, Stal A-IIN (RBS0OW).

9. Narzut kamienny wykona¢ z gfazbw o najkrdtszej srednicy geometrycznej minimum 80,0cm.

J

7,0m ponizej osi projektowanego przepustu

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
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LOKALIZACJA:
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PROJEKTOWAr. | Mgr inz. Arkadiusz Krzesak

(branza konstrukeyjna) upr. nr SLK/2182/PWOK/08 w specj. konstrukcyjno-budowlanej

INWESTOR: RYS.NR:
GMINA STRYSZAWA, STRYSZAWA 17, 34-205 STRYSZAWA AB-4
STADIUM: BRANZA: SKALA:
PROJEKT BUDOWLANY DROGOWA 1:50
NAZWA RYSUNKU: DATA:
PRZEPUST POD DROGA POWIATOWA Xl 2021
PROJEKTOWAL | Mgr inZ. Dariusz Gega PODPIS:
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PROJEKTOWAL |inZ. Michat Adamezyk PODPIS:
(branza instalacyjna) upr. nr MAP/0452/PWOS/3 w spec;. instalacyjnej
PODPIS:




PRZEKROJ I

wlot istn. kanalizacji deszczowe]

PRZEKROJ II-Il
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SKALA 1:50
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1. Beton C30/37 hydrotechniczny, Stal A-lIN (RB500W). PROJEKT BUDOWLANY DROGOWA 1:50
2. Przed przystgpieniem do prac sprawdzi¢ w terenie podstawowe gabaryty zasadniczych elementow NAZWA RYSUNKU: DATA:
oraz poziom wlotu istniejgcej kandlizacji deszczowej. W przypadku stwierdzenia warunkdw 4
terenowych innych niz przyjete w projekcie moze nastgpi¢ koniecznos¢ nieznacznych zmian KOMORA ZELBETOWA Xl 2021r.
wymiaréw komory zelbetowej. W razie koniecznosci wymiary te skorygowa¢ na budowie.
3. lzolacja cienka (dwukrotne nafozenie powfok bitumicznych) nalezy pokry¢ wszystkie dostepne PROJEKTOWAL | mgr inZ. Dariusz Gega PODPIS:
powierzchnie betonowe stykajace sie bezposrednio z gruntem. (branza drogowa) | upr. nr SLK/8946/PBD/19 w specj. inzynieryjnej drogowej
4. Komorg posadowi¢ na warstwie chudego betonu C8/10 qr. 15cm. PR PODPIS:
5. Wiaz do komory: wiaz kanatowy zeliwny, kwadratowy, klasy D400. PROJEKTOWAL inz. Michat Adamczyk - "
(branza instalacyjna)| upr. nr MAP/0452/PW0S/13 w specj. instalacyjne]
PROJEKTOWAL. | Mgr inZ. Arkadiusz Krzesak PODPIS:
(branza konstrukeyjna) upr. nr SLK/2182/PWOKI08 w specj. konstrukeyjno-budowlane;
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INWESTOR: RYS.NR:
GMINA STRYSZAWA, STRYSZAWA 17, 34-205 STRYSZAWA AB-6
STADIUM: BRANZA: SKALA:
PROJEKT BUDOWLANY DROGOWA 1:500/50
NAZWA RYSUNKU: DATA:
PROFIL PODLUZNY ROWU X 2021+
PROJEKTOWAL | Mgr inZ. Dariusz Gega PODPIS:
(branza drogowa) | upr. nr SLK/8946/PBD/19 w specj. inzynieryjnej drogowej
PROJEKTOWAL |inZ. Michat Adamczyk PODPIS:
(branza instalacyjna)| upr. nr MAP/0452/PWOS/13 w spej. instalacyjnej
PROJEKTOWAL | Mgr inZ. Arkadiusz Krzesak PODPIS:
(branza konstrukcyjna) upr. nr SLK/2182/PWOKI08 w specj. konstrukeyjno-budowlanej




