Orange Polska S.A. Pracownia Projektowa KBN

Domena Hurt Projekt inz. Arkadiusz Krzesak
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT ul. Mata 3/2
Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury Zywiec 34-300

i Obstugi Klienta
ul. Rakowicka 51, 31-510 Krakow
tel.: 12 255 47 68 www.hurt-orange.pl
Krakow, 27 stycznia 2021r.

Numer pisma: TTSIKKU-55834/20/JP
Temat: techniczne warunki na zabezpieczenia sieci teletechnicznej kolidujgcej z projektowanym zadaniem:

~Przebudowa rowu odwadniajacego wraz z budowa przepustu pod drogg powiatowg nr 1702K Kukdw-
Krzeszéw-Tarnawa w miejscowosci Krzeszow™.

Szancwni Panstwo,

w odpowiedzi na wniosek dotyczacy projektowanego zadania ,Przebudowa rowu
odwadniajacego wraz z budowg przepustu pod droga powiatowg nr 1702K Kukow-Krzeszdw-Tamawa w
miejscowosci Krzeszow dz. Nr 8543/3, 4751/4, 9366, 8544/1, 8555/11, 8534/1, 4754/10" , dziatajac
stosownie do postanowien art. 5 ust.1 pkt 9 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 Prawo budowlane (t.. Dz.U.
2016r.,poz. 290 ze zm.), informujemy, ze w celu zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej eksploatowane;
przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL") nalezy:

1. Dokonac zabezpieczenia istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych poprzez:

* Rurociggi teletechniczne, kable ziemne zabezpieczyé poprzez zastosowanie rur dwudzielnych
grubosciennych, w miejscu skrzyzowania z projektowanym przepustem;

° w przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowaé poziom sieci teletechniczne] do
projektowanej niwelety, zachowac normatywne przykrycie infrastruktury teletechnicznej;

¢ W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej niwelety;

* w strefie projektowanych wykopéw doziemna sieé telefoniczna zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem;

2, W przypadku braku mozliwosci zabezpieczenia nalezy zlozy¢ wniosek o wydanie warunkéw technicznych na
przebudowe.

3. Zabezpieczenie wszystkich elementéw  infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie
z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziemika 2005r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadad telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2005r., nr 219, poz. 1864 ze zm.).

4, Informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje prawdopodobieristwo
wystepowania niezinwentaryzowanych urzgdzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji lokalngj, dokonywanej
przez projektanta lub na etapie realizacji zadania zostang stwierdzone réznice pomigdzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosié do OPL oraz uzgodni¢ z wtascicielem urzadzeri
teletechnicznych (sieci) sposéb zabezpieczenia lub przebudowy.

¥ Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywacé zgodnie z normami i
przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tacznoscei, recznie (bez uzycia cigzkiego sprzetu) | pod nadzorem
upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Orange Polska Spolka Akcyjna 2 siedziba | adresem w Warszawie (02-326) przy Al Jerozolimskich 180, wpisana do Rejesiru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonewy dia m.st. Warszawy
Xl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NP 526-02-50-995: 7 pokrytym w catosci kapitatem zakladowym wynoszacym 3.937.072,437 zlotych

Orange Polska Spotka Akcyna 2 siedzibg | adresem w Warszawie (02-326) przy ulicy Al Jerozolimskie 160, wpisana do Rejestru Przedsighiorcow prawadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numersm 0000010861; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995: 2 pokrytym w catosci kapitalem zakladowym wynoszacym 3 837,072 437 zlatyeh
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Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sie na podstawie uzgodnionej przez OPL dokumentaciji projektowe,
zawierajgcej osobny ziat z opisem stanu istniejgcego, sposobu zabezpieczenia sieci. Projekt wykonawczy (W 2
egzemplarzach + plyta CD) prosze sktadac do satwierdzenia w Dziale Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i
Obstugi Klienta w Krakowie, ul. Dauna 66;
Zapytania dotyczace uszczegdowienia warunkow technicznych w zakresie istniejgcej infrastruktury
telstechnicznej podlegajgce] zabezpieczeniu nalezy kierowad na adres e-mail:
ZZSS.przebudowa.infrastrukturvKKrakow@oranqe.oom podajgc w tytule lub tresci maila nr warunkow
technicznych ktérych dotyczy zapytanie (Sprawe prowadzi Jerzy Prokop).
Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od przeprowadzenia wizji W terenie.
Wszystkie prace zwigzane zZ infrastruktura telekomunikacyjng nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno - budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z OPL projektem, warunkami
technicznymi pod $cistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych OPL.
Koszty projekiu i zabezpieczenia doziemnych urzedzen teletechnicznych wynikajgce z naruszenia lub
koniecznoéci  zmian stanu  dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wiasciwosci uzytkowych i parametrow technicznych pokrywa Inwestor.
W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegolinosci w wyniku niedotrzymania wymagar i
warunkéw okredlonych w niniejszym dokumencie, OPL na zasadach przewidzianych w przepisach prawa
miedzy innymi w przepisach art. 415, 435, 361 oraz 363 Kodeksu Cywilnego, obcigzy sprawce petnymi
kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.
kgczna wysokosc roszczeri OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siega¢ nawet kwoty kilkuset
tysiecy ztotych polskich.
Roboty budowlano-montazowe nalezy zlecié wylgcznie firmie specjalizujgce] sie W wykonywaniu prac
o podobnym zakresie rzeczowym do tych robdt z udokumentowanym doswiadczeniem oraz posiadajgcej
certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do kontroli
jakosci w zakresie robdt budowlanych.
Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotyczag niniejsze Warunki Techniczne, pisemnie
wystgpi¢ z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem © formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku ©
nadzér wiascicielski. Na podstawie zlozonego wniosku 0 nadzdér OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela
w celu sprawowania odptainego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej
oraz dokonania odptatnego odbioru koncowego. Zasady wykonywania nadzoru wiascicielskiego, odbioréw
koricowych, wzor wniosku 0 nadzér wiascicielski  oraz  cennik tych ustug wskazano na stronie
www.orange.pl/whiosekonadzor.
Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem witasnosci OPL i bedzie zgtaszane organom
$cigania!
Zgtoszenie zamiard prowadzenia prac realizowane jest poprzez wysfanie wniosku. Wniosek nalezy kierowac
na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
Ul. Rakowicka 51, 31-510 Krakow
e-mail: DISU.REWUUiIKrak@orange.com
W przypadku rozpoczgcia prac zabezpieczajgcych sieé optotelekomunikacyjng o terminie rozpoczecia prac

nalezy dodatkowo dokonac powiadomienia z wyprzedzeniem 34 dni robocze, poprzez wystanie wniosku na
adres:
Orange Polska S.A.

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT
Wydziat Zarzgdzania Dostgpem do Infrastruktury dla Procesow Biznesowych
email: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com
Zgloszenie powinno zawiera¢ m.in.
informacje o wykonawcy robot — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robot;
certyfikat jakosci z serii 150 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakodgci w zakresie robdt budowlanych- jeslh wykonawca posiada;
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uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do lzby Inzynierdw;
harmonogram robdt oraz miejsce prowadzenia prac;

jeden komplet dokumentacii projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopig

pozwolenia na budowe):

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.
W odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykaonawcy)
otrzymuje od komdrki OPL do ktérej Kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany. ' " ‘
Optaty za $wiadczony nadzdr, nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie z
przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakonczenia robdt wymagajacych nadzoru. Optaty
naliczane sg za caty okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokaot
Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Przedmiotowy dokument podpisuja przedstawiciele OPL i
Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokét  Odbioru
Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego OPL zastrzega sobie prawo Jednostronnego podpisania dokumentu.
Przedstawiciel OPL wskazuje w Protokole Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego przyczyne
odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokét Odbioru Koncowego/Nadzoru
Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru.
Zakoriczone prace zwiazane z zabezpieczeniem infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komdrkom
wskazanym w punkcie 13 na co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem wraz z przekazaniem
kompletnej dokumentacii powykonawczej (wersja papierowa + CD).

Na zakres wykonanych prac uiety w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dla OPL
gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania Protokotu odbioru prac pomiedzy Inwestorem a
OPL.

W przypadku likwidacji czedei infrastruktury OPL (np. przytacze do budynku) nalezy zaktualizowad mapy
zasadnicze, a powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng przekaza¢ do Dziale Zarzgdzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie, ul. Dauna 66.

Niniejsze warunki techniczne wazne 8§ przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.

UWAGA:

Informujemy, Ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga  znajdowad sig elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedgce pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone 53
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napigcia niebezpiecznego. W
dokumentacji projektowej nalezy umiescié Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacii
projektowanego zasobu, elementdw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznogci zachowania
szczegdlinych srodkdéw  ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do
wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w  ktérych wystepuja napiecia
niebezpieczne, powinny posiadad aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane s do przestrzegania
Instrukeji BHP,
Wykonawca przystepujge do prac na infrastrukturze OPL zobowigzany jest do przestrzegania i stosowania
standarddw w zakresie bezpieczeristwa i kontroli dostepu w zakresie:
- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac:
- prowadzenia prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa wyfacznie pod nadzorem wiascicielskim ze
strony OPL;
- 0znaczania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

Nie przestrzeganie powyZszego moze narazié wykonawce na sankcje finansowe o ktérych mowa w punkcie 9.
Szczegotowy sposdb postepowania dla powyzszych wymagan zostat zapisany:
- W punktach 11, 12 ninigjszych Warunkdw Technicznych oraz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Zarzgflzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatgczniki: 1x pzt
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA ZOSTAL WYKONANY
NA KOPIl AKTUALNEJ MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

TEMAT OPRACOWANIA:

- PRZEBUDOWA ROWU QDWADNIAJACEGO
pracownia projeidowa | WRAZ 7 BUDOWA PRZEPUSTU POD DROGA POWIATOWA
KBN PROJEKT NR 1702 K KUKOW-KRZESZOW-TARNAWA

W MIEJSCOWOSCI KRZESZOW
LOKALIZACJA:
Krzeszéw, gmina Stryszawa, powial suski, woj. $lgskie

dzialki nr 8543/3, 4751/4, 9366, 8544/1, 8555/11, 8534/1, 4754/10 - cbreb
ewidencyiny Krzeszow, jednostica ewidencyjna Stryszawa

INWESTOR: RYS. NR:
GMINA STRYSZAWA, STRYSZAWA 17, 34-205 STRYSZAWA Z-2
STADIUM: BRANZA SKALA:
PROJEKT BUDOWLANY DROGOWA 1:500
NAZWA RYSUNKL: DATA:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIATERENU | v 2020+

PROVEXTOWAL | g in. Dariusz Gega ’ E:;;&:
mmg upe. nr SLK/BME/PBDMS w sped. intynieryingj dmgowej 7 // 47
PODPiS:

PROJEKTOWAL

e S TN
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PRZEKROJ A-A

istn. Sciek korytkowy

AONNVACK, /\\\/’

Sciek korytkowy gfeboki 70x40x60cm

60 cm

Podsypka piaskowo— cementowa 1:4 gr. Scm

5¢m

Podbudowa z kruszywa fomanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm

15cm

przebudowa ogrodzenia

WG ODREBNEGO OPRACOWANIA
POZA ZAKRESEM WNIOSKU

160

PRZEKROJ B-B
istn. ogrodzenie z siatki
‘///‘///t s ,/,//./

Sciek korytkowy gfeboki 70x40x60cm

60 cm

Podsypka piaskowo— cementowa 1:4 gr. Sem

5 cm

Podbudowa 7 kruszywa famanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm

15¢m

PRZEKROJ A-A

PRZEKROQJ B-B
SKALA 1:25

TEMAT OPRACOWANIA:
PRZEBUDOWA ROWU ODWADNIAJACEGO

pracownia projekdowa | WRAZ Z BUDOWA PRZEPUSTU POD DROGA POWIATOWA
KBN PROJEKT NR 1702 K KUKOW-KRZESZOW-TARNAWA

W MIEJSCOWOSCI KRZESZOW
LOKALIZACJA:

Krzesz6w, gmina Stryszawa, powiat suski, woj. Slaskie
dziafki nr 8543/3, 4751/4, 9366, 8544/1, 8555/11, 8534/1, 4754/10 - obreb
ewidencyjny Krzeszow, jednostka ewidencyjna Stryszawa

INWESTOR: RYS.NR:
GMINA STRYSZAWA, STRYSZAWA 17, 34-205 STRYSZAWA D-1

STADIUM: BRANZA: SKALA:
PROJEKT BUDOWLANY DROGOWA 1:25

NAZWA RYSUNKU: DATA:

PRZEKROJ A-A

PROJEKTOWAL | Mgr inz. Dariusz Gega PODEE:

(brenza drogowa) | upr, nr SLK/B946/PBD/19 w sped. inzynieryine] drogowe] ////

PROJEKTOWAL e T

(branza sanitama)

PROJEKTOWAL | mgr inz. Arkadiusz Krzesak

(brania konstrukeying)| upr, nr SLK/2182/PWOK/08 w sped). konstrukeyino-budowlanej
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1. Beton C30/37 hydrolechniczny, Stal A=IIN (RB50OW),

2. Pried przystgpieniem do proc sprowdzi¢ w terenie podstowowe gabaryly zosadniczych elementdy,
W przypadku stwierdzenio worunkéw terenowych innyeh niz przyjete w projekcie mo7e naslqpic
koniecznost nieznaczne] korekty posodowienic przepustu. W rozie koniecznosci wymiary te
skorygowat na budowie 70 zgodg Inspektora Nadzoru.

4. Zosypke wykona¢ gruntem o ls=1,0.

5 Izolucjy clenkq (dwukrotne natozenie powlok bitumiczaych) nalezy pokrye wszystkie dostepne
powierzchnie betonowe stykajoce sie bezposrednio z gruntem,

PRZEPUST POD DROGA POWIATOWA

SKALA 1:50

TEMAT OPRACOWANIA:
PRZEBUDOWA ROWU ODWADNIAJACEGO
pracownia projeidowa /| WRAZ 2 BUDOWA PRZEPUSTU POD DROGA POWIATOWA
KT NR 1702 K KUKOW-KRZESZOW-TARNAWA
W MIEJSCOWOSCI KRZESZOW
LOKALIZACJA:

Krzeszdw, gmina Stryszawa, powiat suski, wol, élgskle
dziatki nr 8543/3, 4751/4, 9366, 8544/1, 8555/11, 8534/1, 4754/10 - vbreb
ewidencyjny Krzesz6w, jednostka ewidencyjna Stryszawa

INWESTOR: RYS. NR:
GMINA STRYSZAWA, STRYSZAWA 17, 34-205 STRYSZAWA D-2

STADIUM: . SKALA:
PROJEKT BUDOWLANY DROGOWA 1:50

NAZWA RYSUNKLU: DATA:
PRZEPUST POD DROGA POWIATOWA Vil 2020F.

pROJEKTOWAL | Mgr In2, Darlusz Gega PODPtS:
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PROJEKTOWAL PODRS:

(branda sanitama)

PROJEKTOWAL | Mgr inZ, Arkadiusz Krzesak POPPIS:

(orana onstnkye) up,r SLKI2182PWOKIDG w speci, konsirukeyjno-budowiane] L




PRZEBUDOWA OGRODZENIA
WG ODREBNEGO OPRACOWANIA - POZA ZAKRESEM WNIOSKU
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warstwa wigzqca - belon asfaltowy 0/16mm, gr. 5.0cm

podbudowa zasadnicza - belon asfaltowy 0/22mm, gr. 7,0cm

podbudowa pomacnicza — kruszywo fomane 0/31,5mm
stabilizowane mechanicznie, gr. 20,0cm

worstwa wzmacniajgea = kruszywo famane 0/63mm
stabilizowane mechanicznie, £2>120MPa, gr, 30,0cm

zasypka wykopu, 1s=1.0, ukiodono i zogeszczona warstwami
0_gruboséi max_30,0cm, |

obsypka piaskowa zageszczona, gr. 20,0em

+ istn. nowierzchnio jozdni

rury zelbetowe 9B00mm z betonu C45/35, kielichowe
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