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1. Przedmiot, cel i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest opinia geotechniczna okreslajaca warunki gruntowo-wodne

w podiozu projektowanej windy zewnetrznej planowanej do realizacji przy budynku szkoly w m.

Bojanowo przy ul. Drzymaly, na dzialce o numerze ewidencji gruntow 476. Opinia geotechniczna

przygotowana zostata na podstawie badan geotechnicznych, wykonanych w celu okreslenia:

kategorii geotechnicznej dia planowanej inwestycji;
przydatnosci gruntow dla potrzeb posadowienia planowanej inwestycj;
okreélenia parametréw fizyczno-mechanicznych gruntow w podloZu projektowanej inwestycji;

wnioskow i zalecen dotyczacych rozwigzania posadowienia projektowanej inwestycj.

2. Podstawa opracowania.

2.1 Podstawa formalno-prawna.

Podstawe formalno-prawna niniejszego opracowania stanowig;

Zlecenie: Szymon Peciak Struktura Konstrukcje Budowlane, ul. Przestrzenna 4811,
50-533 Wroctaw;

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25. kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz. U. zdn. 27.04.2012, poz. 463).

2.2 Podstawa merytoryczna.

Podstawe merytoryczng niniejszego opracowania stanowig;

Norma PN-EN 1997-1:2008, Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady
ogblne [1];

Norma PN-EN 1997-2, Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czeé¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podioza gruntowego [2];

Norma PN-EN 1SO 14688-1 Rozpoznanie i badania geotechniczne - Oznaczanie
i klasyfikowanie gruntow -- Czeé¢ 1: Oznaczanie i opis [3];

Norma PN-EN 1SO 14688-2 Badania geotechniczne ~ Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow.
Czes¢ 2. Zasady klasyfikowania [4];

Norma PN-EN IS0 22476-2:2005 Rozpoznanié i badania geotechniczne —~ Badania polowe --
CzesC 2: Sondowanie dynamiczne [5];

Literatura fachowa i opracowania branzowe [8]
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3. Zakres wykonanych badan

Ninigjszg opinie geotechniczng opracowano na podstawie badan, ktorych zakres zostaf
przedstawiony pohiiej:

3.1. Badania terenowe.

s tyczenie i niwelacja techniczna punktow badawczych — jako punkt odniesienia niwelagii
technicznej przyjeto gérna powierzchnig studzienki kanalizacyjnej o rzednej 112,05 mn.p.m,,

s wiercenie mechaniczne wykonane w dniu 8 kwietnia 2021 roku - wykonano 1. otwér hadawczy

- do glebokosci 6,0 mp.p.t.;

» sondowanie dynamiczne DPL wykonane w dniu 8 kwietnia 2021 roku ~ wykonano 1.
sondowanie do glebokosci maksymalnej 5,7 mp.p.t,;

e odkrywka fundamentowa wykonana w dniu 8 kwietnia 2021 roku - wykonano 1. odkrywke
fundamentowg w celu stwierdzenia poziomu posadowienia budynku szkoly do kiérego
dobudowana zostanie winda;

e terenowe badania makroskopowe gruntu.

Lokalizacje punktu badawczego, odkrywki fundamentowej oraz punktu dowigzania niwelacji
technicznej przedstawiono na planie sytuacyjnym — zatacznik nr 2713_01.

3.2. Prace dokumentacyjne.

1. Opracowanie wynikow badan ferenowych oraz zatacznikow graficznych do opini: planu
sytuacyjnego, karty otworu badawczego wraz z sondowaniem dynamicznym, profilu geotechnicznego,
przekroju przez odkrywke fundamentows, tabeli charakterystycznych parametrow geotechnicznych
wyodrebnionych warstw gruntu oraz legendy objadnien symboli.

2. Analiza dostepnych materiatéw dotyczacych budowy geologicznej podioza oraz opracowanie
czesci tekstowej opinii.

4. Charakterystyka planowanej inwestyciji.
W ramach planowane] inwestycji na nieruchomosci gruntowej, projektuje sie budowe windy
zewnetrznej przy potudniowej Scianie budynku szkoly podstawowej. Wyniki badan postuzg do
zaprojektowania fundamentow windy oraz prowadzenia technologii robot ziemnych.
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5. Budowa geologiczna i warunki geotechniczne.

5.1. Warunki gruntowe.

W podiozu gruntowym, na podstawie wynikow przeprowadzonych badan geotechnicznych,
wydzielono trzy serie litologiczno-stratygraficzne, w ktorej wyodrebniono warstwy gruntowe roznigce
sig rodzajem (litologia) oraz stanem (zageszczeniem lub plastycznoscia).

Serial - antropogeniczne grunty nasypowe, wyksztatcone w postaci nasypow niekontrolowanych.
W obrebie tej serii wyrdZniono dwie warstwy geotechniczne:

la1- Mg twardoplastyczne
NN [Pgi/Pd+C+Z+H]

| A2- Mg luzne
NN [Pd+C+Z]

Uwaga: Warstwa nasypow niekontrolowanych z uwagi na ich niejednorodny skiad oraz niskie
parametry wytrzymatosciowe nie moze stanowi¢ podioza fundamentu windy zaleca sie ich usuniecie,

Seria ll - plejstocenskie osady zwatowe zlodowacenia Srodkowopolskiego (Warty) wyksztaicone jako
osady spoiste w postaci piasku gliniastego i gliny piaszczystej z domieszka 2wiry, lokalnie na
pograniczu z piaskiem gliniastym i gling piaszczysta oraz przewarstwieniami piasku drobnego
i sredniego oraz osady niespoiste w postaci piaskéw srednich z domieszkg zwiru, W obrebie
tej serii wyr6Zzniono szesé warstw geotechnicznych:

It A1-  grelSa plastyczne 1c=0,65/1 = 0,35
Pg; +Z

Il a2 - clSa; fgrsisaCl plastyczne 1:=0,70 /1, = 0,30;
Pg; /Gp, +Z

Il a3-  grclSa; fsa twardoplastyczne /plastyczne  1c=0,75/1; = 0,25;
Pg; //Pd +Z

Il a4 - grsisaCl; /clSa, msa twardoplastyczne 1c=0,85/1 = 0,15

Gp; /Pg, /Ps +Z

lIB1- grMSa $rednio zageszczone 1p=50/Ip = 0,50;

. Ps;+7
f1B2- grMSa Srednio zageszczone 1p=60/fp = 0,60;

Ps; +7
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Seria lli - plejstocenskie osady zwatowe zlodowacenia $rodkowopolskiego (Odry), wyksztatcone jako
osady spoiste wyksztalcone w postaci glin piaszczystych z domieszka zwiru oraz osadéw
niespoistych wyksztalconych w postaci piaskow drobnych i Srednich lokainie z domieszka
zwiru i przewarstwieniem pospolki. W obrgbie tej serii wyr6zniono pigt warstw

geotechnicznych:

Il A1~ grsisaCl twardoplastyczne / plastyczne  10=0,75/1.~ 0,25;
Gp; +Z

il A2 - grsisaCl twardoplastyczne 1c=0,85/1. = 0,15
Gp; +Z

filB- FSa srednio zageszczone lo=50/1p =~ 0,50;
Pd;

filct- MSa zageszczone Ip=70/1p=0,70;
Ps

lcz- grMSa; grsa zageszczone 0=75/1p= 0,75
Ps; #lPo +Z :

Budowe geologiczng i warunki geotechniczne w miejscu wykonanych badan przedstawiono
szczegotlowo na profilu geotechnicznym i karcie ofworu badawczego - zataczniki odpowiednio
2713_0312713_04.

5.2. Warunki wodne.

Na analizowanym terenie stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w postaci zwierciadia
napietego oraz w postaci sgczen. Woda w otworze stabilizowata sie na gtebokosci 1,7 m p.p.t. (. na
rzednej 110,35 m n.p.m.).

6. Opis wykonanych odkrywek fundamentow.

Podczas prac terenowych wykonano odkrywke fundamentowa, kiorej lokaiizacje
przedstawiono na planie sytuacyjnym — zatgcznik nr 2713_01.

Odkrywka fundamentowa

Odkrywke wykonano przy potudniowej Scianie budynku. Rzedna terenu w migjscu wykonania
odkrywki zmierzona na wylewce betonowej przy Scianie budynku wynosi 112,17 m n.p.m. Sciana
budynku wykonana jest z cegly peinej i siega od gtebokosci 0,68 m p.p.t., glebiej przechodzac w fawe
ceglang z 3 ¢cm odsadzkg i wysokosci 20 cm. Lawa ceglana wykonana zostata na fundamencie -
tawie fundamentowe] wysokosci 40 cm z kamieni z zaprawa cementowa ktora posadowiona jest na
rzednej 110,89 m np.m. Fundament posadowiony zostat na gruntach rodzimy, t. na glinie
piaszczyste] w stanie twardoplastycznym. W odkrywce nie odnotowano wystepowania wody
gruntowej. Podczas wykonywania odkrywki natrafiono na rury kanalizacyjne oraz drenazowe biegngce
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wzdhuz potudniowej $ciany budynku oraz rurg spustowa z dachu w narozu, w migjscu, gdzie ma by¢

winda.
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7. Whnioski.

1} Na podstawie’wykonanych badan terenowych stwierdzono, ze analizowany teren charakteryzuie
si¢ prostymi warunkami gruntowymi. Projektowang inwestycje proponuje zaliczy¢ sig do pierwszej
kategorii geotechnicznej. Ostatecznej decyzji dokona Projektant obiektu na podstawie analizy
wynikow badan geotechnicznych przedstawionych w niniejszej opinii (zgodnie z par. 4 pkt 4
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25. kwietnia 2012

. r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych Dz. U. z
dn. 27.04.2012, poz. 463).
) 2) Woda gruntowa w migjscu inwestycji wystepowata w postaci zwierciadta napigtego ora saczen).

Woda w otworze stabilizowata si¢ na gtebokosci 1,7 m p.p.t (4. na rzednej 110,35 m n.p.m.)
Szacuje sie, ze wahania zwierciadta wody gruntowej moga ksztaltowat sig w zakresie +-1,0m.

3) Fundamenty pod szyb windy zaleca sie posadowi¢ w poziomie taw fundamentowych szkoly
posadowionych na rzednej ckoto 110,89 m n.p.m. Szyb windowy zaleca sie posadowit na plycie
fundamentowe]. W przypadku stwierdzenia wystepowania gruntdw nasypowych ponizej
zakladanego poziomu posadowienia, nalezy je usuwaé odcinkowo — sukcesywnie zasypujac
przestrzen po nich stabilizacjag Rm= 2,5 MPa z zageszczeniem skoczkiem (najpierw odkopaé
jedna Sciang na szerokos¢ 1,0 m i zasypac, potem druga Sciang prostopadig i zasypad, a na
koniec pozostatg czes¢ pod reszte plyty).

4) Fundamenty planowanych obiektow nalezy zaprojektowat w oparciu 0 dane zawarte w niniejszym
opracowaniu. Parametry geotechniczne wyodrebnionych warstw gruntowych, niezbedne do
zaprojektowania posadowienia obiektu, zestawiono w tabeli stanowigce] zatacznik nr 2713_02 do

niniejszego opracowania.
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Przekroj przez odkrywke fundamentowq

|
Sciana budynku l N
(cegla) ~ " poziom betonowej wylewki przy Scianie budynku
| 112,17
odsadzka (cegfa)
Sfundament
(kamienie +
zaprawa cementowa)

otwér wiertniczy (rzedna po zdjeciu kostki betonows))
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GRUNTY MINERALNE RODZIME wg PN-86/B-02480
Residual mineral soils acc PN-86/B-02480

ORGANIC SOILS [Orj Cohesive solls consistency Noncohesive solls compacting
Gb -gleba humous soif zw - zwarty sofid bin - bardzo luzny very loose
H -humus humous pzw - potzwarty semi solid In -luzny loose
Nm - namut organic mud tpl -twardoplastyczny hardpiastc ~ Szg - Sredniozageszczony moderate dense
T -torf peat pl - plastyczny piastic zg -zageszczony dense
Gy - gytia gfe mpl - migkkoplastyczny sof piastic bzg - bardzo zageszczony very dense
Kr - kreda jeziorna lskechalk pt - plynny liquid
WODA GRUNTOWA
GRUNTY SKALISTE Ground water
Rock soils - grunt suchy (s)
KW - zwietrzelina weathersd rock I dry
KWg - zwietrzelina gliniasta weathered clayey rock {| - grunt matowilgotny (mw)
ST - skala twarda hard rock |l slightly wet
SM - skata migkka soft rock - grunt wilgotny (w)
Ck -wegiel kamienny hard coal wet
Cb -wegiel brunatny brown coal | -grunt mokry (m)
il very wet

GRUNTY NASYPOWE
Embankment [Mg]

INNE SYMBOLE
Other symbols

C -gruz ceglany crushed brick

B - gruz betonowy crushed concrete
D - drewno wood

Zl - zuzel slag

+ - domieszki admixures

// - przewarstwienie interbedding

- pogranicze gruntéw soils bonduary

Ic - wskaZnik konsystencji consistency index
IL - stopien plastycznosci fiquidity index

Ip - stoplef zageszczenia densfly index

KO, K - otoczaki, kamienie  stones Co - otoczaki, kamienie stones

Z  -zwir , gravel Gr - Zwir gravel

Zg - zwir gliniasty clayey gravel CGr - 2wir gruby coarse gravel

Po - pospéika sand-gravel mix MGr - zwir gruby medium gravel

Pog - pospéika gliniasta dlayey sand-gravelmix  8rSa - pospdika sand-gravel mix

Pr - piasek gruby coarse sand CSa - piasek gruby coarse sand

Ps - piasek $redni medium sand MSa - piasek sredni medium sand

Pd - piasek drobny fine sand FSa - piasek drobny fine sand

Prn - piasek pylasty sifty sand siSa - piasek pylasty sifty sand

Pg - piasek gliniasty clayey sand Si - pyt sift

Tp - pyt piaszczysty sandy sift saSi - pyl plaszczysty sandy siff

T -py silt clSa - piasek ilasty (gliniasty) clayeysand

Gp - glina piaszczysta sandy sifty clay ciSi - glina pylasta clayey silt

G -glina sandy and silty clay saclSi - glina sandy clayey silt

Grn - glina pylasta clayey sl grsisaCl - glina piaszczysta gravely silty sandy clay

Gpz - glina piaszczysta zwigzta sandy clay sasiCl - glina ilasta (zwigzla) sandy sifly clay

Gz -glina zwiezta sandy and silty clay s!saCl - glina piaszczysta zwigzla silty sandy dlay

Grz - glina pylasta zwiezia  sity clay siCl -l pylasty silly clay

Jp  -it piaszczysty sandy clay saCl - it piaszczysty sandy clay

J -it clay Ci - it clay

Jr -t pylasty silfy clay \
GRUNTY ORGANICZNE KONSYSTENCJA GRUNTOW SPOISTYCH ZAGESZCZENIE GRUNTOW NIESPOISTYCH

NB [ ] - nasyp budowlany building embankment
NN[ 1~nasyp niebudowlany nonbuilding embankment soif ¥ . ustabllizowane zw. wody gruntowsj (ust)

GRUNTY MINERALNE RODZIME wg PN-EN I1SO 14688:2
Residual mineral soils acc PN-EN IS0 14688:2

- grunt nawodniony (nw
[[ g y (nw)

/" stabilized water fevel
/<7 =nawiercone zw. wody gruntowsj (naw.
ey - 0 8 i (naw)

/¥ - nawiercone i ustabilizowane zw. wody gruntowej
drifled and stabilized water level

A ;Ias@rcz’ﬁ%mdy gruntowej (sacz.)
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