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PRZEDMIOTEM NINIEJSZEGO DOKUMENTU JEST OPRACOWANIE SCENARIUSZA
POZAROWEGO W OBIEKCIE SP ZOZ SZPITAL SPECJALISTYCZNY MSWIA W
GLUCHOLAZACH IM. SW. JANA PAWLA 1I, 48-340 GLUCHOLAZY, UL.
KARLOWICZA 40

1. Cel opracowania

Celem niniejszego dokumentu jest opracowanie procedur uruchamiania automatycznego

urzadzen przeciwpozarowych zainstalowanych w obiekcie i ich wspétdziatania ze soba.
Scenariusz wykonano zgodnie z umowa, obowigzujagcymi przepisami i normami i jest wydany w
stanie kompletnym dla celu, ktéremu ma stuzy¢. Podstawa do opracowania niniejszego dokumentu
byly projekty budowlane oraz wspdlne ustalenia dokonywane w czasie realizacji. Powyzszy
scenariusz nalezy uzgodni¢ z wlascicielem-zarzadca obiektu, w przypadku zmian nalezy
przedmiotowy dokument uzupetni¢ lub go zmodyfikowac stosownie do wprowadzonych zmian.

W zakres opracowania wchodzi wylacznie okre$lenie zasad wspoétdziatania poszczegdlnych
urzadzen i instalacji, wynikajacych z udostepnionych projektéw architektonicznych i poszczegdlnych
branz instalacyjnych, w przypadku powstania pozaru w obiekcie.

Scenariusz oparto na zatozeniach wynikajacych z koncepcji, programu funkcjonalnego oraz
doboru technicznych $rodkéw bezpieczefistwa pozarowego obiektu okreslajacych w ramach

opracowanego projektu budowlanego.

2. Podstawa opracowania

Budynek szpitala to obecnie obiekt szeSciokondygnacyjny, stanowiacy jeden wielki kompleks réznych
budynkéw. Szpital potozony jest na wydzielonym, ogrodzonym terenie. Obiekt obecnie sktada si¢ z
sze$ciu zasadniczych czescei:

— — budynek gtéwny z czes$cig administracyjng (A), szeSciokondygnacyjny,

— budynek (B) — budynek szeSciokondygnacyjny, dwuskrzydiowy

— —dzial usprawniania leczniczego DUL (C) — obiekt trzykondygnacyjny,

— budynek kuchni i stotéwki (D) — jednokondygnacyjny,

— budynek bloku operacyjnego (E) — dwukondygnacyjny,
— tacznik (F), taczacy obiekt szpitala czgs¢ (A) z DUL (C),

— trzykondygnacyjny budynek dawnej pralni (G), potaczony tacznikiem nalezacym do
czescei (D), — budynek (G),

— — budynek warsztatowo-magazynowy (H),
— Informacje przekazane przez projektantéw branzy architektonicznej oraz branz

instalacyjnych.



3. Warunki techniczno — budowlane

Parametry obiektu:

Budynek szpitala (B) — czesci 16zkowej o szesciu kondygnacjach nadziemnych, w oparciu o § 210
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1065)
traktowany bedzie jak odrebny budynek. Budynek szpitala (B), wydzielony jest $cianami oddzielenia
przeciwpozarowego od budynku gtéwnego szpitala czesci A i D, w klasie odpornosci ogniowej REI 120,
od fundamentéw az po dach, a otwory w tej $cianie, sag zamkniete drzwiami, w klasie odpornos$ci ogniowe;j
EI 60 lub przeszkleniami EI 120. Budynek trzykondygnacyjny dawnej pralni (G) oraz budynek
warsztatowo-magazynowy (H), stanowig osobne budynki. Budynek dawnej pralni (G), na poziomie
parteru, polaczony jest jednokondygnacyjnym lacznikiem z budynkiem gléwnym szpitala - poziom
niskiego parteru. Budynek dawnej pralni wydzielony jest od gtéwnego budynku $ciang oddzielenia
przeciwpozarowego w klasie odpornosci ogniowej REI 120. Budynek (G) od strony péinocnej oddzielony
jest $ciana oddzielenia przeciwpozarowego od budynku warsztatowo-magazynowego (H). Budynek

warsztatowo-magazynowy (H).

Dane techniczne budynkéw szpitala objetych opracowaniem:

Budynek gtowny, w sklad ktorego wchodzi czes¢ (A, C, D, Ei F)

- powierzchnia uzytkowa: 10.166,36 m?,

- ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: 6,

- podpiwniczenie: czesciowe — funkcjonalnie powiazane,
- wysoko$¢ budynku: 22,20 m.

Dane techniczne budynku (B):

- powierzchnia uzytkowa: 4.418,27 m?,

- powierzchnia niskiego parteru (piwnicy): 328,00 m?,
- powierzchnia wysokiego parteru: 682,97 m?,

- powierzchnia pierwszego pigtra: 682,97 m2 ,

- powierzchnia drugiego pigtra: 682,97 m?,

- powierzchnia trzeciego pigtra: 682,64 m2

- powierzchnia czwartego pigtra: 681,85 m2

- powierzchnia piatego pigtra: 676,87 m2

- ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: 6,

- ilos$¢ kondygnacji podziemnych: 1 — funkcjonalnie powigzane,
- wysoko$¢ budynku: 22,20 m.

Dane budynku (G)

- powierzchnia uzytkowa: ok. 1.700 m?,



- powierzchnia hydroforni objetej opracowaniem: 76,90 m2,
- ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: 3,

- ilos$¢ kondygnacji podziemnych: 0,

- wysokos¢ budynku: 9 m.

Dane budynku (H)

- powierzchnia uzytkowa: 640 m?,

- powierzchnia pomieszczenia na odpady: 6,3 m?,

- powierzchnia pomieszczenia rozdzielni gtéwnej pradu: 118 m2 ,
- ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: 1,

- ilo$¢ kondygnacji podziemnych: 0,

- wysoko$¢ budynku: 4 m.

Podzial funkcjonalny budynkéw

Szpital Specjalistyczny MSWiA prowadzi dzialalno$¢ lecznicza, organizuje i realizuje dzialania

dydaktyczne i badawcze, w powigzaniu z udzielaniem $wiadczen zdrowotnych, w tym wdrazaniem

nowych technologii medycznych oraz metod leczenia. Kompleks szpitala stanowi¢ bedzie cztery budynki,

z tego dwa objete opracowaniem w cato$ci oraz dwa budynki (G 1 H) — jedynie jako wydzielone strefy

pozarowe: — budynek gtéwny, w sktad ktérego wchodzi czgs¢ (A, C, D, E i F), — budynek (B), — budynek

G - strefa pozarowa hydroforni, — budynek H — strefa pozarowa rozdzielni gléwnej oraz pomieszczenia

odpaddéw.

1. Budynek gléwny szpitala, w sktad ktérego wchodzi:

— cz¢$¢ administracyjna (A),

— dzial usprawniania leczniczego DUL (C),

— budynek kuchni i stotéwki (D),

— budynek bloku operacyjnego (E),

— tacznik (F) taczacy budynek szpitala gtéwnego z DUL,

— tacznik taczacy czgs$é (D) z budynkiem trzykondygnacyjnym dawnej pralni (G).

2. Budynek (B) przeznaczony na pokoje chorych, w czg$ci wysokiego parteru przeznaczony na
pomieszczenia jadalni;

3. Budynek trzykondygnacyjny dawnej pralni (G) — objety opracowaniem jedynie w zakresie strefy
pozarowej hydroforni; Budynek na poziomie pierwszego i drugiego pigtra nie jest uzytkowany. Na
poziomie parteru znajdujg si¢ pomieszczenia elektrykéw oraz, obecnie przez pandemi¢ COVID-19,
poprowadzono przejscie z zewne¢trznych namiotéw — polowe izby przyjec) przez budynek (G) do
budynku szpitala czesci (D). Zadne pomieszczenie w budynku (G), nie jest przeznaczone na staly

pobyt ludzi.



4. Budynek warsztatowo-magazynowy (H) — objety opracowaniem jedynie w zakresie strefy pozarowe;j
rozdzielni gtéwnej pradu i pomieszczenia na odpady o ggstosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?2 .

Zadne pomieszczenie w budynku (H) nie jest przeznaczone na staty pobyt ludzi.

t.3czna ilo§¢ miejsc t6zkowych, w budynku szpitala gtéwnego obejmujacego czes¢ (A, C, D, E i F) wynosi

105: Budynek szpitala (B) posiada ponizej 200 t6zek — doktadnie 170.

Konstrukcja budynkow

Budynek gtowny szpitala, w sktad ktorego wchodzi czesé (A, C, D, Ei F)

Konstrukcja nosna — konstrukcje no$ng stanowig §ciany zewnetrzne i wewnetrzne wykonane w technologii
zelbetowej, spetniajace wymagania, w klasie odpornos$ci ogniowej REI 120.

Sciany zewnetrzne — zelbetowe w klasie odpornosci ogniowej REI 120.

Sciany wewnetrzne — wykonane jako zelbetowe, z cegly petnej oraz z bloczkéw GPS. Wszystkie $ciany
wewnetrzne spetniaja wymagania: — dla $cian pomiedzy pomieszczeniami - EI 30, — dla obudowy
korytarzy - EI 30 — poza wyjatkami, bezklasowymi przeszkleniami stanowigcymi odstepstwo, — dla
obudowy klatek schodowych — REI 60.

Stropy — wszystkie stropy wykonane zostaty z pustakow Akermana, w klasie odpornosci ogniowej REI 60.
Dach - stropodachy wentylowane, przekryte ptytami korytkowymi. Stropodachy spetniaja wymagania w
klasie odpornosci ogniowej R 30 dla konstrukcji oraz RE 30 dla przekrycia dachu. Na dachach pokrycie

stanowi papa, spetniajaca wlasciwosci - Broof (t1). W czesci (F) dach posiada gont bitumiczny.

Budvynek szpitala (B)

Konstrukcja no$na — konstrukcje no$ng stanowig §ciany zewnetrzne i wewnetrzne wykonane w technologii
zelbetowej, spetniajace wymagania w klasie odpornosci ogniowej REI 120.

Sciany zewnetrzne — zelbetowe w klasie odpornosci ogniowej REI 120.

Sciany wewnetrzne — wykonane jako zelbetowe, z cegly petnej oraz z bloczkéw GPS. Wszystkie $ciany
wewnetrzne spetniaja wymagania: — dla $cian pomiedzy pomieszczeniami - EI 30, — dla obudowy
korytarzy - EI 30 - poza wyjatkami stanowiacymi odstepstwo, — dla obudowy klatek schodowych — REI
60.

Stropy — wszystkie stropy wykonane zostaty, z pustakéw Akermana, w klasie odpornosci ogniowej REI
60. Dach — stropodach wentylowany, przekryty ptytami korytkowymi. Stropodach spetniaja wymagania w
klasie R 30 dla konstrukcji oraz RE 30 dla przekrycia. Na dachu pokrycie stanowi papa, z wtasciwosciami

- Broof (t1).



Budynek szpitala (G i H)

Budynek G w wigkszosci nieuzytkowany (dawniej przeznaczony na pokoje mieszkalne dla lekarzy i
pielegniarek). Obecnie wykorzystywany jedynie komunikacyjnie przez pandemie — dojScie pacjentéw od
strony zewngetrznych namiotow.

Konstrukcje nosna budynku tworzg istniejace $ciany murowane wewngtrzne i zewngetrzne, w klasie
odpornosci ogniowej REI 120.

Sciany zewnetrzne — murowane w klasie odpornosci ogniowej REI 120.

Sciany wewnetrzne — wykonane jako murowane z cegly pelnej. Wszystkie $ciany wewnetrzne posiadaja
klase odpornosci: — dla $cian pomiedzy pomieszczeniami - EI 30, — dla obudowy korytarzy - EI 30.

Stropy — wszystkie stropy wykonane zostaty z pustakéw Akermana, w klasie odpornosci ogniowej REI 60.
Dach - przekryty ptytami korytkowymi. Dach budynku (G) i stropodach budynku (H) spelniaja
wymagania w klasie R 30 dla konstrukcji oraz RE 30 dla przekrycia. Na dachu pokrycie stanowi papa, z

wtasciwosciami - Broof (t1).

Usytuowanie budynkéw

Budynki szpitala objete opracowaniem, potozone s3 na dzialce o numerze 1864/20 w Gtuchotazach.
Dziatka szpitala nie sasiaduje z terenami leSnymi (ewidencyjnymi dziatkami lesnymi). Budynek szpitala
gtéwny, w sktad ktérego wchodzi czgse (A, C, D, E, F) Po stronie péinocnej odleglo$¢ do granicy dziatki
wynosi 83 m. Pomiedzy budynkiem a granica dzialki po stronie pdinocnej znajduje si¢ wolnostojacy
budynek, w odlegtosci 23 m (poza opracowaniem). Po stronie potudniowej odleglos¢ do granicy dziatki
wynosi 71 m. Pomiedzy budynkiem a granica dziatki po stronie potudniowej znajduje si¢ budynek (B),
stanowiacy zwarta zabudowe. Budynek wydzielony jest $ciang oddzielenia przeciwpozarowego, w klasie
odpornosci ogniowej REI 120. Dach budynku gléwnego nizszy od budynku (B), w czesci (A i D) posiada
klase odporno$ci R 30 dla konstrukcji oraz RE 30 dla przekrycia dachu. Po stronie wschodniej odlegtos¢
do granicy dziatki wynosi 16 m. Pomigdzy budynkiem a granica dziatki po stronie wschodniej nie ma
zadnych zabudowan. Po stronie zachodniej odlegto$¢ budynku do granicy dziatki wynosi od 32 do 77 m.
Pomiedzy budynkiem a granica dzialki po stronie zachodniej potozony jest budynek dawnej pralni (G), w
odlegtosci 15,40 m oraz budynek warsztatowo-magazynowy (H), w odlegto$ci od 21 m do 33 m. Budynek
gtéwny, w czeéci (D) potaczony jest tacznikiem z budynkiem dawnej pralni (G). Oddzielenie pomiedzy
budynkami spetnia wymagania, w klasie REI 120. Dach lacznika posiada klase odporno$ci ogniowej R 30
dla konstrukcji oraz RE 30 dla przekrycia. Budynek szpitala (B) Po stronie pétnocnej budynek stanowi
zwarta zabudowe z budynkiem gléwnym, w sktad ktérego wchodzi czgs¢ (A, C, D, E, F). Budynek od
fundamentéw, az po dach posiada $ciany spelniajagce wymagania $ciany oddzielenia przeciwpozarowego,
w klasie odpornosci ogniowej REI 120. Dach budynku gtéwnego szpitala nizszy, w czgsci (D 1 A) posiada
klas¢ odpornosci ogniowej R 30 dla konstrukcji oraz RE 30 dla przekrycia dachu. Po stronie poludniowej
odlegto$§¢ do granicy dziatki wynosi 65 m. Pomiedzy budynkiem (B) a granica dziatki po stronie

poludniowej znajduje si¢ budynek (B), stanowigcy zwarta zabudowe. Budynek wydzielony jest $ciang
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oddzielenia przeciwpozarowego, w klasie odpornosci ogniowej REI 120. Po stronie wschodniej odlegtos¢
do granicy dziatki wynosi 16 m. Pomigdzy budynkiem a granicag dzialki po stronie wschodniej nie ma
zadnych zabudowan. Po stronie zachodniej odlegltos¢ budynku do granicy dziatki wynosi od 31 m.
Budynek stanowi zwartg zabudowe z budynkiem gtéwnym szpitala - czgscig (D). Dach budynku nizszego
szpitala cze¢Sci (D), spetnia wymagania, w klasie odpornosci ogniowej R 30 dla konstrukcji oraz RE 30 dla
przekrycia. Pomiedzy budynkiem a granicg dziatki po stronie zachodniej, potozony jest w odlegtosci 18 m,
budynek danej pralni (G), poza strefa pozarowa hydroforni. Budynek szpitala (G 1 H) Po stronie p6tnocne;j
odlegto$¢ do granicy dziatki wynosi 44 m. Po stronie potudniowej odlegtos¢ do granicy dziatki wynosi 101
m. Pomigdzy budynkiem (G) a granica dziatki po stronie poludniowej znajduje si¢ budynek techniczny w
odlegtosci 16 m. Po stronie zachodniej odlegto$¢ do granicy dziatki wynosi od 14 m do 38 m. Pomigdzy
budynkiem (G i H) a granica dzialki po stronie zachodniej znajduje si¢ wiata — zgodnie z prawem
budowalnym nie bedaca budynkiem. Po stronie zachodniej budynek (G) potaczony jest z czescia (D)
budynku szpitala. Odlegto$¢ budynku (G i H) do budynku szpitala czesci (D) wynosi 18 m.

Charakterystyczne parametry m budynek biurowy:

Wykaz obiektow
wchodzacych wsktad kompleksu szpitalnego

LP.| Nazwa pomieszczenia Funkcja i przeznaczenie pomieszczenia
Pomieszczenia w obiekcie spelniaja nastepujace funkcje ;
1 Obickt leczniczy a) s3 gléwnym obszarem prowadzenia procesu leczenia
wyposazonym Ww specjalistyczne urzadzenia instalacje meble
i sprzet,

b) stanowig zaplecze personelu Szpitala.

Pomieszczenia w ktérych dokonuje si¢ procesu uzyskiwania ciepta
2 | Pomieszczenia kottowni |potrzebnego do ogrzania kompleksu budynkéw
oraz do zaspokojenia potrzeb w ciepta wode dla  pacjentéw
i personelu Szpitala

Pomieszczenia w obiekcie spetniajg nastepujace funkcje:

a) sg obszarem zaplecza leczniczego (apteka laboratorium);

3 Obiekt zaplecza . . . o
technicznego b) stanowia zaplecze techniczne obiektu ( warsztaty, tlenownia itp.);
¢) sg obszarem zabezpieczenia logistycznego szpitala (kuchnia,
magazyny , biura, wezly sanitarne).
4 Plac szpitalny Wydzielone strefy wokdt obiektéw stanowigce miejsce zbidrki

ewakuacyjnej.

4. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Szpital Specjalistyczny MSWiA w Gtuchotazach im. $§w. Jana Pawtla II to specjalistyczna placéwka
medyczna z zapleczem diagnostycznym 1 rehabilitacyjnym. Prowadzi dziatalno$¢ lecznicza,
organizuje 1 realizuje dzialania dydaktyczne i badawcze w powigzaniu z udzielaniem S$wiadczen

zdrowotnych, w tym wdrazaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.



Budynek szpitala to obecnie obiekt szesciokondygnacyjny, stanowigcy jeden wielki kompleks réznych
budynkéw. Szpital potozony jest na wydzielonym, ogrodzonym terenie. Obiekt obecnie sktada si¢ z
sze$ciu zasadniczych czesci:

— budynek gtéwny z czescig administracyjna (A), szeSciokondygnacyjny,

— budynek (B) — budynek szesciokondygnacyjny, dwuskrzydlowy — ktéry stanowi¢ bedzie osobny
budynek,

— dzial usprawniania leczniczego DUL (C) — obiekt trzykondygnacyjny,

— budynek kuchni i stotéwki (D) — jednokondygnacyjny,

— budynek bloku operacyjnego (E) — dwukondygnacyjny,

— tacznik (F), taczacy obiekt szpitala czes¢ (A) z DUL (C),

— trzykondygnacyjny budynek dawnej pralni (G), polaczony tacznikiem nalezagcym do czesci (D), —
budynek (G),

— budynek warsztatowo-magazynowy (H),

Instalacje techniczne wystepujace w obiektach

Zasilania 230 V 1400 V , stan techniczny zgodny z wymogami
Instalacje elektryczne Rozporzadzenia' (dziat IV —rozdziat 8) oraz z wymogami
Polskich Norm szeregu PN-IEC-60364

, . . Giéwny przeciwpozarowy wylgcznik
Glowny przeciwpozarowy pradu znajduje si¢ w pomieszczeniu
wylacznik pradu Centrali telefonicznej w gtéwnym holu
obiektu Szpitala =
Instalacja gazowa wystepuje
1. Na zewnatrz obiektu przy przylaczu
gazu do budynku Szpitala —dotyczy
3 . kotlowni
Glowny zawor gazu 2. Na zewnatrz budynku przy wejsciu n
do kottowni ==
Instalacja odgromowa wystepuje

[nstalacja wentylacji pozarowej nie wystepuje

! Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690)



$wietlenie ewakuacyjne obiektu Lampy awaryjne w ciggach komunikacyjnych

stalacja centralnego ogrzewania | Wystepuje - instalacja centralnego ogrzewania wodnego —

cieplo dostarczane jest z wlasnej kotlowni

'Wewnetrzna instalacja tlenowa, zbudowana na bazie rurociggéw
Instalacja tlenowa przebiegajacych z gtéwnej tlenowni przez oddziaty lecznicze

Gléwny zawor odcinajgcy tlen znajduje
si¢ na przylagczu rurociggowym przy

Gléwny zawér odcinajacy tlen  [budynku tlenowni

Wysokos¢ obiektu — 22,20 m — budynek $redniowysoki

Ilos¢ klatek schodowych:

* w obiekcie szpitalnym wystepuja klatki schodowe:

gléwna klatka schodowa,

boczna klatka schodowa A,

boczna klatka schodowa B,

klatka schodowa Bloku operacyjnego,
klatka schodowa DUL,

wewnetrzna klatka schodowa (obok dzwigu osobowego nr 3).

INSTALACJE UZYTKOWE.

Budynki szpitala objete opracowaniem wyposazono w nastepujace instalacje:

— zimnej 1 cieptej wody — przytacze zimnej wody znajduje si¢ na poziomie niskiego parteru
budynku,

— centralnego ogrzewania — przylacze miejskie oraz z wlasnej kottowni gazowej i awaryjnej
olejowej. Kottownia potozona jest w budynku magazynowo-warsztatowym (H),

— gazowa — zasilana jest z zewnetrznej sieci Sredniego cis$nienia, poprzez stacje redukcyjno-
pomiarowa, gdzie nastepuje obnizenie parametréw do niskiego ci$nienia a nast¢pnie gaz
doprowadzony jest do budynku - przylacze gazu, z odrebnym kurkiem zabudowano na $cianie
budynku techniczno-magazynowego (H),

— wentylacyjno-klimatyzacyjna,



— odgromowa,
— instalacje¢ strukturalna,

— instalacj¢ przyzywow3a, — monitoringu pozarowego do KP PSP w Nysie.

Kategoria zagrozenia ludzi

Budynki oraz cze¢sci budynkéw, stanowiace odrgbne strefy pozarowe, okreSlane jako ZL, zalicza sig¢
do jednej lub do wigcej niz jedna sposrdd pigciu kategorii zagrozenia ludzi. Budynek gtéwny, w sktad
ktérego wchodzi czes¢ (A, C, D, E, F) oraz budynek (B) z uwagi na funkcje oraz przeznaczenie
pomieszczen, zaliczany jest do kategorii ZL II + ZL III + ZL 1. Strefy pozarowe objete opracowaniem

w budynku (G i H) zliczane sa do kategorii PM i ZL III.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku gtéwnym obejmujacym czegs¢ (A, C, D, E i F) oraz w budynku (B), nie wystepuja
materialy pozarowo niebezpieczne, ktére moga wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe. Nie przewiduje
si¢ procesow technologicznych z wykorzystaniem materialdw mogacych stworzy¢ mieszaniny
wybuchowe. Dlatego tez w obiekcie nie przewiduje si¢ pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz
stref zagrozonych wybuchem. W budynku nie begda skladowane ani przechowywane materiaty
tatwopalne. W strefach pozarowych objetych opracowaniem w budynku (G i H) nie wystepuja

materiaty pozarowo niebezpieczne, ktére moga wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe.
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STREFY POZAROWE
Pierwsza strefa pozarowa obejmuje cze¢$s¢ (C i F) od niskiego parteru po pierwsze pigtro.
Powierzchnia strefy pozarowej wynosi 1.448,13 m2.
Druga strefa pozarowa obejmuje niewielkg cze¢$¢ (A) pomiedzy czescig (F, B i A) od poziomu
niskiego parteru do piatego pictra. Powierzchnia strefy pozarowej wynosi 1.268,75 m2 .
Trzecia strefa pozarowa obejmuje niewielkg czgs¢ (A) na poziomie niskiego parteru w obrebie
windy 1 klatki schodowej KS3 - komunikacyjnej oraz od wysokiego parteru do poziomu czwartego
pictra. Powierzchnia strefy pozarowej wynosi 3.467,68 m2 .
Czwarta strefa pozarowa obejmuje cze$¢ (D) na poziomie niskiego parteru i wysokiego parteru
Powierzchnia strefy pozarowej wynosi 2.281,50 m2 .
Piata strefa pozarowa obejmuje cze$¢ (A i E) na poziomie niskiego parteru oraz czes¢ (A i E) na
poziomie wysokiego parteru. Powierzchnia strefy pozarowej wynosi 1.700,30 m2 .
W  strefach pozarowych ZL 1II o powierzchni przekraczajacej 750 m2 , w budynku
wielokondygnacyjnym (A, C, D, E i F), zapewniona jest mozliwo§¢ ewakuacji ludzi do innej strefy
pozarowej na tej samej kondygnacji.
Ponadto zostanie wydzielona pozarowo rozdzielnia i wentylatorownia na poziomie piwnicy, przy
klatce schodowej KS2.
Budynek (B) stanowi jedng strefe pozarowg.
Strefa pozarowa obejmuje budynek szpitala (B) bez klatki schodowej KS7 od poziomu niskiego
parteru po poziom pigtego pigtra. Powierzchnia strefy pozarowej wynosi 4.418,27 m2 Dopuszczalna
strefa pozarowa dla budynkéw ZL II $redniowysokich wynosi 3.500 m2 . Przekroczona strefa
pozarowa stanowi odstgpstwo w ramach opracowania. W strefach pozarowych ZL II o powierzchni
przekraczajaca 750 m2 , w budynku wielokondygnacyjnym (B), zapewniona jest mozliwos¢ ewakuacji
ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji.
Budynek (G i H) stanowi¢ bedzie pie¢ stref pozarowych. Strefa pozarowa hydroforni, potozona w
budynku (G). Hydrofornia zostanie wydzielona $cianami w klasie odporno$ci ogniowej REI 120 oraz
zamknieta drzwiami EI 60. Powierzchnia strefy pozarowej wynosi¢ bedzie 76,90 m2 Strefa pozarowa
pomieszczenia na odpady, polozona w budynku (H). Powierzchnia strefy pozarowej pomieszczenia na
odpady wynosi 6,3 m2 .
Strefa pozarowa rozdzielni gléwnej pradu potozona w budynku (H). Powierzchnia strefy pozarowej

rozdzielni gléwnej pradu wynosi 118 m
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Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw
budowlanych.

Budynek gléwny szpitala, w sktad ktérego wchodzi czesé (A, C, D, E, F). Dla budynkéw ZL klasg
odpornosci pozarowej dobiera si¢ w zaleznoSci od przeznaczenia obiektu, ilosci kondygnacji oraz
wysoko$ci. Budynek gléwny, skladajacy sie z réwnych czesci (A, B, C, D i F) o réznych
wysoko$ciach, pomimo podziatu na strefy pozarowe, stanowi jeden budynek. Wysoko$¢ budynku
okresla czg$¢ szeSciokondygnacyjna (A) o wysokosci 22,20 m. Budynek zaliczany jest do grupy
budynkéw $redniowysokich SW i kategorii zagrozenia ludzi ZL II +ZL I + ZL III. Budynek gtéwny,
w sktad ktérego wchodzi cze$¢ (A, C, D, E, F), powinien by¢ wykonany w klasie ,,B” odpornosci
pozarowej. Brak jest mozliwo$ci obnizenia klasy odpornosci pozarowej budynku w oparciu o § 212
ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz.

1065), z uwagi na ilos¢ kondygnacji powyzej dwoch.

Elementy budynku speiniaja wymagania w klasie ,,B” odporno$ci pozarowej, okres§lone w ponizszej

tabeli:

Klasa odpornosci  Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®

pozarowej

budynku
gtéwna konstrukcja strop” $ciana sciana przekrycie
konstrukcja dachu zewnetrzna ? wewnetrzna”  dachu”
nos$na

1 2 3 4 5 6 7

"B" R 120 R 30 REI EI60(o-) EI30? RE 30

60

Budynek szpitala (B) Budynek o siedmiu kondygnacjach nadziemnych, zaliczany jest do grupy
budynkéw sredniowysokich SW i kategorii zagrozenia ludzi ZL II + ZL I + ZL III. Budynek powinien
by¢ wykonany w klasie ,,B” odporno$ci pozarowej. Elementy budynku spelniaja wymagania w klasie

,,B” odpornosci pozarowej, okre§lone w ponizszej tabeli:

Klasa odpornosci  Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®

pozarowej

budynku
gtéwna konstrukcja strop” $ciana sciana przekrycie
konstrukcja dachu zewnetrzna ? wewnetrzna”  dachu”
nos$na

1 2 3 4 5 6 7

"B" R 120 R 30 REI EI60 (o-i) E130Y RE 30

60
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Budynek szpitala (G) Budynek powinien by¢ wykonany w klasie ,,C” odpornosci pozarowej. Brak jest
mozliwosci obnizenia klasy odpornosci pozarowej budynku w oparciu o § 212 ust. 3 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1065), z uwagi na ilos¢
kondygnacji powyzej dwoéch. Elementy budynku spelniaja wymagania w klasie ,,C” odpornosci

pozarowej, okre§lone w ponizszej tabeli:

Klasa odpornosci  Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®

pozarowej

budynku
gtéwna konstrukcja strop" $ciana $ciana przekrycie
konstrukcja dachu zewnetrzna'”? wewnetrzna"”  dachu®
nos$na

1 2 3 4 5 6 7

"C" R 60 R 15 REI EI30(o-) EI15Y RE 15

60

Budynek szpitala (H) Budynek jednokondygnacyjny zaliczany do kategorii PM o gesto$ci obcigzenia
ogniowego do 500 MJ/m2 moze by¢ wykonany w klasie ,,E” odporno$ci pozarowej. Elementy

budynku spetniajg wymagania w klasie ,,E” odpornosci pozarowej, okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa odpornosci  Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®

pozarowej

budynku
gtéwna konstrukcja  strop” $ciana Sciana przekrycie
konstrukcja dachu zewnetrzna'”? wewnetrzna”  dachu”
nosna

1 2 3 4 5 6 7

"E" ) ) () ) (-) (-)

Oznaczenia w tabeli:

R — no$nos¢ ogniowa (w minutach), okre§lona zgodnie z Polska Normg dotyczaca zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E — szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw, I — izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach),
okreslona jw.

I - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw. 6. Podzial na strefy pozarowe Budynek gtéwny

szpitala, w sktad ktérego wchodzi czgs¢ (A, C, D, E i F), stanowi pi¢¢ stref pozarowych.

13



Podzial na strefy pozarowe

Budynek gtéwny szpitala, w sktad ktérego wchodzi czes¢ (A, C, D, E i F), stanowi pig¢ stref
pozarowych.

Pierwsza strefa pozarowa obejmuje cze$¢ (C i F) od niskiego parteru po pierwsze pietro. Powierzchnia
strefy pozarowej wynosi 1.448,13 m2 .

Druga strefa pozarowa obejmuje niewielka cze$¢ (A) pomiedzy czescia (F, B i A) od poziomu
niskiego parteru do pigtego pietra. Powierzchnia strefy pozarowej wynosi 1.268,75 m2 .

Trzecia strefa pozarowa obejmuje niewielkg cze$¢ (A) na poziomie niskiego parteru w obrebie windy i
klatki schodowej KS3 - komunikacyjnej oraz od wysokiego parteru do poziomu czwartego pigtra.
Powierzchnia strefy pozarowej wynosi 3.467,68 m2 .

Czwarta strefa pozarowa obejmuje czg$¢ (D) na poziomie niskiego parteru i wysokiego parteru
Powierzchnia strefy pozarowej wynosi 2.281,50 m2 .

Piata strefa pozarowa obejmuje cze¢$¢ (A i E) na poziomie niskiego parteru oraz czgs¢ (A i E) na
poziomie wysokiego parteru. Powierzchnia strefy pozarowej wynosi 1.700,30 m2 .

W  strefach pozarowych ZL II o powierzchni przekraczajacej 750 m2 , w budynku
wielokondygnacyjnym (A, C, D, E i F), zapewniona jest mozliwos¢ ewakuacji ludzi do innej strefy
pozarowe] na tej samej kondygnacji. Ponadto zostanie wydzielona pozarowo rozdzielnia i
wentylatorownia na poziomie piwnicy, przy klatce schodowej KS2.

Budynek (B) stanowi jedna strefe¢ pozarowa Strefa pozarowa obejmuje budynek szpitala (B) bez klatki
schodowej KS7 od poziomu niskiego parteru po poziom piatego pigtra. Powierzchnia strefy pozarowej
wynosi 4.418,27 m2 .

Dopuszczalna strefa pozarowa dla budynkéw ZL II §redniowysokich wynosi 3.500 m2 . Przekroczona
strefa pozarowa stanowi odstepstwo. W strefach pozarowych ZL II o powierzchni przekraczajaca 750
m2 , w budynku wielokondygnacyjnym (B), zapewniona jest mozliwo$¢ ewakuacji ludzi do innej
strefy pozarowej na tej samej kondygnacji.

Budynek (G i H) stanowi pie¢ stref pozarowych. Strefa pozarowa hydroforni, potozona w budynku
(G). Hydrofornia wydzielona $cianami w klasie odpornosci ogniowej REI 120 oraz zamknigta
drzwiami EI 60. Powierzchnia strefy pozarowej wynosi 76,90 m2 .

Strefa pozarowa pomieszczenia na odpady, polozona w budynku (H). Powierzchnia strefy pozarowej
pomieszczenia na odpady wynosi 6,3 m2 .

Strefa pozarowa rozdzielni gtéwnej pradu potozona w budynku (H). Powierzchnia strefy pozarowej

rozdzielni gtéwnej pradu wynosi 118 m2 .
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SIEC HYDRANTOWA WEWNETRZNA

Budynek zostal wyposazony w hydranty 25 z wezem péisztywnym. Instalacja hydrantowa zostata
wykonana z materialéw niepalnych. W budynku dawnej pralni (G) znajduje si¢ zestaw hydroforowy
podnoszacy ci$nienie 1 wydajnos¢ w instalacji hydrantowej wewnetrznej. Zasilanie zestawu
hydroforowego wykonano przewodem PH 90, sprzed przeciwpozarowego wylacznika pradu.
Instalacja uzytkowa zabezpieczona przed niekontrolowanym wyplywem wody w razie pozaru

zaworem pierwszenstwa.

SIEC HYDRANTOWA ZEWNETRZNA
Wymagana wydajno$¢ wodociagu, do celéw przeciwpozarowych zewngtrznego gaszenia pozaru dla
budynku gtéwnego, w sktad ktérego wchodzi czgs¢ (A, C, D, E, F) oraz budynku (B), zostata

okreslona w ponizszej tabeli.

L.p. | Nazwa budynku Wymagana ilo§¢ wody
1 Budynek gtéwny szpitala, w sktad ktérego wchodzi: —
czg$¢ administracyjna A, — dzial usprawniania
leczniczego (DUL) (C), — budynek kuchni i stotéwki i 20 dm3/s
lacznika (D), — budynek bloku operacyjnego (E) —
dwukondygnacyjny, — tgcznik tgczacy obiekt szpitala z
DUL (F),
2 Budynek szpitala (B) 20 dm3/s
3 Budynek szpitala (G) 20 dm3/s
4 Budynek szpitala (H) 10 dm3/s

W poblizu kompleksu szpitala na terenie wewngtrznym oraz poza terenem, znajduje si¢ pigc
hydrantéw DN 80 nadziemnych i podziemnych, ktére na planie zagospodarowania zostaly
ponumerowane od 1 do 5:

— hydrant nr 1 — DN 80 podziemny na terenie szpitala przy wjezdzie,

— hydrant nr 2 — DN 80 nadziemny, przy ulicy Ozorowskiego,

— hydrant nr 3 — DN 80 nadziemny, przy ulicy Karlowicza,

— hydrant nr 4 — DN 80 podziemny w chodniku przy ulicy Lompy,

— hydrant nr 5 — DN 80 nadziemny przy ulicy Lompy.

Po sprawdzeniu hydrantéw w obecno$ci WiK w Gluchotazach, stwierdzono wydajnos¢ wody przy
poborze jednocze$nie z trzech hydrantéw 28 dm3 , przy wymaganiach 20 dm?2 , poza budynkiem (H)
dla ktérego wymagana wydajnos¢ wynosi 10 dm3 /s. Ponadnormatywna wydajno$¢ 8 dm3 dla
budynku zawierajacego czesci (A, C, D, E, F) i budynku (B) stanowi¢ bedzie dziatanie

ponadnormatywne. Protokotly z badan w zataczeniu.
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OSWIETLENIE EWAKUACYJNE

Budynki szpitala zostaly wyposazone w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne na drogach
ewakuacyjnych w korytarzach i klatkach schodowych. Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne zostalo

wykonane zgodnie z Polska Normga.

ZASILANIE OBIEKTU W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Zgodnie z § 183 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.
U. 2017 poz. 2285) przeciwpozarowy wylacznik pradu, nalezy stosowaé w strefach pozarowych o
kubaturze przekraczajacej 1.000 m3 Iub zawierajacych strefg¢ zagrozenia wybuchem. Budynek
wyposazony zostal w przeciwpozarowy wylacznik pradu przy wejsciu gtéwnym w czesci (A) budynku
gtéwnego. Ze wzgledu na kilka rozdzielni elektrycznych, przeciwpozarowe wytaczniki pradu zostana
wykonane w sposéb umozliwiajacy w razie konieczno$ci jednoczesne odcigcie zasilania w catym
obiekcie. Ponadto dla zasilania awaryjnego — bloku operacyjnego i urzadzen podtrzymujacych zycie,
rOéwniez zostanie wykonany przeciwpozarowy wytacznik pradu — o jego uruchomieniu decydowat
bedzie strazak. Przeciwpozarowe wylaczniki pradu zostang oznakowane znakami zgodnym z PN oraz
opisem ich przeznaczenia. Wszystkie modernizowane rozdzielnie elektryczne zostang wydzielone

pozarowo i zamkniete drzwiami EI 60.
PRZECIWPOZAROWE KLAPY ODCINAJACE ORAZ PRZEPUSTY

Klapy w kanatach wentylacyjnych przechodzace przez $ciany oddzielenia przeciwpozarowego zostaty
lub beda odcinane przez klapy przeciwpozarowe odcinajace w klasie odpornosci ogniowej EIS 120.
Sterowanie klapami przeciwpozarowymi w kanatach, odbywac¢ si¢ bedzie przez system sygnalizacji

pozarowe;j.

WARUNKI EWAKUACJI

1. Osoby uprawnione do prowadzenia i kierowania ewakuacja szpitala

Osoby wymienione w kolejnosci przejmowania kierowania akcja ewakuacyjna

* Pielegniarka dyzurna oddziatu.

*  Ordynator oddziatu.

* Lekarz dyzurny szpitala.

*  Dyrektor.

* Dowddca jednostki strazy pozarne;j.
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2. Zakres ewakuacji

W  przypadku powstania

pozaru

lub innego zagrozenia

powodujacego  koniecznosé

przeprowadzenia ewakuacji nalezy okresli¢ zakres ewakuacji. Zakres ewakuacji okresla osoba

uprawniona do kierowania akcja ewakuacyjna w oparciu o nast¢pujace elementy:

* Miejsce powstania pozaru

* Zasiegu i predkosci rozprzestrzeniania si¢ ognia

* Stopnia zagrozenia spowodowanego pozarem

* Liczby 0s6b przewidzianych do ewakuacji

* Liczby oso znajdujacych sie¢ w dyspozycji szpitala oraz $rodkéw niezbednych

do ewakuacji

W zaleznos$ci od oceny zagrozenia ewakuacja moze obejmowac ewakuacje kilku os6b, ewakuacje

pictra lub oddziatu, badz tez ewakuacje calego szpitala. Mozemy rozr6zni¢ dwa podstawowe

rodzaje ewakuacji szpitala:

* Ewakuacja czgsciowa szpitala.

» Ewakuacja catkowita szpitala.

W tabeli przedstawiono parametry okreslajace rodzaje ewakuacji

Docelowe miejsce

Rodzaj . . . i
ew akfla cji Opis -definicja arunki przeprowadzenia ewakuacji przig;’;’l:l 5;‘5:’1“3
Ewakuacja fespét czynnoéci zwigzanych z Ewakuacj¢  przeprowadza si¢ gdy | Ewakuacj¢ przeprowadza si¢ do
czeSciowa |ewakuacja ludzi, dokumentacji | rozprzestrzenianie ognia ograniczone jest | pomieszczen  zastgpczych  na
szpitala lekarskiej, aparatury medycznej i |niepalnymi  elementami konstrukcyjnymi | nizsze kondygnacje lub do innego
innych urzadzen technicznych | budynku i zadymienie ograniczone jest do | skrzydta obiektu, czasowo mozna
znajdujacych si¢ w bezposrednim | strefy pozaru przeprowadzi¢ ewakuacj¢ na plac
sgsiedztwie pozaru lub przed szpitalem
zagrozonych pozarem
poszczegdlnych stref, kondygnacji
Iub pawilonéw obiektu
Ewakuacja fesp6t czynnosci ktéry polega na [Ewakuacje przeprowadza si¢ gdy: Ewakuacje przeprowadza si¢ na
calkowita |ewakuacji catego stanu osobowego |l pozar rozprzestrzenia sie na caty obiekt plac przed szpitalem a nastg¢pnie
szpitala obiektu szpitalnego, ewakuacji [2.Zadymione sa wszystkie pigtra szpitala ewakuowane osoby przemieszcza

aparatury medycznej 1 urzadzen |.

technicznych oraz dokumentacji
lekarskiej

3. Zadymione sa czgsciowo  drogi
ewakuacyjne a rozprzestrzenienie dymu
grozi catkowitym zadymieniem drog
ewakuacyjnych
wystapily niebezpieczne st¢zenia toksycznych
produktéw spalania w postaci dymoéw,
gazéw lub pytow
nastagpito uszkodzenie elementow
wytrzymato§ciowych  konstrukcji  nosnej
obiektu szpitala
wystepuje przenikanie wody uzytej do
gaszenia lub wody z uszkodzonych
rurociagéw przez stropy

si¢. do wskazanych
obiektow

uprzednio
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3. Kolejnos¢ ewakuacji

Kolejnos$¢ ewakuacji zalezy od czterech podstawowych czynnikow

Fazy rozwoju pozaru ktéra w ktérej rozpoczyna si¢ ewakuacja.
Zakresu planowanej ewakuacji.
Liczby posiadanych sit i srodkéw ewakuacji.

Liczby os6b ewakuowanych i od ich sprawnosci fizycznej 1 psychiczne;.

a) W pierwszej kolejnosci ewakuowane sa osoby (pacjenci), ktérzy nie moga si¢

b)

samodzielnie porusza¢ i wymagaja specjalnej opieki — wynoszenia przy zastosowaniu
noszy, badz wywiezienia na 16zkach wézkach itp. wraz z aparaturg medyczna,

W drugiej kolejnosci ewakuowane sa osoby (pacjenci) o ograniczonej zdolnosci
ruchowej wymagajace opieki ratownika,

W trzeciej kolejnosci zamykajacej strumien ruchu ewakuowane sa osoby ( pacjenci)

ktérzy moga poruszac si¢ swobodnie o wtasnych sitach.

4. Warunkowa zmiana kolejnos$ci ewakuacji

Ewakuacja opisana w punkcie 3 pozwala na prowadzenie szybkiego i skutecznego wyprowadzenia

ludzi z zagrozonego obszaru posiadanymi sitami ratownikéw, oraz zapewnia zachowanie tadu

i porzadku podczas dzialan ratowniczych. Niezaleznie od przedstawionej podstawowej

kolejnosci ewakuacji nalezy uwzgledni¢ ze zasadami kazdej ewakuacji s3:

ewakuowanie w pierwszej kolejnosci oséb z pomieszczen w ktérych powstat pozar,
ewakuowanie os6b z pomieszczen bedacych na drodze rozprzestrzeniania si¢ pozaru
lub z pomieszczen z ktérych wyjscie i dotarcie do bezpiecznej strefy moze by¢

odcigcte.

Wystepuja sytuacje w ktérych kolejno§¢ ewakuacji nalezy rozpocza¢ od oséb ktdre mogg poruszaé

si¢ o wlasnych sitach a zakonczy¢ ewakuacja oséb najciezej poszkodowanych.

Odwrotna kolejno$¢ ewakuacji mozna zastosowaé gdy wystepuja nastepujace okolicznosci:

dysponujemy duza liczba ratownikéw,

liczba 0s6b wymagajacych opieki jest niewielka,

znaczaca wigkszo$¢ ewakuowanych stanowiag osoby mogace porusza¢ si¢
samodzielnie,

wystepuje konieczno$¢ prowadzenia linii gasniczych drogami komunikacyjnymi

bedacymi jedynymi drogami ewakuacji.
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5. Przebieg ewakuacji

a) Po ogloszeniu decyzji do czynnego udzialu w ewakuacji zobowigzani sa wszyscy

pracownicy Szpitala przebywajacy w budynkach i na jego terenie.

b) Zakres obowiazkéw poszczegdlnych osdb okresla osoba kierujaca ewakuacja.

¢) Osoba wydajaca decyzje o ewakuacji powinna:

okresli¢ zakres ewakuacji,

ustali¢ liczbe oséb przeznaczonych do ewakuacji,

okresli¢ sposoby ewakuacji i jej kolejnos¢,

okresli¢ sity i srodki ewakuacji os6b wymagajacych opieki osob drugich,

okresli¢ i wskaza¢ drogi ruchu i rejon ewakuacji lub pomieszczenia zastepcze,
wyznaczy¢ osoby odpowiedzialne za przebieg ewakuacji poszczegdlnych oséb
lub grup ewakuacyjnych,

okresli¢ sposoby kolejno$¢ i rodzaj ewakuacji sprzetu urzadzen, dokumentacji

i innego mienia.

6. Proces ewakuacji polega na:

przygotowaniu chorych do opuszczenia pomieszczen przez udzielenie im informacji
o zaistnialej sytuacji pozarowej, kierunku ruchu, miejscu przeznaczenia i sposobie
opuszczenia pomieszczen,

przygotowaniu sprzetu ratowniczego go do ewakuacji (noszy),

wynoszeniu chorych niezdolnych do samodzielnego poruszania sig,

wyprowadzaniu chorych pojedynczo lub w grupach,

wychodzeniu pacjentéw pod kierunkiem wyznaczonych oséb,

ratowaniu chorych w przypadkach szczeg6lnych ( np. odcigcia drég ewakuacyjnych
przez ogien ) przy pomocy etatowego sprzetu ratowniczego,

sprawdzaniu czy wszyscy chorzy opuscili pomieszczenia i rejon oddziatu, pigtra,

zapewnieniu ewakuowanym zorganizowanej opieki.

7. Wewnetrzne drogi i wyjscia ewakuacyjne

Z poszczegdlnych stref pomieszczen i obiektow przeznaczonych na pobyt ludzi zostaly

wyznaczone i oznakowane drogi i wyjscia ewakuacyjne.
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8. Miejsce zbiorki po ewakuacji A
Po opuszczeniu obiektu wszystkie osoby musza zgromadzi¢ si¢ w wyznaczonych
1 oznakowanym miejscach na placu przed obiektem celem doktadnego sprawdzenia stanu

osobowego os6b ewakuowanych.

9. Praktyczne sprawdzenie ewakuacji
Kierownictwo Szpitala raz na dwa lata przeprowadzi praktyczne sprawdzenie ewakuacji obiektow
na zasadach okreSlonych powyzej. Zakres 1 obszar ewakuacji uzgadniany

jest z Komendantem Powiatowym Panstwowej Strazy Pozarnej w Nysie.

2 Rozdziat 4, § 17. Rozporzadzenia Ministra spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 poz. 719)
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5. Scenariusz pozarowy zalozenia ogélne

a) Wstep

Zadania stawiane urzadzeniom zabezpieczenia pozarowego:

Lp. NAZWA UWAGI
1. Wykrycie zagrozenia pozarowego;
Zaalarmowanie uzytkownikéw pomieszczen zagrozonych /alﬁxgﬁ?ﬁe}ztremﬁy ek
g0 obiektu
Zaalarmowanie stuzb ratowniczych
Zapewnienie bezpiecznych warunkéw ewakuacji osobom, ktére

4. znajduja si¢ w zagrozone;j strefie ; oraz osobom zagrozonym
posrednio

5 Ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru poza granice strefy
pozarowej;

6. Ochrona konstrukcji obiektu przed oddzialywaniem pozaru.

Aby wykona¢ zadania zabezpieczenia pozarowego catego obiektu i poszczegdlnych jego pomieszczen

zastosowano nast¢pujace instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe;

1.

® N ok

Instalacja Systemu Sygnalizacji Pozaru {SSP} — ktérego zadaniem jest wykrycie pozaru
w pierwszej poczatkowej fazie, sterowanie pozarowe sygnalizatorami, klapami
oddymiajagcymi w strefie klatek schodowych , odcinajacymi klapami p.poz..

System grawitacyjnego oddymiania klatek schodowych — system ten jest sterowany przez
SSP.

Klapy odcinajace przeciwpozarowe oddzielajace strefy pozarowe w instalacji
wentylacyjnej sterowane przez SSP.

Moduly jazdy pozarowej wind osobowych i towarowych

Moduly elektro trzymaczy drzwi przeciwpozarowych

Moduty otwarcia drzwi przesuwnych na drogach ewakuacyjnych

Automatyczne kurtyny dymowe na korytarzach ewakuacyjnych sterowane przez SSP
Przeciwpozarowy wylacznik pradu z przyciskami usytuowanymi przy wejsciach do
budynku, po wiaczeniu wylacznika zostanie odcigty doptyw pradu do wszystkich

instalacji za wyjatkiem tych ktérych praca w warunkach pozaru jest nieodzowna

Napowietrzanie przestrzeni klatek schodowych odbywa si¢ za pomocg drzwi wejsciowych do klatek

schodowych - zgodnie z warunkami okreslonymi w dokumentacji urzadzenia.
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b) Zalozenia ogélne scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru.

W obiekcie bedacym przedmiotem opracowania podstawowym obszarem warunkujagcym
dziatanie urzadzen oraz zapewniajacym bezpieczenstwo dla ludzi, w przypadku pozaru jest strefa
pozarowa. Obiekt podzielony jest na szes¢ stref pozarowych.

Scenariusz rozwoju zdarzen realizowany przez systemy automatycznego zabezpieczenia

przeciwpozarowego obejmuje przestrzen catego obiektu.

System sygnalizacji pozaru — zalozenia ogodlne

System docelowo bedzie obstugiwaé wszystkie czgsci obiektu wymagane normatywnymi
przepisami . Zapewniona jest ochrona catkowita, tj. ochrong obje¢te sa wszystkie przestrzenie zgodnie
z wymogami normy PN-CEN 54-14.
System Sygnalizacji Pozarowej (SSP) umozliwia wczesng detekcje zjawisk pozarowych mogacych
wystgpi¢ na terenie obiektu. Podstawowa detekcja ma by¢ oparta o system automatycznych
czujnikéw dymu i recznych przyciskéw, bedacych zrédlem sygnatéw o zdarzeniach pozarowych.
Elementy te wspotpracuja z centralka pozarowa ktdérej zadaniem jest zbieranie i przetwarzanie
sygnaléw pozarowych. Po przetworzeniu zgodnie z algorytmem sterowan centrala uruchomi elementy

sterujace urzadzen przeciwpozarowych .

Organizacja dzialania systemu zabezpieczen — zadania :

instalacja sygnalizacji pozarowej - wykrycie pozaru, sterowanie innymi urzadzen oraz
alarmowanie uzytkownikéw obiektu przy uzyciu sygnalizatoréw akustycznych;

- wylaczona zostaje wentylacja bytowa

- uruchamiany jest system oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych

- uruchamiane jest alarmowanie przy pomocy sygnalizatoréw akustycznych ;

- wysterowany jest sygnat zamknigcia wszystkich klap odcinajacych

- wysterowany jest sygnal otwarcia drzwi przesuwanych

- wysterowany jest sygnal zamknigcia drzwi przeciwpozarowych

- wysterowany jest sygnat zjazdu pozarowego wind

- przekazywany jest alarm pozarowy do stacji monitoringu {strazy pozarnej}.
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Sposéb inicjacji alarmu pozarowego

a)

b)

W obiekcie przyjeto alarmowanie dwustopniowe we wszystkich przestrzeniach i
pomieszczeniach. Obszary te nie s3 nadzorowane przez personel przez calg dobe. W
przypadku wystagpienia zagrozenia nie zawsze bg¢dzie mozliwe potwierdzenie wystapienia
zdarzenia i rozpoznanie zagrozenia.

Ze wzgledu na brak mozliwej kazdorazowej natychmiastowej reakcji uzytkownikéw obiektu
na pojawiajace si¢ zagrozenie, dzialanie elementéw sterowanych, alarmowania oraz
przekazywania alarmu do strazy pozarnej, realizowane sa w trybie dwustopniowym.
Niezwtocznie po wykryciu zagrozenia po potwierdzeniu przyciskiem w centrali , realizowana
jest procedura alarmu drugiego stopnia z czasem na rozpoznanie i sprawdzenie .

W  przypadku braku personelu w pomieszczeniu centrali - to jest po wystapieniu alarmu
pozarowego I stopnia i po uptywie 60 s , bez potwierdzenia procedura alarmu drugiego
stopnia [II'] realizowana jest automatycznie .

Jednakze wyjatek stanowi sterowanie — uruchamianie oddymiania przestrzeni klatek
schodowych, gdzie do uruchomienia wystarczy alarm I’ z czujki zlokalizowanej w strefie

klatki schodowej lub wcisnigcie przycisku oddymiania .

Tabela matryca sterowan sanowi zalacznik do scenariusza.

6. Organizacja dzialania systemu

Lp. NAZWA ZADANIA

1. Wiaczane s sygnalizatory optyczno - akustyczne i alarmowani sg uzytkownicy obiektu.

2. Wylaczana jest wentylacja bytowa w obiekcie

3. Zamykane sg klapy odcinajace w §cianach i stropach oddzielenia pozarowego pomigdzy strefami
pozarowymi ;

4. Zamykane sg drzwi poz — zdejmowana jest blokada elektro trzymaczy

5. Otwierana sa klapy oddymiajace w przestrzeni klatki schodowe;j.

6. Otwierane sg automatycznie drzwi wejsciowe do ewakuacyjnych klatek schodowych .

7 Wysterowana zostaje jazda pozarowa wszystkich wind

8. Otwierane automatycznie sa drzwi przesuwane na drogach ewakuacyjnych

9, Zostaje wysterowane urzadzenie transmisji alarmu za pomoca ktérego alarm o zagrozeniu przekazywany

jest do strazy pozarne;j.
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UWAGA.
Ponowne przywrdcenie systemu do pozycji dozorowania oraz przywrdcenie pozostalych urzadzen

wczesniej wysterowanych do stanu normalnej pracy , moze nastapi¢ po catkowitym upewnieniu si¢, ze
w obiekcie nie wystepuje zagrozenie pozarowe, w przypadku zagrozenia faktycznego, wytaczenie
uruchomionych urzadzen przeciwpozarowych, otwarcie elementéw oddzielenia przeciwpozarowego,
ponowne uruchomienie wylaczonych instalacji uzytkowych moze nastapi¢ tylko za zgoda kierujacego

dzialaniami ratowniczymi.

a) Wykrywanie pozaru
Zgodnie z projektem automatyczne wykrywanie pozaru przewidziane zostalo w przestrzeni catego

obiektu za wyjatkiem pomieszczen normatywnie wytaczonych z dozorowania.

Z uwagi na sposéb uzytkowania obiektu oraz cel stosowania instalacji sygnalizacji pozarowej, jako
podstawowy rodzaj ochrony obiektu przy pomocy instalacji sygnalizacji pozarowej zastosowano
czujki optyczne dymu. Z dopuszczeniem w wyjatkowych przypadkach czujek temperatury

nadmiarowo réznicowych

b) Sposob dzialania systemu zabezpieczen
Dla obiektu przyjeto wariant dwustopniowego alarmowania. W przypadku wykrycia zagrozenia przez
czujki pozarowe (zadymienie/wzrost temperatury w czasie) wywolany zostaje alarm pozarowy I
stopnia. Alarm ten jest sygnalizowany w centrali pozarowej 1 wymaga ewentualnego potwierdzenia
przez obstuge. Czas ( t; ) do potwierdzenia [acknowledgement] wynosi w przypadku alarmu
jednostopniowego  t=60s. Po potwierdzeniu uruchamiany jest czas ( t, )— czas sprawdzenia [
intervention time] ktory wynosi 300 s . Jednakze w przypadku braku personelu w obiekcie podczas

wywotlania alarmu po uptywie 60 s uruchamia si¢ alarm II stopnia

Alarm I stopnia wywolywany jest przez zadziatanie:

- Pojedynczej czujki automatycznej umieszczonej w strefie dozorowe;j

Alarm II stopnia wywolywany jest przez :
- Zadziatanie pojedynczej czujki i braku potwierdzenia w czasie T1 — uplynigcie czasu 60 s

- Zadziatanie pojedynczej czujki, potwierdzeniu w czasie t; do 60 s — ale braku reakcji

obstugi po uptynigciu czasu t2 - 300 s

- Wci$nigcie recznego ostrzegacza pozarowego;

W przypadku alarmu pozarowego, z alarmu I stopnia centrala przejdzie natychmiast w tryb alarmu II

stopnia przy braku potwierdzenia w ciggu 60 s.
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Alarm II stopnia natychmiast wywota tez kazdorazowe wcisniecie przycisku ROP.
W trybie alarmu II stopnia wlgczone zostaja sygnalizatory akustyczne. Sygnalizatory odpowiednio , w

chronionej strefie catym obiekcie oraz na zewnatrz

W trybie alarmu I stopnia w strefie dozorowej klatki schodowej nastepuje :

* podanie sygnatu uruchamiajacego instalacj¢ oddymiajgca otwarcie klap dymowych
* zwolnienie blokady do zamka domofonowego

* podanie sygnatu do otwarcia drzwi zewn¢trznych — naptyw powietrza kompensujacego ,

UWAGA oddymianie nie jest uruchamiane gdy alarm wywotany jest przyciskiem ROP —

uruchomienie systemu oddymiania realizowane jest z adresowalnej strefy oddymiania.

W trybie alarmu II stopnia nastepuje uruchomienie urzadzen zewnetrznych sterowanych
przez system SSP a w szczegdlnosci:

podanie sygnatu wylaczenia wentylacji bytowe;j

podanie sygnatu do zamknigcia klap odcinajacych na wentylacji bytowe;j
podanie sygnatu do jazdy pozarowej dla wind

podanie sygnatu do zamknigcia drzwi przeciwpozarowych

podanie sygnatu otwarcia drzwi przesuwanych na drogach ewakuacyjnych

podanie sygnatu zamknig¢cia kurtyn dymowych

AL R S e

Przekazanie sygnatu do jednostki Strazy pozarne;j

¢) Uruchomienie alarmu pozaru

Zastosowane w obiekcie system przeciwpozarowy umozliwia inicjowanie alarmu pozarowego w

przypadku:

1. Wykrycia pozaru przez czujke optyczng dymu w dowolnej strefie dozorowej
2. Wocisnigcie recznego ostrzegacza pozarowego w dowolnej strefie dozorowe; ;
d) Alarmowanie uzytkownikow obiektu.

W celu powiadamiania o zagrozeniu zamontowane zostalty sygnalizatory akustyczno — optyczne.

W przypadku wykrycia zagrozenia sygnalizatory uruchamiane sa odpowiednio w strefie w ktorej

powstato zagrozenie jak i w catym obiekcie (sekwencja uruchomieniowa opisana w pkt 7 ).
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Uzytkownicy obiektu winni by¢ powiadomieni o zasadach postgpowania w przypadku zadzialania

systemu zabezpieczenia przeciwpozarowego

7. Realizacja zadan detekcji i alarmowania

»  Zadzialanie pojedynczej czujki optycznej dymu w obiekcie — alarm I°

Lp.

NAZWA

Wiaczenie sygnalizacji wewngtrznej centrali — alarmowanie o zagrozeniu personelu obstugi

b) Zadzialanie pojedynczej czujki optycznej dymu w przestrzeni obiektu - strefa pozarowa
I niski parter - budynek C ; F
Dziatanie po uptywie czasu T 2

Lp.

NAZWA

1.| Wylaczenie  wentylacji uzytkowej w obiekcie, wylaczenie wentylatoréw naptywu
powietrza w trybie wentylacji sanitarnej;

2.| Wysterowanie wszystkich wind w celu sprowadzenia ich na kondygnacje¢ parteru  (poziom 0)
1 zablokowania z otwartymi drzwiami;

3.| Zwolnienie blokad zamkéw elektrycznych w drzwiach wejSciowych do korytarzy klatek

schodowych ewakuacyjnych ;

4.| Wlaczenie sygnalizatoréw w budynku A  — alarmowanie zagrozeniu os6b przebywajacych w

obiekcie;

5.| Zamknigcie wszystkich klap odcinajacych w obiekcie

6.| Wysterowanie urzadzenia sterujagcego otwarcie drzwi przesuwnych ;

7.| Wilaczenie sygnalizatoréw zewngtrznych;

8.| Powiadomienie strazy pozarnej

¢) Zadzialanie pojedynczej czujki optycznej dymu w przestrzeni obiektu - strefa pozarowa
II niski parter - budynek A
Dziatanie po uptywie czasu T2

Lp.

NAZWA

1.| Wylaczenie wentylacji uzytkowej w obiekcie , wytgczenie wentylatoréw naptywu
powietrza w trybie wentylacji sanitarnej;

2.| Wysterowanie wszystkich wind w celu sprowadzenia ich na kondygnacje¢ parteru  (poziom 0)
i zablokowania z otwartymi drzwiami;

3.| Zwolnienie blokad zamkéw elektrycznych w drzwiach wejSciowych do korytarzy klatek

schodowych ewakuacyjnych ;

4.| Wlaczenie sygnalizatoréw w — alarmowanie zagrozeniu oséb przebywajacych w obiekcie;
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5.| Zamknigcie wszystkich klap odcinajacych w obiekcie

6.| Wysterowanie urzadzenia sterujagcego otwarcie drzwi przesuwnych ;

7.| Wilaczenie sygnalizatoréw zewngtrznych;

8.| Powiadomienie strazy pozarnej

d) Zadzialanie pojedynczej czujki optycznej dymu w przestrzeni obiektu - strefa
pozarowa III niski parter - budynek A
Dziatanie po uptywie czasu T2

Lp.

NAZWA

1.| Wylaczenie wentylacji uzytkowej w obiekcie, wylaczenie wentylatoréw naptywu
powietrza w trybie wentylacji sanitarnej;

2.| Wysterowanie wszystkich wind w celu sprowadzenia ich na kondygnacj¢ parteru (poziom 0)
i zablokowania z otwartymi drzwiami;

schodowych ewakuacyjnych ;

4.| Wiaczenie sygnalizator6w w — alarmowanie zagrozeniu os6b przebywajacych w obiekcie;

5.| Zamknigcie wszystkich klap odcinajacych w obiekcie

6.| Wysterowanie urzadzenia sterujacego otwarcie drzwi przesuwnych ;

7.| Wilaczenie sygnalizatoréw zewngtrznych;

8.| Powiadomienie strazy pozarnej

e) Zadzialanie pojedynczej czujki optycznej dymu w przestrzeni obiektu - strefa pozarowa
IV niski parter - budynek D
Dziatanie po uptywie czasu T2

Lp.

NAZWA

1.| Wylaczenie wentylacji uzytkowej w obiekcie, wylaczenie wentylatoréw naptywu
powietrza w trybie wentylacji sanitarnej;

2.| Wysterowanie wszystkich wind w celu sprowadzenia ich na kondygnacje parteru (poziom 0)
1 zablokowania z otwartymi drzwiami;

3.| Zwolnienie blokad zamkéw elektrycznych w drzwiach wejSciowych do korytarzy klatek

schodowych ewakuacyjnych ;

4.| Wlaczenie sygnalizatoréw w — alarmowanie zagrozeniu oséb przebywajacych w obiekcie;

5.| Zamknigcie wszystkich klap odcinajacych w obiekcie

6.| Wysterowanie urzadzenia sterujacego otwarcie drzwi przesuwnych ;

7.| Wlaczenie sygnalizatoréw zewngtrznych;

8.| Powiadomienie strazy pozarnej
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3.| Zwolnienie blokad zamkoéw elektrycznych w drzwiach wejsciowych do korytarzy klatek




f) Zadzialanie pojedynczej czujki optycznej dymu w przestrzeni obiektu - strefa pozarowa

V niski parter - budynek A ; E
Dziatanie po uptywie czasu T2

Lp.

NAZWA

Wytaczenie  wentylacji uzytkowej w obiekcie, wylaczenie wentylatoréw naptywu
powietrza w trybie wentylacji sanitarnej;

Wysterowanie wszystkich wind w celu sprowadzenia ich na kondygnacje parteru  (poziom 0)
1 zablokowania z otwartymi drzwiami;

Zwolnienie blokad zamkéw elektrycznych w drzwiach wejsciowych do korytarzy klatek
schodowych ewakuacyjnych ;

Wilaczenie sygnalizatordw w — alarmowanie zagrozeniu oséb przebywajacych w obiekcie;

Zamkniecie wszystkich klap odcinajgcych w obiekcie

Wysterowanie urzadzenia sterujacego otwarcie drzwi przesuwnych ;

Wiaczenie sygnalizatoréw zewnetrznych;

Powiadomienie strazy pozarnej

g) Zadzialanie pojedynczej czujki optycznej dymu w przestrzeni obiektu - strefa pozarowa

VI - budynek B
Dziatanie po uptywie czasu T2

Lp.

NAZWA

Wytaczenie  wentylacji uzytkowej w obiekcie, wylaczenie wentylatoréw naptywu
powietrza w trybie wentylacji sanitarnej;

Wysterowanie wszystkich wind w celu sprowadzenia ich na kondygnacje parteru  (poziom 0)
1 zablokowania z otwartymi drzwiami;

Zwolnienie blokad zamkéw elektrycznych w drzwiach wejsciowych do korytarzy klatek
schodowych ewakuacyjnych ;

Wiaczenie sygnalizatoréw w budynku B — alarmowanie zagrozeniu oséb przebywajacych w
obiekcie;

Zamkniecie wszystkich klap odcinajacych w obiekcie

Wysterowanie urzadzenia sterujacego otwarcie drzwi przesuwnych ;

Wysterowanie urzadzen opuszczajacych kurtyny dymowe

Wiaczenie sygnalizatoréw zewnetrznych;

Powiadomienie strazy pozarnej
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8. Realizacja zadan pozostalych
a) Zadzialanie czujki optycznej dymu lub wcisniecie przycisku oddymiania w klatce schodowej Klatka KS 1
Lp. NAZWA ZADANIA
L Otwarcie klapy dymowej w klatce schodowej;
2. Wylaczenie wentylacji bytowej w obiekcie
3. Zamkniecie klap odcinajacych w strefie klatki schodowej KS 1
4. Zwolnienie kontroli dostepu / zamka domofonu; klatka KS 1
5. Wysterowanie wszystkich wind w celu sprowadzenia ich na kondygnacje¢ parteru (poziom 0)
i zablokowania z otwartymi drzwiami;
6. Otwarcie automatyczne drwi wejsciowych celem naptywu powietrza uzupetniajacego
b) Zadzialanie czujki optycznej dymu lub wcisnigcie przycisku oddymiania w klatce schodowej Klatka KS 2
Lp. NAZWA ZADANIA
L Otwarcie klapy dymowej w klatce schodowej;
) Wylaczenie wentylacji bytowej w obiekcie
3 Zamkniecie klap odcinajacych w strefie klatki schodowej KS 2
4 Zwolnienie kontroli dostepu / zamka domofonu; klatka KS 2
5 Wysterowanie wszystkich wind w celu sprowadzenia ich na kondygnacje parteru
’ (poziom 0) i zablokowania z otwartymi drzwiami;
6. Otwarcie automatyczne drwi wejsciowych celem naptywu powietrza uzupetniajacego
¢) Zadzialanie czujki optycznej dymu lub wcisniecie przycisku oddymiania w klatce schodowej Klatka KS 3
Lp. NAZWA ZADANIA
1 Otwarcie klapy dymowej w klatce schodowej;
, Wylaczenie wentylacji bytowej w obiekcie
3 Zamkniecie klap odcinajacych w strefie klatki schodowej KS 3
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Zwolnienie kontroli dostgpu / zamka domofonu; klatka nr KS 3

4
5 Wysterowanie wszystkich wind w celu sprowadzenia ich na kondygnacje parteru (poziom 0)
i zablokowania z otwartymi drzwiami;
6 Otwarcie automatyczne drwi wejsciowych celem naptywu powietrza uzupetniajacego
d) Zadzialanie czujki optycznej dymu lub wcisniecie przycisku oddymiania w klatce schodowej Klatka KS 4
Lp. NAZWA ZADANIA
1 Otwarcie klapy dymowej w klatce schodowej;
) Wylaczenie wentylacji bytowej w obiekcie
3 Zamkniecie klap odcinajacych w strefie klatki schodowej KS 4
4 Zwolnienie kontroli dostepu / zamka domofonu; klatka nr KS 4
5 Wysterowanie wszystkich wind w celu sprowadzenia ich na kondygnacje¢ parteru (poziom 0)
i zablokowania z otwartymi drzwiami;
6 Otwarcie automatyczne drwi wejsciowych celem naptywu powietrza uzupetniajacego
e) Wocisniecie recznego ostrzegacza pozarowego ROP w obiekcie
Lp. NAZWA
1. | Wylaczenie wentylacji uzytkowej w obiekcie , wylaczenie wentylatoréw naptywu
powietrza w trybie wentylacji sanitarnej;
2.| Wysterowanie wszystkich wind w celu sprowadzenia ich na kondygnacj¢ parteru  (poziom 0) i
zablokowania z otwartymi drzwiami;
3.| Zwolnienie blokad zamkéw elektrycznych w drzwiach wejsciowych do korytarzy klatek schodowych
ewakuacyjnych ;
4.| Wiaczenie sygnalizatorOw w — alarmowanie zagrozeniu 0séb przebywajacych w obiekcie;
5.| Zamknigcie wszystkich klap odcinajacych w obiekcie
6. | Wysterowanie urzadzenia sterujacego otwarcie drzwi przesuwnych ;
7.| Wysterowanie urzadzen opuszczajacych kurtyny dymowe
8.| Wlaczenie sygnalizatoréw zewngtrznych;
9.| Powiadomienie strazy pozarnej
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f)  Wcisniecie przeciwpozarowego wylacznika pradu

Lp. NAZWA

1. Whytaczenie zasilania w catym obiekcie

Zasilane pozostajg systemy bezpieczenstwa pozarowego

2. Wiaczenie si¢ lamp awaryjnych ewakuacyjnych zamontowanych na wewnetrznych drogach
ewakuacyjnych

3. Wiaczenie si¢ pod§wietlanych znakéw ewakuacyjnych zamontowanych na wewngtrznych drogach
ewakuacyjnych

Uwaga:

WYPOSAZENIE POSZCZEGOLNYCH PRZESTRZENI W INNE URZADZENIA I INSTALACJE
WPLYWAJACE NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE POWINNO BYC SKOORDYNOWANE
Z ZAPISAMI ZAWARTYMI W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, W PRZYPADKU
STWIERDZENIA PRZEZ RZECZOZNAWCE DS. ZABEZPIECZEN PRZECIWPOZAROWYCH,
IZ ZMIANY W KONFIGURACIJI POSZCZEGOLNYCH PRZESTRZENI W SPOSOB ISTOTNY
INGERUJA W  BEZPIECZENSTWO POZAROWE NALEZY PRZEPROWADZIC
AKTUALIZACIJE NINIEJSZEGO SCENARIUSZA.

DSO

Ze wzgledu na instalacje systemu DSO tylko na jednej kondygnacji (V kondygnacja budynek B), a w
pozostatych strefach zamontowano sygnalizatory akustyczne SSP réwniez na V kondygnacji budynku
,B” system DSO nie jest brany pod uwage jako urzadzenie pozarowe. Podstawa tej decyzji jest §29.2.
Rozporzadzenia Ministra Sprawa Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw, ktéry zabrania

stosowania obopdlnego systemu DSO i innych systeméw alarmowych.
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