Remont drogi gminnej nr 315002T w m. Bolmin, gm. Checiny

PROJEKT WYKONAWCZY

ZESTAWIENIE ZAWARTOSCI

Czes¢ opisowa-obliczeniowa

1. Opis techniczny

1. Kserokopia uprawnien projektanta —zat.nrl

2. Ksero zaswiadczenia z Izby Inzynierow Budownictwa projektanta —zat.nr2

3. Kserokopia uprawnien sprawdzajgcego —zat.nr3

4. Ksero zaswiadczenia z Izby Inzynierow Budownictwa sprawdzajgcego —zat.nr4
Czesc rysunkowa

1. Plan orientacyjny —rys.nrl

2. Projekt zagospodarowania terenu —-rys.nr2.1-2.3

3. Szczegbty konstrukcyjne —rys.nr3
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PROJEKT WYKONAWCZY

Remont drogi gminnej nr 315002T w m. Bolmin, gm. Checiny

Przedmiot inwestycji

Projekt wykonawczy dla zadania pn.: "Remont drogi gminnej nr 315002T w m. Bolmin,

gm. Checiny" opracowano w oparciu o umowe, zawartg pomiedzy IDEA PROJEKT S.J., a Gming

Checiny.

N

Projekt opracowano w oparciu o:

Podktady sytuacyjno - wysokosciowe w skali 1:500 wraz z niwelacjg wysokosciowgq terenu
»Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz.124).

"Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych ,, wydany przez
Instytut Badawczy Drég i Mostédw, wprowadzony do stosowania zarzgdzeniem nr 6
Generalnego Dyrektora Drdg Publicznych z dnia 16.06.2014 r.

"Wytyczne projektowania ulic" wydane przez Generalng Dyrekcje Drég Publicznych.
Warszawa 1992r .

"Katalog szczegétdw drogowych ulic, placéw i parkéw miejskich" . KB 8-3.3.(7) symbol
dokumentu U-17 ,wydany przez Centrum Technik Budownictwa Komunalnego.

Warszawa 1987r.

,Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich
umieszczania na drogach” — zafacznik nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003

»Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich
umieszczania na drogach” — zatgcznik nr 2 do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia

03.07.2003

Istniejgcy stan zagospodarowania

Teren przeznaczony pod inwestycje zlokalizowany jest w miejscowosci Bolmin, gmina

Checiny, wojewoddztwo sSwietokrzyskie.

Poczatek remontowanej drogi gminnej zaczyna sie w km 0+049,65, a konczy w km
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1+801,43 na skrzyzowaniu z DP nr 1271T.

W chwili obecnej droga gminna nr 315002T posiada nawierzchnie bitumiczng szerokosci
okofo 5,0 m i wyposazona jest w pobocza gruntowe szerokosci okoto 0,75 m.

Na posesje istniejg zjazdy o zrdinicowanej nawierzchni, od gruntowych, poprzez
umocnione kruszywem po zjazdy o nawierzchni z kostki betonowe;j.

Odwodnienie drogi odbywa sie powierzchniowo poprzez istniejgce spadki podtuine i
poprzeczne do istniejgcego rowu drogowego.

W pasie drogowym oraz w rejonie projektowanej inwestycji wystepuje nastepujgca
infrastruktura techniczna nie zwigzana z droga:

- wodocigg

- linia kablowa energetyczna

- linia napowietrzna energetyczna

- linia kablowa teletechniczna

- linia napowietrzna teletechniczna

4. Celizakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie zakresu robot zwigzanych z remontem

drogi gminnej nr 315002T w m. Bolmin, gm. Checiny.

W zakresie w/w inwestycji zostang wykonane nastepujace roboty:
- remont konstrukcji jezdni,
- Sciecie i odtworzenie poboczy,

- odmulenie rowow.

5. Projekt zagospodarowania terenu

Teren przeznaczony pod inwestycje zlokalizowany jest w miejscowosci Bolmin, gmina
Checiny, wojewddztwo Swietokrzyskie.
Poczatek remontowanej drogi gminnej zaczyna sie w km 0+049,65, a koniczy w km
1+801,43 na skrzyzowaniu z DP nr 1271T.
Projektuje sie remont nawierzchni drogi gminnej polegajgcy na wymianie warstw
bitumicznych wraz ze wzmocnieniem siatkg przesaczong asfaltem oraz umocnieniem pobocza
kruszywem tamanym szerokosci 0,50m.

Przebieg sytuacyjny wraz z wymiarami przekroju poprzecznego przedstawiono na
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rys. 2.1-2.3 , Projekt zagospodarowania terenu”.

6. Odwodnienie

Odwodnienie istniejgcej jezdni odbywa sie powierzchniowo poprzez spadki podtuzne i
poprzeczne prowadzgce wody opadowe do istniejgcych rowdw drogowych przewidzianych do
odmulenia.

Od km 0+648,78 do km 0+757,02 zlokalizowany jest ciek przykraweznikowy przewidziany

do przebrukowania.

7. Konstrukcja jezdni — remont nawierzchni

Konstrukcje remontu nawierzchni drogi gminnej zaprojektowano w nastepujacej
technologii:

e frezowanie istniejgcej nawierzchni grubosci 8 cm

e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S grubosci 4 cm

e siatka do wzmacniania nawierzchni bitumicznych wstepnie przesgczona asfaltem

e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W grubosci 4 cm

e istniejgca konstrukcjg nawierzchni

8. Dane informujace czy dziatka lub teren sg wpisane do rejestru zabytkow

Na ternie objetym opracowaniem nie znajdujg sie obiekty objete ochrong konserwatorska,
obszar nie jest wpisany do rejestru zabytkow, nie jest objety ochrong konserwatorska, ani

ochrony dziedzictwa kulturowego, obiekt nie stanowi dobra kultury wspétczesnej.

9. Zajetosc terenu

Inwestycja zlokalizowana jest w istniejgcym pasie drogowym.

10. Drzewa do wycinki

W ramach budowy przedmiotowej inwestycji nie zachodzi koniecznos¢ wycinki drzew.

11. Obszar na jaki oddziatuje inwestycja

Obszar na jaki oddziatuje inwestycja nie wykracza poza pas drogowy. Nie wystepuje

oddziatywanie na klimat akustyczny oraz na powietrze atmosferyczne poza
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projektowanym pasem drogowym.

12. Uwagi koncowe

1. Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejgcego uzbrojenia wykonaé recznie,
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i pod nadzorem pracownika uzytkownika sieci.
W szczegdlnosci zalecenie to dotyczy kabli energetycznych posadowionych stosunkowo
ptytko.

2. Catos$¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami branzowymi i BHP.

3. Projekt wykonawczy rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi.

Projektowat:

Kamil Rekas
nr upr. SWK/0083/PBD/17
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