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PODPIS

PRZEDMIOT RYSUNKU:

DATA STADIUM:

BRANŻA:

P.W.
Drogi

Imię i Nazwisko Nr upraw.
Specjalność

OBIEKT:

       1:25
    SKALA

   NR RYS.
    Proj.

    drogowa
mgr inż. 
Kamil Rękas

       SWK/0083/
          PBD/17

   Oprac.     drogowa
mgr inż. 
Joanna Stępień

         ---

       IDEA PROJEKT
      Kamil Rękas, Sebastian Zatorski Sp. J.
     NIP 657 292 87 46,  REG 366646632, KRS: 0000848676
       26-026 Morawica, Bilcza ul. Rubinowa 6
       Tel. 510 954 106, 602 837 757

             "Remont drogi gminnej nr 315002T w m. Bolmin, 
                  gm. Chęciny."Inwestor:  Gmina Chęciny 

                  Pl. 2 Czerwca 4, 26-060 Chęciny
                                      

mgr inż. 
Sebastian Zatorski

       SWK/0143/
        POOD/09
    drogowa

Spr.

05.22

05.22

05.22

    drogowa
mgr inż. 
Karolina Pisarczyk

         ---   Oprac.  3

i%

ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA JEZDNI

według projektu
zagospodarowania terenu

ISTNIEJĄCA JEZDNIA

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI JEZDNI KM 0+200,00
SKALA 1:25

Frezowanie istniejącej nawierzchni na gr. 8 cm

Siatka do wzmacniania nawierzchni bitumicznych wstępnie przesączona asfaltem 
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4 cm

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm

8%

0.50

Teren istniejący

POBOCZE

8%

0.50

Teren istniejący

POBOCZE

Odtworzenie pobocza z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm  

Odtworzenie pobocza z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm  

i%

ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA JEZDNI

według projektu
zagospodarowania terenu

ISTNIEJĄCA JEZDNIA

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI JEZDNI KM 0+700,00
SKALA 1:25

Frezowanie istniejącej nawierzchni na gr. 8 cm

Siatka do wzmacniania nawierzchni bitumicznych wstępnie przesączona asfaltem 
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4 cm

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm

8%

0.50

Teren istniejący

POBOCZE

0.30

Odtworzenie pobocza z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm  

Kostka betonowa  gr. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Teren istniejący

Istniejący krawężnik betonowy

CIEK 
PRZYKRAWĘŻNIKOWY

0.
02


