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ROBOTY DROGOWE

PRACE RENOWACYJNE ELEMENTOW DROG | CHODNIKOW

1. KRAWEZNIKIBETONOWE, OBRZEZA, PLYTY BETONOWE,TRYLINKA
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
drogowych w zakresie ,,Wykonanie robét rozbiérkowych i renowacyjnych nawierzchni drég po
awariach wodociagowych na terenie miasta Sosnowca”.

ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
drogowych.

1.1 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonywania i odbioru:
- ustawienia obrzezy betonowych 20 x 6 cm
- ustawienia kraweznikéw betonowych 15 x 30 cm
- ulozenie ptytek betonowych o wym.50 x 50 x 7 cm oraz 35 x 35 x 5 cm
- ulozenie nawierzchni z kostki brukowej o grubosci 6 cm
- utozenie nawierzchni z trylinki

1.2 OKRESLENIAPODSTAWOWE

e Obrzezachodnikowe — prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych dla komunikacji.

o Krawezniki — prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodniki dla pieszych od jezdni.

o Plyty chodnikowe — prefabrykowane ptyty betonowe przeznaczone do budowy wierzchniej
warstwy chodnikoéw dla pieszych.

e Kostka brukowa - prefabrykowane elementy przeznaczone do uktadania wierzchniej
nawierzchni chodnikéw dla pieszych.

e Trylinka - - prefabrykowane szesciokatne plyty betonowe przeznaczone do uktadania
wierzchniej nawierzchni drogi.

1.3 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot.

2. MATERIALY
2.1 WYMAGANIA OGOLNE

Powierzchnie elementéw prefabrykowanych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu.
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Krawedzie elementéw powinny byé rowne i proste.
Do kazdej partii elementéw powinno by¢ dotgczone swiadectwo dopuszczenia lub inny dokument
potwierdzajgcy jej jakos¢ na podstawie przeprowadzonych badan.

2.2 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

o Obrzeza betonowe 20 x 6
Obrzeza betonowe powinny spetnia¢ nastepujace wymagania;
- beton klasy B 30
- nasigkliwo$¢ nie wieksza niz 4 %
- stopieh mrozoodpornosci = F75
- Scieralnos¢ dla obrzezy gatunku | — 3 mm
- obrzezaw gatunku |
- dopuszczalne odchytki wymiardw:
. Krawezniki betonowe $ciete 15 x 30
- beton klasy B 30
- nasigkliwos$¢ nie wieksza niz 4 %
- stopieAh mrozoodpornosci = F 75
- Scieralnos$¢ dla kraweznikéw gatunku | —3 mm.
. Kostka brukowa betonowa 6 cm
- beton klasy B 30
- nasigkliwos¢ nie wieksza niz 4 %
- stopien mrozoodpornosci wiekszy rowny F 75
- $cieralnos¢ dla ptyt gatunku I — 4 mm
- plytywogat. |
- dopuszczalne odchyiki wymiaréow + 2 mm
Ptytka betonowa chodnikowa o wymiarach 50x50x7 cm oraz 35x35x5 cm
- beton klasy B 30
- nasigkliwos¢ nie wieksza niz 4 %
- stopien mrozoodpornosci wiekszy rowny F 75
- $cieralnos¢ dla ptyt gatunku I — 4 mm
- plytywogat. |
- dopuszczalne odchytki wymiaréw + 2 mm

[

Trylinka szerokos¢ 35 cm
- beton klasy B 30
- nasigkliwo$¢ nie wieksza niz 4 %
- stopie mrozoodpornosci wiekszy rowny F 75
- Scieralnosc¢ dla ptyt gatunku | —4 mm
- piytywagat. |
- dopuszczalne odchytki wymiaréw + 2 mm

. Piasek
Piasek do wykonania podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113 : 1996.
Piasek do zaprawy cementowe]j powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-86/B - 06712.

. Cement portlandzki 350
Cement uzyty do zaprawy cementowej dla wypetniania spoin powinien spetnia¢ wymagania normy PN-
EN 197 -1:2002

o Woda
Woda uzyta do zaprawy cementowej powinna spetnia¢ wymagania normy
PN-PN-88/B-32250.

o Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna mieé wytrzymatos¢ Rog hie mniejszg niz 20 MPa.
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2.3 SKLADOWANIE MATERIALOW

Elementy powinny by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym

i odwodnionym z podziatem na elementy poszczegdlnych typow, stosujgc podktadki i przektadki.
Krawezniki i obrzeza nalezy sktadowa¢ w pozycji wbudowania.

Ptyty chodnikowe betonowe nalezy uktada¢ w czterech warstwach.

Ptyty drogowe nalezy ukfada¢ na ptask w stosach, przy czym dla ptyt betonowych dopuszcza sie 10
warstw w stosie, natomiast dla ptyt zelbetowych otworowych i petnych wysoko$¢ stosu nie powinna
przekracza¢ 180 cm.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo
piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.
Do uktadania ptyt drogowych — zuraw samochodowy do 4 T.

4. TRANSPORT

1. Elementy prefabrykowane, za wyjgtkiem plyt drogowych, mozna przewozi¢ $srodkami transportu po
osiggnieciu przez nie wytrzymatosci minimum 0,7 $redniej wytrzymatosci badanej serii prébek.

Obrzeza i krawezniki nalezy uktada¢ na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy i zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem w czasie transportu.
Gorna warstwa fadunku nie powinna wystawaé poza $ciany $rodka transportu wiecej niz 1/3 wysokosci
tej warstwy.

2. Plyty drogowe betonowe mozna ukfadac szczelnie obok siebie z pominigciem przektadek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 USTAWIENIE OBRZEZY BETONOWYCH

1.Wykona¢ podsypke piaskowg z piasku $rednioziarnistego lub gruboziarnistego zgodnie ze ST.
Grubos¢ warstwy podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 5 cm. Tylng $cianke obrzezy, po
zewnetrznej stronie ciggu komunikacyjnego obsypaé piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym. Materiat obsypki nalezy ubi¢.
2. Obrzeza ustawi¢ na zageszczonej podsypce piaskowe;.
3. Wysoko$¢ obrzeza nad nawierzchnig od strony ciggu komunikacyjnego powinna wynosi¢
1 — 2 cm. Niweleta obrzeza powinna by¢ zgodna z niweletg ciggu komunikacyjnego. Szeroko$¢ spoin
nie powinna przekracza¢ 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg cementowg na petng ich gtebokosé.
Sprawdzenie wypetienia spoin nalezy wykonac¢ na kazde 10 m ustawionego obrzeza.
Réwnos¢ gornej powierzchni obrzezy nalezy sprawdzaé przez przytozenie w dwdoch punktach na kazde
100 m obrzeza 4-metrowej taty, przeswit nie moze przekracza¢ 12 mm.
Odchylenia linii obrzezy w planie od linii projektowanej nie powinno wynosi¢ wiecej niz
+1lcm.

5.2 USTAWIENIE KRAWEZNIKOW

1.Ustawi¢ krawezniki na podsypce z piasku lub na zaprawie cem- piaskowej.
2. Oczysci¢ spoiny kraweznikow, przemy¢ je wodg, zalaé spoiny zaprawg. Szerokos¢ spoin nie
powinna przekracza¢ 1 cm.
Dopuszczalne odchylenie linii kraweznikébw w planie od linii projektowanej wynosi
+1 cm na 100 m ustawionego kraweznika.
Dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika moze wynosi¢ + 1 cm na kazde 100
cm badanego niwelacja ciggu kraweznika.
Rownos¢ goérnej powierzchni kraweznikdw sprawdza sie przez przytozenie w dwéch punktach, na
kazde 100 m, trzymetrowej taty. Przeswit miedzy gorng powierzchnig kraweznika i przytozong fata nie
moze przekraczac¢ 1 cm.
Doktadnos¢ wypetnienia spoin bada sie na kazdych 10 m ustawionego kraweznika. Spoiny muszg by¢
wypeione na catg gtebokosé.




o Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
Sosnoyv|§ck|e dla prac rozbiérkowych i renowacyjnych nawierzchni drég po awariach na
Wodociaggi S.A. sieci wodociggowe.

Str. 6

5.3 ULOZENIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ

=Y

rozscieli¢ podsypke cem.- piaskowg wykonang zgodnie ze ST,
utozy¢ kostki i recznie wyréwnac ich potozenie poprzez ubicie,
sprawdzi¢ spadki poprzeczne i rownos¢ utozenia,

wypehic spoiny piaskiem,

wykonac¢ pielegnacje nawierzchni poprzez posypanie,
odbudowaé nawierzchnie asfaltowa.

ULOZENIE NAWIERZCHNI Z PLYTEK CHODNIKOWYCH,

rozécieli¢ podsypke cem.- piaskowg wykonang zgodnie ze ST,
ulozy€ plytki i i recznie wyréwnac ich potozenie poprzez ubicie,
sprawdzi¢ spadki poprzeczne i rownos¢ utozenia,

wypetni¢ spoiny piaskiem,

wykonac¢ pielegnacje nawierzchni poprzez posypanie.

5.5 ULOZENIE NAWIERZCHNI Z TRYLINKI
rozscieli¢ podsypke cem.- piaskowg wykonang zgodnie ze ST,

1

2
3
4

utozy¢ trylinke i recznie wyréwnac jej h potozenie poprzez ubicie,
sprawdzi¢ spadki poprzeczne i rownos¢ utozenia,

wypetni¢ spoiny piaskiem,
wykonac¢ pielegnacje nawierzchni poprzez posypanie.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1 ZAKRES KONTROLI

Przed przystgpieniem do robét wykonawca powinien uzyskaé od dostawcow materiatéw deklaracje
zgodnosci i przedstawic je inspektorowi nadzoru w celu ich akceptaciji.

e Kontroladlawszystkich elementéw obejmuje:
- zgodno$c¢ danych technicznych materiatéw z wymaganiami ST,
- sprawdzenie przygotowania podtoza,
- sprawdzenie zgodno$ci wykonania robét;
e Dlaobrzezy betonowych kontrola obejmuje:
- sprawdzenie rzednych niwelety,
- réwnosc¢ gérnej powierzchni obrzezy,
- sprawdzenie wypetnienia spoin.
o Dlakraweznikéw kontrola obejmuje:
- zgodnos¢ profilu podtuznego podioza,
- odchylenie od projektowanego kierunku,
- odchylenie niwelety kraweznikow,
- rowno$c¢ gornej powierzchni kraweznikow,
- doktadno$¢ wypetnienia spoin kraweznikow.
e Dlanawierzchni z kostki brukowej kontrola obejmuje:
- sprawdzenie rownosci nawierzchni,
- sprawdzenie zgodnosci profilu podiuznego i poprzecznego
- sprawdzenie rownolegtosci, szerokosci i wypetnienia spoin.
e Dlanawierzchni z ptytek chodnikowych obejmuje:
- sprawdzenie rownosci nawierzchni
- sprawdzenie zgodnosci profilu podtuznego i poprzecznego
- sprawdzenie rownolegtosci , szerokos$ci i wypetnienia spoin.
e Dlanawierzchni z trylinki obejmuje:
- sprawdzenie rownosci nawierzchni
- sprawdzenie zgodnosci profilu podtuznego i poprzecznego
- sprawdzenie rownolegtosci , szerokos$ci i wypetnienia spoin.
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7. OBMIARROBOT

Jednostki obmiarowe:
- m (metr) ustawionych obrzezy betonowych ,
- m(metr) ustawionych kraweznikow,
- om? utozonej nawierzchni z ptytek chodnikowych,
- om? utozonej nawierzchni z kostki brukowej,
- m?ulozonej nawierzchni z kostki trylinki,

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, ST i wymogami inspektora
nadzoru, jezeli zostang osiggniete pozytywne wyniki kontroli opisanej w  pkt.9 nin.
specyfikaciji.

8. PODSTAWAPLATNOSCI

Zgodnie z wymogami specyfikacji przetargowej, dokumentacji projektowej i warunkami zawartej umowy.
Cenaustawienia 1 m obrzezy betonowych obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze — wykonanie rowkow ,
- zakup i dostarczenie na miejsce wbhudowania niezbednych materiatow,
- ulozenie i zageszczenie podsypki piaskowej,
- ustawienie obrzezy,
- wypetnienie spoin piaskiem,
- obsypanie zewnetrznej sciany obrzezy gruntem wraz z jego ubiciem,
- przeprowadzenie niezbednych pomiarow ,
- oczyszczenie terenu robot’.
Cenaustawienia 1 m kraweznikow betonowych obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze — wykonanie rowkow ,
- zakup i dostarczenie na miejsce wbhudowania niezbednych materiatow,
- wykonanie tawy pod kraweznik betonowy z oporem,
- ulozenie i zageszczenie podsypki piaskowej,
- ustawienie kraweznikow,
- wypetnienie spoin zaprawg cementowo-piaskows,
- przeprowadzenie niezbednych pomiarow,
- oczyszczenie terenu robot.
Cena wlozenia 1 m? nawierzchni z kostki brukowej obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania niezbednych materiatow,
- ulozenie i zageszczenie podsypki piaskowej,
- wykonanie podbudowy z tlucznia
- utozenie kostki6.cm,
- wypetnienie spoin,
- pielegnacje przez posypanie piaskiem ,
- przeprowadzenie niezbednych pomiarow,
- oczyszczenie terenu robot.
Cena utozenia 1 m? nawierzchni z plytek chodnikowych obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania niezbednych materiatow,
- utozenie i zageszczenie podsypki piaskowej,
- wykonanie podbudowy z ttucznia,
- utozenie ptytek 35x35x5 lub 50x50x7,
- wypelnienie spoin zaprawa,
- pielegnacje przez posypanie piaskiem,
- przeprowadzenie niezbednych pomiarow ,
- oczyszczenie terenu robot.
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Cena wlozenia 1 m? nawierzchni z trylinki obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania niezbednych materiatow,
- ulozenie i zageszczenie podsypki piaskowe;j,
- wykonanie podbudowy z tlucznia
- utozenie trylinki,
- wypehienie spoin,
- pielegnacje przez posypanie piaskiem ,
- przeprowadzenie niezbednych pomiarow,
- oczyszczenie terenu robot.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

2. PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych —Piasek.

3. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

4. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy

nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

5. BN-80/6775-03/04 01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
Nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych
Krawezniki i obrzeza betonowe.

6. PN-74/S-96017 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z ptyt
betonowych i kamienno- betonowych.

7. PN-EN 197-1:2002 Cement Czesc¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria
Zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego uzytku.

8. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw
i zapraw.
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Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie Podbudowy z

kruszyw. Wymagania ogélne.
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

KODY CPV:

e 45233330-1 Fundamentowanie ulic

10. PODBUDOWY Z KRUSZYW WYMAGANIA OGOLNE

10.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej sg wymagania ogolne dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie, w
zakresie: ,,Wykonanie robét rozbiorkowych i renowacyjnych nawierzchni drég po awariach
wodociggowych na terenie miasta Sosnowca”.

10.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
drogowych.

10.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonywaniem podbudoéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] i obejmujg :
podbudowe z kruszywa naturalnego, famanego i z zuzla wielkopiecowego.

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami podanymi
w dokumentacji projektowej, jako podbudowe pomocniczg i podbudowe zasadniczg wg Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych [31].

10.4 OKRESLENIAPODSTAWOWE

e Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu
w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST — 00.00 ,WWymagania ogdlne”.
10.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST- 00. 00 ,Wymagania ogoélne”.

11 .MATERIALY
11.1 WYMAGANIA OGOLNE

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST — 00.00
-~Wymagania ogdlne”.
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Materialy stosowane do wykonania podbudoéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w ST
dotyczacych poszczegdlnych rodzajéw podbuddw.
11.2 WYMAGANIA DLA METERIALOW

e Uziarnieniekruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy krzywymi
granicznymi pél dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane
metodg stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gorng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg

1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do goérnej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna
kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

o Wiasciwoscikruszywa
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1. Tablica

1.
\Wymagania
o Kruszywa Kruszywa T
Lp. [Wyszczegdinienie naturalne tamane fuzel Badania
wiasciwosci Podbudowa wedtug
zasa [pomo |zasa [pomo [zasa [pomo
d- C- d- C- d- C-
nicz [nhicza |nicz |nicza |nicza [|nicza
a a
1 Zawartos¢ ziarnjod 2 jod 2jod 2 od 2 [od 2 [od 2|PN-B-
mniejszych niz 0,075 |[do |do12 |do do 12 [do do12 |06714
mm, % (m/m) 10 10 10 -15 [3]
2 ZawartoS¢ nadziarna, PN-B-
% (m/m), nie wiecej 10 > 10 o 10 06714
niz -15 [3]
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3 Zawartos¢ ziamn PN-B-
nieforemnych 35 15 35 140 i i 06714
%(m/m), nie wiecej -16 [4]
niz
4 Zawartos¢ PN-B-
zanieczyszczeh 1 1 1 1 1 1 04481 [1]
organicznych,
%(m/m), nie wiecej
niz
o Wskaznik_ lpiaskowy od [od 30 |od od 30 BN-
sggeszcz‘zﬁfdo"?g%”; 30 |do70 [30 |do70 | I 64/8931
| lub I wg PN-B- ‘;8 ‘;8 -01[26]
04481, %
6  [Scieralno$¢ w bebnie
Los Angeles
a) Scieralnos¢ [35 |45 35 50 40 50
catkowita po peinej PN-B-
liczbie obrotow, nie 06714
wiecej niz 30 140 30 |35 30 35 -42 [12]
b) Scieralnos¢
czesciowa po 1/5
peinej liczby obrotéw,
nie wiecej niz
7 Nasigkliwos¢, PN-B-
o6(mim),  nie  wiecej [©°  [* s P p P 06714
niz -18 [6]
8 Mrozoodpornosé, PN-B-
ubytek masy po 25 5 10 5 10 5 10 06714
cyklach zamraza- -19 [7]
nia, %(m/m), nie
wiecej niz
0 Rozpad krzemianowy 557134
i zela- - - - - 1 3 137 [10]
zawy tacznie, % PN-B-
(m/m), nie wiecej niz 06714
-39 [11]
10 [Zawartos¢  zwigzkow PN-B-
siarki w przeliczeniu (1 1 1 1 2 4 06714
na SOs, %(m/m), nie 28 9]
wiecej niz
11 [Wskaznik NOSNOoSCi
Whos mie-szanki
kruszywa, %, nie
mniejszy niz: 80 |60 80 60 80 60 PN-S-
a) przy zageszczeniu|120 [ 120 | 120 | 06102
Is>1,00 [21]
b) przy zageszczeniu
Is>1,03

o Material na warstwe odsaczajaca
Na warstwe odsaczajgca stosuje sie:
— zwir i mieszanke wg PN-B-11111 [14],
— piasek wg PN-B-11113 [186].
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o Material na warstwe odcinajaca
Na warstwe odcinajgcg stosuje sie:
— piasek wg PN-B-11113 [16],
— miatwg PN-B-11112 [15],
— geowtdknine o masie powierzchniowej powyzej 200 g/m wg aprobaty techniczne;.

Materiaty do ulepszania wlasciwosci kruszyw

Do ulepszania wtasciwosci kruszyw stosuje sie:
— cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
— wapno wg PN-B-30020 [19],
— popioty lotne wg PN-S-96035 [23],
— zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza sie stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania réwnorzednych efektéw ulepszania
kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru.
Rodzaj i ilos¢ dodatku ulepszajgcego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-S-06102 [21].

Woda
Nalezy stosowaé¢ wode wg PN-B-32250 [20].
12. SPRZET

12.1 WYMAGANIA OGOLNE
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST — 00.00,Wymagania ogdlne”.

12.2 SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode. Mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,
b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
¢) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno
dostepnych powinny byé stosowane zageszczarki pltytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce
wibracyjne.

13. TRANSPORT
13.1 WYMAGANIA OGOLNE

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST — 00.00 ,Wymagania ogélne”

13.2 TRANSPORT MATERIALOW

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostalych  materiatdbw powinien odbywa¢ sie zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

14. WYKONANIE ROBOT
14.1 ZASADY OGOLNE
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST — 00.00 ,Wymagania ogolne”.

14.2 PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST — 00.00 Wymagania ogoine.
Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu do
podbudowy. Warunek nalezy sprawdzi¢ wzorem:
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Dis <5
Dgs

D15 -wymiar boku oczka sita, przez ktoére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsgczajacej, w milimetrach,

dss - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze byé¢ spetniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe odcinajgca lub
odpowiednio dobrang geowtdkning. Ochronne witasciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnych
czgstek gruntu, wyznacza sie z warunku:

50 1,2 (2)

O90

dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,

Os -umowna $rednica poréw geowtokniny odpowiadajgca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujgca sie
na geowitdkninie w ilosci 90% (m/m); wartos¢ parametru 090 powinna by¢ podawana przez
producenta geowtokniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane. Paliki
lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw Ilub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

14.3 WYTWARZANIE MIESZANKI KRUSZYWA

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na Kkonieczno$c
zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegoélnych
frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna byé od razu transportowana na miejsce
wbudowania w taki sposdb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

14.4 WBUDOWANIE | ZAGESZCZANIE MIESZANKI

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna byé
roziozona w sposob zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkoéw i rzednych wysokosciowych.
Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna byé
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inspektora Nadzoru.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedlug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiat nadmiernie
nawilgocony, powinien zostaé osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki
kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong
iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest
wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc¢.
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Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadaé przyjetemu
poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

14.5 UTRZYMANIE PODBUDOWY

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inspektora Nadzoru, gotowg podbudowe
do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane
przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewta$ciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

15. ODBUDOWA NAWIERZCHNI JEZDNI ( DLA RUCHU CIEZKIEGO, LEKKIEGO | SREDNIEGO )

| CHODNIKOW ASFALTOWYCH PO AWARII NA SIECI WODOCIAGOWEJ

Naruszong nawierzchnie asfaltowg nalezy przywrécié do stanu pierwotnego z uwzglednieniem
nastepujgcych warunkéw:

e Podbudowa powinna by¢é wykonana z kruszywa famanego, stabilizowanego mechanicznie.
Grubos$c¢ dolnej warstwy podbudowy po zageszczeniu,( grubos¢ podbudowy zalezna od rodzaju
jezdni lub chodnika ),

¢ Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego, ( grubos¢ podbudowy zalezna od rodzaju jezdni
lub chodnika ),

e Warstwe Scieralng wykonac¢ z betonu asfaltowego, ( grubo$¢ warstwy zalezna od rodzaju jezdni
lub chodnika ),

e Przed ulozeniem warstwy wigzgcej powierzchnie nalezy skropi¢ asfaltem. Podobnie przed
utozeniem nastepnej warstwy asfaltu poprzednig nalezy skropi¢. Podtoze powinno byé skropione
réwnomiernie na catej powierzchni,

e Montaz tasmy dylatacyjnej miedzy warstwami,

o Wszystkie istniejgce urzadzenia w pasie odtwarzanej nawierzchni takie jak wtazy kanalizacyjne,
kratki $ciekowe, zasuwy nalezy wyregulowa¢ do niwelety nowej nawierzchni,

Naruszone oznakowanie poziome i pionowe nalezy przywrdci¢ do stanu poprzedniego.
Tablica 2. Rodzaj i liczba badan sktadnikdw mieszanki mineralno — asfaltowej

SKLADNIK WELASCIWOSC METODA BADANIA LICZBA BADAN
Kruszywo (PN-EN 13043) | Uziarnienie PN-EN 933-1 1 na frakcje
Gestosé PN-EN 1097-6 1 na frakcje
Lepiszcze (PN-EN 12591, | Penetracja lub PN-EN 1426 lub 1
PN-EN 13924-2, PN-EN | temperatura mieknienia PN-EN 1427
14023) Nawrét sprezysty” PN-EN 13398 1
Wypetniacz (PN-EN Uziarnienie PN-EN 933-10 1
13043) Gestosé PN-EN 1097-7 1
Dodatki Typ
Granulat asfaltowy™ Uziarnienie PN-EN 12697-2 1
Zawartosc lepiszcza PN-EN 12697-1 1
Penetracja odzyskanego PN-EN 12697-3 lub PN- 1
lepiszcza EN 12697-4 oraz PN-EN
1426
Temperatura mieknienia PN-EN 12697-3 lub PN- 1
lepiszcza EN 12697-4 oraz PN-EN
1427
Gestos¢ PN-EN 12697-5 1

*) dotyczy jedynie lepiszczy wg PN-EN 14023,
**) sprawdzane wiasciwosci powinny byé odpowiednie do procentowego dodatku; przy matym procentowym
dodatku stosuje sie¢ minimum wymagan.

16.KONTROLA JAKOSCIROBOT
16.1. ZASADY OGOLNE
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Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST — 00.00 ,Wymagania ogoélne”.

16.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatéw.
Badania te powinny obejmowacé wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej specyfikacji.

16.3 BADANIA W CZASIE ROBOT

Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 3.
Tablica 3. Czestotliwos¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Czestotliwos$¢ badan

- . Maksymalna
Minimalna liczba : .
L \Wyszczegdlnienie badan badan na dziennej powierzchnia
P Wy podbudowy przy-

dziatce roboczej badajaca na jedno

badanie (m?)

Uziarnienie mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki 2 600

3 Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m”

dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej

4 Badanie wiasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt zmianie kruszywa

2.3.2

Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy pobierac
w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezgco
przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda 1), z tolerancjg +10% -20%.
Wilgotnosc¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaC sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz
raz na 5000 m?, lub wedtug zalecen Inspektora Nadzoru.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek
wtérnego modulu E, do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej
warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

2 _ 22 _

E:
Wiasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wiasciwosci .

Prébki do badan petnych powinny byé pobierane przez Wykonawce w sposdb losowy w obecnosci
Inspektora Nadzoru - koordynatora.
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16.4 WYMAGANIADOTYCZACE CECH GEOMETRYCZNYCH PODBUDOWY
o Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano
w tablicy 4.

Tablica 4. Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp. \Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw  [Minimalna czestotliwo$é pomiaréw

1 Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km

> ownostporne e i oo e
3 Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciowe co 100 m

6 Uksztattowanie osi w planie* co 100 m

7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce
roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
400 m”

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz

ha 2000 m’
8 Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwéch przekrojach na
kazde 1000 m
- ugiecie sprezyste ico najmniej w 20 punktach na kazde
1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé
w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

) Szerokos¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci ST o wiecej niz +10 cm, -5cm.  Na jezdniach
bez kraweznikéw szerokosé podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy wyzejlezgcej o
co najmniej 25 cm.

) Roéwnos¢ podbudowy

Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04 [28].
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.
Nieroéwnosci podbudowy nie mogg przekraczac:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomaocniczej.

o Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z norma, z tolerancjg = 0,5 %.
) Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.
) Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podioza

Os$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi wtasciwej o wiecej niz + 5 cm.
o Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubos¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci ST o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,
- dla podbudowy pomaocniczej +10%, -15%.
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Nosnos¢ podbudowy

— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
— ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4 .

Tablica 5. Cechy podbudowy

\Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa | o
z kruszywa |[Wskaznik Maksvmalne . [Minimalny ~modut
0 wskazniku [zageszczeni Y ugiecie |odksztat-cenia  mierzony
Woos nie la s nie sprezyste pod kotem, mm plyta o $rednicy 30 cm,
mniejszym  |mniejszy niz IMPa
niz, %

40 kN 50 kN od od drugiego
pierwszego |obcigzenia
obcigzenia |Ez
E1

60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

16.5 ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ODCINKAMIPODBUDWOWY

Niewfasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie

6 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy
jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢
podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie
materiatu i powtérne zageszczenie.

Niewtasciwa grubo$¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢é naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gtebokosé, zgodnie z decyzjg Inspektora Nadzoru, uzupetnione nowym materiatem
0 odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny pomiar
i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnosé podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora Nadzoru.
Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci
podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.
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17. WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ

17.1 ZASADY OGOLNE

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami.
Mieszanka mineralno-asfaltowa (mm-a) - mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu, wykonana
na gorgco, w okreslony sposoéb, spetniajgca okreslone wymagania.
Beton asfaltowy (AC) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarenieniu réwnomiernie stopniowanym,
utozona i zageszczona.
Kruszywo naturalne - kruszywo ze ztéz naturalnych pochodzenia mineralnego, ktére poza obrobkag
mechaniczng nie zostato poddane zadnej innej obrdbce.
Kruszywo sztuczne - kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskane w wyniku procesu przemystowego,
obejmujgcego termiczng lub inng modyfikacje.
Kruszywo grube - jest to kruszywo o wymiarach ziaren D<45 mm oraz d=2 mm.
Kruszywo drobne - jest to kruszywo o wymiarach ziaren D<2 mm, ktérego wieksza czes¢ pozostaje na
sicie 0,063 mm. Kruszywo drobne dzielimy na:

» Kruszywo drobne famane - jest to kruszywo naturalne lub sztuczne poddane
mechanicznemu rozdrobnieniu,
* Kruszywo drobne nietamane - jest to kruszywo naturalne lub sztuczne niepoddane

mechanicznemu rozdrobnieniu.
Wypetniacz - kruszywo, ktérego wieksza cze$¢ przechodzi przez sito 0.063 mm i moze by¢ dodawane do
materiatéw budowlanych w celu uzyskania pewnych wiasciwosci.
Wypetniacz mieszany- wypetniacz pochodzenia mineralnego wymieszany z wodorotlenkiem wapnia
(wapnem hydratyzowanym)..
Granulat asfaltowy- destrukt asfaltowy przygotowany do zastosowania w mieszance mineralno-
asfaltowej.
Wejsciowy sklad mieszanki (recepta wejsciowa) to przedstawienie skfadu mieszanki pod wzgledem
materiatow sktadowych, krzywej uziarnienia i procentowej zadozowanej zawartosci asfaltu w stosunku do
mieszanki mineralno-asfaltowej bedgcej wynikiem walidacji projektu laboratoryjnego mieszanki
(sprawdzenia skfadu na etapie projektowania w laboratorium).
Wyjsciowy skiad mieszanki (recepta wyjsciowa) to przedstawienie sktadu mieszanki pod wzgledem
materiatow sktadowych, usrednionych wynikow uziarnienia oraz zawartosci lepiszcza rozpuszczalnego
oznaczonego laboratoryjnie wraz z poprawkg na asfalt nierozpuszczalny. Jest to wynik walidacji produkcji
mieszanki (sprawdzenia skfadu na etapie prob produkcyjnych w otaczarce i nastepnie zbadanych w
laboratorium metodg ekstrakcji).

17.2 MATERIALY

Materiaty do wykonania robét to:

kruszywa,

asfalt,

srodki polepszajgce adhezje asfaltu do kruszywa: srodki adhezyjne, wypetniacz mieszaniny,
samoprzylepna tasma asfaltowo-polimerowa i masa asfaltowo-polimerowa.

Sktadowanie kruszywa powinno odbywa¢ sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa. Wypetniacz nalezy
skladowaé w silosach wyposazonych w urzgdzenia do aeracji. Asfalt powinien by¢ skladowany w
zbiornikach, ktérych konstrukcja i uzyte do ich wykonania materiaty wykluczajg mozliwosé
zanieczyszczenia asfaltu. Zbiorniki powinny by¢ wyposazone w automatycznie sterowane urzgdzenia
grzewcze - olejowe, parowe lub elektryczne. Nie dopuszcza sie ogrzewania zbiornika asfaltu otwartym
ogniem. Zbiornik roboczy oraz przewody doprowadzajgce asfalt do otaczarki powinny by¢ izolowane
termicznie i by¢é wyposazone w automatyczny system grzewczy zdolny do utrzymania zadanej
temperatury z tolerancjg + 5°C oraz w uktad cyrkulacji asfaltu.

17.3 SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania roboét, powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:

e wytworni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym do wytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych, ktorej wydajnos¢ musi zapewni¢ zapotrzebowanie na mieszanke do budowy
realizowanej bez postoju sprzetu rozktadajgcego i zageszczajgcego. Dozowanie sktadnikow
mieszanki mineralno-asfaltowej powinno by¢é wagowe. Odchytki
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e masy dozowanych skladnikéw (w stosunku do masy poszczegolnych sktadnikéw zarobu) nie
powinny by¢ wieksze od + 2 % (m/m).Na wytwdrni powinien by¢ wdrozony certyfikowany system
ZKP zgodnie z PN-EN 13108-21. Kopia certyfikatu wystawionego przez uprawniong jednostke
notyfikowang powinna by¢ dostarczona Inspektorowi Nadzoru.

e rozktadarek do wbudowywania i zageszczania mieszanek mineralno-asfaltowych o wydajno$ci
skorelowanej z wydajnos$cig otaczarki, wyposazonych w:

1. automatyczne sterowanie pozwalajgce na utozenie warstwy zgodnie z zatozong niweletg
oraz gruboscia,

2. elementy wstepnie zageszczajgce gorgcg mieszanke (listwy ubijajgce i belki wibrujgce)
wraz ze sprawng regulacjg czestotliwosci i amplitudy drgan,

3. urzadzenia do podgrzewania elementéw roboczych uktadarki,

e skrapiarek,

e walcdw stalowych lekkich, Srednich i ciezkich, matych walcéw wibracyjnych o szerokosci do 1 m,
ubijakéw, ptyt wibracyjnych,

e walcow ogumionych ciezkich z centralng regulacjg cisnienia w oponach,

e samochoddéw samowytadowczych z przykrywanymi skrzyniami samowytadowczymi lub
izolowanymi termicznie (tzw. termoséw).

17.4 TRANSPORT

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa. Wypetniacz luzem
nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatdw sypkich, umozliwiajgcych
roztadunek pneumatyczny. W czasie transportu oraz przetadunku wypetniacz nalezy chroni¢ przed
zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.

Asfalt nalezy przewozi¢ izolowanymi termicznie cysternami, wyposazonymi w instalacje umozliwiajace
podtgczenie cystern do urzadzehn grzewczych, lub wyposazonymi we witasne urzgdzenia grzewcze.
Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi, wyposazonymi w
plandeki do przykrywania mieszanki podczas transportu i podczas oczekiwania na roztadunek.

W czasie transportu spadek temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej nie powinien by¢ wigekszy niz 10
% temperatury tej mieszanki w chwili zatadunku z jednoczesnym spetnieniem warunkéw zachowania
temperatury wbudowania. Czas transportu mieszanki mineralno-asfaltowej od momentu zatadunku do
roztadunku nie powinien przekraczaé 2 godzin.

17.5. WYKONANIE ROBOT

17.5.1. PROJEKTOWANIE | WYTWARZANIE MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ

Przed przystgpieniem do robodt, w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru- koordynatorem,
Wykonawca dostarczy do akceptacji projekt skitadu mieszanki mineralno-asfaltowej. Projektowanie
mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

e doborze sktadnikéw mieszanki,
e doborze optymalnej ilosci asfaltu,
e okresleniu wlasciwosci mieszanki.
Mieszanke mineralng nalezy zaprojektowaé wg zasad okreslonych w normie PN EN 13108-1.

Parametry do wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej:

e temperatura asfaltu do 180°C,
e temperatura kruszywa do 210°C ,
e temperatura mieszanki 140-180°C.

17.5.2 PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze (podbudowa lub stara warstwa Scieralna) pod warstwe wigzgcg lub wyréwnawczg z
betonu asfaltowego powinno by¢ na catej powierzchni:
e ustabilizowane i nosne,
e czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,
e wyprofilowane, rowne i bez kolein.
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Maksymalne nierownosci podtoza pod warstwe wigzgcg i wyrownawczg nie powinny przekraczac
9 mm. Przed roziozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, w celu zapewnienia odpowiedniego
potgczenia miedzywarstwowego, podtoze nalezy skropi¢ kationowg emulsjg asfaltowa.

17.5.3. WBUDOWANIE WARSTWY-WARUNKI

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura powietrza w
ciggu ostatniej doby byfa nie nizsza od 0°C. Temperatura powietrza w czasie rob6t powinna wynosic¢ nie
mniej + 5°C. W przypadku koniecznos$ci wbudowywania mieszanki na podtozu o temperaturze ponizej
0°C. Wpykonawca powinien rozwazyé zastosowanie dodatkéw utatwiajgcych zageszczanie albo
zastosowanie samobieznej maszyny (wyposazonej w dodatkowe mieszanie dostarczanej mieszanki)
ustawionej miedzy rozktadarkg a samochodami dostarczajgcymi mieszanke na budowe. Nie dopuszcza
sie ukladania warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej na oblodzonej powierzchni, podczas opadow
atmosferycznych oraz silnego wiatru v > 16 m/s.

17.5.4. PROBA TECHNOLOGICZNA

Jezeli Inspektor Nadzoru- koordynator uzna za konieczne wykonanie odcinka prébnego to,
co najmniej 3 dni przed rozpoczeciem robét, Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:
» stwierdzenia, czy uzyty sprzet jest wiasciwy,
« okreslenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zageszczeniem, koniecznej
do uzyskania wymaganej w Dokumentacji Projektowej grubosci warstwy,
» okreslenia potrzebnej liczby przej$¢ walcéw do uzyskania prawidtowego zageszczenia warstwy.
Do takiej proby Wykonawca uzyje takich samych materiatéw oraz sprzetu, jakie bedg stosowane
do wykonania warstwy. Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu i o dtugosci uzgodnionej z
Inspektorem Nadzoru- koordynatorem. Wykonawca przed rozpoczeciem robét zobowigzany jest
wykazac, ze jest w stanie uzyska¢ wymagane zageszczenie warstwy.
Odcinek prébny nalezy wykonywaé wylacznie w__uzasadnionych przypadkach.
W przypadku posiadania przez Wykonawce udokumentowanych pozytywnych doswiadczen z tg samg
mieszankg betonu asfaltowego (taki sam sktad mieszanki mineralno-asfaltowej) wykonywanie odcinka
prébnego nie jest wymagane.

17.5.5 WBUDOWANIE | ZAGESZCZENIE WARSTWY Z BETONU ASFALTOWEGO

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢é wbudowywana uktadarkg wyposazong w uktad z
automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

W miare mozliwosci, zaleca sie wbudowywanie mieszanki mineralno-asfaltowej na szerokosci
catej jezdni, bez tworzenia potgczenia technologicznego podtuznego. Mieszanke mineralno-asfaltowg
nalezy, bezzwiocznie po dowiezieniu do miejsca wbudowania, w ciggly sposéb podawaé do uktadarki i
uktadaé. Wielkosci dostaw mieszanki do ukftadarki powinny by¢ tak regulowane, aby umozliwi¢
nieprzerwang prace ukfadarki. Nalezy stosowac takie predkosci poruszania sie uktadarki i technike jej
pracy, ktére zapewniajg jednorodne podawanie mieszanki na catej szerokosci ukfadania, bez ciggnienia,
rozrywania i segregacji materialu. Reczne uktadanie mieszanek mineralno-asfaltowych dopuszcza sie
jedynie
w nastepujgcych przypadkach:

e ukiladanie warstw Scieralnych o nieregularnym ksztatcie,

e uktadanie w miejscach, gdzie praca uktadarki jest niemozliwa,,

e w miejscach wskazanych przez Inzyniera robaét.
Reczne uktadanie mieszanek mineralno-asfaltowych dopuszcza sie jedynie w nastepujgcych
przypadkach:

e w brzegach warstw bitumicznych oraz przy wpustach ($ciekach) i wlazach,

e w poblizu szczelin dylatacyjnych na mostach, wiaduktach i innych obiektach,

e w miejscach po punktowych awariach na sieci wodociggowej wskazanych przez Inspektora

Nadzoru — koordynatora.

Warstwy z mieszanek mineralno-asfaltowych nalezy utrzymywaé w czystosci. Po warstwie bitumicznej ,
na ktérej przewiduje sie utozenie warstwy Scieralnej, dopuszcza sie jedynie ruch pojazdéw i maszyn
pracujgcych przy uktadaniu i zageszczaniu tej warstwy. W przypadku zanieczyszczenia warstwy
bitumicznej, Wykonawca powinien podjaé dziatania w celu jej oczyszczenia, a jezeli okaze sie to
niemozliwe, Inspektor Nadzoru-koordynator robét podejmie decyzje o rozbidrce warstwy.

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy uktada¢ i zageszcza¢ warstwami umozliwiajgcymi
uzyskanie wymaganej grubosci, rzednej powierzchni oraz spetnienie wymagan w zakresie réwnosci i
zageszczenia. Zageszczanie mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy rozpoczgé niezwtocznie po tym, jak
roztozony uktadarkg materiat bedzie mogt by¢é zageszczany walcami bez powodowania przemieszczen
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zageszczania na podstawie wynikéw uzyskanych podczas wykonywania odcinka probnego.
Zageszczanie mieszanki nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku srodkowi.

Watowanie nalezy kontynuowac do czasu znikniecia z powierzchni warstwy wszystkich sladéw
po walcach. Nie dopuszcza sie powierzchniowego tatania zawatowanej warstwy.

Zageszczanie nalezy prowadzic¢ statycznymi i/lub wibracyjnymi walcami stalowymi gtadkimi oraz
ogumionymi o ciezarze 80 - 100 kN i szerokosci watu nie mniejszej niz 1450 mm. Powierzchnie warstwy
Scieralnej nalezy wykonczyé walcem gtadkim, statycznym lub wibracyjnym z wytgczong wibracjg. Na
pomostach obiektow mostowych nie nalezy stosowac walcéw wibracyjnych z wigczong wibracja.

Dopuszcza sie stosowanie walcéw wibracyjnych lub innych walcéw zaproponowanych przez
Wykonawce, jezeli mogg one zapewnic¢ taki sam standard zageszczenia jak walce statyczne o ciezarze
80 kN. Walce wibracyjne powinny by¢ wyposazone w przyrzady umozliwiajgce odczytanie z odlegtosci
czestotliwosci wibracji maszyny oraz predkosci jazdy.

Wykonawca powinien oceni¢ prace walcow wibracyjnych lub innych alternatywnych walcéw od
razu po rozpoczeciu zageszczania, co umozliwi stwierdzenie wiasciwego stopnia zageszczenia, co
najmniej rownego zageszczeniu otrzymanemu przy zastosowaniu walca statycznego 80 kN.

Mieszanki mineralno-asfaltowe nalezy zageszczac w kierunku réwnolegtym do osi drogi, a kota
napedzane powinny znajdowac sie blizej uktadarki. Watowanie nalezy rozpocza¢ od spoin i prowadzi¢
od nizej potozonej do wyzej potozonej krawedzi. Slady kolejnych przej$é walca powinny zachodzié na
siebie na szerokos¢ co najmniej potowy szerokosci tylnego kota.

Walce powinny pracowac z predkoscig nie wiekszg niz 5 km/h. Nie dopuszcza sie postoju walca
na nie zageszczonej w petni nawierzchni. Nalezy rowniez zastosowac¢ srodki zapobiegajace
zanieczyszczeniu nawierzchni olejem napedowym, smarami, benzyng i innymi substancjami obcymi w
czasie pracy lub postoju walcow. Aby zapobiec przyleganiu mieszanki do két walcow, mozna je zwilzy¢
wodg. Nalezy stosowac tylko takie ilosci wody, ktére sg wymagane w celu zapobiegania przyleganiu
mieszanki do két, przy czym zaleca sie stosowanie rozpylania wody (mgietki wodnej). Na czesciowo
wykonczonej nawierzchni nie moga tworzy¢ sie katuze wody.

17.5.6 ZLACZA

W przypadku wystepowania w nawierzchni bitumicznej ztgczy podtuznych, mieszanka powinna
by¢ wpetni zageszczona, a brzegi ztgczy powinny by¢ ze sobg zréwnane.Przy czym dla zigczy
poprzecznych na nieduzych powierzchniach asfaltu po punktowych awariach na sieci wodociggowej
nalezy stosowac:
przez obcinanie odstonietych ztgczy na gtebokosé réwng wymaganej grubosci warstwy, do uzyskania
pionowej krawedzi i usuniecie catego luznego materiatu. Nastepnie, przed utozeniem sgsiedniego pasa
roboczego, pionowe krawedzie pokrywa sie tasma przylepng z polimeroasfaltem o minimalnej grubosci
6 mm lub tiksotropowg masg asfaltowg. Jezeli sgsiedni pas roboczy nie bedzie uktadany w tym samym
czasie, odstonietg krawedz nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem listwg drewniang.
Niedopuszczalne jest uszczelnianie potgczenia wylgcznie przez zalanie go z géry asfaltem,
po zageszczeniu warstwy, bez uprzedniego uszczelnienia samego ztgcza przed utozeniem sasiedniej
warstwy. Wszystkie zigcza powinny byé¢, gdzie to mozliwe, przesuniete co najmniej o 150 mm
wzgledem zigczy do nich réwnoleglych wystepujgcych w nizej potozonej warstwie. Uktad zigczy
powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru-koordynatora.

17.5.7 KONTROLA JAKOSCI
Wymagania jakosciowe dla mieszanki betonu asfaltowego na warstwe Scieralng dopuszczajg
ponizsze odchylenia od skfadu projektowanego:
e zawartos¢ asfaltu: - 0,1%; + 0,3%,
e ziarna przechodzace przez sito o oczkach # 0,075 mm: +1,5%,
e Zziarna pozostajgce w sitach o oczkach # w mm 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075: + 2,0%,
e Zziarna pozostajgce w sitach o oczkach # w mm: 31,5; 25,0; 22,4; 16,0; 12,8; 11,2; 9,6; 8,0;
6,3; 5,0; 4,0; 2,0: £4,0%.
W czasie uktadania nawierzchni nalezy kontrolowac:
e grubosé i jednorodnosé¢ uktadanej warstwy — na biezaco,
e temperature zageszczanej mieszanki — na biezgco,
e prawidtowos¢ przebiegu procesu watowania.
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Wymagania jakosciowe dla wykonanej warstwy bitumicznej

Lp. Cecha Wymagania
1 Szerokos¢ warstwy — odchytka nie wieksza niz +5
2 Réwnos¢ podtuzna — dopuszczalne nieréwnosci 6
3 Réwnos¢ poprzeczna — dopuszczalne nieréwnosci 6
4 Spadek poprzeczny — odchytka nie wieksza niz +0,5%)
5 Rzedne wysokosciowe — odchytka nie wieksza niz 11
6 Os warstwy w planie, odchytka nie wigksza niz 5
7 Grubosc¢ warstwy, odchytka nie wieksza niz +10**)
8 Wolna przestrzen w warstwie przed dopuszczeniem do ruchu, nie wiecej niz 3,0-5,0
9 Wskaznik zageszczenia, nie mnigj niz 98
*) minimalna warto$¢ spadku nie moze przekracza¢ wartosci 0,5%
**) fgczna grubos¢ wszystkich warstw nawierzchni nie moze by¢ mniejsza niz — 1 cm.

Ponadto warstwa bitumiczna powinna charakteryzowac sie nastepujgcymi cechami:

e zlgcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi.
Ztgcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny byé przesuniete wzgledem siebie co najmniej o
150mm. Ztgcza powinny by¢ catkowicie zwigzane,

a przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

e krawedzie warstwy powinny by¢ wyprofilowane, a w miejscach gdzie zaszta koniecznos¢ obciecia
pokryte asfaltem,
warstwa powinna mie¢ jednolitg teksture, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych sie i

spekanych.
18. ODBIOR ROBOT

18.1 USTALENIA OGOLNE

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST — 00.00,Wymagania ogdlne”
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranc;ji
daty wyniki pozytywne.

Odbiér polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i
wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie potwierdzona przez
Wykonawce pisemnym zgtoszeniem do odbioru robét do Inspektora Nadzoru- koordynatora.

19. JEDNOSTKA OBMIAROWA
- Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni asfaltowej.
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20. PODSTAWA PLATNOSCI
20.1 USTALENIA OGOLNE

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST — 00.00 ,Wymagania ogélne”.

Zgodnie z wymogami specyfikacji przetargowej, dokumentacji projektowej i warunkami zawartej umowy.

20.2 CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ
Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowg wykonania 1 m2 warstwy z betonu asfaltowego obejmuije:

prace pomiarowe,

roboty przygotowawcze,

oznakowanie robat,

zakup i transport materiatow, przyciecie krawedzi jezdni pitg spalinowa,

przyciecie krawedzi jezdni pitg spalinowa,

wykonanie warstwy odsgczajacej z piasku,

wykonanie podbudowy z ttucznia warstwy dolnej i warstwy goérnej,

opracowanie recepty laboratoryjnej mieszanki mineralno-asfaltowej i ew. jej walidacje na wytworni,
wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,

utozenie ztgczy krawedzi asfaltu- tasma przylepna ,

roztozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej- wykonanie warstwy wigzgcej,

rozfozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej- wykonanie warstwy Scieralnej,
zageszczenie bocznych ptaszczyzn warstwy i od strony wyzej potozonej krawedzi nawierzchni, ktéra jest
bardziej narazona na dziatanie naptywajgcej wody, posmarowanie jej asfaltem,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych dostarczanych materiatéw, mieszanek mineralno
asfaltowych i zageszczonej warstwy, wymaganych w niniejszej ST.

20. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

20.1 NORMY

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-B-06714-12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen obcych

3. PN-B-06714-15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu
Ziarnowego

4. PN-B-06714-16  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

5. PN-B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

6. PN-B-06714-18  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwos$ci

7. PN-B-06714-19  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
mrozoodpornosci metodg bezposrednig

8.  PN-B-06714-26  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen organicznych

9.  PN-B-06714-28  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
siarki metodg bromowg

10. PN-B-06714-37  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
krzemianowego

11. PN-B-06714-39  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
zelazawego

12. PN-B-06714-42  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci
w bebnie Los Angeles

13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i

drogowe. Badania techniczne
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14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego  uzytku.  Skiad,
wymagania i ocena zgodnosci
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego
19. PN-B-30020 Wapno
20. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw
21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z  kruszyw
stabilizowanych mechanicznie
22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z
ttucznia kamiennego
23. PN-S-96035 Popioty lotne
24, BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
25. BN-84/6774-02  Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do
nawierzchnidrogowych
26. BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika
piaskowego
27. BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg
28. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni
planografem itatg
29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar  ugie¢  podatnych
ugieciomierzem belkowym
30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
31. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych
32. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci
33. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury tamliwosci Fraassa
34. PN-EN 12595 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie lepkosci kinematyczne;j

PRZEPISY ZWIAZANE

1. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.
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ROBOTY DROGOWE

e przyciecie krawedzi jezdni pitg spalinowa,
Rozbiérka elementéw drog i chodnikéw.

KODY CPV:

= 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych, roboty ziemne.

21. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG | CHODNIKOW

21.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z rozbiérkg elementéw drog i chodnikow
ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji roboét
drogowych.

21.2 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z rozbiorka:
— warstw nawierzchni bitumicznej,
— kraweznikéw, obrzezy i trylinki,
— chodnikow,

21.3 OKRESLENIAPODSTAWOWE

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ,Wymagania ogdine”.

21.4 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST 00-00 ,Wymagania ogdlne”.

22. MATERIALY
22.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST 00-00
+~Wymagania ogoine” .
Do prac rozbidrkowych zaliczamy nawierzchnie wykonane z nastepujgcych materiatéw:
- rozebranie nawierzchni jezdni bitumicznej ( ruch ciezki,
$redni,lekki),
- rozebranie nawierzchni chodnika z asfaltobetonu,
- rozebranie obrzezy betonowych 20 x 6 cm,
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- rozebranie kraweznikéw betonowych 15 x 30 cm,

- rozebranie ptytek betonowych o wym.50 x 50 x 7 cm oraz 35 x 35 x 5 cm,
- rozebranie nawierzchni z kostki brukowej o grubosci 6 cm,

- rozebranie nawierzchni z trylinki.

23. SPRZET
23.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymagania ogoélne”.

23.2.SPRZET DO ROZBIORKI

Do wykonania robét zwigzanych z rozbiérkg elementéw drég, ogrodzen i przepustow moze byé
wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
— spycharki,

— ‘tadowarki,

— Zzurawie samochodowe,

— samochody ciezarowe,

— zrywarki,

— mioty pneumatyczne,

— pity mechaniczne,

— frezarki nawierzchni,

— koparki.

24. TRANSPORT
24.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00-00 ,Wymagania ogélne”.

24.2 TRANSPORT MATERIALOW Z ROZBIORKI

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

25. WYKONANIE ROBOT
25.1 OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 00-00 ,Wymagania ogdlne”.

26. WYKONANIE ROBOT ROBIORKOWYCH

Roboty rozbidrkowe elementéw drég i chodnikbw obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich
elementéw wymienionych w pkt 22.1, zgodnie ze specyfikacjg techniczng, dokumentacjg projektowg
oraz zapisami umowy lub innymi wskazaniami Inspektora Nadzoru-koordynatora.
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Jesli ST nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, Inspektor Nadzoru-
koordynator moze poleci¢c Wykonawcy sporzgdzenie takiej dokumentacji, w kidrej zostanie
okreslony przewidziany odzysk materiatéw.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywac¢ mechanicznie lub recznie w sposdb okreslony przez Inspektora
Nadzoru-koordynatora

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny byé usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wlasnoscia Wykonawcy, powinien on
przewiez¢ je na miejsce okreslone w specyfikacji technicznej. Elementy i materiaty, ktére zgodnie
z specyfikacji technicznej stajg sie wlasnoscig Wykonawcy, powinny byé usuniete z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementéw drég i chodnikéw znajdujgce sie w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentacjg projektowg beda wykonane wykopy drogowe, powinny byé tymczasowo
zabezpieczone. W szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;j.

Doly w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdw drogowych nalezy wypehic,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie
Z wymaganiami.

27. KONTROLA JAKOSCIROBOT
27.1 OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét podano w ,Wymagania ogélne”

27.2 KONTROLA JAKOSCI ROBOT ROZBIORKOWYCH

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypetniajagcego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni.

28. OBMIAR ROBOT
28.1 OGOLNE ZASDY OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00-00 ,Wymagania ogdlne”.

28.2 JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z rozbidrkg elementéw drég jest:
— dla nawierzchni drogi i chodnika - m? (metr kwadratowy),
— dla kraweznika, obrzeza - m (metr),

29. ODBIOR ROBOT
29.1 Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00-00 ,Wymagania ogdlne”.
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30. PODSTAWA PLATNOSCI
30.1 OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00-00 ,WWymagania ogdine”.

30.2 CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wykonania robét obejmuije:

a) dla rozbidrki warstw nawierzchni jezdni asfaltowej i chodnika asfaltowego:

— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

— ciecie pitg mechaniczng powierzchni asfaltowe;j,

— mechaniczne rozkucie i zerwanie nawierzchni,

— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jej uzycia, z
utozeniem na poboczu,

— wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiérki;

b) dla rozbiérki kraweznikéw, obrzezy :

— odkopanie kraweznikow, obrzezy i opornikdw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,

— rozebranie tawy,

— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej ,

— wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki;

c¢) dlarozbidrki chodnikow z ptytek betonowych:

— reczne wyjecie ptyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiatdéw chodnikowych,

— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrki w celu ponownego jego uzycia,
Z utozeniem na poboczu,

— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

— wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki;

d) dla rozbidrki kostki brukowe, :

— reczne wyjecie kostki brukowej,

— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki w celu ponownego jego uzycia,
Z utozeniem na poboczu,

— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

— wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiérki;

e) dla rozbidrki warstw nawierzchni z trylinki:

— reczne wyjecie ptyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiatéw chodnikowych,

— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki w celu ponownego jego uzycia,
Z utozeniem na poboczu,

— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

— wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiérki;

31. PRZEPISY ZWIAZANE

31.1 NORMY

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i Swiry filtracyjne. Wymagania techniczne

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanki.
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PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia.
Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej.

BN-77/8931-12 6 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych wtasnosci kruszyw. Metody pobierania probek.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-B-0248 Grunty budowlane, okreslenia. Podziat i opis gruntow.

PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania.

Roboty ziemne

32 . ZASADY OGOLNE
Roboty ziemne przewidziane w ramach zadania obejmujg wykonanie i zasypanie wykopéw
zwigzanych z sieciami wodociggowymi, a takze korytowanie drég i placow.

33. ZASYPANIE WYKOPOW - zageszczenie gruntu
Nalezy podjg¢ szczegole starania, aby w czasie zasypywania wykopow nie przemiesci¢ lub nie
uszkodzi¢ rur.

Nie wolno uzywaé zageszczarek w odlegtosci mniejszej niz 30 cm od rur i ztgczek. Zigcza na
przewodach cisnieniowych powinny byé odkryte do chwili zakonczenia préby szczelnosci. Grubosci
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢, co
najmniej 25cm. Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinny by¢ piasek z
zageszczeniem mechanicznym w strefie przewodu do uzyskania stopnia zageszczenia na poziomie
wartos$ci minimalnej 97% wg Proctor’a.

Niezaleznie od materiatu rur, ze wzgledu na mozliwos$¢ naruszenia struktury obsypek przy demontazu
umocnienia wykopu nalezy zachowaé nastepujgcy sposob ich wykonania:

o obsypke wykonywac¢ warstwami z jednoczesnym demontazem umocnienia scian przydennej
czesci wykopu;
zageszczenie warstwy obsypki nalezy wykona¢ po demontazu pasa umocnienia w jej obrebie;
po zageszczeniu pierwszej warstwy utozy¢ kolejng, zdemontowa¢ umocnienie w jej obrebie,
zagesci¢ itd.
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Zasypanie przewodéw przeprowadza sie w trzech etapach:

e etap | — wykonanie warstwy ochronnej rur przewodowych z wytgczeniem odcinkéw na
ztgczach,
e etap Il - po prébie szczelnosci (cisnienia) ztgczy przewodu, wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach potgczen,
e etap lll — zasypka wykopu gruntem piaszczystym, warstwami z jednoczesnym zageszczaniem
i rozbiorkg umocnien $cian wykopu.
Zasypywanie wykopow winno odbywac sie wyselekcjonowanym urobkiem warstwami nie gtebszymi
niz 20 cm z sukcesywnym zageszczaniem. Generalnie przewidziano zasypke gruntem z wykopéw za
wyjatkiem drég powiatowych, gdzie wykopy nalezy zasypaé gruntem piaszczystym.

Do zageszczenia gruntow nalezy uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o recznym
prowadzeniu, ptyty ubijajgce w zaleznosci od dostepu do miejsca warstwy zageszczanej. Przy
obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen
pozostatych po montazu przewodu. Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno byé
oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Nalezy usung¢ bfoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu
zawilgoceniu. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktére ma by¢ profilowane, nalezy sprawdzi¢, czy
istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza.
Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane
rzedne podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos$é zaakceptowanag
przez Inspektora, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajagcy wymagania obowigzujgce dla gérnej strefy
korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe
do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i wartosci wymaganego wskaznika
zageszczenia. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do zasypania, powinien
by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Wywo6z urobku obejmuje transport z miejsca zatadunku do miejsca roztadunku
wraz z wszystkimi kosztami zdeponowania. W przypadku deponowania tymczasowego obejmuje
takze ponowny zatadunek i powrdt na miejsce zasypania.

W przypadku korzystania z droég publicznych przy dowozie i wywozie urobku, Wykonawca zwréci
szczegoblng uwage na ich dopuszczalne obcigzenia eksploatacyjne oraz na zachowanie czystosci.
Wykonawca zastosuje odpowiednie srodki dla ochrony drég publicznych przed nanoszeniem ziemi
przez opony wiasnych srodkéw transportu lub bedzie je regularnie oczyszczat. Po ukonczeniu
zasypywania wykopu teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego, w uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru.

W ramach ceny za wykonanie wykopow Wykonawca, uwzgledniajgc obowigzujgce przepisy prawne,
uzyska:

e pozwolenie na sktadowanie odpaddw, w tym postepowanie z masami ziemnymi lub skalnymi
jezeli sg usuwane lub przemieszczane w zwigzku z realizacjg inwestycji,
o aktualizacje z wiasciwymi instytucjami uzgodnien i decyzji, ktére stracity waznos¢, a byty
podstawg do wykonania robét — jesli dotyczy.
Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie za wykonanie wykopdéw wszelkie optaty za sktadowanie
odpaddéw, $mieci i niebezpiecznych odpadéw. Wykonawca uwzgledni w drogach gminnych i
powiatowych ewentualng wymiane gruntu, na grunt ktéry pozwoli uzyskaé nosnos¢ G1. W przypadku
odstepstw warunkéw gruntowych okreslonych dla posadowienia, nalezy wstrzymaé roboty i
poinformowac Inspektora Nadzoru koordynator

34 .MATERIALY DO ZASYPANIA
e piasek,
e grunt rodzimy.
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35. SPRZET DO ZASYPANIA

Do wykonania robét zwigzanych z zasypaniem moze by¢ wykorzystany sprzet podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru koordznatora:

— spycharki,

— koparki.

36. TRANSPORT
36.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00-00 ,Wymagania ogoélne”.

36.2 TRANSPORT MATERIALOW DO ZASYPKI

Materiat do zasypki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu .

37. KONTROLA JAKOSCIROBOT | ODBIOR ROBOT
37.1 OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét i ogdlne zasady odbioru robét podano w ,Wymagania ogélne”

37.2 KONTROLA JAKOSCIROBO

Kontrola jakosci robét polega uzyskaniu pozytywnego wyniku badania zageszczenia
gruntu co jest warunkiem do odbioru robét .

38. OBMIAR ROBOT
38.1 OGOLNE ZASDY OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00-00 ,Wymagania ogéine”.

38.2 JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostkg obmiarowg robé6t zwigzanych z zasypaniem jest m?® (metr szescienny),

39. PODSTAWA PLATNOSCI
39.1 OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00-00 ,Wymagania ogdine”.

39.2 CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ
Cena wykonania robét obejmuje ile prac wykonano zasypowych w m3:

e zasypanie gruntem rodzimym,
e zasypanie piaskiem,
e zageszczenie gruntu

40. PRZEPISY ZWIAZANE

40.1 NORMY

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

BN-77/8931-12 6 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.



