Zatacznik nr 1A do SWz

Oznaczenie zaméwienia: 30/2022/TW/KP

Dokumentacja projektowa
dla roboty budowlanej pod nazwa:

»Wykonywanie robdt rozbiorkowych i renowacyjnych
nawierzchni drég po awariach wodociggowych na
terenie miasta Sosnowiec”



1. Rodzaj wykonywanych robot budowlanych:
Lp. | Podstawa | Wyszczegdlnienie robot J.m. | llosé / grubosé
1. RENOWACIJA NAWIERZCHNI JEZDNI BITUMICZNEJ (DLA RUCHU CIEZKIEGO) — na m?
KNR 2-31 . .
1.1 010401 Warstwa odsgczajaca z piasku cm 10,00
KNR 2-31
1.2 020403 Podbudowa z ttucznia / warstwa dolna cm 25,00
020404
KNR 2-31 . .
1.3 020405 Podbudowa z ttucznia / warstwa goérna cm 7,00
1.4 VK;;ksilzqa Przyciecie krawedzi jezdni bitumicznej pita spalinowa mb 3,00
KNR 2-31 . . . . . . .
15 050301 \iVyl:osr;a:ILw:)e—n:V\chir\lz\lctzl/z;:resstjge\_:\lfi rrinr;:ralno — bitumicznych om 5,00
050302 gy Y a2
KNR 2-31 . . . . . . .
s [y | Wemmeren s e o bt | o | a0
050302 gry Y
2. RENOWACIA NAWIERZCHNI JEZDNI BITUMICZNEJ (DLA RUCHU SREDNIEGO) —na m?
KNR 2-31 . .
2.1 010401 Warstwa odsgczajaca z piasku cm 10,00
KNR 2-31
2.2 020403 Podbudowa z ttucznia / warstwa dolna cm 21,00
020404
KNR 2-31 . .
2.3 020405 Podbudowa z ttucznia / warstwa gorna cm 7,00
Kalkulacj
2.4 W?asl:]:qa Przyciecie krawedzi jezdni bitumicznej pitg spalinowa mb 3,00
KNR 2-31 . . . . . . .
25 |osvor | Mplerne s mesme e ST |y | 4o
050302 gry Y a2
KNR 2-31 Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno — bitumicznych
2.6 .. , . cm 3,00
050301 — grysowo — zwirowych / warstwa $cieralna
3.  RENOWACIJA NAWIERZCHNI JEZDNI BITUMICZNEJ (DLA RUCHU LEKKIEGO) — na m?
KNR 2-31 . .
3.1 010401 Warstwa odsaczajaca z piasku cm 10,00
KNR 2-31
3.2 020403 Podbudowa z ttucznia / warstwa dolna cm 18,00
020404
KNR 2-31 . .
3.3 020405 Podbudowa z ttucznia / warstwa gérna cm 7,00
34 Kalkulacja Przyciecie krawedzi jezdni bitumicznej pitg spalinowa mb 3,00
wtasna
Kalkulacj . . .
35 alkulacja Warstwa z asfaltobetonu w jezdni wykonana recznie cm 5,00
wtasna
4.  WYMIANA GRUNTU — na m?
KNR 2-01 . . 3
4.1 021204 Materiat zasypkowy — piasek m 1,00
KNR 2-01 .
4.2 021404 Transport piasku km 10,00
KNR 2-01 . L. . 3
4.3 032001 Reczne zasypanie wykopu o $cianach pionowych m 1,00
KNR 2-01 . 3
4.4 023601 Zageszczanie gruntu m 1,00




5.  RENOWACIJA NAWIERZCHNI CHODNIKA Z ASFALTOBETONU — na m?
KNR 2-31 . .
5.1 010401 Warstwa odsgczajaca z piasku cm 10,00
KNR 2-31 .
5.2 020403 Podbudowa z ttucznia / warstwa dolna cm 10,00
KNR 2-31
5.3 020403 Podbudowa z ttucznia / warstwa gérna cm 15,00
020404
5.4 Kalkulacja Przyciecie krawedzi jezdni bitumicznej pita spalinowa mb 3,00
wtasna
Kalkulacj
5.5 Wja:]:qa Warstwa z asfaltobetonu w chodniku wykonana recznie cm 4,00
6. RENOWACJA NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ | POBOCZY DROGI — UTWARDZENIE WARSTWA TtUCZNIA — na m?
KNR 2-31 . .
6.1 010401 Warstwa odsgczajaca z piasku cm 10,00
KNR 2-31
6.2 020403 Nawierzchnia drogi gruntowe;j z ttucznia cm 15,00
020404
7. RENOWACJA NAWIERZCHNI CHODNIKA Z KOSTKI BRUKOWEJ — na m?
KNR 2-31 . .
7.1. 010401 Warstwa odsaczajaca z piasku cm 10,00
KNR 2-31
7.2 | 020403 Podbudowa z ttucznia cm 15,00
020404
KNR 2-31 ,
7.3 051101 Kostka szara 6 cm m 1,00
8. RENOWACIJA NAWIERZCHNI CHODNIKA Z PtYTEK BETONOWYCH 35 x 35 — na m?
KNR 2-31 . .
8.1 010401 Warstwa odsaczajaca z piasku cm 10,00
KNR 2-31
8.2 020403 Podbudowa z ttucznia cm 15,00
020404
KNR 2-31 Chodnik z ptyt betonowych 35 x 35 x 5 cm na podsypce )
8.3 . . L m 1,00
050201 piaskowej z wysp. spoin piaskiem
9. RENOWACIJA NAWIERZCHNI CHODNIKA Z PLYTEK BETONOWYCH 50 x 50 — na m?
KNR 2-31 Warstwa odsaczajaca z piasku
91 | 910401 Grubosé 10 cm cm 10,00
KNR 2-31 .
9.2 | 020403 (P;‘::E;‘Séoﬁaczr:“czn'a cm 15,00
020404
KNR 2-31 Chodnik z ptyt betonowych 50 x 50 x 7 cm na podsypce )
9.3 . . L m 1,00
050206 piaskowej z wysp. spoin piaskiem
10. ULOZENIE KRAWEZNIKA BETONOWEGO ULICZNEGO — na mb
KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20 x 20 cm
101 0401-02 w gruncie kat. llI-IV mb 1,00
KNR 2-31 - ;
10.2 0402-04 tawa pod kraweznik betonowa z oporem m 0,06
KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15 x 30 cm na mb 1.00
10.3 | 0403-03 podsypce cementowo — piaskowej !
11. REGULACJA PIONOWA SKRZYNEK ZASUWOWYCH — na szt.
111 KNR 2-31 Begulaqa pionowa skrzynek dla zaworéw wodociggowych ot 1,00
1406-04 i gazowych
12. REGULACJA PIONOWA WtAZOW STUDZIENEK ULICZNYCH — na szt.
KNR 2-31 L . .
12.1 1406-03 Regulacja pionowa studzienek ulicznych szt. 1

13.

RENOWACJA NAWIERZCHNI Z TRYLINKI — na m?




KNR 2-31

13.1 010401 Warstwa odsgaczajaca z piasku cm 10,00
KNR 2-31 .

13.2 020403 Podbudowa z ttucznia cm 10,00
KNR 2-31 . . L . .

13.3 030902 Nawierzchnia z trylinki na podsypce piaskowej cm 15,00

14. ULOZENIE OBRZEZY BETONOWYCH —na mb
KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20 x 20 cm

1411 0401-02 w gruncie kat. llI-IV mb 1,00

14.2 KNR 2-31 Obrzeza I':>et'onowe 9 wYm. ?0 X 6 cm na podsypce piaskowej mb 1,00
0407-02 z wypetnieniem spoin piaskiem

15. RENOWACIA POBOCZY - PLANTOWANIE — na m?

15.1 KNR 2-01 Plantowanie skarp, poboczy z gruntu rodzimego m? 1,00

. 050608 p, P yzg 8 ,

16. ZASYPANIE | ZAGESZCZENIE WYKOPU GRUNTEM RODZIMYM KAT. I-Il — na m3

16.1 KNR 2-01 Recz.ne zasypanie wykopu o scianach pionowych gruntem m? 1,00
032001 rodzimym
KNR 2-01 . ;

16.2 023601 Zageszczenie gruntu m 1,00

17. ROZEBRANIE NAWIERZCHNI JEZDNI BITUMICZNEJ (DLA RUCHU CIE?KIEGO) —nam?
KNR AT-03 L . . .

17.1 010102 Ciecie pita powierzchni asfaltowej m 3,00
KNR 2-31

17.2 | 0803-03 0803- | Mechaniczne rozebranie nawierzchni—9 cm m? 1,00
04

18. ROZEBRANIE NAWIERZCHNI JEZDNI BITUMICZNEJ (DLA RUCHU §REDNIEGO) —na m?
KNR AT-03 L . . .

18.1 0101-02 Ciecie pitg powierzchni asfaltowe;j m 3,00
KNR 2-31

18.2 | 0803-03 0803- | Mechaniczne rozebranie nawierzchni—7 cm m? 1
04

19. ROZEBRANIE NAWIERZCHNI JEZDNI BITUMICZNEJ (DLA RUCHU LEKKIEGO) — ha m?
KNR AT-03 L . . .

19.1 0101-01 Ciecie pita powierzchni asfaltowe;j m 3,00
KNR 2-31

19.2 | 0803-03 0803- | Mechaniczne rozebranie nawierzchni—5cm m? 1
04

20. ROZEBRANIE NAWIERZCHNI CHODNIKA Z ASFALTOBETONU — na m?
KNR AT-03 L . . .

20.1 0101-01 Ciecie pitg nawierzchni asfaltowej m 3,00
KNR 2-31

20.2 | 0803-01 0803- | Reczne rozebranie nawierzchni—4 cm m? 1,00
02

21. ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ — ha m?
KNR 2-31 . . . . . 2

21.1 0807-01 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej m 1,00

22. ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z PLtYTEK BETONOWYCH 35 x 35 — na m2
KNR 2-31 . . . 2

22.1 0815-01 Rozebranie nawierzchni z ptytek betonowych m 1,00

23. ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z PLtYTEK BETONOWYCH 50 x 50 — na m2
KNR 2-31 . . . 2

23.1 0815-02 Rozebranie nawierzchni z ptytek betonowych m 1,00

24. ROZEBRANIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH ULICZNYCH — na mb
KNR 2-31 s .

24.1 Rozebranie kraweznikdéw ulicznych m 1,00

0813-03




KNR 2-31

24.2 0812-03 Rozebranie taw pod krawezniki 0,06
25. ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z TRYLINKI = na m2
KNR 2-31 . . . s
24.1 0807-01 Rozebranie nawierzchni z trylinki 1,00
26. ROZEBRANIE OBRZEZY BETONOWYCH - na mb
KNR 2-31 . .
26.1 0814-01 Rozebranie obrzezy betonowych 1,00
27. ZArADUNEK + TRANSPORT ODPADOW DO 5 KM —na m?
KNR 2-01 . .
27.1 0211-04 Zatadunek i odwdz urobku sktadowanego w hatdach 1,00
KNR 2-01 ., L
27.2 0214-04 Odlegtos¢ przewozu urobkowego ziemi 5 km 1,00
28. ZAtADUNEK + TRANSPORT ODPADOW DO 10 KM — na m?
28.1 KNR 2-01 Zatadunek i odwoz urobku sktadowanego w hatdach 1,00
0211-04
KNR 2-01 L. L
28.2 0214-04 Odlegto$¢ przewozu urobkowego ziemi 10 km 1,00
29. ZAtADUNEK + TRANSPORT ODPADOW DO 20 KM —na m?
KNR 2-01 . .
29.1 0211-04 Zatadunek i odwoz urobku sktadowanego w hatdach 1,00
29.2 KNR 2-01 Odlegto$¢ przewozu urobkowego ziemi 20 km 1,00

0214-04




Zakres wykonywanych robét budowlanych obejmuje:

2.1. Wymagania zamawiajgcego w zakresie dotyczagcym, prac rozbidérkowych i renowacji
realizacji robot stanowigcych przedmiot zamoéwienia:

a) Wymagania dotyczace
wodociggowej na terenie miasta Sosnowiec:

renowacji nawierzchni po usuwanej awarii na sieci

Zakres robot zwigzanych
z renowacja terenu po
usunieciu awarii na sieci
wodociggowej

Roboty te obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu

renowacje terenu po usunietej awarii na sieci wodociggowej na terenie

miasta Sosnowiec, w oparciu o charakterystyke okreslong w przedmiarze

robot

Szczegdtowy zakres
obowigzkéw wykonawcy

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Pozostawanie w statej catodobowej gotowosci — obejmujacej wszystkie
dni tygodnia, w tym niedziele i swieta, celem przyjmowania zlecen
renowacji terenu po usunietej awarii od zamawiajacego.

Przejecie od zamawiajgcego placu budowy (miejsca usuwania awarii
wodociggowej) i przystgpienie do robét w terminie do 3 godzin od
zgtoszenia usuniecia awarii wodociggowej i gotowosci do przekazania
wykonawcy placu budowy; wykonawca przejmuje otwarty (niezasypany)
wykop.

Zakres robdt przekazania placu budowy zostanie kazdorazowo
okreslony w odrebnym zleceniu protokotem przekazania placu budowy,
a termin realizacji wyznaczony jest niezmiennie dla wszystkich renowacji
po awarii wodociggowej w terminie do 2 dni roboczych.

Wykonanie robdét majgcych na celu przywrécenie terenu do stanu
pierwotnego po usunietej awarii wodociggowej musi by¢ wykonane
w sposdb opisany w SWZ oraz w przedmiarze robdét stanowigcym
zatacznik nr 8 do SWZ.

a) Wykonawca przez zamawiajacego zostanie zapoznany z projektem
zabezpieczenia pasa drogowego i zobowigzany jest do jego
bezwzglednego stosowania,

b) Wykonawca przejmuje plac budowy zabezpieczony przez
zamawiajacego i w trybie pilnym zabezpiecza plac budowy zgodnie
z zapoznanym projektem, a zastawy wykonawcy zwraca na teren Spotki.
Wykonawca przetransportuje wytworzony przez zamawiajgcego odpad
w miejsce wskazane przez zamawiajacego, jako miejsce przeznaczenia
odpaddw oraz ich nastepczego posiadacza.

Wykonawca w toku prowadzonych swoich prac zleci na koszt
zamawiajacego badania stopnia zageszczenia gruntu i dopiero gdy
zakonczone jest badanie  wynikiem pozytywnym, moze wykonac
docelowg konicowg renowacje terenu celem przywrdcenia do stanu
pierwotnego.

W okresie zimowym wykonawca najpdiniej w terminie do dnia
31 marca 2023 roku odtworzy nawierzchnie docelowo. Przez caty okres
docelowego odtworzenia nawierzchni w kostce wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za jej utrzymanie i powstate ewentualne szkody.
Wykonawca po przejeciu placu budowy az do dokonania odbioru
kornicowego robdt przez zamawiajacego i wtasciciela pasa drogowego
w ktéorym jest wykonywana renowacja terenu ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za plac budowy, jego zabezpieczenie oraz powstate
ewentualne szkody.

10) Wykonawca musi wykonaé¢ renowacje terenu w terminie zgodnym z

umowa, a tym samym jednoznacznym z wystawiong decyzjg na zajecie
pasa drogowego przez witasciciela pasa drogowego. W przypadku nie
dotrzymania termindw zamawiajacy kosztami przedtuzania decyzji
zajecia pasa drogowego obcigzy wykonawce.

11) Po wykonaniu prac renowacji terenu wykonawca pisemnie zgtosi prace

do odbioru przez zamawiajacego




Ogdlne warunki wykonania
robot renowacyjnych terenu

1)

Do wszystkich robdt zwigzanych z renowacjy terenu wykonawca
przejmuje wykop otwarty (nie zasypany).

Wykonawca podejmuje decyzje z uwagi na charakter gruntu rodzimego
o koniecznosci wymiany gruntu rodzimego na nowy lub jego ponowne
wykorzystanie i zasypanie wykopu.

Wykonawca oprawia skrzynki zasuwowe i hydrantowe dostarczone
przez zamawiajacego.

Wykonawca bierze udziat w przekazaniu placu budowy, odbiorach
i zapewnia dowdz i odwdz osdéb uczestniczacych w odbiorach .

Wartos¢ kostki betonowej do tymczasowej nawierzchni w okresie
zimowym wykonawca ustali po na podstawie rzeczywistego zuzycia
i pomniejszy o warto$¢ max 15 % wartosci poczatkowej

Materiaty

1)

2)

4)

Podczas prac renowacji terenu wykonawca zobowigzany bedzie
stosowa¢ materiaty zgodne z wymaganiami SWZ i przedmiarem robat,
stanowigcym zatacznik nr 8 do SWZ,

Materiaty powinny byé¢ fabrycznie nowe, z wyjgtkiem tych ktére
kwalifikuja sie do ponownego uzycia co bedzie zaznaczone w protokole
przekazania placu budowy.

Wszystkie materiaty wykorzystane przez wykonawce bedg odpowiadad,
co do jakosci wymogom stawianym wyrobom dopuszczonym do obrotu
i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy — Prawo
budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 1202 ze zmianami) oraz
wymaganiom SWZ

Na stosowane materiaty wykonawca dostarczy przed zastosowaniem
nowej partii materiatow atesty i deklaracje, certyfikaty stosowanych
wyrobow w budownictwie zgodnych z Polskg Norma

W przypadku materiatu obcojezycznego dokumenty przettumaczone na
jezyk polski

Transport

Wykonawca zobowigzany bedzie do stosowania takich $rodkéw
transportu, ktére pozwolg unikna¢ uszkodzehn i odksztatcen
przewozonych materiatow.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami
ruchu drogowego oraz BHP.

Rodzaj oraz liczba s$rodkéw transportu powinna gwarantowad
prowadzenie robot zgodnie z SWZ i wskazaniami zamawiajgcego oraz
z zachowaniem termindw przewidzianych w umowie.

Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie oraz
zabezpieczane przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Kontrola jakosci

1)

2)

Kontrola zwigzana z renowacja terenu przez zamawiajgcego powinna
by¢ przeprowadzona na etapie poszczegdlnych faz robét.

Kontroli podlegajg uzywane do renowacji terenu materiaty budowlane.
Kontroli przez zamawiajgcego podlega badanie zageszczenia gruntu
i dopiero po pozytywnym wyniku wykonawca kontynuuje dalszy etap
prac.

b) Wymagania dotyczace robét rozbiérkowych nawierzchni po awariach wodociggowych:

Zakres robot zwigzanych
z rozbiérka elementéw
nawierzchni drég oraz robot
ziemnych

Roboty te obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu

rozebranie istniejagcej nawierzchni celem wykonania docelowej nawierzchni

na terenie miasta Sosnowiec.

Szczegdtowy zakres
obowigzkéw wykonawcy

1)

Roboty przygotowawcze:

a) Przed przystgpieniem do robét wykonawca wykona wykopy kontrolne
w celu doktadnej lokalizacji uzbrojenia podziemnego istniejgcego;

b) Uzbrojenie nalezy odpowiednio zabezpieczy¢;

c) Zamawiajacy przekaze wykonawcy dostepne mu dane dotyczace
uzbrojenia podziemnego bedacego w eksploatacji Sosnowieckich
Wodociggdw S.A., w ramach posiadanej wiedzy opartej na
informacjach zgromadzonych na mapach cyfrowych bedacych




2)

w posiadaniu zamawiajgcego;

d) Powyzisze nie zwalnia jednak wykonawcy z obowigzku dokonania
stosownych uzgodnienn z uzytkownikami wystepujgcego uzbrojenia
podziemnego;

e) Przed przystgpieniem do robdt, wykonawca sporzadzi dokumentacje
fotograficzng obiektéw w pasie robdt wraz z ogdlnym opisem ich
stanu technicznego ze szczegdlnym uwzglednieniem wszelkich
uszkodzen i zarysowan;

f) Ze szczegdlng uwaga nalezy przygotowac dokumentacje fotograficzng
dla budynkéw i budowli potozonych w odlegtosci mniejszej niz 8 m od
miejsca prac rozbiérkowych;

g) Roboty gtosne i powodujace wibracje (np. przy uzyciu mtota
pneumatycznego), nalezy prowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi
przepisami, wydanymi w tym zakresie.

Roboty rozbidrkowe:

a) W zakres robdt rozbiérkowych wchodzi: rozbiérka nawierzchni
chodnika z ptyt betonowych, z betonowej kostki brukowej,
kraweznikéw z tawa i oporem, obrzezy trawnikowych oraz
nawierzchni bitumicznych, wszystkich typow i rodzajow;

b) Zatozona przez wykonawce technologia usuniecia nawierzchni musi
spetnia¢ nastepujace warunki:
= Zdjecie wszystkich warstw rozbieranej nawierzchni,
= Nie uszkodzenie jakichkolwiek elementéw pobocza lub jezdni nie

podlegajacych rozbidrce lub istniejagcego uzbrojenia terenu;
c) Roboty rozbidrkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie;
d) Niedopuszczalne jest zrzucanie produktéw rozbiérki na przylegly
teren;
e) W trakcie prowadzenia robdt rozbidrkowych wykonawca zobo-
wigzany jest do zapewnienia bezpieczenstwa ruchu na drodze;
f) Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich
jej elementow;
g) Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny
by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen;
h) Odpady winny by¢ na biezgco transportowane z miejsca wytworzenia
bezposrednio do miejsca ich odbioru wskazanego przez
zamawiajgcego (odpady nie moga by¢ magazynowane w miejscu
wytworzenia lub przewozone w inne miejsce niz wskazane przez
zamawiajacego celem ich zbierania);
i) Wydobywany grunt powinien by¢ sktadowany po jednej stronie lub
wywieziony na odktad.
a) Pozostate zalecenia:
= Przy awariach na sieciach i przytgczach wodociggowych stosowac
petng wymiane gruntu w pasach drogowych w przypadku, gdy
wydobyty grunt jest nawodniony i nie da sie prawidtowo zagescic,

=  Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie
wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub biegngce réwnolegle z
wykopem powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajgcy ich
bezpieczng eksploatacje.

Transport

1)

2)

3)

Transport odpadow nalezy prowadzi¢c zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, w szczegélnosci z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z
dnia 7 pazdziernika 2016 r. w sprawie szczegétowych wymagan dla
transportu odpaddw.

Transport odpadow winien odbywacé sie przy wykorzystywaniu srodkow
transportu samochodowego wykonawcy, spetniajgcych wymagania
dotyczace transportu drogowego iprzystosowanych do przewozu
odpaddw innych niz niebezpieczne, o kodzie objetym przedmiotem
zamoOwienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana
do wydajnosci sprzetu stosowanego do wydobywania gruntu (materiatu).




4)

5)

6)

7)
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Przewozone fadunki nalezy rozmiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem.

Wykonawca zobowigzany bedzie do stosowania takich s$rodkéw
transportu, ktére pozwolg unikng¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych
materiatow.

Wykonawca zobowigzany bedzie usuwa¢ na biezgco, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych .

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami
ruchu drogowego oraz BHP.

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym
zawilgoceniem.




