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Lp. | Podstawa Opis | Jedn.obm. | llos¢ | Cenajedn. | Wartosé
1/45100000-8 PROFILOWANIE TERENU
1/KNR 2-25 Ogrodzenie (szczegolne) terenu przy cieku wodnym ze  |kpl. 1 0,00 0,00
d.1/0309-01 wzgledu na ochrone $rodowiska na czas robét - budowa
i rozebranie
2|KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha 4 0,00 0,00
d.1/0114-01 ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty
3|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci|m2 77123 = 0,00 0,00
d.1/0126-01 do 15 cm za pomocg spycharek - pod boisko i bieznie - 9471,00
w sumie $rednio 50cm gleby
4|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomo- |m2 77123 = 0,00 0,00
d.1/0126-02 cg spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci - 9471,00
pod boisko i bieznig- w sumie srednio 50cm gleby
Krotnos¢ = 7
5|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj. |m3 240 0,00 0,00
d.1/0206-01 tyzki 0.40 m3 w gr.kat.I-1l z transp.urobku samochod.sa-
analogia mowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - Wykopy umoc-
nione kat. |-l z zasypaniem (piaskiem) i odeskowaniem
wykopu - wykopy pod mury oporowe
6/KNKRB 6 Podsypka piaskowa zageszczana recznie gr. 0,10m - m3 0,3*(1,1*3+ 0,00 0,00
d.1/0102-04 warstwa wyréwnujgca pod mury oporowe 1,25*4+1,6*
6+1,46+
0,9*3) =
8,70
7/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu m3 0,3*(6*1,2+ 0,00 0,00
d.1(1101-01 C12/15 gr. 30cm - pod mur oporowy 3,5"1,2+
13,51,5+
9,5%1,5+8,5*
1,5+17*
1,35+26*
0,6+5,4*
0,4+13,5*
0,56) =
. 32,08
8|KNR 13-12 Scianki oporowe typu L - 305/180 dt montazowa 100 szt 1 0,00 0,00
d.1/0507-01
analogia
9|KNR 13-12 Scianki oporowe typu L - 305/100 dt montazowa 100 szt 3 0,00 0,00
d.1/0507-01
analogia
10/KNR 13-12 Scianki oporowe typu L - 280/165 dt montazowa 100 szt 7 0,00 0,00
d.1/0507-01
analogia
11/KNR 13-12 Scianki oporowe typu L - 255/150 dt montazowa 100 szt 11 0,00 0,00
d.1/0507-01
analogia
12/KNR 13-12 Scianki oporowe typu L - 230/135 dt montazowa 100 szt 7 0,00 0,00
d.1/0507-01
analogia
13/KNR 13-12 Scianki oporowe typu L - 205/120 dt montazowa 100 szt 4 0,00 0,00
d.1/0507-01
analogia
14/KNR 13-12 Scianki oporowe typu L - 180/100 dt montazowa 100 szt 8 0,00 0,00
d.1/0507-01
analogia
15/KNR 13-12 Scianki oporowe typu L - 180/100 dt montazowa 100 na- |szt 2 0,00 0,00
d.1/0507-01 rozny
analogia
16/KNR 13-12 Scianki oporowe typu L - 180/100 dt montazowa 50 szt 1 0,00 0,00
d.1/0507-01
analogia
17/KNR 13-12 Scianki oporowe typu L - 155/90 dt montazowa 100 szt 5 0,00 0,00
d.1/0507-01
analogia
18/KNR 13-12 Scianki oporowe typu L - 130/80 df montazowa 100 szt 5 0,00 0,00
d.1/0507-01
analogia
19/KNR 13-12 Scianki oporowe typu L - 130/80 dt montazowa 50 szt 1 0,00 0,00
d.1/0507-01
analogia
20|KNR 13-12 Scianki oporowe typu L - 105/65 df montazowa 100 szt 1 0,00 0,00
d.1/0507-01
analogia
21|KNR 13-12 Scianki oporowe typu L - 60/50 dt montazowa 50 szt 61 0,00 0,00
d.1/0507-01
analogia
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mm z podtoga z blachy ryflowanej aluminiowej (grubosé
blachy 5mm).

Krzesetka z wysokim oparciem (od 25-35cm) dla 16
0s6b. Gtebokos$¢ wiaty 1,5m; diugo$é 8m, szeroko$é
podtogi min.1,20m. Wysokos¢ catkowita ok.215cm. Wi-
tay z napisami "GOSCIE" i "GOSPODARZE"

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
22|KNR 13-12 Scianki oporowe typu L - 60/40 dt montazowa 50 szt 7 0,00 0,00
d.1/0507-01
analogia
23|KNR 13-12 Scianki oporowe typu L - 50/30 dt montazowa 50 szt 10 0,00 0,00
d.1/0507-01
analogia
24/ KNR 13-12 Scianki oporowe typu L - 40/30 dt montazowa 50 szt 9 0,00 0,00
d.1/0507-01
analogia
25|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli wodno- |m3 200 0,00 0,00
d.1/0502-01 inzynieryjnych przy wys.nasypu do 4 m - kat.gr.I-1l - za-
sypanie muréw oporowych
Razem dziat: PROFILOWANIE TERENU 0,00
2/45212221-1 BOISKO
2.1/45212221-1 PLYTA BOISKA
26|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj. |m3 1244 0,00 0,00
d.2./0206-01 tyzki 0.40 m3 w gr.kat.I-1l z transp.urobku samochod.sa-
1|analogia mowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - Wykopy umoc-
nione kat. |-l z zasypaniem (piaskiem) i odeskowaniem
wykopu - wykopy pod warstwy boiska - grunt rodzimy po-
zostawi¢ do niwelaciji terenu
27|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 1244 0,00 0,00
d.2./0211-05 m3 w ziemi kat.I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hat-
1 dach z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odl.do 1 km - Niwelacja terenu pod boisko
- gruntem z wykopu
28|KNR 4-01 Dowéz piasku do wykonania nasypu w rejonie boiskai |m3 7800 0,00 0,00
d.2./0108-08 biezni
1
29|KNR 2-23 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod |m?2 7700 0,00 0,00
d.2./0301-04 + warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii |-
1|analiza indywi- |V - laserowe
dualna
30|KNR 2-23 Utozenie podktadu na gruncie z piasku lub zwiru - warst- |m3 0,15*7700 = 0,00 0,00
d.2./0301-04 wa odsgczajaca - piasek frakcji 0-2mm stabilizowany 1155,00
1 mechnicznie gr.15cm
31|KNR 2-23 Przygotowanie i rozscielenie warstwy wegetacyjnej o m?2 70*110 = 0,00 0,00
d.2./0206-05 grubosci warstwy po zageszczeniu 15 cm - Przygotowa- 7700,00
1 nie mechaniczne mieszanki z ziemi urodzajnej i piasku
do budowy nawierzchni trawiastych wraz z rozscieleniem
- warstwa wegetacyjna gr. 15cm po zageszczeniu, zgod-
na z DIN 18035 czes¢ 4 - ziemia urodzajna pozyskana z
terenu
32|KNR 2-23 Maszynowe wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem |m2 7700 0,00 0,00
d.2./0209-03 - murawa
1|analogia
33|KNR 2-31 Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych|m2 0,12*730 = 0,00 0,00
d.2.|0706-01 boiska farbg biodegradowalng do malowania linii na bo- 87,60
1|analogia iskach trawiastych, kolor linii biaty, szer. linii 12cm
34|KNR 2-23 Mechaniczna pielegnacja nawierzchni trawiastych - uzyt- |kpl. 1 0,00 0,00
d.2./0211-01 kowane intensywnie - Zabiegi pielegnacyjne murawy w
1|analogia okresie od chwili zakonczenia budowy do petnego wzros-
tu trawy i osiggniecia wytrzymatosci (min.1,5 roku) wraz
z utylizacja skoszonej trawy - zgodnie z harmonogra-
mem dotgczonym do dokumentaciji
2.2/45340000-2 URZADZENIA SPORTOWE | SPRZET
35/KNR 2-23 Osadzenie tulei obsady przedniej do pitki noznej szt. 4 0,00 0,00
d.2./0309-03
2
36|KNR 2-23 Osadzenie tulei pod naciggi do siatki do pitki noznej szt. 4 0,00 0,00
d.2.|0309-04
2
37|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach bramek do pitki noznej |kpl. 2 0,00 0,00
d.2./0310-07 - Profesjonalne bramki do pitki noznej, petnowymiarowe
2 (7,32x2,44m), aluminiowe z siatka, ostony na odciggi
bramki
38|analiza indywi- | Dostawa i montaz urzadzen sportowych - Zadaszone kpl 2 0,00 0,00
d.2.|dualna tawki rezerwowych dtugosci 8m i szerokosci 1,5m. o
2 konstrukcji aluminiowej pokrytej poliweglanem litym gr.5
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dla niepetnosprawnych - kolor niebieski

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
39|analiza indywi- | Dostawa i montaz tablicy wynikéw wraz z podkonstruk-  |kpl 1 0,00 0,00
d.2.|dualna cjg stalowg , o wymiarach 1550 x 1000 mm - tablica mo-
2 cowana na dachu kontenera komentatora
- moduty wskaznikowe LED, wysokos$¢ liter 305 mm, ko-
lor czerwono — bursztynowy, zamknigte w kasetach krop-
loszczelnych, front ostonigty poliwgglanowa szybg, z po-
wiokg antyrefleksyjna, widocznos$¢ z ok 100 m.
40/KNR 2-23 Choragiewki narozne, uchylne, tulejowane, wykonane z |kpl 1 0,00 0,00
d.2.|0309-04 poliweglanu ($r. 50mm). - kpl.to 4 szt.
2|analogia
41|analiza indywi- | Dostawa wozka do malowania linii boiskowych - Wézek |kpl 1 0,00 0,00
d.2.|dualna do malowania linii 12 cm na boisku trawiastym - dwa
2 pompowane kota, zbiornik farby 12| z korkiem spusto-
wym, regulowana wysokos$¢ raczki
Razem dziat: BOISKO 0,00
3/45212221-1 BIEZNIA PROSTA
42/ KNKRB 6 Podsypka piaskowa zageszczana rgcznie gr 0,10m pod |m3 0,32*0,15* 0,00 0,00
d.3/0102-04 tawe obrzeza betonowego 252 =12,10
43/KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 252 0,00 0,00
d.3|04 piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg na
tawie betonowej
44|KNR 2-23 Utozenie podktadu na gruncie z piasku lub zwiru - warst- |[m3 0,15"651,13 0,00 0,00
d.3/0301-04 wa odsgczajgca - piasek frakcji 0-2mm stabilizowany =97,67
mechnicznie gr.30cm
45|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o gru- |m2 651,13 0,00 0,00
d.3/0104-01 bosci 20 cm - Warstwa kruszywa 0-31,5 stabilizowane-
g0 mechanicznie, tgczna gr. warstwy 30cm
46|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gérna o gru- |m2 651,13 0,00 0,00
d.3/0104-03 bosci 4cm - Warstwa kruszywa 0-4 stabilizowanego me-
chanicznie
47|KNR 2-21 Wykonanie nawierzchni z poliuretenu natryskowego (ko- |m2 p0z.46 = 0,00 0,00
d.3/0401-01 lor czerwony) , grubo$¢ min.13mm wraz z podktadem 651,13
elastycznym i z malowaniem linii
Razem dziat: BIEZNIA PROSTA 0,00
4/45233000-9 UTWARDZENIA NA TERENIE DZIALKI
48|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci|m2 999,81+ 0,00 0,00
d.4/0126-01 do 15 cm za pomoca spycharek - na obszarze pod ko- 1670,94 =
munikacje (na gtebokos¢ w sumie 30cm) 2670,75
Krotnos¢ = 2
49/KSNR 1 0214- |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasieni- |m2 2670,75 0,00 0,00
d.4|01 cowymi o mocy 74 kW [100] KM,pracujgce na gruncie 1-
2 kategorii. - wyréwnanie terenu na obszarze pod komu-
nikacje, trybuny i zespét kontenerowy
50|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod |m?2 2670,75 0,00 0,00
d.4/0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
51|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj. |m3 0,3*0,48" 0,00 0,00
d.4/0206-01 tyzki 0.40 m3 w gr.kat.I-1l z transp.urobku samochod.sa- (614,90+
analogia mowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - wykop pod ta- 174) =
wy obrzezy betonowych - chodnik + opaska budynku 113,60
52/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj. |m3 0,3%0,48" 0,00 0,00
d.4/0206-01 tyzki 0.40 m3 w gr.kat.l-1l z transp.urobku samochod.sa- 459 = 66,10
analogia mowytadowczymi na odlegtosé do 1 km - wykop pod ta-
wy kraweznikéw
53|KNKRB 6 Podsypka piaskowa zageszczana rgcznie gr 0,10m pod |m3 0,3*0,1* 0,00 0,00
d.4/0102-04 tawe obrzezy (614,90+
analogia 174) = 23,67
54 KNKRB 6 Podsypka piaskowa zageszczana recznie gr 0,10m pod |m3 0,3%0,1*459 0,00 0,00
d.4/0102-04 tawe kraweznikow =13,77
analogia
55/KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 614,90+174 0,00 0,00
d.4|04 piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg na = 788,90
tawie betonowej
56/KNNR 6 0401- |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na tawie  |m 459 0,00 0,00
d.4|01 betonowej
analogia
57|/KNR 2-23 Utozenie podktadu na gruncie z piasku lub zwiru - po- m3 1670,9470,2 0,00 0,00
d.4/0301-04 spotka = 334,19
58|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o gru- |m2 1670,94 0,00 0,00
d.4/0104-01 bosci 15 cm - Warstwa kruszywa 0,0-63 stabilizowane-
analogia go mechanicznie
59/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm |m2 1670,94 0,00 0,00
d.4/0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm
60|KNNR 6 0705- |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa - |kpl. 1 0,00 0,00
d.4|07 malowane recznie - oznakowanie miejsc postojowych
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
61/KNNR 6 0705- |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa - |kpl. 1 0,00 0,00
d.4|07 strzatki i inne symbole malowane recznie - oznakowanie
miejsc postojowych dla niepetnosprawnych
62|KNR 2-23 Utozenie podktadu na gruncie z piasku lub zwiru - piasek |m3 999,81*0,2 = 0,00 0,00
d.4/0301-04 Srednioziarnisty 199,96
63|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gérna o gru- |m2 999,81 0,00 0,00
d.4/0104-03 bosci 5cm - Warstwa kruszyawa 0-31,5 stabilizowanego
analogia mechanicznie
64|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gérna doda- |m2 999,81 0,00 0,00
d.4/0104-04 tek za kazdy 1 cm - warstwa grubosci w sumie 15cm
analogia Krotnos¢ = 10
65/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm |m2 999,81 0,00 0,00
d.4/0511-01 na podsypce piaskowej gr. 3cm - chodnik
66| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm |m2 48,5 0,00 0,00
d.4/0511-01 na podsypce piaskowej gr. 5cm - opaska wokét budynku
Razem dziat: UTWARDZENIA NA TERENIE DZIALKI 0,00
5 TRYBUNA, KONTENERY
67|KNR 2-25 Dostawa i montaz trybuny - gotowe prefabrykowane try- |kpl 1 0,00 0,00
d.5/0102-01 buny 5 rzgdowa i miejscami dla niepetnosprawnych na
500 osbb bez zadaszenia
68|KNR 2-25 Dostawa i montaz trybuny - gotowe prefabrykowane try- |kpl 1 0,00 0,00
d.5/0102-01 buny 3 rzedowa na 50 os6b bez zadaszenia
69|KNR 2-25 Dostawa i montaz obiektu kontenerowego - Kontener ka-|kpl 1 0,00 0,00
d.5/0102-01 sowy o wymiarach zewnetrznych 2,5x1,6m z wyposaze-
nie w instalacje elektryczng (gniazda, $wiatto, tablica
elektr.) z ustawieniem na podporach betonywch
70/KNR 2-25 Dostawa i montaz obiektu kontenerowego - Kontener ko- | kpl 1 0,00 0,00
d.5/0102-01 mentatora ze schodami i ramg podporowg wraz z funda-
mentowaniem - obiekt gotowy z wyposazeniem w insta-
lacje elekiryczng (gniazda, $wiatto, tablica elekir.) - wy-
konanie indywidualne
71/KNR 2-25 Budowa ubikacji z lekkich elementéw prefabrykowanych |oczk. 1 0,00 0,00
d.5/0115-01 - dostawa i montaz nowej toalety typu TOI TOI - miska
ustepowa z umywalka - kolor zewnetrzny czarny lub sza-
ry grafit, zbiornik min.100I
72| KNR-W 2-25 Wiaty stalowe o konstrukcji rozbieralnej-przenosnej po- |szt 1 0,00 0,00
d.5(/0205-01 kryte blachg trapezows - dostawa gotowej wiaty $mietni-
analogia kowej o wymiarze 4 x 4m Panele w kolorze RAL 7016 o
szerokosci 16 cm wykonane z blachy 0,7mm. Dach z
blachy trapezowej T-35 0,5mm ocynk i malowanej w ko-
lorze RAL 7016
Konstrukcja wykonana z profili zamknietych w standar-
dzie pomalowana podktadem epoksydowym i lakierem
nawierzchniowym. Drzwi wejSciowe wykonane z siatki
stalowej zgrzewanej. Obrébka blacharska naroznikéw
oraz dachu. Stopki do regulacji poziomu
Razem dzial: TRYBUNA, KONTENERY 0,00
6/45340000-2 OGRODZENIA | PLKOCHWYT
73|analiza indywi- | Dostawa i montaz ogrodzenia - ogrodzenie panelowe mb 417 0,00 0,00
d.6|dualna wys. 1,88m, panele 250x163cm, druty panela 5 i
2X6mm, panel o oczkach 200x50mm, stupki z ksztattow-
nika 60x40 o wysokosci 240cm, w cenie wykonanie fun-
damentow pod stupki, podmuréwka prefabrykowana mo-
cowana na ceownikach
74 KNR-W 2-25 Budowa z dostarczeniem gotowej bramy - brama wej$- |szt 1 0,00 0,00
d.6/0312-01 ciowa dwuskrzydtowa 2m wys.1,8 + stupki furtki i funda-
analogia menty
75/KNR-W 2-25 Budowa z dostarczeniem gotowej bramy - brama wjaz- szt 1 0,00 0,00
d.6/0312-01 dowa przesuwna $wiatto 5,5m wys.1,8 z napedem elek-
analogia trycznym + stupki bramowe i fundamenty
76 KNR-W 2-25 Budowa z dostarczeniem gotowe;j furtki - furtka 1,2m szt 1 0,00 0,00
d.6/0312-01 wys.1,8 + stupki bramowe i fundamenty
analogia
77|analiza indywi- | Dostawa i montaz ogrodzenia - ogrodzenie (klatka) pa- |mb 26 0,00 0,00
d.6|dualna nelowe wys. 2,5m, panele 250x243cm, drut - $r.5mm -
pionowe, $r.6mm podwaojne - poziome, 250x243cm, ocz-
ko 20x5cm, panel o oczkach 200x50mm, stupki z ksztat-
townika 60x40x2 o wysokosci 320cm, w cenie wykona-
nie fundamentéw pod stupki
78 KNR-W 2-25 Budowa z dostarczeniem gotowe;j furtki - furtka 1,2m szt 1 0,00 0,00
d.6/0312-01 wys.2,5 + stupki bramowe i fundamenty
analogia

Norma STD Wersja 4.26 Licencja: 8251 dla erms




359_KROBIA_BOISKO+zagospodarowanie2024041538ZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
79|analiza indywi- | Dostawa i montaz ogrodzenia panelowego - ogrodzenie |m 129 0,00 0,00
d.6|dualna ptyty boiska - ogrodzenie panelowe na stupkach stalo-
wych 60x40x2 dtugosci 180cm malowanych proszkowo
na kolor RAL 7016, z gérng poprzeczka (ceownik
50x35x3)
80|KNR-W 2-25 Budowa z dostarczeniem gotowej bramy - brama wjaz- szt 1 0,00 0,00
d.6|/0312-01 dowa dwuskrzydtowa 3m wys.1,23m
analogia
81 KNR-W 2-25 Budowa z dostarczeniem gotowe;j furtki - furtka 1,2m szt 7 0,00 0,00
d.6/0312-01
analogia
82 Dostawa i montaz - Tabliczki na bramy i furtki stadionu  |kpl. 1 0,00 0,00
d.6|analiza indywi-
dualna
83 Dostawa i montaz - Tablica z regulaminem szt. 2 0,00 0,00
d.6|analiza indywi-
dualna
84 |analiza indywi- | Dostawa i montaz pitkochwytéw o przestach, dtugos- kpl 2 0,00 0,00
d.6|dualna ciach i wysokosci zgodnych z projektem w tym bramy i
furtki, wraz z wykonaniem fundamentéw pod stupkami -
pitkochwyt boiska wys.600cm i 66mb
Razem dzial: OGRODZENIA | PLKOCHWYT 0,00
7/45112710-5 ZIELEN i MALA ARCHITEKTURA
85/KNR 19-01 Wyréwnanie terenu w gruncie kat. |-l - wyréwanie terenu|m?2 3582,84 0,00 0,00
d.7/0107-03 po robotach budowlanych na catym obszarze zielonym
86|KNR 2-23 Rozscielenie warstwy wegetacyjnej o grubosci warstwy |m2 3582,84 0,00 0,00
d.7|0206-05 po zageszczeniu 15 cm - (humus pozyskany z terenu)
87|KNR 2-23 Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z  |m2 3582,84 0,00 0,00
d.7/0209-03 przykryciem nasion po wysiewie humusem - (humus po-
zyskany z terenu)
88/ KNR 2-21 Mechaniczna pielegnacja trawnikéw dywanowych - wy- |m2 3582,84 0,00 0,00
d.7/0702-06 konanie pierwszego pokosu
89|KNR 4-01 Zatadunek i wywo6z ziemi samochodami samowytadow- | kpl. 1 0,00 0,00
d.7/0108-05 czymi grunt.kat. I-1l - wywiezienie pozostatego humusu
90 Utylizacja odpadéw - ziemia t 1800 0,00 0,00
d.7|analiza indywi-
dualna
91 Dostawa i montaz - Kosz na $mieci kpl 7 0,00 0,00
d.7|analiza indywi-
dualna
92 Dostawa i montaz - tawka parkowa z oparciem kpl 3 0,00 0,00
d.7|analiza indywi-
dualna
93 Dostawa i montaz - stojaki na rowery - rurowe szt 5 0,00 0,00
d.7|analiza indywi-
dualna
Razem dziat: ZIELEN i MALA ARCHITEKTURA 0,00
| Ogétem wartosé kosztorysowa roboét 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt
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