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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Nr Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn.| Wartos¢é
spec.
techn.
1 BUDYNEK ZAPLECZA SZATNIOWO — SANITARNEGO
1.1 45100000-8 |ROBOTY ZIEMNE
1|ST-01 KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gru-|m?2 800
d.1. 0126-01 bosci do 15 cm za pomocg spycharek - pod budy-
1 nek - w sumie 80cm gleby
2|ST-01 KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za m2 800
d.1. 0126-02 pomocg spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm
1 grubosci - pod budynek - w sumie 80cm gleby
Krotnos¢ = 13
3|ST-01 KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi |m3 0,5%((5,38+
d.1. 0202-03 0 poj tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lV z transp.urobku sa- 4,74)*1,2+
1 mochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - (14,3+
wykop pod budynek - grunt rodzimy za wyjgtkiem 3,32+
namutéw pozostawi¢ do obsypania 13,72+9,7+
8,53+
1,92+5,44)*
1,0+(29,66*
2+3,32+
1,28)*0,8+
1,68+2,56+
1,6) =
71,51
4|ST-01 KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi - |m3 10
d.1. 0108-08 za kazdy nast. 1 km
1 Krotnos¢ = 9
5|ST-01 KNR 4-01 Zatadunek i wywo6z ziemi samochodami samowyta- |m3 poz.1*0,8 =
d.1. 0108-05 dowczymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. I-1l - wy- 640,00
1 wiezienie humusu
6|ST-01 KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi - |m3 poz.5 =
d.1. 0108-08 za kazdy nast. 1 km 640,00
1 Krotnos¢ = 9
7|ST-01 Optata za wysypisko - ziemia t poz.3*1,5 =
d.1. analiza indy- 107,27
1 widualna
1.2 45200000-9 |ROBOTY FUNDAMENTOWE
8/ST-02 |KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu |m3 0,6*1,5*
d.1. 1101-07 gruntowym - wymiana gruntu pod czes$cig funda- (18*2+10,5"
2 mentéw budynku - piasek zageszczony 2+14,15) =
64,04
9|ST-02 |KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym - beton C8/ |m3 0,10%((1*
d.1. 1101-01 10 (B-10) 63+1,08*7+
2 0,8*93+0,6*
60)+(1,6*
1,6+1,2*
1,4)) =
18,52
10|ST-06 KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy; powierzchnie pozio- |m?2 (1*63+1,08*
d.1. 0605-01 mych na gorgco - pierwsza warstwa, izolacja pozio- 7+0,8"93+
2 ma fundamentéw uktadana na podbetonie 0,6"60)+
(1,6*1,6+
1,2*1,4) =
185,20
11|ST-02 |KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szero- |ms3 0,6"0,4*60
d.1. 0202-01 kosci do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu =14,40
2 - tawy szer. 60 cm z betonu C25/30
12|ST-02 |KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szero- |ms3 0,8"0,4"93
d.1. 0202-02 kosci do 0,8 m - z zastosowaniem pompy do betonu =29,76
2 - tawy szer. 80cm z betonu C25/30
13|ST-02 |KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szero- |ms3 1*0,4*63+
d.1. 0202-03 kosci do 1,3 m - z zastosowaniem pompy do betonu 1,08*0,4*7
2 - tawy szer. 100i 108 cm z betonu C25/30 = 28,22
14|ST-02 |KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, o obje-|m3 1,6%1,6"
d.1. 0204-02 tosci do 1,5 m3 - z zastosowaniem pompy do beto- 0,4+1,2*
2 nu - stopa z betonu C25/30 1,4°0,4 =
1,70
15/ST-02 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu- |t 0,224 =
d.1. 0290-01 dynkéw i budowli - prety gtadkie, zbrojenie funda- 0,22
2 mentéw - prety fi 6
16/ST-02 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu- |t 1,597 =
d.1. 0290-02 dynkéw i budowli - prety zebrowane, zbrojenie fun- 1,60
2 damentéw - prety fi 12
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17|ST-06 |KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne piono- |mz2 0,4*((63+7+
d.1. 0603-01 we - wyk.na zimno z emulsji asfalt- pierwsza warst- 3+60)+(1,6”
2 analogia wa - izolacje taw i stop - masa asfaltowo-kauczuko- 441,22+
wa 1,4*2))*2 =
115,68
18|ST-06 |KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne piono- |mz2 poz.17 =
d.1. 0603-02 we - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i nast. 115,68
2 warstwa - izolacje taw i stop - masa asfaltowo-kau-
czukowa
Krotnos¢ = 2
19|ST-06 |KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni po- |m?2 (1*63+1,08*
d.1. 0604-03 ziomych na lepiku na gorgco - izolacje poziome taw 7+0,8"93+
2 analogia i stop fundamentowych 0,6"60)+
(1,61,6+
1,2"1,4) =
185,20
20|ST-03 |KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie |m3 0,24*(1,03*
d.1. 0101-06 cementowej - bloczki betonowe gr. 24cm (59,22+
2 11,96+
8,862+
3,98+
10,98)+
0,67*
(78,48+
10,80+
1,24*3+
8,86*3)) =
44,90
21|ST-06 |KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne piono- |m?2 2%(1,03"
d.1. 0603-01 we - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warst- (59,22+
2 analogia wa - izolacje $cian fundamentowych - tynk cemen- 11,96+
towy + masa asfaltowo-kauczukowa 8,86"2+
3,98+
10,98)+
0,67*
(78,48+
10,80+
1,24*3+
8,86*3)) =
374,19
22|ST-06 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne piono-|m?2 poz.21 =
d.1. 0603-02 we - wyk.na zimno z emulsji asfalt. - dysperbit - dru- 374,19
2 ga i nast.warstwa - izolacje $cian fundamentowych -
masa asfaltowo-kauczukowa
Krotnos¢ = 2
23|ST-06 KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy; powierzchnie pozio- |m?2 0,24*
d.1. 0605-01 mych na gorgco - pierwsza warstwa, izolacja pozio- (59,22+
2 ma $cian fundamentowych 11,96+
8,862+
3,98+
10,98+
78,48+
10,80+
1,24*3+
8,86*3) =
53,63
24|ST-06 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropia- |m?2 1,03*157 =
d.1. 0609-11 nowych pionowe - polistyren ekstrudowany XPS gr. 161,71
2 analogia 15cm - izolacja $cian fundamentowych + folia kubet-
kowa
1.3 45200000-9 |[ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
25|ST-02 |KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym - beton C8/ |m3 3,26*3,04 =
d.1. 1101-01 10 (B-10) - pod ptyte podszybia 9,91
3
26|ST-02 |KNR 2-02 Ptyty fundamentowe - z zastosowaniem pompy do |m3 0,4*3,06"
d.1. 0205-01 betonu - stopa z betonu C30/37 - szyb windy 2,84 = 3,48
3
27|ST-02 KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe proste grubosci 12 cm wysokosci |m2 2,28"0,24*
d.1. 0207-04 do 8 m - z zastosowaniem pompy do betonu - $cia- 8,4*2+2,02*
3 na gr. 24cm, beton C30/37- szyb windy 0,24*8,4*2-
(1,18*0,24*
(2,45+2,4))
= 15,96
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28|ST-02 |KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm r6znicy |m2 2,28%0,24*
d.1. 0207-07 grubosci scian - z zastosowaniem pompy do betonu 8,4*2+2,02*
3 - 8ciana gr. 24cm, beton C30/37 - szyb windy 0,24*8,4*2-
Krotnos¢ = 12 (1,18*0,24*
(2,45+2,4))
=15,96
29|ST-02 |KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 6 m m3 0,24*0,36*
d.1. 0208-10 stosunek deskowanego obwodu do przekroju ponad 8,6+0,24"
3 12 - z zastosowaniem pompy do betonu - trzpien 0,488,6"6+
zelbetowy poz.3.1-3.10 z betonu C30/37 0,24*0,48*
8,25"2+
0,24*0,48*
3,872+
0,24*0,72*
8,6 =10,97
30|ST-02 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu- |t 0,285+
d.1. 0290-01 dynkéw i budowli - prety gtadkie, zbrojenie trzpieni i 0,192+
3 szybu - prety fi 6 0,0824 =
0,56
31|ST-02 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu- |t 0,6855 =
d.1. 0290-02 dynkéw i budowli - prety zebrowane, zbrojenie 0,69
3 trzpieni i szybu - prety fi 10
32|ST-02 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu- |t 1,4847+
d.1. 0290-02 dynkéw i budowli - prety zebrowane, zbrojenie 0,9235+
3 trzpieni i szybu - prety fi 12 0,3374+
0,8907 =
3,64
33/ST-03 |KNR-W 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe - z zastosowaniem pompy |m3 0,2*2,48"
d.1. 0217-02 do betonu - ptyta szybu - beton C30/37 25=1.24
3 analogia
34/ST-03 |KNR-W 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe grubosci 15 cm ptaskie - |mz2 0,56%15,96*
d.1. 0217-02 wylewka stropowa gr. 20cm, beton C30/37 2=17,88
3 analogia
35/ST-03 |KNR-W 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe i dachowe - dodatek za ~ [m2 0,56%15,96"
d.1. 0217-05 kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty - wylewka stropo- 2=17,88
3 analogia wa gr. 20cm, beton C30/37
Krotnos¢ = 5
36|ST-02 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu- |t 0,3357 =
d.1. 0290-02 dynkéw i budowli - prety zebrowane, zbrojenie ptyt 0,34
3 stropowych - prety fi 8
37|ST-02 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu- |t 0,9987 =
d.1. 0290-02 dynkéw i budowli - prety zebrowane, zbrojenie ptyt 1,00
3 stropowych - prety fi 20
38|ST-06 KNR 2-02 Dylatacja ze styropianu gr. 2cm m2 456,72 =
d.1. 0609-10 30,24
3 analogia
39|ST-02 |KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe proste grubosci 12 cm wysokosci |m?2 0,24*1,2*
d.1. 0207-04 do 8 m - z zastosowaniem pompy do betonu - $cia- 1,4 =0,40
3 na gr. 24cm, beton C30/37 - pod schody wew
40(ST-02 |KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm r6znicy |m2 0,24*1,2*
d.1. 0207-07 grubosci scian - z zastosowaniem pompy do betonu 1,4 =0,40
3 - 8ciana gr. 24cm, beton C30/37 - pod schody wew
Krotnos¢ = 12
41|ST-02 KNR-W 2-02 |Schody Zelbetowe proste na ptycie grub. 8 cm - m2 rzutu 2,8"2,8 =
d.1. 0219-02 schody gr. ptyty 15cm beton C30/37 7,84
3
42|ST-02 |KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe- dodatek za kazdy 1 cm réznicy |m2 rzutu 2,8"2,8 =
d.1. 0219-06 grub. ptyty - schody gr. ptyty 15cm beton C30/37 7,84
3 Krotnos¢ = 7
43|ST-02 |KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grub. 8 cm - m2 rzutu 1,9°2,8 =
d.1. 0219-02 spocznik schody gr. ptyty 20cm beton C30/37 5,32
3
44|ST-02 |KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe- dodatek za kazdy 1 cm réznicy |m2 rzutu 1,9°2,8 =
d.1. 0219-06 grub. ptyty - spocznik schody gr. ptyty 20cm beton 5,32
3 C30/37
Krotnos¢ = 12
45/ST-02 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu- |t 0,06047+
d.1. 0290-02 dynkéw i budowli - prety zebrowane, zbrojenie 0,2859 =
3 schodow i $ciany pod schody - prety fi 10 fi12 0,35
46 KNR 0-33 Wykonanie dylatacji - montaz profilu dylatacyjnego |m 24
d.1. 0123-03
3
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47|ST-03 |KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA E24 w budynkach 1-kond. o |m2 3,47
d.1. 0103-07 wys. do 4,5 m na zaprawie tradycyjnej - Sciany par- (59,22+
3 teru 11,96+
8,862+
3,98+
10,98)+
3,16*
(78,48+
10,80+
1,24*3+
8,86*3)-
2,08*2,45*
2-1,18*
2,45-1,18*
2-1,98*
2,35%6-
1,98%0,65*
12-2,45*
2,44 =
673,48
48|ST-02 |KNR 2-02 Belki i podciggi, zelbetowe; stosunek deskowanego |m3 0,24*0,5*
d.1. 0210-04 obwodu do przekroju do 14 - podciggi, beton C25/30 12,96+
3 analogia 0,24*0,5*
10,14+
0,24*0,4*
3,28*2 =
3,40
49|ST-02 |KNR 2-02 Belki i podciggi, zelbetowe; stosunek deskowanego |ms3 0,24*0,5*
d.1. 0210-04 obwodu do przekroju do 14 - nadproza,beton C25/ 5,2+0,24"
3 analogia 30 0,3*10,12+
0,24*0,3"
5,12+0,24*
0,3*2,86+
0,24*0,4*
2,88+0,24*
0,4*7,78+
0,24*0,4*
9,94+0,24*
0,32,18*2+
0,24*0,6*
1,9 =449
50{ST-02 |KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego |ms3 0,18%0,23*
d.1. 0210-06 obwodu do przekroju ponad 16 - wience beton C25/ 138+0,24*
3 analogia 30 0,23*137+
0,12*0,23*
62+0,24*
0,2*80 =
18,83
51|ST-02 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu- |t 0,1192+
d.1. 0290-01 dynkéw i budowli - prety gtadkie, zbrojenie nadprozy 0,052+
3 i podciggow - prety fi 8 0,0533 =
0,22
52|ST-02 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu- |t 0,11189+
d.1. 0290-02 dynkéw i budowli - prety zebrowane, zbrojenie nad- 0,15718+
3 prozy i podciggow - prety fi 12 0,19536 =
0,46
53|ST-02 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu- |t 0,2509+
d.1. 0290-02 dynkéw i budowli - prety zebrowane, zbrojenie nad- 0,01736 =
3 prozy i podciggéw - prety fi 16 0,27
54/ST-02 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu- |t 0,2269 =
d.1. 0290-01 dynkéw i budowli - prety gtadkie, zbrojenie wiencow 0,23
3 - prety fi 6
55|ST-02 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu- |t 1,8617+
d.1. 0290-02 dynkéw i budowli - prety zebrowane, zbrojenie piyt 0,2528 =
3 stropowych - prety fi6i fi 8 2,11
56/ST-02 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu- |t 1,62948 =
d.1. 0290-02 dynkéw i budowli - prety zebrowane, zbrojenie 1,63
3 wiencow i dozbrojenie - prety fi 12
57|ST-02 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu- m2 367+65+
d.1. 0290-02 dynkéw i budowli - siatka fi 6 15x15 147 =
3 579,00
58/ST-03 |KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy |szt 2*6 =12,00
d.1. 0126-05 prefabrykowanych L19 N/150 dt. 149cm - parter
3
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59|ST-03 |KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy |szt 72 =14,00
d.1. 0126-05 prefabrykowanych L19 N/240 dt. 240cm - parter
3
60[ST-03 |KNR-W 2-02 |Stropy zelbetowe-ptytowe z nadbetonem - strop Te- |m2 599,80-
d.1. 20226-02 riva Panel szer.60cm gr.20cm - parter 13,2 =
3 analogia 586,60
61|ST-03 |KNR-W 2-02 |Stropy zelbetowe-ptytowe z nadbetonem - strop Te- |m?2 320,32-4 =
d.1. 20226-02 riva Panel szer.60cm gr.20cm - pietro 316,32
3 analogia
62|ST-03 |KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA E24 w budynkach 1-kond. o |m2 3,58*
d.1. 0103-07 wys. do 4,5 m na zaprawie tradycyjnej - Sciany pie- (92,04+
3 tra 3,36+4,7*2)
-1,98*2,06*
11-4,4*2,06
=321,25
63|ST-03 |KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy |szt 2
d.1. 0126-05 prefabrykowanych L19 N/150 dt. 149cm - pigtro
3
64|ST-03 |KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy |szt 2*4 = 8,00
d.1. 0126-05 prefabrykowanych L19 N/240 dt. 240cm - pigtro
3
65|ST-01 KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach piono- |m3 88,54*0,5 =
d.1. 0320-0101 wych w gruntach kat.I-II; gtebokos¢ do 1.5 m, szero- 44,27
3 kos¢ 0.8-1.5m
66|ST-01 KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach piono- |m3 69,98*0,6 =
d.1. 0320-0401 wych w gruntach kat.I-II; gtebokos¢ do 3.0 m, szero- 41,99
3 ko$¢ 0.8-1.5m
1.4 45200000-9 |DACH | ZADASZENIE TARASU
67|ST-05 |KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego - konstrukcja pergoli - poz.7.1-7. |t 1,856 =
d.1. 0102-05 4 1,86
4 analogia
68/ST-05 |KNR 4-06 Skrecanie potgczen $rubami o $r. do 20 mm powy- |kpl. 1
d.1. 0112-03 zej 20 szt. na jednym stanowisku na wysokosci do
4 22m
69(ST-05 |KNR 2-05 Malowanie stali - zestaw farb - Zabezpieczenie an- |kpl 1
d.1. 0113-03 tykorozyjne - malowanie konstrukcji farbami epoksy-
4 analogia dowymi dwusktadnikowymi - podktad gruntujacy +
2xpoliuretanowa farba nawierzchniowa - malowanie
konstrukcii pergoli
70/ST-03 |KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA E24 w budynkach 1-kond. o |m2 0,71*78,56
d.1. 0103-07 wys. do 4,5 m na zaprawie tradycyjnej - murowanie = 55,78
4 attyki - gr.24cm
71|ST-06 KNR 2-02 Folia dachowa paroizolacyjna PE m2 96,99
d.1. 0607-02
4 analogia
72|ST-06 |KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropia- |m?2 96,99
d.1. 0609-03 nowych XPS 50 gr. 15cm, poziome na wierzchu
4 konstrukciji na sucho
73|ST-06 |KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropia- |m?2 33,88"0,5 =
d.1. 0609-08 nowych pionowe - ocieplenie attyki od strony wew- 16,94
4 analogia netrznej z ptyt XPS 30 gr.10cm
74|ST-06 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z pltyt poziome |m?2 25,88
d.1. 0609-03 na wierzchu konstrukcji na sucho - Ocieplenie attyki 0,65+8,60*
4 analogia od gory - Ptyty XPS 30 gr.5cm 0,5=21,12
75/ST-06 |KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt poziome |m?2 25,88*
d.1. 0609-03 na wierzchu konstrukgji na sucho - Ocieplenie attyki 0,65+8,60"
4 analogia od gory - Ptyta OSB3 gr.18mm 0,5=21,12
76/ST-04 |KNR 0-32 I1zolacja powierzchni poziomych membranami m?2 96,99
d.1. 0628-03 EPDM uktadanymi na ptytach XPS - na stropach, ta-
4 analogia rasach itp. mocowanymi mechanicznie (z obrébka
wpustéw dachowych, wywiewoéw i komina)
77/ST-04  |KNR 2-02 Obrdbki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm |m2 25,88*
d.1. 0506-02 - z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,7mm, kolor 0,65+8,60"
4 analogia RAL7016 - obrobka attyki 0,5=21,12
78/ST-04 |KNR 2-02 Obsadzenie wpustéw dachowych z kotnierzem szt. 2
d.1. 0514-06 EPDM - wpusty dachowe podgrzewane z odprowa-
4 analogia dzeniem pionowym podtaczonych do rury spustowej
PVC 110 + Uniwersalny termostat zewnetrzny do
sterowania ogrzewanych wpustéw dachowych ze
zintegrowanym czujnikiem temperatury do pomia-
réw temperatury zewnetrznej - taras
79|ST-10 KNR AT-09 Ptytka gresowa gr. 20 mm na podstawach regulowa-|m2 96,99
d.1. 0602-06 nych - wykonczenie tarasu
4 analogia
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80(ST-06 |KNR 2-02 Folia dachowa paroizolacyjna PE m2 157,18+
d.1. 0607-02 340,49 =
4 analogia 497,67
81|ST-06 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mine- |m?2 157,18+
d.1. 0613-03 ralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna 340,49 =
4 analogia warstwa - ptyty z wetny mineralnej gr.25cm 497,67
82|ST-06 |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mine-  |m?2 157,18+
d.1. 0613-03 ralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho - kazda 340,49 =
4 analogia nastepna warstwa - ptyty z weiny mineralnej spad- 497,67
kowe 5%
83|ST-06 |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropia- |m?2 53,2%0,5 =
d.1. 0609-08 nowych pionowe - ocieplenie attyki od strony wew- 26,60
4 analogia netrznej z ptyt XPS 30 gr.10cm
84/ST-06 |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt poziome |m?2 45,2*0,65 =
d.1. 0609-03 na wierzchu konstrukgji na sucho - Ocieplenie attyki 29,38
4 analogia od gory - Plyty XPS 30 gr.5cm
85|ST-06 |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt poziome |m?2 45,2%0,65 =
d.1. 0609-03 na wierzchu konstrukcji na sucho - Ocieplenie attyki 29,38
4 analogia od gory - Ptyta OSB3 gr.18mm
86(ST-04 |KNR 2-02 Obrdbki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm |m2 45,2*0,65 =
d.1. 0506-02 - z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,7mm, kolor 29,38
4 analogia RAL7016 - obrobka attyki
87|ST-07 |KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarst- |m?2 157,18+
d.1. 0504-02 wowe - warstwa z papy termozgrzewalnej o gr. 5,2 340,49 =
4 mm na warstwie z papy podktadowej gr. ok. 3,6 mm 497,67
88/ST-04 |KNR 2-02 Obsadzenie wpustéw dachowych z kotnierzem szt. 4
d.1. 0514-06 EPDM - wpusty dachowe podgrzewane z odprowa-
4 analogia dzeniem pionowym podtaczonych do rury spustowej
PVC 110 + Uniwersalny termostat zewnetrzny do
sterowania ogrzewanych wpustéw dachowych ze
zintegrowanym czujnikiem temperatury do pomia-
réow temperatury zewnetrznej
89|ST-04 KNR 2-02 Rynny dachowe prostokgtne w rozw. do 50 cm - m 92,5
d.1. 0508-08 Rynna 125x100mm z bl. stalowej ocynkowanej z
4 powtoka kolor grafitowy - RAL7016
90|ST-04 KNR 2-02 Rury spustowe okragte o §r. 10 cm - z bl. stalowej |m 4*8 = 32,00
d.1. 0510-02 ocynkowanej z powtokg kolor grafitowy - RAL7016
4
91|ST-04 KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o ér. 110 mm - wew- |m 64,7 =
d.1. 0531-04 natrz 28,20
4 analogia
92|ST-04 |KNR-W 2-02 |Rewizje rur spustowych o $r. 110 mm - studzienki  |szt 446 =
d.1. 0531-04 rewizyjne 30x30x30cm do zabudowy w kostce beto- 10,00
4 nowej (studzienka+separator+koszyczek+pokrywa-
ruszt)
93|ST-04 |KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm |m2 92,5%0,5 =
d.1. 0506-02 - z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,7mm, kolor 46,25
4 analogia RAL7016 - obrébka krawedzi dachu
1.5 45421000-4 |DRZWI | OKNA
94(ST-11 KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne na profilach aluminiowych - Drzwi |m2 2,35*2,08+
d.1. 1040-01 zewnetrzne dwuskrzydtowe z profili aluminiowych " 2,45%2,08 =
5 cieptych", malowane proszkowo w kolorze grafito- 9,98
wym RAL 7016, wypetnione pakietem tréjszybo-
wym przeziernym, o wspotczynniku przenikania
ciepta U=0,9 W/m2K.
Drzwi bez progowe, pod posadzkag wktadka termicz-
na,
Skrzydto wyposazone w 4 zawiasy, naktadki na za-
wiasy.
Klamiki i szyld - rozety ze stali nierdzewnej szczot-
kowanej, 1x zamek z wktadkg patentowa, 5x klucz.
Szkrzydto czynne otwierane na zewnatrz
z samozamykaczem wewnetrznym w kolorze grafi-
towym RAL 7016.
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95
d.1.

ST-11

KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi zewnetrzne na profilach aluminiowych - Drzwi
zewnetrzne jednoskrzydtowe z profili aluminiowych
"cieptych", malowane proszkowo w kolorze grafito-
wym RAL 7016, wypetnione pakietem tréjszybowym
nieprzeziernym, o wspétczynniku przenikania ciepta
U=0,9 W/m2K.

Drzwi bez progowe, pod posadzka wktadka termicz-
na,

Skrzydto wyposazone w 3 zawiasy, naktadki na za-
wiasy.

Klamiki i szyld - rozety ze stali nierdzewnej szczot-
kowanej, 1x zamek z wktadkg patentowg, 5x klucz.
Szkrzydto czynne otwierane na zewnatrz

z samozamykaczem wewnetrznym w kolorze grafi-
towym RAL 7016.

m2

1,18"2,35”
2+1,18”
2,125 =
18,05

96
d.1.

ST-11

KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi wewnetrzne - Drzwi wewnetrzne jednoskrzyd-
towe

z profili aluminiowych malowane proszkowo w kolo-
rze grafitowym RAL 7016, wypetnione szybg bez-
pieczna przezierna, drzwi bez progowe, skrzydto x3
zawiasy, naktadki na zawiasy, klamki ze stali nie-
rdzewnej szczotkowanej, 1x zamek z wkiadkg pa-
tentowa (5 kluczy), uwaga: w pom. WC i tazienkach
zamek wyposarzy¢ w od wewnatrz w blokade wc
(7szt.), szyld: rozety ze stali nierdzewnej szczotko-
wanej,

m2

2,12*1,18*
36 = 90,06

97
d.1.

ST-11

KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi wewnetrzne - Drzwi wewnetrzne dwuskrzydto-
we

z profili aluminiowych malowane proszkowo w kolo-
rze grafitowym RAL 7016, wypetnione szybg bez-
pieczna przezierna, drzwi bez progowe, skrzydto x4
zawiasy, naktadki na zawiasy, klamki ze stali nie-
rdzewnej szczotkowanej, 1x zamek z wktadkg pa-
tentowa, 5x klucz,

szyld: rozety ze stali nierdzewnej szczotkowanej,

m2

2,08"2,35+
1,48%2,12+
2,08°2,12 =

12,44

98
d.1.

ST-11

KNR 2-02
1203-01

Drzwi petne o powierzchni do 2 m2 - Drzwi wew-
netrzne jednoskrzydtowe sysemowe w Kkl. EI 30 z
profili aluminiowych malowane proszkowo w kolorze
grafitowym RAL 7016, wypetnienie panel systemo-
wy nieprzezierny,

skrzydto x3 zawiasy, naktadki na zawiasy, klamki
ze stali nierdzewnej szczotkowanej, 1x zamek z
wktadkg patentowa, 5x klucz,

szyld: rozety ze stali nierdzewnej szczotkowanej,
szkrzydto czynne z samozamykaczem wewnetrz-
nym w kolorze grafitowym RAL 7016,

m2

1,18"2,12 =
2,50

99
d.1.

ST-11

KNR-W 2-02
1039-03

Okna aluminiowe - Okno sysemowe aluminiowe,
przeszklone. Umax.=0,9 W/m2K

Rama malowana proszkowo na kolor RAL 7016
(grafit). Oscieznica w kolorze ramy skrzydta. Uchyl-
no-rozwierane

Ramy wypetnione pakietem tréjszybowym.

m2

1,98%0,65*
12 = 15,44

100

5

ST-11

KNR-W 2-02
1039-03

Okna aluminiowe - Okno sysemowe aluminiowe,
przeszklone. Umax.=0,9 W/m2K. Rama malowana
proszkowo na kolor RAL 7016 (grafit).

Oscieznica w kolorze ramy skrzydta.

Ramy wypetnione pakietem tr6jszybowym. Czes¢
uchylno-rozwierana szer.46cm w pozostatej czesci
fix

m2

2,35%1,98"
6+2,06*
1,981+
1,98*1,52*
3+2,06*
4,44 =

ST-11

KNR 2-02
1203-02

Brama - Brama segmentowa termoizolacyjna, pane-
le mikroprofilowany warstwowe ze stali galwanizo-
wanej

kpl.

90,96
1

45400000-1

WYKONCZENIE WEWNETRZNE

ST-02

KNR 2-02
1101-07

Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.grun-
towym gr. 30cm

m3

0,30*
634,17 =
190,25

ST-02

KNR 2-02
1101-01

Podktady betonowe na podtozu gruntowym, beton
C12/15 (B-15), gr.15cm

m3

0,15*
634,17 =
95,13

ST-06

KNR 2-02
0607-01
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii po-
lietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe

m2

634,17

ST-06

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropia-
nowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jed-
na warstwa - styropian ekstrudowany XPS gr.15cm

m2

634,17

-8-
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106/ST-06 |KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii po-|m?2 634,17
d.1. 0607-01 lietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
6 analogia
107|ST-05 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropia- |m 1550
d.1. 0609-03 nowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jed-
6 analogia na warstwa - Podtoga ptywajaca, stryropian gr. icm
przy $cianach
108/ST-02 |KNR 2-02 Wylewka anhydrytowa gr. 4cm m3 0,04*
d.1. 1101-02 (634,17-
6 69,99) =
22,57
109|ST-02 |KNR 2-02 Wylewka betonowa gr. 6cm m3 0,06*69,99
d.1. 1101-02 =4,20
6
110|ST-06 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii po-|m?2 288,61
d.1. 0607-01 lietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe -
6 analogia pietro
111|ST-06 |KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropia- |m?2 288,61
d.1. 0609-03 nowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jed-
6 na warstwa - styropian ekstrudowany XPS gr.6cm -
pietro
112|ST-06 |KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii po-|m?2 288,61
d.1. 0607-01 lietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
6 analogia
113|ST-06 |KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropia- |m 810
d.1. 0609-03 nowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jed-
6 analogia na warstwa - Podtoga ptywajaca, stryropian gr. 1cm
przy $cianach - pietro
114|ST-02 KNR 2-02 Wylewka anhydrytowa gr. 4cm m3 0,04*
d.1. 1101-02 288,61 =
6 11,54
115/ST-03 KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw SILKA M12 o wys. do 4,5 |m2 196,51
d.1. 0105-05 m na zaprawie tradycyjnej - parter
6
116|ST-03 KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw SILKA M12 o wys. do 4,5 |m2 135,13
d.1. 0105-05 m na zaprawie tradycyjnej - pietro
6
117|ST-07 |KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane me- |m2 2140
d.1. 0804-01 chanicznie na $cianach ptaskich i stupach
6
118|ST-07 KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,jednowarstwowe na  |m?2 1449
d.1. 0815-01 Scianach - pod malowanie
6
119|ST-07 |KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane me- |m2 330,70
d.1. 0804-02 chanicznie na stropach i podciggach - bez sufitéw
6 podwieszanych
120|ST-07 KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,jednowarstwowe na  |m2 330,70
d.1. 0815-05 sufitach
6
121|ST-12 KNR 2-02 Przedscianki z plyt gips.-karton.na rusztach metal. |m?2 (3,06™2+
d.1. 2003-07 pojed.z pokryciem jednostr.dwuwarstwowym (ptyta 2,56*3)*3 =
6 analogia wodoodporna) - przedscianki instalacyjne z wetng 41,40
mineralng - parter
122|ST-12  |KNR 2-02 Przedscianki z ptyt gips.-karton.na rusztach metal. |m?2 0,2*0,15*3*
d.1. 2003-05 pojed.z pokryciem jednostr.jednowarstwowym - 5=0,45
6 analogia obudowy pionéw kanalizacyjnych z wypetnieniem
wetng mineralng - parter
123|ST-12 KNR 2-02 Przedscianki z plyt gips.-karton.na rusztach metal. |m?2 (1,9+1,2+
d.1. 2003-07 pojed.z pokryciem jednostr.dwuwarstwowym (ptyta 3,04+1,02+
6 analogia wodoodporna) - przedscianki instalacyjne z wetng 1,2+1,2+
mineralng - pietro 2,02)*3 =
34,74
124|ST-12 KNR 2-02 Przedscianki z plyt gips.-karton.na rusztach metal. |m?2 0,2*0,15*
d.1. 2003-05 pojed.z pokryciem jednostr.jednowarstwowym - 2,6"2 =
6 analogia obudowy pionéw kanalizacyjnych z wypetnieniem 0,16
wetng mineralng - pietro
125/ST-02 |KNR AT-23 Przygotowanie podtoza pod wykonanie posadzek z |m?2 69,99
d.1. 0101-04 zywic - mechaniczne przeszlifowanie posadzki beto-
6 analogia nowej, skucie nier6wnosci
126/ST-02 |KNR BC-02 |Dwukrotne gruntowanie podtozy mineralnych (ce- |m?2 poz.125 =
d.1. 0402-01 mentowych) - warstwa gruntujgca 69,99
6
127|ST-02 KNR BC-02 Posadzka przemystowa z zywicy epoksydowej m2 69,99
d.1. 0407-04
6 analogia

Norma STD Wersja 4.26 Licencja: 8251 dla erms




359_KROBIA_Budynek20240415.kst

KOSZTORYS INWESTORSKI

pertowa, kolor biaty, profile aluminiowe anadowane

(naturalne), stopy stalowe ocynkowane w ostonie ze
stali nierdzewnej, okucia ze stali nierdzewnej, drzwi

wyposazone w klamkogatke i w blokade WC ze stali
nierdzewnej

Lp. Nr Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn.| Wartos¢é
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128/ST-10 |KNR BC-02 |Lakierowanie posadzek zywicznych - dwukrotne la- |m?2 poz.125 =
d.1. 0411-01 kierowanie (lakier o odpornosci na $cieranie AR1) 69,99
6 analogia
129|ST-10 |TZKNBK XI Utozenie wykladziny dywanowej - wyktadzina w ptyt- |m2 30
d.1. 0506-48 kach
6 analogia
130|ST-10  |KNR 2-02 Listwy przyscienne do wyktadzin dywanowaych z m 54
d.1 1113-06 ozebrowaniem i noskami
6 analogia
131|ST-10 KNR 2-02 Posadzki - ptytki podtogowe w wymiarze 60x60cm |m?2 634,17-
d.1. 1118-08 uktadane na klej 69,99+260
6 =824,18
132|ST-10 KNR 2-02 Cokoliki - ptytki cokotowe - z tej samej kolekcji co m 150
d.1. 1119-05 ptytki na podtodze i w tym samym kolorze - tylko na
6 Scianach bez ptytek
133|ST-12  |NNRNKB 202 |(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z |m2 445,95
d.1. 2702-01 wypetnieniem ptytg z krzemianu wapnia gr.6mm z
6 zast.profili poprz.o dtug. 60 cm - sufit modutowy
60x60 - ptyty z krzemianu wapnia 600x600x6 - par-
ter
134|ST-12  |NNRNKB 202 |(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z |m2 310,38
d.1. 2702-01 wypetnieniem ptytg z krzemianu wapnia gr.6mm z
6 zast.profili poprz.o dtug. 60 cm - sufit modutowy
60x60 - ptyty z krzemianu wapnia 600x600x6 - pie-
tra
135/ST-12  |KNR 2-02 Otworowanie w sufitach - parter szt 60
d.1. 2006-04
6 analogia
136/ST-12  |KNR 2-02 Otworowanie w sufitach - pietro szt 40
d.1. 2006-04
6 analogia
137|ST-10  |KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami - ptytki ceramiczne, ukta- |m?2 707
d.1. 0822-05 danymi na petng wysoko$¢ pomieszczenia
6
138/ST-08 |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi odpor- |m?2 1449,01
d.1. 1505-07 nymi na szorowanie powierzchni wewnetrznych - z
6 gruntowaniem
139|ST-08 |KNR 2-02 Malowanie powierzchni sufitéw farbami emulsyjnymi|m?2 472,24
d.1. 1505-07 z gruntowaniem - parter
6
140/ST-08 |KNR 2-02 Malowanie powierzchni sufitéw farbami emulsyjnymi |m2 310,38
d.1. 1505-07 z gruntowaniem - pietro
6
141|ST-10 KNR 2-02 Montaz lustra nasciennego - lustro wklejone w ptytki |[m2 2,614 =
d.1. 0822-05 - nad umywalkami w pom.natryskow 10,40
6 analogia
142|ST-10  |KNR 2-02 Montaz lustra nasciennego - lustro wklejone w ptytki |m2 0,4*0,6%2 =
d.1. 0822-05 - nad umywalkami w fazience sedziéw i trenera 0,48
6 analogia
143|ST-10 KNR 2-02 Montaz lustra nasciennego - lustro wklejone w ptytki |[m2 2,51 =
d.1. 0822-05 - nad umywalkami na pigtrze 2,50
6 analogia
144|ST-10  |KNR 2-02 Montaz lustra nasciennego - lustro klejone na ptycie |m2 16
d.1. 0822-05 OSB klejonej do sciany
6 analogia
145|ST-11 KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw - Parapety wewnetrzne |m?2 0,3*(2*25+
d.1. 0321-03 z kamienia sztucznego - konglomerat marmurowy 4,44) =
6 analogia gr. 3cm, szer. 30cm, kolor szary 16,33
146/ST-16  |KNR 7-33 Montaz dzwigu osobowego - dzwig osobowy elek-  |kpl. 1
d.1. 0102-03 tryczny przystosowany do przewozu oséb niepet-
6 analogia nosprawnych, 630 kg/8 oséb, z kabing 1100x1400
mm, 4,4kW
147|ST-12 Kabiny systemowe - Scianka kabinowa z drzwiami- |kpl. 1
d.1. wycena indy- |ptyta kompaktowa HPL gr.12-15mm, do stosowania
6 widualna w pomieszczeniach o duzej wilgotnosci, struktura

-10 -
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Nr Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn.| Wartos¢é
spec.
techn.
148/ST-14  |KNR 0-35 Drzwi do natrysku z drzwiami z szybami ze szkta kpl. 2
d.1. 0125-07 hartowanego - Drzwi i $cianka boczna z powtoka
6 analogia MaxiClean, profile aluminiowe chromowane,
szkto bezpieczne hartowane gr. 6mm, uchwyt typ.
gatka
149|ST-15 |KNR 2-02 Balustrady schodowe - przgsto rama z profili kwa- |m 3,08+3,33+
d.1. 1207-04 dratowych 25x25mm i wypetnienie z profili kwadra- 1,50 = 7,91
6 analogia towych 20x20mm. Wszystkie elementy ze stali
ocynkowanej i malowanej proszkowo
150|ST-15 KNR 2-02 Pochwyt stalowy na wspornikach - pochwyt rurowy |m 3,62 =
d.1. 1208-03 kolor i materiat jak balustrady schodow 7,20
6 analogia
151|ST-17  |KNR 2-02 Wyposazenie budynku w gasnice i oznakowanie bu- |kpl. 1
d.1. 1215-01 dynku znakami pozarowymi
6 analogia
152|ST-17  |KNR 2-02 Oznakowanie budynku - tabliczki pomieszczen na  |kpl. 1
d.1. 1215-01 drzwi
6 analogia
153|- KNP ZREW  |Komplet czynnosci odbiorowych w tym m.in. przygo-|kpl. 1
d.1. 02 0101-005 |towanie dokumentéw odbiorowych, wykonanie prze-
6 analogia gladu UDT, uzyskanie pozwolenia na uzytkownie
154/|- KNP ZREW  |Sporzadzenie instrukcji p.poz dla budynku oraz sta- |kpl. 1
d.1. 02 0101-005 |dionu
6 analogia
155|- KNP ZREW |Sporzadzenie $wiadectwa energetycznego dla bu-  |kpl. 1
d.1. 02 0101-005 |dynku
6 analogia
1.7 45400000-1 |[WYKONCZENIE ZEWNETRZNE
156/ST-08 |KNR AT-31 Ocieplenie z wyprawg tynkarska tynkiem silikonowy |m2 925,86
d.1. 0203-05 0 uziarnieniu 1,5 mm i fakturze baranek - ptyty sty-
7 ropianowe (Plyty styrop.EPS 70-032 grafitowy) gr.
22cm na $cianach
157|ST-08 |KNR AT-31 Ocieplenie z wyprawg tynkarska tynkiem silikato- m?2 49
d.1. 0203-06 wym o uziarnieniu 1,5 mm i fakturze baranek w ko-
7 lorze biatym - ptyty styropianowe (Ptyty styrop.EPS
70-032 grafitowy) gr. 2 cm na os$ciezach
158/ST-10  |KNR 2-02 Wycieraczki do obuwia - wycieraczka systemowa |m2 0,8"5+3 =
d.1. 1219-03 aluminiowa z wktadkami osuszajacymi 7,00
7 analogia
159|ST-11 KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw zewnetrznych - Parape- |m 2*25+4,46+
d.1. 0321-01 ty zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej powle- 26 = 66,46
7 analogia kanej, kolor szary RAL7016, szeroko$¢ parapetéw
25cm.
160|ST-16  |KNR 2-02 Balustrady schodowe i tarasowe - balustrada z profi-|m 70
d.1 1207-04 li stalowych wys.1,1m
7 analogia
161|ST-05 KNR 2-02 Konstrukcje daszkéw jednospadowe - daszek z pro- |szt 2
d.1. 1220-04 fili stalowych i blachy - kolor RAL 7016 dt.710cm
7 analogia
162|ST-05 |KNR 2-02 Konstrukcje daszkéw jednospadowe - daszek z pro- szt 1
d.1. 1220-04 fili stalowych i blachy - kolor RAL 7016 dt.310cm
7 analogia

Razem dziat: BUDYNEK ZAPLECZA SZATNIOWO — SANITARNEGO

| Ogétem wartosé kosztorysowa roboét

Stownie:
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