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Lp. | Podstawa Opis | Jedn.obm. | llos¢ | Cenajedn. | Wartosé
1/45332000-3 PRZYLACZE WODOCIAGOWE | INSTALACJA WODOCIAGOWA
1/KNR 2-01 0119- Roboty pomiarowe przy robotach liniowych km 0,1
d.1|01
analogia
2|/KNR 2-31 0807-| Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce [m2 11
d.1/03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementows - wraz z ponownym utozeniem - w miejscu
przytacza
3|/KNR 2-01 0307-| Wykopy pod studnie¢ wodomierzowg z przewozem grun- |m3 2,4*2,4*1,9
d.1]01 tu taczkami na odlegtos¢ do 10 m (kat.gr.I-11) =10,94
4|KNR-W 2-18 Studnie systemowe -studnia wodomierzowa o $rednicy |szt 1
d.1/0518-02 1000 mm z wypisazeniem (wodomierz, zawory)
5/KNR 2-01 0217-|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsig- |m3 (1,2+0,4)/2*
d.1]02 biernymi 0.15 m3 na odktad - wykop pod rure 1,5%(38,65+
146,30) =
221,94
6|KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3 0,5*0,15*
d.1/0511-03 do 15cm (38,65+
146,30) =
13,87
7/KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyle- |m 38,65
d.1/0109-01 nowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 63 mm
8|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietyle- |m 146,30
d.1/0109-01 nowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 40 mm
9|KNR-W 2-15 Punkty state w rurociggach z tworzyw sztucznych o ér. |szt. 1
d.1/0121-08 zewnetrznej 90 mm - Nawiertka 110/50, zasuwa odcina-
analogia jaca, skrzynka zeliwna+tabliczka, obudowa do zasuwy -
wraz z odkopaniem i zasypaniem w miejscu wpiecia
przytacza
10/ KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe $r. 500 mm z wia-  |kpl. 1
d.1/0517-02 zem zeliwnym D400 wraz z elektrozaworem - z wyko-
analogia pem i zasypaniem
11|KNR 0-13 0128-| Utozenie tasmy lokalizacyjnej z drutem miedzianym m 38,65+
d.1/03 146,30 =
analogia 184,95
12/KNR-W 2-15 Préba cisnieniowa - kompletn proby kpl. 1
d.1]0127-03
13|KNR-W 2-18 Obsypka kanatéw z materiatéw sypkich grub. 30 cm m3 0,6%(38,65+
d.1/0511-04 146,30)*0,3
analogia = 33,29
14|KNR 2-01 0320-|Zasypywanie wykopow liniowych w gruntach kat.I-1I; gte- |m3 168
d.1]0401 bokos$¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5m
Razem dziatl: PRZYLACZE WODOCIAGOWE | INSTALACJA WODOCIAGOWA
2/45332000-3 ZRASZANIE BOISKA
15/KNR 4-03 1003-| Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stro-  |otw. 2
d.2[15 pach z cegty o dtugosci przebicia do 1 1/2 ceg. - $r. rury
do 250 mm
16| KNR-W 2-19 Rury ochronne (ostonowe) - Tuleje ochronne dn110 m 2*1=2,00
d.2/0306-02
analogia
17|KNR 2-25 0504-| Uktady podnoszenia ci$nienia z pompami elektrycznymi |stud. 1
d.2|01 - Pompa wspomagajgca + zawory + tablica sterujaca
analogia
18/KNR 2-01 0206-| Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj. |m3 0,3%0,8*468
d.2|01 tyzki 0.40 m3 w gr.kat.I-Il z transp.urobku samochod.sa- =112,32
mowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - wykop pod ru-
ry systemu zraszania
19/KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaty z materiatow sypkich grub. 30 cm  |m3 0,3*0,3*468
d.2/0511-03 =42,12
20/ KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz rurociggoéw z rur polietyle- |m 468
d.2/0109-01 nowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 63 mm + ztgczki,
obejmy, zawory
21/KNR 0-13 0128-| Utozenie tasmy lokalizacyjnej z drutem miedzianym m 468
d.2|03
analogia
22 System nawadniajacy boiska - zraszacz wynurzany kpl 1
d.2|kalk. wlasna |$rodkowy z wbudowanym elektrozaworem- 3 szt., zra-
szacz wynurzany boczny z wbudowanym elektrozawo-
rem- 12 szt., sterownik -1szt., wytgcznik deszczowy typu
MiniClik -1szt., ztgczki kablowe DBR-Y-40szt., tgcznik
zraszacza 1 1/2" elastyczne potgczenie zraszacza z
trojnikiem- 15szt.
23|KNR 2-01 0610-| Utozenie warstwy zasypki filtracyjnej ze zwiru o frakcji 8- |m3 0,3*0,3*0,5*
d.2|07 32 mm - obsypka zraszaczy 15 =0,68
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
24/KNNR 5 0707- |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablo- m 1158
d.2|01 wych recznie - przewod YKY 3x1,5
25/KNR 2-01 0230-|Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- m3 0,3%0,2*468
d.2|01 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-1ll - wypet- = 28,08
nienie piaskowe w rejonie ptyty boiska
26|KNR 2-18 0802- | Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw |prob. 1
d.2|01 sztucznych ( PE-HD ) o $r.nom. do 100 mm
analogia
27|KNR 2-18 0802-| Proba systemu zraszania ze wstgpnym wysterowaniem |prob. 1
d.2|01 systemu
analogia
Razem dzial: ZRASZANIE BOISKA
3/45332000-3 KANALIZACJA SANITARNA ZEWNETRZNA
28|KNR 2-31 0807-| Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce |m2 16,62 =
d.3/01 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - w miejscu 33,20
przytacza wraz z ponownym utozeniem
29/KNR 2-01 0206-|Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj. |ms3 (0,5+1,8)/2*
d.3/01 tyzki 0.40 m3 w gr.kat.I-Il z transp.urobku samochod.sa- 2*(15,2+
analogia mowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - wykop pod ru- 16,70) =
re kanalizacyjng (do przepompowni) 73,37
30(KNR 2-01 0206-| Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj. |m3 (0,5+1,8)/2*
d.3|01 tyzki 0.40 m3 w gr.kat.I-Il z transp.urobku samochod.sa- 2,7"15,4 =
analogia mowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - wykop pod ru- 47,82
re kanalizacyjng do budynku
31|KNR 2-01 0301-|Reczne roboty ziemne z transportem urobku samocho- |ms3 3,171,515
d.3/01 dami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (kat.gr.I- =6,98
II) - wykop pod przepompownig (z zabezpieczeniem wy-
kopu)
32|KNR 4-03 1003-| Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stro-  |otw. 1
d.3(15 pach z cegty o dtugosci przebicia do 1 1/2 ceg. - $r. rury
do 250 mm
33|KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3 0,5*0,15*30
d.3/0511-03 do 15cm =225
34| KNR-W 2-19 Rury ochronne (ostonowe) o §r. nom. 250 mm - przej- |m 1
d.3/0306-12 Scie przez $ciang zewnetrzng
analogia
35/KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe -trojnik PVC tgczone na wcisk o ér.  [szt 1
d.3/0122-04 zewn. 160 mm - wigczenie do istniejgcej studni kanaliza-
analogia cyjnej
36| KNR-W 2-18 Sieci - rurociggi z rur PVC-U kl. S o $r.zewnetrznej 160 |m 18,9+15,2 =
d.3/0108-04 mm 34,10
analogia
37|KNR-W 2-18 Sieci - rurociaggi z rur PVC-U kl. S o ér.zewnetrznej 75 |m 16,7
d.3/0108-04 mm
analogia
38/ KNR 2-18 0109-| Utozenie tasmy lokalizacyjnej polietylenowej LDPE10z |m 34,10+16,7
d.3/01 drutem = 50,80
analogia
39|KNR-W 2-18 Obsypka kanatéw z materiatéw sypkich grub. 30 cm m3 0,5"0,3*
d.3|0511-04 50,80 = 7,62
analogia
40|KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci sieci kanalizacyjnej z rur typu |200m -1 préb. 0,4
d.3/0704-02 HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 160 mm
41/KNR-W 2-18 Studnie systemowe - Przepompownie $ciekéw - komp- [szt 1
d.3/0518-01 letna dostawa z szafg elektryczng z montazem (wykop,
osadzenie, zasypanie, podigczenie)
42|/KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1000 mm |stud. 1
d.3/0513-01 w gotowym wykopie o gtebok. osadzenie wraz z zasy-
analogia paniem
43|KNR 2-11 1701-| Studnie rewizyjne kanalizacyjne systemowe $r. 600 - studz. 2
d.3/01 wyposazenie studni w kinete + rura 600, wtaz zeliwny
analogia D400 z wkiadka ttumigca
44/KNR 2-01 0320-|Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych |m3 (0,5+1,87)/
d.3/0101 w gruntach kat.I-11; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8- 2*3,05%46 =
1.5m 166,26
Razem dziatl: KANALIZACJA SANITARNA ZEWNETRZNA
4/45330000-9 KANALIZACJA DESZCZOWA i DRENAZ BOISKA
45/KNR 2-01 0206-|Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj. |m3 0,3*0,4*
d.4|01 tyzki 0.40 m3 w gr.kat.I-Il z transp.urobku samochod.sa- (1744+58,1)
analogia mowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - wykop pod =216,25
drenaz, rury $r. 110mm
46|KNR 2-01 0206-| Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj. |ms3 (0,3+1,3)/2*
d.4|01 tyzki 0.40 m3 w gr.kat.I-Il z transp.urobku samochod.sa- 1,4*(165,8+
analogia mowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - wykop pod ru- 60,55) =
re kanalizacyjng $r. 160mm 253,51
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d.4

03
analogia

40x60x10cm typu MEBA - budowa umocnienie wylotu

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
47/KNR 2-01 0206-|Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj. |m3 (0,3+1,3)/2*
d.4|01 tyzki 0.40 m3 w gr.kat.I-Il z transp.urobku samochod.sa- 2%(95,6+

analogia mowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - wykop pod ru- 185,6) =
re kanalizacyjng $r. 200mm 449,92
48|KNR 2-01 0206-| Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj. |ms3 (0,3+1,3)/2*
d.4|01 tyzki 0.40 m3 w gr.kat.I-Il z transp.urobku samochod.sa- 2,6"130,7 =
analogia mowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - wykop pod ru- 271,86
re kanalizacyjng $r. 250mm
49 KNR-W 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym su-  |m3 0,2*0,05*
d.4/0609-01 chym wykopie z przygotowaniem kruszywa grubos¢ 5cm (27,5"16+
55*16+26,5*
16) = 17,44
50|KNR-W 2-01 Utozenie rur drenarskich $r.110mm w przygotowanych |m 27,5*16+55"
d.4/0610-01 wykopach 16+26,5*16
analogia =1744,00
51|KNR 2-11 0147-| Wykonanie potaczenia rur drenarskich $r.100mm z rurg |potacz. 16*4 = 64,00
d.4(03 Sr. 160mm.
analogia
52|KNR 2-01 0610-|Utozenie warstwy zasypki filtracyjnej ze zwiru o frakcji 4- |m3 0,3%0,4*
d.4|07 31,4 mm - obsypka rur drenarskich (27,5716+
analogia 55*16+26,5*
16) = 209,28
53|KNR 2-11 1701-| Utozenie studzienki drenarskiej kontrolnej $r. 315mm studz. 2
d.4|01
analogia
54| KNR 2-23 0203-|Podsypka piaskowa gr. 0,15 m z zageszczeniem podto- |ms3 0,3*0,15"
d.4|01 za zageszczarkg wibracyjng - pod rury PCV (165,8+
analogia 60,55+
130,7+95,6+
185,60) =
28,72
55|KNR-W 2-18 Sieci - rurociaggi z rur PVC tgczone na wcisk o $r.ze- m 165,8+60,55
d.4/0108-04 wnetrznej 160 mm = 226,35
analogia
56| KNR-W 2-18 Sieci - rurociggi z rur PVC taczone na wcisk o $r.ze- m 185,60+
d.4/0108-05 wnetrznej 200 mm 95,60 =
analogia 281,20
57|KNR-W 2-18 Sieci - rurociagi z rur PVC tgczone na wcisk o $r.ze- m 130,7
d.4/0108-07 wnetrznej 250 mm
analogia
58/ KNR 2-18 0109-| Utozenie tasmy lokalizacyjnej polietylenowej LDPE10z |m 165,8+
d.4|01 drutem 60,55+
analogia 130,7+95,6+
185,60 =
638,25
59|KNR-W 2-18 Obsypka kanatéw z materiatéw sypkich grub. 30 cm m3 0,5*0,3*
d.4/0511-04 (165,8+
analogia 60,55+
130,7+95,6+
185,60) =
95,74
60|KNR 2-11 1701-| Utozenie studzienki rewizyjnej kontrolnej $r. 425mm studz. 3
d.4|01
analogia
61|KNR 2-11 1701-|Studnie kanalizacyjne systemowe $r. 600 wraz z wyko- |studz. 3+3 = 6,00
d.4|01 naniem wykopu i zasypaniem
analogia
62| KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1000 mm |stud. 1
d.4/0513-03 wraz z wykonaniem wykopu i zasypaniem
analogia
63| KNR-W 2-18 Separator substancji ropopochodnych - kompletny sepa- |kpl 1
d.4/0516-05 rator wraz z montazem
analogia
64 KNR-W 2-18 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o0 §r.500 mm z  |szt. 8
d.4/0524-02 osadnikiem
analogia
65|KNR 2-02 1101-|Podktady betonowe na podt.gruntowym, beton C12/15 - |m3 0,2*0,5*1,3
d.4|01 budowa umocnienie wylotu =0,13
66| KNR-W 2-01 Prefabrykowany wylot do odprowadzania wody do rowu |kpl 1
d.4/0520-01 z kratg zabezpieczajgcy - budowa umocnienie wylotu
analogia
67|/KNR 2-01 0129- Umocnienie dna stawu z ptyt zelbetowych azurowych m2 30,6 = 1,80
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
68|KNR 2-01 0206-| Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj. |m3 6,6"11*
d.4|01 tyzki 0.40 m3 w gr.kat.I-Il z transp.urobku samochod.sa- 4,10+2*2,5*
analogia mowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - Wykopy umoc- 1,6 = 305,66
nione kat. |-l z zasypaniem i odeskowaniem wykopu -
wykopy pod zbiorniki na wode i komore pompy
69| KNR-W 2-15 Zbiornik (zestaw) o pojemnosci 4x32m3 osadzony w go- |kpl. 1
d.4|/0144-14 towym wykopie wraz z wykonaniem podktadu z chudego
analogia betonu gr.25cm - zbiornik z otworami, ze szczelnymi po-
taczeniami, nadbudowami i wtazami, z zabezpieczeniem
(uszczelnienie) od zewnatrz zbiornika przed wodami
gruntowymi wraz z komorg boczng
70 KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci sieci z rur typu HOBAS, PVC, |kpl. 1
d.4/0704-03 PE, PEHD - kompletne proby instalaciji
71|KNR 2-01 0230-| Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- m3 120
d.4|01 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-l|

Razem dzial: KANALIZACJA DESZCZOWA i DRENAZ BOISKA

| Ogétem wartosé kosztorysowa roboét

Stow

nie:
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