
Załącznik nr 3 do SWZ Przedmiar robót                                                                                           
 

PRZEDMIAR 
 

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 

Droga gminna Bogoniowice  Bugaj   

                                 

1 KNNR 6  
1005-06 

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 
 m2  

453,00  

    RAZEM 453,00 

    2 KNNR 6  
1005-07 

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2      453,00  

    RAZEM 453,00 

3 KNNR 6 
0308-01 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 
 3  cm      (warstwa wiążąca )   
 m2  

453,00  

    RAZEM 453,00 

4 KNNR 6 
0309-02 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po 
zagęszczeniu  4 cm   (warstwa ścieralna) 
 
 

m2  
453,00  

    RAZEM 453,00 

     5 KNNR 6 

0113-04 

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych  gr. 8 cm - umocnienie pobo-
czy kruszywem łamanym  
 

m2      170,00  

    RAZEM 170,00 

 

                                                                                            PRZEDMIAR 

 

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 

Droga gminna  Bruśnik – Pławna  

                                 

1 KNNR 6  
1005-06 

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 
 m2  

580,00  

    RAZEM 580,00 

    2 KNNR 6  
1005-07 

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2      580,00  

    RAZEM 580,00 

3 KNNR 6 
0308-01 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 
 3  cm      (warstwa wiążąca )   
 m2  

580,00  

    RAZEM 580,00 

4 KNNR 6 
0309-02 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po 
zagęszczeniu  4 cm   (warstwa ścieralna) 
 
 

m2  
580,00  

    RAZEM 580,00 

     5 KNNR 6 

0113-04 

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych  gr. 8 cm - umocnienie pobo-
czy kruszywem łamanym  
 

m2      223,00  

    RAZEM 223,00 

 

 

 

 



 
 
                                                                                            PRZEDMIAR 

 

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 

Droga gminna  Pławna – Dział  

                                 

1 KNNR 6  
1005-06 

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 
 m2  

390,00  

    RAZEM 390,00 

    2 KNNR 6  
1005-07 

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2      390,00  

    RAZEM 390,00 

3 KNNR 6 
0308-01 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 
 3  cm      (warstwa wiążąca )   
 m2  

390,00  

    RAZEM 390,00 

4 KNNR 6 
0309-02 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po 
zagęszczeniu  4 cm   (warstwa ścieralna) 
 
 

m2  
390,00  

    RAZEM 390,00 

     5 KNNR 6 

0113-04 

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych  gr. 8 cm - umocnienie pobo-
czy kruszywem łamanym  
 

m2      150,00  

    RAZEM 150,00 

 
                                                                                       PRZEDMIAR 
 

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 

Droga gminna  Jastrzębia – Słona działka nr 249 

1 KNNR 6 
0113-06 

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm- wzmocnienie 
podbudowy kruszywem łamanym granulacji  0 - 63  
  

m2  
470,00  

    RAZEM 470,00 

2 KNNR 6 
0309-02 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm 
(warstwa ścieralna) 
 
 

m2  
441,00  

    RAZEM 441,00 

3 KNNR 6 
0113-04 

Warstwa górna podbudowy  z kruszyw łamanych gr. 8 cm - umocnienie pobo-
czy mieszanką kamienną .   m2  

147,00  

   

 

 RAZEM     147,00 

  



                                                                                       PRZEDMIAR 
 

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 

Droga gminna  Siekierczyna działka 440 

1 KNNR 6 
0113-06 

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm- wzmocnienie 
podbudowy kruszywem łamanym granulacji  0 - 63  
  

m2  
420,00  

    RAZEM 420,00 

2 KNNR 6 
0309-02 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm 
(warstwa ścieralna) 
 
 

m2  
 390,00  

    RAZEM 390,00 

3 KNNR 6 
0113-04 

Warstwa górna podbudowy  z kruszyw łamanych gr. 8 cm - umocnienie pobo-
czy mieszanką kamienną .   m2  

150,00  

   

 

 RAZEM     150,00 

 
 
                                                                                       PRZEDMIAR 
 

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 

Droga gminna  Kąśna Górna działka 519 

1 KNNR 6 
0113-06 

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm- wzmocnienie 
podbudowy kruszywem łamanym granulacji  0 - 63  
  

m2  
476,00  

    RAZEM 476,00 

2 KNNR 6 
0309-02 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm 
(warstwa ścieralna) 
 
 

m2  
442,00  

    RAZEM 442,00 

3 KNNR 6 
0113-04 

Warstwa górna podbudowy  z kruszyw łamanych gr. 8 cm - umocnienie pobo-
czy mieszanką kamienną .   m2  

170,00  

   

 

 RAZEM     170,00 

 

 
 
                                                                                       PRZEDMIAR 
 

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 

Droga gminna  Tursko - Zapotocze 

1 KNNR 6 
0113-06 

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm- wzmocnienie 
podbudowy kruszywem łamanym granulacji  0 - 63  
  

m2  
 213,00  

    RAZEM 213,00 

2 KNNR 6 
0309-02 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm 
(warstwa ścieralna) 
 
 

m2  
200,00  

    RAZEM 200,00 

3 KNNR 6 
0113-04 

Warstwa górna podbudowy  z kruszyw łamanych gr. 8 cm - umocnienie pobo-
czy mieszanką kamienną .  m2  

75,00  

   

 

 RAZEM     75,00 

 

 



                                                                                       PRZEDMIAR 
 

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 

Droga gminna  działka 511/9  w Ciężkowicach    

1 KNNR 6 
0113-06 

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm- wzmocnienie 
podbudowy kruszywem łamanym granulacji  0 - 63  
  

m2  
448,00  

    RAZEM 448,00 

2 KNNR 6 
0309-02 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm 
(warstwa ścieralna) 
 
 

m2  
420,00  

    RAZEM 420,00 

3 KNNR 6 
0113-04 

Warstwa górna podbudowy  z kruszyw łamanych gr. 8 cm - umocnienie pobo-
czy mieszanką kamienną .   m2  

140,00  

   

 

 RAZEM     140,00 

 
                                                                                       PRZEDMIAR 
 

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 

Droga gminna  ul. Osiedlowa w Ciężkowicach 

1 KNNR 6 
0113-05 

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm- wzmocnienie 
podbudowy kruszywem łamanym granulacji  0 – 31,5  
  

m2  
370,00  

    RAZEM 370,00 

2 KNNR 6 
0309-02 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm 
(warstwa ścieralna) 
 
 

m2  
 370,00  

    RAZEM 370,00 

3 KNNR 6 
0113-04 

Warstwa górna podbudowy  z kruszyw łamanych gr. 8 cm - umocnienie pobo-
czy mieszanką kamienną .   m2  

75,00  

   

 

 RAZEM     75,00 

 
                                                                                            PRZEDMIAR 
 

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 

Droga gminna  ul. Słoneczna w Ciężkowicach 

                                 

1 KNNR 6  
1005-06 

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 
 m2  

180,00  

    RAZEM 180,00 

    2 KNNR 6  
1005-07 

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2      180,00  

    RAZEM 180,00 

3 KNNR 6 
0308-01 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 
 3  cm      (warstwa wiążąca )   
 m2  

180,00  

    RAZEM 180,00 

4 KNNR 6 
0309-02 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po 
zagęszczeniu  4 cm   (warstwa ścieralna) 
 
 

m2  
180,00  

    RAZEM 180,00 

     5 KNR 2-31 

1406-03 

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych teleskopowych włazów  
fi 400 kanalizacji sanitarnej 
 

Szt.      2,00  

    RAZEM         2,00 



                                                                                       PRZEDMIAR 
 

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 

Droga gminna  ul. Dziubana w Ciężkowicach 

      

1 KNNR 6 
0309-02 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm 
(warstwa ścieralna) 
 
 

m2  
 130,00  

    RAZEM 130,00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


