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lflawa, 19 lipca 2017 r.

DECYZJA
Starosty Powiatu lfawskiego

Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 113 w zwigzku z art. 37 pkt 2, art. 9 ust. 1 pkt 14 lit.) ¢) i pkt 19 lit. a) i f),
ust. 2 pkt 2, art. 128 ust. 1, art. 127 ust. 1, 3, 5, 6 i art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo
wodne (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121), § 21 ust. 11 2 rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia
18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnic przy wprowadzaniu éciekéw do wod
lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegoinie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014
r. poz. 1800) oraz art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(. t. Dz. U. 2 2017 r. poz. 1257) - po rozpatrzeniu wniosku Powiatowego Zarzadu Drog w ltawie w sprawie
o wydanie pozwolen wodnoprawnych na odprowadzanie wod opadowych i roztopowych z drogi
i chodnika poprzez wpusty i $cieki podchodnikowe do rowow, na przebudowe przepustéw pod jezdnig
i na budowe oraz na przebudowe rowow przydroznych i przepustow pod zjazdami na odcinku
Olbrachtéwko — Dobrzyki od km 0+000 do km 10+750 rozbudowywanej drogi powiatowej 1307N Susz-
Jerzwatd-Dobrzyki-Zalewo, w oparciu 0 OPERAT WODNOPRAWNY Nazwa inwestycji: Rozbudowa drogi
powiatowej Nr 1307N Susz-Jerzwatd-Dobrzyki-Zalewo na odcinku Olbrachtéwko — Dobrzyki, opracowany
przez mgr inz. Rafata Piotrowskiego w czerwcu 2016 r.

orzeka sie

1. Udzieli¢ Powiatowemu Zarzadowi Drég, ul. Kosciuszki 33 A, 14-20 ltawa pozwolenia wodnoprawnego
na wprowadzanie do ziemi (rowéw przydroznych), wéd opadowych i roztopowych spiywajgcych
z jezdni i chodnikéw rozbudowywanej drogi powiatowej 1307N Susz-Jerzwatd-Dobrzyki-Zalewo
na odcinku Olbrachtéwko — Dobrzyki od km 0+000 do km 10+750, poprzez zaprojektowane wpusty
i cieki podchodnikowe, w celu odwodnienia drogi, w ilosci:

Owiszanie Powierzchnia llo$¢é wprowadzanych wod
L.p. odwadnianej opadowych i roztopowych [I/s] Odbiornik
wylotu g
zlewni [ha] Qobl Qoom
1 W-1 0,0295 2,87 0,40
2 W-2 0,0551 5,36 0,74
3 W-3 0,0223 2,17 0,30
4 W-4 0,0261 2,54 0,35
5 W-5 0,0340 3,30 0,46 row
6 W-6 0,0265 2,58 0,36 przydrozny
7 W-7 00,0890 8,65 1,20
8 W-8 0,0286 2,78 0,39
9 W-9 0,0252 . 2,45 0,34
10 W-10 0,0302 2,94 0,41

2. Udzielic Powiatowemu Zarzadowi Drég, ul. Kosciuszki 33 A, 14-20 ltawa pozwolenia wodnoprawnego
na wykonanie wylotow stuzgcych do wprowadzania do rowow przydroznych wéd opadowych
i roztopowych z jezdni i chodnikéw rozbudowywanej drogi powiatowej 1307N Susz-Jerzwatd-
Dobrzyki-Zalewo na odcinku Olbrachtéwko — Dobrzyki od km 0+000 do km 10+750, w celu
odwodnienia drogi, o parametrach:

Oznaczenie Lokalizacja Wspélrzedne

L.p. wylotu [kilometraz df’ogi] geograficzne Podstawowe parametry wylotu
Rura PVC @ 160 — 200 mm
LEa04A " zakoriczona  prefabrykowanym
1 W-1 9+354 E?gg?gg}:g wylotem w  skarpie  rowu
: ‘ i $ciekiem skarpowym
z umacnieniem brukiem i darning.
2 W2 9+414 N:53°46'41.94" Prefabrykowany Sciek
) E:19°31'04.68" podchodnikowy korytkowy" z piyt
9+453 N:53°46'42.48" sciekowych w ksztalkcie elipsy
3 W-3 E:19°31'06.91" o szerokosci 400 mm i wysokosci
: - okolo 150 mm w skarpie rowu
9+510 N:53°46'43,10" z umocnieniem skarpy przy
4 W-4 £:19°31'09 53" wylocie $ciekiem skarpowym i

) ) brukiem.
N:53°46'44.21" Rura PVC @ 160 — 200 mm
5 R 9575 E:19°31'12.62" zakonczona  prefabrykowanym
-53°46'44.81" wylotem w  skarpie rowu
6 | wse 9+625 |17 sciekiem  skarpowym
S AT T O z umocnieniem brukiem i daming.
’ W7 . N:53°46'44.97 a

E:19°31'15.66"
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L.p. ozvr.:;foz&nie [killz:r)'r'lkeat:iaziagggg il ;Yasopg?rle:?ii::z Podstawowe parametry wylotu

T N 55

9 | weo 100300 | T eeraa 400 oicie  Slbsy
okolo 150_ mm. w skarpie rowu

ol - touagy | NeTHESET |z umooneniem skarpy przy
brukiem.

3. Udzielic Powiatowemu Zarzadowi Drog, ul. Kosciuszki 33 A, 14-20 llawa pozwolenia wodnoprawnego
na przebudowe przepustéw pod droga powiatowg 1307N Susz-Jerzwaltd-Dobrzyki-Zalewo na odcinku

Olbrachtowko ~— Dobrzyki od km 0+000 do km 10+750 w celu zapewnienia sprawnego
przeprowadzenia wody przez nasyp drogi, o parametrach:
L okalizs Wspdétrzedne
L E‘I a lztacj_a Nazwa geograficzne Podstawowe parametry
B I ': matraz cieku/rowu Wiot projektowanych przepustow
rogi]
wylot
N:53°43'37.89" Diugosé — 18,00 m
rzeka E:19°25'12.94" Srednica - 1,0 m
1 +05000 Struga Gaudy N:53°43'38.40" Rzedna wiotu - 102,37 m n.p.m.
E:19°25'12 45" Rzedna wylotu - 102,24 m n.p.m.
N:53°44'7 45" Diugosé — 19,00 m
: E:19°26'24.76" Srednica - 0,8 m
2 1+700,00 row R-G3-8 N:53°447 37" Rzedna wiotu — 107,00 m n.p.m.
E:19°26'23.66" Rzedna wylotu — 106,90 m n.p.m.
N:53°44'21.18" Dlugos¢ - 17,00 m
; E:19°26'39.98" Srednica- 1,0 m
8 24216.00 e B3 N:53°44'21.58" Rzedna wiotu - 104,72 m n.p.m.
E:19°26'39.31" Rzgdna wylotu - 104,66 m n.p.m.
N:53°45'1.57" Diugosé — 27,00 m
; E.19°27'52.76" Srednica— 1,0 m
% HOIR00 rve: ez iy N:53°4572 23" Rzedna wiotu — 98,37 m n.p.m.
E:19°27'51.91" Rzgdna wylotu — 98,21 m n.p.m.
N:53°45'2.70" Diugosé — 25,00 m
5 5+006,50 Sw b E:19°28'32.97" Srednica - 0,8 m
fow bez nazwy N:53°45'3.44" Rzgdna wictu - 97,73 m n.p.m.
E:19°28'32.50" Rzedna wylotu - 97,36 m n.p.m.
N:53°46'7.65" Diugosé - 13,00 m
; E:19°30'39.75" Srednica— 0,8 m
8 Graanm FEN EDgONY N:53°46'7.95" Rzedna wiotu - 107,41 m n.p.m.
E:19°30'39.31" Rzgdna wylotu - 107,21 m n.p.m.
N:53°46'43.44" Dtugosé - 12,00 m
: E:19°31'10.95" Srednica — 0,8 m
[ FHARE,00 raw Bedl N:53°46'43.79" Rzgdna wiotu - 99,67 m n.p.m.
E:19°31'10.72" Rzgdna wylotu - 99,45 m n.p.m.
N:53°47'1.40" Dhugosé - 14,00 m
; E.19°32'3.35" Srednica— 0,8 m
g B EOaN0 e drogens N:53°47'1.80" Rzgdna wiotu - 103,51 m n.p.m.
L E:19°32'3.18" Rzedna wylotu — 103 ,40 m n.p.m.

4. Udzielic Powiatowemu Zarzgdowi Drog, ul. Kosciuszki 33 A, 14-20 ltawa pozwolenia wodnoprawnego
na przebudowe rowéw przydroznych w celu zachowania ich ciaglosci w miejscach potgczeri drogi
powiatowej z drogami nie bedacymi drogami publicznymi lub z dojazdami do nieruchomosci przy
drodze, poprzez wykonanie przepustéw pod zjazdami z drogi powiatowej 1307N Susz-Jerzwald-
Dobrzyki-Zalewo na odcinku Olbrachtéwko — Dobrzyki od km 0+000 do km 10+750, o parametrach:

L Lokalizacja Strona Wspdéirzedne Podstawowe parametry
[kilometraz drogi] drogi geograficzne projektowanych przepustow
Diugese — 10,00 m
N: 53°43'38.99" Srednica — 0,4 m
1 0+132,34 Lewa | £ 9oo16 o7v Spadek podiuzny - 0,5%
Rzedna w osi przepusiu — 107,55 m n.p.m.
Diugosé — 11,00 m
N: 53°43'38.98" Srednica — 0,4 m
. 0+183,03 Prawa | £ 1925116957 | Spadek podtutny - 0.5%
Rzgdna w osi przepustu — 109,45 m n.p.m.
Diugosé — 10,00 m
N: 53°43'39.09" Srednica— 0,4 m
3 THEELA0 Lewa E: 19°25'20.32" Spadek podiuzny — 0,5 %
Rzedna w osi przepustu — 109,01 m n.p.m.
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L Lokalizacja Strona Wspodtrzedne Podstawowe parametry
‘P | [kilometraz drogi] drogi geograficzne projektowanych przepustéw
N:53°44'9.89" Diugosc—9,00 m
e A e 2o Srednica—0,4m
4 4+471,41 Prawa E:19°26'26.59 Spadek podiuzny — 0,5 %
Rzedna w osi przepustu — 103,20 m n.p.m.
Diugodé — 9,00 m
N:53°45'11.63" Srednica— 0,4 m
S 5+628,43 Prawe E:19°29'3.1" Spadek podiuzny - 0,6 %
Rzedna w osi przepustu — 115,41 m n.p.m.
Dtugosc — 9,00 m
N:53°45'12.14" Srednica - 0,4 m
6 5+639,17 Lewa E:19°29'3.06" Spadek podiuzny — 0,5 %
Rzedna w osi przepustu — 115,31 m n.p.m.
Dtugo$é—9,00 m
N:53°45'20.89" Srednica — 0.4 m
£ BHIRE24 Prawa | c.1geogr19.40” | Spadek podtuzny —0,7 %
Rzedna w osi przepustu — 115,55 m n.p.m.
Dlugosé — 9,00 m
N:53°45'21.33" Srednica— 0,4 m
8 GHEshE Lewa | E.19v29119.24" | Spadek pochuzny— 0,5 %
Rzedna w osi przepustu — 115,50 m n.p.m.
Diugos¢ — 9,00 m
N:53°45'26.26" Srednica— 0,4 m
9 6+453,87 Lewa | £ 19°29'39.58" | Spadek podiuzny - 0.7 %
Rzedna w osi przepustu — 120,90 m n.p.m.
Dlugosc — 10,00 m
N: 53°45'25.87" Srednica - 0,4 m
10 656,20 Prawa | £ 1909139 95" | Spadek podhuzny - 0,5 %
Rzedna w osi przepustu — 120,85 m n.p.m.
Diugosé— 11,00 m
Prawa | N:53°45'46.34" | Srednica—0,4m
11 THIeeR E: 19°30°21.02" | Spadek podiuzny - 0.5 %
Rzedna w osi przepustu — 117,57 m n.p.m.
Dlugosé — 9,00 m
Prawa | N:53°45'49.67" | Srednica-—0,4m
12 Frogal E: 19°30'23.618" | Spadek podiuzny - 0,5 %
Rzedna w osi przepustu — 120,50 m n.p.m.
Diugos$é — 10,00 m
Prawa N: 53°45'50.44" | Srednica—0,4m
13 7460415 E: 19°30'24.07" Spadek podtuzny - 0,7 %
Rzedna w osi przepustu — 120,12 m n.p.m.
Dlugosé — 9,00 m
Prawa N: 53°46'4.986" | Srednica—0,4m
Ly 8+105,40 E: 19°30'34.82" | Spadek podiuzny - 0.7 %
Rzedna w osi przepustu— 111,30 m n.p.m.
Diugosé — 10,00 m
Prawa N: 53°46'8.49" Srednica - 0,4 m
1% frage E: 19°30'41.07" | Spadek podtuzny— 0,5 %
Rzedna w osi przepustu — 108,10 m n.p.m.
Diugosé— 11,00 m
Prawa N: 53°46'16.32" | Srednica—0,4 m
16 8+513.4 E: 19°30'44.43" Spadek podtuzny —0,5 %
Rzedna w osi przepustu — 115,21 m n.p.m.
Dlugosc — 10,00 m
N: 53°46'27.95" Srednica — 0,4 m
17 Braerp0 Lewa | c. 4ge30:47.87 | Spadek podtuzny 0,6 %
Rzedna w osi przepustu — 108,16 m n.p.m.
Diugo$é — 9,00 m
N: 53°46'39.69" Srednica— 0,4 m
18 9+314,01 Lowa E: 19°31'0.92" Spadek podiuzny — 0,5 %
Rzedna w osi przepustu — 109,10 m n.p.m.
Diugosé — 9,00 m
N: 53°46'42.48" Srednica— 0,4 m
L gezage Lewa | . 4ge3114 966" | Spadek poctuzny—0,7 %
Rzedna w osi przepustu — 106,30 m n.p.m.
Dlugoéé — 9,00 m
Prawa N: 53°46'42.36" | Srednica—0,4m
20 8+440,97 E:19°31'6.33" | Spadek podiuzny — 0,5 %
Rzedna w osi przepustu — 105,60 m n.p.m.
Dhugosé — 13,00 m
Prawa N: 53°46'56.61" | Srednica-0,4m
“ eastan E:19°3146.80" | Spadek podtuzny - 06 %
Rzedna w osi przepustu — 102,60 m n.p.m.
Diugosc - 9,00 m
Prawa N: 53°47'0.31" Srednica - 0,4 m
22 10+00sEe E: 19°31'57.85" | Spadek podtuzny —0,5 %
Rzedna w osi przepustu — 104,30 m n.p.m.
N: 53°47'1.44" Diugo$é—9,00 m
23 10+676,25 Lewa E- 19°321 45" Srednica— 0,4 m
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L Lokalizacja Strona Wspétrzedne Podstawowe parametry
[kilometraz drogi] drogi geograficzne projektowanych przepustow
Spadek podtuzny - 0,6 %
Rzedna w osi przepustu — 105,05 m n.p.m.
Diugosc — 11,00 m
N: 53°47'2,04" Srednica — 0,4 m
o 10+736.21 Lewa | £ 1932453 | Spadek podiuzny—05%
Rzedna w osi przepustu — 107,70 m n.p.m.

5. Udzielic Powiatowemu Zarzadowi Drég, ul. Kosciuszki 33 A, 14-20 ltawa pozwolenia wodnoprawnego
na budowe rowow przydroznych wzdluz drogi powiatowej 1307N Susz-Jerzwatd-Dobrzyki-Zalewo
na odcinku Olbrachtéwko — Dobrzyki od km 0+000 do km 10+750, w celu zapewnienia sprawnego
odprowadzenia wody z odwodnienia drogi, o parametrach:

L Lokalizacja Strona Wspdéirzedne Diugosé Podstawowe
B [kilometraz drogi] | drogi geograficzne rowu [m] parametry
N:53°4511.49"
] ad orbil Lowa | E19°292.08" 55
do 5+700 N:53°45'13.57" Nachylenie skarp 1:1,5
2 E:19°29'5.38" Szerokos¢ dna - 0,4 m
N:53°45'11.53" Glebokosé 0,5-1,2m
, ol 94630 Droa | E119°292.94" 70
do 5+700 N:53°4513.30"
E:19°29'5.80"

6. Udzieli¢ Powiatowemu Zarzgdowi Drog, ul. Kosciuszki 33 A, 14-20 hawa pozwolenia wodnoprawnego
na przebudowe rowéw przydroznych na rowy trawiaste lub (w uzasadnionych miejscach),
na przepuszczalne korytka odwadniajgce z otworami zapewniajgcymi infiliracje wody, wzdiuz drogi
powiatowej 1307N Susz-Jerzwald-Dobrzyki-Zalewo na odcinku Olbrachtéwko — Dobrzyki (lewa
i prawa strona drogi od km 0+000 do km 10+750), w celu zapewnienia sprawnego cdprowadzania
wody z drogi, o parametrach:

a) szerokos¢dna-—0,4m
"b) pochylenie skarp 1:1,51 1:1
c) gteboko$é—~0,5m—2,0 m.

7. Zobowigzac Powiatowy Zarzad Drég w Itawie do:

a) zabezpieczenia ciekow i rowéw przed przedostaniem sie do nich materiatow wykorzystywanych
przy wykonywaniu urzgdzen wodnych,

b) zabezpieczenia przed rozmyciem lub zamuleniem dna cieku i rowow przed i za przepustami,

c) umocnienia skarp row6w przy wylotach wod opadowych i roztopowych,

d) wykonania urzadzen wodnych w sposob zapewniajacy ochrone wod powierzchniowych
i podziemnych przed zanieczyszczeniem,

e) uporzadkowania terenu po wykonaniu urzadzer wodnych,

f) zagospodarowania odpadéw wytworzonych podczas wykonywania urzgdzen wodnych zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami,

g) utrzymywania w dobrym stanie technicznym i droznosci urzgdzer wodnych.

8. Pozwolenie wodnoprawne okreslone w pkt 1 decyzji wydaje sie na okres 10 lat, tj. do 18.07.2027 r.

UZASADNIENIE

Powiatowy Zarzgd Drog w ltawie reprezentowany przez Pana Rafata Piotrowskiego z firmy Raway
w Warszawie, wystgpit w dniu 01.06. 2017 r. z wnioskiem o wydanie pozwolenn wodnoprawnych
na szczegblne korzystanie z wod i na wykonanie urzadzer wodnych, w zwigzku z planowanym
przedsigwzigciem rozbudowy drogi powiatowej 1307N Susz-Jerzwatd-Dobrzyki-Zalewo na odcinku
Olbrachtéwko — Dobrzyki od km 0+000 do km 10+750. Do wniosku dotaczono: operat wodnoprawny wraz
z CD, opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci sporzgdzony w jezyku nietechnicznym, nieostateczng
decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach i nieaktualne pelnomocnictwo. Pismem w dniu 05.06.2017
r. wystgpiono do dyrektora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Gdarisku o wyznaczenie
starosty wiasciwego do zatatwienia sprawy z uwagi, ze wnioskodawcyg jest samorzadowa jednostka
organizacyjna realizujgca zadania zarzgdu powiatu w zakresie zarzgdzania drogami powiatowymi
na terenie powiatu, a takze realizujgcg zadania zarzadcy drég powiatowych i w tym zakresie zastepujgca
staroste reprezentujgcego powiat na zewnatrz. Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Gdansku nie znajdujgc uzasadnienia do wylgczenia Starosty Powiatu ltawskiego od zalatwienia sprawy
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pismem z 19.06.2017 r. zwrocit wniosek i akta. Po zapoznaniu sie z dokumentacje pismem z dnia
27.06.2017 r. wezwano wnioskodawce do uzupeinienia brakéw formalnych wniosku i jednoczesnie
wskazano btedy i braki merytoryczne. Po otrzymaniu uzupetnien wniosku i wniesieniu poprawek
do dokumentacji w dniu 04.07.2017 r. na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 — dalej ,Kpa”), zawiadomiono strony
0 Wszczeciu postepowania w sprawie o wydanie pozwolen wodnoprawnych. Zgodnie z art. 127 ust. 6
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 - dalej ,Pw"), informacje
© 0 wszczeciu postepowania podano do publicznej wiadomosci. Strony poinformowano zgodnie z art. 10
Kpa o mozliwosci zapoznania sie ze zgromadzonym materiatem w sprawie i mozliwosci wypowiedzenia
sie co do zebranych dowodow i materialow oraz zgloszonych zgdan przed wydaniem decyzji. Strony
nie skorzystaly z przystugujacego im prawa.

Na podstawie przediozonej dokumentacji ustalono, co nastepuje.

Powiatowy Zarzad Drég w llawie planuje rozbudowe drogi powiatowej 1307N Susz-Jerzwald-Dobrzyki-
Zalewo na odcinku Olbrachtéwko — Dobrzyki, tj. na odcinku od km 0+000 do km 10+750. Inwestycja ma
na celu poprawe bezpieczenstwa osob i pojazdow poruszajgcych sie drogg klasy Z. W zwigzku
z rozbudowg drogi zostanie uporzadkowana gospodarka wodno-$ciekowa na tym odcinku. W ramach
przedsigwziecia celem zapewnienia odwodnienia drogi poprzez powierzchniowy splyw do rowdw
przydroznych zostang przebudowane istniejgce rowy przydrozne, przepusty pod zjazdami z drogi
zapewniajace ciggtosé rowow przydroznych i przepusty pod drogg przeprowadzajgce wode w ciekach
i rowach z jednej strony drogi na drugg strone. Ponadto zostang wykonane nowe rowy przydrozne,
przepusty pod zjazdami oraz wyloty stuzgce do wprowadzania wody splywajacej z drogi do rowow
przydroznych. Wyloty zostang wykonane w miejscach, gdzie nie mozna byto zapewni¢ odprowadzenia
wody z drogi poprzez swobodny powierzchniowy sptyw. W migjscach tych zostang wykonane studzienki
sciekowe z wpustami i osadnikami, od ktérych zostang poprowadzone rury PVC zakoriczone w skarpie
rowu prefabrykowanym wylotem z umocnieniem w postaci $cieku skarpowego celem zabezpieczenia
korpusu drogi. Innym rozwigzaniem bedg cieki podchodnikowe z natozonych na siebie ptyt $ciekowych
tworzace wyloty w postaci elipsy réwniez umiejscowione w skarpie rowu ze $ciekiem skarpowym.
Podstawowe parametry charakteryzujgce zaplanowane do wykonania urzgdzenia wodne i warunki ich
wykonania, jak rowniez ilos¢ wprowadzanych wylotami wod opadowych i roztopowych przedstawiono
w sentencji decyzji w oparciu o dane przedstawione w operacie wodnoprawnym.

Planowane wprowadzanie wéd opadowych i roztopowych splywajgcych z drogi do rowdw przydroznych
oraz wykonanie urzgdzen wodnych w postaci rowow przydroznych, przepustow i wylotéw nie naruszy
ustalen Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly — rozporzadzenia Rady Ministréw
z 18 pazdziernika 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1911 ze zm.), gdyz nie spoweduje pogorszenia stanu
jednolitych czesci wad, a tym samym nie zagrozi osiggnieciu celéw srodowiskowych ustalonych dla tego
obszaru. Obszar inwestycji znajduje sie w dwdéch jednolitych czesciach wéd podziemnych o europejskim
kodzie JCWPd PLGW2000039 i PLGW2000030, dla ktérych stan ilosciowy i jakosciowy woéd okreslono
jako dobry z oceng ryzyka jako zagrozong dla JCWPdA30. Ponadto odcinek rozbudowywanej drogi
zlokalizowany jest w trzech jednolitych czesciach wad powierzchniowych: PLRW20001752229 Stara Liwa
o naturalnej czesci woéd i dobrym stanie jednak z zagrozonym ryzykiem nieosiagniecia celéw
srodowiskowych, PLRW20002552219 Liwa do starej Liwy o silnie zmieniongj czesci wad, ziym stanie
i zagrozonym ryzyku osiggniecia celow srodowiskowych i PLRW200025285693 /fawka do wypfywu
Z jeziora MHawskiego o statusie naturalnej czesci wod przy ziym stanie i zagrozonej ocenie ryzyka
nieosiggniecia celow. Celem srodowiskowym dla analizowanych jednolitych czesci wod jest utrzymanie
dobrego stanu. Z uwagi na rodzaj i charakter przedsiewziecia nalezy stwierdzi¢, ze wykonanie urzadzen
wodnych i wprowadzanie wod opadowych i roztopowych do rowdw nie wplynie na ryzyko nieosiggniecia
celéw Srodowiskowych wyznaczonych dla tych obszardw.

Nie zostang réwniez naruszone ustalenia warunkow korzystania z wéd regionu wodnego Dolnej Wisty -
rozporzadzenia Nr 9/2014 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku (Dz. Urz.
Woj. Warm.-Mazur. z 2014 r. poz. 3882), zmienionego rozporzadzeniem w 2016 r., gdyz planowane
przedsiewziecie nie jest zwigzane z pobieraniem wody, ani wprowadzaniem $ciekéw do wod.

Analiza Planu zagrozenia ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisly — rozporzgdzenia Rady
Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1841) wykazala, ze teren na ktérym
zaplanowano wykonanie urzgdzen wodnych i szczegélne korzystanie z wod znajduje sie w obszarze
niezagrozonym powodzig i ryzykiem powodziowym.

Zaplanowane do wykonania urzadzenia wodne wraz z wprowadzaniem wod opadowych i roztopowych
beda miaty miejsce w granicach trzech gmin: Susz, llawa i Zalewo. Tylko odcinek drogi przebiegajgcy
w granicach administracyjnych Gminy Wiejskiej ltawa znajduje sie w terenie objetym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie Uchwatg Nr XlII/108/203 Rady Gminy w llawie z dnia
3 grudnia 2003r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
ltawa i Uchwalg XXXIX/346/06 Rady Gminy ltawa z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie uchwalenia zmiany
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miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy fawa obszar drogi oznaczony jest jako
droga powiatowa. Wody opadowe i roztopowe ujgte w systemy kanalizacyjne pochodzace miedzy innymi
z drog powinny byé oczyszczone w stopniu okreslonym w obowigzujacych przepisach — dla drég klasy Z
zgodnie z przepisami rozporzgdzenia w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego, nie jest wymagane podczyszczanie - a ich zagospodarowanie powinno nastapié na terenie,
do ktérego inwestor ma tytut prawny. Analiza planu wykazata, ze zamierzenie w granicach Gminy
Wiejskiej ltawa nie bedzie narusza¢ ustalen planu. Odginki rozbudowywanej drogi przebiegajgce przez
gminy Susz i Zalewo znajdujg sie w terenie nieposiadajgcym miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Jednak dla przedsiewziecia nie wydano decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
lub decyzje o warunkach zabudowy, gdyz rozbudowa bedzie prowadzona na podstawie decyzji
0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej.

Burmistrz Susza decyzjg znak GOS$.11.6220.4.2016 z 26 maja 2017 r. ustalit Srodowiskowe
uwarunkowania dla przedsiewzigcia polegajgcego na przebudowie liniowego obiektu budowlanego —
drogi powiatowej nr 1307N Susz-Jerzwatd-Dobrzyki-Zalewo na odcinku Olbrachtéwko - Dobrzyki
okreslajgc warunki w fazie realizacji, eksploatacji i uzytkowania przedsiewziecia. Planowane korzystanie
z wéd i wykonanie urzgdzen wodnych nie narusza ustaler decyzji.

Obszar objety przedsiewzieciem Zlokalizowany jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Pojezierza
llawskiego, w obszarze Parku Krajobrazowego Pojezierza ltawskiego oraz trzech obszaréw Natura 2000:
Lasy Hawskie, Ostoja llawska i Aleje Pojezierza Mtawskiego. Ze wzgledu na rodzaj, skale i zasieg
przedsigwzigcie nie wplynie na cele ochrony obszaréw chronionych i nie naruszy ich integralnosci.

Na podstawie analizy zgromadzonej dokumentaciji nalezy stwierdzi¢, ze zamierzone wykonanie urzadzern
wodnych i szczegolne korzystanie z wod w przedstawionym zakresie nie naruszy ustalen planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty, ustalenn warunkow korzystania z wod regionu
wodnego Dolnej Wisly, ustaler planu zarzadzania ryzykiem powodziowym, ustalen krajowego programu
oczyszczania sciekow komunalnych (przedsiewziecie nie jest zwigzane z wprowadzaniem sciekéw),
decyzji $rodowiskowe] i ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy ltawa.
Kwestii naruszenia ustalen planu przeciwdziatania skutkom suszy i ustalen krajowego programu ochrony
wod morskich nie badano z uwagi na brak tych dokumentéw. Spetnione zostang wymagania ochrony
zdrowia ludzi, érodowiska i débr kultury wpisanych do rejestru zabytkéw. Planowane urzadzenia wodne
i korzystanie z wod nie sg zwigzane z korzystaniem z wody do celéw energetyki wodnej. Ponadto
nie stojg w sprzecznosci z zasadg Zréwnowazonego rozwoju, a w szczegdlnosci z zachowaniem dobrego
stanu wod i charakterystycznych dla nich biocenoz, potrzebg zachowania istniejgcej rzezby terenu oraz
biologicznych stosunkéw w srodowisku wodnym. Brak jest wiec podstaw do odmowy wydania pozwoler
wodnoprawnych. Realizacja urzadzen wodnych powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej oraz warunkami i przepisami z zakresu ochrony $rodowiska.

Woprowadzanie do ziemi wod opadowych i roztopowych ujetych w zamkniete systemy kanalizacyjne,
pochodzgcych z powierzchni zanieczyszczonych o trwatej nawierzchni, w tym przypadku z drogi do ziemi
(rowoéw przydroznych) jest szczegolnym korzystaniem z wéd i wymaga pozwolenia wodnoprawnego
zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 1, w zwigzku z art. 37 pkt 2 i art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. ¢) ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. Prawo wodne. Wody sptywajace z drég powiatowych klasy Z mogg byé wprowadzane do ziemi
bez oczyszczania - § 21 ust. 1§ 2 rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r.
w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi, oraz
w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla rodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800).
Nieuszczelnione rowy przydrozne i wyloty kanalizacyjne stuzgce do wprowadzania woéd opadowych
| roztopowych do urzadzen wodnych (rowéw przydroznych) sg urzgdzeniami wodnymi, gdyz poprzez
kontakt ze $rodowiskiem (gruntem, woda w rowie i wodami podskdrnymi), wpltywajg na zmiany ilosci
zasobow i warunki przeptywu oraz poziom wod w danym miejscu, a wiec ksztaftujg zasoby wodne i na ich
wykonanie réwniez wymagane jest pozwolenie wodnoprawne zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 3 i art. 9 ust. 1
pkt 19 lit. a) i f) ustawy Prawo wodne. Wykonanie urzgdzer wodnych stosuje sie odpowiednio
do odbudowy, rozbudowy, przebudowy (zamkniecia rowu otwartego przepustem), rozbiorki lub likwidaciji
tych urzadzen zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 2 cytowanej ustawy. W pozwoleniach wodnoprawnych wskazano
cel i zakres korzystania z wod, warunki wykonywania uprawnienia oraz obowigzki niezbedne ze wzgledu
na ochrong zasobéw $rodowiska, intereséw ludnosci i gospodarki zgodnie z art. 128 ust. 1 ustawy Prawo
“wodne. Pozwolenie wodnoprawne wydaje w drodze decyzji starosta, na czas okreslony
(na wprowadzanie $ciekéw do ziemi na okres nie dtuzszy niz 10 lat), przy czym obowiazek ustalania
czasu obowigzywania nie dotyczy pozwoleri wodnoprawnych na wykonanie urzadzen wodnych — art. 127
ust. 1, 3 5 oraz art. 140 ustawy Prawo wodne.

Biorgc powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji decyzji.
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Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomoséci i urzgdzen wodnych koniecznych do jego
realizacji oraz nie narusza prawa wfasno$ci | uprawnieri 0séb trzecich przystugujgcych wobec tych
nieruchomosci i urzgdzen — art. 123 ust. 2 ustawy Prawo wodne.

Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli nie rozpoczeto wykonywania urzadzen wodnych w terminie 3 lat
od dnia, w ktérym niniejsze pozwolenie wodnoprawne stato sie ostateczne — art. 135 pkt 3 ustawy Prawo
wodne.

Wydanie niniejszych pozwolen jest zwolnione od zapfaty optaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3
ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (j. t. Dz. U.z 2016 r. poz. 1827).

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Gdansku, za posrednictwem Starosty Powiatu Hawskiego, w terminie 14 dni od dnia doreczenia
decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwofania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracii
publiczne] oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwofania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna — art. 127a. Kpa
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mgr Wlndzimierz Harmacunasy
) DYREKTOR
Wydziatu Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa

Otrzymuja:

Powiatowy Zarzad Drog, ul. Kosciuszki 33A, 14-200 llawa, za posrednictwem peinomocnika Pana
Rafafa Piotrowskiego z RAWAY, al. Standéw Zjednoczonych 51, 04-028 Warszawa + 1 egz. operatu
Gmina Wiejska lawa, ul. gez. Wt. Andersa 2A, 14-200 llawa

Gmina Zalewo, ul. Czestochowska 8, 14-230 Zalewo

Nadlesnictwo Susz, ul. Piastowska 36B, 14-240 Susz

Pozostale strony postepowania zgodnie z wykazem w aktach sprawy (2)

a.a.—2egz. + 1 egz. operaiu

corLNn D

Do wiadomosci:

1. Dyrektor Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej, ul. F. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdansk —

kataster wodny
2. Wojewoddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Olsztynie, Delegatura Elblag, ul. Powstancow

Warszawskich 10, 82-300 Elblag
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