UWAGA:

1. PROJEKT BRANZY KONSTRUKCYJNEJ JEST JEDNA Z CZESCI PROJEKTU WIELOBRANZOWEGO | NALEZY GO ROZPATRYWAC tACZNIE Z POZOSTALYMI BRANZAMI
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PROJEKTOWANA JEDN. ZEWN. - KLIMA
masa: 57,5 kg +10%
KONSTRUKCJA WSPORCZA f .
oD AL E| wymiary dt. X wys. x gt.: 880x798x310 I:l -
- - JEDN. ZEWN. - KLIMA
g masa: 76,5 kg +10%
= H O wymiary di. x wys. x gt.: 940x998x330
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PROJEKTOWANA CENTRALA
|E| T CENTRALA PROJEKTOWANA WENTYLACYINA NW2
masa: 665 kg +10% KONSTRUKCIA WSPORCZA  /masa: 773 kg +10%
JEDN. ZEWN. - KLIMA wymiary dh. X gf. X wys.: 4994x967x990 POD CENTRALE wymiary d. x g. x wys.: 4994x967x1254
masa: 57,5 kg +10% I m
wymiary dk. x wys. x gt.: 880x798x310 nooooo|  [oo] @
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JEDN. ZEWN. - KLIMA
e 230 1104 o| 2mo -
wymiary db. x wys. x gt.: 790x548x285 - wymiary at x Wys. X gh.: 790x548x285 -
I Ry |E|
JEDN. ZEWN. - KLIMA I |1 I I | I I I !
masa: 43,0 kg +10%
wymiary dt. x wys. x gt.: 880x638x310 JEDN. ZEWN. - KLIMA
masa: 32,5 kg +10%
wymiary d. x wys. x gt.: 790x548x285
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REWIZJA: DATA: | OPIS:
BUDVISION sp. z 0.0.
NENS
STAL KSZTALTOWA: S355 J2 ul. KASPRZAKA 64/4 BUDVISION
ELEKTRODA ER 1.46, EA 1.46, EB 1.46 60-245 POZNAN
SRUBY KL. 8.8 : tel. 604 545 022 y [
BETON: C20/25 (B25) DLA TRZPIENI ALL RIGHTS RESERVED - WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEZONE www.budvision. pl; email: biuro@budvision.pl d
ZELBETOWYCH ) ) . ) ,
INWESTOR: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, 61-701 Poznan, ul. Fredry 10

2. RYSUNEK ROZPATRYWAC WRAZ Z OPISEM TECHNICZNYM. ,
3. PROJEKT W PRZYPADKU ROZNIC POMIEDZY BRANZAMI NALEZY KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.
4. WSZYSTKE WYMIARY NA RYSUNKU PODANO W MILIMETRACH. o ) )
5. WSZYSTKIE ZMIANY MATERIALOW | ROZWIAZAN ZAWARTYCH W NINIEJSZYM OPRACOWANIU NALEZY KAZDORAZOWO KONSULTOWAC | UZGODNIC Z PROJEKTANTEM.
6. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY PRZED ROZPOCZECIEM PRAC BUDOWLANO-MONTAZOWYCH,

ROZNICE W RYSUNKACH | POMIARACH ORAZ WSZYSTKIE ROZBIEZNOSCI | ZMIANY PROJEKTU MUSZA BYC WYJASNIONE Z PROJEKTANTEM PRZED ROZPOCZECIEM PRAC.

7. MIESZANKE, BETONOWA NALEZY ZAGESZCZAC MECHANICZNIE.
8. OTULINA DLA PRETOW UtOZONYCH W ELEMENTACH KONSTRUKCJI TRZPIENI MIN. 2,5 cm.

STAL ZBROJENIOWA: A-llIN (RB500W)
OTULINA PRETOW: MIN. 2,5 cm DLA TRZPIENI
ZELBETOWYCH

dg=16 mm

ZLECENIODAWCA:

ALLINS sp. z 0.0. sp. komandytowa, 60-245 Poznan, ul. Kasprzaka 64/1

Adaptacja pomieszczen na potrzeby KiZ Biologii Komorki w budynku przy ul. Rokietnickiej 5D, 60-806 Poznan - instalacje

INWESTYCIA: wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
FUNKCIA: IMIE I NAZWISKO: NR UPRAWNIEN PODPIS: NAZWA RYSUNKU:
OPRACOWAL: inz, ,
JAGODA KUCHCINSKA RZ UT DACH U
PROJEKTOWAL: mgr inz. WKP/0139/PWOK/03
JAKUB BEDNARCZYK SPEC. KONSTR.-BUD.
SPRAWDZIL:
NR PROJEKTU: STADIUM: BRANZA: DATA: SKALA: REWIZIA: NR RYSUNKU:
2305.0666.PW.ALL || PROJEKT WYKONAWCZY|| KONSTRUKCIA CZERWIEC 2023 1:100 K 02




