UWAGA:

2.03 PODKONSTRUKCJA POD CENTRALE WENTYLACYJNA NW1

PRZED WYKONANIEM KONSTRUKCII STALOWE] NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY
WYKONANYCH NA BUDOWIE TRZPIENI ZELBETOWYCH. ,

W PRZYPADKU STWIERDZENIA ROZNIC MIEDZY PROJEKTEM, A RZECZYWISTOSCIA
NALEZY NATYCHMIAST POWIADOMIC PROJEKTANTA.
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0\ ! /) STAL KSZTALTOWA: S355 J2
| ELEKTRODA ER 1.46, EA 1.46, EB 1.46
4 V SRUBY KL. 8.8
4870 BETON: C20/25 (B25) DLA TRZPIENI
ZELBETOWYCH
STAL ZBROJENIOWA: A-llIN (RB500W)
OTULINA PRETOW: MIN. 2,5 cm DLA TRZPIENI
ZESTAWIENIE STALI SZCZEGOL NR 1 ZELBETOWYCH
dg=16 mm
— SKALA 1:10
& A DLUGOSC| MASA | MASA1 MASA
NUMER ELEMENTU NAZIA BEUGOSEC| GATUNERL | LIDaen, RAZEM JEDN. ELEM. RAZEM 01
ELEMENTU [m] STAU SZTUK [m] [ka/m] [kal [kal 4 P- REWIZIA: | DATA: | OPIS:
i o p03 ¥ : o BUDVISION sp. z 0.0.
1 HEA 120 4,870 S355 J2 2 9,74 19,90 96,91 193,83 : PODLEWKA g
2 HEA 120 4639 | S355.2 1 4,64 19,90 92,32 92,32 =T W ul. KASPRZAKA 64/4 BUDVISION
3 HEA 120 0,789 | S355.2 2 1,58 19,90 | 1570 | 31,40 AN ?3'26%54%%”&'\‘2 T
OGOLEM: 317,54 - — ‘ ‘ 1.02 ALL RIGHTS RESERVED - WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEZONE www.budvision.pl; email: biuro@budvision.pl d
NADDATEK NA SPOINY: 1,80% 572 Y
RAZEM: 323,26 h INWESTOR: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, 61-701 Poznan, ul. Fredry 10
WYKONAC: 1 323,26 N
1.01 ZLECENIODAWCA: ALLINS sp. z 0.0. sp. komandytowa, 60-245 Poznan, ul. Kasprzaka 64/1
N
INWESTYCIA: Adaptacja pomieszczen na potrzeby KiZ Biologii Komorki w budynku przy ul. Rokietnickiej 5D, 60-806 Poznan - instalacje
~ ' wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
UW1A C},(ﬁASA KONSTRUKCJI: WG SZCZEGOLOWYCH WYTYCZNYCH OPISU TECHNICZNEGO DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA 250 h FONKOIA: M T NAZWISKO: R LPRAVNIEN PODPIS: MAZWA RSO
2. TOLERANCJA ELEMENTOW: UJENNA OPRACONAL | AGODA KUCHCINSKA 2.03 PODKONSTRUKCIA POD

3. ELEMENTY KONSTRUKCJI ZABEZPIECZONE ANTYKOROZYJNIE POPRZEZ CYNKOWANIE OGNIOWE
4. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY PRZED ROZPOCZECIEM PRAC
WARSZTATOWO-MONTAZOWYCH, ROZNICE W RYSUNKACH | POMIARACH ORAZ WSZELKIE ROZBIEZNOSCI
| ZMIANY PROJEKTU MUSZA BYC WYJASNIONE Z PROJEKTANTEM PRZED ROZPOCZECIEM PRAC
5. SPOINY NIEOZNACZONE WYKONAC JAKO SPOINY PACHWINOWE O GRUBOSCI: )
- PACHWINOWE JEDNOSTRONNE - 0,7 GRUBOSCI CIENSZEGO Z £t ACZONYCH ELEMENTOW (MINIMUM 2.5 mm)
- PACHWINOWE OBUSTRONNE - 0,5 GRUBOSCI CIENSZEGO Z tACZONYCH ELEMENTOW (MINIMUM 2.5 mm)
6. SPOINY CZOLOWE WYKONAC GRUBOSCI CIENSZEGO Z tACZONYCH ELEMENTOW

PROJEKTOWAL.:

mgr inz.

JAKUB BEDNARCZYK

WKP/0139/PWOK/03
SPEC. KONSTR.-BUD.

SPRAWDZIL:

CENTRALE WENTYLACYJNA NW1

NR PROJEKTU:

2305.0666.PW.AL1

STADIUM:

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA:

KONSTRUKCIA

DATA:

CZERWIEC 2023

SKALA:

1:20

REWIZJA:

NR RYSUNKU:

K.10




