UWAGI OGOLNE BRANZY SANITARNEJ

1. Rysunku nie skalowac.

2. Rysunki nalezy czyta¢ facznie z opisem technicznym i rysunkami architektonicznymi. Wymiary
sprawdzi¢
na budowie i potwierdzi¢ z rysunkami innych branz.

3. Ostateczng koordynacje przeprowadzi¢ na budowie.

4. Przed przystapieniem do prac sprawdzi¢ w odpowiednich projektach prace powigzane. Ewentualne
wady koordynacyjne przedstawi¢ Nadzorowi Autorskiemu przed przystgpieniem do robét. Niewskazane
jest prowadzenie robét w oparciu o dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia ich odniesien do
architektury

i pozostatych branz.

5. Wszystkie zmiany, ktére Wykonawca zdecyduje sie wprowadzi¢ (rowniez te, ktore stuzg jedynie zmianie
technologii) powinny by¢ przedstawione Nadzorowi Autorskiemu.

6. Przed przystapieniem do wykonania konstrukcji $cian i stropéw, wszystkie przebicia poréwnac z
projektem konstrukcji.

7. Przepusty instalacyjne przez sciany i stropy oddzielenia pozarowego nalezy uszczelni¢ ogniochronnie w

klasie odpornosci ogniowej przegrody.

8. Przepusty instalacyjne przez $ciany i stropy niebedgce oddzieleniem stref pozarowych nalezy wykonac¢
w standardowych tulejach ochronnych.

9. Sposbéb montazu rurociagdéw winien by¢ potwierdzony przez Wykonawce instalacji z Konstruktorem

budynku.

10. Kolor, wyglad i ostateczng lokalizacje elementéw widocznych uzgodni¢ z Architektem.
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zawOr powrotny odcinajacy
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