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ZAWARTOSC OPRACOWANIA
Czes¢ opisowa:
1. Cel i podstawa opracowania
2. Instalacja centralnego ogrzewania
3. Instalacja wentylacji mechanicznej
4. Zabezpieczenia ppoz
5. Wytyczne branzowe

6. Uwagi koncowe
Czes¢ rysunkowa instalacji :

Z1 Plan sytuacyjny 1:500
CO1 Rzut piwnicy — instalacja centralnego ogrzewania 1:50
CO2 Rzut parteru — instalacja centralnego ogrzewania 1:100
CO83 Rzut | pietra — instalacji centralnego ogrzewania 1:50
WM 1 Rzut parteru — instalacja wentylacji mechanicznej 1:100
WM 2 Rzut | pietra — instalacja wentylacji mechanicznej 1:50

1. Cel i podstawa opracowania

Celem opracowania jest sporzadzenie projektu budowlanego instalacji sanitarnych dla
zadania pn. "Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Winownie”.

Szczego6towe dane dotyczgce przeznaczenia funkcjonalnego poszczegélnych pomieszczen

oraz rozwigzan konstrukcyjnych znajdujg sie w projektach: architektonicznym i konstrukcyjnym.

Podstawg do wykonania niniejszego opracowania s3a:
» Zzlecenie Inwestora,
» podktady architektoniczno-budowlane,
* inwentaryzacja wlasna,

» aktualnie obowigzujgce normy i przepisy prawne.

2. Instalacja centralnego ogrzewania

Obliczenia zapotrzebowania na ciepto ogrzewanych pomieszczen wykonano wg normy PN-
EN 12831:2006 (Instalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda obliczania projektowego obcigzenia
cieplnego) dla Il strefy klimatycznej (-20°C).

Wspotczynniki  przenikania ciepta ,U” obliczono wg normy PN-EN ISO 6946:2008
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(Komponenty budowlane i elementy budynku - Opér cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta —
Metoda obliczania) w programie Instal OZC.

Dla instalacji grzewczej projekiuje sie niskotemperaturowg instalacje ogrzewania
grzejnikowego. Dane charakterystyczne instalaciji:
- Parametry projektowanej instalacji centralnego ogrzewania 55/35stC.
- Zapotrzebowanie na ciepto 43,1 kW
- straty ci$nienia na instalacji 15,4 kPa.
- przeptyw 1776,7 kg/h
- pojemnos$¢ wodna instalacji 512,9 dm3

Projektowang instalacje zasilana z kottowni gazowej zlokalizowanej w piwnice.

Przejscia rurociaggéw przez $ciany nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych (z wyjatkiem
przejs¢ ppoz.).

Jako elementy grzejne dobrano grzejniki stalowe ptytowe bocznozasilane.

Grzejniki ptytowe fabrycznie wyposazone w wktadke zaworowag z nastawg wstepng oraz
zawér odpowietrzajgcy. Grzejniki podtgczy¢é za pomocg zawordw termostatycznych oraz
wyposazy¢ w gtowice termostatyczne, na powrocie nalezy zamontowac zawory powrotne.

Roéwnowaga hydrauliczna instalacji zapewniona zostanie poprzez odpowiednie nastawy
zawordw termostatycznych i zawory rownowazgce na gtownych odgatezieniach instalacyjnych
montowane na powrocie. Na zasilaniu instalacji centralnego ogrzewania stosowac¢ zawory kulowe
odcinajace.

Odpowietrzenie instalacji c.o. (zgodnie z PN-91/B-02420) odbywaé sie bedzie przez
odpowietrzniki miejscowe zlokalizowane przy kazdym grzejniku i automatyczne zawory

odpowietrzajgce montowane w najwyzszych miejscach instalacji.

Rury c.o.
Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania z rurociggdw wielowarstwowych PE-

RT/Al./PE-HD. Gtéwne przewody instalacji c.o0. prowadzi¢ pod stropem.
Rurociggi ukfada¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku odwodnienia. Przy przejsciach rurg przez
przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciane, a przewodem pionowym przez
strop), nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne
potgczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy
zewnetrznej rury przewodu:
* CO najmniej 0 2cm, przy przejsciach przez przegrode pionowa,
* Co najmniej o 1cm, przy przejsciach przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5cm z
kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac¢ okoto 2cm powyzej posadzki. Nie
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dotyczy to tulei ochronnych na rurach przytaczy grzejnikowych (gatazek), ktérych wylot ze Sciany
powinny by¢ ostoniety tarczkg ochronng. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng
powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure,
umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen
$cinajgcych.

Przewody nalezy uktada¢ wedtug wytycznych producenta rur zwracajgc szczegdlng uwage na
koniecznos¢ wykonywania kompensacji. Kompensacje oraz punkty state i przesuwne wykonaé
zgodnie z danymi producenta rur. Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwic tatwy i
trwaty montaz przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podp6r przesuwnych powinny zapewnié
swobodny, przesuw przewodu. Przejscia rur niepalnych stalowych przez przegrody budowlane
(sciany i stropy) stanowigce granice stref pozarowych nalezy zabezpieczy¢ za pomoca
ogniochronnej elastycznej masy uszczelniajacej.

Maksymalny odstep miedzy podporami przewoddéw instalacji c.o0. wodnej

Przewody z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-HD:

Srednica rury [mm] Odlegto$¢ mocowan [mm]
16x2,0 1,25

20x2,0 1,50

25x2,5 2,00

26x3,0 2,25

32x3,0 2,75

40x3,4 3,00

Izolacje

Wszystkie przewody nalezy izolowac termicznie. Jako izolacje termiczng przewoddéw
zastosowac termoizolacyjne posiadajgce atest niepalnosci. Grubos¢ izolacji powinna odpowiadac
wymaganiom okreslonymi w tabeli ,Wymagania izolacji cieplnej przewoddéw i komponentow”
zawartej w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 roku (Dz. U. Nr 201,
poz. 1238 z 2008 r.).

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)1)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 mm do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz.1-4 przechodzace przez Sciany | 2 wymagan z poz. 1-4
lub stropy, skrzyzowania przewodéw
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6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w | 2 wymagan z poz. 1-4
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi

pomieszczeniami roznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Plukanie i proba cisnienia instalacii

Po zmontowaniu instalacji przed zakryciem bruzd i wkonaniem izolacji termicznej, instalacje

nalezy doktadnie wyptukaé, a nastepnie wykonac¢ prébe cisnieniowg zgodnie z PN/M-02650.

5. Instalacja wentylacji mechanicznej

Dla budynku szkoty podstawowej projektuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno —
wywiewng. Dla uktadu wentylacyjnego poprowadzono kanaly nawiewne i wywiewne zgodnie z
czescig rysunkows.

Instalacje wykona¢ z kanatéw i ksztattek prostokatnych taczonych za pomoca kotnierzy i obejm
wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej wg PN-84/H-92125. Przewody wentylacji
mechanicznej mocowac¢ do przegréd budowlanych za pomocag zawiesi i podpér systemowych.
Wszystkie materiaty i podwieszenia powinny by¢ w wykonaniu ocynkowanym. Mocowania kanatéw
do konstrukcji wsporczych stosowac z przektadkami z gumy.

Regulacja wydajnosci powietrza poprzez przepustnice oraz zastosowanie kratek
nawiewnych z przepustnicami.

Na potrzeby okresowej kontroli kanatow oraz umozliwienia czyszczenia instalacji nalezy

wykonac otwory rewizyjne.

Przewody wentylacyjne w  miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego wyposazy¢ w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej
(EI, rébwnej klasie odpornosci ogniowej elementu przeciwpozarowego. Klapy ppoz. wyposazone w
sitowniki

6. Zabezpieczenia ppoz.

Przejscia i przepusty instalacji ogrzewczych przechodzacych przez sciany oddzielenia
przeciwpozarowego zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej takiej jak ta przegroda.
Przejscia instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w scianach i stropach o odpornosci ogniowej co
najmniej REI 60 lub El 60 zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej (El) tych
elementow.

Przejscie przewodami przez wszystkie przegrody oddzielenia i wydzielenia
pozarowego nalezy wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej tych przegrod, np. w systemie HILTI,
zgodnie z technologiag producenta, zawartg w aprobatach technicznych.

Przejscia przewoddéw rurowych przez sciany wykona¢ w tulejach ochronnych o srednicy o 2
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dymensje wiekszych od $rednicy rury przewodowej, wolna przestrzen wypetni¢ szczeliwem
plastycznym. Przy przejsciu przewodu przez przegrode oddzielenia pozarowego zastosowaé
ostone ognioodporng firmy Hilti. Mozna tez wykonac przejscia jako grupowe (wiele przewodéw w
jednym przepuscie) z zastosowaniem dodatkowo piany ogniochronne;.

7. Wytyczne branzowe

Wytyczne budowlane
» wykonac przejscia przez przegrody budowlane;
* przejscia przez dach przewoddw kanalizacji sanitarnej zabezpieczy¢ przed przenikaniem

opadow atmosferycznych

8. Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z:

» obowigzujgcymi przepisami BHP i p-poz.;

* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”, COBRTI INSTAL,
Warszawa 2003;

* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”, COBRTI INSTAL,
Warszawa 2006;

» ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”, COBRTI INSTAL, Warszawa

« 2003;

* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”, COBRTI INSTAL,

Warszawa 2002;

» wytycznymi producentéw urzgdzen.

e Urzadzenia i materialy uzyte przy wykonawstwie powinny posiada¢ dopuszczenia do

stosowania w budownictwie i odpowiednie atesty.

» zgodnie z projektem budowlanym, zatwierdzonym w odpowiednich urzedach i instytucjach,

e zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,

» pod nadzorem i kierunkiem os6b z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi

* Rysunki nalezy czytac tgcznie z opisem technicznym i rysunkami architektonicznymi. Wymiary

sprawdzi¢ na budowie i potwierdzi¢ z rysunkami innych branz

» Ostateczng koordynacje przeprowadzi¢ na budowie

» Przed przystgpieniem do prac sprawdzi¢ w odpowiednich projektach prace powigzane.

Ewentualne wady koordynacyjne przedstawi¢ Nadzorowi Autorskiemu przed przystgpieniem do
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robét. Niewskazane jest prowadzenie robét w oparciu o dokumentacije jednej branzy bez

sprawdzenia ich odniesien do architektury i pozostatych branz

» Wszystkie zmiany, ktére Wykonawca zdecyduje sie wprowadzi¢ (réwniez te, ktére stuzg

jedynie zmianie technologii) powinny by¢ przedstawione Nadzorowi Autorskiemu

» przepusty instalacyjne przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego nalezy uszczelni¢

ogniochronnie w klasie odpornosci ogniowej przegrody

» Wszelkie przywotane nazwy wtasne produktéw i materiatow stuzg okresleniu pozadanego

standardu wykonania. Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw i urzgdzen o parametrach

nie gorszych, niz wymienione w opracowaniu, po uzyskaniu akceptacji Projektanta i Inspektora

Nadzoru

» Wszystkie roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z polskimi normami, warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robo6t, przepisami BHP, p.poz oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej Urzadzenia i

armature nalezy montowac i uruchamiac $cisle wedtug zalecen producentéw zawartych w DTR,

e Urzadzenia i armature nalezy montowa¢ i uruchamia¢ $cisle wedtug zalecen producentéw

zawartych w DTR,

» Wszystkie zamontowane urzgdzenia i materialy muszg posiada¢ aktualng Aprobate Techniczng

oraz dopuszczenie do stosowania w budownictwie

» Montaz licznikbw ciepta wykona¢ zgodnie z projektem i instrukcjami urzadzeh zawartymi w
kartach katalogowych producentéw i DTR

» Montaz licznikéw wykona¢ w sposob niezaktdcajacy pracy Szpitala.

» W razie koniecznosci doprecyzowania lokalizacji urzadzen nalezy porozumie¢ sie z
projektantem opracowujgcym dokumentacje.

* W przypadku watpliwosci co do zawartych rozwigzan projektowych wykonawca zobowigzany
jest do ich wyjasnienia z projektantem.

UWAGA: Ze uwagi ha modernizacyjny charakter robot wszystkie wymiary i rozmieszczenia
przewoddow instalacyjnych, urzadzen nalezy sprawdzi¢ na budowie. W przypadku
wystapienia jakichkolwiek watpliwosci, nalezy bezzwtocznie zawiadomi¢ projektanta czesci

architektonicznej i sanitarnej.



