INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

Inwestor: URZAD GMINY | MIASTA KOZIEGLOWY, 42-350 KOZIEGLOWY,
PLAC MONIUSZKI 14

Temat: "TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W
WINOWNIE”

Lokalizacja obiektu: UL.SZKOLNA 1, 42-350 WINOWNO

Branza: Sanitarna

1. Informacje ogdlne

Roboty zwigzane z instalacjami sanitarnym w budynkach polega¢ bedg na:
Rozprowadzeniu przewodow instalacji sanitarnych (instalacja wentylacji mechanicznej, instalacja
CO)..

Roboty budowlane wymagajg statego nadzoru technicznego ze strony kierownika budowy i
kierownika robé6t. Przy pracach budowlanych (roboty budowlano — montazowe, prace przy
obstudze i konserwacji budowlanego sprzetu zmechanizowaneg i pomocniczego oraz na placach
sktadowych materiatbw budowlanych na terenie budowy) moze by¢ zatrudniony wytacznie
pracownik, ktéry:

Aposiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego stanowiska pracy,
Azostat przeszkolony w zakresie przepiséw i wymagan BHP, na danym stanowisku pracy

Do obowigzkéw kierownika prowadzacego roboty budowlane nalezg miedzy innymi:

Aorganizowanie i kierowanie pracami podlegtych pracownikow,

Akontroli stanu technicznego stosowanych narzedzi i sprzetu ochrony osobistej pracownikéw,
Akontroli stanu pozostawienie miejsca pracy w stanie nie stwarzajgcym zagrozenia,
Aprzeprowadzenia instruktazu bezpiecznych metod pracy,

A dopilnowanie usuniecia narzedzi i materiatow po skonczonej pracy;

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiada¢ dokument stwierdzajgcy
aktualne szkolenie BHP oraz aktualne badania lekarskie dopuszczajgce pracownika do
wykonywania okreslonych prac budowlanych zgodnych z jego kwalifikacjami zawodowymi.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych kierownik budowy powinien przeprowadzic¢



dodatkowe szkolenie catej zatogi odnosnie specyfiki konkretnej budowy: odnosnie sprzetu ktory
bedzie uzyty, ewentualnych zagrozen i niebezpieczenstw, wymogdw i ograniczen.
2. Zalecenia

Przed przystgpieniem do wykonania robét budowlanych nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne

zabezpieczenia:

- zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzetu
- zainstalowanie niezbednych urzadzen.

Nie mozna wykonywac prac bez odpowiedniego zabezpieczenia osoby wykonujgcej te prace.
Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U. 2003, nr 47, poz. 401), Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 r.,
o warunkach technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02
poz. 690).

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy, zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ go w odziez
ochronng i robocza, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz okulary ochronne,
rekawice, obuwie ochronne. Sprzet ochronny oraz narzedzia powinny posiada¢ aktualne atesty
oraz instrukcje okreslajgce sposob ich uzytkowania.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane do
kierowania pracami  budowlanymi, po uprzednim wydaniu pracownikom  $rodkow
zabezpieczajgcych i przeprowadzeniu instruktazu obejmujgcego podziat prac, kolejnosc
wykonywanych zadan, wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przy obstudze urzadzen transportu zmechanizowanego mogg by¢ zatrudnione tylko osoby o
kwalifikacjach wtasciwych do obstugi okreslonego urzadzenia.

Na budowach powinien by¢ urzadzony punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez wyszkolonych
w tym zakresie pracownikow.
Na budowach powinna by¢ umieszczona tablica informacyjna z wykazem waznych telefonow

takich jak: Pogotowie Ratunkowe, Straz Pozarna, Policja.

3. Warunki techniczne wykonania robo6t budowlanych

Wszystkie roboty budowlano — montazowe nalezy wykonac:
-zgodnie z projektem budowlanym, zatwierdzonym w odpowiednich urzedach



i instytucjach,
-zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,
-zgodnie z przepisami BHP,

-pod nadzorem i kierunkiem 0s6b z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.

Opracowat: mgr inz. Krzysztof Zelazkiewicz



