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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

d)

f)

g)

Podstawa niniejszego opracowania, jest zawarta umowa z Wéjtem Gminy Elblag

Nr 07/2022 w dniu 26 lipca 2022r., z siedzibg przy ul. Browarnej 85, 82-300 Elblag.

Mapa zasadnicza sytuacyjno wysokosciowa w skali 1:500.
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.

w sprawie warunkdéw jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 43 z 1999 roku, poz. 430).

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 1376

ze zmianami).

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 2351

ze zmianami).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 176) o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015r. (Dz. U. z 2015r., poz.1314),
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzgdzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach.
Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych.

Uzgodnienia z Inwestorem.

Wizja lokalna oraz pomiary polowe w terenie.

Charakterystyka problemu:

Droga gminna pojazdowa podlegajaca utwardzeniu rozpoczyna sie skrzyzowaniem z drogg powiatowg

ul. Opalowa obreb Gronowo Goérne i prowadzi do miejscowych zabudowan jednorodzinnych i przedsiebiorstw.

Dtugos$¢ odcinka 0,1 km. Droga ma obecnie nawierzchnie ulepszong kruszywem famanym z recyklingu.

Przedmiotowy odcinek przebiega w catosci przez dziatke nr201. Na dziatkach przylegtych przewidziano

dowigzania sie do istniejgcych terendw utwardzonych. Drogg nie przebiega linia autobusowej komunikacji

zbiorowe;.



Lokalizacje inwestycji zaznaczono kolorem czerwonym na ponizszym planie orientacyjnym.
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W stanie istniejgcym podstawowymi mankamentami drogi s3:

Brak jednolitej nawierzchni drogi

Rozjezdzone i skoleinowane odcinki drég o nawierzchni z kruszywa

Deformacja nawierzchni oraz brak prawidtowych spadkdéw poprzecznych uniemozliwia szybki sptyw
wod opadowych

Deformacja nawierzchni powodujgca zastoiska wody opadowej powodujace szybko postepujaca
degradacje nawierzchni

W okresach suchych, pylenie sie nawierzchni stanowigce duzg ucigzliwos¢ dla wtascicieli okolicznych

zabudowan jednorodzinnych

Celem niniejszego opracowania jest doprowadzenie do nalezytego stanu technicznego ciggu

komunikacyjnego, Polegato to bedzie na:

Poprawa stanu technicznego jezdni poprzez wykonanie nowych nawierzchni i uzyskanie
normatywnych spadkow poprzecznych.
Zwiekszenie nosnosci drogi poprzez wzmocnienie jej konstrukgcji.

Poprawa i unormowanie odwodnienia powierzchniowego do istniejgcych rowdéw przydroznych



Poprawa ptynnosci ruchu — jednolita nawierzchnia drogowa (twarda)
Jednoznaczne wyznaczenie zjazdéw
Zapewnienie wtasciwej obstugi komunikacyjnej obiektéw generujgcych ruch.

Poprawa bezpieczenstwa uczestnikdéw ruchu drogowego i pieszego

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest opracowanie techniczne utwardzenia drogi obejmujace odcinek drogi
w obrebie Gronowo Gdérne w Gminie Elblagg znajdujgcej sie na dziatce nr 201. Opracowanie zaktada poprawe
nawierzchni odcinka drogi gminnej stanowigcej dojazd do okolicznych zabudowan, poprawe bezpieczernstwa

ruchu poprzez utozenie ptyt drogowych petnych 150x300x15cm w $ladzie istniejgcej drogi na szerokos¢ 3,0m i

poboczy szerokosci 0,75m oraz dtugosci 103 m.

Przebudowa drogi bedzie polegata na:

wykonanie nowej nawierzchni z ptyt drogowych 300x150x15 cm obustronnie zbrojonych stalg

wykonanie nowej nawierzchni zjazdéw
wykonaniu poboczy z kruszywa tamanego grub. 15 C90/3 cm szerokosci 0,75m
wykonaniu dowigzania sie do zjazdow i skrzyzowania na dziatkach przylegtych

karczowanie krzewéw

Zakres przedsiewziecia

Roboty ziemne

Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntow kat. I-1l

Warstwa odsgczajaca z piasku o grubosci warstwy po zageszczeniu: 10 cm

Uktadanie ptyt drogowych zelbetowych (ptyty drogowe podwadjnie zbrojone) - 360,00 m2
Pobocza i przestrzerh miedzy ptytami z KtSM 90/3, grub. po zag. 15 cm — 148,600 m2

Dowigzania z kostki brukowej betonowej - 35,000 m2

Opis projektowanego rozwigzania:

a.

Konstrukcja jezdni gtéwnej

w-wa $cieralna ptyty drogowe petne 150x300x15cm

warstwa z kruszywa naturalnego 0-4 mm grub. 10cm

pobocza z kruszywa kamiennego 90/3 stabilizowanego mechanicznie grub. 15cm

istniejgca konstrukcja po wyprofilowaniu jako podbudowa



UWAGA!!!
NIE DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE KRUSZYWA POCHODZACEGO Z RECYKLINGU
I KRUSZYWA WAMIENNEGO

Odwodnienie
Sposéb i miejsce odprowadzenia woéd opadowych z drogi nie ulegnie zmianie. Na catosci przedsiewziecia
odwodnienie bedzie jako powierzchniowe do istniejgcego terenu zielonego wzdtuz drogi gminnej oraz do

rowu przydroznego wzdtuz drogi powiatowej.

Warunki gruntowo-wodne
Dla potrzeb opracowania nie wykonywano szczegétowych badan warunkéw gruntowo — wodnych, a oparto sie
jedynie na wiedzy Zarzadcy o istniejgcym terenie oraz wtasnej wiedzy technicznej o podtozu i konstrukcji

istniejgcej drogi.

Elementy projektowe
Zaplanowano utwardzenie nawierzchni poprzez utozenie nowych ptyt drogowych petnych o wymiarach
150x300cm. Szerokos$¢ drogi w planie 3,0 m. Do wykonania nawierzchni uzy¢ ptyt drogowych petnych

podwadjnie zbrojonych- zbrojenie stalowe. Wykonaniu poboczy szerokosci 0,75 cm i grubosci 15 cm.

1. Nie dopuszcza sie poruszania sprzetem ciezkim po utozonych ptytach przed wykonaniem poboczy i
wypetnienia przestrzeni miedzy ptytami oraz zamulenia piaskiem

2. Otwory po zawiesiach wypetni¢ kruszywem tamanym 90/3

3. Przekroje poprzeczne majg charakter uproszczony potrzebny do bilansowania obliczei robdt,
nadania rzednych wysokosciowych, okreslenia sposobu konstruowania korpusu drogowego
(szczegétowe wykonanie obliczono rachunkowo Ilub ujeto w zakresie robdt specyfikacji
technicznej).

4. Odsadzki i poszerzenia konstrukcji pod budowe konstrukcji przedstawiajg przekroje konstrukcyjne

zamieszczone w czesci graficznej niniejszego opracowania

Niweleta i trasa
Niwelete wykonaé zgodnie z profilem podtuznym zamieszczonym w czesci graficznej niniejszego opracowania.
Niwelete zjazdow wykonad z wykorzystaniem rzednych drogi istniejgcych oraz punktdw statych (istniejgce

tereny utwardzone)

Spadek poprzeczny — 2%



Stata organizacja ruchu

Nie planuje sie zmian w statej organizacji ruchu

Roboty ziemne
Roboty ziemne obliczono na podstawie obliczen pdl powierzchni nasypu i wykopu w przekrojach poprzecznych i
obliczenn rachunkowych wykazanych w przedmiarze robdét. Z terenu budowy nalezy wywiezé i zutylizowac

ziemie pochodzacej z wykopu.

llosci robdt ziemnych przedstawia tabela.

Tabela robét ziemnych

POWIERZCHNIE[m2] ODLEGtOSC OBJETOSCI[m3]

PIKIETAZ NASYP WYKOP [m] NASYP WYKOP
0+000,00 0,00 2,03

0+005,00 0,00 2,30 5,00 0,00 10,82
0+010,00 0,00 2,39 5,00 0,00 11,74
0+015,00 0,00 2,41 5,00 0,00 12,00
0+020,00 0,00 2,21 5,00 0,00 11,55
0+025,00 0,00 0,97 5,00 0,00 7,97
0+030,00 0,00 0,75 5,00 0,00 4,29
0+035,00 0,00 0,72 5,00 0,00 3,66
0+040,00 0,00 0,82 5,00 0,00 3,84
0+045,00 0,00 0,83 5,00 0,00 4,11
0+050,00 0,00 0,91 5,00 0,00 4,34
0+055,00 0,00 0,89 5,00 0,00 4,49
0+060,00 0,00 0,81 5,00 0,00 4,24
0+065,00 0,00 0,93 5,00 0,00 4,34
0+070,00 0,00 1,08 5,00 0,00 5,01
0+075,00 0,00 0,93 5,00 0,00 5,02
0+080,00 0,00 0,81 5,00 0,00 4,35




0+085,00 0,00 1,68 5,00 0,00 6,21
0+090,00 0,00 2,09 5,00 0,00 9,42
0+095,00 0,00 1,53 5,00 0,00 9,07
0+100,00 0,00 0,86 5,00 0,00 6,00
0+103,20 0,00 1,21 3,20 0,00 3,32
RAZEM 0,00 135,79

Granice dziatek

W zwigzku z planowanym utwardzeniem nie jest planowana zmiana granic.

Kolizje

Na przedmiotowym zadaniu pod istniejagcg drogg nie znajdujg sie zainwentaryzowane sieci instalacji
podziemnej. Pod zjazdem i poboczem znajduje sie jedynie sie¢ wodociggowa. Projektowane utwardzenie
znajduje sie w $ladzie istniejgcej drogi. Grubos¢ konstrukcji nie przekracza minimalnych gtebokosci utozenia
sieci podziemnych. Zastosowane rozwigzanie zwiekszy nosnos¢ konstrukcji. Nalezy jedynie wymieni¢ napotkane
uszkodzone ostony istniejgcych sieci zainwentaryzowanych i niezainwentaryzowanych znajdujacych sie pod

konstrukcjg oraz wyregulowac urzadzenia do projektowanych rzednych.

Nalezy zachowac wszystkie istniejgce urzadzenia i oznakowania.

Wszystkie napotkane sieci zinwentaryzowane i niezinwentaryzowane traktowac, jako czynne.

Woycinka drzew i krzewéw

Nie przewiduje sie wycinki drzew. W obrebie utwardzanego terenu nalezy usung¢ wszystkie krzewy.

Ochrona srodowiska — wymagania decyzji Srodowiskowej
Obszar inwestycji i zakres jej oddziatywania zawiera sie na dziatkach, na ktérych przewidziana jest inwestycja.
Teren ten nie lezy na obszarach chronionych. Nie ma obowigzku przeprowadzenia oceny wptywu na

srodowisko i sporzadzenia raportu oddziatywania na $rodowisko dla powyzszego zadania.

Planowane przedsiewziecie nalezy realizowac¢ i eksploatowaé z uwzglednieniem nastepujgcych warunkdw:

e W celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane prowadzi¢ w porze dziennej (miedzy
6.00 — 22.00). Zadbaé, by urzadzenia emitujgce hatas o duzym natezeniu nie pracowaty
rownoczesnie,

e Zorganizowa¢ zaplecze budowy i plac budowy oraz prowadzi¢ drogi techniczne zapewniajac
oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcenie jego powierzchni, a po zakorczeniu

prac przeprowadzi¢ rekultywacje,



e W celu ograniczenia ucigzliwosci zwigzanych z realizacjg planowanego przedsiewziecia nalezy
wiasciwie zaplanowac i zorganizowa¢ kolejno$é prowadzonych robét,

e Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ etapowo. Warstwe gleby o grubosci 30 — 40 cm nalezy zdja¢ i
utozy¢ na odktad, a po zakonczeniu robét budowlanych — ponownie wykorzystac,

e Zabezpieczy¢ wody powierzchniowe przed zasypywaniem wskutek prowadzenia prac oraz przed
sptywem i przenikaniem zanieczyszczen pochodzacych z wyptukiwania materiatéw stosowanych
do budowy, wyciekdw z maszyn oraz przed s$ciekami z terenu baz budowy oraz zaplecza
technicznego. Stosowa¢ wytacznie sprawne Srodki transportu oraz sprzet zmechanizowany
posiadajacy niezbedne atesty,

e Prace niwelacyjne prowadzi¢ w taki sposéb, aby unikng¢ odwodnienia pobliskich terendw. Nie
powodowacé zmiany lub ograniczenia wielkosci przeptywow w ciekach powierzchniowych i wodach
podziemnych oraz zmiany kierunkdéw i predkosci przeptywdéw waod,

e Zachowa¢ warunki bezpieczenstwa podczas wykonywania robét. Teren budowy oznakowac i
zabezpieczy¢ przed dostepem oséb niepowotanych.

e Dla prawidtowego funkcjonowania obiektu w czasie jego eksploatacji w projekcie zastosowano
rozwigzania techniczne i technologiczne zapewniajgce standard czystosci wod opadowych.

e Ponadto w czasie budowy obiektu nalezy stosowaé wytacznie atestowane i sprawne maszyny i
urzadzenia. Na wypadek wystgpienia wycieku substancji ropopochodnych budowe nalezy
zaopatrzy¢ w srodki do utylizacji.

e Podczas budowy powstajgce odpady nalezy gromadzi¢ w pojemnikach, po czym sukcesywnie

wywozi¢ na wysypisko do utylizacji.

Ochrona zabytkow

- nie dotyczy

Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego, znajdujacego
sie w granicach terenu gorniczego

—nie dotyczy

Opracowat:

Tomasz Wojtanowski



