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9. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej.

C. Część rysunkowa
Rys. Nr 1 – Posadowienie zbiornika przeciwpożarowego V = 100 m3  



Rzut, Przekroje A-A; B-B

Rys. Nr 2 – Szczegóły posadowienia zbiornika
Rys. Nr 3 - Plan sytuacyjny układu sieci wodociągowej na terenie szpitala 1:1000

  Rys. Nr 4 - Schemat układu instalacji w rejonie projektowanego zbiornika 1:250

      Rys. Nr 5 - Profil przewodu przelewowego 1:100/500

       
  Rys. Nr 6 - Profil przewodu spustowego 1:100/500
              Rys. Nr 7 - Profil – zasilanie zbiornika przeciwpożarowego w wodę 1:500

      Rys. Nr 8 - Plan sytuacyjny montażu hydrantu 1:500
              Rys. Nr 9 - Karta katalogowa zbiornika przeciwpożarowego – rzut

              Rys. Nr 10 - Karta katalogowa zbiornika przeciwpożarowego - przekrój

           Elżbieta Andrzejczak
                       (imię i nazwisko  projektanta)
              GP.II-460-80/76

                     (numer uprawnień budowlanych) 

OŚWIADCZENIE  PROJEKTANTA 
O SPORZĄDZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO 

Jako projektant, oświadczam niniejszym, 
iż projekt architektoniczno – budowlany:

WYKONANIE ZBIORNIKA PRZECIWPOŻAROWEGO NA TERENIE
W.Z.Z.O.Z. CENTRUM LECZENIE CHORÓB PŁUC I REHABILITACJI  

przy ul. Okólnej 181 w Łodzi

 (wymienić nazwę  zamierzenia budowlanego)
do realizacji na działce nr 63/8, numer ewidencyjny/obrębu B-15 106102_9.015 
w zakresie instalacji przeciwpożarowej sporządzony został  zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania terenu oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego.
Łódź,  dnia 18.10.2021 r.

      







_____________________
                                                                                                                      podpis   projektanta 

           Wiesław Wasilewski
                    (imię i nazwisko  projektanta)
                 247/78/WMŁ

                   (numer uprawnień budowlanych) 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
O SPORZĄDZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO

Jako projektant, oświadczam niniejszym, iż projekt 
architektoniczno – budowlany 

WYKONANIE ZBIORNIKA PRZECIWPOŻAROWEGO NA TERENIE

WZZOZ CENTRUM LECZENIE CHORÓB PŁUC I REHABILITACJI  

przy ul. Okólnej 181 w Łodzi

 (wymienić nazwę  zamierzenia budowlanego)
do realizacji na działce nr 63/8, numer ewidencyjny/obrębu B-15 106102_9.015 
w zakresie posadowienia zbiornika oraz stanowiska poboru wody sporządzony został  zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego.

Łódź,  dnia 18.10.2021 r.

                                                                   ________________________________

                                                                                                                      podpis   projektanta 
            Anna Andrzejczak- Moder
                     (imię i nazwisko sprawdzającego)
71/01/WŁ                     
(numer uprawnień budowlanych) 

OŚWIADCZENIE SPRAWDZAJĄCEGO 
O SPORZĄDZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO

Jako sprawdzająca, oświadczam niniejszym, 
iż projekt architektoniczno – budowlany:

WYKONANIE ZBIORNIKA PRZECIWPOŻAROWEGO NATERENIE 

 W.Z.Z.O.Z. CENTRUM LECZENIE CHORÓB PŁUC I REHABILITACJI  

przy ul. Okólnej 181 w  Łodzi

 (wymienić nazwę  zamierzenia budowlanego)
do realizacji na działce nr 63/8, numer ewidencyjny/obrębu B-15 106102_9.015 sporządzony został  zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego.

Łódź,  dnia 18.10.2021 r.

                                                                   ________________________________

                                                                                                                 podpis   sprawdzającego
B.  Część opisowa 

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.
Wykonanie zbiornika przeciwpożarowego V=100 m3, zlokalizowanego na terenie Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi, ul. Okólna 181.
    
Kategoria obiektu budowlanego - XXVI

2. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego.

Podziemny zbiornik służy do gromadzenia wody na cele gaśnicze. 
Zbiornik jest niezbędny do sprawnego przeprowadzenia akcji gaśniczej w przypadku powstania pożaru i stanowi punkt poboru wody dla jednostek straży pożarnej. Projektowany zbiornik będzie pełnił funkcje ochrony przeciwpożarowej dla istniejących budynków szpitala - Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji. 
W zbiorniku gromadzona będzie woda wyłącznie do celów gaśniczych.
Pobór wody przez wozy straży pożarnej - bezpośrednio z króćca, wyprowadzonego ze zbiornika. 
3. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

W projekcie przedstawiono lokalizację i posadowienie podziemnego zbiornika stalowego V = 100 m3 wraz z siecią instalacji wodociągowej z dostosowaniem do warunków lokalnych tj. usytuowanie na działce w nawiązaniu wysokościowym nasypu nad zbiornikiem do poziomu obsypania istniejącego, podziemnego, dwukomorowego zbiornika żelbetowego na wodę (przeznaczonego do remontu lub wyłączenia z użytkowania), -  oraz określono niezbędne elementy techniczne wyposażenia. Projektowany zbiornik będzie obsypany gruntem i obsiany trawą.

Zbiornik stanowi dostawę Inwestora i nie jest objęty projektem - załączono kartę techniczną zbiornika. 
Dla poboru wody przez wozy strażackie ze zbiornika przeciwpżarowego przewidziano stanowisko w postaci zatoki drogowej zlokalizowanej od strony północnej zbiornika.
4. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu

Zbiornik przeciwpożarowy ze stali spiralnie karbowanej, w powłoce cynkowej i obustronnej otulinie polimerowej.
Parametry zbiornika
- pojemność czynna zbiornika - 100,0 m3,
-  pojemność całkowita-  111,0 m3
- średnica wewnętrzna Dw.: 3,2 m.

- długość zbiornika: 13,8 m.
Zbiornik posadowiony na głębokości 3.10 – 3,50 m i obsypany gruntem na wysokość 0.65-1,00 m powyżej przyległego terenu.
Zestawienie powierzchni:


- powierzchnia nasypu nad zbiornikiem – 22,0 m2

- wysokość nad poziomem przyległego terenu – 0,65 – 1,00 m

- powierzchnia zatoki dla poboru wody przez wozy straży pożarnej
 - 150,0 m2 w tym stanowisko czerpania wody zgodne z normą PN-B-02857 o wymiarach 12,0 x 4,0 m
5. Warunki gruntowo - wodne oraz informacja o sposobie posadowienia.


Charakterystykę podłoża przyjęto na podstawie badań gruntów dla studni głębinowej, zlokalizowanej w pobliżu posadowienia projektowanego zbiornika p-poż. 

Obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej, na przedmiotowym terenie występują proste warunki gruntowe.


 Bezpośrednio pod powierzchnią terenu zalega warstwa humusu grubości ok. 30 cm, poniżej do głębokości ok. 5,00 m  występują piaski różnoziarniste z głazikami .Całość podściela warstwa piasków drobnych z otoczkami. 

Woda gruntowa występuje na głębokości ok. 16,0 m.
Zbiornik będzie posadowiony bezpośrednio w gruncie na piaskowej ławie fundamentowej.
Posadowienie zbiornika przewiduje się na głębokości 3,10-3,50 m i obsypanie nasypem budowlanym do wysokości 0,66-1,00 m.
6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie.
a. Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość i jakość i sposób odprowadzenia ścieków  oraz wód opadowych.
Na terenie Szpitala istnieje układ wodociągowy składający się z dwóch ujęć wody oraz sieci instalacji wodociągowej.
Ujęcia wody to studnie.

· Studnia Nr III przy pawilonie „C” o wydajności maksymalnej 31,0 m3/h = 8,6 l/s

· Studnia Nr II przy pawilonie „D” o wydajności maksymalnej 25 m3/h = 7,0 l/s

Ujęcia wody współpracują z układem sterowania w postaci hydroforni zlokalizowanych w każdym z pawilonów i są ze sobą połączone układem rurociągów. Na terenie szpitala nie ma sieci wodociągowej hydrantowej. W chwili obecnej ochrona p.pożarowa dla zewnętrznego gaszenia pożaru realizowanego jest w oparciu o zastępczą pojemność p.pożarową ( staw). Na terenie w rejonie ujęcia wody IIb przy pawilonie „D” projektuje się zbiornik retencyjny wody p.pożarowej o pojemności czynnej Vcz = 100 m3 i objętości całkowitej Vc = 111 m3 , wraz z rurociągami towarzyszącymi:
· Przewód zasilający Ø90PE wyprowadzony bezpośrednio z obudowy studni IIb w rejonie pawilonu „D”

· Przewód przelewowy D160 PVC z odprowadzeniem do kanału deszczowego D200 mm

· Przewód spustowy D160 PVC z odprowadzeniem odpływu do kanału spustowego D 400 mm
· Przewód czerpalny wody ze zbiornika Ø100 stal zakończony nasadą czerpalną p.poż ,wyposażony w kosz ssawny z zaworem stopowym i zawór spustowy wody z części nadziemnej przewodu czerpalnego.

Zapotrzebowanie wody do zewnętrznego gaszenia pożaru.

Zgodnie z informacją użytkownika obiektu, zapotrzebowanie wody na cele p.poż do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 20l/s. Wydajność układu wodociągowego ~15 l/s, co daje możliwość zamontowania hydrantu p.pożarowego – szt.1
Opis rozwiązań projektowych

Przewiduje się montaż hydrantu Ø80 na istniejącej sieci wodociągowej oraz wykorzystanie kubatury projektowanego zbiornika retencyjnego dla zgromadzenia brakującego zapasu wody na cele p.pożarowe.

Dobór średnic rurociągów.

Odcinek od studni głębinowej do zbiornika – wymagany czas napełniania ( zgodnie z PN/B – 02857) 48 godzin. 

Pojemność zbiornika 100 m3. 

Intensywność dopływu q = 2,25 m3/h = 0,7 l/s. 

Przewód zwymiarowano dla V= 0,5 m/s , D = 90 mm

Odcinek kanału przelewowo – spustowego

Zwymiarowano na przepływ równy dopływowi z ujęcia wody tj. 0,7 l/s. Przyjęto Dn 160 mm

Przewód poboru wody ze zbiornika 

Przepływ Q = 10 l/s, przy V = 0,6 m/s , D100 mm , i = 0,4 %. 

Wody opadowe i roztopowe z terenu stanowiska dla czerpania wody przez samochody straży pożarnej będą odprowadzane powierzchniowo do wpustów deszczowych odwadnianych do kanalizacji deszczowej.

Podczas użytkowania zbiornika nie będzie się wytwarzać ścieków. 
b. emisja zanieczyszczeń


Podczas użytkowania zbiornika nie będzie się wytwarzać żadnych zanieczyszczeń.

c. Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów.


Podczas użytkowania zbiornika nie będzie się wytwarzać żadnych odpadów.

d. Właściwości akustyczne oraz emisja drgań a także promieniowania, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń.

Nie przewiduje się montażu żadnych maszyn i urządzeń oraz wyposażenia powodującego szkodliwe promieniowanie, emisje hałasu, szkodliwe wibracje czy oddziaływanie pola magnetycznego
e. Wpływ obiektu na istniejący drzewostan , powierzchnię ziemi w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne.
Przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne i techniczne nie wpływają ujemnie na środowisko przyrodnicze i działki sąsiednie.. Projektowana inwestycja nie wpływa na zanieczyszczenie powietrza, wody i gruntu. 
7. Informacja o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

 Wyposażenie zbiornika – dostawa Inwestorska:

- komin rewizyjny (włazowy) ( 1000 mm,  H =1000 mm wraz z drabinką złazową do dna   zbiornika, 

-  króćce zasilające, wentylacyjne i połączeniowe
 Wyposażenie dodatkowe zgodne z wykazem na profilu zasilania w wodę projektowanego zbiornika. 
Grunty podłoża po wykonaniu wykopu należy dodatkowo zagęścić  do wskaźnika zagęszczenia Is=0,98. Zbiornik posadowić na podsypce (podbudowie podłoża) z drobnego żwiru i piasku o grubości 20 cm i zagęszczonej do Is = 0,98. W strefie podparcia (strefa ograniczona kątem 900 ) grunt należy zagęścić do wskaźnika Is ≥ 0.98, w pozostałej części obsypki do wskaźnika Is ≥ 0.95.
Bezpośrednio po wykonaniu robót ziemnych należy umocnić nasyp nad zbiornikiem przez obsianie trawą.
Dostęp do studzienek włazowych zbiorników po schodach terenowych ułożonych na skarpie i po . chodniku na koronie obsypki. 
Dla prawidłowego funkcjonowania i trwałości zbiorników należy utrzymywać  nienaruszalny zapas wody do celów gaśniczych. 
Zbiornik należy użytkować zgodnie z wytycznymi producenta. 
Projektowany zbiornik służy do gromadzenia wody do celów przeciwpożarowych i nie należy wykorzystywać  zbiornika do innych celów niż jego przeznaczenie.
Stanowisko dla poboru wody przez wozy straży pożarnej.
Przyjęto nawierzchnię z kostki betonowej wibroprasowanej, grubości 8 cm posadowionej na podsypce cementowo – piaskowej 1:3, grubości 3 cm oraz na podbudowie dwuwarstwowej z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie  grubości łącznej 30 cm. Warstwa górna podbudowy grubości 15 cm z kruszywa grubości 0-63 mm, warstwa dolna grubości 15 cm z kruszywa grubości 0-63 mm.   Pod podbudową warstwa odcinająca z pospółki grubości 25 cm.

Od strony trawnika przyjęto obrzeże z krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem.
8. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej.
Zbiornik służy do gromadzenia wody na cele gaśnicze wraz z projektowanym hydrantem p.poż  zamontowanym na wodociągu w rejonie ujęcia Nr III ( przy pawilonie „C”).
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