Zatgcznik nr 1 do zat. 10- LO1 Plan
instalacji oswietlenia. Rzut piwnicy

PRATO LED 600x600 MPRM 36W IP44

PRATO LED 600x600 MPRM 36W IP44

FINESTRA Q LED 307x307 18W

FIBRA Q LED 1272 29W PC OPAL IP66

PRATO LED 600x600 MPRM 36W IP44

PRATO LED 1200x300 MPRM 36W IP44

ROMA CLEAN 600x600 PAR LED 40W IP65

PARABOLIC SLIM LED 600x600 28W IP40

MIRROR LED OPAL 592mm 11W IP44

ROMA CLEAN 600x600 SH MAT LED 43W IP6

ROMA CLEAN 600x600 SH MAT LED 43W IP

BARI ECO LOW MAT 195mm 15W IP44

ONTEC S M1 2W AT IP65 - nascienna
tryb "na jasno”

[ONTEC G 2W AT IP65 - nasufitowa dwustronng
tryb "na jasno”

iTECH M1 2W AT IP65
tryb “na ciemno”
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przycisk “swiatto”
tqcznik swiecznikowy

tqcznik jednobiegunowy
tqcznik krzyzowy
tqcznik schodowy

tqcznik schodowy podwdjny
sterownik lampy UV

UWAGI:

— nalezy wykona¢ nowe okablowanie do opraw
oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego przewodem
YDY 3x1,5,

— nalezy wykorzysta¢ istniejqce zabezpieczenia w
istniejqcych rozdzielnicach do zasilania obwoddw
oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
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