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POZIOM PORÓWNAWCZY
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POZIOM PORÓWNAWCZY

RZĘDNA TERENU ISTN.

RZĘDNA DNA KANAŁU
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SPADKI, DŁUGOŚCI

ŚREDNICA, MATERIAŁ

ODLEGŁOŚCI

HEKTOMETRY

185.00 m n.p.m.

0

3.17

4.1%

3.17m

6.45

10.53%

6.45m

PE110 L=9.63m

ZŁ5

19
5.0

0
19

3.5
0

1.5
0

0.0
0

Złą
cz

ka
 ko

łni
er

z.
Pr

oj.
 po

łąc
ze

nie
 z 

pr
ze

wo
de

m 
PE

11
0, 

Rz
.d.

=1
93

.50

Ł19

19
5.0

0
19

3.3
7

1.5
0

3.1
7

Łu
k s

eg
me

nto
wy

KTSO2

19
5.0

0
19

4.0
5

1.0
0

9.6
3

Złą
cz

ka
 pr

os
tka

Sk
rzy

żo
wa

nie
 z 

pr
oj.

 Łą
ka

 Ø
16

0, 
Rz

.d.
=1

92
.75

Sk
rzy

żo
wa

nie
 z 

pr
oj.

 K
T 

Ø2
00

, R
z.d

.=
19

1.9
5

Sk
rzy

żo
wa

nie
 z 

pr
oj.

 Łą
ka

 Ø
25

0, 
Rz

.d.
=1

92
.73

Sk
rzy

żo
wa

nie
 z 

pr
oj.

 W
D 

PE
63

, R
z.d

.=
19

3.5
0

UWAGA:
1. Lokalizację istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego naniesiono zgodnie z informacją dysponentów uzbrojenia 

i mapą do celów projektowych
2. Głębokość uzbrojenia ustalono na podstawie map lub w przypadku braku informacji o głębokości -  orientacyjnie zgodnie 
z zasadami branżowymi i projektowymi
3. Wyprzedzająco wykonać odkrywki w celu identyfikacji ostatecznej lokalizacji uzbrojenia i jego głębokości.
4. Nie wyklucza się istnienia uzbrojenia niezinwentaryzowanego - w przypadkach wątpliwych wykonać wykopy kontrolne.
5. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem wykonać pod nadzorem dysponentów sieci

Opracowanie:
mgr inż. Piotr Bocheński 

Upr.bud.Nr: 
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