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RZEDNA TERENU PROJ.

RZEDNA TERENU ISTN.

RZEDNA DNA KANAtU

ZAGLEBIENIE DNA KANAtU

2341 192.66 | 194.66 | 195.00 [ Studnia

168 193.32

144 193.46| 194.66 | 194.90 | Studnia typowa @1.0m
142 193.48 | 194.66 [ 194.90 | Wpust uliczny

1.60 | 193.36| 194.66 | 194.96 | Studzienka

140 193.50| 194.66 [ 194.90 | Studzienka

1.40| 193.59| 194.66| 194.99 [ Studnia typowa @1.0m

1.40| 193.56 | 194.66 [ 194.96 | Studzienka

1.40| 193.62( 194.66 [ 195.02 | Wpust podworzowy
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1.60 193.36  194.66 194.96 Studzienka
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Proj. wigczenie do kanatu POD1 @200, Rz.d.
Proj. wigczenie kanatu POD2 @110, Rz.d.
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Proj. wigczenie do kanatu POD1 @200, Rz.d.
Proj. wigczenie kanatu WU1 @160, Rz.d.

1.14] 193.90 [ 194.66 [ 195.04 | Wpust podwdrzowy
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Proj. wiaczenie do kanatu POD1 @200, Rz.d.
Proj. wigczenie kanatu POD3 @110, Rz.d.

142 19348 194.66 194.90 Wpust uliczny

1.22| 193.51[ 194.66 [ 194.73 | Wpust uliczny
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Proj. wigczenie do kanatu POD1 @200, Rz.d.
Proj. wigczenie kanatu WU2 @160, Rz.d.

193.48

142 19348 194.66 194.90 Wpust uliczny

1.42| 193.66| 194.66 | 195.08 | Wpust podworzowy
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Proj. wiaczenie do kanatu POD1 @200, Rz.d.

Skrzyzowanie z proj. KT @160, Rz.d.

1.23] 193.53] 194.66| 194.76 | Wpust uliczny
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Oy
4.15m

2160

= 2

o <
4.5

KD15 wu3

A

Wu4
180.00m
n.p.m.

=193.56
193.24

Proj. wigczenie do kanatu POD1 @200, Rz.d.

Skrzyzowanie z proj. KT @200, Rz.d.

140 193.56 194.66 194.96 Studzienka
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Proj. wigczenie do kanatu POD1 @200, Rz.d.

140 193.59 194.66 194.99 Studnia typowa @1.0m

1.40[ 193.65[ 195.05[ 195.05 | Wpust podwdrzowy
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1. Lokalizacje istniejcego uzbrojenia podziemnego i naziemnego naniesiono zgodnie z informacja dysponentow uzbrojenia
i mapa do celow projektowych

2. Gtehokosc uzbrojenia ustalono na podstawie map lub w przypadku braku informacji o glebokosci- orientacyjnie zgodnie

1 7asadami branzowymi i projektowymi

3. Wyprzedzajaco wykonaC odkrywki w celu identyfikacji ostatecznej lokalizacji uzbrojeniai jego glebokosci.

4, Nie wyklucza sie istnienia uzbrojenia niezinwentaryzowanego - w przypadkach watpliwych wykonac wykopy kontrolne,

5. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem wykonac pod nadzorem dysponentow sieci
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Projekt Rozbudowa oczyszczalni Sciekow wtace
w zakresie zmiany technologii odwadniania i higienizacji
osadow sciekowych
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Sieci na terenie oczyszczalni Sciekow
Kanalizacja deszczowa
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