
Złą
cz

ka
 pr

os
tka

 - 
po

łąc
ze

nie
 z 

ist
n. 

ru
oc

iąg
iem

 sp
. p

ow
iet

rza
 D

N1
50

1:1
00

1:250

POZIOM PORÓWNAWCZY

RZĘDNA TERENU

RZĘDNA DNA KANAŁU

ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU

SPADKI, DŁUGOŚCI
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ODLEGŁOŚCI
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Zleceniodawca

Projektant:
FUNKCJA:
ZESPÓŁ  PROJEKTOWY:

mgr inż. arch. Wojciech Przywecki
Opracowanie:

Upr.bud.Nr: 
NR UPR.: BRANŻA:

sanitarna6550/18/U/C

PODPIS:

mgr inż. Marcin Raba

Sieci na terenie oczyszczalni ścieków
Rurociąg sprężonego powietrza

sanitarna

sanitarna

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łące 
w zakresie zmiany technologii odwadniania i higienizacji
osadów ściekowych 

UWAGA:
1. Lokalizację istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego naniesiono zgodnie z informacją dysponentów uzbrojenia 

i mapą do celów projektowych
2. Głębokość uzbrojenia ustalono na podstawie map lub w przypadku braku informacji o głębokości -  orientacyjnie zgodnie 
z zasadami branżowymi i projektowymi
3. Wyprzedzająco wykonać odkrywki w celu identyfikacji ostatecznej lokalizacji uzbrojenia i jego głębokości.
4. Nie wyklucza się istnienia uzbrojenia niezinwentaryzowanego - w przypadkach wątpliwych wykonać wykopy kontrolne.
5. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem wykonać pod nadzorem dysponentów sieci

Opracowanie:
mgr inż. Piotr Bocheński 

Upr.bud.Nr: 
WD-NB-8346/47/80

Projekt wykonawczy, branża sanitarna
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