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                UWAGI

1. Układ sieciowy zasilania   -  TNC

2. Ochrona od porazeń

    - szybkie odłączenie zasilania

3. Układ instalacji odbiorczych

     od latarni L1   -  TN-S
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 oświetlenie ulczne ul. Kacperskiej

Uwagi  wykonawcze:

1.   Stosować oprawy LED z kloszami z poliwęglanu krzemu

2.   Oprawy zasilać przewodami YDY 3x1,5mm2

      w latarniach zastosować układ TN-S

3.   Oprawy zabezpieczać bezpiecznikami 2A

4.   Kable należy układać zgodnie z normą SEP-E- 004

      "Elektroenergetyczne linie kablowe i sygnalizacyjne.

      Projektowanie i budowa"
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Lechosław Piotrowski

ELPRON

   Zagospodarowanie terenu  przy Szkole Podstawowej  Nr 3
            im. Stanisława Staszica  w  Żyrardowie

MIASTO  ŻYRARDÓW
96-300 Żyrardów Plac Jana Pawła  II Nr 1

96-300 Żyrardów, ul. J. Kacperskiej  Nr 6b

Instalacje elektryczne oświetlenia
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/przy ogrodzeniu szkoły/
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FeZn25x4mm,

l=22m
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l=22m
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/przy tablicy SP

O3O4O5O6O7O8O9O10O11

d29d31d32d33d34d35 d30
     podświetlenie korony drzewa - patio

     oświetlenie ogrodowe - patio
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FeZn25x4mm,FeZn25x4mm,

d6
     podświetlenie korony drzewa - wejście do szkoły
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d14d12d11d10d9d8 d13
     podświetlenie korony drzewa - wejście do szkoły

d21d19d18d17d16d15 d20
     podświetlenie korony drzewa - wejście do szkoły
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     podświetlenie korony drzewa - wejście do szkoły
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    istn. oświetlenie szkoły od ul. Kacperskiej

        i od strony boiska dp piłki nożnej
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FeZn25x4mm,

l=22m

l=19m

W czasie budowy Wykonawca uzgodni z Dyrekcją

Szkoły wykaz  latarni działających przez całą noc
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