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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DANE OGOLNE

Inwestor: Miasto Zyrardow
Adres: Pl. Jana Pawia Il 1, 96-300 Zyrardow
Obiekt: TEREN PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 im. STANISLAWA

STASZICA W ZYRARDOWIE PRZY ul. JANINY KACPERSKIEJ 6b

A. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ NR 3 im. STANISLAWA STASZICA W ZYRARDOWIE
POPRZEZ : budowe elementéw matej architektury i wiaty $mietnikowej,
wymiane nawierzchni, zmiane lokalizacji ciagoéw pieszych, wykonanie nowych

nasadzen zieleni, przebudowe instalacji elektrycznej oswietlenia.

B. Teren inwestycji

Opis niniejszy dotyczy zagospodarowania dziatki o numerach ewidencyjnych 2746/71
potozonych na terenie obrebu 143801_1.0002_ Miasto Zyrardow.

C. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora
- uzgodnienia z Inwestorem

- obowigzujgce normy i przepisy

B Charakterystyka

Projektuje sie rozbudowaé oswietlenie zewngtrzne na terenie rozbudowy szkoly i zasili¢ je
z istniejgcego obwodu elektroenergetycznej linii kablowej NN, z tabliczki rozdzielczej istn.
latarni o$wietlenia ulicznego ozn. S1 przy ogrodzeniu szkoty wyprowadzonej z szafki

pomiarowo rozdzielczej SON usytuowanej na dz. nr ew.2746/44, przy stacji trafo S1
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w Zyrardowie, zgodnie z rys ELE- 01. W ramach przebudowy nalezy zdemontowac
6 latarni przed wejsciem do szkoty , wybudowaé tgcznie 27 latarni analogicznych do
istniejgcych na terenie szkoly, ponadto przewidziano tez poswietlenie koron 5 drzew

oprawami gruntowymi oraz oéwietlenie oprawami ogrodowymi na terenie patio.

Do nowej czesci odwietlenia nalezy przytaczyé istn. obwod o$wietlenia zewnetrznego
kompleksu od ul. Kacperskiej i przylegty do budynku, od strony boiska do pitki noznej.

Proj. kabel typu YAKXS 4*35mm? nalezy doprowadzi¢ do proj. szafki ST na terenie szkoty ,
przy ogrodzeniu i dalej do poszczegdinych latarni. W szafce ST przewidziano dodatkowe
sterowania o$wietlenia pozwalajgce poprzez zegar astronomiczny wytaczanie

wytypowanych punktow gwietinych w czasie np. 23-6-ta rano.

Ponadto przewidziano budowe zasiania szafki sterowniczej szlabanu przy wjezdzie na
parking wewnetrzny, zestaw gniazd przy proj. tablicy TP, zlokalizowanej przy wejsciu do
istn. budynku szkoty od strony patio, oswietlenie zadaszenia na terenie patio. Ta czgS¢
rozbudowywanej instalacji zasilana bedzie z lokalnej tablicy rozdzielczej na parterze

istn. budynku szkoty.

E. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Temat:

Przebudowa o$wietlenia i instalacji elektrycznych na terenie szkoty przy ul. Kacperskiej 6b w
Zyrardowie - dz. nr ew. 2746/71
Przepisy prawa , w oparciu o ktore dokonano okreélenia obszaru oddziatywania obiektu:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. -Prawo budowlane Dz.U. z 2013r. poz.1409 z pdzniejszymi

zmianami.
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne (Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim publiczne i ich usytuowania (Dz. U. Nr. 43, poz. 430 z pozn. zmianami)

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim publiczne i ich usytuowania (Dz. U. Nr. 43, poz. 430 z p6zn. zmianami)

Przedmiotowa inwestycja nie nalezy do przedsiewzig mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko w rozumieniu odpowiednich przepiséw. Zgodnie z aktualnymi i obowigzujgcymi
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przepisami i normami obszar oddziatywania obiektu o$wietlenia ciggow pieszych nie
wystepuje. Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatke bedacg przedmiotem inwestycji
nr. ewid. 2746/71, co do ktérej inwestor posiada uprawnienia do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane oraz spetnia wymogi istniejacego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w catosci na dziatkach wiw.

F. Ocena warunkow archeologicznych

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego teren inwestycji przeznaczony jest na
ciggi pieszo-jezdne o charakterze publicznym w sasiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielo

— rodzinnej i obiektow handlowych oraz sportowych, nie podlega ochronie konserwatora

zabytkow.

G. Ocena warunkow geologiczno-inzynierskich

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. Dz. U. Nr 120,
poz. 1133, rozdziat 4 §11, pkt. 3 projektowang inwestycjg na terenie objetym projektem, w
zakresie przebudowy instalacji elektrycznych, nalezy zaliczy¢ do obiektéw, na ktérych nie
wystepuje potrzeba wykonania oceny aktualnych warunkow geologiczno-inzynierskich oraz
ustalenia technicznych warunkéw stanu posadowienia obiektu budowlanego. Obiekt znajduje

sie w | strefie geologiczno-inzynieryjnej.

Na terenie objetym niniejszym projektem wystepujg proste warunki gruntowe. Ocena podioza
gruntowego dokonana zostata w oparciu o zasady zawarte w normie PN-81/B-03020. Proste
warunki gruntowe wystepuja w przypadku gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznie,
rownolegltych do powierzchni gruntu, nie obejmujace gruntéw stabonoénych, przy zwierciadle
wod gruntowych ponizej projektowanego posadowienia stupéw oraz braku wystepowania

niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Trase linii kablowych w terenie nalezy oznacza¢ stupkami kablowymi. Kable uktada¢ zgodnie
z ponizszym rysunkiem, ale w rurach ostonowych z tworzywa na catej dtugosci. Wzdtuz trasy
kabli ukiadaé takze bednarke FeZn 25x4mm i wprowadzac do zaciskoéw PE latarni, tablic

rozdzielczych itp.



A.1.5. Inne dane

Zaprojektowano typowe powtarzalne obiekty elektroenergetyczne w oparciu o znane

i sprawdzone rozwigzanie dopuszczone do stosowania W budownictwie energetycznym.
Inwestycja nie wymaga wydania decyzji srodowiskowej.

Obszary dziatek nr ewid. 2746/71 potozonych na terenie obrebu 143801_1.0002 Miasto

Zyrardéw, nie sg terenami gérniczymi.

Obiekt nalezy do | kategorii geotechnicznej.

\Warunki ochrony przeciwpozarowej — nie dotyczy.

Kategoria projektowanego obiektu budowlanego

Kategoria XXVI i IX



I.  OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa prawna i techniczna opracowania projektu

- Zlecenie inwestora.
—  Wizja w terenie i uzgodnienia z Inwestorem
-~ Mapa zasadnicza

- Obowigzujgce normy i przepisy.

o Przedmiot i zakres opracowania projektowego

Przedmiotem inwestygcji jest przebudowa instalacji elektrycznych w ramach
zagospodarowania terenu Szkoty nr 3 przy ul. Kacperskiej 6b w Zyrardowie.

3. Stan projektowany

Zakres opracowania obejmuje:
- demontaz linii kablowej oéwietlenia obejmujacej latarnie L1-27
- budowe zasilania o$wietlenia od latarni S1 i szafki sterowania ST

- budowe linii kablowej YAKXS 4x35mm2 dt. ok. 400m i montaz 27 latarni o$wietleniowych,
wys. 4m na fundamentach prefabrykowanych z oprawami LED-owymi na dz. 2746/11 (

w tym ponowny montaz latarni L1-6)

-. budowe odgatezien linii kablowych liniami YKY 3x6mm2 od proj. latarni L1, L25, L26, L22
do 28 opraw gruntowych d1-28 z oprawami LED-owymi - o$wietlenie koron 4 drzew

- budowe odgatezienia linii kablowej YAKXS 4x35mm2 do tablicy SPO i linii YKY 3x6mm2
dp 11 latarni ogrodowych O1-11 z oprawami LED-owymi - o$wietlenie terenu patio oraz do
7 opraw gruntowych d29-36 z oprawami LED-owymi - oéwietlenie korony drzewa w pario

- montaz zasilania i tablicy SP przy wejéciu do istn. budynku szkoty od strony patio dla
zasilenia: 6 plafonier P1-6 z oprawami LED - o$wietlenie pod zadaszeniem patio, zestawu
gniazd w obudowie z wytacznikiem przy tablicy TP i linii kablowej YKY 3x6mm2 df. 90m dla

zasilania szafki SS szlabanu przed wjazdem na parking wewnetrzny.



Oswietlenie terenu szkoty

Proj. oéwietlenie zasilane bedzie od latarni ulicznej S1 ( stanowigcej oswietlenie uliczne
ul. Kacperskiej), od ktérej nalezy wykona¢ doptyw do szafki sterowania os$wietlenia
zainstaiowanej w posliZu piZy ogrodzeniu szkoly. W s7afce ST przewidziano sterowanie,

zegarem astronomicznym, wylaczania czegsci latarni oswietlenia terenu w nocy.

Oswietlenie terenu zaprojektowano 27 latarniami oprawami z energooszczednymi
LED-owymi Zrodtami $wiatta, zamontowanymi trzpieniach latarni, o wys. 4m, montowanych
na prefabrykowanych fundamentach. We wnekach stupow beda zainstalowane tabliczki
przylaczeniowe wyposazone w wytaczniki instalacyjne dla opraw o wartosci 2 A. Kable
nalezy uktada¢ w ziemi na glebokosci 0.7 m w rurach ostonowych DVR75. Przejécia pod
istn. jezdniami i betonowymi odcinkami wjazdéw wykona¢ metoda przecisku w rurach
SRS75. Przy latarniach nalezy zaktadaé na kabel opaski z trwale naniesionymi cechami :

- symbol i numer ewidencyjny linii
- typ kabla, przekrdj i napiecie
- rok utozenia kabla

Trase linii w terenie nalezy oznaczyé oznacznikami kablowymi. Cato$é nalezy wykonac
zgodnie z PN-76/E-05125. Wzdtuz trasy kabli nalezy poprowadzi¢ bednarke ocynkowang
FeZn 25*4mm, ktorg nalezy potaczy¢ z zaciskami PE projektowanych stupow. W ramach
Instalowania latarni ( 27 kpl) nalezy wykorzystaé 6 kpl latarni uprzednio zdemontowanych.

Lokalizacje stupéw i tras kablowych pokazano na rys nr EL- 01.
Oswietlenie koron drzew przed wejsciem do szkoty.

Oswietlenie zaprojektowano oprawami gruntowymi LED , zasilanie dla poszczegdinych
drzew przy gtéwnym wejsciu do budynku przewidziano z tabliczek rozdzielczych latarni
L25, L26 i L22. Nalezy zastosowac kabel YKY 3x8mm2 w rurach ostonowych. Przy wejsciu

do opraw stosowaé puszkKi odgatezne wodoszczelne.

Oswietlenie terenu patio.

Oswietlenie drzewa na terenie patio zaprojektowano oprawami gruntowymi LED , zasilanie
od tablicy SPO. przy wejsciu do budynku od strony patio. Zasilenie tablicy SPO z tabliczki
rozdzielczej latarni L25. Nalezy zastosowaé kabel YKY 3x6mm2 w rurach ostonowych. Przy

wej$ciu do opraw stosowac puszki odgatezne wodoszczelne.



Na terenie patio przewidziano tez obwéd latarni ogrodowych LED (kpl 11) montowanych na
pref. fundamentach. Nalezy zastosowaé kabel YKY 3x6mm2 w rurach ostonowych. Przy
wejsciu do latarni stosowac puszki odgatezne wodoszczelne

Lokalizacje stupéw i tras kablowych pokazano na rys nr EL- 01.

Instalacje elektryczne pozostate na terenie szkoly

Zasilenie pozostatych odbioréw na terenie szkoty podlegajgcym zagospodarowaniu
przewidziano z tablicy SP od istn. lokalnej tablicy rozdzielczej na parterze szkoty.
Oswietlenie pod zadaszeniem na terenie patio zaprojektowano plafonierami LED, zasilanie
od tablicy SP. przy wejsciu do budynku od strony patio. Instalacje wykonac przewodami
YDY 3x1,5mm2 n/t. Oprawe P1 dodatkowo moze uruchamiaé czujnik ruchu.

Przy SP przewidziano w odrebnej obudowie zestaw gniazd z wytgcznikiem.

Od tablicy SP nalezy wykonac¢ lini¢ zasilajacg szlaban przy wjezdzie na wewnetrzny parking.
Doptyw przewidziano kablem YKY 3x6mm2 w rurach ostonowych.

4. Uklad pomiarowy i sterowania

Uktad pomiarowy energii elektryczne; dla oéwietlenia terenu szkoty w7ykonanyy jest
w ramach pomiaru dla o$wietlenia ulicznego i zainst, jest jako 3~ licznik
bezposredni energii czynnej w czesci pomiarowej SON

Uktad sterowania oswietleniem:

- zegar astronomiczny lub recznie w szafce SON przy stacji trafo S1 na dz. nr ew. 2746/44/

- zegar astronomiczny lub recznie w szafce ST przy ogrodzeniu szkoty od ul. Kacperskiej

( wytaczanie czgsci oswietlenia na terenie szkoty w godzinach nocnych)

5. Ochrona przeciw przepigciowa i przeciwporazeniowa

W ramach ochrony przed przepieciami w sieci przewidziano, w szafce ST i tablicach
SPO oraz SP, zainstalowanie ogranicznikéw przepig¢ kl ‘c”

Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem przyjeto szybkie wytaczanie w

uktadzie sieci TN-C. Realizacja ochrony nastepowac bedzie przez zadziatanie wktadki

bezpiecznikowej w czasie ponizej 0,2s. Wszystkie styki ochronne opraw, osprzetu

nalezy przylaczy¢ do przewodu neutralno-ochronnego PEN. Przewdd ten nalezy
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dodatkowo uziemi¢ w miejscu przytgczenia do istniejgcej sieci oraz na projektowanym
stupie korncowym za pomoca uziemien szpilkowych do wartosci ponizej 10 omow .Proj.
stupach nalezy dodatkowo potgczyé bednarka ocynkowana FeZn25x4 prowadzona
razem z kablem oswietleniowym. Cato$¢ prac montazowych wykonaé zgodnie z

obowiazujgcymi przepisami PBUE i normami PN/E.

6. Zestawienie podstawowych materiatow

1. Stupy wys. 4m z pref. fundamentami kpl 21
2. Stupy ogrodowe wys. ok 0,6m z oprawami LED kpl 11
3. Tablice ST i SP szt 2
4, Oprawy gruntowe z oprawami LED szt 35
5. Plafoniery LED szt 6
6. Kabel YAKXS 4x35mm2 m 400
7. Rury ostonowe DVR 75 m 660
8. Tasma Fe Zn 25x4 mm m 700
9. Prety FeZn fi 16mm m 144
10.  Szlaban z szafkg roozdzielczg SS kpl 1

7. Uwagi i wnioski korncowe

- dla wszystkich uzytych w projekcie znakow towarowych nazw wyrobow, producentow
itp. na réwnych zasadach dopuszcza sie rozwiagzania réwnowazne speiniajace

wymagania dla danego rodzaju materiatu, urzadzenia, wyrobu.

- Catosc¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejsza dokumentacjg pod statym i fachowym nadzorem
oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami PN-9 1/E-05009 oraz przepisami PBUE.
Do wykonania uzywa¢ materiaty fabrycznie nowe posiadajace stosowne atesty i znaki
bezpieczenstwa. Po wykonaniu prac nalezy wykonac¢ pomiary rezystancji izolacji, uziemienia
oraz ochrony przeciwporazeniowej. Wyniki pomiaréw zakonczy¢ protokotem. Badania nalezy
powtarza¢ w wymaganych przepisami czasookresach. Nalezy tez wykona¢ inwentaryzacje

geodezyjng tras kablowych i zainstalowanych urzgdzen energetycznych.
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Ill. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

ZAKRES ROBOT
Przedmictem inwestycii jest przebudowa instalacji elektrycznych na terenie szkoty nr 3
w ramach zagospodarowania terenu dz. nr ew. 2746/71, przy ul. Kacperskiej 6b w Zyrardowie.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

- linie kablowe NN ze ztaczami ZKP
- instalacje sanitarne
- linie teletechniczne
- ulice i ciggi pieszo-jezdne

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI PRAC
BUDOWLANYCH

Praca na wysokosci — montaz konstrukcji stupowych i osprzetu

Praca na czynnej linii n.n. 0,4kV — podtaczanie do istniejgcej linii n.n.

Ruch uliczny — prace prowadzone w ciggu pieszo-jezdnym

Prace przy przebudowie ciggdéw pieszo-jezdnych i zagospodarowania terenu

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI NA BUDOWIE

- Istniejgce linia kablowe NN.

- Ciagi pieszo- jezdne

- Czynny zesp6t szkot
SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGOZENIA ZDROWIA

— W czasie prac w ciagach pieszo-jesdnych, miejsce pracy nalezy oznakowac
i zabezpieczyé zgodnie z wymaganiami przepiséw o drogach i ustaleniami
z Inwestorem i Dyrekcjg szkoty

— Ludzie pracujacy na budowie powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng, twarde
obuwie, kaski, rekawice. Podczas wykonywania robdt na wysokoéciach nalezy
wyposazyé pracownikéw w sprzet asekuracyjny do pracy na wysokosciach.

— Materialy uzyte do realizacji obiektu powinny posiada¢ atesty techniczne i
spetnia¢ obowigzujace normy techniczne.

—  Przy montazu przewoddéw nalezy korzysta¢ z podnosnika montazowego z
balkonem

11



— Podigczenie przytgczy do linii kablowej NN wykonaé przez osoby posiadajgce
upowaznienia do wykonywania prac pod napieciem, zgodnie z instrukcja
organizacji i wykonywania prac pod napigciem i wg wiasciwej karty
technologicznej egzemplarz

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego ze szczegdlnym uwzglednieniem zasad
postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia, obowiazku stosowania przez
pracownikéw ochrony indywidualnej (szelki bezpieczenstwa, kaski ochronne, rekawice). Do
wykonania prac szczegolnie niebezpiecznych bedg dopuszczani pracownicy, ktorzy oprécz
wymogow regulowanych przepisami bhp, bedg dodatkowo przeszkoleni w zakresie BHP przy
tych pracach, ze szczegélnym uwzglednienie konkretnych warunkéw na budowie.

Bezposredni nadzér nad tymi pracami sprawuje kierownik budowy, ktory udzieli
pracownikom instruktazu i ustali imienny podziat pracy, kolejno$é wykonywania zadan oraz
przypomni wymagania BHP przy poszczegdlnych czynnoéciach. Kazdy pracownik budowy
ma obowigzek zapoznaé sie z przedstawionymi przez kierownika budowy nastepujacymi

instrukcjami:
1. organizacji pierwszej pomocy w nagtych przypadkach
2. wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych. tzn.

- praca w wykopach
- praca mechanicznych $rodkéw transportu i maszyn
- praca na wysokosci

3. sposobu postgpowania w sytuacji, ktéra wymaga natychmiastowego odciecia
medidw, a w szczegdlnosci elektrycznosci i sieci wodociagowe;j.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy — do ktérej nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana :

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy

— dbac o sprawnos¢ $rodkéw ochrony indywidualnej oraz stosowaé ich zgodnie z
przeznaczeniem

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw,

Osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego przerwania prac i podjecia
dziatarn w celu usuniecia zagrozenia.
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