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UWAGI

. Uktad sieciowy zasilania - TNC
. Ochrona od porazen

- szybkie odlaczenie zasilania

. Uktad instalacji odbiorczych

od latarni L1 - TN-S

Uwagi wykonawcze:

1

2,
3
4,

Stosowac oprawy LED z kloszami z poliweglanu krzemu
Oprawy zasila¢ przewodami YDY 3x1,5mm?2

w latarniach zastosowac uktad TN-S

Oprawy zabezpieczaé bezpiecznikami 2A

Kable nalezy uktadaé zgodnie z normg SEP-E- 004
"Elektroenergetyczne linie kablowe i sygnalizacyjne.
Projektowanie i budowa"
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P Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 3
im. Stanistawa Staszica w Zyrardowie

NHESTOR MIASTO ZYRARDOW
96-300 Zyrardow Plac Jana Pawta Il Nr 1

B 96-300 Zyrarddw, ul. J. Kacperskiej Nr 6b

®RS |nstalacje elektryczne pozostate BN

ELPRON |

Lechostaw Piotrowski

mgr inz Lechoslaw Piotrowski
tpr.bud. 82/81 Sk—ce

— ELE

ULPigkna mu/é1 96-300 ZYRARDOW DATA
TEL. 601372478

11. 2022 |

-03




