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PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
Stoplen szczelnosci: P66 Lampa drogowo-parkowa LED o wysokiej skutecznosci $wietlnej
oraz energooszczednym, zintegrowanym panelu LED. Korpus
Moc znamionowa oprawy [W]": 30 wykonany z polipropylenu (PP) z wtéknem szklanym (GF), uchwyt z
Strumier: $wietiny oprawy [Im]': 2750 aluminium a klosz z poliweglanu (PC).
Lampa dostepna z rozsytem ogélnym G1 - z kloszem mrozonym.
Temperatura barwowa [K]: 4000 Lampa charakteryzuje si¢ wysokim stopniem szczelnosci IP66 oraz
<5 odpornoécia na udary mechaniczne [KO7 (wandaloodporna).
: = Zintegrowany uchwyt pozwala na montaz szczytowy do stupa.
Wskaznik oddawania barw (Ra): >80 Kolor oprawy: szary (RAL 7010).
Standardowo wyposazona w:
Kenn aciwaiinabel : - zabezpieczenie przepigciowe (SP10kV),
Klasa energetyczna: F - przewéd HO7RN-F o dtugosci 0.6m.
Materiat korpusu oprawy: PP+FG
ZASTOSOWANIE
Kolor korpusu oprawy: szary

Lampa drogowa do stosowania w otwartym terenie do. oswietlenia:
ulic, drég lokalnych, $ciezek rowerowych, alejek, chodnikéw,
parkingéw, placéw i parkéw.



