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UPRAWNIENIA, ZASWIADCZENIA | OSWIADCZENIA
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1.2. Oswiadczenia

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z przepisem art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89
poz. 414, z pézniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze:

Projekt zieleni dla inwestycji pn.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 im. STANISLAWA
STASZICA W ZYRARDOWIE POPRZEZ: budowe elementéw matej architektury, wymiane
nawierzchni i zmiane lokalizacji ciagéw pieszych, wykonanie nowych nasadzen zieleni,
przebudowe instalacji elektrycznej oswietlenia.

zlokalizowanego w Zyrardowie, dziatka 2746/71 , jednostka 143801 _1, obreb 0002 zostat wykonany zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant:
mgr inz. arch.kraj. Lidia Czarnecka - Prostko
Dyplom nr Ogr.Uz.7188/2008



Il. PROJEKT TECHNICZNY_PROJEKT ZIELENI

CZESC OPISOWA
2.1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt zieleni dla zagospodarowania terenu przy szkole podstawowej nr 3 w
Zyrardowie. Projekt przewiduje wycinke drzew w ztym stanie fitosanitarnym oraz drzew i krzewéw kolidujacych
z projektem zagospodarowania terenu, zabiegi pielegnujgce zielen istniejgca (ciecia pielegnacyjne i sanitarne),

nowe nasadzenia drzew, krzewow i bylin; zatozenie trawnikow.

2.2 ZAtOZENIA PROJEKTOWE

Zatozeniem projektowym jest:

- uporzgdkowanie zieleni istniejgcej

- stworzenie przestrzeni biologicznie czynnej o wysokich walorach estetycznych
- podniesienie bioréznorodnosci biologiczne;j

- dostosowanie nasadzen do warunkéw siedliskowych

- tworzenie wielopietrowych kompozycji roslinnych

2.3 GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

2.3.1 Ochrona istniejacych drzew na placu budowy

Roslinnos¢ istniejgca w pasie robot drogowych, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez Wykonawce

zabezpieczona przed uszkodzeniem.
Na placu budowy:

e Wykonawca jest zobowigzany do zatrudnienia inspektora nadzoru ds. utrzymania zieleni i prowadzenia robét

w tym zakresie

e wszystkie prace na terenie inwestycji zwigzane z zagospodarowaniem zielni powinny by¢ prowadzone
protokolarnie oraz na biezgco w trakcie robét dokumentowane fotograficznie

e w przypadku wystagpienia jakichkolwiek problemdéw nalezy niezwtocznie skonsultowac sie z inspektorem ds.
utrzymania zieleni i prowadzenia robdt w tym zakresie

e zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami drzewa i krzewy znajdujgce sie w obrebie i bezposrednim sgsiedztwie
inwestycji poprzez odeskowanie do wysokosci 2-3 m od poziomu gruntu (dolna cze$¢ desek opierac sie ma na
podtozu); pomiedzy odeskowaniem i powierzchnig pnia drzewa powinien zosta¢ umieszczony elastyczny
materiat (np. Rury drenarskie)

e na czas realizacji robot zabezpieczy¢ drzewa przed zniszczeniem i uszkodzeniem korony, pnia i systemu

korzeniowego poprzez zastosowanie tymczasowego ogrodzenia, obejmujgcego zasieg korony i systemu
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korzeniowego nie mniejszy niz rzut korony

prace prowadzone w obrebie bryt korzeniowych wykonywaé w sposdb najmniej szkodzgcy drzewom i
krzewom; prace w zasiegu bryty korzeniowej prowadzi¢ ze szczegdlng ochrong korzeni szkieletowych
wszelkie prace ziemne prowadzone w obrebie systemu korzeniowego powinny by¢ prowadzone recznie pod
nadzorem specjalisty z zakresu dendrologii

w przypadku zaistnienia koniecznosci usuniecia drobnych korzeni nalezy zrobic to ostra siekierg lub sekatorem
i posmarowac¢ powstate rany preparatami o wfasciwosciach grzybobdjczych oraz maskujacych,
zapobiegajgcych gniciu drewna, rodzaj preparatu nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru ds. utrzymania
zieleni

nie pozostawia¢ nieostonietych systemoéw korzeniowych na dtuzszy czas tzn. kilka godzin, szczegdlnie w
okresach suszy lub przymrozkéw

nalezy zapewni¢ drzewu nawodnienie i nawozenie w czasie trwania robét

nalezy wprowadzi¢ do podtoza od strony wykopu substrat glebowy, utatwiajacy regeneracje korzeni po
zasypaniu wykopu

ponadto w przypadku kolizji bryty korzeniowej z projektowanymi nawierzchniami nalezy zastosowac ekrany
przeciwkorzeniowe

nie wolno zmieni¢ poziomu gruntu do odlegtosci rzutu korony (w przypadku koniecznosci zmiany poziomu
nalezy wykonac¢ system napowietrzajacy glebe)

nie wolno na powierzchni wyznaczonej rzutem korony sktadowac¢ materiatéw chemicznych i budowlanych
zakaz postoju i poruszania sie ciezkim sprzetem budowlanym w obrebie powierzchni wyznaczonej rzutem
korony — powoduje to nieodwracalne zmiany fizykochemiczne struktury gleby

nie wolno obcinac korzeni szkieletowych, gdyz grozi to zachwianiem statyki drzewa

maszyny oraz $rodki transportu nalezy tankowac oraz garazowac na utwardzonym i uszczelnionym placu,
zabezpieczonym przed przedostaniem sie do gruntu substancji ropopochodnych

korony drzew nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami, poprzez zastosowanie ostony w formie sciany
azurowej lub petnej; Sciana ostony powinna by¢ odsunieta o odlegtos¢ min. 0,5 m od stycznej rzutu korony
drzewa

Nalezy wykluczy¢ mozliwos¢ operowania w zasiegu koron sprzetem budowlanym moggacym doprowadzi¢ do
ich uszkodzenia.

Po zakonczeniu prac budowlanych drzewa adaptowane nalezy objac¢ systematyczng pielegnacjg w zakresie nie

mniejszym niz nowe nasadzenia



2.3.2 Gospodarka drzewostanem

Na terenie opracowania zostata przeprowadzona inwentaryzacja drzewostanu. Gospodarka drzewostanem
przewiduje usuniecie drzew i krzewow w ztym stanie fitosanitarnym oraz kolidujgcych z PZT — Zgodnie z Rys.

093_PB_PT_ZIEL_INW i Zatgcznikiem nr 1.

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzewdw obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew oraz krzewow
(lub sfrezowanie - rozdrobnienie pnia ponizej poziomu gruntu na gtebokos¢ 40 cm. — w przypadku kolizji z
instalacjami podziemnymi lub istniejgcymi nawierzchniami), wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy,
zasypanie dotéw, przerobienie na miejscu gatezi na zrebki drzewne, wyréwnanie otworu po pniu ziemig i

zageszczenie
Doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ ziemia zyzng i zagescic.

Doty w obrebie przewidywanych wykopdw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie w

nich wody.

Wskazane jest przerobienie gatezi na zrebki drzewne za pomoca specjalistycznego sprzetu, w sposéb
odpowiadajacy zaleceniom producenta sprzetu. Zrebki nalezy usungé z terenu budowy. Nie dopuszcza sie uzycia

zrebek do scidtkowania rabat.

Wycinke drzew nalezy przeprowadzi¢ poza okresem legowym ptakow, a w przypadku istnienia gniazd

nalezy uzyskac stosowne odstepstwa (zezwolenia).

Wycinka drzew powinna zostac przeprowadzona zgodnie z Gospodarka drzewostanem oraz Decyzjg na
wycinke drzew oraz obowigzujacymi przepisami zwigzanymi z wycinka drzew. W przypadku obecnosci gniazda
na drzewie wskazanym do usuniecia, uzyskaé¢ stosowne odstepstwa w RDOS, a wycinke przeprowadzi¢ zgodnie z

zaleceniami RDOS.

Dla pozostatych drzew i krzewdw nie objetych wycinkg nalezy przeprowadzi¢ ciecia sanitarne,
pielegnacyjne lub formujace.

W przypadku: kolizji koron drzew i krzewdw zistniejgcymi badZ projektowanymi elementami
zagospodarowania przestrzennego, koniecznosci zachowania wymaganych skrajni nad drogami, ciggami pieszymi
lub koniecznosci zapewnienia bezpieczenstwa uczestnikom ruchu drogowego i pieszym (usuniecie gatezi suchych,

ztamanych lub tatwych do wytamania wskutek silnego wiatru) nalezy wykonac ciecia techniczne w koronach.

Ciecia pielegnacyjne w koronach drzew oraz w obrebie krzewdéw sg wymagane w przypadku

wystepowania konardw i gatezi suchych, ztamanych lub tatwych do wytamania wskutek silnego wiatru.

W przypadku cieé pielegnacyjnych konieczne jest doktadne okreélenie lokalizacji suchych i chorych gatezi

w koronach drzew. Ciecia nalezy wykonywac w suche, pogodne dni.



Roboty zwigzane z prowadzeniem cie¢ drzew, zagajnikdw i krzewdw obejmujg wyciecie wyznaczonych
konarow i gatezi drzew, zagajnikdw i krzewdw oraz wywiezienie ich poza teren budowy na miejsce pozyskane

przez Wykonawce.

Ciecia nalezy przeprowadza¢ prostopadle do osi obcinanego pedu, dzieki czemu nie zwieksza sie bez
powodu powierzchni rany. W przypadku ciecia grubszych gatezi nalezy zachowac skosny kierunek ciecia, zblizony
swojg ptaszczyzng do osi pozostawionej gatezi lub pnia, co powoduje intensywniejsze i bardziej rwnomierne
tworzenie sie tkanki kalusowej. Odcinanie grubych gatezi nalezy prowadzi¢ etapami, zapobiegajac
niebezpiecznemu odfamaniu powodujgcemu duzg rane. Najpierw nalezy usungc¢ czes¢ gatezi w dos¢ duzej
odlegtosci od nasady, nacinajgc jg poczatkowo od dotu — ciecie podcinajgce, a nastepnie od géry z lekkim
przesunieciem w strone osi pozostawianego pnia — ciecie docinajgce. Na koniec nalezy ostrym sprzetem,

pozostawiajgcym gtadkg powierzchnie rany, usung¢ pozostaty kikut — ciecie wyréwnujace.

Dragowina i gatezie z cie¢ technicznych i pielegnacyjnych drzew i krzewdw sg wiasnoscia Wykonawcy,
ktéry zobowigzany jest je wywiezé poza teren budowy w miejsce przez siebie pozyskane na wiasny koszt
i uporzadkowac teren po wykonanych robotach. Nalezy z nimi postepowac zgodnie z Ustawg o odpadach. Nie

dopuszcza sie zastosowania zrebek do Scidtkowania rabat.

Pnie (dtuzyce) o wtasciwosciach materiatu uzytkowego sg wtasnoscia Wykonawcy i nalezy je

odtransportowac na tymczasowe sktadowisko wybrane przez Wykonawce.

2.4 NASADZENIA

Przed przystgpieniem do wykonania prac zwigzanych z sadzeniem drzew, krzewéw, traw bylin i pngczy
nalezy wykona¢ odkrywki (losowo) oraz analize gleby (probki mieszane). Dla drzew odkrywka powinna siega¢ do
ok. 0,8-1 m. Jesli ptycej wystepuje warstwa zageszczona i nieprzepuszczalne, nalezy jg usungé. Gdy warstwy
gtebsze sg nieprzepuszczalne, powinno sie je rozluznic i przebi¢. Nastepnie wykonac test wlewajgc do odkrywki
dwa wiadra wody (2x10l), w krotkim odstepie czasu. Jesli woda wsigknie, mozna przystapi¢ do wypetniania dotu
podtozem. Gdy schodzi dtuzej niz 2-3 cm stupa wody/godzine, nalezy zastosowac drenaz, uktadajgc warstwe
okoto 30-40 cm zwiru lub ttucznia. Skuteczne moze by¢ pionowe zdrenowanie potgczone z przewietrzaniem za

pomocg specjalnych rur.

Z powierzchni przeznaczonej pod nasadzenia nalezy sciggna¢ darn, nadwyzki ziemi oraz wymienic¢ grunt

na gtebokosci 50 cm. W przypadku wykonywania prac w obrebie bryt korzeniowych drzew istniejgcych — prace

nalezy wykonywac wytacznie recznie, lub przy zastosowaniu technologii typu airspade. Nie nalezy wymieniac

ziemi bezposrednio w obrebie stref ochrony drzew istniejgcych (strefe wyznaczany przyjmujac dwukrotnosé

obwodu drzewa na wysokosci 5 cm, ale nie mniej niz 2 metry od pnia drzewa), prace zwigzane z wymiang gruntu
nie obejmujg miejsc z nasadzeniami Euonymus fortunei ‘Coloratus’ —w tej lokalizacji nalezy posadzic rosliny z w

grunt rodzimy z catkowitg zaprawg dotdw, po wczesniejszym recznym usunieciu darni i przygotowaniu terenu.



Prace zwigzane z korytowaniem nalezy przeprowadzi¢ ze szczegdlna ostroznoscig z uwzglednieniem istniejgcych
sieci podziemnych. Niedopuszczalne jest zakopywanie w gruncie resztek materiatow budowlanych i produktow
organicznych, gdyz moze to przyczyni¢ sie do hamowania wzrostu traw i roslin oraz powodowac powstawanie
wypaddw w miejscach sadzenia roélin. Nastepnie teren nalezy przekopaé, wyréwnac (powierzchnia po
wyréwnaniu powinna by¢ obnizona o 5 cm w stosunku do istniejgcego gruntu. Podtoze powinno zawierac

objetosciowo okoto:

45% czastek twardych — zapewniajgcych strukturalnos¢ substratu

25% utwordw magazynujacych wode w przestrzeni (utwory ilaste, pylaste)
25% przestrzeni zawierajacych powietrze (frakcja piaszczysta)

5% materii organicznej

Podtoze powinno by¢ stabilne jezeli chodzi o odczyn. Wartos¢ pH powinna wynosi¢ 5,7-6,5 — aby zapobiec jego

alkalizacji. Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajgcemu badania ziemi w zakresie NPK, zawartosci

substancji organicznej oraz zasolenia. Wykonawca wykona zalecenia nawozowe.

Zastrzega sie prawo do zmiany lokalizacji nasadzen bezposrednio w terenie, w przypadku

nieprzewidzianych kolizji.

Zastrzega sie, w przypadku uzasadnionych watpliwosci, prawo aby w chwili odbioru podda¢ losowa 1%
materiatu (co najmniej 1 drzewo, krzew, byline lub pngcze) kontroli jakosci systemu korzeniowego, nawet jesli
bedzie oznaczad to zniszczenie rosliny (np. Celowe usuniecie gleby z korzeni drzewa z brytg korzeniowg lub w
kontenerze). Zamawiajacy nie ma obowigzku ptaci¢ Wykonawcy za rosline zniszczong w ten sposéb. Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo odmowy przyjecia dostarczonego materiatu rostinnego w przypadku stwierdzenia ztej
jakosci dostarczonego materiatu. Wykonawca zobowigzany bedzie do dokonania wymiany materiatu roslinnego

na witasny koszt.

2.4.1  Sadzenie krzewdéw, traw, bylin i pnaczy

e przygotowac teren — uprawic teren recznie (0k.50%) i mechanicznie (ok.50%), wybra¢ gruz, czesci podziemne
chwastow statych, resztki budowlane i $mieci oraz wywiezienie zanieczyszczen z terenu inwestycji na
wysypisko; podtoze nalezy przygotowac kompleksowo na catej powierzchni przeznaczonej dla grupy roslin.
Nalezy wykonac¢ analize gleby (probki mieszane); nie nalezy uzywac herbicydéw do odchwaszczania;
nawozenie zaréwno substancjami organicznymi, jak i nawozami mineralnymi powinno by¢ oparte na analizie
gleby i dostosowane do wymagan roslin. W obrebie bryt korzeniowych drzew istniejagcych prace zwigzane z
przygotowaniem terenu nalezy wykonac recznie.

e wyréwnac i zagrabi¢ — nalezy uzyska¢ poziom ziemi 5 cm ponizej sgsiadujgcych nawierzchni; wykonac

niwelacje



e rabate wytozy¢ tkaning ogrodniczg ograniczajgca rozwdj chwastéw ( dla rabat z krzewami, maty nie uktadamy
rowniez pod nasadzeniami Euonymus fortunei ‘Coloratus’) , mocujac ja do podtoza przy pomocy szpilek
plastikowych - 3 szt/m2; nie nalezy uktadac tkaniny ogrodniczej pod bylinami ani w strefie ochrony drzew
istniejgcych

e rabaty oddzieli¢ od trawnika przy pomocy obrzeza rabatowo trawnikowego, gérna krawedz obrzeza powinna
wystawac nie wiecej niz 2 cm powyzej rozdzielanych powierzchni, obrzeze nalezy przymocowaé minimum 3
szpilkami/mb; obrzeze nalezy utozyé na macie przeciwchwastowej

e wyznaczy¢ miejsca sadzenia roslin wg. projektu nasadzen

e w miejscu sadzenia roslin rozcig¢ tkanine w ksztatt litery O

e wykopac doty dwa razy wieksze od srednicy bryty korzeniowej

e rosliny z uprawy kontenerowej nalezy nawodni¢ przed posadzeniem, poprzez zanurzenie systemow
korzeniowych na okoto po6t godziny w pojemnikach z wodg — zabieg ten nalezy wykonac w taki sposéb, aby nie
spowodowat on rozpadniecia sie bryty korzeniowej

e umiesci¢ rosliny w dotach, tak aby szyjka korzeniowa nie byta zasypana ziemia

e Mixy bylin nalezy sadzi¢ grupami po minimum 3m?2
e okry¢ pieciocentymentrowg warstwg kory sosnowej, tak aby szyjka korzeniowa nie byta zasypana korg

e obficie podla¢
e w przypadku przesuszenia bryt korzeniowych podczas transportu, przed sadzaniem (kilka godzin) wskazane

jest zanurzenie w wodzie tak aby spowodowato to optyniecia sie bryty korzeniowej

Uwaga: Prace zwigzane z nasadzeniami materiatu roslinnego nalezy prowadzi¢ w okresie poza dniami o

niesprzyjajgcych warunkach pogodowych (upaty, dtugotrwate susze, ulewy, okres mrozu).

Materiat roslinny nalezy przechowywac w miejscu zacienionym. Bryta korzeniowa powinna by¢ stale
wilgotna, od czasu dostawy do posadzenia. Byliny nalezy przechowywaé w miejscu jasnym, lecz nie bezposrednio
nastonecznionym. Podtoze w pojemnikach nie moze wysychac. Jesli rosliny nie beda sadzone natychmiast po

dostawie, powinny by¢ zadotowane.

2.4.2 Sadzenie drzew

Na proces sadzenia drzew sktadajg sie nastepujgce czynnosci:

e Wytyczenie miejsca w terenie.

e  Wykopanie dotu o $rednicy 2-3 x wiekszej niz $rednica bryty korzeniowej sadzonego drzewa. Sciany dotu
powinny by¢ ukosne (ok 45°), i wzruszone (nie gtadkie). Wzruszenie powinno objg¢ warstwe ok. 15 cm,
co ma na celu utatwienie korzonkom wrastania w grunt rodzimy. Jest to szczegdlnie wazne przy ubitym
podtozu. Przy nasadzeniach uzupetniajacych szpalery drzew, doty nalezy wykopywad ostroznie,

ze wzgledu na blisko$¢ korzeni drzew sgsiadujgcych. Nalezy uwzgledni¢ usuwanie catych karp (réwniez
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w przypadku, gdy prace bedg musiaty by¢ prowadzone recznie) lub pozostatosci korzeni po drzewach
wycietych, na miejsce ktérych planowane sg nasadzenia zastepcze. Nalezy uwzgledni¢ wywoéz nadmiaru
ziemi i wszelkich innych odpadéw. Urobek nalezy zawsze odktadaé na uprzednio roztozong folie. Nie
zezwala sie sktadowania ziemi z dotéw bezposrednio na trawnikach lub powierzchniach przylegtych.

e Umieszczenie drzewa w dole — drzewo sadzimy na niewielkim kopczyku (siodle na dnie dotu
sadzeniowego), ktéry formuje sie z nienaruszonego podglebia rodzimego lub substratu pozbawionego
substancji organicznej i zapewniajgcego trwatg strukture. Przy posadowieniu bryty na siodle nalezy
uwzgledni¢ 10% osiadania. Po posadzeniu szyjka korzeniowa musi by¢ zawsze widoczna na wysokosci
gruntu. Drzewa sadzimy na takg sama gtebokos¢, na jakiej rosty w szkétce.

e  Catkowita zaprawa dotu: ziemig urodzajng z dodatkiem wolno uwalniajgcych sie nawozéw. Nie
dopuszcza sie uzycia ziemi wykopanej z dotu pod drzewo do zasypywania dotéw. Ziemie tg nalezy
wywieZz¢ tego samego dnia.

e Utozenie systemu napowietrzajgcego - Bryty korzeniowe drzew nalezy owingc rurg drenarskg o $rednicy
min. 60 mm, z zapasem na dalsze rozprowadzenie w obrebie dotu. Koncowke rury perforowanej
systemu napowietrzajgcego nalezy zakonczy¢ perforowang, plastikowg zaslepka w kolorze czarnym.
Podczas sadzenia drzewa nalezy utozy¢ rury perforowane oplatajgc nimi bryte, tak aby jeden jej koniec

zakonczony zaslepka znajdowat sie ok. 2 cm ponad gruntem.
e Drzewa nalezy ustabilizowac poprzez zamontowanie podziemnego systemu kotwienia drzew

e  Zabezpieczenie pnia drzewa od nasady do korony tasma z tkaniny jutowej o gramaturze 175 g/m2 z
obszytymi dwoma brzegami.

e Wykonanie misy o regularnym, okragtym ksztatcie i $rednicy od 100-130 cm; w trawnikach nalezy
zastosowac obrzeze rabatowo trawnikowe oddzielajgce mise od trawnika

o Scidtkowanie korg drzew iglastych catej powierzchni misy, warstwa co najmniej 5-cio centymetrows (do
powierzchni gruntu rodzimego) z zachowaniem 10 cm odstepu miedzy $ciotka a nasadg pnia.

e Zalanie wodg po posadzeniu — min.60 | na jedno drzewo.

Materiat szkdtkarski powinien byé odpowiednio zabezpieczony w czasie transportowania, tzn. Pnie, konary,
gatezie drzew nie powinny uderza¢ ani ocierac sie o burty samochoddéw/przyczep. Nalezy stosowac baloty stomy
lub podktadki gumowe umocowane na burtach. Nie dopuszcza sie zrzucania drzew z samochodow, ze wzgledu
na mozliwos¢ wystgpienia uszkodzert mechanicznych (drobne korzenie ulegajg zerwaniu). Nalezy Sciggac
materiat po pochylni, albo opuszczac go zurawiem na ramieniu koparki. Drzewa przed posadzeniem nalezy
sktadowad w cieniu. Pien i korone okrywac matami, workami jutowymi i zrasza¢ w czasie upatow. Baloty lekko

zraszac, na tyle, aby podtoze nie ulegto przesuszeniu.

Zaleca sie sadzenie drzew w stanie bezlistnym (dla drzew Bdr), jesienia.
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2.4.3 Zaktadanie trawnika z siewu

e  przygotowac teren — uprawi¢ teren recznie (0k.50%) i mechanicznie (ok.50%), wybra¢ gruz i czesci
podziemne chwastow statych, zerwac darn istniejgcg, usungé naddatek ziemi istniejgcej

e teren przewidziany pod trawniki nalezy zniwelowac — nawiez¢ zyzng ziemie ogrodniczg — warstwa ok. 10
cm, likwidujac istniejgce nierdéwnosci i zagtebienia terenu, niwelete terenu nalezy dowigzac do terendw
sgsiadujacych

e wyréwnac, uwatowac i zagrabic

e przy pomocy siewnika rozsypac nasiona trawy w ilosci 30 g/m2

e delikatnie zagrabi¢

e uwatowac i obficie podla¢

e  zalecany termin zaktadani trawnika z siewu- jesien

e trawnik nawiez¢é nawozem azotowym w ilosci 20g/m2 po drugim koszeniu (pierwsze koszenie wykonaé

gdy trawa osiggnie wysoko$¢ min.10 cm)

Odbidr trawnika po minimum dwukrotnym koszeniu. Trawnik do odbioru bez tzw. tysin, chwastow.

2.4.4 Informacje dotyczace projektowanego materiatu roslinnego

Projektowane gatunki sg odporne na warunki miejskie, majg mate wymagania glebowe i wilgotnosciowe
oraz duze walory dekoracyjne. Rosliny pojemnikowe mozna sadzi¢ przez caty sezon wegetacyjny. W przypadku
sadzenia drzew Bdr nalezy sadzic je jesienig po pierwszych przymrozkach lub wczesng wiosng, zanim rozpoczng

okres wegetacyjny.

Dostarczony materiat roslinny powinien by¢ zgodny z zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego materiatu

szkotkarskiego wydanymi przez Zwigzek Szkétkarzy Polskich.
Materiat sadzeniowy nalezy wtasciwie oznaczy¢:

- w przypadku drzew musi posiadac etykiete na ktorej podana jest nazwa taciniska, nazwa polska, forma, liczba
szkotkowan, wysokosé, oraz obwdd pnia, wielkos$¢ bryty korzeniowej, a w przypadku drzew sadzonych z

pojemnika — wielko$¢ pojemnika.

- w przypadku krzewéw musi posiadac etykiete, na ktérej podana jest nazwa facinska, nazwa polska, wysokosc¢

oraz wielko$¢ pojemnika

- w przypadku bylin musi posiada¢ etykiete, na ktérej podana jest nazwa tacinska, nazwa polska oraz wielkos¢

pojemnika

Rosliny musza pochodzi¢ ze szkétek objetych kontrolg polskiego Inspektoratu Ochrony Roslin. W przypadku
roslin importowanych z gospodarstw zagranicznych, muszg spetnia¢ normy okreslone przez polski Inspektorat

Ochrony Roslin oraz by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 listopada 2005 r
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w sprawie roslin, produktéw roslinnych lub przedmiotow, ktérych kontrola tozsamosci lub zdrowotnosci moze

by¢ przeprowadzona w miejscu zatwierdzonym przez Gtéwnego Inspektora Ochrony Roslin i Nasiennictwa.

Sadzonki powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i

odmiany oraz posiadac nastepujace cechy:

system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowac liczne korzenie drobne,

pedy powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone

drzewa form piennych powinny mieé prawidtowo wyksztatcong korone charakterystyczng dla gatunku oraz
odmiany

w przypadku drzew z kontenerow korzenienie mogg zawija¢ sie w pojemniku, majg mie¢ wyglad
charakterystyczny dla danego gatunku; bryta korzeniowa musi by¢ dobrze przerosnieta, zwarta; drzewa moga
pozostawac a tym samym pojemniku nie dtuzej niz 1 rok

w przypadku roslin balotowanych muszg miec bryte korzeniowg proporcjonalng do wielkosci drzewa, korzenie
powinny by¢ réwnomiernie roztozone w bryle korzeniowej, a miejsca ich przycinania majg by¢ widoczne;
system korzeniowy powinien posiada¢ 60-80% aktywnych, drobnych korzeni, odpowiedzialnych za pobieranie
wody i sktadnikow pokarmowych; bryta korzeniowa powinna by¢ wilgotna, zwarta, nie mogg z niej wystawac
korzenie; bryta korzeniowa powinna by zabezpieczona tkaning, rozktadajacay sie najpdzniej w ciggu pottora
roku po posadzeniu; bryty drzew lisciastych o obwodzie pnia powyzej 14 cm muszg by¢ dodatkowo
zabezpieczone druciana siatkg z drutu nieocynkowanego; przed posadzeniem roslin siatke nalezy poluzowac
wokot szyjki korzeniowej; srednica bryty korzeniowej drzew balotowanych powinna by¢ co najmniej 4 razy
wieksza od obwodu pnia

WSszystkie drzewa powinny charakteryzowac sie zblizonym, rownym pokrojem

materiat szkotkarski powinien zosta¢ przed posadzeniem przedstawiony przez Wykonawce Zamawiajgcemu
do akceptacji

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robdt i materiatu roslinnego

Wykonawca jest zobowigzany zgtaszac¢ do odbioru kazdy element wykonywanych prac

Kontrola robdt obejmuje rowniez oczyszczenie terenu z gruzu i zanieczyszczen oraz sprawdzenie jakosci ziemi

ogrodniczej i innych wykorzystanych podtozy ogrodniczych

Materiat sadzeniowy — drzewa — musi posiada¢ nastepujace cechy:

Pien prosty

Wyraznie uformowany pak szczytowy przewodnika

Blizny na przewodniku dobrze zabliznione

Przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik

Pedy boczne korony réwnomiernie rozmieszczone, korona prawidtowo uformowana poprzez ciecie w szkotce

odpowiednio dla gatunku i odmiany
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System korzeniowy wtasciwie uksztattowany, musi posiada¢ minimum 60-80% aktywnych, drobnych korzeni,
odpowiedzialnych za pobieranie wody i sktadnikow pokarmowych

Niedopuszczalne jest sadzenie drzew z obcietymi korzeniami o srednicy wiekszej niz 3 cm

Przyciete korzenie o Srednicy 1,5-2,5 cm powinny by¢ pokryte zywa tkanka kallusowa z widocznymi zaczgtkami
tworzgcych sie korzeni przybyszowych

Jakos systemu korzeniowego nalezy sprawdzi¢, o ile to mozliwe w szkdtce, a nastepnie w czasie sadzenia; w
przypadku wystgpienia watpliwosci o poprawnosci szkétkowania, bryty balotowane nalezy losowo otworzyé
(rozcinajac siatke i mate) nastepnie sprawdzi¢ jakos¢ korzeni

Dla projektowanych drzew Srednica bryty korzeniowej powinna mie¢ 64-120 cm (czterokrotnos¢ obwodu pnia
drzewa)

Nalezy pilnowaé, aby materiat przygotowany w szkétce podczas transportu oraz sktadowania na terenie
budowy nie przesecht, ani nie zostat wystawiony na dtuzszy czas na bezposrednie dziatanie promieni
stonecznych

Czas pomiedzy przygotowaniem w szkétce materiatu do transportu, a sadzeniem powinien by¢ skrocony do
minimum

W przypadku gdy rosliny nie moga by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia na teren budowy, materiat powinien

by¢ odpakowany i przechowywany w miejscu zacienionym z mozliwoscig podlewania

Wady niedopuszczalne drzew:

Niezgodno$¢ z wymogami zamdwienia

Uszkodzenia mechaniczne

Slady zerowania szkodnikéw

Niezabliznione rany na pniu wystepujgce po usunietych pedach

Odrosty z podktadki ponizej miejsca szczepienia

Niewtasciwe zrosniecie sie odmiany z podktadkg w przypadku form szczepionych
Oznaki chorobowe

Martwice i pekniecia kory

Uszkodzenia pgka szczytowego

Dwa przewodniki korony formy piennej

Uszkodzenia lub przesuszenia bryty korzeniowej (luzna bryta)

Korzenie splatane, spiralnie owijajgce bryte, lub wygiete ku gorze

Korzenie oplatajgce podstawe pnia (brzozy), Swiadczgce o nieprawidtowym, zbyt gteboki posadzeniu bryty w
trakcie szkétkowania

Drzewa o zle wyksztatconej koronie, zbyt wyrosniete, zbyt wyciggniete w gore
Jednostronne utozenie peddéw korony drzewa

Objawy bedgce skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki
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Krzywizna pnia powyzej 2 cm

Uwiad badz uszkodzenia blaszki lisciowej

Materiat sadzeniowy — krzewy — musi posiadac¢ nastepujgce cechy:

Krzewy produkowane w pojemnikach powinny mie¢ silnie rozrosnietg bryte korzeniowg; korzenie
rownomiernie roztozone w pojemniku, widoczne po zewnetrznej stronie bryty; nie mogg by¢ zbyt zbite
(sfilcowane)

Pojemnik musi mie¢ wielkos¢ proporcjonalna do rozmiaréw rosliny

Materiat sadzeniowy — byliny, trawy ozdobne — musi posiada¢ nastepujace cechy:

materiat roslinny powinien by¢ zywotny, dobrze ukorzeniony, o formie charakterystycznej dla danego gatunku
i odmiany, odpowiednio rozkrzewiony i rozgateziony

rosliny powinny by¢ wolne od choréb i szkodnikdéw, z prawidtowo rozwinietym, niesplgtanym systemie
korzeniowym, o wierzchotkach jasnych i jedrnych, bez sladow uszkodzen

posiadac pedy oraz liscie zdrowe, jedrne, nie zasuszone, nie zagniwajace oraz wtasciwe wybarwione; do czasu
kwitnienia pedy nie powinny by¢ przycinane; pdzniej dopuszcza sie sciete pedy, ale musza sie na nich
znajdowac wzbudzone paki boczne

w przypadku bylin zimozielonych powinny posiadac¢ widoczne paki wznowienia lub przyziemne rozety lisciowe
materiat szkétkarski przeznaczony do nasadzern musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z

zasadami agrotechniki szkétkarskiej, w pojemnikach proporcjonalnych do wielkosci roslin

Wady niedopuszczalne krzewdw, bylin, pnaczy i traw:

niezgodnos¢ z wymogami zamdwienia

uszkodzenia mechaniczne roslin

Slady zerowania szkodnikéw

oznaki chorobowe

uszkodzenia lub przesuszenia bryty korzeniowej (luzna bryta)
brak odpowiedniej ilosci rozgatezien

korzenie spiralne

objawy bedace skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki

Wady niedopuszczalne w trakcie prowadzenia prac ogrodniczych:

niezgodnos¢ doboru gatunkowego materiatu roslinnego
niezgodnosci sktadu gotowej mieszanki trawnikowej
niezgodnosc srednicy i gtebokosci dotow z wymiarami wymaganymi dokumentacja wykonawcza

niezgodnos¢ gtebokosci sadzenia materiatu roslinnego z gtebokoscig na jakiej rosty w miejscu poprzednim
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e niedostateczne lub brak zamulenia bryty korzeniowej podczas sadzenia roslin
e niezgodnos¢ grubosci warstwy rozscielonej ziemi z dokumentacja techniczng
e  gorsza jakos¢ ziemi zyznej od przyjetej w dokumentacji technicznej

e nieprawidtowe sktadowanie materiatu roslinnego

Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacji krzewéw, drzew, traw i pnaczy dotyczy:

e zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg, w zakresie miejsc sadzenia, gatunkow i odmian,
odlegtosci sadzonych roslin, parametréw fizykochemicznych ziemi zyznej

e jakosci posadzonego materiatu

e  zaprawienia dotéw ziemig zyzng

e zakresu oraz prawidtowosci roztozenia maty przeciwchwastowe;j

e prawidfowosci wykonania i grubosci warstwy sciétkowania nasadzen

e  Czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen

Termin sadzenia roslin w pojemnikach — caty sezon wegetacyjny.

Termin sadzenia drzew Bdr — jesien, po pierwszych przymrozkach, drzewa w stanie bezlistnym

3. ZALECANE ZABIEGI PIELEGNACYJNE
3.1 Materiat roslinny:

e wiosng nawozenie nawozem o przedtuzonym dziataniu w dawce zalecanej przez producenta ( Azot (N) : Fosfor
(P) : Potas (K) : Magnez (Mg) = 15:10:12:(2) + mieszanka mikroelementdw ); zabrania sie przenawozenia
materiatu roslinnego

e jesienig nawozenie nawozem jesiennym w dawce zalecanej przez producenta ( FOSFOR 12%, POTAS 23%,
WAPN 6%, MAGNEZ 4%, SIARKA 10% )

e regularne podlewanie — ilos¢ i czestotliwos¢ nalezy dostosowacé do pory roku i panujacych warunkéw
atmosferycznych oraz wymagan poszczegdlnych gatunkéw i odmian,

e  systematyczne odchwaszczanie

e utrzymanie przepuszczalnej warstwy ziemi wokot roslin

e  ciecia sanitarne, formujace, korygujace, przeswietlajgce — zaleznie od gatunku

e systematyczne usuwanie odrostow pniowych i korzeniowych drzew

e  poprawa systemodw stabilizujgcych drzewa

e wymiana materiatu roslinnego, ktory nie podjat wegetacji

e obserwowanie roslin na obecnos¢ patogendw — w przypadku stwierdzenia choréb grzybowych zaleca sie
zastosowanie oprysku srodkiem grzybobdjczym; w przypadku stwierdzenia owaddéw zerujgcych na drzewach
zaleca sie zastosowanie oprysku Srodkiem owadobodjczym, ilos¢ i dawke nalezy uzgodni¢ z Inspektorem
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nadzoru ds. zieleni; oprysk musi by¢ wykonany przez osobe ze stosownymi uprawnieniami

zabezpieczenie roslin przed przemarznieciem

odkrycie zabezpieczonego materiatu roslinnego przed przemarznieciem w okresie wiosennym

odcinanie wczesng wiosng czesci nadziemnych traw

usuwanie zaschnietych czesci nadziemnych bylin — odpowiednio dla danego gatunku

wymiana uschnietych, uszkodzonych i chorych roslinnego

poprawianie ewentualnych zniszczen czy przesuniec¢ tkaniny ograniczajgcej rozwdéj chwastow

poprawianie zniszczen lub przesuniec¢ obrzeza rabatowo - trawnikowego

w miare potrzeby wykonywanie cie¢ pielegnacyjnych, sanitarnych, korygujgcych, przeswietlajgcych i
odmtadzajacych (ciecia nalezy wykonywac w przypadkach koniecznych i catkowicie uzasadnionych)
poprawianie mis zatrzymujgcych wode, utrzymanie mis w prawidtowym ksztatcie i wielkosci wykonywanie
cie¢ formujacych

uzupetnianie scidtki (kora), tak aby zachowaé wymagang gtebokos¢ warstwy scidtkujacej

poprawianie rozsypanej poza miejsca nasadzen kory

usuwanie opadtych lisci, rowniez z drzew istniejgcych

materiat roslinny przed posadzeniem powinien by¢ przedstawiony do akceptacji Inspektora nadzoru ds. zieleni

3.2 Trawnik:

koszenie w miesigcach kwiecieri i paZzdziernik — co 2 tygodnie, wraz ze zbiorem pokoséw w tym samym dniu
koszenie w miesigcach maj—wrzesien —raz w tygodniu, wraz ze zgrabieniem i zbiorem pokoséw w tym samym
dniu

nawozenie w miesigcach kwiecien — sierpief — raz w miesigcu nawozem wielosktadnikowym do trawnika —w
dawkach zalecanych przez producenta

nawozenie jesienne —wrzesiert — nawoz jesienny do trawnika —w dawkach zalecanych przez producenta.
jesienig regularne zgrabianie lisci z trawnikdw (réwniez z drzew istniejgcych)

wiosenne grabienie i wertykulacja trawnikéw

nie nalezy sktadowac sniegu na powierzchniach trawiastych

podlewanie — ilos¢ i czestotliwosé nalezy dostosowac do pory roku i panujgcych warunkéw atmosferycznych,
odchwaszczanie — przy zachwaszczeniu powyzej 20% - sposéb odchwaszczenia uzgodni¢ z Inspektorem
nadzoru ds. zieleni

renowacja — usuwanie ubytkéw poziomych i przedeptow

systematyczne grabienie trawnikdw w okresie jesieni

usuwanie opadtych lisci z powierzchni trawiastych
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4. WARUNKI BEZPIECZENSTWA

Wszelkie prace wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami sztuki budowlanej i ogrodniczej,

pod nadzorem osdb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia.
Na placu budowy przestrzegac przepiséw BHP.
Prace ogrodnicze powinny wykonywac osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe.

Prace nalezy zorganizowac w sposdb gwarantujgcy jak najmniejszg ingerencje w tereny zieleni znajdujgce sie w

obrebie i poza obszarem inwestycji.

Opracowali:
mgr inZ. arch krajobrazu Lidia Czarnecka Prostko
projektant, z wyksztatceniem wyzszym o kierunku architektura krajobrazu

nr dyplomu Ogr.Uz.7188/2008

Spis zatgcznikow:
Zatacznik nr 1 — Inwentaryzacja i gospodarka drzewostanem

Zatgcznik nr 2 — Zestawienie materiatéw na rabatach
Spis rysunkéw:

Rys. 093_PB_PT_ZIEL_INW-Inwentaryzacja i gospodarka drzewostanem
Rys. 093 PB_PT_ZIEL_NASA — Projekt nasadzen
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