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UPRAWNIENIA, ZASWIADCZENIA | OSWIADCZENIA

1.1. Uprawn

ienia

CHITEKTOW
POLITES POLSKIE)

MAZOWIECKA OKREGOWA I1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)
KOMISJA KWALIFIKACYINA

Warszawa, dnia 10 grodnia 2012r.
Znak sprawy: 364/MaOKK/2012
Nr upr. MA/O70/12

DECYZIA nr 044/MaOKK/2012
Na podstawic mt. 12 wnt | pha |t 203, w13 it pht | st 4 wstawy 2 dnim 7 lipca 199 1.« Prawo budowlase (lckut jednolity
22000r, DUl Nr 243, por (623 ¢ pdin. 2 ), et 1) 5 24 ast | pht 2 ustawy 2 dnia 15 gradnia 2000 1 o samoradach zawodowych
hitck mzy bud ornr urbasiadn (D U ¢ 2000 v Ne S, pox 42 2 pden zm ), § 11 st | pht | rospoezadaenia Ministra
Transports | Budowns 7 ta 28 & 2006 t w aprawie ssmodacinych Skl lochnicanych w budownictwie (D2 U 2 2006 ¢
N &), poe. ST 2 pdn. zm ) oraz art 1041 107 § 11 4 wtawy # o 14 crorwen 1960 1 - Kodeks postgpowasia administracy jnego (tekst
pednality: D U 2 2000 ¢ Nr 98, poe. 1071, 2 podm. 1m )

stwierdza sig, ze
Pani
magister inZynier architekt Anna Miller
(ytul zawodowy | Cmag Tub imiona | nacw ko)

urodzona w dniu 14 lipca 1979r, w Zyrardowie

posiada odpowiednic wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowsy
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnodci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja ninicjsza jako uwzgledniajgca w calosci 2adanie strony nie wymagn uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwolanie do Kmjowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow RP.
Odwolanie wnosi si¢ za posrednictwem organu, ktory wydal decyzje tj. Okrggowej Komisji
KM_WOMWAMM”.WMMHﬁ&h

Przewodniczacy OKK MaOIA RP arch, Janusz Pachowski .0 e
Zastgpea Przewodniczacego OKK MaOIA RP arch. Andrze) Sowa
Sekretarz OKK MaOIA RP arch. Elzbieta Dzinbak
Calonck OKK MaOIA RP arch. Radoslaw
Czlonck OKK MaOIA RP arch, Andrzej Nasfeter 3 VI T Y R
Czlonek OKK MaOIA RP arch. Stanistaw Stefanowicz

Cdonek OKK MaOIA RP arch, Jolanta Uklcja
Czlonck OKK MaOIA RP arch. Anna Wojterska - Talarezyk

1 Swona (wvoshodawca) Anna Miler  Adres ul De Grarda 14m 20  96-300 Zyrardow
2. Gdy decyzia stanie sig ostateczna: 1) Giiwny Inspetor Nadzory Budowlanego - w calu wpisania do cantrainego rejestru

rwmmnmmmm
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1.2. Zaswiadczenia

IZBA ARCHITEKTOW
LADCEZYPOSPOLITEY POLSKIE]

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
[wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zagwiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. Anna MILLER
posiadajgca kwalifikage zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcgi technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/070/12,

jest wpisana na liste czlonkow Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-2472.

Czlonek czynny od: 15-02-2013 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 18-10-2022 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 30-04-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP,

MNr wearyfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2472-9298-7143-CA82-188A

Dane rawarte w niniejszym zadwisdereniu mokna spravwdzid podajge nr weryfikacyjmy
zadvwiadcrenia w publicenym serwisie Inbernetowym Izby Archibekbdw: www. | zhaarchibekbow.pl
lub kontaktujac sle bezpodrednlo = whadciwg Okregowa Ixhy Architekttw P,



1.3. Oswiadczenia

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z przepisem art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89
poz. 414, z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze:

Projekt zagospodarowania terenu pn.

»ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 im. STANIStAWA STASZICA W
ZYRARDOWIE POPRZEZ: budowe elementéw matej architektury i wiaty $mietnikowej, wymiane
nawierzchni i zmiane lokalizacji ciaggow pieszych, wykonanie nowych nasadzen zieleni, przebudowe
instalacji elektrycznej oswietlenia”

zlokalizowanego w Zyrardowie, dziatka 2746/71, jednostka 143801_1, obreb 0002 zostat wykonany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:
mgr. inz. arch. Anna Miller
nr upr. Bud. MA/070/12



Il. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZESC OPISOWA
2.1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest zagospodarowanie ternu przy budynku Szkoty Podstawowej nr 3 z
oddziatami Integracyjnymi im. Stanistawa Staszica w Zyrardowie.

Projekt przewiduje nowe zagospodarowanie terenu w potudniowe]j czesci dziatki nr 2746/71. Projektowane
jest: wykonanie nowych nawierzchni, montaz elementéw matej architektury, montaz wiaty $mietnikowej,
montaz oswietlenia, montaz szlabanu, zabiegi pielegnujace zielen istniejaca (ciecia pielegnacyjne i sanitarne),
nowe nasadzenia krzewow i bylin; zatozenie trawnikow.

Caty obszar opracowania projektu miesci sie w granicach dziatki nr 2746/71.
Podstawy techniczne wykonania projektu

= Dane wyjsciowe i wytyczne przekazane przez Zamawiajgcego,

=  Mapa do celéw projektowych,

= Inwentaryzacja i dokumentacja fotograficzna wykonana przez Anna Miller Architekci,
= Wizje lokalne (05-11.2022),

= Wypis i wyrys z MPZP: Uchwata Nr X/83/03 z dnia 2003-06-26

= Qpinia geotechniczna (09.2022),

= |Inwentaryzacja zieleni (09.2022).

2.2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Teren objety opracowaniem przylega do ulicy Janiny Jadwigi Kacperskiej w Zyrardowie. Teren dziatki jest
jednolity pod wzgledem uksztattowania terenu i znajduje sie pomiedzy blokami mieszkalnymi a kompleksem
sportowym. Teren opracowania stanowi niezorganizowany plac przyszkolny. Na srodku terenu zlokalizowane
jest boisko o asfaltowej nawierzchni. Wzdtuz ul. Kacperskiej zlokalizowany jest parking przeznaczony dla
uzytkownikéw placéwki. Do czesci gospodarczej budynku prowadzi dojazd bedacy droga pozarowa.

Nawierzchnia boiska, miejsc parkingowych i ciggdw komunikacyjnych znajdujgcych sie na terenie jest w ztym
stanie technicznym i kwalifikuje sie do rozbiérki. Na nawierzchniach trawiastych widoczne liczne przedepty.

Na terenie opracowania, gtéwnie wzdtuz ogrodzenia, znajduja sie drzewa i krzewy.
Stan zachowania roslinnosci wg opracowania projektu zieleni Tom 1 Projektu Technicznego.

Widok ogdlny na teren od strony hali sportowej.

il
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Widok ogdlny na teren od strony hali sportowej.

Widok obszaru zaplecza.

Widok na parking wzdtuz ul. Kacperskie;j.

2.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

Projektowana inwestycja dotyczy terenu przy budynku Szkoty Podstawowej nr 3 zlokalizowanej przy ul.

Kacperskiej w Zyrardowie.

Z opracowania projektu zagospodarowania terenu wyjety jest fragment dziatki nr 2746/71, ktory przeznaczony
jest pod planowang przez Zamawiajgcego rozbudowe budynku szkoty. Rozbudowa ta projektowana jest od
strony potudniowo-wschodniej istniejgcego budynku. Obiekt w podstawie bedzie miat ksztatt litery ,U” o

wymiarach okoto 40 metréw kazdy z bokéw.



Projekt ma na celu:

=  wprowadzenie zieleni o charakterze publicznym;

= tworzenie wielopietrowych kompozycji roslinnych opartych o gatunki rodzime;

= podniesienie réznorodnosci biologicznej;

= stworzenie przestrzeni biologicznie czynnej o wysokich walorach estetycznych;

= nadanie funkcji skierowanej do ucznidéw placowki oraz okolicznych mieszkancéw: miejsce wypoczynku,
miejsce aktywnosci sportowej, miejsce rekreacyjne;

= nadanie funkcji poszczegdlnym czesciom;

=  podkreslenie indywidualnosci i niepowtarzalnosci terenu;

=  zastosowanie naturalnych i funkcjonalnych materiatéw;

=  zastosowanie rozwigzan i przystosowanie terenu dla oséb niepetnosprawnych uczacych sie w szkole
integracyjne;j.

W ramach zagospodarowania trenu przewiduje sie zaprojektowanie stref wypoczynkowych i rekreacyjnych
wraz z obiektami matej architektury oraz niezbedng infrastruktura.

Teren rekreacyjny dla dzieci ze szkoty podstawowej podzielono na kilka stref:

STREFA AKTYWNA: RUCH | PSYCHOMOTORYKA

Tu miejsce znajda: zabawy ruchowe, bieganie, taniec, skakanie, granie zespotowe, granie indywidualne. Strefa
ta rozwija zwinnos$¢, rownowage i koordynacje

STREFA MIESZANA: WOLNOSC | EKSPERYMENTOWANIE

Bedzie to miejsce do dowolnego, réznorakiego zagospodarowania i wykorzystania. Pobudzajgce kreatywnos¢
dzieci i dajgce poczucie sprawczosci. Tu miejsce znajdg np.: sciezka bosych stop, plac apelowy;

STREFA PASYWNA: NATURA | INTYMNOSC

Przytulna, komfortowa, z naturg zielenig, z réznymi delikatnymi kolorami i zapachami. Tu miejsce znajda np.:
strefa odpoczynku, zielona klasa, ogrdod dydaktyczny (klomby kwiatowe, tgczka kwiatowa, lesny zakatek, ogréd
ziotowy, ogrdd skalny), lapidarium geologiczne, miejsca spotkan.

Teren uzupetniony jest o miejsca postojowe dla rowerdw oraz wyposazony w matg architekture i odpowiednie
oswietlenie. Miejsca parkingowe obstugujace budynek szkoty pozostawiono bez zmian, od strony ul.
Kacperskiej. Dojazd dla zaopatrzenia do czesci kuchennej odbywa sie bez zmian przez istniejacg brama od ulicy
Kacperskiej.

Sposéb odprowadzania wod deszczowych

Odprowadzenie wody opadowej z nawierzchni utwardzonych — powierzchniowo za pomocg spadkéw, na teren
dziatki wtasnej.

Uktad komunikacyjny, dostep do drogi publicznej

Obstuga komunikacyjna przedmiotowej dziatki nie ulega zmianie. Dziatka posiada dostep do drogi publicznej.
Wijazd na dziatke nie ulega zmianie. llos¢ niezbednych miejsc postojowych nie ulegnie zmianie.

Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Na przedmiotowym terenie znajdujg sie elementy sieci i uzbrojenia terenu instalacji wodociggowej, kanalizacji,
energetycznej, teletechnicznej, ktore obstugujg budynek. Wszystkie one s3 poza zakresem niniejszego
opracowania i pozostajg bez zmian.



Instalacja elektryczna

Zmianie ulegnie instalacja eklektyczna w obrebie dziatki, w zakresie oswietlenia przedmiotowego terenu.
Szczegotowe rozwigzania w zakresie projektowanego oswietlenia znajdujg sie w projekcie Technicznym TOM 2
— Projekt branzy elektryczne;j.

Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Projektowane zagospodarowanie terenu nie przewiduje zmiany istniejgcej niwelety podtuznej i poprzecznej
ternu na dziatce przy granicach sgsiednich dziatek.
Projektowany uktad utwardzen, ciggéw pieszych i zieleicow wg rysunku PZT.

Ogrodzenie dziatki
Ogrodzenie terenu pozostaje bez zmian, projekt nie przewiduje wymiany ogrodzenia.

2.4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Rodzaj powierzchni Powierzchnia [m?] Procent powierzchni dziatki [%]
Powierzchnia terenu objetego opracowaniem
(fragment dz.nr.ew 2746/71) 6.448,35 100
Powierzchnia chodnikdéw, podjazdéw, taras 3.554,35 55%
Powierzchnia biologicznie czynna
(minimalnie 20%, czyli do zachowania min. 2.894 45%
1.289,67m?)

2.5. INFORMACIE | DANE O OGRANICZENIACH W ZABUDOWIE, OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ,
WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ, ZAGROZENIACH

Informacje w zakresie wytycznych Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

MPZP ustalajg, co nastepuje:
= ustala sie realizacje inwestycji ustug uzytecznosci publicznej z zakresu: oswiaty, sportu, rekreacji,
handlu, gastronomii i hotelarstwa,
= dopuszcza sie przebudowe istniejgcych sieci iurzadzen infrastruktury technicznej, kolidujacych
z projektowang zabudowa,
=  dopuszcza sie budowe, przebudowe oraz zmiane lokalizacji istniejgcych urzgdzen miejsc parkingowych,
=  udziat powierzchni biologicznie czynnej minimum 20 %. powierzchni ogdlnej obszaru.

Projektowana inwestycja spetnia wszystkie powyzsze parametry wymagane przez MPZP.



Informacje w zakresie ochrony konserwatorskiej
Teren nie jest objety ochrong konserwatorskg oraz nie zostat wpisany do rejestru zabytkow.
Informacje w zakresie wptywu eksploatacji gorniczej

Lokalizacja projektowanej inwestycji lezy poza granicami terenu gorniczego. Nie okresla sie wptywu eksploatacji
gorniczej na projektowany obiekt.

Informacje w zakresie zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
Projektowane prace nie stworzg zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw i ich otoczenia.

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco lub potencjalnie oddziatywaé na srodowisko,
ktore okresla Rozporzqdzenie Rady Ministréow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2019, poz. 1839).

Projektowana inwestycja oraz zwigzane z jej realizacjg prace budowlane a takze proces uzytkowania nie
zaburzg réwnowagi przyrodniczej przedmiotowego terenu, nie spowoduja dewastacji srodowiska lesnego —
przyrody i krajobrazu, stabilnosci ekosystemu, witasciwego stanu zasobdw i sktadnikdw przyrody a takze nie
beda miaty jakiegokolwiek wptywu na klimat i zwigzane z nim procesy.

Zadne z projektowanych elementéw infrastruktury towarzyszacej nie wptywajg zasadniczo na $rodowisko i
otaczajacy teren oraz nie stwarzajg zagrozenia dla zdrowia ludzi. Projektowane nawierzchnie oraz elementy
zagospodarowania terenu sg catkowicie obojetne dla srodowiska gruntowo-wodnego.

Projektowane nowe elementy zagospodarowania terenu nie powodujg emisji zanieczyszczen gazowych,
promieniowania, hatasu ani wibracji.

Projektowana inwestycja przewiduje prace zwigzane z gospodarkg istniejgcym drzewostanem, prace
pielegnacyjne oraz wycinki sanitarne, przewidziano takze nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej stanowigcych
ponadto baze pokarmowsg dla ptakéw bytujgcych na tym terenie.
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Opady atmosferyczne zabezpieczajg w znacznej czesci zapotrzebowanie na wode istniejgcych oraz
projektowanych terenéw zielonych, w razie diuzszych okresdow bez opaddw nalezy zapewni¢ nawadnianie
zielerncow z sieci wodociggowej znajdujgcej sie na terenie .

Projektowane elementy zagospodarowania terenu nie wytwarzajg sciekdw.

Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpaddw. Za zebranie i utylizacje odpadéw powstatych podczas trwania roboét
budowlanych odpowiada wykonawca robét. Po zakorczeniu prac odpady komunalne gromadzone bedg w
koszach na $mieci zlokalizowanych na terenie zespotu, a ich utylizacja zajmowac sie bedzie Miasto, poprzez
obowigzek wynikajgcy z Ustawy.

2.6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Do celdw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru ; - dla budynku o kubaturze ponad 5000 m? io
powierzchni wewnetrznej ponad 1000 m? nalezy zapewni¢ zrédto wody o wydajnosci min. 20 dm3/s w postaci
dwadch hydrantéw zewnetrznych DN 80 potozonych w odlegtosci: blizszy do 75 m dalszy do 150 m od $ciany
budynku. Lokalizacja hydrantéw zewnetrznych zgodnie z rysunkiem PZT.

Drogi pozarowe

Do budynku niskiego, trzykondygnacyjnego ZL Ill o powierzchni ponad 1000 m? nalezy zapewnié¢ dojazd i droge
pozarowag o szerokosci min. 4 m, zapewniajgcg potgczenie miejsca dojazdu samochodu pozarniczego z wejsciem
do budynku chodnikiem o szerokosci min. 1,5 m i dtugosci max. 30 m. Droga pozarowa do strefy pozarowej Ill
zakoniczona zawrotka w ksztatcie litery ,, T” — przebieg drogi pozarowej pokazany na rysunku PZT.

Droga pozarowa powinna umozliwia¢ przejazd pojazdéw o nacisku osi na nawierzchnie jezdni co najmniej 100
kN (kiloniutondw).

2.7. INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu budowlanego dokonano w oparciu o przepisy prawa
=  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. nr 75, poz. 690)
z pdzniejszymi zmianami.

=  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89. poz.414) z pdzniejszymi zmianami.

Informacja, ze obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach

Projektowane prace nie zmieniajg parametrow technicznych budynku ani jego lokalizacji, tym samym
oddziatywanie projektowanej inwestycji pozostaje bez zmian i nie wychodzi poza granice dziatki stanowigcej
teren inwestycji.

2.8. OPINIA GEOTECHNICZNA | INFORMACIA O SPOSOBIE POSADOWIENIA

1. W podtozu gruntowym projektowanej inwestycji stwierdzono nasypy niebudowlane (warstwa 1), glebe
(warstwa 1), piaski stozkdw naptywowych (warstwa llIl), gliny lodowcowe (warstwa IV) oraz piaski
lodowcowe (warstwa V).
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2. Wode gruntowg stwierdzono w piaskach wodnolodowcowych (warstwa V). Zwierciadto tej wody ma
charakter naporowy i stabilizowato sie na gtebokosci 2,65-2,8 mppt. co odpowiada rzednym okoto 108
mnpm. Jest to zwierciadto wody stanéw $rednich.

3. W warunkach gruntowych wystepujacych w podtozu inwestycji mozliwe jest okresowe pojawianie sie
wody typu zawieszonego. Moze ona wystgpi¢ w piaskach stozkéw naptywowych w okresie
intensywnych opaddw lub tajania $niegu.

Warunki gruntowe wystepujace w podtozu projektowanej inwestycji sg proste.

5. W poziomie posadowienia projektowane] inwestycji wystgpig gliny zwatowe (warstwa V). Grunty te
umozliwiajg bezposrednie posadowienie obiektu.

6. Woda gruntowa nie wystgpi w poziomie posadowienia, pomijajac krétkie okresy wystepowania w
podtozu wody typu zawieszonego.

7. Elementy matej architektury mogg by¢ posadowione na nasypach (warstwa I).

2.9. ROZBIORKI

Projekt przewiduje rozbidorke nastepujacych elementéw:
= Nawierzchnie do rozbiérki wraz z podbudowa i obrzezami: wg rysunku
=  murki przy schodach: wg rysunku
=  Barierki przy zielencach i schodach: wg rysunku
= 2 bramki pitkarskie: wg rysunku
= 4 Kosze do koszykéwki: wg rysunku

W ramach projektu rozbidrek Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu inwestycji poprzez
usuniecie resztek pobudowlanych (gruz, ziemi, Smieci). Wskazane jest aby Wykonawca, przed rozpoczeciem
prac odbyt wizje w terenie.

Roboty rozbiérkowe bedg prowadzone mechanicznie i recznie. Mozna je wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego
sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Sprzet uzyty do rozbidrek musi by¢ sprawny. Rozbiorke
elementéw betonowych mozina przeprowadzi¢ recznie przy pomocy sprzetu mechanicznego — miotédw
pneumatycznych z wymiennymi ostrzami Po zakonczeniu prowadzenia robot rozbidrkowych, usung
pozostatosci i oczysci¢ teren. Materiaty pochodzgce z rozbidrki nalezy przewiez transportem samochodowym
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt technologii rozbiorki, Wszystkie urzadzenia
mechaniczne muszg byc¢ zabezpieczone przed wyciekiem substancji ropopochodnych do gruntu oraz otwartych
wod przeptywowych. Niedopuszczalne jest aby materiaty z rozbidrki mogty dostawac sie do otwartych wad
przeptywowych a w szczegdlnosci masy asfaltowe;.

Rozbidrke prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz zachowujgc zasady BHP. Wszystkie roboty nalezy
wykonywaé pod kierownictwem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane .

W czasie przeprowadzenia robét rozbidrkowych nalezy zabezpieczy¢ teren rozbidrki przed dostepem osdéb
trzecich. Roboty rozbiérkowe winne by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej do wykonywania roboét
budowlano — montazowych i rozbiérkowych. Pracownicy zatrudnieni przy rozbidrce powinni by¢ zapoznani z
kolejnoscig roboét i przeszkoleni w zakresie bezpiecznych metod rozbidrki. Pracownikow zatrudnionych przy
rozbiorce nalezy wyposazy¢ w indywidualne srodki ochrony BHP (kaski, szelki bezpieczenstwa, rekawice,
okulary ochronne itp.).
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2.10. NAWIERZCHNIE

Kolorystyka i lokalizacja poszczegdlnych rodzajéw nawierzchni wg rysunkow.

1. Plyty chodnikowe - ciagi piesze

Rodzaj warstwy konstrukcyjnej Grubos¢ warstwy
Warstwa Scieralna — ptyty betonowe 50x50 cm 7 cm
Podsypka piaskowo — cementowa 1:4 3cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 15cm
stabilizowanej mechanicznie
Wzmocnienie podtoza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 10cm

Y. grubosci warstw konstrukcyjnych 35cm

Obramowanie — obrzeze betonowe 6x25x100 cm, posadowione na tawie betonowej C12/15 z oporem.

Kolor jasny szary.

2. Kostka betonowa - ciagi piesze

Rodzaj warstwy konstrukcyjnej Grubos¢ warstwy
Warstwa Scieralna — kostka betonowa 8cm
Podsypka piaskowo — cementowa 1:4 3cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 15cm
stabilizowanej mechanicznie
Wzmocnienie podtoza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 10 cm

2. grubosci warstw konstrukcyjnych 36 cm

Obramowanie — obrzeze betonowe 6x25x100 cm, posadowione na tawie betonowej C12/15 z oporem.

Kolor ciemny szary.

3. Wylewany beton - ciag jezdny, miejsca postojowe

Rodzaj warstwy konstrukcyjne;j

Grubos¢ warstwy

beton cementowy barwiony w masie 5cm
beton cementowy 17cm
warstwa poslizgowa -
grunt stabilizowany cementem o Rm=2,50 MPa 18cm
Mieszanka niezwigzana o CBR >60% 15cm
Y. grubosci warstw konstrukcyjnych 55cm

Beton cementowy klasy C30/37, warstwa poslizgowa z dwdch warstw folii G=150g/m?.

Droga pozarowa powinna umozliwia¢ przejazd pojazdow o nacisku osi na nawierzchnie jezdni co najmniej 100

kN (kiloniutondow.

Obramowanie — obrzeze betonowe 6x25x100 cm, posadowione na tawie betonowej C12/15 z oporem.
Dylatacje nawierzchni betonowej nalezy wykonaé¢ w odstepach ok. 3,5m x 3,5m, na gtebokos$¢ 5cm; szczeliny
wypetni¢ masg poliuretanowg na zimno w kolorze zblizonym do koloru ptyty betonowej. Po wykonaniu faktury,
zakoniczeniu pielegnacji betonu i oczyszczeniu nawierzchni beton nalezy pokry¢ srodkiem hydrofobowym.

Kolor ciemno-szary.

Oznaczenia miejsc parkingowych i zakazu parkowania malowane farbg epoksydowa na kolor biaty.

Wierzchnia pod wiatg Smietnikowa malowana farbg epoksydowa.

4. Wylewany beton - cigg pieszy, patio 1i 2

Rodzaj warstwy konstrukcyjne;j

Grubos¢ warstwy

beton cementowy barwiony w masie

5cm

beton cementowy

13cm
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warstwa poslizgowa

grunt stabilizowany cementem o Rm=2,50 MPa 18cm
mieszanka niezwigzana o CBR >60% 15cm
2 grubosci warstw konstrukcyjnych 50cm

Dylatacje nawierzchni betonowej nalezy wykona¢ w odstepach ok. 3,5m x 3,5m, na gtebokos¢ 5cm; szczeliny
wypetni¢ masg poliuretanowg na zimno w kolorze zblizonym do koloru ptyty betonowej. Po wykonaniu faktury,
zakoniczeniu pielegnacji betonu i oczyszczeniu nawierzchni beton nalezy pokryc¢ srodkiem hydrofobowym.
Obramowanie — obrzeze betonowe 6x25x100 cm, posadowione na tawie betonowej C12/15 z oporem.

Kolory wg rysunkéw: RAL 3012 brudny bezowy, RAL 1021 zétty kadmowy, RAL 2004 czysty pomarancz, ciemny

szary.
Oznaczenia graficzne malowane farbg epoksydowa na kolor ciemy szary.

Posadzka ,Planetarium” w patio nr 1 kolor jasny szary. Wszystkie graficzne elementy i linie malowane na kolor

ciemny szary farbg epoksydowa.

Elementy patia nr 1 takie jak: schody, pochylnie, labirynt nalezy, donice nalezy szczegétowo zaprojektowac

podczas wykonywania projektu rozbudowy budynku szkoty.

5. EPDM wylewany, HIC do 150 cm — gorki, obszar przy zabawkach dla oséb niepetnosprawnych

Rodzaj warstwy konstrukcyjne;j

Grubos¢ warstwy

epdm 1,5cm
SBR 4 cm
warstwa wyréwnawcza z klinca 0/31,5 5cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 31,5/63 15cm
warstwa odsgczajaca : Pospodtka 10cm
Y. grubosci warstw konstrukcyjnych 35,5cm

Obramowanie — obrzeze gumowe 5x25x100 cm, posadowione na fawie betonowej C12/15 z oporem.

Kolory wg rysunkow.

6. Nawierzchnia mineralna - piesza

Rodzaj warstwy konstrukcyjnej

Grubos¢ warstwy

mieszanka mineralna, mieszanka kruszywa 0-8 mm 3cm
Mieszanka mineralna 0-16 mm — warstwa dynamiczna 5cm
Podbudowa wtasciwa: kliniec frakcji 4-31,5 mm — warstwa nosna 15cm
Piasek 0-4 mm lub pospdtka — warstwa odsgczajgca 10cm

Y. grubosci warstw konstrukcyjnych 33cm

Obramowanie — obrzeze betonowe 6x25x100 cm, posadowione na tawie betonowej C12/15 z oporem.

Kolor jasny szary.

7. Piasek — nawierzchnia bezpieczna HIC do 200 cm

Rodzaj warstwy konstrukcyjnej

Grubos¢ warstwy

Piasek atestowany (wielkosc¢ ziarna 0,2-2mm; bez czgsteczek pytowych i 20cm

itowych)
Geowtdknina separacyjna 5cm
warstwa odsgczajaca : Pospodtka 10 cm
Y. grubosci warstw konstrukcyjnych 35cm

Obramowanie — obrzeze gumowe 5x25x100 cm, posadowione na tawie betonowej C12/15 z oporem.
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2.11. MALA ARCHITEKTURA

tawka z betonu architektonicznego z
drewnianym siedziskiem Z 01
Parametry techniczne:

Srednica: 130 cm

Wysokosé: 46-48 cm

Kolor betonu: jasno szary

Wysokos¢ catkowita(cm) okoto: 46
Grubosc¢ listew(cm): okoto 4cm
Siedzisko wykonane z drewna, fawka
llos¢: 6 sztuk

= . 538
B Al

tawka z betonu architektonicznego z
drewnianym siedziskiem Z 02
Parametry techniczne:

dtugosc 180 cm

wysokos¢ 40 cm

szeroko$¢ 75 cm

Kolor betonu: jasno szary

tawka wykonana z wysokiej klasy
betonu architektonicznego szarego o
odcieniu  jasnym, impregnowany
powtokg anty graffiti. tawka z
drewnianym siedziskiem na
betonowych wspornikach.

Siedzisko - listwy z drewna grubosci 4
cm malowane 2-krotnie nowoczesng
przyjazng dla srodowiska lazurg
silnowarstwowa.

llos¢: 4 sztuki

Ostona cieniujaca 3x3x3 2 03
Parametry techniczne:

Szerokos$¢ 322 cm

Dtugos$¢ 370 cm

Wysokosé 301 cm

Materiaty wykonania: Drewno Akacja,
Nylon kolor jasny szary

llos¢: 2 sztuki
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Kosz na Smieci Z 12

do segregacji, kolorowy

Parametry techniczne:

$rednica: 95 cm

wysokos¢: 100 cm

Materiat: stal ocynkowana, malowana
proszkowo,

llos¢: 5 sztuk

Stojak na rowery

Parametry techniczne:

Szeroko$¢ 5 cm

Dtugos¢ 85 cm

Wysokos¢ 75 cm

Materiaty wykonania Stal malowana
proszkowo

Kolor: ciemnoszary

llo$¢: 40 sztuk
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Wiata smietnikowa
Element systemowy mieszczacy 6

koszy x 1100I.

Rodzaj wypetnienia scian: krata z
grubych stalowych drutéw fi 5mm
Rozmiar: 4x5m

Materiat: stal ocynkowana

Drzwi rozwierane

Mocowana do podtoza

Kolor ciemny szary

llos¢: 1 sztuka

Zielona klasa - tawostét Kwintet Z 04
Parametry techniczne:
Wysokos¢ blatu 71 cm

Szeroko$¢ 333 cm

Dtugos$¢ 339 cm

Wysokos¢ 77 cm

Wysokos¢ siedziska 43 cm
Wysokos¢ oparcia 77 cm

Materiaty wykonania Modrzew, Stal
galwanizowana (ocynkowana
ognhiowo)

llos¢: 3 sztuki

Sala lekcyjna na swiezym powietrzu
205

Parametry techniczne:

Szerokos$¢ 800 cm

Dtugos$¢ 900 cm

Wysokos¢ 257 cm

Materiaty wykonania Drewno:
Modrzew, Stal galwanizowana
(ocynkowana ogniowo), Sklejka, Nylon
llos¢: 1
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Kosze do gry w koszykéwke PZ 13
Parametry techniczne:
Szeroko$¢ 180 cm

Dtugos¢ 130 cm

Wysokosé 375 cm

Materiaty wykonania Stal
galwanizowana (ocynkowana
ogniowo), Sklejka, Blacha

llo$¢: 3 sztuki, kazda innej wysokosci,
dopasowana do wieku dzieci

150 m

375 cm
)_

130 m

10.

Stoliki w patio i przed szkota Z 06 i z
07

Parametry techniczne:

konstrukcja stalowa, siedziska oraz
okragty stolik wykonane z aluminium
lub z HPL.

wersja na 6 oséb Z07: 3 sztuki: 1x
kolor RAL 1021 76tty kadmowy i 2x
kolor RAL 2004 czysty pomarancz
wersja na 5 osob + osoba na wézku
Z06: 4 sztuki: 3x kolor RAL 2004 czysty
pomarancz, 1x RAL 1021 z6tty
kadmowy

220 ne

11.

Zabawki

Pajak PZ 01

Parametry techniczne:
Szeroko$¢ 545 cm
Dtugosé 577 cm
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Wysokos¢ 57 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku 57 cm
Materiaty wykonania Drewno

Akacja, Stal galwanizowana
(ocynkowana ogniowo)

llos¢: 1 sztuka

577

545

Kilimanjaro PZ 02

Parametry techniczne:

Szeroko$¢ 229 cm

Dtugos¢ approx. 306 cm

Wysokos¢ 210 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku 145
cm

Strefa bezpieczenstwa 529x606 cm
Bezpieczna nawierzchnia Wymagana

Materiaty wykonania Drewno

Akacja, Stal nierdzewna, Liny zbrojone
(PP-Polipropylen)

llos¢: 1 sztuka
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Drewniana rownowaznia na
sprezynie PZ 03

Parametry techniczne:
Szerokos$¢ 100 cm

Dtugos¢ 100 cm
Wysokos¢ 47 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku 60 cm
Strefa bezpieczenstwa 400x400 cm

llos¢: 1 sztuka

Kentucky podwdjne PZ 04

Parametry techniczne:
Szerokos$¢ 223 cm

Dtugos¢ 255 cm
Wysokos¢ 100 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku 55 cm
Przestrzenn minimalna 555x521 cm

Materiaty wykonania Drewno
Akacja, Stal nierdzewna, Stal
galwanizowana (ocynkowana
ogniowo), Sklejka wodoodporna
antyposlizgowa

llos¢: 1 sztuka
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Sciezka Zdrowia Nature Il PZ 05

Parametry techniczne:
Szerokos$¢ 970 cm

Dtugos$¢ 970 cm
Wysokos¢ 130 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku 113
cm

Strefa bezpieczenstwa 1270x1270 cm
Bezpieczna nawierzchnia Wymagana

Materiaty wykonania Drewno
Akacja, Modrzew, Stal nierdzewna,
Liny zbrojone (PP-Polipropylen),
tancuch nierdzewny

llos¢: 1 sztuka

Hustawka dla os6b na wazku
inwalidzkim PZ 06

Parametry techniczne:
Szeroko$¢ 189 cm
Dtugosc¢ 287 cm
Wysokosé 266 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku 113
cm

Strefa bezpieczenstwa 255x700 cm
Bezpieczna nawierzchnia Wymagana

Materiaty wykonania Stal malowana
proszkowo
llos¢: 1 sztuka
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Karuzela dla os6b na wézku
inwalidzkim (dwuosobowa) PZ 07

Parametry techniczne:
Wysokos¢ 87 cm
Srednica 234 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku 35 cm
Strefa bezpieczenstwa @634 cm
Bezpieczna nawierzchnia Wymagana

Materiaty wykonania HPL, Stal
nierdzewna, HDPE
llos¢: 1 sztuka

Karuzela Tipi z rama PZ 08

Parametry techniczne:

Dtugos¢ 120 cm

Szerokos$¢ 120 cm

Wysokos¢ 118 cm

Misy sg wykonane z PE pochodzgcego

z recyklingu. Misy sg jednoetapowo
formowane ze zintegrowang
metalowa tulejg z gwintem. Gérna
rama wykonana jest ze spawane;j stali.
Stal jest galwanizowana ogniowo z
zewnatrz i wewnatrz przy uzyciu cynku
bezotowiowego oraz malowana
proszkowo.

Max. wysokos¢ upadku 100 cm
Strefa bezpieczenstwa 21,3 m2

Kolor misy bezowy, rama ciemny
szary.
llos¢: 1 sztuka

*100

**122
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Hustawka Szesciokatna Nature PZ 09

Parametry techniczne:
Szeroko$¢ 535 cm
Dtugos¢ 466 cm
Wysokos¢ 240 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku 126
cm

Strefa bezpieczenstwa 1129x1196 cm
Bezpieczna nawierzchnia wymagana

Materiaty wykonania Drewno
Akacja, Stal galwanizowana
(ocynkowana ogniowo), HDPE, Guma
llos¢: 1 sztuka

Tipi Nature PZ 10

Parametry techniczne:
Szeroko$¢ 157 cm

Dtugos¢ 183 cm
Wysokosé 200 cm
wysokos¢ podestu 14 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku 14 cm
Przestrzert minimalna 483x457 cm
Bezpieczna nawierzchnia Nie jest

wymagana

Materiaty wykonania Drewno,
Modrzew, HDPE

llos¢: 3 sztuki

"~
[t
P
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Potrdjny hamak Nature PZ 11

Parametry techniczne:
Szerokos$¢ 622 cm
Dtugos¢ 712 cm

Wysokos¢ 150 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku 76 cm
Strefa bezpieczenstwa 998x927 cm
Bezpieczna nawierzchnia wymagana l

Materiaty wykonania Drewno
Akacja, Dab, Liny niezbrojone (PP-

Polipropylen), taricuch nierdzewny
llos¢: 1 sztuka

Hustawka BNS Robinia na 4 nogach
(BNS 120 cm) PZ 12

Parametry techniczne:
Kolory siedziska czarny

Szerokos$¢ 250 cm
Dtugosé¢ 250 cm

Wysokos¢ 159 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku 55 cm
Strefa bezpieczenstwa 550x550 cm
Bezpieczna nawierzchnia Wymagana

Materiaty wykonania Drewno |
Akacja, Liny zbrojone (PP- i
Polipropylen), Liny niezbrojone (PP- = = ’ a
Polipropylen), tancuch nierdzewny |

llos¢: 1 sztuka
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Trampolina okragta (100 cm) PZ 14

Parametry techniczne:
Pole skakania 104x104 cm

Szerokos$¢ 171 cm

Dtugosé¢ 171 cm

Strefa bezpieczenstwa 404x404 cm
Materiaty wykonania Stal nierdzewna,

Stal galwanizowana (ocynkowana
ogniowo), Guma EPDM, PA 6
llos¢: 1 sztuka

Trampolina okragta (80 cm) PZ 15

Parametry techniczne:
Pole skakania 84x84 cm

Szeroko$¢ 149 cm

Dtugos¢ 149 cm

Strefa bezpieczenstwa 384x384 cm
Materiaty wykonania Stal

Stal nierdzewna, Stal galwanizowana
(ocynkowana ogniowo), Guma EPDM,
PA 6

llos¢: 1 sztuka

Trampolina 150x150 dla oséb na
wozkach inwalidzkich PZ 16

Parametry techniczne:
Pole skakania 154x154 cm

Szeroko$¢ 205 cm

Dtugosé¢ 205 cm

Strefa bezpieczenstwa 554x554 cm
Materiaty wykonania Stal

Stal nierdzewna, Stal galwanizowana . S
(ocynkowana ogniowo), Guma EPDM,
PA 6

llosé: 1 sztuka

UWAGA: Kolory poszczegdlnych elementéw matej architektury do potwierdzenia z Inwestorem przed
ich zaméwieniem.

2.12. PLANETARIUM NA POSADZCE W PATIO NR 1

Elementy nr Z8

Kule to elementy systemowe, wielkos¢, lokalizacji i kolorystyka wg rysunkéw.

Wyprodukowany z wysokiej jakosci granulatu gumowego (EPDM). Na ramie z laminatu jest nakfadana
amortyzujgca warstwa wykonana z mieszanki granulatu gumowego SBR (granulat pochodzacy z recyklingu) oraz
kleju poliuretanowego. Gorna, kolorowa warstwa wykonana jest z EPDM.
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2.13. GORKI | TUNEL

Elementy nr PZ 17, PZ18, PZ19pokryte EPDM, HIC do 100 cm
Tunel do zabudowy: stal nierdzewna, wymiary: 200x63,5cm
1. Zamontowa¢ tunel na przygotowanym podtozu wykonanym ze sprezonego zwiru lub betonu. Tunel
nalezy przymocowac poziomo z niewielkim spadkiem, aby odprowadzi¢ wode deszczowa.
2. wyznaczy¢ okrag wokdt zewnetrznej krawedzi tunelu. Srednica ok. 20cm dtuzsza niz catkowita dtugosé
tunelu. Rozprowadzi¢ srednio suchy betonu wokaét i pod tunelem.
3. Beton nalezy zageszczac topatg wokodt tunelu. Prébowac aby zachowad okragty ksztatt krawedzi.
Grubos¢ betonu w gornej czesci tunelu musi wynosi¢ min. 15cm. Gérna zelazna rama tunelu
nie moze by¢ widoczna.
5. Stworzyczwartgigtadka powierzchnie betonu. Sprawdz ogdlnie ksztatt i rownosé bryty betonowej.
Ostateczna powierzchnia to EPDM, dlatego miedzy zelazng krawedzig wejscia do tunelu a
betonem musi pozostac ok. 3cm dla prawidtowego zakonczenia powierzchni.
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Gorki wykonaé w tej samej technologii co tunel.
1. wyznaczy¢ okrgg wokodt zewnetrznej krawedzi gorki
2. uformowac gérke odpowiedniej wysokosci z mieszanek betonowych
3. Stworzyczwartgigtadka powierzchnie betonu. Sprawdz ogdlnie ksztatt i rownosé bryty betonowej.
4. Natozy¢ powierzchnie EPDM.

Wysokos¢ swobodnego upadku 100 cm
Kolorystyka wg rysunkow.

2.14. PtOTEK PRZY TARASIE

Projekt przewiduje montaz ptotku z furtka w rejonie tarasu. Wysokos¢ ogrodzenia 1,0m .
Materiaty: Stal ocynkowana malowana proszkowo kolor ciemny szary, mat + fundament betonowy z cokotem
wys. 15 cm, beton zacierany min. B15. Lokalizacja wg rysunku.

2.15. SZLABAN
Projekt przewiduje montaz szlabanu, lokalizacja wg rysunku, szczegoty techniczne wg projektu technicznego —
instalacje elektryczne.

2.16. MURKI | WZNIESIENIA

29 mebel wielofunkcyjny

Siedziska okraggte z betonu architektonicznego i barwionego w masie, kolor RAL 1021 z6tty kadmowy. Wymiary
w podstawie niepetne okregi 300cm, 290cm, 210cm — szczegdty geometrii wg rysunkow. H siedziska 45cm.
Dwa petne siedziska @ 150cm. H siedziska 45cm.

Elementy betonowe zagospodarowania terenu wykonac jako zelbetowe monolityczne
z betonu C30/37 z drobnym kruszywem lub stosujgc beton architektoniczny tej samej klasy, klasa ekspozycji
XC4 i XF1, zbrojenie stalg klasy A-IIIN.

W przypadku zastosowania betonu architektonicznego uzgodnic¢ recepture betonu z Inspektorem Nadzoru oraz
przygotowac prébki do akceptacji dla Nadzoru Autorskiego.

Elementy betonowe nalezy wykonaé na warstwie wyréwnawczej z betonu podktadowego C8/10 o grubosci
min.10cm.

Minimalna otulina zbrojenia 2,5 cm.

Nasycenie stali w ilosci min 100kg/m3. Roztozenie i ksztatt zbrojenia uzgodni¢ na etapie wykonawstwa z
Inspektorem Nadzoru.

Elementy betonowe zagospodarowania terenu zabezpieczy¢ przed przemarzaniem gruntu stosujgc
odpowiednie izolacje termiczne lub posadawiajgc element ponizej gtebokosci przemarzania gruntu.

Wszystkie krawedzie elementéw betonowych wykonac stosujac listwy fazujgce.
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210 mebel wielofunkcyjny

Siedziska z betonu architektonicznego i barwionego w masie, kolor RAL 1021 26ttty kadmowy i RAL 2004 czysty
pomarancz. Wymiar w podstawie 4x4m.

Elementy betonowe zagospodarowania terenu wykonac jako zelbetowe monolityczne
z betonu C30/37 z drobnym kruszywem lub stosujac beton architektoniczny tej samej klasy, klasa ekspozycji
XC4 i XF1, zbrojenie stalg klasy A-IIIN.

W przypadku zastosowania betonu architektonicznego uzgodnic¢ recepture betonu z Inspektorem Nadzoru oraz
przygotowac prébki do akceptacji dla Nadzoru Autorskiego.

Elementy betonowe nalezy wykonaé na warstwie wyréwnawczej z betonu podktadowego C8/10 o grubosci
min.10cm.

Minimalna otulina zbrojenia 2,5 cm.

Nasycenie stali w ilosci min 100kg/m3. Roztozenie i ksztatt zbrojenia uzgodni¢ na etapie wykonawstwa z
Inspektorem Nadzoru.

Elementy betonowe zagospodarowania terenu zabezpieczy¢ przed przemarzaniem gruntu stosujac
odpowiednie izolacje termiczne lub posadawiajgc element ponizej gtebokosci przemarzania gruntu.

Wszystkie krawedzie elementéw betonowych wykonac stosujac listwy fazujgce.

Z9 mebel wielofunkcyjny

Siedziska z betonu architektonicznego i barwionego w masie, kolor RAL 1021 26ttty kadmowy i RAL 2004 czysty
pomarancz. Wymiar w podstawie 4x4m.

Elementy betonowe zagospodarowania terenu wykonac jako zelbetowe monolityczne
z betonu C30/37 z drobnym kruszywem lub stosujgc beton architektoniczny tej samej klasy, klasa ekspozycji
XC4 i XF1, zbrojenie stalg klasy A-IlIN.

W przypadku zastosowania betonu architektonicznego uzgodnic¢ recepture betonu z Inspektorem Nadzoru oraz
przygotowac prébki do akceptacji dla Nadzoru Autorskiego.

Elementy betonowe nalezy wykona¢ na warstwie wyrownawczej z betonu podktadowego C8/10 o grubosci
min.10cm.

Minimalna otulina zbrojenia 2,5 cm.

Nasycenie stali w ilosci min 100kg/m3. Roztozenie i ksztatt zbrojenia uzgodni¢ na etapie wykonawstwa z
Inspektorem Nadzoru.

Elementy betonowe zagospodarowania terenu zabezpieczy¢ przed przemarzaniem gruntu stosujgc
odpowiednie izolacje termiczne lub posadawiajgc element ponizej gtebokosci przemarzania gruntu.

Wszystkie krawedzie elementéw betonowych wykonaé stosujac listwy fazujgce.
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2.17. OSWIETLENIE

Projekt przewiduje przebudowe instalacji elektrycznej na terenie dziatki. Przetozenie istniejgcych latarni oraz
montaz nowych opraw oswietleniowych. Lokalizacja wg rysunku, szczegdty techniczne wg projektu
technicznego —instalacje elektryczne.

Projektowane s3 3 typy opraw: wysokie latarnie, niskie stupki, podswietlenia roslinnosci.

2.18. UWAGI OGOLNE

UWAGA: Ze wzgledu na zakres i specyfike projektowanej inwestycji i planowang przez Inwestora
rozbudowe istniejgcego budynku szkoty Sz.P nr 3 bezwzglednie bedzie nalezato skoordynowac¢ oba
opracowania i nanie$¢ ewentualne zmiany zwigzane z koordynacjg branzowa.

Na etapie projektowania rozbudowy obiektu bedzie nalezato przeprojektowacd istniejgcy uktad sieci w
obrebie dziatki oraz zaprojektowaé wszelkie niezbedne instalacje w tym: odwodnienie przestrzeni patii,
skoordynowa¢ punkty styku budynek/plac/patio ze szczegdlnym uwzglednieniem wytycznych ppoz z tego
opracowania.

Nalezato bedzie przejg¢ zaprojektowany w tym opracowaniu uktad funkcjonalny przestrzeni przyszkolej i
dostosowac go do projektu zagospodarowania ternu rozbudowy budynku.

W cyklu technologicznym budowy nalezy bezwzglednie przestrzegaé wszelkich zasad i warunkéw
technicznych wykonywania i prowadzenia robot budowlanych. Wszelkie roboty prowadzi¢ pod nadzorem oséb
uprawnionych. Prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami oraz zasadami BHP.

W czasie prowadzenia robét budowlanych nalezy przeprowadza¢ odbiory czesciowe i odbidr koncowy.
Czesciowe odbiory robdt polegajg na sprawdzeniu, czy poszczegdlne etapy zostaty wykonane zgodnie z
wymaganiami Swiadectw ITB i dokumentacja techniczna. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole
jakosci robot i zastosowanych materiatdbw. Pomiary i badania muszg by¢ przeprowadzone z taka
czestotliwoscig, ktéra umozliwi stwierdzenie, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg i
obowigzujacymi przepisami.

Do wykonywania robét nalezy stosowac materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu w Polsce, posiadajgce
wymagane atesty i certyfikaty. Podczas wykonywania prac nalezy przestrzega¢ technologii stosowania
produktow wg szczegdtowych instrukcji producenta podanych w kartach technicznych wyrobdw.

Jednoczesnie celem niniejszego opracowania nie sg opinie, analizy, ekspertyzy i ocena stanu technicznego
istniejgcego budynku.
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Odbiér robot winien uwzglednia¢ kontrole jakosci materiatéw, prawidtowosci wykonanych prac,
protokotéw badan i odbioréw techniczno-budowlanych. Ostateczny wybér koloréw poszczegdlnych elementéw
zostanie wybrany na podstawie przeprowadzonych préb, po uzyskaniu akceptacji Projektanta i Nadzoru
Inwestorskiego.
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CZESC RYSUNKOWA

Lp. | NR RYSUNKU TRESC RYSUNKU

1. |093_PB_AR_PZT Projekt zagospodarowania terenu
2. |093_PB_AR_PZT_NAW Nawierzchnie

3. |093_PB_AR _PZT_WYB Wyburzenia

4, |093_PB_AR _PZT_SCH Schemat funkcjonalny
5. |093_PB_AR_PZT_FUN Uktad funkcjonalny

6. Wizualizacja 1

7. Wizualizacja 2

8. Wizualizacja 3

9. Wizualizacja 4

10. Wizualizacja 5

11. Wizualizacja 6

12. Wizualizacja 7

13. Wizualizacja 8

14. Wizualizacja 9

15. Wizualizacja 10

16. Wizualizacja 11
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